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L.clz.EKS/DT/DP/18.03.2024/.!.{:(.?{;;1 Rotmanka, dnia 18 marzec 2024 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
( budowa urzadzen kanalizacji sanitarnej )
Nr EKS —50/03/2024

1. Inwestor
‘EKSPLOATATOR’ Sp. z 0.0. z siedzibg : Rotmanka 83-010, ul. Sportowa 25
2. Opis inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przytaczami do budynkéw
mieszkalnych w miejscowosci Roszkowo ( ulice Warszawska, Lipowa, Wierzbowa, Polna, tagkowa,
Leéna, Swierkowa, Grabowa, Akacjowa, Jesionowa, Brzozowa, Spacerowa, Szkolna ) gmina Pruszcz
Gdanski, na terenie dziatek 155, 130, 124, 125, 126, 122, 120/1, 133, 20, 47, 149/7, 21/1, 24/18,
24/13 i inne obreb Roszkowo 0002).
3. Stanistniejgcy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Wodocigg — DN150 ( PVC 160 mm ) w ul. Szkolnej (dz.130) ;
—DN150 ( PE 160 mm ) w pasie drogowym ul. Lipowej (dz.120/1) ;
— DN50 ( PVC 63 mm ) w pasie drogowym ul. Spacerowej (dz.21/1) ;
— DN100 ( PE110 ) w pasie drogowym ul. Polnej i czesciowo w ul.Spacerowej.
Kanalizacja sanitarna — cisnieniowa PE 90 mm przebiegajaca w rejonie ul. Battyckiej ( brak
odpowiedniej przepustowosci ) ;
— ci$nieniowa PE 180 mm przebiegajaca w pasie drogowym ul. Droga
Stowackiego, jako element planowanej przez ‘Eksploatator’
rozbudowy systemu kanalizacji zbiorowej w Rokitnicy ;
— rurociag ttoczny PE9O przebiegajacy w pasie drogowym ul. Droga
Stowackiego oraz ul. Juliusza Stowackiego (Miasto Pruszcz Gdanski),
wraz z lokalng/osiedlowg przepompownia Sciekow przy ul. Rubinowe;j
(dz.134/80 obreb Rokitnica) ; planowana przebudowa i przetgczenie do
nowego uktadu ‘EKSPLOATATOR’.
4. Techniczne uwarunkowania przytqczenia do sieci wodociggowej
1/. Nalezy przebudowac istn. sie¢ DN50 w ul. Spacerowej ( wymiana na PE110 ).
2/. Nalezy przebudowad istniejacy odcinek sieci DN150, pomiedzy ul. Spacerowg a ul. Akacjowga
( nowy odcinek sieci PE 160 zlokalizowac w pasie drogi gminnej ( na dz. 130 ).
5. Techniczne uwarunkowania przytqczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
1/. Nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej w granicach
istniejacych pasdéw drogowych, ze zrzutem sciekdow do sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej
zaprojektowanej (wg osobnego opracowania) w rejonie skrzyzowania ul. Droga Stowackiego z ul.
Szafirowa.
2/. Nalezy uwzgledni¢ w projekcie przynajmniej dwie osiedlowe przepompownie sciekow, wraz
z rurociggami ttocznymi PE o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm :
- gtéwna przepompownie w rejonie ul. Lipowej ( np. na terenie dziatki 155 ) ;
- przepompownie w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Brzozowa (np. na wydzielonym
geodezyjnie fragmencie dziatki 5/9).
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Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 wyprowadzi¢ z powyzszych
przepompowni.

3/. Scieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej w rejonie ulicy Spacerowej, ul. Grabowej i czesci ul.
Polnej odprowadzi¢ projektowang siecig kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200, do istniejgcej sieci
przy przepompowni na dz. 134/80 obreb Rokitnica lub uwzgledni¢ odprowadzenie poprzez
dodatkowa zaprojektowang ( np. na dziatce 25/1 ) przepompownie.

4/. W uzasadnionych przypadkach zaprojektowac odcinki sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej,
podtaczone do koricowek sieci kanalizacji sanit. grawitacyjne;j.

5/. Dla kazdego istniejacego budynku mieszkalnego w zakresie objetym zadaniem inwestycyjnym
nalezy uwzgledni¢ przyfacze zakoriczone studzienka rewizyjng w odlegtosci do 3 m od miejsca
przejscia przytacza przez granice dziatki/nieruchomosci. W przypadku braku mozliwodci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw, przewidzie¢ posesyjng przepompownie $ciekdw wraz
z rurociagiem ttocznym (przytaczem) odprowadzajgcym scieki do projektowane;j sieci kanalizacji
sanit. ciSnieniowej.

6/. Termin odprowadzenia $ciekéw ( uczynnienie nowej sieci ) uzalezniony jest od wykonania przez
‘Eksploatator’ Sp. z 0.0. gtéwnej przepompowni $ciekdw (na wydzielonej czesci dziatki 310/3 obreb
Rokitnica) wraz kolektorem ttocznym DN200 o dtugosci ok. 3 km , zrzucajgcym $cieki do gdariskiego
systemu kanalizacyjnego, w rejonie skrzyzowania ulicy Podmiejskiej i ul. Raduriskiej w Radunicy .
6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania oraz wykonawstwa

e Przyfaczenie nowego odcinka sieci do sieci eksploatowanej przez Spétke, moze nastapi¢
jedynie przez ‘Eksploatatora’ i na jego koszt .

e Wiaczenia przytaczy do sieci kanalizacyjnej ( w tym wpiecia istniejacych odcinkéw przytaczy)
moga nastapic tylko pod nadzorem stuzb ‘Eksploatator’ Sp. z 0.0.

¢ Do budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowaé jednolity system rur
i ksztattek PVC klasy S lite, faczonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym.

® Przepompownig sciekdw (zbiorcza/osiedlowa) nalezy zaprojektowaé wg wymagan zgodnie
zzat. nrl.

e W przypadku wiaczenia przykanalika do kanatu ulicznego na tréjnik, nalezy stosowac
studzienki rewizyjne na przykanaliku bezposrednio za granica posesji (dopuszcza sie studnie
PVC/PE o $rednicy min. DN425 mm).

e Wiaczenie rur PVC do studni betonowych wykonaé przy zastosowaniu tulei ochronnych
z uszczelkami.

e W studniach na nowych kanatach nalezy stosowa¢ prefabrykowane, monolityczne dno,
potgczone z najnizszym kregiem. Kregi taczy¢ na uszczelke gumowa. Stosowac klase betonu
okreslong w obowigzujgcych normach i przepisach oraz zgodnie z lokalizacjg i warunkami
gruntowymi. Stosowac nalezy wtazy zeliwne DN600 z zamknigciem zatrzaskowym oraz
zwienczenia studni wg PN-EN 124 .

e Na nowoprojektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej projektowaé studnie DN1200
w odlegtosci maksymalnie co ok. 60 m.

e W razie koniecznosci przewidzie¢c odpowiednie docieplenie projektowanego przewodu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

e W projektowanej pompowni posesyjnej zastosowac pompe zatapialng do $ciekdw, $rubowo
— wyporowg ze skutecznym rozdrabniaczem, przystosowang do pracy w ukfadzie sieci
cisnieniowej ; parametry prefabrykowanej przepompowni przydomowej :

- zbiornik PEHD z odpowiednim balastem betonowym zabezpieczajagcym przed wyporem ,
w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej
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- wszystkie elementy sterujgce pracg pomp a zwtaszcza czujniki ON/OFF pomp muszg
stanowic integralng catos¢ z pompa
- czujniki poziomu Sciekéw odporne na zarastanie ttuszczami, osadami itp. ; czujniki powinny
dziatac na zasadzie monitorowania cisnienia w kolumnie powietrza potaczonej bezposrednio
z czujnikiem cisnieniowym ; wysoki poziom sciekéw (alarm) musi by¢ monitorowany za
pomoca osobnego czujnika tego samego typu, z osobng kolumna powietrza ; czujnik
w postaci ptywakoéw oraz sonda hydrostatyczna sg niedopuszczalne
- silnik o maksymalnej mocy nominalnej 800W; obroty silnika 1435 obr/min; zasilanie 230V
jednofazowe ; stator wykonany z EPDM (inny materiat niedopuszczalny) ; silnik pompy musi
posiada¢ podwojne zabezpieczenie termiczne umieszczone w obrebie zespotu silnika
i pompy w taki sposob, aby reagowaty na rzeczywista temperature pompy
- charakterystyka pompy powinna uwzglednia¢ punkt pracy dla maksymalnego cisnienia
panujacego w sieci ttocznej w wysokosci ok. 5,4 bar
e W przypadku podtaczenia do kanalizacji sanitarnej pomieszczen potozonych ponizej rzednej
terenu nalezy zastosowac w instalacji wewnetrznej zawor zwrotny (klape przeciwzalewows).
e Do budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (rurociaggow
ttocznych) stosowac rury wielowarstwowe PE SDR 17 ( tzw. typ2 lub typ3 ) PN10 ; potaczenia
zgrzewane doczotowo lub z zastosowaniem muf elektrooporowych. Zaleca sie uktadanie
przewoddéw metodg bezwykopowa (np. przewiertem sterowanym ‘HDD’).
e Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
oraz wytycznymi producenta materiatow.
e Odprowadzane Scieki musza odpowiada¢ normom Sciekow bytowych.
e Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowad zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.
e Roboty moze wykonywac firma posiadajaca stosownie zezwolenie, zgtaszajac ich rozpoczecie
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do odbioru
technicznego w otwartym wykopie oraz do préb cisnieniowych.
e Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ prace do odbioru technicznego w otwartym wykopie
oraz do proby szczelnosci .
e Wykonane siecii przytacza nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie . Do protokotu koricowego
robot niezbedne jest dostarczenie 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i wyniku badania droznosci sieci kamerg (ITV ).
e Do zarzadcy drogi nalezy wystapic¢ o zgode na zajecie pasa drogowego i zgtosi¢ do odbioru
po zakonczeniu robot.
7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej
Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnic¢ z Eksploatator Sp. z 0.0. pozostawiajac 1 egz. projektu
w Spotce. Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu. Szczegoty ustali projektant na
etapie wykonania projektu technicznego w dziale technicznym Eksploatator Sp.z o.0.. Do
uzgadnianego projektu nalezy zataczy¢ 1 egz. projektu w wersji elektronicznej — format PDF na
nosniku typu DVD.
8. Termin waznosci warunkow
Warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty wydania, to jest do dnia 18.03.2026 r. .

acek Kaszubowski

5&:‘;&“{?7355: z P;g;uwm i e ul. Sportowa 25 tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20 NIP: 604-00-22-502
Sad ne;cf;cw, GabiPtines w Gm-‘: VIl Wygziat Gespedarezy Kra rm!u: o Rotmarnks \ biuro@eksploatator.pl o REGON: 193119760
Rejestru Sqdowego. pod numerem KRS 0000228872 83-010 Straszyn www.eksploatator.pl KAPITAL ZAKLADOWY: 104 123 000,00 ZL






