Juszkowo, dnia 16.06.2023 r.

GK.6220.2.3.2023.051/7
(za dowodem doreczenia)

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.
1 pkt 4 oraz ust 4, art. 84 a takze art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostegpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze
zm.) - zwang dalej ustawg 00$ oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
(Dz.U. 22019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez Pana Ireneusza Sowe
prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa ,BIPRO” Ireneusz Sowa z siedzibg w
Gdansku, reprezentujgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa Eksploatator Sp. z 0.0.,
ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Roszkowo na terenie gminy Pruszcz Gdanski” pow. gdanski, woj.
pomorskie oraz po zapoznaniu sie z podstawowymi informacjami o planowanym
przedsiewzigciu, zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia i zasiegnieciu opinii w
sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww.
przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku;
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdanskim;
- Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku,

orzekam

I. Stwierdzic¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roszkowo na terenie
gminy Pruszcz Gdanski”, powiat gdanski, woj. pomorskie.

I1. Okresli¢ nastepujace warunki dotyczace etapu realizacji przedsiewziecia:

1) Codziennie przed przystgpieniem do dalszych prac przeprowadza¢ kontrole terenu pod
katem wystepowania na placu budowy drobnych zwierzat, a ewentualnie uwiezione
zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ poza strefe prowadzonych prac, na odpowiednie dla
nich siedliska. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych, uzywany do tego sprzet dezynfekowac. Prace prowadzone pod
nadzorem przyrodniczym udokumentowac¢ w dokumentacji budowy;

2) Wycinke krzewdw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1
marca do 15 pazdziernika; dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie pod
warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzajacej te prace oraz po
potwierdzeniu przez specjaliste¢ ornitologa, iz przedmiotowy teren nie jest
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4)
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wykorzystywany przez chronione gatunki ptakéw jako miejsce gniazdowania, co nalezy
potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowlanej;

Drzewa i krzewy rosngce w sgsiedztwie planowanych prac, nieprzeznaczone do wycinki
zabezpieczy¢ na czas budowy przed ewentualnym mechanicznym uszkodzeniem
poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owiniecie pnia matami jutowymi lub
stomianymi do wysokosci nie mniej niz 150 cm. W przypadku wystepowania plech
chronionych gatunkéw porostéw odeskowanie zastgpi¢ siatkami, aby nie uszkodzi¢
stanowisk porostow. Ewentualne obtamane gatezie natychmiast przycina¢ i miejsca
uszkodzone zabezpiecza¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwojowi patogendw. Krzewy,
ktére majg by¢ zachowane wygrodzi¢, wykonaé¢ obudowe z desek do wysokosci
okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu;

Nie magazynowa¢ materiatu ziemnego i materiatdw budowlanych w obrebie rzutu
koron i pni drzew, tj. w odlegtosci réwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale
nie blizej niz 10 m od pnia drzewa;

W zasiggu korony drzewa nie parkowac¢ maszyn i pojazdow;

W sgsiedztwie drzew i krzewdw, prace w obrebie strefy korzeniowej prowadzi¢ recznie;
ewentualne przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich osi, a miejsca przyciecia
zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami ochrony roélin. Odkryte w wyniku prac korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez
wykorzystanie mat lub innych materiatdw izolujgcych;

Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym
zwtaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej w
godzinach od 6:00 do 22:00, z wytgczeniem okreséw budowy gdzie z technologicznego
punktu widzenia wymagana jest ciggto$¢ prowadzenia prac;

Dostosowac przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwigzanego z
transportem materiatow budowlanych i innych materiatéw i towaréw zwigzanych z
budowg do biezgcych warunkéw drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie
powodowac sytuacji wymuszonych przestojéw oraz dodatkowych utrudnien dla innych
podmiotéw dziatajgcych w otoczeniu inwestycji;

Wyposazyc teren przedsiewziecia — plac budowy w sorbenty, maty, biopreparaty i inne
$rodki neutralizujgce i likwidujgce ewentualne rozlewy i wycieki substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow);

10) Konserwacje i naprawe sprzetu budowlanego pracujgcego na placu budowy prowadzi¢

poza jego granicami na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na
uszczelnionym podtozu;

11)Nalezy unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopdw, ktére mogtyby sie stad

tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi sptywajacych wdd opadowych;

12) Nalezy unika¢ odktadania ziemi z wykopow na drodze sptywu powierzchniowego wéd,

aby zapobiec wymywaniu zanieczyszczen z hatd lub gromadzeniu sie wod i
powstawania podtopien;
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13)Plac budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, w ktdrych $cieki bytowe bedg
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, regularnie oprdznianym przez
uprawniony podmiot;

14) Zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowac ich ilos¢,
sktadowac selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbior przez uprawniony podmiot;

15) W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy je na
biezaco usuwal z wykorzystaniem sorbentéw, a w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewni¢ sprawne zebranie i usuniecie przez uprawniony
podmiot;

16) Nalezy wykorzystywaC nowoczesny sprzet mechaniczny, sprawny technicznie,
odpowiednio i terminowo konserwowany w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii
i potencjalnego przedostania sie do Srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen;

17)Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich
zanieczyszczen, niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek
odpaddw;

18) Zabezpieczy¢ warstwe ziemi urodzajnej z terenu prac budowlanych i wykorzystac jako
warstwe urodzajng po zakonczeniu prac. Grunt, ktérego nie mozna wykorzystac
przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy;

19) Teren robot po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ go
do stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie.

Uczyni¢ charakterystyke calego przedsiewziecia zalacznikiem do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 26 stycznia 2023 r. do Wajta Gminy Pruszcz Gdanski wptynat wniosek w sprawie
wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roszkowo na terenie gminy Pruszcz
Gdanski” powiat gdanski, woj. pomorskie, ztozony przez Pana Ireneusza Sowe,
prowadzacego dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwg ,BIPRO” Ireneusz Sowa z siedzibg w
Gdansku, reprezentujgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa Eksploatator Sp. z 0.0.,
ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka.

Projektowane przedsiewziecie objete w/w wnioskiem, zaliczone jest do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych moze by¢ wymagany
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko i wymienione jest w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r,, poz. 1839) w § 3 ust. 1 pkt
81 jako sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wytgczeniem przebudowy tych sieci metoda bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkow.
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Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach ma nastgpi¢ przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktdrej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00s$. W zwigzku
z powyzszym na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy oo$ realizacja planowanego
przedsigwziecia wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia organem wiasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4. ustawy 00$, Wéjt Gminy Pruszcz
Gdanski.

Wajt Gminy Pruszcz Gdanski dziatajgc na podstawie art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 73 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko, pismem
znak GK.6220.2.3.2023.051/3 z dnia 17 lutego 2023 r., zawiadomit strony postepowania o
wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia wskazanego wnioskiem.

Z uwagi na to, ze liczba stron przedmiotowego postepowania przekracza 10, na
podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, stosownie do art. 74 ust 3
ustawy 00$, o wszczeciu postepowania oraz o innych podjetych czynnosciach i wydanych
dokumentach, strony zawiadamiano obwieszczeniami Woéjta Gminy Pruszcz Gdanski, ktére
umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Pruszcz Gdanski, na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Pruszcz Gdanski oraz w poblizu miejsca
realizacji przedsiewziecia poprzez Sottysa.

W myél art. 64 ust. 1 ustawy o0o$, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ wiasciwy do wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac tgcznie uwarunkowania okreélone w art. 63
ust. 1 w/w ustawy oraz uzyskane opinie uprawnionych organdw:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

2. organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktdrym mowa w art. 78 ustawy 00$, w
przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1-3, 10, 11 i 13. ww. ustawy;

3. Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktérej mowa w
art. 201 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2022
r. poz. 2556 ze zm.), dla ktérej wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nie jest
wigc wymagane zasiegniecie opinii, o ktérej mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy 00s.

Dziatajgc na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy 0o$ Wajt Gminy Pruszcz Gdanski pismem
znak GK.6220.2.3.2023.051/2 z dnia 17 lutego 2023 r. zwrdcit sie, odpowiednio, do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdanskim oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Gdansku z prosbg o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w piSmie znak
NS.9022.6.9.2023.JB.1 z dnia 27 lutego 2023 r. biorgc pod uwage rodzaj, cechy, skale i
lokalizacje inwestycji, planowany zakres robét, technologie realizacji, rodzaje i przewidywane
ilosci wprowadzonych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko, przewidywane ilosci i rodzaje odpadéw w fazie realizacji robot i
eksploatacji inwestycji a takze wynikajacy z tych uwarunkowan potencjalny bezposredni i
posredni wplyw na zdrowie i warunki zycia ludzi, wyrazit opinie, iz nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko dla w/w inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak RDOS-Gd-
W00.4220.138.2023.JK.1 z dnia 10 marca 2023 r. (wpt. 14 marca 2023 r.) wezwat do ztozenia
wyjasnien i uzupetnienia przedtozonej dokumentaciji.

W dniu 13 kwietnia 2023 r. tut. Organ przekazat Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Gdarsku uzupetnienie zlozone przez Inwestora zgodnie z wezwaniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowieniem znak RDOS-Gd-
W00.4220.138.2023.JK.2 z dnia 25 kwietnia 2023 r. (wpt. 04 maja 2023 r.) wyrazit opinie o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego
przedsiewziecia oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkdéw dotyczacych realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku w  opinii  znak
GD.ZZS.3.4901.80.1.2023.AK z dnia 31 marca 2023 r. réwniez nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia oraz wskazat na
koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedstawionych
we wskazanej opinii warunkéw i wymagan.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy 00$, w niniejszej decyzji
okreslono warunki korzystania ze Srodowiska dla etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.
Ww. warunki okreslono na podstawie wskazanego postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarsku oraz opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w

Gdansku.

Rozstrzygajgc kwestie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na srodowisko Wojt Gminy Pruszcz Gdanski uwzglednit tgcznie opinie wyzej
wymienionych organdéw, dokumentacje ztozong przez wnioskodawce oraz uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 00s:

1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia — realizacja ww. inwestycji to kolejny etap
budowy systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ktérego celem jest odprowadzenie Sciekow z
miejscowosci Radunica, Rokitnica i Roszkowo do gdanskiego uktadu kanalizacyjnego z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury tj. przepompowni $ciekdw PS-I w ul. Podmiejskiej w
Radunicy. Zgodnie z zatozeniami obowigzujgcych planéw zagospodarowania przestrzennego
odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z terenu Gminy Pruszcz Gdanski bedzie oczyszczalnia
+Wschdd” w Gdansku. Oczyszczalnia $ciekdw posiada odpowiednie rezerwy na przyjecie
planowanej ilosci Sciekdw. Na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rokitnica i
Radunica zostata wydana decyzja $érodowiskowa GK.6220.2.14.2019.081/10 z dnia
20.07.2020r. Wnioskowana inwestycja jest kontynuacjg inwestycji, dla ktérej zostata wydana
w/w decyzja Srodowiskowa. W zakresie wnioskowanej inwestycji planuje sie budowe
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kanalizacji sanitarnej, ktéra umozliwi przytaczenie kolejnych gospodarstw domowych z
miejscowosci Roszkowo.

Dane techniczne projektowanej kanalizacji:

- taczna dtugos¢ planowanej sieci kanalizacji sanitarnej: okoto 4 593m,

- $rednica przewodow: @50mm + 200mm,

- materiat przewodow: PVC, PE. Do budowy kanalizacji uzyte beda takze rury z PVC tgczone
na kielichy i wyposazone w uszczelki z EPDM,

- przepompownia Sciekow wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Nie zaktada sig¢ tworzenia bazy materialowej w miejscu prowadzenia inwestycji ze
wzgledu na jej specyfike, tj. materiaty uzyte do budowy bedg przywozone odpowiednio do
potrzeb wynikajgcych z etapu budowy tj. przywieziony na teren inwestycji ,na czas”. Nie
zaktada sig tworzenia bazy sprzetowej w miejscu inwestycji. Organizacja miejsca postoju
sprzetu budowlanego naleze¢ bedzie do wykonawcy inwestyciji.

Prace budowlane prowadzone beda w wykopie otwartym oraz metodami
bezwykopowymi. Ze wzgledu na gtebokie wykopy istnieje koniecznos¢ ogrodzenia terenu
wykonywanych robét ziemnych i montazowych przy pracach liniowych pod kanalizacje i przy
budowie przepompowni Sciekdw. Wykopy liniowe pod kanalizacje bedg prowadzone etapowo,
odcinkami, w miare postepu robdt. Do zasypania wykopdw zostanie wykorzystany grunt
wydobyty z miejsc wykopu. Odpowiednie zageszczenie ziemi zapewni wykorzystanie catego
gruntu z wykopu (nie powstanie odpad) i wyeliminuje osiadanie gruntu.

Skrécony opis przewidywanych prac budowlanych:

e Wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych szalowanych pod projektowana
kanalizacje sanitarng z zastosowaniem maszyn budowlanych oraz recznie przy istniejgcych
drzewach i przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia;

e Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego umocnionego pod przepompownie $ciekdw z
zastosowaniem maszyn budowlanych oraz recznie przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia;

e Utozenie w wykopie przy pomocy dzwigu odcinkéw rurociggéw PE, PVC i ich potgczenie:

e Montaz studzienek kanalizacyjnych;

e Montaz przepompowni wraz z elementami niezbednej infrastruktury towarzyszacej.

e Montaz rurociggéw metodami bezwykopowymi - przewiertem sterowanym lub
przeciskiem;

e Prdba szczelnosci rurociggéw oraz studni;

e  Zasypanie wykopow;

e MoZliwe wykonywanie robét zwigzanych z odwodnieniem wykopdw z wod opadowych i
zaskornych. Nie przewiduje sie obnizenia poziomu wdd gruntowych;

e Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Planowany do zrealizowania system kanalizacji sanitarnej przystosowany bedzie do
odbioru Sciekdw z poszczegdinych posesji poprzez przytacza indywidualne i transportowania
ich poprzez nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz poprzez istniejagcy system kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni. Odbiornikiem $ciekéw bedzie oczyszczalnia Wschdd w Gdansku,
posiadajgca odpowiednie rezerwy na przyjecie planowanej ilosci sciekow.
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Podczas eksploatacji zrealizowanego w ramach inwestycji systemu kanalizacji
sanitarnej nalezy przewidzie¢ okresowe prowadzenie ewentualnych prac naprawczych. Prace
naprawcze bedg wymagaty wykonania wykopu. Po usunieciu usterki teren bedzie przywracany
do stanu pierwotnego.

2. usytuowanie przedsiewziecia — planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na
dziatkach o nr ewidencyjnych: 12/4, 120/1, 13/6, 130, 133, 140/2, 140/4, 149/7, 156/1, 19/1,
2/6, 20, 21/1, 24/13, 24/18, 3/19, 3/2, 3/34, 32/3, 47, 5/5, 65/22, 68, 69/17, 69/27, 118/5,
120/11, 120/13, 15/10, 22/3, 11/3, 16/1, 33/1, 65/9 obreb 0002 Roszkowo w gminie Pruszcz
Gdanski.

Inwestycja zlokalizowana jest gtdwnie wzdtuz dziatek drogowych: droga wojewddzka
nr 227 - ul. Warszawska, drogi gminne - ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Polna, ul. Szkolna,
Droga Stowackiego, ul. Spacerowa, ul. Grabowa lub dziatek drogowych albo przeznaczonych
pod drogi bedacych dojazdami do prywatnych posesji: ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul.
Akacjowa, ul. Grabowa, ul. Wspdina, ul. éwierkowa, ul. Bazantowa, ul. tgkowa, ul. Lesna.

W obszarze inwestycji wzdtuz planowanej trasy kanalizacji sanitarnej wystepuijg
nastepujgce gatunki drzew i krzewow:
— w ul. Szkolnej: $wierk ktujacy odmiana srebrna, sosna pospolita, grab pospolity — zywoptot,
brzoza brodawkowata, sosna gdrska kosodrzewina, cis pospolity, kalina, klon pospolity, bez
czarny, $liwa wisniowa atycza, platan;
— w ul. Spacerowej zieler ozdobna w ogrodach przydomowych: jarzab pospolity, zywotnik
zachodni, trzmielina Fortune’a, sosna pospolita, wisnia pospolita, daglezja zielona, berberys
Thunberga, ligustr pospolity, lipa drobnolistna, karagana syberyjska, wierzba biata, jatowiec;
— w ul. Lipowej: swierk pospolity, klon jawor, robinia biata, zielen ozdobna w ogrodach
przydomowych: $wierk ktujgcy odmiana srebrna, zywotnik zachodni, wiénia pospolita, brzoza
brodawkowata, bez lilak;
— w ul. Polnej: swierk pospolity, zywotnik zachodni — zywoptot, jesion wyniosty, wiénia
pospolita, $wierk pospolity, orzech wtoski, wierzba biata.

Na etapie sporzadzania projektu zostanie wykonana szczegdtowa inwentaryzacja drzew
i krzewéw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanej kanalizacji oraz
gospodarka zielenig zawierajaca zalecenia i wytyczne dot. ochronny drzew i krzewdw.

Przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych dziatek wystgpi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji
powierzchnia dziatek zostanie przywrdcona do stanu poprzedniego.

Nowo wybudowana sie¢ stanowi¢ bedzie podziemne uzbrojenie terenu.
Zagospodarowanie terenu na jego powierzchni pozostanie niezmienione, a zatem sposob
uzytkowania obszaru planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej potozone obszary Natura 2000 to oddalone:

e Ok. 7,4 km Zbiornik Oruni PLH220106;

e Ok. 12,5 km Ujscie Wisty PLB220004.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniu od obszaréw
Natura 2000 i z uwagi na skalg, lokalizacje oraz rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje
sie, aby inwestycja znaczgco negatywnie oddziatywata na obszar Natura 2000. Nie spowoduije
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ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Nie bedzie wptywaé negatywnie na
gatunki, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary oraz nie bedzie pogarszaé
integralnosci, spéjnosci obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza réwniez
jego wptyw na warunki ekologiczne ostoi. Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w
trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Cze$¢ inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdarskich
(lub bezposrednio z nim graniczy), na terenie ktdrego obowigzujg przepisy uchwaty nr
569/XLV/22 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich (Pomor. z 2022 r. poz. 3207). Zgodnie z § 4 ww.
uchwaty na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiazujg zakazy, ktére zgodnie z art.
24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
916 z pdzn. zm.) nie dotyczg planowanego przedsiewziecia jako inwestycji celu publicznego.

Biorac pod uwage zakres oraz zasieg planowanej inwestycji nalezy uznaé, iz nie bedzie
ona oddziatywa¢ na ekosystemy chronione w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw
Gdanskich.

Inne najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z pézn. zm.) to
oddalony:

- ok. 10,8 km rezerwat przyrody ,Bursztynowa Géra”;

- ok. 13,9 km Tréjmiejski Park Krajobrazowy.

Przedsigwzigcie potozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych i nie bedzie
wptywac na ich droznoéc i ciggtos¢. Odlegtos¢ planowanej inwestycji od najblizszego korytarza
ekologicznego jakim jest korytarz Lasy Powisla KPn-16A wynosi ok. 14,4 km.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich i
leSnych, obszarach objetych ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wdd i obszarach
ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior
i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.2023 r. poz. 300) planowane
przedsigwzigcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisty na obszarze:

- Zlewni jednolitej czeSci wdd powierzchniowych o kodzie PLRW20001148699 i nazwie
Mottawa od Doptywu z Lubiszewa do ujcia wraz z Radunig od Kanatu Raduriskiego do ujécia
i Ktodawa od Styny do ujécia. Stanowi ona silnie zmieniong cze$¢ wod o ztym stanie ogdinym.
Ocena stanu na podstawie oceny GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji
obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.): dobry potencjat ekologiczny, stan chemiczny ponizej
dobrego. Zlewnia jest monitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu
$rodowiskowego. Cele Srodowiskowe dla JCWP to dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie
droznosci cieku dla migracji gatunkdw o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego
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Mottawa w obrebie JCWP (dla troci wedrownej oraz wegorza europejskiego) oraz na doptywie
Radunia od ujscia do zapory w Pruszczu Gdanskim (dla troci wedrownej). Stan Chemiczny: dla
ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikéw — stan dobry. Dla JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust.5 Ramowej
Dyrektywy Wodnej.

Na obszarze wskazanej JCWP znajduja sie takze obszary chronione przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkdw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem
w ich ochronie, dla ktérej cele Srodowiskowe zostaty okreslone w akcie bedgcym podstawg
prawng obszaru. Planowane przedsiewziecie znajduje sie czesciowo w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Zutaw Gdanskich lub bezposrednio z nim graniczy.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych o
kodzie PLGW200015. JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan
chemiczny dobry). JCWPD jest monitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego — zagrozona chemicznie. Cele Srodowiskowe dla JCWPd to dobry stan
ilosciowy i chemiczny.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego czesci wdd
podziemnych. Nie bedzie miato réwniez negatywnego wptywu na cele Srodowiskowe dotyczace
stanu ilosciowego wdd podziemnych. Planowana inwestycja nie bedzie rdwniez oddziatywac
na wody powierzchniowe i nie przyczyni sie do zmiany obecnie wystepujacego potencjatu
ekologicznego i chemicznego JCWP.

Stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy 00$, po przeanalizowaniu zatgczonej do
wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, biorgc pod uwage charakter skale i lokalizacje
planowanego przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce $rodowisko
nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia zardwno w czasie prowadzenia robdt jak i
podczas eksploatacji nie wptynie negatywnie na stan, ilos¢ i jakos¢ zasobdw wodnych oraz na
realizacje celdw srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty” przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 300).

Dla obszaru objetego inwestycjg istniejg uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego: uchwata Nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski
z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — czes$¢ nizinna A (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z
dnia 19 grudnia 2005 r., nr 141, poz. 3356) oraz uchwata Nr XLI/11/2014 Rady Gminy Pruszcz
Gdanski z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — cze$¢ nizinna A, w zakresie fragmentu obrebu
geodezyjnego Roszkowo (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z dnia 28 lutego 2014 r., poz. 953).
Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zapisami wskazanych MPZP.

3. rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania na elementy srodowiska zaré6wno
na etapie realizacji przedsiewziecia jak i jego funkcjonowania - potencjalne
oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na $rodowisko bedzie wystepowaé gtéwnie na
etapie jego realizacji. Pewne ucigzliwosci mogg wystgpi¢ na etapie prac przygotowawczych i
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w trakcie samej budowy, gtéwnie w podczas wykonywania prac ziemnych, jednakze beda one
krétkotrwate, o charakterze lokalnym i ustgpia niezwtocznie po zakoriczeniu prac. Ucigzliwosci
te zwigzane bedq z emisjg hatasu, spalin i pylu powstajagcego w wyniku pracy urzadzen
budowlanych tj.: koparek, spychaczy, zageszczarek, oraz srodkéw transportu przewozgcych
materiaty budowlane oraz wywozacych odpady itp. Ilo$¢ emitowanych zanieczyszczen oraz
hatasu nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych wartosci odniesienia. Emisja
zanieczyszczen bedzie niewielka bez istotnego wptywu na jako$¢ powietrza wokét terenu
realizacji inwestycji oraz nie spowoduje trwatych zmian jakoséci powietrza oraz klimatu
akustycznego w tym rejonie. Ze wzgledu na wielko$¢ prac oraz ich charakter nie ma mozliwosci
ich wyeliminowania. Zasieg oddziatywan bedzie lokalny, ograniczony do terenu inwestycji.
Oddziatywania powstajace podczas realizacji planowanego przedsiewziecia bedg w wiekszosci
krotkotrwate i odwracalne a uciazliwosci ustapig wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.

Przewidywane rodzaje i ilosci wody, surowcéw, materiatéw, paliw i energii potrzebnych
podczas wykonywania robét:

» woda wykorzystana do préby szczelnosci oraz ptukanie rurociggéw ok. 110m3,
e woda na potrzeby socjalno — bytowe pracownikéw ok. 80m3
e surowce — piasek ok. 900m3,
e materiaty:
—rury PE i PVC o tacznej dtugosci ok. 4 593 m,
— studnie betonowe / tworzywowe,
— elementy konstrukcyjne przepompowni,
— elementy wyposazenia technologicznego przepompowni m. in. pompy zatapialne,
armatura, rurociggi technologiczne ze stali nierdzewnej, prowadnice i inne,
— elementy wyposaZzenia przepompowni m. in. pokrywy, wtazy, krata pomostowa, rury
wentylacyjne ze stali nierdzewnej, kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej i inne,
— elementy zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw m. in. ogrodzenie z
bramg wjazdowg i furtkg, kostka betonowa, hydrant nadziemny, stacjonarne
urzadzenie dzwigowe, oswietlenie i inne,
— elementy zasilania/sterowania/automatyki dla przepompowni $ciekéw m. in. kable,
rozdzielnia i inne,
— elementy nawierzchni m.in. ptyty betonowe i inne,
e paliwa — olej napedowy do maszyn budowlanych ok. 80 Mg,
e energia — nie dotyczy.
Wyzej podane przewidywane ilosci sg orientacyjne. Rzeczywiste ilosci nie beda
odbiegaty od typowych zwigzanych z budowg tego typu inwestycji.

Na etapie uzytkowania sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie wykorzystywata surowcéw,
materiatéw, paliw czy energii, z wyjatkiem zuzycia niewielkich ich ilosci w trakcie prac
naprawczych. Przepompownia $ciekdw na etapie eksploatacji bedzie zuzywata energie
elektryczng potrzebng do jej zasilania, a w przypadku prowadzenia prac naprawczych i
koniecznosci demontazu pomp - wode pobrang z hydrantu zlokalizowanego na terenie
przepompowni, w celu ptukania pomp.

W fazie realizacji przedsigwziecia, podczas prowadzonych prac, wytwarzane beda
odpady zwigzane z pracami budowlanymi, montazowymi, rozbidrki nawierzchni oraz z
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funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikéw. Odpady te magazynowane beda
tymczasowo w kontenerach lub w miejscu wyznaczonym na terenie objetym inwestycjq i beda
sukcesywnie wywozone przez wyspecjalizowane firmy. Na etapie uzytkowania odpady bedg
powstawac¢ w niewielkich ilosciach tylko w trakcie ewentualnych prac naprawczych. Przy
prawidtowo prowadzonej gospodarce odpadami nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla
Srodowiska.

Rodzaje wytwarzanych odpaddw na etapie realizacji przedsiewziecia:

Rodzaj odpadu Kod odpadu | Prognozowana ilos¢ [Mg] |
opakowania z papieru i tektury 150101 0,2
Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 0,2
opakowania z drewna 1501 03 0,2
opakowania z metali 1501 04 0,2
opakowania zawierajgce pozostatosci 1501 10 0,04

substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry 15 02 02 0,04
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmat, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do 1502 03 0,04
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

odpady betonu oraz gruz betonowy z 170101 7,00
rozbidrek i remontow
niesegregowane (zmieszane) odpady 2003 01 0,04
komunalne

W celu zminimalizowania skutkdw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia w fazie realizacji, Inwestor zobowigzuje sie do stosowania
szeregu rozwigzan chronigcych $srodowisko tj:

e Prowadzenie prac budowlanych w sposéb zapobiegajgcy przedostaniu sie zanieczyszczen do
wadd powierzchniowych, podziemnych i gruntu oraz wyposazenie terenu prac budowlanych w
sorbenty do stracania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych i syntetycznych; miejsca
parkowania, tankowania oraz obstugi pojazdéw i maszyn bedg zorganizowane na szczelnym
podtozu.

e Wykorzystywanie urzadzen spetniajacych wymogi stosownych rozporzadzen, tj.
posiadajgcych oznakowanie CE i oznakowanie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej
oraz deklaracje WE, jak réwniez aktualne, okresowe badania techniczne w zakresie spetnienia
norm do pracy i ruchu. W czasie przestoju robot maszyny bedg wytaczane.

» Wprowadzenie logistyki transportu ograniczajacej przejazdy, a tym samym zuzycie paliwa i
zmniejszajacej emisje do Srodowiska motoryzacyjnych zanieczyszczeh powietrza, hatasu i
drgan podtoza.

» Wykorzystanie do transportu materiatow budowlanych i ludzi, w jak najwiekszym stopniu,
istniejgcej sieci drdg i lekkich pojazdow.
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e Czyszczenie pojazdow opuszczajacych plac budowy oraz czyszczenie okolic wyjazdu z
budowy z ziemi/piasku naniesionych na kotach pojazdow.

e Prowadzenie prac powodujgcych znaczng emisje hatasu wytacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach 6-22.

e Zastosowanie materiatdw niewywierajacych negatywnego wptywu na $rodowisko, z
niezbednymi atestami i certyfikatami materiatowymi.

e Wykorzystanie zewnetrznej warstwy glebowy zdjetej z terenu inwestycji do zasypania
wykopow.

e Prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem przepiséw obowigzujacych w zakresie
ochrony drzew i krzewdw (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

e Stosowanie dziatan eliminujgcych i minimalizujgcych ewentualne niekorzystne oddziatywanie
na drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki:

— drzewa bedg zabezpieczone poprzez odeskowanie a wszelkie prace prowadzone bedg ze
szczegdlng ostroznoscig, aby nie spowodowad uszkodzenia systeméw korzeniowych;

— zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy manewrowaniu, zwilaszcza pojazdami
przewozgcymi elementy wielkogabarytowe;

— w przypadku przerwania robot wykopy zabezpieczone bedg tak, aby zapewni¢ korzeniom
drzew ciagta dostateczng wilgotnos¢;

— zakaz magazynowania materiatéw budowlanych lub odpadéw w zasiegu koron drzew.

e Ewentualne prowadzenie wycinki krzewéw w okresie pozalegowym, tj. w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego.

» Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2022, poz. 699, ze zm.) i rozporzadzeniami wykonawczymi do niej.

e Segregacja wytwarzanych odpadéw budowlanych, odpowiednie ich magazynowanie oraz
przekazywanie wytgcznie uprawnionym odbiorcom.

e Zastosowanie szczelnych, przenosnych toalet dla pracownikéw firm budowlanych.

Sama realizacja planowanej inwestycji jest juz rozwigzaniem chronigcym $rodowisko.
Zastgpienie zbiornikow bezodptywowych, w ktdérych gromadzone sg $cieki na prywatnych
posesjach, systemem kanalizacji sanitarnej eliminuje ewentualne ciggte wycieki nieczystosci z
nieszczelnych  zbiornikéw, tym samym chronigc grunt i wody gruntowe przed
zanieczyszczeniem. Materiaty, z ktorych zbudowana bedzie kanalizacja tj. PVC, PE sa
materiatami obojetnym dla Srodowiska i jednoczesnie dtugowiecznymi. Zastosowanie w rurach
PVC potaczen kielichowych z uszczelka, a w rurach z PE potaczen zgrzewanych, gwarantuje
szczelno$¢, uniemozliwiajac przeciekanie zanieczyszczen do gruntu i wéd gruntowych.
Ewentualne powstate wycieki bedg naprawiane ,na miejscu” uniemozliwiajgc przedostanie sie
substancji niebezpiecznych do Srodowiska. Przepompownia $ciekéw zostanie odpowiednio
wyposazona i zabezpieczona zmniejszajgc do minimum ryzyko wystgpienia awarii, tym samym
chronigc Srodowisko przed ewentualnym skazeniem.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wptynie na zmiane stanu zasobdw naturalnych w rejonie
prac i najblizszej okolicy. W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na
szate roslinng oraz nie przewiduje sie zuzycia paliw ptynnych czy emisji substancji i energii do
$rodowiska a takze nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie przedsiewziecia na
zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra
kultury i krajobraz.
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Przedsiewziecie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie negatywnie na pogtebienie
zmian klimatycznych. Nie przewiduje sie aby klimat i jego zmiany miaty znaczacy wptyw na
funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nie wykazuje technologicznych powigzan z innymi
przedsiewzieciami. Nie ma podstaw przypuszczaé, ze wystgpi kumulowanie oddziatywan
przedmiotowego przedsiewziecia oraz realizowanych i zrealizowanych przedsiewzied,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji, a takze w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia, lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Zakres oraz lokalizacja przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granic panstwa
wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania na $rodowisko zardwno na etapie jego
realizacji i eksploatacji. Nie zachodzg wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138) przedsiewziecie nie jest zaliczone, ani nie powoduje
zaliczenia przedsiewziecia bedacego przedmiotem sprawy do zakfaddw stwarzajgcych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Wobec powyzszego w decyzji nie okreslono
wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.

W zwigzku z eksploatacjg projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia powaznej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2556 ze zm.), tj. awarii prowadzacej do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opdznieniem.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na skale, rodzaj przedsiewziecia, a takze biorac
pod uwage mozliwe oddziatywanie na srodowisko, przychylajgc sie do stanowiska
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku zawartego w postanowieniu znak
RDOS-Gd-W00.4220.138.2023.JK.2 z dnia 25 kwietnia 2023 r. (wpt. 04 maja 2023 r),
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdanskim zawartego w opinii
znak NS.9022.6.9.2023.JB.1 z dnia 27 lutego 2023 r., a takze stanowiska Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Gdarsku zawartego w opinii znak GD.ZZ5.3.4901.80.1.2023.AK z dnia
31 marca 2023 r. Wéjt Gminy Pruszcz Gdanski stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko i okreslit warunki realizacji planowanego
przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, Wojt Gminy Pruszcz Gdanski, poprzez obwieszczenie znak
GK.6220.2.3.2023.0SI/6 z dnia 10 maja 2023 r. zawiadomit strony o zakonczeniu
postepowania dowodowego oraz mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia
sie co do przeprowadzonych dowoddw i zgromadzonych materiatdw. Obwieszczenie
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, na tablicy
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ogtoszen Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Pruszcz Gdanski, na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Pruszcz Gdanski oraz w poblizu miejsca
realizacji przedsiewziecia poprzez Sottysa. Publiczne obwieszczenie w BIP tut. urzedu nastgpito
w dniu 10 maja 2023 .

W wyznaczonym terminie oraz w trakcie catego postepowania strony nie wniosty uwag
do przedmiotowego postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Roszkowo na terenie gminy Pruszcz Gdanski”.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem Wdijta
Gminy Pruszcz Gdanski w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja niniejsza nie zastepuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r poz. 916 ze zm.).
Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkdw, ptoszenie lub przenoszenie gatunkdw
znajdujacych sie pod ochrong nalezy uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji pobrano optate skarbowg w wysokosci 205 zt na podstawie ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o op}acici:/sl@:_«g{?gyvgj& _.SDZ.U. z 2022, poz. 2142).

Otrzymuija:
( lj‘Pe#nomocnik: Ireneusz Sowa - ,BIPRO” Ireneusz Sowa
. Strony postepowania na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie;
3. a/a.
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarnsku;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim;
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku.
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Zatacznik nr 1 do decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
znak GK.6220.2.3.2023.0S1/7 z dnia 16.06.2023 r.
zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa inwestycja o charakterze liniowym to kolejny etap budowy systemu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, ktdrego celem jest odprowadzenie Sciekéw z miejscowosci Radunica, Rokitnica
i Roszkowo do gdanskiego uktadu kanalizacyjnego z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury tj.
przepompowni Sciekow PS-I w ul. Podmiejskiej w Radunicy. W zakresie wnioskowanej inwestycji
planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej, ktdra umozliwi przytgczenie kolejnych gospodarstw
domowych z miejscowosci Roszkowo.

Dane techniczne projektowanej kanalizacji:

- faczna dtugosc¢ planowanej sieci kanalizacji sanitarnej: okoto 4 593m,

- Srednica przewoddow: @50mm + 200mm,

- materiat przewoddw: PVC, PE. Do budowy kanalizacji uzyte bedg takze rury z PVC taczone

na kielichy i wyposazone w uszczelki z EPDM,

- przepompownia sciekow wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Prace budowlane prowadzone bedg w wykopie otwartym oraz metodami bezwykopowymi.
Wykopy liniowe pod kanalizacje beda prowadzone etapowo, odcinkami, w miare postepu robét.
Do zasypania wykopow zostanie wykorzystany grunt wydobyty z miejsc wykopu. Odpowiednie
zaggszczenie ziemi zapewni wykorzystanie catego gruntu z wykopu (nie powstanie odpad) i
wyeliminuje osiadanie gruntu.

Skrécony opis przewidywanych prac budowlanych:
o Wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych szalowanych pod projektowang
kanalizacje sanitarng z zastosowaniem maszyn budowlanych oraz recznie przy istniejgcych drzewach
i przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia;

o Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego umocnionego pod przepompownie S$ciekow z
zastosowaniem maszyn budowlanych oraz recznie przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia;

J Utozenie w wykopie przy pomocy dzwigu odcinkéw rurociggdw PE, PVC i ich potaczenie:

. Montaz studzienek kanalizacyjnych;

° Montaz przepompowni wraz z elementami niezbednej infrastruktury towarzyszace;j.

o Montaz rurociggéw metodami bezwykopowymi — przewiertem sterowanym lub przeciskiem;
o Préba szczelnosci rurociggdéw oraz studni;

° Zasypanie wykopow;

. Mozliwe wykonywanie robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopdw z wod opadowych i

zaskornych. Nie przewiduje sie obnizenia poziomu wdd gruntowych;
Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Planowany do zrealizowania system kanalizacji sanitarnej przystosowany bedzie do odbioru
Sciekdw z poszczegdlnych posesji poprzez przytacza indywidualne i transportowania ich poprzez
nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz poprzez istniejgcy system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni.
Odbiornikiem $ciekéw bedzie oczyszczalnia Wschéd w Gdansku, posiadajgca odpowiednie rezerwy
na przyjecie planowanej ilosci Sciekow.



Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 12/4,
120/1, 13/6, 130, 133, 140/2, 140/4, 149/7, 156/1, 19/1, 2/6, 20, 21/1, 24/13, 24/18, 3/19, 3/2,
3/34, 32/3, 47, 5/5, 65/22, 68, 69/17, 69/27, 118/5, 120/11, 120/13, 15/10, 22/3, 11/3, 16/1, 33/1,
65/9 obreb 0002 Roszkowo w gminie Pruszcz Gdanski.

Inwestycja zlokalizowana bedzie gtéwnie wzdiuz dziatek drogowych: droga wojewddzka nr
227 - ul. Warszawska, drogi gminne - ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Polna, ul. Szkolna, Droga
Stowackiego, ul. Spacerowa, ul. Grabowa lub dziatek drogowych albo przeznaczonych pod drogi
bedacych dojazdami do prywatnych posesji: ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Akacjowa, ul. Grabowa,
ul. Wspalna, ul. éwierkowa, ul. Bazantowa, ul. kakowa, ul. Le$na.
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