PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ - KOLEKTOR "S" WRAZ Z WL ACZENIEM S3-S4'

RZEDNA TERENU PROJ.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU
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SREDNICA, MATERIAL PVC-U KL."S" (SDR34, MIN. SN8) @400x11,7mm L=26.50m |PVC 6315 PVC-U @160
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1L Przed rozpoczeciem robot UCQO<<_m5<03 ZWI wNm3<Oj z Ucaos@ kolektora ul. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

kanalizacji sanitarnej, wykona ¢ odkrywki istniejgcego uzbrojenia podziemnego
w rejonie skrzy zowan, w celu okre Slenia jego rzeczywistego zadebienia.

W przypadku kolizji dokona ¢ korekty profilu, polegajgcej na zmianie
gtebokosci prowadzenia kolektora kanalizacji deszczowej bez zmiany trasy.

Temat: Budowa drogi wewn etrznej, miejsc postojowych, chodnika, oSwietlenia,
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przebudowa istniej gcego zjazdu publicznego i odcinka istniejacego

gazociagu
2. W przypadku podtoza nawodnionego wykona ¢ zakotwienie rurociagéw wg rys. KS-5. Inwestor: | Gmina Strzy 26w, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzygow
Lokalizacja: | Str2y20w, dz.nr ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30,
3. Studzienki kanalizacyjne wykona ¢ jako betonowe, prefabrykowane, " | 937/49, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzy z6w, powiat strzyowski
o0 srednicy wewn. @1200 mm (S1, S2, S4'), @1500 mm (S3), z w tazami typu ciezkiego. Przedmiot PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ - Skala:
rysunku: KOLEKTOR "S" WRAZ Z WL ACZENIEM S3-S4' 1:100/200
4. Wiazy studni nale zy obsadzi¢ zgodnie z niweletg projektowanego terenu. Projektowat | mgr inz. Jacek Lewandowski branza data: 03.2018 r.
Nr uprawnien upr. proj. PDK/0028/POOS/09 INSTAL. SANITARNE nr proj. 01/18
Sprawdzit mgr inz. Janusz Regula branza :
Nr uprawnien upr. proj. PDK/0134/POOS/04 INSTAL. SANITARNE Rys. *Amun_.




