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Drogowa

Remont odcinka drogi Warszéwek-Rzepin Kolonia --- Etap | od km 0+000 do km 1+469

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
Gmina Pawiow

Pawtéw 56
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ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszéw

Artur Krecisz
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Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |CPV 45111213-4 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu
1.1 [SST D-01.01.01 |Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego w terenie rycz 1,00
alt
1 rycz 1,00
aft
1.2 |SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 1,47
147 km 1,47
1.3 |SST D-01.03.25 |Mechaniczne karczowanie krzewéw oraz gatezi drzew wzdtuz drogi. ha 0,01
0,005 ha 0,01
1.4 |SST D-01.03.25 |Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni. szt. 6,00
6 szt. 6,00
1.5 |SST D-01.03.02 | Rozbidrka istniejacych stupkéw wraz z tablicami. Rozbidrka wraz z wywozem i szt. 2,00
utylizacja na koszt Wykonawcy
2 Szt. 2,00
2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopow i nasypow
2.1 [SST D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. m3 887,34
I-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni (wykop pod zniszczonymi
krawedziami nawierzchni)
887,34 m3 887,34
2.2 [SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu pochodzgcego z wykopow, m3 30,00
spetniajacego warunki okreslone w SST wraz z transportem, formowaniem i
zageszczeniem.
30 m3 30,00
2.3 [SST D-02.01.01 |Wywiezienie nadmiaru wykopu i zagospodarowanie na koszt wykonawcy badz m3 857,34
wykorzystanie materiatu pod wyréwnanie gruntem dla poboczy
887,34-30 m3 857,34
3 |CPV 45231000-5 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOROoboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, przepustéw, odwodnienia
3.1 [SST D-03.01.02 |Remont przepustu PEHD SN8 o $r. 800mm wraz z robotami ziemnymi, robiorkg | m 8,00
SST D-01.03.02 |istniejacego przepustu z jego odwozem i utylizacjg, wykonaniem tawy z
kruszywa 0.31,5mm gr. min. 20cm, montazem nowej rury, obsybka i
odtworzeniem korony drogi
8 m 8,00
3.2 [SST D-03.01.02 |Remont przepustu PEHD SN8 o $r. 600mm wraz z robotami ziemnymi, robiorka | m 32,00
SST D-01.03.02 istniejgcego przepustu z jego odwozem i utylizacjg, wykonaniem tawy z
kruszywa 0.31,5mm gr. min. 20cm, montazem nowej rury, obsybka i
odtworzeniem korony drogi
32 m 32,00
3.3 [SST D-03.01.02 |Remont przepustu PEHD SN8 o $r. 400mm wraz z robotami ziemnymi, robiorkg | m 79,00
SST D-01.03.02 |istniejacego przepustu z jego odwozem i utylizacjg, wykonaniem tawy z
kruszywa 0.31,5mm gr. min. 20cm, montazem nowej rury, obsybka i
odtworzeniem zjazdéw do posesji
79 m 79,00
3.4 [SST D-03.01.02 |Remont Scianki czotowej prefabrykowanej betonowej dla przepustu z rury PEHD | szt. 1,00
SST D-01.03.02 |0 $r. 800mm wraz z robotami ziemnymi, wykonanie tawy z kruszywa 0/31,5mm
gr. 20cm, zasypki
1 Szt. 1,00
3.5 [SST D-03.01.02 |Remont $cianki polegajacej na rozebraniu zniszczonej $cianki betonowej wraz z | szt. 1,00
SST D-01.03.02 ich odwozem i utylizacjg na koszt wykonawcy, wykonaniu nowej $cianki o
Srednicy na przepust 800mm na miejscu o wymiarach 4,50x2,00x0,50m wraz z
fundamentem z kruszywa o gr min. 30cm.
1 szt. 1,00
3.6 [SST D-03.01.02 |Remont Scianek czotowych prefabrykowanych betonowych dla przepustéw z rur | szt. 60,00
SST D-01.03.02 PEHD o $r. 600mm wraz z robotami ziemnymi, wykonanie tawy z kruszywa
0/31,5mm gr. 20cm, zasypki
60 szt. 60,00
3.7 |SST D-03.01.02 |Remont Scianek czotowych prefabrykowanych betonowych dla przepustéw z rur | szt. 6,00
SST D-01.03.02 PEHD o $r. 400mm wraz z robotami ziemnymi, wykonanie tawy z kruszywa
0/31,5mm gr. 20cm, zasypki
6 szt. 6,00
3.8 [SST D-06.01.01 | Wykonanie korytek prefabrykowanych betonowych skrzynkowych, razem z m 106,00

SST D-01.03.02

nakrywa, na tawie betonowej klasy C12/15 w istniejgcych zjazdach lub przy
stupach, rozbioérka zjazdu w zakresie koniecznym, rozbiérka istniejgcych
urzadzen odwadniajacych wraz z ich odwiezieniem i utylizacja na koszt
Wykonawcy, utozenie koryt betonowych z nakrywkami w zjazdach wraz z
niezbednymi robotami ziemnymi i odbudowaniem istniejacego zjazdu
indywidualnego
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\l/ve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
106 m 106,00
4 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
4.1 |SST D-04.04.01 |W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu o m2 2 023,25
Rm=2,5MPa, gr w-wy 15cm na poszerzeniu
2023,25 m2 2 023,25
4.2 |SST D-04.05.01 |W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o $r. grubosci 15cm na m2 2 023,25
poszerzeniu pod MCE
2023,25 m2 2 023,25
4.3 |SST D-04.10.01 |W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE o grubosci 15cm. Podbudowa | m2 7 695,00
wykoanana z frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z
doziarnieniem kruszywem tamanym 0/31,5mm o $r. grubos$ci 8cm; oraz z
wykonanego kruszywa na krawedziach jezdni
5671,75+2023,25 m2 7 695,00
5 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
5.1 [SST D-05-03-05 |Nawierzchnia AC 16W warstwa wigzgca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki m2 7 536,50
samochodami samowytad.
7536,50 m2 7 536,50
5.2 [SST D-05-03-05 |[Nawierzchnie AC 11S warstwa Scieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki m2 7 393,50
samochodami samowytad.
7393,50 m2 7.393,50
6 |CPV 45233000-9 |ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1 |SST D-08-01-01 |Krawezniki betonowe wystajgce lub obnizone o wymiarach 15x30cm na m 170,00
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm po zageszczeniu z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
170 m 170,00
6.2 [SST D-08-01-01 | Przetozenie istniejgcych kraweznikéw wraz z ich regulacjg wysokosciowa za m 94,80
pomoca kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
94,80 m 94,80
6.3 | SST D-08-02-02 | Przebrukowanie zjazdéw, dojs¢, z regulacja wysokosciowg nawierzchni z m2 163,60
kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo- piaskowej 1:4.
163,60 m2 163,60
6.4 |SST D-08-02-02 | Wykonanie wyréwnania wysokosciowego zjazdéw i dojs¢ z kruszywa, istniejacej | m2 216,50
nawierzchni asfaltowej, za pomocg betonu asfaltowego o gr $r 7cm.
216,50 m2 216,50
6.5 [SST D-06-03-01 | Wykonanie zjazdéw z kruszywa 0/31,5mm na szeroko$¢ do 1,0m o $r. gr 10cm | m2 245,55
245 55 m2 245 55
7 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7.1 [SST D-06-01-01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 uktadanymi na podsypce m2 340,80
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
340,80 m2 340,80
7.2 |SST D-06-01-01 | Utozenie Scienku prefabrykowanego betonowego o szer. 0,40m na tawie z m 284,00
betonu C12/15 o gr. min. 15cm
284 m 284,00
7.3 [SST D-06-01-01 | Utozenie Scienku prefabrykowanego betonowego o szer. 0,50m na tawie z m 2,50
betonu C12/15 o gr. min. 15cm
25 m 2,50
7.4 |SST D-06-01-01 | Utozenie koryta betonowego skrzynkowego na fawie z betonu C12/150gr. min. | m 260,00
15cm
260 m 260,00
7.5 |SST D-06-01-01 | Umocnienie wylotu przepustu narzutem kamiennym na sucho w km 0+807,68 m3 2,00
2 m3 2,00
7.6 [SST D-06-03-01 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szerokosci 0,50 - 0,75m, m2 1579,12
SST D-04.04.03 |stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i Scieciem oraz
powierzchniowym utrwardzeniem emulsjg asfaltowa pobocza, gr. warstwy po
zageszczeniu 10cm.
1579,12 m2 1579,12
7.7 |SST D-07.06.03 | Wbudowanie barier chronnych stalowych. Stuki w odlegtosci co 2m m 211,50
211,50 m 211,50
8 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 |SST D-07.01.01 | Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwymi masami m2 6,92
chemoutwardzalnymi (oznakowanie poziome (P-12, P-17)
6,92 m2 6,92

SeKo Smart 13.1.0.4




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
8.2 [SST D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 6,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
6 szt. 6,00
8.3 |SST D-07.02.01 | Tablice znakéw drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do stupkéw stalowych szt. 8,00
8 szt. 8,00
8.4 [SST D-07.02.01 | Tablice znakéw drogowych kat. U-3a/b, zakup, dostarczenie oraz zamontowanie | szt. 6,00
6 szt. 6,00
9 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
9.1 |SST D-01.01.01 | Wykonanie odtworzenia istniejgcego repera szt. 1,00
1 szt. 1,00
9.2 |SST D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 1,47
1,47 km 1,47
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