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. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Dane ogdlne.

1.1 Podstawa opracowania.

* koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez Inwestora

* projekt architektoniczno-budowlany - opracowany dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego

* wizja lokalna na terenie nieruchomosci

» prawo budowlane - obowigzujgce na dzien wykonania projektu

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obowigzujgca na dzienh
wykonania projektu,

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

1.2. Zakres projektu.

Projekt techniczny obejmuje sowim zakresem rewitalizacje parku miejskiego w Ktobucku,
przy ul. Zamkowej w zakresie: budowy muszli koncertowej, wykonania nowych
nawierzchni na istniejgcych ciggach komunikacyjnych, wykonanie nowych cigagow
spacerowych, wykonanie oswietlenia w formie lamp parkowych oraz montaz elementow
matej architektury.

2. Opis budynku.

Jedynym budynkiem projektowanym w zakresie inwestycji jest muszla koncertowa,
petnigca funkcje zadaszonej sceny plenerowej na potrzeby organizowania w parku
miejskim plenerowych imprez kulturalnych.

Muszla koncertowa jest obiektem parterowym, z rzutem opartym na potgczeniu potkola
z prostokatem.

Wybudowany zostanie w technologii tradycyjne;j.

Posadowienie przewidziano formie ptyty Zelbetowe na obudowie z ttucznia wraz
Zz wymiang gruntu.

Plyta stanowiC bedzie takze podest cyniczny, na ktdrym przewiduje sie montaz podtogi
z desek epoksydowych na systemowym ruszcie.

Konstrukcja zadaszenia z drewna klejonego w formie ¢éwier¢ kuli.

Pokrycie dachu - panele z blachy tytanowo-cynkowej (patynowanej).
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3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek posadowiony na ptycie zelbetowej, po uprzedni ono dokonanej wymianie gruntu.
Ptyta zelbetowa o zmiennej grubosci ze wzgledu na spadki odwodnienia ptaszczyzny
gornej o minimalnej grubosci gr. 25 cm.

W rejonie oparcia dachu (kotwienia elementéw drewnianych - nosnych) ptyte pogrubiono
na szerokosci 80 cm do wysokosci ok. 65 cm.

Gérna czes¢ ptyty obwodowo pogrubiona na gérnej ptaszczyznie, tworzy gzyms
obwodowy o szerokosci 30 cm. Gzyms wykonac¢ ze spadkiem dla odwodnienia w kierunku
zewnetrznym.

Wszystkie krawedzie ptyty zelbetowej widoczne ponad terenu nalezy sfazowac.
Konstrukcje dachu stanowig tukowe dzwigary wykonane z drewna klejonego. Dzwigar
zewnetrzny o geometrii petnego tuku, oraz dzwigary wewnetrzne oparte gorg w wezgtowiu.
Dzwigary dotem kotwione zostang przegubowo za pomacg fundamentowych kotew
fajkowych, osadzonych przed betonowaniem w ptycie fundamentu na dtugosci min. 50 cm.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat rozwazan konstrukcyjnych, ztozenn dotyczacych

przyjetych obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen dotgczone zostaty w branzy
konstrukcyjnej.

4. Rozwigzania architektoniczno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji budynku.

4.1. Fundamenty.
Opisano i przedstawiono w czesci branzy konstrukcyjne;j

4.2. lzolacje i impregnacja

Zaprojektowano izolacje poziome i pionowe (przeciwwilgociowe) wg. opisu ponizej:

* izolacja pozioma (na warstwie betonu podktadowego) - nalezy wykonac¢ dwie warstwy
z folii budowlanej czarnej gr. 0,5 mm.

* |zolacje pionowg - nalezy wykonac¢ poprzez dwukrotne wykonanie izolacji powtokowej,
z mas bitumicznych. Izolacje wykona¢ do wysokosci poziomu skarpy.

* Impregnacja betonu architektonicznego - beton architektoniczny zewnetrznego obrysu
ptyty, jak i wienca okalajgcego od strony goérnej i wewnetrznej - nalezy pokry¢
(zaimpregnowaé) s$rodkiem do impregnacji zewnetrznej elementéw betonowych.
Impregnacje wykona¢ dwukrotnie, systemem natryskowym.

» Folia kubetkowa - przed wykonaniem skarpy obwodowej nalezy utozy¢ w formie
pionowej folie kubetkowg, tak aby nie wystawata ponad poziom projektowanej
nawierzchni skarpy.

Catoéci izolacji pionowych i poziomych wykona¢ w oparciu o jednolity system, zgodnie
Z zaleceniami i etycznymi producenta.
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4.3. Sciany.

Sciany czesciowo stanowié bedzie konstrukcja zadaszenia w formie tukowych dzwigaréw
z drewna klejonego oraz poszycia z desek heblowanych a po stronie zewnetrznej z blachy.
Od strony wewnetrznej (podestu scenicznego) nalezy wykona¢ montaz desek
heblowanych oraz impregnowanych i malowanych, zgodnie z kolorystykg wskazang na
rysunkach elewacji.

4.4. Posadzka.

Posadzke muszli stanowié bedzie konstrukcja zelbetowa ptyty fundamentowe;j.

Plyte posadzki nalezy wykona¢ ze spadkami w kierunku wpustéw (studzienek)
odwodnienia, ze spadkami okoto 1,5%.

Gérng powierzchnie w catosci zabezpieczyé poprzez wykonanie powtoki dedykowanej dla
poditég betonowych. Stosowac nalzy farbe w postaci zywicy epoksydowej do betonu oraz
stosowania zewnetrznego, w kolorze jasno-szarym (zblizonym do koloru betonu).

Farba dwusktadnikowa, grubo powiokowa, utwardzajgca sie w niskich temperaturach,
0 odpornosci na temperature 120 °C.

Farbe wykonac¢ na catosci posadzki oraz na krawedziach gzymsu obwodowego ponad
posadzkg do wysokosci okoto 5 cm (ponizej poziomu desek podtogowych).

Na tak przygotowanym podtozu zaprojektowano podtoge z desek kompozytowych,
ryflowanych, o wymiarach: szer. 16 cm, gr. 2,8 cm.

Deski montowa¢ na systemowym ruszcie aluminiowym oraz dodatkowo na wspornikach
regulowanych i podktadach wedtug jednej spdjnego systemu rekomendowanego przez
producenta podtogi kompozytowe;j.

4.5. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu.

Nad podestem scenicznym muszli koncertowej zaprojektowano konstrukcje dachowa
w formie éwierc kuli - wykonanej w konstrukcji z drewna klejonego, z tukowych dzwigaréw.
Catosc¢ konstrukcji wykona¢ w oparciu o projekt branzy konstrukcyjnej.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie deskowanie petne oraz blacha tytanowo-cynkowa,
uktadana w formie paleni kwadratowych - zgodnie z rysunkami elewacji.

4.6. Okapy, odwodnienia i obrébki blacharskie.

Obiekt zaprojektowano w systemie bezokapowym.

Wody opadowe odprowadzane bedg z koputy zadaszenia bezposrednio na zewnagtrz
poprzez obrébke blacharskg dolng, utozong na gzymsie obwodowym.

Od frontu muszli koncertowej zaprojektowano tak wzdtuz krawedzi obwodowej po catej
dtugosci tuku - obrobke frontowa.

Wszystkie obrébki wykonac¢ nalezy z blachy tatanouo-cynkowej w kolorze pokrycia.
Wszystkie obrobki wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta a takze zgodnie ze sztukg
budowlanag.

Od frontu nalezy takze zamontowac obrecz ze stali nierdzewnej (szczotkowanej) fi 42 mm.
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4.7. Schody.

Po obu stronach podestu muszli koncertowej zaprojektowano schody wejsciowe.

Schody wykona¢ z gotowych elementow (blokdéw) stopni schodowych, wykonanych
z betonu architektonicznego, w kolorystyce zblizonej do betonu architektonicznego ptyty
zelbetowe;j.

Stopnie schodowe montowaé¢ na warstwie podktadu betonowego oraz piasku,
w ptaszczyznie skarpy obwodowej.

Przy biegu schodowym wykona¢ jednostronnie pochwyt ze stali nierdzewnej wysokosci
90 cm, zgodnie ze wzorem wskazanym na rysunkach.

4.8. Wykonczenie elewacji.

Wykonczenie elewacji stanowi¢ bedzie w czesci przyziemia ptyta Zzelbetowa z betonu
architektonicznego, wtopiona w zielong skarpe (z nawierzchnig trawiastg).

Element zadaszenia w formie koputowej wykonczony zostanie od strony wewnetrznej
elementami drewnianymi: tukowe dzwigary z drewna klejonego oraz podbitka z desek
drewnianych, heblowanych.

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej, w formie paneli.

Cato$¢ wykonac w oparciu o czesc rysunkowa.

Propozycje kolorystyczno-materiatowg elewacji przedstawiono na rysunkach elewacii.

4.9. Materiaty uzyte do konstrukciji.

Materiaty uzyte do konstrukcji nalezy przyjmowac zgodnie z opisem i oznaczeniami
zawartymi na rysunkach a szczegdlnie w branzy konstrukcyjnej.

Betonowanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych nalezy realizowac¢ w temperaturach
dodatnich z zachowaniem wymogow okreslonych Polskimi Normami.

5. Opinia geotechniczna.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej: proste warunki gruntowo - wodne.
- wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Gfebokos¢ przemarzania gruntu: h, = 100 cm.

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej wykonano opinie geotechniczna.

6. Warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.
Obiekt posadowiony zostania na zelbetowej ptycie fundamentowej, na uprzednio
dokonanej wymianie gruntu i podbudowie z tlucznia bazaltowego.

Warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego opisano szczegotowo w czesci
branzy konstrukcyjne;j.

7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysoko$ci
i liczbie kondygnaciji:

« powierzchnia zabudowy: 65,2 m2

« kubatura brutto: 116 m3

» wysokosc¢ obiektu: 5,22 m, obiekt niski (N)

« liczba kondygnacji: | (parterowy, niepodpiwniczony)

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Obiekt uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l - jako niski.

c) maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
Dla budynkéw zaliczonych w kat. ZL - gesto$ci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

d) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”. Wymagania dla poszczego6lnych elementbéw

konstrukcyjnych:

- gtbwna konstrukcja nosna R30

- dach konstrukcja w klasie (-)

« Sciany wewnetrzne i obudowy drogi ewakuacyjnej (El 15)

« przekrycie dachu (-) NRO

Palne elementy przekrycia i konstrukcji dachu zostang zabezpieczone certyfikowanym

srodkiem ognioochronnym do uzyskania co najmniej niezapalnego wyrobu budowlanego.

Klasa odpornosci ogniowej i stopient rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

+ wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sa elementami
nie rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO ).

9. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Obiekt muszli koncertowej ze wzgledu na jego specyfike wymaga wyposazenia
w instalacje elektroenergetyczne.

Rozwigzania projektowe elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego dotyczgce
instalacji elektroenergetycznych, zostaty przedstawione w dalszej czesci w odrebnym
opracowaniu branzowym - stanowigcym integralng catosc projektu budowlanego.

10. Wyposazenie pomieszczen.
Nie dotyczy. Projektowany budynek muszli koncertowej stanowié¢ bedzie jedynie

zadaszenie sceny plenerowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z art. 34. pkt 3 prawa budowlanego

- przedmiotowa inwestycja nie wymaga przedstawienia charakterystyki energetyczne;j.

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

1. Spis rysunkéw

L.P. [ NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
ROZBIORKI
1. | DRZEWA DO WYCINKI 1:500 PTZR.1
2. | MURKI | SCHODY TERENOWE DO ROZBIORKI 1:500 PTZR.2
3. | ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z POBUDOWA — PTZR.3
4. | ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z FREZU ASFLTOWEGO | —— PTZR.4
TLUCZNIA Z POBUDOWA
5. | ROZBIORKI ISNTNIEJACYCH LAWEK | KOSZY NA SMIEIC —— PTZR.5
PARK
6. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:1000 PTZT.1
7. | UKLAD SCIEZEK 1:500 PTZT.2
8. | NAWIERZCHNIE ALEJEK —_ PTZT.3
9. |PODBUDOWA DLAALEJEK 1:20 PTZT.4
10. | LAMPY PARKOWE —— PTZT5
11. | LAWKA PARKOWA 1:20, 1:50 PTZT.6
12. | KOSZ NA SMIECI 1:20, 1:50 PTZT.7
13. | KOSZ NA PSIE ODCHODY 1:20, 1:50 PTZT.8
14. | KOSZ NA SMIECI DO SEGREGACJI ODPADOW 1:20, 1:50 PTZT.9
15. | POIDLO DLA PSOW 1:20, 1:50 PTZT.10
16. | STOJAK NA ROWERY 1:20, 1:50 PTZT.11
17. | TABLICA INFORMACYJNA 1:20, 1:50 PT.12
18. | SCHODY TERENOWE 1:20, 1:50 PT.13
MUSZLA KONCERTOWA
19. [ RZUT MUSZLI KONCERTOWEJ 1:50 PT.1
20. [PRZEKROJA-A 1:50 PT.2
21. | RZUT DACHU 1:50 PT.3
22. | ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 1:50 PT.3
23. | ELEWACJA POLNOCNA - ZACHODNIA 1:50 PT5
24. | ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 1:50 PT.6
25. | ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:50 PT.7
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L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
26. [ WIZUALIZACJA 1 - PT.8
27. | WIZUALIZACJA. 2 _——— PT.9
28. | ODWODNIENIE PLYTY POSADZKI 1:50 PT.10
29. | WYKONCZENIE POSADZKI DESKAMI EPOKSYDOWYMI 1:50 PT.11
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