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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTO NICZNO - BUDOWLANEGO.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego:

“REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE: BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ,
WYKONANIA NOWYCH NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW SPACEROWYCH,
WYKONANIE OSWIETLENIA W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY”.

Kategoria obiektu budowlanego: V

1.1 Podstawa opracowania.

+ ustalenia zawarte z Inwestorem

* koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez Inwestora

* mapa zasadnicza w skali 1:500

* wizja lokalna na terenie nieruchomosci

» prawo budowlane - obowigzujgce na dzien wykonania projektu

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obowigzujgca na dzienh
wykonania projektu,

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* uzgodnienia ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz uzyskanie

pozwolen na prowadzenie planowanych robét i prac dla zamierzenia inwestycyjnego
* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy dla planowanej muszli
koncertowej - przewiduje wykorzystanie projektowanego obiektu jako budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby mieszkancéw Gminy Kilobuck oraz uzytkownikéw
parku miejskiego zlokalizowanego pomiedzy ulicami: Zamkowg i Poprzeczna.

Obiekt muszli bedzie wykorzystywany na cele organizowania plenerowych imprez
kulturalnych w przestrzeni parkowej jak: kameralne koncerty, stuchowiska i inne.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny muszli oparty zostat na rzucie w ksztatcie potgczonego pétkola
z prostokatem. Forma architektoniczna tworzy prosta, parterowg bryte.

Dach budynku w formie kopulastej (éwier¢ kuli), kryty blachg tytanowo-cynkowa,
patynowang w kolorze jasno-szarym o ukfadzie typu karo.

Architektura budynku nawigzuje do krajobrazu i parametrow otaczajgcej zabudowy
sgsiedniej.

Wykonczenie elewacji nalezy realizowa¢ w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu
i wartosciowych elementow wystepujgcej w okolicy architektury.

Catos¢ elewacji powinna stanowi¢ jedno$¢ wizualng pod wzgledem ksztattu, koloru
i kompozyciji. Nalezy stosowac tradycyjne materiaty wykonczeniowe,

Propozycje kolorystyczno-materiatowa elewaciji przedstawiono na rysunkach elewacii.

3.1. Sposbéb dostosowania budynku do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu.

Obiekt muszli koncertowej w catosci dostosowano do wymagan wynikajgcych z decyziji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydang dla przedmiotowej inwestyc;ji.
Dostosowana zostata funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenia dotyczace
warunkéw i wymagan ochrony ksztattowania tadu przestrzennego jak: powierzchnia
zabudowy, szerokos¢ elewacji frontowej, wysokosc¢ elewacji frontowej, geometria dachu,
etc.

Spetnione zostaty takze ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu
oraz zdrowia ludzi, ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspétczesnej, ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji, ustalenia dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania
terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie, na podstawie odrebnych przepisow.

Catos¢ elementow zostata przestawiona w czesciach opisowych a takze rysunkowych
dokumentacji projektowej i spetnia wymogi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W STANIE PROJEKTOWANYM
powierzchnia zabudowy 65,2 m?
powierzchnia uzytkowa 55 m2
kubatura 116 m3
szerokos¢ elewacji frontowej 7,8 m
dtugosé budynku 9,63 m
wysokosé obiektu (kalenicy / elewacji fantowej) 522 m
nachylenie potaci dachu uktad koputowy - éwieré kuli
liczba kondygnaciji | (obiekt parterowy)
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5. Opinia geotechniczne oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego.
Budynek objety opracowaniem zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
To prosty budynek I|-jedno kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o prostej konstrukgciji
i tradycyjnej bryle, posadowiony na ptycie fundamentowej, po uprzedniej wymianie gruntu
i wykonaniu podbudowy z ttucznia. Gtebokosci posadowienia podbudowy ponizej poziomu
przemarzania w dostosowaniu do rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych.
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentu.
Na potrzeby inwestycji zlecono i opracowano opinie geotechniczng, ktéra to zostata
zatgczona w formie zatgcznika do projektu budowlanego.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych:

Woda pitna i do celdow sanitarnych - nie dotyczy.

Scieki sanitarne - nie dotyczy.

Wody opadowe z dachu obiektu oraz terenow utwardzonych odprowadzane bedg na

wiasny, nieutwardzony teren w sposob nie powodujgcy zaktdcenia stosunkow wodnych

na dziatce inwestora oraz terenach sasiednich.

llos¢ wdéd opadowych pochodzgcych z potaci dachowych wynosi okoto Q=1,6 dm3/s/ha,

natomiast z terendéw utwardzonych (kostka granitowa) wynosi okoto Q=2,3 dm3/s/ha.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
W efekcie zatozonego programu uzytkowego zanieczyszczenia gazowe, zapachowe,

pytowe oraz ptynne nie wystepuja.

C) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow:
Usuwanie odpadodw statych tzn. bytowo-gospodarczych dla uzytkownikow parku odbywac

sie bedzie przez wywozenie. Jako srednie wartosci jednostkowe powstawania odpaddéw
statych przyjmuje sie 0,5 dm3 / 24 h dla jednego uzytkownika parku.

Odpady bedg gromadzone i segregowane w koszach na s$mieci, zlokalizowanych na
terenie parku. Pojemniki oprézniane bedg okresowo przez specjalistyczne firmy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgah a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Wiasciwosci akustyczne dla poszczegolnych elementéw obiektu zostalty zachowane

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu
emisja drgan, hatasu, wibracji a takze promieniowania w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia

- nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.
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7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

Obiekt muszli koncertowej stanowi zadaszeniem otwartej sceny plenerowej w parku.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nle dotyczy.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

instalacja wodociggowa - nie przewiduje sie,

instalacja elektryczna - z projektowanego przytgcza do sieci energetycznej,

instalacja kanalizacji sanitarnej - nie przewiduje sie,

instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe z dachu oprowadzane bedg

poprzez system orynnowania zewnetrznego na wiasny, nieutwardzony teren,

« ogrzewanie budynku - nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci
i liczbie kondygnacii:

powierzchnia zabudowy: 65,2 m2

kubatura brutto: 116 m3

wysokos$¢ obiektu: 5,22 m, obiekt niski (N)

liczba kondygnaciji: | (parterowy, niepodpiwniczony)

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania:
Obiekt uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - jako niski.

c) maksymalna gesto$C obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:
Dla budynkow zaliczonych w kat. ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie okreéla sie.

d) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”. Wymagania dla poszczego6lnych elementow

konstrukcyjnych:

- gtbwna konstrukcja nosna R30

« dach konstrukcja w klasie (-)

- Sciany wewnetrzne i obudowy drogi ewakuacyjnej (EI 15)

- przekrycie dachu (-) NRO

Palne elementy przekrycia i konstrukcji dachu zostang zabezpieczone certyfikowanym

srodkiem ognioochronnym do uzyskania co najmniej niezapalnego wyrobu budowlanego.

Klasa odpornos$ci ogniowej i stopienn rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

- wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sag elementami
nie rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO ).
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11. Informacje i uwagi ogéine.

11.1. ZAGADNIENIA BHP.

Uzyte materialy winny posiada¢ aprobate techniczng Ilub deklaracje zgodnosci
dopuszczajacg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Roboty budowlane i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych,
instrukcjami wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego
typu obiektéw budowlanych a w szczegblnosci Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r., z pdZn. zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

11.2 UWAGI KONCOWE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng oraz instrukcjami zarzgdzajacego catoscig inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentaciji technicznej.

Prace prowadzi¢ przy Scistej wspdipracy oraz nadzorze przedstawiciela technicznego
producenta przyjetych materiatow.

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdw budowlanych i urzadzen, ktére
proponuje si¢ do zastosowania.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegéinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem
niewaznosci w ramach nadzoréw autorskich oraz zgody Inwestora.

Nadz6r autorski rozliczony zostanie finansowo zgodnie z podpisang umowa

lub bedzie przedmiotem oddzielnych rozliczen jezeli umowa nie obejmuje takiego
nadzoru.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczeglOlnosci rodzaju zastosowanej konstrukciji, wielkosci urzgdzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametréw wytrzymatosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji
producenta oraz przeznaczenia.

W celu wyrazenia akceptacji na zastosowanie materiatu zamiennego wykonawca
przedstawi projektantowi oraz inspektorowi karty techniczne oraz certyfikaty wraz

z wszystkimi parametrami technicznymi w jednostkach materiatu zaprojektowanego,

w celu porownania. Brak jakiegokolwiek parametru porownawczego oraz jednostek,

w ktorych zostat on okreslony dyskwalifikuje materiat zamienny.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji projektowej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawcze;j.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg konieczno$¢ dokonania
korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru
autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Jezeli wprowadzone na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiatlu zamiennego
lub zamiennej technologii wykonania bedzie wptywato na przyjete rozwigzania
projektowe, Wykonawca wykona te prace w cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
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w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robo6t, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi

i kable, etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore
sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane w dokumentacji techniczne;j
catosci zadania inwestycyjnego.

Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizyjng oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek
wydany z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos¢ poprzedniego rysunku.
Wszystkie elementy sktadowe, tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowia
komplet dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokona¢ wizji lokalnej i doktadnie
zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowa.

Podstawe do wykonania rob6t budowlanych jest dokumentacja techniczna wszystkich
branz, ktére nalezy rozpatrywac tgcznie.

12. Informacje i uwagi.

Dokumentacje projektowg wykonano w oparciu o wytyczne i dane uzyskane od Inwestora
oraz o zaakceptowang koncepcje projektowg przez Inwestora.

Odbiér dokumentaciji projektowej i wystawiona faktura sg jednoznaczne z tym iz Inwestor
zapoznat sie z dokumentacjg oraz z tym iz nie wnosi oraz nie bedzie wnosit w p6zZniejszym
czasie zadnych uwag, zastrzezen oraz roszczen.

Inwestor jak i Wykonawca sg zobowigzani do realizacji inwestycji i prowadzenia prac
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz w oparciu 0 wydane pozwolenie
budowlane.

Jezeli w trakcie Inwestycji zaistnieje potrzeba wykonania zmian wéwczas zmiany takie
poprzedzone muszg zosta¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym odpowiednimi
procedurami opisanymi w art. 36a Prawa Budowlanego.

Ponadto biuro projektowe moze wykona¢ wszelkie dodatkowe prace projektowe,
ktbre mogg powsta¢ w zwigzku ze zmianami jakie ewentualnie bedzie chciat wprowadzi¢
Inwestor lub Wykonawca na etapie realizacji inwestycji (w trakcie budowy)
ale poprzedzone to musi zosta¢ odrebnym zleceniem oraz za dodatkowg optatg i zgodg
projektanta - jesli nie sg objete umowa.
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13. Prawa autorskie.

W zwigzku z czesto zaistniatymi sytuacjami iz budowa nie jest prowadzona zgodnie

z zatwierdzonym projektem architektonicznym i projekt w trakcie realizacji ulega zmianom,

nie konsultowanym z twércg projektu, pragniemy przypomniec iz:

- niezaleznie od okolicznosci inwestor nie ma prawa samowolnie odstgpi¢ w trakcie
trwania budowy od warunkéw ustalonych w pozwoleniu na budowe. Nalezy bowiem
pamietaé, ze pozwolenie na budowe w rozumieniu przepisow kpa jest decyzjg
administracyjng a decyzja ostateczng decyzja, ktdrg mozna uchyli¢ lub zmieni¢ tylko w
przypadkach przewidzianych w kodeksie (NSA Warszawa z 29 czerwca 1999 IV S.A.
1031/97 niepublikowany).

- zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ze zm.) projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo wstrzymania robot
budowlanych w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.

-jezeli budowa nie jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem
architektonicznym naruszone sg autorskie prawa osobiste tworcy projekitu a przede
wszystkim prawo do nienaruszalnosci tresci i formy utworu, czyli prawo do integralnosci a
takze prawo do twércy do rzetelnego wykorzystania utworu - art. 16 ust z dnia 14 lutego
1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83
ze zm.). Naruszenie prawa do integralnosci przejawia sie nie tylko w zmianach lub
pominigciach czesci utworu jakim jest projekt architektoniczny lecz takze we
wprowadzonych do utworu uzupetnieniach i dodatkach.

- zgodnie z art. 78 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w wypadku
zagrozenia praw osobistych przystuguje nam roszczenie o zaniechanie dziatan
wywotujgcych stan zagrazajgcym naruszeniem wspomnianych dobr. W wypadku, gdy
dokonano juz naruszenia przystugujg nam roszczenia o usuniecie skutkdw naruszenia
i roszczenie o pieniezne zadoséuczynienie.

Zgodnie z powyzszym prosimy Paristwa aby realizacja budowy odbywata sie zgodnie

z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym.

W _przypadku nie zastosowania sie do naszej prosby bedziemy zmuszeni podjac

odpowiednie dziatania, do ktérych jesteSmy uprawnieni, zgodnie z przepisami ustaw
wymienionych powyze,.

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL ANY

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

1. Spis rysunkéw

L.P. [ NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | RZUT MUSZLI KONCERTOWEJ 1:50 PAB.1
2. | PRZEKROJA-A 1:50 PAB.2
3. | RZUT DACHU 1:50 PAB.3
4. | ELEWACJA 1:50 PAB.4
5. | ELEWACJA 1:50 PAB.5
6. | ELEWACJA 1:50 PAB.6
7. | ELEWACJA 1:50 PAB.7
8 | WIZUALIZACJA 1 —— PAB.8
9. | WIZUALIZACJA 2 —— PAB.9
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