PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

NR ROZDZIALU _ TYTUt ROZDZIALU NR STRONY
+ Strona tytutowa 1
» Spis zawartosci projektu 2
I. CZESC OPISOWA 3-10
Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 1"
. CZESC RYSUNKOWA 12-25

GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wrobel tel. 503 428 980 www.gw-atelier.pl



http://www.gw-atelier.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

“REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE: BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ,
WYKONANIA NOWYCH NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW SPACEROWYCH,
WYKONANIE OSWIETLENIA W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY”.

1.1 Podstawa opracowania.

* umowa zawarta z Inwestorem

» koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez Inwestora

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* wizja lokalna na terenie nieruchomosci

» prawo budowlane - obowigzujgce na dzien wykonania projektu

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obowigzujgca na dzienh
wykonania projektu,

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* uzgodnienia ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz uzyskanie
pozwolen na prowadzenie planowanych robét i prac dla zamierzenia inwestycyjnego

* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Rewitalizacjg parku obejmuje teren inwestycji w zakresie dziatek: 371/4, 372/1, 372/2,
372/5, 372/6, natomiast budowa muszli koncertowej obejmuje teren w zakresie
dziatki nr 371/4.

Teren inwestycji - jest terenem niezabudowanym, na ktérym zlokalizowany jest park
miejski. Park nierozerwalnie ztgczony jest z terenem dzielnicy Zagérze a takze patacem,
z ktérym tworzy jedno zatozenie patacowo-parkowe.

Catos¢ wpisana do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru A/ 46.

Lokalizacja parku znajduje sie pomiedzy dwiema ulicami: ulica Zamkowg oraz ulicg

Poprzeczng. Od strony ul. Zamkowej park jest ogrodzony i posiada dwie bramy wjazdowe.
Uktad parku nosi slady zatozenia geometrycznego z poczatku XIX wieku, widoczny
w uksztattowaniu wnetrz parkowych, drzewostanu i nieznacznie zmienionych alejek.
Drzewostan zachowat sie w stanie znacznego zniszczenia, zmiany spowodowane brakiem
pielegnacji oraz chaotycznymi nasadzeniami i duzg iloscig samosiejek.

Jedynym zachowanym elementem matej architektury jest fragment fontanny przed
patacem.

W drugiej potowie XX wieku, na terenie parku wybudowano amfiteatr ze sceng
oraz zadaszeniem i budynkami zaplecza - obecnie pozostaty jedynie slady obrysu podestu
scenicznego, w formie murkéw kamiennych a teren podestu porosty samosiejki drzew.
Teren posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej: drogowej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej.
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Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiérki:

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje rozbiorek obiektow budowlanych.

Przewiduje sie jedynie rozbiorki istniejgcych nawierzchni asfaltowych, rozbiérke murkow
kamiennych w miejscu budowanej muszli koncertowej oraz wycinke drzew - samosiejek
ktory wyrosty rowniez w tym miejscu.

Nalezy zdemontowac takze istniejgce fawki i kosze na Smieci.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Dla catos¢ prac zwigzanych z inwestycja uzyskano pozwolenia Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, kidrych kopie dotaczono do zatacznikow projektu.

W ramach planowanej Inwestycji przewiduje sie:

Rewitalizacje parku w zakresie:

« budowy muszli koncertowej,

« wykonania nowych nawierzchni na istniejgcych ciggach komunikacyjnych
« wykonanie nowych ciggdéw spacerowych

« wykonanie oswietlenia w formie lamp parkowych

montaz elementow matej architektury

niezbedng infrastrukture techniczng dla planowanej inwestycji

3.1. Wycinka drzew i nasadzenia.

W zwigzku z planowang budowg muszli koncertowej nalezy dokona¢ wycinki drzew
- samosiejek, ktore to sg zlokalizowane w obrebie projektowanej budowy.

tacznie przewidziano 25 sztuk do wycinki. Lokalizacje i opisy gatunkéw drzew
wraz z szerokos$ciami pni opisano w czesci rysunkowej projektu technicznego
oraz zatgczniku do pozwolenia konserwatorskiego.

Po wycince nalezy takze wykarczowac pnie i system korzenny.

Dodatkowo na terenie parku planuje sie nasadzenia zastepcze w miejscach istniejgcych
pustostanow. Lokalizacje nasadzen opisano i przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
llos$¢ planowanych drzew do nasadzenia wynosi 26 sztuk.

3.2. Muszla koncertowa.

Zaprojektowania budowe muszli koncertowej w miejscu lokalizacji dawnego budynku
amfiteatru, po ktorym zostaty ruiny.

Zaprojektowano muszle koncertowg w formie parterowego budynku na planie poétkola

i kwadratu tworzgcego jedng bryta. Zadaszenie w formie ¢wier¢ kuli.

Budynek zlokalizowany bedzie w potudniowozachodniej czesci parku, na dziatce

o nr 371/4, w odlegtosci 10,5 m od granicy z dziatkg sgsiednig o nr 371/8.

Lokalizacje przedstawiono na rysunku zagospodarowani dziatki.

Rzedng poziomu posadzki +0,00 ustalona zostata jako = 240.2.

Muszla bedzie obiektem otwartym, dostepnym dla osob korzystajgcych z parku
a wykorzystywana bedzie jako obiekt uzytecznosci publicznej na potrzeby rekreacyjne
zZwigzane z koncertami i innymi wydarzeniami plenerowymi organizowanymi w parku.
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3.3. Rewitalizacja parku.

a) alejki parkowe

W zatozeniu projektowym wykorzystano istniejgcy uktad alejek parkowych
oraz rozbudowano go o dodatkowe sSciezki umozliwiajgce swobodne korzystanie
z dalszych czesci parku.

Zaprojektowano trakty szerokosci: 400 cm, 300 cm i 150 cm.

Catosc¢ uktadu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

b) nawierzchnie alejek parkowych

Projektuje sie wykonanie nowych nawierzchni dla wszyskich alejek parkowych.

Na istniejgcych ciggach komunikacyjnych gdzie wystepuje nawierzchnia asfaltowa planuje
sie sfrezowanie warstwy asfaltowej wraz z rozbiérkg podbudowy.

Nalezy takze dokonaé rozbidrek pozostatych nawierzchni w formie frezu asfaltowego
i thucznia w centralnej czesci parku, wraz z podbudowg - zgodnie z czescig rysunkowa.

W strefach wejsciowych do parku od strony ul. Zamkowej oraz od strony ul. Poprzecznej
zaprojektowano nawierzchnie z kostki granitowej, cietej i ptomieniowane;.

Kostka o wymiarach 10x10 cm i grubosci 8 cm. Fugowanie wykona¢ z zywic
epoksydowych oraz ptukanego i suszonego piasku kwarcowego.

Natomiast na pozostatych czesciach - zgodnie z czescig rysunkowg, nalezy wykonac
nawierzchnie z piasku granitowego i grysu granitowego.

Obrzeza dla catosci granitowe, ciete, ptomieniowane. Na traktach szerokosci 150 cm
obrzeza o wymiarach 6x20x100 cm a na pozostatych szerokosci 300 cm i 400 cm
stosowac obrzeza granitowe o wymiarach 8x30x100 cm.

Obrzeza usadowi¢ na tawie betonowej (ciagtej) z betonu C20/25, w taki sposob aby
wystawato powyzej gornej nawierzchni sciezki o okoto 0,5 cm.

Podbudowe dla wszystkich nawierzchni wykonac zgodnie z czescig rysunkowg z ttucznia
bazaltowego o réznych frakcjach i grubosciach warstw.
Wszystkie warstwy zageszczac¢ mechanicznie do wskaznika 1s=0,97.

Na wszystkich alejach ksztattowac spadki nawierzchni dwustronnie okoto 2% w kierunku
zewnetrznym.

c) oswietlenie w formie lamp parkowych

Przy gtébwnych alejach spacerowych zaprojektowano oswietlenie parkowe w formie lamp
parkowych na stupach wysokosci 4,0 m.

Przewidziano tgcznie 60 sztuk lamp, lampy ,stylizowane” w kolorze czarnym - forme
i ksztatt wskazano na rysunkach.

Catosc¢ instalacji oswietleniowej nalezy wykonaé w oparciu o projekt techniczny branzy
elektrycznej.

e) tawki parkowe

Zaprojektowano tawki parkowe w stylu ,retro”. Konstrukcja stelazu (stép) w stylu ,retro”
z odlewu Zeliwnego a siedziska i oparcie drewniane - deski ze skandynawskiego swierku
w kolorze teak.

tawki montowaé¢ na prefabrykowanym fundamencie lub kraweznikach betonowych
gr. 15 cm, osadzonych na podktadzie betonowym. Do kotwienia stosowac kotwy stalowe,
ocynkowane, rozporowe oraz tuleje dystansowe, tak aby fundament byt o min. 4 cm
ponizej gérnego poziomu nawierzchni (niewidoczny).
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f) kosze na Smieci

Przy kazdej z tawek zaprojektowano kosz na $mieci. Stelaz zeliwny, obudowa
z arkusza blachy z ozdobnymi, skosnymi wycieciami. Catos¢ w kolorze czarnym.

Kosze montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie lub kraweznikach betonowych
gr. 15 cm, osadzonych na podkfadzie betonowym. Do kotwienia stosowacé kotwy stalowe,
ocynkowane, rozporowe oraz tuleje dystansowe, tak aby fundament byt o min. 4 cm
ponizej gérnego poziomu nawierzchni (niewidoczny).

g) kosze na psie odchody

Na ternie parku zaplanowano takze kosze na psie odchody.

Kosze montowac w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j.

Kosze wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym
- zgodnie z czescig rysunkowa.

Kosze montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie lub kraweznikach betonowych
gr. 15 cm, osadzonych na podktadzie betonowym. Do kotwienia stosowac kotwy stalowe,
ocynkowane, rozporowe oraz tuleje dystansowe, tak aby fundament byt o min. 4 cm
ponizej gérnego poziomu nawierzchni (niewidoczny).

h) kosze na smieci z mozliwoscig segregacji odpadow

Zaprojektowano takze kosze parkowe z mozliwoscig segregacji odpaddw - trzy komory
0 pojemnosci 75 | kazda.

Stelaz stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze czarnym, gorna czesc¢
zamykana klapami stalowymi. Cze$ciowo obudowa z wykonczona listwami drewnianymi
w kolorze teak.

Kosze montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie lub kraweznikach betonowych
gr. 15 cm, osadzonych na podktadzie betonowym.

Do kotwienia stosowac¢ kotwy stalowe ,ocynkowane, rozporowe oraz tuleje dystansowe,
tak aby fundament byt o min. 4 cm ponizej gérnego poziomu nawierzchni (niewidoczny).

i) poidta dla psow

Przy koszach do segregacji zaplanowano takze montaz poidet dla psow.

Wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze czarnym.

Miska plastikowa. Po montazu poidta miske nalezy jg osadzi¢ na kleju montazowym
mrozoodpornym

Poidta montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie lub kraweznikach betonowych
gr. 15 cm, osadzonych na podktadzie betonowym.

Do kotwienia stosowaé kotwy stalowe ,ocynkowane, rozporowe oraz tuleje dystansowe,
tak aby fundament byt o min. 4 cm ponizej gérnego poziomu nawierzchni (niewidoczny).

j) stojaki na rowery

Przewidziano takze na terenie parku 4 strefy ze stojakami na rowery.

Stojaki wykonane ze rur kwadratowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo
w kolorze czarnym.

Sojaki montowa¢ w fundamentach betonowych poprzez zabetonowanie.

Wymiary stojakow: wysokos¢ powyzej terenu 75 cm, dlugosé 75 cm.

Rozstaw stojakdéw pomiedzy sgsiednimi: 100 cm w osiach elementu.
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k) tablice informacyjne

W oznaczonych miejscach nalezy zmontowac tablice informacyjne.

Stelaz wykonany profili solowych (rury kwadratowe), ocynkowany i malowany proszkowo
w kolorze czarnym.

Tablica informacyjna o wymiarach 125x80 cm, wykonana z dibondu w kolorze biatym.
Nadruk wykonany dwustronnie w technologii UV.

Tablice montowac¢ w fundamencie zelbetowym, poprzez zabetonowanie.

I) schody terenowe

W obrebi muszli koncertowej, w czesci skarpy przeznaczonej dla widowni, nalezy wykonac
schody terenowe z gotowych stopni blokowych - granitowych, ptomieniowanych.

Pod stopniami wykonaé wymiane gruntu poprzez zageszczenie warstwy piaskowej
oraz wykonanie podktadu betonowego z betonu C20/25.

Schody wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

3.4. Uwagi ogodine.

« wszystkie elementy, urzadzenia a takze materiaty budowlane powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty,

« wszystkie elementy montowacC i uzytkowaC zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta

« wszelkie zmiany konsultowac z projektantem oraz uzyskac akceptacje,

3.5. Pozostate informacje dla projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Urzgdzenia zwigzane z obiektem budowlanym to:

- planowane przytgcze energii elektrycznej, umozliwiajgce wykonanie oswietlenie
zewnetrznego parku i muszli koncertowej a takze gniazd zasilajgcych urzadzenia
w obrebie muszli koncertowej i i szaf rozdzielni elektrycznych.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Nie dotyczy. Gospodarka wodno-sciekowa zwigzana z inwestycjg nie wystepuje.

c) ukfad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny przedstawiono na rysunku zagospodarowania dziatki.

Komunikacja wewnetrzna odbywac sie bedzie poprzez wykorzystanie projektowanych
utwardzen z kostki granitowej oraz z tlucznia bazaltowego i grysu granitowego.

Obstuga dziatki w zakresie miejsc postojowych - na dotychczasowych warunkéw, zgodnie
ze stanem istniejgcym.

Ciggi piesze oraz tarasy alejek nalezy wykona¢ z kostki granitowej w obrebie wejs¢ a w
dalszych czesciach z grysu i piasku granitowego - na odpowiedniej podbudowie z ttucznia
tamanego - zgeszczonych mechanicznie.

Alejki nalezy wyposazy¢ w obrzeza granitowe usadowione na fawie betonowe;j.

d) sposoéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejacy zjazd z ul. Zamkowej
(droga powiatowa nr 2020 S), ktéry pozostanie bez zmian.

Wejscia na teren parku oznaczono w czesci rysunkowe;j.
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e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu przewiduje sie:

+ zasilanie budynku w wode - nie przewiduje sie,

* odprowadzanie sciekéw sanitarnych (bytowych) - nie przewiduje sie, gospodarka wodno-
Sciekowa dla planowanej inwestycji rewitalizacji parku nie wystepuje,

» zasilanie w energie elektryczng - z projektowanego przytgcza do sieci energii
elektroenegetycznej, wykonanego w oparciu o wydane warunki i przytacza wediug
odrebnego opracowania.

» odprowadzanie wod opadowych z dachu projektowanej muszli koncertowej odbywac sie
bedzie projektowanym systemem orynnowania zewnetrznego na wtasny, nieutwardzony
teren w sposob nie powodujgcy zakitdcenia stosunkow wodnych na dziatce Inwestora
oraz terenach sgsiednich,

» usuwanie odpadow - poprzez gromadzenie i segregacje w kontenerach / koszach,
- oproznianych okresowo przez specjalistyczne firmy,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziafki lub terenu

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim.

Roéznica rzednych wysokosciowych pomiedzy skrajnymi rzednymi na terenie inwestycji

wynosi okoto 4,5 m.

Drzewostan parku zachowat sie w stanie znacznego zniszczenia, zmiany spowodowane

brakiem pielegnaciji oraz chaotycznymi nasadzeniami i duzg ilo$cig samosiejek.

W oznaczonych miejscach planuje sie nasadzenia uzupetniajgce w miejscach
pustostanow.

Projektowang rzedng posadzki muszli ustalono jako rowng +240.2 m n.p.m.

W opracowaniu przyjeto iz teren przy muszli nie bedzie wymagat niwelacji terenu,
ze wzgledu jednak na zelbetowy charakter fundamentéw nalezy wykonaé skarpe
z humusu wokot obwodu muszli z nawierzchnig trawiasta.

Zabieg ten pozwoli lepiej wkomponowac sie konstrukcji czesci przyziemia w teren parku.

4. Zestawienie powierzchni dla dziatki / terenu.

NAZWA ELEMENTU POWIERZCHNIA
powierzchnia zabudowy
(projektowana muszla koncertowa) 65,2 m2
powierzchnie utwardzone alejek 496 m?2

(kostka granitowa)

powierzchnie utwardzone alejek 3115 m2
(gys granitowy i piasek granitowy)
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5. Informacje i dane.

a) o _rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dokumentacje projektowg wykonano w oparciu o prawomocng i wydang przez Burmistrza

Gminy Kilobuck - decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydang dla terenu

oraz inwestycji zwigzanej z budowg muszli koncertowej.

Teren zlokalizowany poza terenami ustanowionych form ochrony przyrody, obszarami

ograniczonego uzytkowania, nakazow, zakazow.

Ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie.

b) czy dziatka lub teren na kitérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub _gminnej ewidencji zbytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Planowane zamierzenie inwestycyjne podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami -

teren inwestycji zawiera sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A/46,

inwestycja wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie

robot budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow - dla potrzeb inwestycji
uzyskania pozwolenia konserwatorskie.

Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,

ktory posiada cechy zbytku, zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym

Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot

i wstrzymacé wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez

wtasciwy organ odpowiednich rozstrzygniec.

Planowanie zamierzenie inwestycyjne nie podlega takze ochronie w zakresie dobr kultury

wspotczesnej.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Wplyw eksploatacji gérniczej na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje.

Nieruchomosc¢ objeta inwestycjg jest zlokalizowana poza terenami gérniczymi, narazonymi

na niebezpieczenstwo powodzi i osuwanie sie mas ziemi.

d) o_charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg muszli

koncertowej czy uzytkowania parku: emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym

jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia

- nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne a takze nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, higieny

i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz
z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe:

Droge pozarowg stanowig ulicy dojazdowe po obu stronach terenu parku, z jednej strony

ul. Zamkowa a z drugiej ul. Poprzeczna. Nawierzchnia drég asfaltowa o wymaganej

nosnosci nawierzchni umozliwiajgcej przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie,

co najmniej 100 kN.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s

i zapewnione jest z p.poz. hydrantu zewnetrznego nadziemnego o wydajnosci 10 I/s
zlokalizowanego na terenie parku oraz w pasie ul. Zamkowej oraz ul. Poprzecznej.

7. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.
Nie przewiduje sie.

8. Informacje obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania zwigzany z projektowang inwestycjg budowy muszli koncertowej
oraz rewitalizacji parku - miesci sie w catosci na dziatkach objetych terenem inwestycji.
Dziatki wchodzgce w sktad terenu inwestycji - stanowig wtasnos¢ Inwestora.

Muszle koncertowg zaprojektowano w odlegtosciach wynoszgcych ponad 4,0 m od granic
sgsiednich a takze ponad 8,0 m od sgsiednich budynkdw istniejgcych.

Obszar oddziatywania zwigzany z zapisami zawartymi w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, gdzie nalezy spetni¢ okreslone warunki
dotyczgce: zacieniania, odlegtosci budynku od granic sgsiednich, elementéw
stanowigcych zagrozenie pozarowe - nie wykracza poza obszar terenu jaki opisano
powyzej. Inwestycja nie jest zwigzana takze z przepisami z zakresu ochrony srodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, dréb publicznych oraz prawa wodnego.

II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.
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ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

1. Spis rysunkéw

L.P. [ NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:1000 PZT.1
2. | UKLAD SCIEZEK (ALEJKI PARKOWE) 1:500 PZT.2
3. | NAWIERZCHNIE ALEJEK _ PZT.3
4. | PODBUDOWA DLA ALEJEK 1:20 PZT.4
5. | LAMPY PARKOWE - PZT5
6. |LAWKI PARKOWE _ PZT.6
7. | KOSZ NA SMIECI 1:20, 1:50 PZT.7
8. | KOSZ NA PSIE ODCHODY 1:20, 1:50 PZT.8
9. | KOSZ NA SMIECI DO SEGREGACJI ODPADOW 1:20, 1:50 PZT.9
10. | POIDLO DLA PSOW 1:20, 1:50 PZT.10
11. | STOJAK NA ROWERY 1:20, 1:50 PZT.11
12. | TABLICA INFORMACYJNA 1:20, 1:50 PZT.12
13. | SCHODY TERENOWE 1:20, 1:50 PZT.13
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