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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Projekty branzowe
Wizja lokalna

Projekt modernizacji parku
Projekt zagospodarowania terenu

Uzgodnienia migdzybranzowe
Wytyczne Inwestora
Przepisy obowigzujace na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegolnosci:

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

e Polskie normy
PN-IEC 60050-826:2007
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

Mig¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czg$¢ 826: Instalacje
elektryczne

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢é¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 7 701: Wymagania

PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2: 2008

PN-EN 62305-3: 2011

PN-EN 62305-4: 2011

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
PN-EN 12193:2019-01
N SEP-E-001:2013

N SEP-E-004:2014

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$§wietlenia zewngtrznego
Ochrona odgromowa. Cze¢s¢ 1: Zasady ogolne

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 2: Miejsca pracy we
wnetrzach

Zastosowanie o$wietlenia. Os§wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie w sporcie

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawiera¢ bedzie instalacje elektryczne zewngetrzne (terenu) oraz instalacje
elektryczne wewnetrzne muszli koncertowej. W projekcie przewidziano dwa etapy realizacji prac.

W szczegolnosci projekt zawiera¢ bedzie:

Wewnetrzng instalacje rozdzielczg zasilajaca oswietlenie i zestawy gniazd
Instalacj¢ o$wietlenia terenu.

Rury na potrzeby budowy instalacji monitoringu CCTV w przysztosci
Instalacje uziemien ochronnych i potagczen wyrownawczych,

3 OCHRONA ISTNIEJACYCH INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

W rejonie wejs¢ potnocnych do parku, wzdhuz ulicy przebiega kabel SN. Przedmiotowy kabel
nalezy ostonic rurami dwudzielnymi w miejscach skrzyzowan z projektowanymi alejkami.

4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie obiektu bedzie zrealizowane zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej. Tauron Dystrybucja SA zabuduje w granicy dziatki zestaw zlaczowo-
pomiarowy ZP. Z zestawu ZP w ramach I etapu zostanie ulozony kabel YAKY 4x35mm? do
rozdzielnicy gtownej RG, zlokalizowanej przy wejsciu potudniowym do parku.

5 BILANS MOCY

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika moc szczytowa calego parku (1 1 2 etap realizacji)
nie powinna przekroczy¢ 37,2 kW. Moc przylaczeniowa okreslono w warunkach przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej na poziomie 33 kW.

Szczegoty bilansu mocy pokazano na rysunku.

6 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]

Schemat zasilania obiektu pokazano na rysunku. W ramach rozdzialu energii
zaprojektowano glowng rozdzielnice niskiego napigcia RG umieszczong obok potludniowego
wejscia do parku. Z rozdzielnicy RG beda zasilane rozdzielnice terenowe R1 1 R2 Rozdzial energii
elektrycznej nalezy wykona¢ w pierwszym etapie prac

6.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano obudowy rozdzielnic wolnostojace na fundamencie, 1P-44, w II klasie
1zolacji. W kazdej z rozdzielnic zabudowac¢ zestaw gniazd zgodnie z rysunkami.
Szczegdlowy dobor rozdzielnic pokazano na schematach.

6.2 GLOWNE TRASY KABLOWE

Kable zasilajace pokazano na rysunkach. Kable nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z norma SEP
N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowej przez uprawnionego geodete. Glebokos$¢ rowu
kablowego winna wynosi¢ 80cm, szeroko$¢ wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna by¢ odkladana
na jedng stron¢ celem umozliwienia dostepu do rowu na catej jego dtugosci. Luki na zmianach
kierunku prowadzenia kabla winny wynosi¢ tyle ile promien gi¢cia kabla (dla kabli polwinitowych
10x $rednica zewnetrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nalezy wykona¢ na nim 10cm
podsypke z piasku, utozy¢ kabel lekko falista linig, przykry¢ go 10cm warstwa piasku 1 15cm
warstwg gruntu rodzimego, nastepnie nad kablem roztozy¢ niebieska folie oznaczajaca przebieg
kabla. Folia winna posiada¢ grubo$¢ min. 0,5mm i szeroko$¢ 20cm.

W celu umozliwienia identyfikacji utozonych kabli nalezy zastosowaé oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na wplywy srodowiska oraz mie¢ trwate
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napisy.

Z uwagi na zadrzewienie terenu kable ostoni¢ rurami z PCV na catej dlugosci.
Szczegdtowy dobodr kabli pokazano na rysunkach.

7 INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Wzdhuz alejek projektuje si¢ oswietlenie w stylowych latarni parkowych. Oswietlenie bedzie
zasilane z rozdzielnicy gléwnej RG oraz rozdzielnicy R1. O$wietlenie bedzie zalagczane za pomoca
stycznikéw sterowanych przekaznikami astronomicznymi. Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé
w dwoch etapach. Stupy od SO01 do S37 wraz z kablami zasilajagcymi wykona¢ w 1 etapie robot, a
stupy od S38 do S60 wraz z kablami zasilajacymi wykona¢ w 2 etapie robot

7.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do os$wietlenia girland przewiduje si¢ oprawy LED. Nalezy zamontowal oprawy o
nastepujacych parametrach i wygladzie jak na zalaczonym ponizej widoku:

Parkowa ozdoba, stylowa, dekoracyjna LED temp. barwowa 3000K

Korpus wykonany z aluminium lub stali lakierowany na kolor grafitowy

Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna dopuszczona (28W), okreslona zostata
w zestawieniu projektowym (strumien min. 2320lm przy 3000K).

Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na $ruby ze stali nierdzewnej

Ze wzgledu na stosunkowe niskie wysokosci instalacji opraw parkowych oraz istotne
walory estetyczne, zrodla §wiatta LED majg by¢ ukryte w glebi uktadu optycznego,
ktéry ogranicza bezposrednie ol$nienie z diody LED. Oswietlenie ma by¢ realizowane
za pomocg $wiatta odbitego od odbtys$nika (nie bezposredniej projekcji soczewka).
Uktad dystrybucji bryty fotometrycznej wykonany z aluminium.

Oprawy parkowe z montowane na stupach stylowych zakonczonych $ruba z gwintem
1,7

Oprawy gotowe do wspolpracy z zewnetrznym systemem sterowania o$wietleniem,
wyposazone zasilacze Dali

Diody wysterowane pradem nie wigkszym niz: 700mA. Zakres pracy temperatury
otoczenia oprawy od -40st. do +35st Celsiusa

Optyka asymetryczna dla $ciezek pieszych.

Zywotno$é LED > 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10 oraz > 100.000h L90,
T™-21

Barwa ciepta — 3000K

Oprawa w II kl. ochronnosci.

Dodatkowa (przed uktadem zasilania) ochrona przed przepigciami min. 10kV

Oprawa posiada certyfikat/dopuszczenie CE

Klosz z przezroczystego hartowanego szkla o grubo$ci 4mm odpornego na szoki
termiczne 1 na uderzenia min. IKO08 (brak elementéw PC czy PMMA)

Uktad optyczny o protekcji IP66

Gwarancja na oprawe¢ LED min. 5 lat.

Wizualny wzor formy estetycznej w formie szesciokatnej (rzut od gory) z 6 ramionami
podtrzymujacymi uktad optyczny oprawy. Dopuszczalna tolerancja wymiarow +/- 15%:
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530x460

Podane wymiary s3 orientacyjne. Istotna jest sama forma wizualna na bazie sze$cienne z
zachowaniem proporcji wymiardw z tolerancja 15%. Stylistyka opraw zostala ustalona z
Konserwatorem Zabytkow, ktory okreslit wymogi formy estetyczne;.

Oprawy zabudowac¢ na shupach dekoracyjnych o wysokos$ci 4m ustawionych na

fundamentach prefabrykowanych o
e Shup zdobiony, dekoracyjny zgodnie z formg wizualng okreslong w projekcie

Wysokos¢ instalacji oprawy LED na 4m (wysokos$¢ stupa bez fundamentu)
Wykonany z aluminium
Zakonczony $rubg z gwintem %2 do instalacji dekoracyjne oprawy LED

Kolorystyka stupa zgodna z kolorem oprawy (kolor grafitowy)
Przyktad oczekiwanej formy wizualnej (uzgodnionej z konserwatorem zabytkoéw):

2

076 |

3200-4000

T
\

L
We wnekach stupow zabudowac tabliczki z zabezpieczeniami indywidualnymi opraw C4,6kV.
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8 RURY NA POTRZEBY INSTALAC]I CCTV

Zgodnie z umowg z inwestorem, projekt nie zawiera instalacji CCTV, przewidziano tylko
utozenie rur PCV@40, umozliwiajace wykonanie instalacji w przysztosci bez robot ziemnych. Rury
nalezy utozy¢ pomiedzy stupami i rozdzielnicami oraz wprowadzi¢ je do wnetrza shupéow o
rozdzielnic.

Rury utozy¢ zgodnie z rysunkiem, w rurach pozostawi¢ linke w celu umozliwienia
wciggnigcia kabli. Etapowanie prac pokazano na rysunku.

9 INSTALACJE ELEKTYCZNE MUSZLI

W muszli przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia, zasilanej z rozdzielnicy RI1.
Zaprojektowano oswietlenie dozorowe zalaczane przekaznikiem astronomicznym oraz o$wietlenie
do prowadzenia amatorskich wystepow zatgczane wylacznikiem pod klapka w rozdzielnicy R1.

W rozdzielnicy R1 zabudowano zestaw gniazd umozliwiajacy przytaczenie sprzetu do
prowadzenia imprez.

Ponizej opisano wymagane parametry opraw o$wietleniowych:

Oprawa typu M1

e Korpus odlewany w catos$ci ciSnieniowo z aluminium z zintegrowanym radiatorem dla
prawidtowego oddawania ciepta. Korpus z diodami LED i zasilaczem w gornej czesci
oprawy zainstalowany na podwojnym ramieniu z odlewanego ci$nieniowo aluminium

e Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna dopuszczona, okre$lona zostala w
zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych (21,5W i
3220lm). Optyka symetryczna.

e Korpus oprawy trwale zamykany 1 zakrgcany na $ruby ze stali nierdzewnej

e Optyka diod LED wykonana z aluminiowych moduléw odbty$nikéw dla uzyskania
rozproszonego $§wiatta odbitego oraz ograniczenia plastiku w produkcie.

e Oprawa zwieszana instalowana od gory, symetryczna.

e Oprawy gotowe do wspodlpracy z zewngetrznym systemem sterowania o$wietleniem,
wyposazone w gniazdo 1-10V lub Dali.

e Diody wysterowane pradem nie wigkszym niz: 400mA. Zakres pracy temperatury
otoczenia oprawy od -40st. do +50st.

e Zasilanie 220/240V 50/60Hz

e  Wydajno$¢ oprawy LED min.: 120 Im z 1W podana przy obciazeniu z uwzglednieniem
strat uktadu zasilania oraz strat uktadu optycznego.

e Zywotno$é LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport LOOB10.

e Oprawa w II kl. ochronnosci.

e Oprawa zwieszana mocowana w wczesniej przygotowany rurowy element instalacji,

jak ponizej
D
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e Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkla o grubosci 4mm odpornego na szoki
termiczne i na uderzenia min. IKO8 (brak elementéw PC czy PMMA)
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Oprawa o catkowitej klasie szczelno$ci min. IP66.
Wzor formy estetycznej ponizej

Oprawa typu M2

Oprawa kierunkowa, symetryczna typu projektor

Korpus wykonany z cisnieniowo odlewanego aluminium

LED 4000K, max 41W min. 3921Im z katem rozsytu 55* i optyka symetryczna
Oprawa z mozliwoscig ustawienie kierunku §wiecenia gora/dét +90° / -40° oraz na boki
poprzez instalacje na jednej $rubie centralnej

Mozliwos¢ instalacji daszka ograniczajacego ol$nienie

Dostarczana z fabrycznym przewodem instalacyjnym o dtugosci min. 1m

IP66 oraz IK10

Zasilanie 220/240V 50/60Hz

Waga do 4,5kg

Widok i orientacyjne wymiary ponizej

170 mm

10 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb prawidlowego funkcjonowania urzadzen ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje si¢ wykonanie polgczenia masztow z tasmga stalowg ocynkowang 30x4mm.
Instalacj¢ uziemienia tasme uktada¢ w rowach kablowych min. 15¢cm ponizej poziomu uktadania
kabli elektroenergetycznych oraz w samodzielnych wykopach.

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10€Q.

Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, umiesci¢ na stupach oswietleniowych iprzy
rozdzielnicach.

Uziom przedstawié¢ do odbioru przed zasypaniem.

Grunt po wykonaniu uziomu zagescic.

11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano ograniczniki przepi¢¢ typu 1+2.

str. 9



12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzadzen 1 aparatow oraz polaczenie metalowych elementéw, dostepnych za

posrednictwem instalacji potaczen wyrownawczych z uziomem.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.
Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dzialania wylgcznikow
réznicowopradowych.
13 UWAGI KONCOWE

Etapowanie prac pokazano na rysunkach.

str. 10



