UWAGI:

1. Przewidziano 25 sztuk drzew do wycinki.

DRZEWA PLANOWAN

SPIS DRZEW DO WYCINKI:

DO WYCINKI

2. Drzewa nalezy wycig¢ oraz wykarczowac pnie.
3. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskaé¢ akceptacje.

1 - KLON ZWYCZAJNY (ACER PLATANOIDES), $red. pnia: 61cm
2 - KLON ZWYCZAJNY (ACER PLATANOIDES), $red. pnia: 65cm
3 - KLON ZWYCZAJNY (ACER PLATANOIDES), éred. pnia: 67cm
4 - KLON ZWYCZAJINY (ACER PLATANOIDES), $red. pnia: 57cm
5 - KLON ZWYCZAJNY (ACER PLATANOIDES), éred. pnia: 67cm

6 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 101cm

7 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 63 i 35cm

8 - DAB SZYPULKOWY (QUERCUS ROBUR), $red. pnia: 45cm

9 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), éred. pnia: 115cm

10 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 80cm

11 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 55cm

12 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 41cm

13 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 123cm
14 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 95cm

15 - MORWA BIALA (MORUS ALBA), $red. pnia: 51cm

16 - MORWA BIALA (MORUS ALBA), $red. pnia: 34cm

17 - KLON ZWYCZAJNY (ACER PLATANOIDES), éred. pnia: 60cm

18 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 100cm
19 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 76cm

20 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 58cm

21 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 85 i 73cm
22 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 61cm

23 - KLON ZWYCZAJNY (ACER PLATANOIDES), $red. pnia: 61 i 48cm

24 - DAB SZYPULKOWY (QUERCUS ROBUR), $red. pnia: 29cm

25 - ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA), $red. pnia: 33cm
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PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:

MURKI | SCHODY TERENOWE

FOTOGRAFIE ELMENTOW

DO ROZBIORKI

1. Nalezy dokonac rozbiorek istniejgcych murkéw, schodéw wraz fundamentami,
zlokalizowanych w miejscu planowanej budowy muszli koncertowe;.

2. Nalezy takze dokonac rozbidrki posadzki w cze$ci wewnetrznej
pomiedzy murkami, ktérg porastajg samosiejki drzew.

3. Projektuje sie takze rozbidrke dwoch biegéw schodowych przy skarpie,

wykonanych w formie betonowe;.

4. \Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

374

DO ROZBIORKI

I LOKALIZACJA ELEMENTU
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IAASFALTOWA DO ROZBIORKI (ALEJKA LEWA) |

FOTOGRAFIE ALEJEK
Z NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

-

- NAWIERZCHN

G W

FOT.

: 39\&

UWAGI:

1. Nalezy dokonac¢ sfrezowania asfaltu na catosci alejek,
gdzie jest zlokalizowany.
2. Sfrezowany asfalt nalezy przetransportowac¢ i zesktadowac
we wskazanym miejscu przez Inwestora.
3. Nalezy takze rozebra¢ podbudowe pod nawierzchnig asfaltowa.
4. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z projektantem
oraz uzyskac¢ akceptacje.

I LOKALIZACJA ELEMENTU

UL, POPRZECZNA
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PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:

1. Nalezy dokonac¢ rozbidrki nawierzchni z frezu asfaltowego
i thucznia wraz z podbudowa.

2. Sfrezowany asfalt nalezy przetransportowac¢ i zesktadowac
we wskazanym miejscu przez Inwestora.

3. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem
oraz uzyskac¢ akceptacje.

FOTOGRAFIE ALEJEK
Z NAWIERZCHNIA Z FREZU
ASFALTOWEGO | TLUCZNIA

I LOKALIZACJA ELEMENTU
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www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL
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KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
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FOT. 8 - tAWKA | KOSZ Z ELEMENTAMI BETONOWYI

UWAGI:

1. Nalezy dokona¢ rozbiérki / demontazu istniejgcych tawek
parkowych i koszy na $mieci wraz z fundamentami.
2. Elementy matej architektury po demontazu nalezy
przetransportowac i zesktadowac¢ we wskazanym miejscu
przez Inwestora.
3. Lawki i kosze na sSmieci z elementami betonowymi - 5 sztuk.
4. Kosze na $mieci stalowe (niebieskie) - 3 sztuki.
5. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem
oraz uzyskac¢ akceptacje.

FOTOGRAFIE tAWEK | KOSZY
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

N FOT. 9 - KOSZ STALOWY B

.. U

I LOKALIZACJA ELEMENTU
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ROZBIORKI ISTN. LAWEK
PARKOWYCH | KOSZY NA SMIECI

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch. )

GRZEGORZ WROBEL

Numer
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12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.
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uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:

PZTR.5

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej

GKK.6640.2034.2022

Skala mapy

1:1000

Miejscowos¢

Klobuck, Zamkowa, Poprzeczna

Jednostka identyfikator 240601_4
ewidencyjna nazwa Ktobuk — miasto
Obreb identyfikator 0007
ewidencyjny nazwa Zagorze
Dziatki nr 37114, 37211, 37212, 372/5, 37216
Nazwa ukiadu prostokatnych ptaskich 2000/6
wspéirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Sekcja mapy zasadniczej i
6.144.29.12.1
Data opracowania mapy 15.09.2022
Zakres opracowania mme omss oo e
Informacje dotyczace stuzebnosci gruntowych Nie badano
Tres¢ fakultatywna mapy @ X¢ - drzewa == - lawki

Usiugi geodezyjne GEOKOP

Andrzej Kopera

Albertéw 49, 42-165 Lipie

NI

P:574-101-30-04

Nazwa / imi¢ i nazwisko

wykonawcey

Imig i nazwisko, nr uprawnien i podpis geodety

uprawnionego

Dodatkowe uwagi

- granice dziatek wykreslono kolorem zielonym na podstawie danych
zawartych w bazie danych EGiB

- mapa numeryczna uzupeiniona pomiarem 1D: GKK.6640.2034.2022.

- nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

- brak aktualnych opracowarn planistycznych w zakresie opracowania

Niniejsza mapa nie zostata wykonana w trybie przepisow art. 31
rozporzadzenia MR z dnia 18.08.2020 r. (Dz. U. nr 2020, poz. 1429)
w zakresie opracowania.

Po$wiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjuych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci kamej za Zozenie falszywego o$wiadczeni
Identyfikator zgloszenia prac
o -y GKK.6640.2034.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktdry . .
otrzymat zgloszenie S Klobucki

. Ustugi Geodezyjne
Wkoummon pesc geoMigss GEOKOP Andrzej Kopera
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej nr P.2406.2022.2027
weryfikacji z dnia 20.09.2022
TImig i isko oraz nr upr Andrzej Kopera
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 6032

LEGENDA :

ELEMENTY PROJEKTOWANE

@ LAWKA PARKOWA
ORAZ KOSZ NA SMIECI

KOSZ DO SEGREGACJI SMIECI (POTROJNY)
(2) ORAZ POIDLO DLA PSOW
| KOSZ NA PSIE ODCHODY

(3) STOJAKI NA ROWERY
(4) TABLICA INFORMACYJNA

STREFA WEJSCIOWA DO PARKU

@ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
CIETEJ 10x10x6 + OBRZEZA
(OBRZEZA GRANITOWE CIETE 6x20x100)

SCIEZKA SZEROKOSCI 3,0 m + OBRZEZA
@ (OBRZEZA GRANITOWE CIETE 6x20x100)
NAWIERZCHNIA - KRUSZYWO tAMANE (GRYS)

SCIEZKA SZEROKOSCI 4,0 m + OBRZEZA
@ (OBRZEZA GRANITOWE CIETE 6x20x100)

NAWIERZCHNIA - KRUSZYWO £ AMANE

+ GRYS | PIASEK GRANITOWY

SCIEZKA SZEROKOSCI 1,5 m + OBRZEZA
(OBRZEZA GRANITOWE CIETE 6x20x100)

NAWIERZCHNIA - KRUSZYWO tAMANE

+ GRYS | PIASEK GRANITOWY

(9 LAMPY PARKOWE

40 SCHODY TERENOWE
Z ELEMENTOW PRFABRYKOWANYCH

(11) MUSZLA KONCERTOWA

ZESTAW Zt ACZOWO POMIAROWY
(2 - ZABUDUJE OSD
(przytacze elektr. projekt. wg. odr. opracowania)

ROZDZIELNIA ELEKTR.
MUSZLI KONCERTOWEJ

@ GLOWNA ROZDZIELNIA
OBIEKTU 400V
ROZDZIELNIA ELEKTR.

REJONU POLNOCNEGO

»® DRZEWAISTNIEJACE
& PRZEZNACZONE DO WYCINKI

© PLANOWANE NASADZENIA
- KASZTANOWIEC BIALY

+ PLANOWANE NASADZENIA Q
- KLON ZWYCZAJNY —
GRANICE TERENU |NWEs‘ﬁ¢L T

(REWITALIZACJI PARKYS — — =4

23928 AV

o

LINIAROZGRANI? 57 W
TEREN INWESTY ﬁw v
MUSZLI KONCERTOWE /

14 75 74

NG T
Vi
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1:1000

PTZTA

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
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LEGENDA :

GRANICE TERENU
INWESTYCJI

UKLADA ALEJEK PARKOWYCH
ORAZ LINIA OBRZEZY
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PROJEKTOWANA NAWIRZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ
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PROJEKTOWANA NAWIRZCHNIA
Z GRYSU GRANITOWEGO / PIASKU

EAWKI | KOSZE NA SMIECI

STOJAKI NA ROWERY

KOSZ NA SMIECI Z SEGREGACJA ODPADOW
KOSZ NA PSIE ODCHODY
POIDLO DLA PSOW

TABLICA INFORMACYJNA
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Jednostka projektowania:

—ATELI

GwW ER
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42189
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wroébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

UKLAD SCIEZEK
(ALEJKI PARKOWE)

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
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12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.
ANNA REJMAN-LENIEC
Numer
uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:
03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:500 PTZT.2

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SCIEZKA SZEROKOSCI 300 - 400 cm STREFY WEJSC DO PARKU
SCIEZKA SZEROKOSCI 150 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego - podbudowa z kruszywa kamiennego
- obrzeza granitowe ciete, - obrzeza granitowe ciete,
fugi przy obrzezach z zywicy epoksydowej fugi przy obrzezach z zywicy epoksydowej
oraz ptukanego i suszonego piasku kwarcowego oraz ptukanego i suszonego piasku kwarcowego
- nawierzchnia - grys granitowy + piasek granitowy - nawierzchnia z kostki granitowej cietej (ptomieniowana) 10x10x8 cm

- fugowanie wykona¢ z dwusktadnikowej zywicy epoksydowej
oraz ptukanego i suszonego piasku kwarcowego

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SW_ATELIE R

ul. Sobieskiego 9/30 uHHH | ||H

42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 slosazissso
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

NAWIERZCHNIE ALEJEK

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”grrgv?lgieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imig i nazwisko sprawdzajacego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer

uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:

— PTZT.3

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




15 109 3

PODBUDOWA DLA ALEJEK
SZEROKOSCI 150 cm

— PIASEK GRANITOWY gr. 3 cm UWAGA:
Wszystkie warstwy zageszczac do 15=0,97
~ GRYS GRANITOWY gr. 5 cm
(frakcji 1-6 mm)

 TEUCZEN tAMANY gr. 10 cm

(frakcji 8-16 mm)
~ TLUCZEN LAMANY gr. 15 cm OBRZEZE GRANITOWE
(frakcji 16-32 mm) (ciete o wym. 6x100x20 cm)
EAWA BETONOWA
i 2% (beton C20/25)
L L e

GRUNT RODZIMY

G/ S

WS

PODBUDOWA DLA ALEJEK
Z KOSTKA GRANITOWA

~ KOSTKA GRANITOWA gr. 8 cm .
(cieta, ptomieniowana, o wym. 10x10 cm) UWAGA

Wszystkie warstwy zageszczac¢ do 1s=0,97
~ GRYS GRANITOWY gr. 5 cm
(frakcji 1-6 mm)
TLUCZEN LAMANY gr. 15 cm

| (frakcji 8-16 mm)
TLUCZEN LAMANY gr. 25 cm OBRZEZE GRANITOWE
(frakcji 16-32 mm) (ciete o wym. 8x100x30 cm)
EAWA BETONOWA
N 2% (beton C20/25)

GRUNT RODZIMY

S ASAS S %S

15

25

PODBUDOWA DLA ALEJEK

SZEROKOSCI 300 - 400 cm

— PIA

SEK GRANITOWY gr. 3 cm

GRYS GRANITOWY gr. 5cm
(frakcji 1-6 mm)

~ TEUCZEN £AMANY gr. 15 cm
(frakcji 8-16 mm)

(frakcji 16-32 mm)

b
|

%

>

D

N

SRS RS &S
GRUNT RODZIMY

SUSTISHS IS e

UWAGA:

Wszystkie warstwy zageszczac¢ do 1s=0,97

TLUCZEN LAMANY gr. 25 cm OBRZEZE GRANITOWE

(ciete o wym. 8x100x30 cm)

L AWA BETONOWA
(beton C20/25)

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SW_ATELIE R
ul. Sobieskiego 9/30 ‘”H| ‘ mH
42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 slos4zie9so
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

2

O B RZ EZA G RAN ITOWE Nazwa obiektu budowlanego:

(CIETE, PLOMIENIOWANE)

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH

KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

PODBUDOWA DLA ALEJEK

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”#r?ﬁ%ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer

uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:
03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:20 PTZT.4

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




LAMPA PARKOWA

StUP LAMPY PARKOWEJ

- 60 sztuk

- 60 sztuk

D
=

=

76

== =1

2580

089

= -

3200-4000

UWAGI:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Lampy montowac i wykona¢ zgodnie z czescig
branzy elektrycznej projektu technicznego.
Stupy wykonane z aluminium, w kolorze czarnym.
Wysokos$¢ stupa bez fundamentu 4 m.

Forma wizualna zgodnie z czescig rysunkowa.
Korpus oprawy wykonany z aluminium

lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
w Kkolorze czarnym.

Barwa $wiatta - ciepta 3000K.

Lampy montowac¢ zgodnie z wytycznymi

i zaleceniami producenta.

. Wszystkie elementy powinny posiada¢

odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé¢

z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

W_ATELIER

Il

20189

Grzegorz Wrébel =
ul. Sobieskiego 9/30 ‘|H“
5003 4

42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

LAMPY PARKOWE

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”grgv%ieh budowlanych: Data sporzgdzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer
uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:
03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023

Skala rysunku:

Numer rysunku:

PTZT.5

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:

LAWKA PARKOWA FUNDAMENT POD LAWKI et ymkongy

. 2. Stelaz tawki zeliwny, w stylu retro,
= 33 SZtU k| w kolorze czarnym.
3. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek
ze skandynawskiego $wierku, w kolorze tek.
4. Wymiary: dlugos$¢ 170 cm, szeroko$¢ 60 cm,
wysokos¢ 74 cm, wysokos¢ siedziska 41 cm.
5. Pod stopami tawki wykona¢ fundament.
W warstwach podbudowy kamiennej osadzi¢
na warstwie podktadu z betonu C20/25

KRAWEZNIK BETONOWY
—— o0 wym. 15x30x80cm

KOTWA STALOWA, OCYNKOWANA ) )
— ROZPOROWA + TULEJA DYSTANSOWA - obrzeze betonowe gr. 15 cm, do ktérego
(M12, dt.180 mm) nalezy kotwic tawki na state za pomocg

srub przechodzgcych przez stopy odlewu.
6. Lawki montowac¢ zgodnie z wytycznymi

I i zaleceniami producenta.
| 7. Wszystkie elementy powinny posiadac
| odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
I z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
8. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac

z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

PODKLAD BETONOWY
(beton C20/25)

t AWKA

Jednostka projektowania:

/ N Grzegorz Wrébel SW_ATELIER

\\ GRUNT RODZIMY ul. Sobieskiego 9/30 ‘”HM ||H

W / 42-700 Lubliniec

| /%: tel. 503 428 980 slos4zie9so
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

LOKALIZACJA LAWKI

LAWKA PARKOWA

ki ARCHITEKTURA

NI Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
tAWKA .

12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

”;rgvev:ﬂeﬁ budowlanych: Data sprawdzenia:

03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.6

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:
KOSZ NA SM I ECI F U N DAM E NT POD KOSZ 1. Kosze montowaé w miejscach, ktére wyznaczono

w czesci rysunkowej.
= 33 SZtU k| 2. Stelaz zeliwny, obudowa z arkusza blachy
z ozdobnymi, skosnymi wycieciami,
catos¢ w kolorze czarnym.
3. Wymiary: wysokos¢ catkowita 79 cm, szerokos¢
wktadu 28 cm, wysokos$¢ pojemnika 49 cm.
4. Pod stopami kosza wykona¢ fundament.
W warstwach podbudowy kamiennej osadzi¢
na warstwie podktadu z betonu C20/25
- obrzeze betonowe gr. 15 cm , do ktérego
KOTWA STALOWA, OCYNKOWANA nalezy kotwi¢ kosze na state za pomoca
—— ROZPOROWA + TULEJA DYSTANSOV'  $rub przechodzacych przez stopy odlewu.
(M12, dt.180 mm) 5. Wkiad kosza wyposazony w popielnice.
6. Wszystkie elementy powinny posiadac
KOSZ odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac
z projektantem oraz uzyskac¢ akceptacje.

~ KRAWEZNIK BETONOWY
o wym. 15x30x60 cm

PODKLAD BETONOWY
(beton C20/25)

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SW_ATELIE R

ul. Sobieskiego 9/30 ‘”m ”"m
o 42-700 Lubliniec
WM f;\ll\-/viog?/v‘ftzl?egropl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

KOSZ NA SMIECI

LOKALIZACJA KOSZA NA SMIECI

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

E_O_¢ Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
81 12/OPOKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
“. ARCHITEKTURA sprawdzajacy
Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:
mgr inz. arch.
KOSZ ANNA REJMAN-LENIEC
NA SMIECI Numer

uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.7

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:

KOSZ NA PSIE ODCHODY FU N DAM ENT POD KOSZ 1. Ko,sze na psie odchody rr,1cJ.ntowaé w m.iejscach,

ktére wyznaczono w czesci rysunkowe;.
2. Wykonany ze stali, malowany proszkowo
- 5 sztuk ykonany yp

NA PSIE ODCHODY w kolorze czarnym.

3. Wymiary: wysoko$¢ catkowita 95 cm, szerokosé
33,5 cm, wysoko$¢ cokotu 6 cm.
4. Pod stopami kosza wykona¢ fundament.
W warstwach podbudowy kamiennej osadzi¢
na warstwie podktadu z betonu C20/25
- obrzeze betonowe gr. 15 cm , do ktérego
nalezy kotwi¢ kosze na state za pomoca
Srub przechodzgcych przez podstawe.
. Wkiad kosza pojemnosci 45 .
6. Wszystkie elementy powinny posiadac

~ KRAWEZNIK BETONOWY 5
o wym. 15x30x40 cm

PODKEAD BETONOWY KOTWA STALOWA, OCYNKOWANA odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
(beton C20/25) | —— ROZPOROWA + TULEJA DYSTANSOWA z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
(M12, dt.180 mm) Montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac
z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

KOSZ
NA PSIE
ODCHODY

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SW-_ATELIER

ul. Sobieskiego 9/30 ‘”‘“ ” mH

42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980

SILLIL LSS LSS
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R e www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL
~ 7z,
GRUNT RODZIMY Nazwa obiektu budowlanego:

WW REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA

W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

KOSZ NA PSIE ODCHODY

LOKALIZACJA KOSZA NA PSIE ODCHODY

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
30 mgr inz. arch. ;
f— GRZEGORZ WROBEL
81 Numer

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

uprawnien budowlanych: Data sporzgdzenia:
... ‘ 12/OPOKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:
KOSZ mgr inz. arch.
NA PS|E ANNA REJMAN-LENIEC
Numer
ODCH ODY uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.8

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:
KOSZ NA SMIECI D .
. Kosze montowaé¢ w miejscach, ktére wyznaczono

DO SEGREGACJI ODPADOW FUNDAMENT POD KOSZ w czei rysunkoue

2. Stelaz stalowy, malowany proszkowo
_ 5 SZtUk NA PSIE ODCHODY w kolorze czarnym.
3. Wymiary: wysokos¢ catkowita 106 cm, dtugosé
112 cm, szerokos¢ 37 cm.
KRAWEZNIK BETONOWY 4. Pod stopami kosza wykona¢ fundament.
o wym. 15x30x120 cm W warstwach podbudowy kamiennej osadzi¢
na warstwie podktadu z betonu C20/25

KOTWA STALOWA, OCYNKOWANA . )
ROZPOROWA + TULEJA DYSTANSOWA - obrzeze betonowe gr. 15 cm , do ktérego
(M12, dt.180 mm) nalezy kotwi¢ kosze na state za pomoca

PODKLAD BETONOWY : $rub przechodzacych przez stopy odlewu.
(beton C20/25) | 5. Trzy niezalezne komory o pojemnosci 3x75 |,
wyposazone w niezalezne daszki / klapy goérne.
KOSz 6. Po bokach wykonczony listwami drewnianymi,
DO SEGRE,GAC‘“ w kolorze tek.
ODPADOW 7. Wszystkie elementy powinny posiadac

odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
8. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac

z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel

_ ul. Sobieskiego 9/30
GRUNT RODZIMY 42-700 Lubliniec

ZMIESZANE I www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

KOSZ NA SMIECI

LOKALIZACJA KOSZA NA SMIECI DO SEGREGACJI ODPADOW
Z SEGREGACJA ODPADOW EETEE

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
mgr inz. arch. .
GRZEGORZ WROBEL
95 ”grrgvev:lieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
1 81 12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy
... ' Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:
KOSZ ANNA REJMAN-LENIEC
— DO SEGREGACJI — Numer
ODPADOW uprawnien budowlanych: Data sprawd’zenia:
03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.9

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




POIDLO DLA PSOW

- 5 sztuk

FUNDAMENT

POD POIDLO DLA PSOW

UWAGI:

KOTWA STALOWA, OCYNKOWANA
ROZPOROWA + TULEJA DYSTANSOWA
(M12, dt.180 mm)

POIDLO
DLA PSOW

~ KRAWEZNIK BETONOWY
o wym. 15x30x40 cm

PODKLAD BETONOWY

" (beton C20/25)

GRUNT RODZIMY /

VSIS LS AS SV

LOKALIZACJA POIDLA DLA PSOW

20
[Pty

JIIIC

POIDLO
DLA PSOW

. Poidta montowa¢ w miejscach, ktére wyznaczono
W czesci rysunkowej.
. Stelaz stalowy, malowany proszkowo
w kolorze czarnym, miseczka plastikowa.
. Miske osadzi¢ na kleju montazowym,
mrozoodpornym.
. Wymiary: podstawa poidta 33x33 cm
i wysokosci 8 cm, dlugos¢ catkowita 76,9 cm.
5. W miejscu montazu wykonac¢ fundament.
W warstwach podbudowy kamiennej osadzi¢
na warstwie podktadu z betonu C20/25
- obrzeze betonowe gr. 15 cm , do ktérego
nalezy kotwi¢ kosze na state za pomoca
srub przechodzgcych przez stopy odlewu.
. Pojemnosé¢ poidta 11.
. Wszystkie elementy powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé¢
z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel W ATELIE R

ul. Sobieskiego 9/30 ‘”H| ‘ mH

42-700 Lubliniec
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

tel. 503 428 980

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

POIDLO DLA PSOW

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”grrgvev:lieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer

uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.10

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




STOJAKI NA ROWERY

- 20 sztuk

FUNDAMENT
STOJAKOW NA ROWERY

~ FUNDAMENT BETONOWY
25x25x40 cm, beton C20/25

STOJAK NALEZY ZABETONOWAC
‘ MIN. 30 cm W FUNDAMENCIE
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STOJAK
NA ROWERY

UWAGI:

1. Stojaki na rowery montowa¢ w miejscach,
ktére wyznaczono w czesci rysunkowe;.
2. Sojaki z rur o profilu kwadratowym 5x5 cm,
ocynkowane oraz malowane proszkowo.
3. Wymiary: wysokos$¢ powyzej terenu 75 cm
dtugos¢ 75 cm.
4. W miejscu montazu wykonac¢ fundament.
W warstwach podbudowy kamiennej wykonac
fundament betonowy, w ktérym nalezy
zabetonowac stojaki.
5. Stojaki montowaé zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami producenta.
6. Wszystkie elementy powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
7. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac
z projektantem oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

W_ATELIER
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510 3 4 80

ul. Sobieskiego 9/30
89
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:

BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH

NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH

KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW

SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA

W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

STOJAK NA ROWERY

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta:

Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzgdzenia:
12/OPOKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imig i nazwisko sprawdzajgcego:

Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

H;)Jrgvev;lier'\ budowlanych: Data sprawdzenia:

03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.11

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UWAGI:
TAB LICA I N FO RMACYJ NA F U N DAM E NT 1. Tablice montowa¢ w miejscach, ktére wyznaczono

W czesci rysunkowej.
_ 2 Sztu k| 2. Stelaz stalowy, malowany proszkowo

TAB LICY IN FORMACYJ N EJ w kolorze czarnym.

3. Tablica informacyjna w kolorze biatym, grafike,
kolorystyke oraz tekst - uzgodni¢ z Inwestorem.
4. Grafike wykona¢ na tworzywie typu Dibond, ptyta
w kolorze biatym - gr. 3 mm, nadruk obustronny

w technologii UV.

5. Wymiary: wysoko$¢ 240 cm, szeroko$¢ 88 cm,
powierzchnia ekspozycyjna: 125x80 cm.

6. W miejscu montazu wykonac¢ fundament,
zgodnie z czescig rysunkowg a elementy ramy

FUNDAMENT BETONOWY zakotwiC poprzez zabetonowanie.
| 30x30x85 cm, beton C20/25 7. Wszystkie elementy powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
) z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
PROFILI ZABETONOWAC Montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
MIN. 45 cm W FUNDAMENCIE 8. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac
& TABLICA z projektantem oraz uzyskac akceptacje.
INFORMACYJNA ZBROJENIE FUNDAMENU
4 » 12, stal Alll
e R OTULINA 5 cm Jednostka projektowania:
e Grzegorz Wrébel SW_ATELIE R
ul. Sobieskiego 9/30 ‘”‘H mH
L o g
00 42-700 Lubliniec
60 tel. 503 428 980 cl0s42i8980
o o www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL
o o
N N
| 500 Nazwa obiektu budowlanego:
¥ REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
@y STRZEMION NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
@ 6 co 20 cm KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW

SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA_
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

TABLICA INFORMACYJNA

ARCHITEKTURA

G RU NT RO DZIMY Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
W YNNI NI NN e ORZ WROBEL
”#r?@ﬁieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy
Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

”;;Jrgvev;lieﬁ budowlanych: Data sprawdzenia:

03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20, 1:50 PTZT.12

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SCHODY TERENOWE

- 36 sztuk (dwa bieg
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120 120

STOPNIE B
—Z GRANITU

WIDOK STOPNI BLOKOWYCH

i schodowe) Z GRANITU

W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ
DWA STOPNIE OBOK SIEBIE

STOPNIE BLOKOWE
Z GRANITU PLOMIENIOWANEGO
- 18 SZTUK STOPNI

W JEDNYM BIEGU SCHODWYM

W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ
DWA STOPNIE OBOK SIEBIE

PRZEKROJ PODLUZNY

LOKOWE PROSTE,
PLOMINIOWANEGO

O WYMIARACH: Dt. 120 cm, SZER. 45 cm, WYS. 15 cm

BETON PODKELADOWY C20/25,
W WARSTWIE GR. 15 cm

A

6‘«\' 7 5’\,35

WARSTWA PIASKU GR. 30 cm
ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE

Z

UWAGI:

1. W okolicach muszli koncertowej, na istniejgcej

skarpie przewidziano wykonanie dwdch nowych
biegéw schodowych - terenowych z blokéw
granitowych, ptomieniowanych.

Schody wykona¢ w miejscach, ktére wyznaczono
W czesci rysunkowe;.

. Bieg zaprojektowano z blokéw o wymiarach:

dt. 120 cm, szer. 45 cm, wysokosci 15 cm.

. Ze wzgledu na szerokos¢ biegu 240 cm,

nalezy utozy¢ dwa bloki obok siebie.
Dodatkowo nalezy takze utozy¢ podwdjne bloki
w plaszczyznie poziomej u dotu i gory

biegu schodow.

. Bloki schodowe montowa¢ gruntu i zageszczeniu

warstwy piasku a nastepnie wykonanie
podkfadu betonowego.

. Wszystkie elementy powinny posiadac

odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé¢

z projektantem oraz uzyskac akceptacje.
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Jednostka projektowania:
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ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

SCHODY TERENOWE

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC
”;rgvev:ﬂeﬁ budowlanych: Data sprawdzenia:
03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:20 PTZT.13

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SW_ATELIE R
ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec

5/0342/8980

tel. 503 428 980

www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

RZUT MUSZLI KONCERTOWEJ

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imig i nazwisko sprawdzajacego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer
uprawnien budowlanych:

03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023

Data sprawdzenia:

Skala rysunku: Numer rysunku:

1:50 PTA

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




WPUST ODWODNIENIA
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PLYTA ZELBETOWA:

- BETON ARCHITEKTONICZNY

- SFAZOWAC GORNE KRAWEDZIE
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- deski epoksydowe gr. 2,8 cm

- ruszt epoksydowo / stalowy

- ptyta zelbetowa gr. 34-25 cm,
zabezpieczona farbami
(ze spadkami odwadniajgcymi)

- izolacja przeciwwilgociowa
(2 x folia budowlana 0,5 mm)

- chudy beton gr. 10 cm

- ttuczen kamienny, tamany gr. 32 cm
(bazalt, frakcji 16-32 mm)

- ttuczen kamienny, tamany gr. 50 cm
(bazalt, frakcji 32-63 mm)

- piasek zageszczony mechanicznie gr. 27 cm

- grunt rodzimy

®

- powtoka impregnacyjna betonu
architektonicznego
- ostroga ptyty zelbetowej
(beton architektoniczny)
- izolacja przeciwwilgociowa
(powtokowa, do wysokosci skarpy)
- folia kubetkowa
(do wysokosci skarpy)

©

—e—

- blacha tytanowo-cynkowa

(patynowana -

szara)

ukfadana w tuske kwadratowg karo
- mata strukturalna
- deskowanie petne, deski bite do czota
o wymiarach szer. <16 cmigr. 22,4 cm
- faty drewniane 60x40 cm
(szczelina wentylacyjna min. 4 cm)
- membrana wysoko przepuszczalna
- deskowanie petne gr. min. 2,4 cm
(deski heblowane)
- konstrukcja nosna z drewna klejonego

Jednostka projektowania:

W_ATELIER

ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer

uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:50 PT.2

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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1

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 42
(SZCZOTKOWANEJ), WYSOKOSCI 90 cm

5

KONSTRUKCJA ZADASZENIA Z DREWNA
KLEJONEGO, MALOWANEGO,
IMPREGNOWANE ORAZ LAKIEROWANE

9

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE OKAPU W PASIE DOLNYM,
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,

W KOLORZE JASNO-SZARYM

SCHODY PREFABRYKOWANE
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

6

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE tUKU (FRONTOWA),
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,
W KOLORZE JASNO-SZARYM

3

SCIANA ZELBETOWA,
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

7

OBRECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
@ 42 (SZCZOTKOWANEJ)

POKRYCIE DACHU Z PANELI W FORMIE KARO,
MOCOWANYCH NA PELNYM DESKOWANIU

NA TZW. HAFTRY, Z BLACHU TYTANOWO-CYNKOWEJ
(PATYNOWANEJ) W KOLORZE JASNO-SZARYM

4

SKARPA Z NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA

DESKOWANIE PELNE,

DESKI HEBLOWANE,
IMPREGNOWANE

ORAZ LAKIEROWANE

W KOLORYSTYCE ZBLIZONEJ
DO KONSTRUKCJI Z DREWNA
KLEJONEGO.

Jednostka projektowania:

—ATELIER

4 80

89
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel sw
ul. Sobieskiego 9/30 ‘|”
42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 o103
www.gw-atelier.pl

2

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

ELEWACJA POLUD. - WSCHOD.

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych:

12/0POKK/2012

Data sporzadzenia:
5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer
uprawnien budowlanych:

03/0POKK/2009

Data sprawdzenia:
5 GRUDZIEN 2023

Skala rysunku:
1:50 PT.4

Numer rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




1

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 42
(SZCZOTKOWANEJ), WYSOKOSCI 90 cm

5

KONSTRUKCJA ZADASZENIA Z DREWNA
KLEJONEGO, MALOWANEGO,
IMPREGNOWANE ORAZ LAKIEROWANE

9

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE OKAPU W PASIE DOLNYM,
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,

W KOLORZE JASNO-SZARYM

SCHODY PREFABRYKOWANE
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

6

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE tUKU (FRONTOWA),
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,
W KOLORZE JASNO-SZARYM

3

SCIANA ZELBETOWA,
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

7

OBRECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
@ 42 (SZCZOTKOWANEJ)

POKRYCIE DACHU Z PANELI W FORMIE KARO,
MOCOWANYCH NA PELNYM DESKOWANIU

NA TZW. HAFTRY, Z BLACHU TYTANOWO-CYNKOWEJ
(PATYNOWANEJ) W KOLORZE JASNO-SZARYM

4

SKARPA Z NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA

DESKOWANIE PELNE,

DESKI HEBLOWANE,
IMPREGNOWANE

ORAZ LAKIEROWANE

W KOLORYSTYCE ZBLIZONEJ
DO KONSTRUKCJI Z DREWNA
KLEJONEGO.

Jednostka projektowania:

ATEL

GW_ IER
510 3 4

8980
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

2

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

ELEWACJA POLN. - ZACHOD.

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych:

12/0POKK/2012

Data sporzadzenia:
5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer
uprawnien budowlanych:

03/0POKK/2009

Data sprawdzenia:
5 GRUDZIEN 2023

Skala rysunku:
1:50 PT.5

Numer rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




1

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 42
(SZCZOTKOWANEJ), WYSOKOSCI 90 cm

5

KONSTRUKCJA ZADASZENIA Z DREWNA
KLEJONEGO, MALOWANEGO,
IMPREGNOWANE ORAZ LAKIEROWANE

9

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE OKAPU W PASIE DOLNYM,
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,

W KOLORZE JASNO-SZARYM

SCHODY PREFABRYKOWANE
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

6

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE tUKU (FRONTOWA),
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,
W KOLORZE JASNO-SZARYM

SCIANA ZELBETOWA,
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

7

OBRECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
@ 42 (SZCZOTKOWANEJ)

POKRYCIE DACHU Z PANELI W FORMIE KARO,
MOCOWANYCH NA PELNYM DESKOWANIU

NA TZW. HAFTRY, Z BLACHU TYTANOWO-CYNKOWEJ
(PATYNOWANEJ) W KOLORZE JASNO-SZARYM

SKARPA Z NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA

DESKOWANIE PELNE,

DESKI HEBLOWANE,
IMPREGNOWANE

ORAZ LAKIEROWANE

W KOLORYSTYCE ZBLIZONEJ
DO KONSTRUKCJI Z DREWNA
KLEJONEGO.

Jednostka projektowania:

ATEL

GW_ IER
510 3 4

8980
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

2

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

ELEWACJA POLN. - WSCHOD.

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych:

12/0POKK/2012

Data sporzadzenia:
5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer
uprawnien budowlanych:

03/0POKK/2009

Data sprawdzenia:
5 GRUDZIEN 2023

Skala rysunku:
1:50 PT.6

Numer rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 42
(SZCZOTKOWANEJ), WYSOKOSCI 90 cm

5

KONSTRUKCJA ZADASZENIA Z DREWNA
KLEJONEGO, MALOWANEGO,
IMPREGNOWANE ORAZ LAKIEROWANE

9

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE OKAPU W PASIE DOLNYM,
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,

W KOLORZE JASNO-SZARYM

SCHODY PREFABRYKOWANE
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

6

OBROBKA BLACHARSKA

PO OBWODZIE tUKU (FRONTOWA),
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,
W KOLORZE JASNO-SZARYM

SCIANA ZELBETOWA,
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

7

OBRECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
@ 42 (SZCZOTKOWANEJ)

POKRYCIE DACHU Z PANELI W FORMIE KARO,
MOCOWANYCH NA PELNYM DESKOWANIU

NA TZW. HAFTRY, Z BLACHU TYTANOWO-CYNKOWEJ
(PATYNOWANEJ) W KOLORZE JASNO-SZARYM

SKARPA Z NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA

DESKOWANIE PELNE,

DESKI HEBLOWANE,
IMPREGNOWANE

ORAZ LAKIEROWANE

W KOLORYSTYCE ZBLIZONEJ
DO KONSTRUKCJI Z DREWNA
KLEJONEGO.

Jednostka projektowania:

ATEL

2

ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

IER
8980

GW_
510 3

4

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

ELEWACJA POLUD. - ZACHOD.

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych:

12/0POKK/2012

Data sporzadzenia:
5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer
uprawnien budowlanych:

03/0POKK/2009

Data sprawdzenia:
5 GRUDZIEN 2023

Skala rysunku:
1:50 PT.7

Numer rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel ATEL

GW_
ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 slos 4
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

IER
80

20189

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

WIZUALIZACJA 1

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023

ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imig i nazwisko sprawdzajacego: Podpis sprawdzajgcego:
mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer |
uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:

03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
PT.8

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
Numer rysunku:

WYKONANIA NOWYCH
Podpis projektanta:
Data sporzadzenia:

5 GRUDZIEN 2023
Data sprawdzenia:

5 GRUDZIEN 2023

GW_ATELIER
Podpis sprawdzajgcego:

51034218980
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WIZUALIZACJA 2

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ

Skala rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ
Imig i nazwisko projektanta:

Imig i nazwisko sprawdzajgcego:
ANNA REJMAN-LENIEC

GRZEGORZ WROBEL
Numer

Jednostka projektowania:
Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
ARCHITEKTURA
Numer

uprawnien budowlanych:
12/0POKK/2012
ARCHITEKTURA
uprawnien budowlanych:
03/OPOKK/2009

mgr inZ. arch.
mgr inz. arch.
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GORNA POWIERZCHNIE PLYTY W CALOSCI
NALEZY MALOWAC FARBAMI EPOKSYDOWYMI, —
ADNIKOWYMI, DO STOSOWANIA ZEWNETRZENGO

SPADKI GORNEJ WARSTWY
PLYTY FORMOWAC W KIERUNKU
ODPLYWU WOD DO STUDZIENEK

1,5%

PRZEKROJ STUDNI

POKRYWA BETONOWA
(NAJAZDOWA)
1,5% ‘
S —
L

ROZWIERCENIE
OTWOROW W DOLNYM ———
KREGU

300 4
4

1,5%
_

1N

1,5%

902

1,5% - \ j

RURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SN2 @ 110 (pomaranczowa)

STUDZIENKA ODPLYWOWA
Z RUSZTEM ZELIWNYM,

Z OSADNIKIEM NA BRUD, SYFONEM
| KROCCEM DN 100

N O WYM: szer 30x30 cm, gt. 35 cm,

L WARSTWA ZWIROWA
L GEOWLOKNINA

STUDNIABETONOWA @ 100 cm
Z WARSTWA ZWIRU

DLA ODWODNIENIA PODESTU
SCENY MUSZLI KONCERTOWEJ

502040

50

50

%

.| WYKONANA Z POLIESTRU, WZMOCNIONEGO

. WLOKNEM SZKLANYM GKF.

STUDZIENKA ODPLYWOWA

4304

Jednostka projektowania:

W_ATELIER

80

89

Grzegorz Wrébel =
ul. Sobieskiego 9/30 ‘|H“
5003 4

42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

2

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

ODWODNIENIE PLYTY POSADZKI

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”grgv%ieh budowlanych: Data sporzgdzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

H;;Jrgvev;lier'\ budowlanych: Data sprawdzenia:
03/0POKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:50 PT. 10

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




4304

KONSTRUKCJA ZADASZENIA
Z DREWNA KLEJONEGO

720

430,

I

I

0

0

[

NALEZY STOSOWAC DYLATACJE

POMIEDZY LEGARAMI, DESKAMI

ORAZ ELEMENTAMI STALYMI - ZGODNIE
ZWYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODURCENTA DESKI
A TAKZE SYSTMEU MONTAZOWEGO

PODKONSTRUKCJA Z LEGAROW ALUMINIOWYCH 24x39mm
ORAZ DODATKOWO W MIEJSCACH SPADKOW

NA WSPORNIKACH REGULOWANYCH

ORAZ PODKtADKACH PODLEGAROWYCH

MAKSYMALNY ROZSTAW LEGAROW 40 cm,

LEGARY KOSTWIC DO POSADZKI BETONOWEJ

W ROZSTAWACH DO 50 cm, KOTWARMI SATLWOYMI, ROZPOF

DESKA KOMPYZOTWA, RYFFLOWANA,
O WYMIARACH: szer. 16cm, gr. 2,8cm, dt. 400 cm,
KOLOR WINCHESTER

DESKI UKLADAC W SPOSOB ROWNOLEGLY
DO FRONTU

DESKA KOMPOZYTOWA
RYFLOWANA

[

[

902

LEGAR ALUMINIOWY

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SW_ATELIE R

ul. Sobieskiego 9/30 ‘”‘“ ”"m

42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 slos4zie9so
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA PARKU W ZAKRESIE:
BUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ, WYKONANIA NOWYCH
NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACYCH CIAGACH
KOMUNIKACYJNYCH, WYKONANIE NOWYCH CIAGOW
SPACEROWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA
W FORMIE LAMP PARKOWYCH ORAZ MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tytut rysunku:

WYKONCZENIE PODESTU
DESKAMI EPOKSYDOWYMI

ARCHITEKTURA

I

430,

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”grrgv%ieh budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 5 GRUDZIEN 2023
ARCHITEKTURA sprawdzajgcy

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:

mgr inz. arch.

ANNA REJMAN-LENIEC

Numer

uprawnien budowlanych: Data sprawdzenia:
03/OPOKK/2009 5 GRUDZIEN 2023
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:50 PT. 11

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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