SKALA 1:50

1. Sciezka pieszo-rowerowa z barierkg U-11a
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drogowa bariera ochronna

Konstrukcja TYP 1

humusowanie gruntem

humusowanie gruntem
rodzimym gr. 10 cm 9

rodzimym gr. 10 cm

LEGENDA
TYP 1

— warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej ze skafy litej
stabilizowane] mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

—  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane] ze skafy litej
stabilizowane] mechanicznie 0/63 gr. 15 cm

— warstwa podfoza ulepszonego z mieszanki zwigzane]

cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

(®)obrzeze betonowe 8x30 c¢cm

szczegoty konstrukcyjne

skala 1:20

oy
<
o
o &
-—
(@) N
= —
N N\
Te) o O ]
— | N\ % N
o o
/S N N
Lo
~ (e @)
= - 0.23
o
' 0 . 0
A ——
77
Jednostka projektowa: Inwestor:
Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Gmina Ziotow
Techniczna Budéw i Robét Roman Madry ul. Leéna 7, 77-400 Ztotow
Blekwit, ul. Stoneczna 6; 77-400 Ztotow

Tytut opracowania:
"Budowa $cieiki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie - Etap II"

Adres obiektu: woj. wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina Ztotow
Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Branza: Skala Nr Rysunku
Drogowa
1:50/1:20 31
Nazwa rysunku: P Data
PRZEKROJ NORMALNY 17.07.2024
Stanowisko: [Imig i Nazwisko: Specjalnosé: Branza: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant Karol Rég inZynieryjna drogowa| drogowa |WKP/0344/POOD/16




