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kKonstrukc ji w

mieszanka zwir. - piask. 0-45mm, zageszczona do
1s20,95 grubosci min. 30cm

UMOCNIENIE SKARP I DNA: przypacdku lokalizac |

— pocl z jazcdem
kamien polny gruby

konstrukcja zarurowania z rury HDPE, spiralnie karbowanej

podbudowa z betonu C16/20 gr. 10cm

fundament kruszywowy z mieszanki zwir. - piask. 0-45mm,
zageszczonej do Is21,0 grubosci 40cm (gorne 10 cm luzno)

geowtoknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m*

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m?

grunt rodzimy

taowa kbetonowa z ketony
Ce>/30 30x80x120 -
oparcie
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WARTOSCI ZESTAWIONE W TABELI ZBIORCZEJ

o - kot skrzyzowania osi zarurowanio z osia przeszkody
@, — Srednica zarurowanio

L, — dtugosc przewodu zarurowania

L4 - szerokosc nawierzchni nod zarurowaniem (x)
L, — szerokosc poboczy nad zarurowoaniem k)

L3z — szerokosc pasdow zieleni nad zarurowaniem k)
Lu - dtugosc umochnienia w obrebie wlotu i wylotu

= - pochylenie przewodu zarurowania

1z — pochylenie nawierzchni przeszkody

gz — grubosc zasypki ponad przewodem zarurowania
rz, wl - rzedna wlotu

Nz, Wy - rzedna wylotu

(X) wortosci mierzone po 0Osi zoarurowonio

UWAGA

1. Schemat zoarurowanioa rozpatrywac
{taocznie z rysunkiem planu
sytuacy jno — wysokoscioweqo.

2. W celu okreslenia grubosci zasypkKi
gz dla zarurowanio pod jezdnia
zatozono grubosc nawierzchni 48cm,

3. W przypadku mate | gtebokosci
rowbOw dopuszczo sie zmnie jszenie
wartosci grubosci zasypki gz pod
warunkiem, ze przewdd zorurowania
potozony Jest ponizej warstw
konstrukcy jnych nawierzchni,
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