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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycj:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej sredniego oraz niskiego napiecia wraz z
budowa stacji transformatorowej wolnostojacej do zasilania istniejacych oraz
projektowanych budynkéw na dziatkach ewid. nr 577/1, 577/3, 582/1, 582/2, 519, 581,
579/1, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578 potozonych w miejscowosci Greboszéw

Inwestor:
Urzad Gminy Greboszow
Greboszéw 144
33-260 Greboszdw

Zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i

normami, standardami obowiazujacymi w TAURON Dystrybucja oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane wprowadzonego ustawg z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy
— Prawo budowlane oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 163, poz. 1364), ktorej przepisy weszty
w zycie z dniem 26 wrze$nia 2005 r. niniejszym oSwiadczam, Ze:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sredniego oraz niskiego napiecia wraz z
budowa stacji transformatorowej wolnostojacej do zasilania istniejacych oraz
projektowanych budynkéw na dziatkach ewid. nr 577/1, 577/3, 582/1, 582/2, 519, 581,
579/1, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578 potozonych w miejscowosci Greboszéw

Inwestor:
Urzad Gminy Greboszow
Greboszéw 144
33-260 Greboszéw

zostata sporzadzona na odpowiedniej mapie zasadniczej. Przy wykonywaniu mapy zasadniczej, maja

zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjneqo i kartograficznego, a do wykonywania

przylaczy w zalezno$ci od rodzaju przylacza — Prawa energetyczneqo badz ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze budowa ww przytacza bedzie realizowana w trybie bez zgtoszenia zgodnie z
art. 29a, ustawy Prawo budowlane wprowadzonego ustawg z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), ktorej przepisy weszty w zycie
z dniem 26 wrzes$nia 2005 .

Projektant:
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Szezegolowy zakres uprawniea
do projektowania bez ograniczei:
w specjalnodei instalacy jnej w zakresic sieed , instalacji i urzydzed elekiryczaych i
clektroenergetyeznych

Pan Pawel Pigkos

L. Na mocy art. _.:E.:._:_ :5 _w.uz f.has Prawo budowlane . w zakresie objetym
WyZej wy J52¢ Uprawmnien stanowia pod ?

L —...&nr.ul-l.a_x.-sg.-.: ._.. éw budowl w jak i objetej
Jszymi up i 1 spr i -Inuaiv..e..-rrﬂl
2. ia K iczne) utrzymania obiektow budowlanych 2

ggm-!- AP 62 WSLS lu.-lw

_—Z._ngm_u_wt..ﬁ__lw dzenin Ministra Transp 1 Budownictwn # dnia 28 kwictni
é-sgfﬁ dzieln —::5 hnicznych w hudownictwie (Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578
z plin. zm.), ni injn do:

= projektownnia obiekiu ri_osgo Br.aw: Jak: sieci, instalacje i urzadzenia clekiryczne §
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tmmwajowe sieci trakcyine wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

. uﬂ:dﬁua::_ projekiow u.nﬁfvo&.asuui dziafki lub terenu w zakresic specjalnodei objetej
niniejszymi uprawnicniami,
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ZASWIADCZENIE 1ZBY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BBH-5X5-JEJ *

Pan Pawet Jakub Piekos o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0173/08

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 3, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p cy waznego kwalifik go certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 Onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430} cane w postaci

elextronicane] 02 rym podp ym wery ¥ pray pomocy waineg ego certyfikstu 53
pod wazle ° ¥ P ¥™ Pocp gezmymi.)
* Weryfikacjg pop sci danych w niniejszy swi iu moins =i i 28 pomocy numery wenytikacyjnego zaswiacczenia na

stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 120y InZyrierow
Budownictwa.



Projekt zagospodarowania terenu

1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),

Instrukcja IRIESD Tauron Dystrybucja S.A.,

Uzgodnienia z inwestorem i wiascicielami nieruchomosci,

Obowigzujace przepisy oraz aktualne normy,

Warunki przytaczenia nr WP/013642/2022/010R05

Warunki przebudowy nr TD/OTR/OME/K/WT/JG/45/2022

Porozumienie pomigdzy Tauron Dystrybucja S,A a Gmina Greboszow,

1.2 Przedmiot i adres inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci sn oraz nn wraz z budowg stacji transformatorowe;j
15/0,4kV do odbioru energii elektrycznej bedacej wlasnoscig Odbiorcy zlokalizowanej na dziatkach nr 577/1,
57713, 582/1, 582/2, 519, 581, 579/1, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578 w miejscowosci Greboszow, gm.
Greboszow.

Miejsce przytaczenia dla odbioru i dostarczenia energii elektrycznej zlokalizowane bedzie na istniejacym
stupie nr 028449 w linii napowietrznej 15kV Niedomice — Konary zasilanej ze stacji GPZ 110/15 kV
Niedomice.

Przedmiotem opracowania sa:

- przebudowa linii sn 15Kv Niedomice — Konary pomigdy stupami TRA 028449 — TRA 028438

- przebudowa linii nn 0,4Kv stupy nr 63 , 64, 65, 66, 78, 80 ,81

- wykonanie przytacza kablowego z stupa nr 66 do zasilania istniejacego ztacza nr 790 obwdd nr 3

| sie¢ Tauron Dystrybucja S.A/

- wykonanie przytacza sn z bramkg pomiarowq oraz zabudowa stacji transformatorowej kontenerowe;
do zasilania obiektow wraz z liniami zasilajgcymi:

Lp. Nazwa obiektu i adres Nr dziatki Moc Moc paneli

przylaczeniow | fotowoltaicznyc
a h

Urzad Gminy Greboszéw 5791 10 -

33-260 Greboszow 144

Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej 581 16 7,7

33-260 Greboszow 142

Szkota Podstawowa w 57713 30 14,25

Greboszowie 57711 17
33-260 Greboszow 136



https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/uklady-pomiarowe-wytyczne/2018-07-01_wytyczne_wymagania_tech_dla_ukladow_pom_ee.ashx
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/uklady-pomiarowe-wytyczne/2018-07-01_wytyczne_wymagania_tech_dla_ukladow_pom_ee.ashx

4 Mieszkanie w budynku Szkoty 57713 5 -
Podstawowej
5 Stacja fadowania pojazdow 57713 100 -
elektrycznych
6 Przedszkole ze Ztobkiem 582/1 Na etapie projektowania
582/2
7 Oczyszczalnia $ciekow 582/1 Na etapie projektowania
582/2
519

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuie:
- przebudowa linii sn 15Kv Niedomice — Konary pomiedzy stupami TRA 028449 — TRA 028438

- przebudowa linii nn 0,4Kv stupy nr 63 , 64, 65, 66, 78, 80 ,81
- wykonanie przytacza kablowego z stupa nr 66 do zasilania istniejacego ztacza nr 790 obwdd nr 3
| sie¢ Tauron Dystrybucja S.A/

- wykonanie przytacza sn z bramkg pomiarowg oraz zabudowa stacji transformatorowej kontenerowej
do zasilania obiektow wraz z liniami zasilajgcymi:

1.4 Ochrona débr kultury

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega przedmiotowej ochronie

1.5 Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

1.6 Wykaz istniejacych obiektow
Istniejace sieci:

e Energetyczne sn, nN

Wykaz elementow zagospodarowania dziatek mogacych stworzy¢ zagrozenie

e sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe

1.7 Wykaz przewidywanych zagrozen

o Wykonywanie skrzyzowan linig energetyczng z innymi mediami (gaz, woda, kanalizacja)

1.8 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, ponadto nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz przed przystapieniem do realizacji robét na placu budowy.



1.9 Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych

W czasie pracy nalezy stosowac osobisty sprzet BHP (hetm, rekawice ochronne). W trakcie
wykonywania wykopu pod kabel nalezy go zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi, a w poblizu istniejacych
mediow prace wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

1.10 Informacja o wycince drzew

Zakres prac objetych projektem nie bedzie powodowata konieczno$ci wycinki drzew.

2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu przebudowy i stacji transformatorowej sa;

o Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),

Instrukcja IRIESD Tauron Dystrybucja S.A.,

Uzgodnienia z inwestorem i wiascicielami nieruchomosci,

Obowigzujace przepisy oraz aktualne normy,

Warunki przytaczenia nr WP/013642/2022/010R05

Warunki przebudowy nr TD/OTR/OME/K/WT/JG/45/2022

Porozumienie pomigdzy Tauron Dystrybucja S,A a Gmina Greboszow,

2.2 Dane techniczne linii SN

a) Linia SN: 15kV Niedomice — Konary
b) Istniejacy stup linii nr TRA 028449, TRA 028448, TRA 028438,
c) Strefa klimatyczna: SlI.

2.3 Przebudowa linii Sn.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii zasilajacej SN 15kV Niedomice — Konary na
odcinku pomiedzy stupami TRA 028449 — TRA 028438.
Odcinek sieci napowietrznej pomiedzy stupami TRA 028449 — TRA 028438 podlega demontazowi.

W nowym miejscu zgodnie z planem zagospodarowania nalezy zabudowa¢ nowe stanowisko
stupowe KKg20-13,5/35Em o numerze TRA 028449. Stanowisko stupowe wyposazone w odtgcznik RN
[1 24/4 W-K-H. Z projektowanego stupa wyprowadzi¢ kabel ziemny typu 3XRUHAKXS 1x120/50mm2 od
dtugosci 393m. Rownolegle do kabla utozy¢ rure typu HDPE 40/3,7 oraz co 10 m i na zatamaniu kabla
zakopa¢ w ziemi oznaczniki EPS celem identyfikacji trasy kabla. Projektowany kabel wprowadzi¢ na
stanowisko stupowe nr TRA 028438 stup Kg-13,5/35Em wyposazone w roztgcznik RN [l 24/4.
Stanowiska stupowe wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem montazowym dotaczonym do niniejszego
opracowania projektowego. Projektowany kabel SN projekiuje sie uktada¢ bezposrednio w ziemi,
w wykopie, na gtebokosci, 0,9m ( kable SN ) linig falistq z zapasem kabla 1-4% , na 10cm podsypce z
piasku.


https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/uklady-pomiarowe-wytyczne/2018-07-01_wytyczne_wymagania_tech_dla_ukladow_pom_ee.ashx
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/uklady-pomiarowe-wytyczne/2018-07-01_wytyczne_wymagania_tech_dla_ukladow_pom_ee.ashx

Nastepnie na kabel nasypac¢ 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Réw kablowy zasypywa¢ warstwami
ubijajac poszczegolne warstwy. Nadmiar ziemi uformowa¢ nad wykopem dla pdzniejszego osiadania.

Celem oznaczenia trasy kabel przykryc¢ folig koloru czerwonego ( dla kabla SN ) uktadang w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,25m i nie wiekszej niz 0,35m nad kablem oraz za pomocg oznacznikéw EPS.

Krawedzie folii muszg wystawac¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w koniecznych przypadkach, przy
czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna Srednica
kabla.

Po utozeniu kabli i zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
technicznego jaki byt przed rozpoczeciem robét.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi kable uktada¢ w rurach ostonowych
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach linii do istniejacego uzbrojenia ternu
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu nowoprojektowane kable prowadzi¢ w rurze ochronnej
SRS160.

2.4 Przytacz do stacji transformatorowej na majatku Inwestora.

W celu wyprowadzenia potaczenia projektowanego stupa SN z linig energetyczng SN ze stupa nr 028449
wykona¢ przewieszke przewodem BLX-T 3x35mm2 o dtugo$ci ok 6m do nowo projektowanego stupa

typu PRO6-12/12 ( bramka pomiarowa) jako pierwszy stup w odgatezieniu linii napowietrznej SN.

Projektuje sie stanowiska stupowe z Zerdzi typu E12/12. Lokalizacje projektowanego stanowiska
stupowego przedstawiono na planie zagospodarowania. Na projektowanym stanowisku nalezy zabudowaé
elementy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Konstrukcje ustoju stupa przewidziano jako ustoj ptytowy dla
gruntu stabego typu U 4. Posadowienie stupa nalezy wykona¢ bardzo starannie. Dla gruntu stabego nalezy

wykonac stabilizacje gruntu a przy zasypywaniu wykopu ziemie ubija¢ warstwami.
Stanowisko stupowe z Zerdzi typu E 12/12 nalezy wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem montazowym

e  Przekfadniki napieciowe i pradowe,
e  Szafka uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

e ograniczniki przepie¢ POLIM-D 16N,



e rura BE110,
e uziemienie,
e  Kkonstrukcja dla przewodu PAS BLX-T 3x50mm2

Nastepnie z bramki pomiarowej nalezy przejs¢ przewodem PAS 3xBLX-T 50mm2 na nowo projektowanego

stupa typu Kgo 12/12 wyposazonego w roztgczni napowietrzny RN 1 24/4.

Uktad pomiarowy realizowany jest jako tréjfazowy, czteroprzewodowy, dwukierunkowy, posredni pomiar
energii czynnej i biernej i zlokalizowany jest na bramce pomiarowej, na pierwszym stupie w instalacji
odbiorcy/wytworcy.

Dla realizacji pomiaru przewidziano rdzenie pragdowe i uzwojenia napieciowe przektadnikdw
pradowych klasy 0,2S i napieciowych klasy 0,2. Uktad pomiarowy wyposazony jest w czterokwadrantowy
licznik energii klasy 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii bierne;j.

Obwody napieciowe licznika zasilone sg z uzwojenia przektadnikow napieciowych o mocy 0-10VA
(wzorcowane) klasy 0,2 i zabezpieczone bezpiecznikami o charakterystyce Z1A zlokalizowanymi w szafce
pomiarowej na stupie.

Obwody pradowe licznika zasilone sg bezposrednio z rdzenia przektadnikéw pradowych o mocy 5
VA.

Obwody pradowe i napieciowe uktadu pomiarowo - rozliczeniowego licznikdw wyposazone sg w
listwy Ska produkcji WAGO typ 847-717 i umieszczone w szafce pomiarowe;.

Pomiar energii realizowany jest przez liczniki typu ZMD405 z pamiecig profilu obcigzenia 180 dni
(okres usredniania 15-minutowy z mozliwoscig 1-godzinnego), z monitoringiem pradow, napie¢, katow
fazowych i wyjSciami cyfrowymi).

Projektowany licznik i modem zamontowac tak, aby listwa WAGO znajdowata sie w odlegtosci min.
10cm od $cian skrzynki i pozostatej aparatury.

Potgczenia obwoddw wtornych pradowych wykona¢ przewodem 3xYKSY 2x2,5mm? oraz DY
2,5mm2 ( wewnetrzne) natomiast napieciowych przewodem 3xYKSY 2x1,5mm? DY 1,5mm2
(wewnetrzne).

Przewody prowadzi¢ w rurkach sztywnych odpornych na promieniowanie UV, osobno przewody
pradowe i przewody napieciowe. Stosowac ztaczki i kolana sztywne.

Elementy szafki pomiarowej przystosowa¢ do plombowania.

Napiecie do zasilania uktadu pomiarowego realizowane bedzie z przektadnika napigciowego
Transmisja danych i monitoring lokalny.

Odczyt licznikéw dokonywany jest przez modut komunikacyjny CU-U52 UMTS przez facze GPRS/GPS,
kierunek TAURON Dystrybucja.

Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ wazna legalizacje. Przektadniki pradowe i napieciowe w
uktadach pomiarowych energii elektrycznej musza posiada¢ swiadectwo potwierdzajace



poprawnos¢ pomiaru. Listwy zaciskowe oraz obwody wtérne przekiadnikéw pradowych i
napieciowych w uktadach pomiarowych musza mie¢ mozliwosé plombowania,

Dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w zwiazku z zastosowaniem urzadzen telekomunikacyjnych
umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM
dostarczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie.

Projektowany kabel typu 3x XRUHAKXS 1x70/25 ze stupa Kgo-12/12 wprowadzi¢ do ziemi uktada¢ w
wykopie na 10 cm podsypce z przesianego piasku linig falistq na gtebokosci 90cm. Na kabel natozy¢
oznaczniki kablowe na poczatku i na koricu kabla przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej oraz w przelocie, co

10m. Po ufoZeniu kabli przed zasypaniem wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Na kabel nasypa¢ warstwe piasku, warstwe przesianego gruntu i utozy¢ folie oznacznikowg TO- ENN8/20 i

catkowicie zasypac¢ wykop oraz doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Norma N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.:

*  wej$¢ do rozdzielni
*  rozdzielnic
 rurochronnych itp.

Na oznacznikach, nalezy umie$cic trwate napisy zawierajgce:

»  Symbol i numer ewidencyjny linii
» Oznaczenie typu kabla

»  Znak uzytkownika

* Rok utozenia.

» Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

Rury ostonowe.

Rury powinny by¢ tak utoZzone, aby nie zbierata sie w nich woda, a ponadto przy utozeniu ich w ziemi
powinno by¢ utrudnione przedostanie sie do wnetrza wody i spowodowanie ich zamulenia. Rury po utozeniu
powinny by¢ uszczelnione na diugosci po 10cm z obu koricow. Srednica wewnetrzna rury powinna by¢ réwna

co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niz 50mm.



Uktadanie kabla w ziemi.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistq z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu, na 10 cm warstwie
przesianego piasku, nastepnie zasypa¢ 10 cm warstwa piasku | warstwg przesianego gruntu o grubosci co

najmniej 15 cm.

Wzdtuz kabla utozy¢ folie z tworzywa sztucznego oznacznikowa. Minimalna odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm . Przy wejsciu kabla do rury ochronnej folie natozy¢ na koniec rury na

odlegtos¢ ok. 0,5m.

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, oraz kabli sygnalizacyjnych promien giecia powinien

wynosi¢ min.10-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen

znajdujgcych sie na trasie budowanej instalacji.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powtok sztucznych nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C.

2.5 Stacja transformatorowa kontenerowa

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych

Znaczenie poszczegoblnych symboli jest nastepujace:

MRw - Miejska Matogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem obstugi;
b2 - betonowa;
pp - stacja ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego;
15 - liczba stojaca za symbolem stacji 0znaczajgca znamionowe napiecie pracy;
630 - liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng moc
transformatora w kVA;

3 - liczba stojaca za symbolem stacji 0znaczajaca liczbe pél rozdzielnicy SN.



Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacje transformatorowych stacji kontenerowych zaktada sie w terenie, gdzie nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzgledniono parcia
hydrostatycznego), Swiezych form osuwiskowych, spetzow zboczowych oraz innych zjawisk
geodynamicznych destabilizujgcych poditoze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi  warunkami  gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wtasciwe rozpoznanie wymienionych wczesnie
warunkow oraz przygotowanie podtoza w miejscu posadowienia lezy po stronie Inwestora. Wszelkie prace
wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych,
potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na podstawie wczesniej wykonanych opracowan
branzowych, nie bedacych w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentow wystepujg rozwigzania
przewidziane dla ponizszych rodzajéw gruntow (wg normy PN-B-02480:1986):

a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje sie zdolnoScig szybkiej filtracji wody
opadowej: zwiry, piaski drobno, srednio i gruboziarniste, pospétki oraz piaski pylaste.

b) Grunt czesciowo przepuszczalny - grunt bedacy mieszaning gruntdw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych, posiadajgcy w swojej strukturze soczewki o innych wtadciwosciach od gruntu
je otaczajacego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstate np. na skutek wczesniejsze;
dziatalno$ci cztowieka. W przypadku tego rodzaju gruntdéw trudno okresli¢ szybkoSc¢ filtracji wody
opadowej, dlatego preferuje sie zatozenie wokdt fundamentu drenazu opaskowego.

c) Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) — charakteryzuje sie brakiem zdolnosci szybkiej filtracji wody
opadowej, zatrzymujac ja w swojej strukturze przez dtugi okres czasu. Do gruntdw tych zalicza sie
ity, ity piaszczyste, ity pylaste, gling, gline piaszczystg, gline pylasta, gline piaszczystg zwiezlg, gling
pylastq zwiezta, piasek gliniasty, pyt, oraz pyt piaszczysty. W tym przypadku system drenazu
opaskowego jest wymagany.

Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z
rysunkiem (Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania., Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania.). W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy
i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktore bedq poditgczone do stacji. Bednarke uziemiajaca
usytuowac w odlegto$ci ok 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu drenazu
i zasypac jg gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubo$ci minimum
20 cm (stan po zageszczeniu). Grubo$¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki
piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢
przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na Sciany misy
fundamentowej stacji utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajacej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby



tasma uszczelniajgca nie naktadata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwdjnie). Podczas ukfadania
tasmy uszczelniajacej, nie nalezy jej rozcigga¢, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacie.

Na przygotowany fundament nalezy réwno ustawic bryte gtéwng stacji, a nastepnie dach.
Montaz dachowki odbywa sie po zamontowaniu dachu na stacj.

Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze sciang
fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowa¢ szczegdlng,
ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne moze
spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.

Wazne jest aby sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykorczonego.

Posadowienie w ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na terenach gérniczych i
po goérniczych zaleca si¢ po wykonaniu odrebnego, indywidualnego opracowania przez uprawniong
jednostke projektowa, z wymagang dokumentacjg geologiczno — inzynierska, pod nadzorem budowlanym
prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Budowa stacji

Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcjg sktadajacq sie z nastepujgcych elementow:
e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
¢ fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
e rozdzielnice SN inN,
e dach betonowy ptaski.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i
nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wlaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie fundament i
kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktorg stanowi wydzielona
czes¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w czesci fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykrecié na uszczelke gumowg
przepusty, nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajgc na nim i metalowym przepuscie koszulke
termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) SN) w rurze PCV nalezy
fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji



Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora.

Wewnetrzna powierzchnia Scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dtugos¢ [mm] 3210
Szeroko$¢ [mm] 2660
Wysokos¢ [mm:
bez dachu (bryly gtéwnej) 2250
z dachem (od pow. gruntu) ~2480
Masa bez wyposazenia [kg]:
fundamentu 4500
bryty gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 11000
dachu 3200
Powierzchnia zabudowy: 8,54 m2
Kubatura zabudowy: 19,21 m3

Dane technologiczne
o OSwietlenie — zarowe.
e Wentylacja grawitacyjna.
e  Otwory wlotowe i wylotowe Zaluzyjne umieszczone w drzwiach oraz w $cianie.
¢ Instalacja uziemiajgca.

Dane techniczno-materiatowe

e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120 ($ciany boczne oraz tylna - REI
120), kolor elewacji wedtug ustalen (paleta CERESIT);

e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubo$ci 90+120 mm, posiada dwie
wydzielone komory:
— szczelng mise olejowa, mogaca pomiescic powyzej 100% zawartosci oleju

z transformatora,

— przedziat kablowy z przepustami.

e Stolarka stacyjna (drzwi oraz Zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana
wg palety RAL ___.

e Dach betonowy ptaski.



Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Wytrzymatos¢ ogniowa obudowy stacii

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materiaty uzyte w konstrukcji stacji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na ogien pojawiajacy
sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien.
Dopuszcza sie rozwazanie odpornosci na ogien, wedtug lokalnych przepisow, co jest przedmiotem miedzy
wytworcg i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”)
stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.

Dla stacji typu MRw-b2pp 15/630-3 gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi:
- dla transformatora suchego <500 MJ/m2

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudow stacji transformatorowych ktore uwazane sg za
niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia- Sciany i dach — REI 120.

Lokalizacja stacji

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecig elektroenergetyczna, moze by¢ traktowana
jako obiekt liniowy, moze by¢ umiejscowiona poza liniami zabudowy jako infrastruktura techniczna - tylko w
przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie Zzagospodarowania przestrzennego (tylko
uzgodnione budowle);

Lokalizacje obiektow liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje réwniez ustawa o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2013r. Nr 260);

Przy usytuowaniu budynku na dziatce budowlanej powinny by¢ zachowane odlegtosci migedzy
budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic dziatki od zabudowy na sgsiednich dziatkach
budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6], a takze w przepisach odrebnych w tym
higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach
publicznych.



CZESC ELEKTRYCZNA

Opis techniczny

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15kV/0,4kV z
transformatorem 400kVA, obudowa stacji jest z ztozona z elementow Zelbetowych. Stacja wykonana jest wg

normy PN-EN 62271-202.

Dane znamionowe stacji

SN nN

Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 400 kVA
Napiecie znamionowe 15 kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolacji 17,5 kV 0,69 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 55/63 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 95/110 kV 8kV

. , —_ 160 A, 250A,
Prad znamionowy ciagty pol liniowych 630A 400A 630A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A 1250 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Odporno$¢ na dziatanie fuku wewnetrznego rozdzielnic 16 kA (1s) 16 kA (0,5°5)
Klasyfikacja IAC stacii AB-16KkA-(15s)
Stopien ochrony
Klasa obudowy
Maksymalne moc znamionowa transformatora 630 kVA
Wytrzymatos¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m2
Wytrzymatos¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)
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Dane techniczne stacji typu MRw-b2pp 20/630 potwierdzone zostaty
Certyfikatem Zgodno$ci Nr DN/082-1/2016.

Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b2pp 15/630-3 wyposazonej w:
o rozdzielnice SN typu Rotoblok SF
o rozdzielnice nN typu RN-W

Rozdzielnica Sredniego napiecia

W stacji zastosowano 3-polowg rozdzielnice SN typu Rotoblok SF w konfiguracji: pole
transformatorowe ST2, pole pole liniowe SL1, pole liniowe SL1. Rozdzielnica stanowi niezalezny element
stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN wynosza;

- szerokos¢ - 1250 mm;
- wysoko$¢ (wraz z ramg i nadbudowka) - 1950 mm;
- gtebokos¢ - 950 mm.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2). W polu
transformatorowym i na transformatorze zastosowano gtowice ITK224.

Dane techniczne rozdzielnicy Rotoblok SF potwierdzone:
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/090-1/2017.
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Rozdzielnica niskiego napiecia

W rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W

Wymiary rozdzielnicy wynosza;
- szerokos¢ -
- wysokosc¢ -
- gtebokosc -

1100 mm
2075 mm
320 mm

Jako roztgcznik gtowny zastosowano roztgcznik izolacyjny INP 1250A. Rozdzielnica wyposazona jest
na odptywach w roztgczniki bezpiecznikowe 400A - szt. 1, roztaczniki bezpiecznikowe 160A — szt. 10 oraz 4

pola rezerwowe z mozliwo$cig zainstalowania roztacznikow bezpiecznikowych. Zastosowano analizator

parametrow sieci.

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKY 1x240 mm2). Rozdzielnica w
wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C.

Parametry rozdzielnicy:

Napiecie znamionowe 690 V
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2500 V
Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych 1250 A

Prad znamionowy ciggty p6l odptywowych

160 A, 250A, 400A, 630A

Typ roztgcznika w polu transformatorowym

INP 1250

Typ roztgcznika bezpiecznikowego na odptywach

NSL-E3 400A, NSL-E3 160A

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 1-sek.

20 kA

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA(0,5s)
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP 2X

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty

Ceryfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/204-2/2017.
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Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementéw
o mocy 400 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem
poprzez zablokowanie két blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspélny korytarz
obstugi rozdzielnicy nN i SN) $cianka z blachy alucynkowej. Posadzka w komorze transformatorowej posiada
otwér, przez ktéry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej
wydzielong czes¢ fundamentu (kablowni).

Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji.
Gtéwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz staciji.

W stacji do gtownej magistrali (Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.) podtaczono:
— Rozdzielnice SN - bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];;

— Rozdzielnicg nN — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];

— Kadz transformatora — linkg LgY 70 mmz2;

— Dach stacji w dwoch punktach - linkg LgY 70 mm2;

— Bryta gtéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

—  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach - linkg LgY 15135 mmz2;

—  Wiaz - linkg LgY 70 mmz2;

Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w
fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacq stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji uziemienia. Niniejszy
projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowe;.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy 15/0,4 kV; 400kVA

Rezystancje uziemienia otokowego dla stacji MRw-b2pp 15/630-3 dobra¢ biorgc pod uwage
rezystywno$¢ gruntu.
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Ochrona przed przepieciami

Obudowa stacji nie bedzie chroniona od bezpo$rednich wytadowan atmosferycznych.

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszo$ci przypadkéw nie jest wymagana
ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku powigzania kabli SN wychodzacych ze stacji z siecig napowietrzng, w polu liniowym
nalezy zamontowac ograniczniki przepiec.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery proste z kloszem okragtym
60 W) zamontowanymi w ilo$ci:

- 1 sztuki w korytarzu obstugi jako o$wietlenie ruchu elektrycznego.
- 1 sztuka w komorze transformatorowe;.

Wytacznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnetrznej stronie Sciany obok
drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.

Zabezpieczenie obwodu oswietlenia i gniazd w postaci wktadki bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane jest na
rozdzielnicy nN.

Oprawy oS$wietleniowe zasilane sg przewodami YDY 3x1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi
w konstrukciji Sciany w czasie prefabrykacii stacji.

Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacii. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia stacji w sprzet
ochronny BHP po wczes$niejszym uzgodnieniu.

Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napiecia odbywac sie bedzie wewnatrz obudowy ze
wspdinego korytarza obstugi. Roztaczniki w polach liniowych rozdzielnicy SN wyposazone sg w napedy reczne.
taczniki niskiego napiecia wyposazone sg w napedy reczne.
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2.6 Przebudowa sieci nn.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii zasilajacej nn 0,4kV na odcinku pomiedzy
stupami 63 a 82 oraz przebudowa stanowisk stupowych istniejacych nr 65 i 66

Nalezy zdemontowac¢ nastepujace stupy wraz z osprzetem i odcinkami przewodow linii napowietrznej

-stup 64 (4x AL35mm + 25mm2 (obwdd nr 3); AsXSn 4x70 mm (obwdd nr 6); AsXSn 4x95 mm (obwéd
nr 8)

-stup 79 (4x AL35mm (obwod nr 3); AsXSn 4x95 mm (obwdd nr 8)

- stup 80 (4x AL35mm (obwod nr 3); AsXSn 4x95 mm (obwdd nr 8)

- stup 81 (4x AL35mm (obwod nr 3); AsXSn 4x95 mm (obwdd nr 8)

Odcinek sieci napowietrznej ze stupa nr 63 przebudowaé¢ poprzez wykonanie sieci kablowej nn YAKXS 4x35
o dlugosci 97m do stupa n 65. Istniejacy stup nr 65 nalezy wymieni¢ na mocny typu E10,5/6, zabudowaé
osprzet zgodnie z zestawieniem materiatowym celem przytaczenia istniejacego przewodu napowietrznego.

Odcinek sieci napowietrznej ze stupa nr 63 przebudowac poprzez wykonanie sieci kablowej nn YAKXS 4x35
oraz YAKXS 4x120 o dtugosci 97m do stupa n 66. Istniejacy stup nr 66 nalezy wymieni¢ na mocny typu
E10,5/12, zabudowac osprzet zgodnie z zestawieniem materiatowym celem przytaczenia istniejacej sieci
oraz oswietlenia.

Istniejacy przytacz kablowy ze stupa nr 81 do K nr 790 ( obwad 3) po jego likwidaciji projektuje sie wykonac
linig kablowg nn typ YAKXS 4 x35mm2 z stupa nr 66 zgodnie planem zagospodarowania.
Kable uftozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugoSci w trwate oznaczniki kablowe

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.:

* wejs¢ do rozdzielni
* rozdzielnic
* rur ochronnych itp.

Na oznacznikach, nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

»  Symbol i numer ewidencyjny linii
» Oznaczenie typu kabla

*  Znak uzytkownika

* Rok utozenia.

» Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.
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Rury ostonowe.

Rury powinny by¢ tak utozone, aby nie zbierata sie w nich woda, a ponadto przy utozeniu ich w ziemi
powinno by¢ utrudnione przedostanie sie do wnetrza wody i spowodowanie ich zamulenia. Rury po utozeniu
powinny byé uszczelnione na dtugosci po 10cm z obu koricéw. Srednica wewnetrzna rury powinna by¢ réwna

co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej $rednicy wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niz 50mm.

Uktadanie kabla w ziemi.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, na 10 cm warstwie przesianego

piasku, nastepnie zasypa¢ 10 cm warstwa piasku | warstwa przesianego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm.

Wzdtuz kabla utozy¢ folie z tworzywa sztucznego oznacznikowg. Minimalna odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm . Przy wejsciu kabla do rury ochronnej folie natozy¢ na koniec rury na

odlegtos¢ ok. 0,5m.

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, oraz kabli sygnalizacyjnych promien giecia powinien

wynosi¢ min.10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Ponadto przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych

sie na trasie budowanej instalacji.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powtok sztucznych nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C.
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2.7 Zasilanie istniejacych budynkéw uzytecznosci publicznej z stacji transformatorowe;.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii zasilajacej nn 0,4kV na odcinku po likwidacji
stanowisk stupowych pomiedzy stupami 63 a 82.
W zwigzku z tym nastepujace obwody

Lp. Nazwa obiektu i adres Typ kabla Uwagi
Urzad Gminy Greboszéw YAKY 4x120 Wyprowadzenie kabla ze stacji i
33-260 Greboszow 144 zmufowanie z istniejgcym odcinkiem kabla
Gminny Zaktad Opieki YAXS 4x35 Wyprowadzenie kabla ze stacji,
Zdrowotnej wprowadzenie po elewacji w ro i
33-260 Greboszow 142 potaczenie w miejscu istniejacego
przylacza za pomocg zaciskow
izolowanych
Szkota Podstawowa + Sala YAKXS 4x120 | Wyprowadzenie kabla ze stacji,
Gimnastyczna w + YAKXS 4x50 | wprowadzenie do ztacza kablowego a
Greboszowie nastepnie po elewacji w ro i potaczenie w
33-260 Greboszow 136 miejscu istniejacego przytacza za pomocy
zaciskow izolowanych
Mieszkanie w budynku Szkoty YAKXS 4x120 Wyprowadzenie kabla ze stacji,
Podstawowej + YAKXS 4x50 | wprowadzenie do ztacza kablowego a
nastepnie po elewacji w ro i potaczenie w
miejscu istniejacego przytacza za pomocy
zaciskow izolowanych
Stacja tadowania pojazdow YAKY 4x120 Wyprowadzenie kabla ze stacji i
elektrycznych zmufowanie z istniejgcym odcinkiem kabla
Przedszkole ze Ztobkiem Wg. odrebnego Wyprowadzenie nowego obwodu ze
opracowania stacji trafo
Oczyszczalnia $ciekdw Wg. odrebnego Wyprowadzenie nowego obwodu ze
opracowania stacji trafo

nalezy zasili¢ z projektowanej stacji kontenerowej zgodnie z schematem ideowym zasilania.

Istniejacy osprzet nalezy zdemontowac zgodnie z zestawieniem demontazownym dotgczonym do
niniejszego projektu.

Nalezy zdemontowac istniejace uktady pomiarowe oraz zapewni¢ ciggtos¢ pracy instalacji poprzez
zabudowe dodatkowych ztaczek typu ZUG celem potgczenia instalacii.

W obiektach réwniez zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna lecz sumaryczna moc nie przekracza
50kW co spetnia warunki mikroinstalacji i nie wymaga spetniania warunkéw OZE. Licznik po$redni nalezy
zaprogramowac jako dwukierunkowy.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.:

wejs¢ do rozdzielni
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*  rozdzielnic
 rurochronnych itp.

Na oznacznikach, nalezy umiescic trwate napisy zawierajace:

»  Symbol i numer ewidencyjny linii
» Oznaczenie typu kabla

*  Znak uzytkownika

* Rok utozenia.

* Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

Rury ostonowe.

Rury powinny by¢ tak utozone, aby nie zbierata sie w nich woda, a ponadto przy utozeniu ich w ziemi
powinno by¢ utrudnione przedostanie sie do wnetrza wody i spowodowanie ich zamulenia. Rury po utozeniu
powinny byé uszczelnione na dtugosci po 10cm z obu koricdw. Srednica wewnetrzna rury powinna by¢ réwna

co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niz 50mm.

Uktadanie kabla w ziemi.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, na 10 cm warstwie przesianego

piasku, nastepnie zasypa¢ 10 cm warstwg piasku | warstwa przesianego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm.

Wzdtuz kabla utozy¢ folie z tworzywa sztucznego oznacznikowg. Minimalna odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm . Przy wejsciu kabla do rury ochronnej folie natozy¢ na koniec rury na

odlegtos¢ ok. 0,5m.

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, oraz kabli sygnalizacyjnych promief giecia powinien

wynosi¢ min.10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Ponadto przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych

sie na trasie budowanej instalacji.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powtok sztucznych nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C.
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Dobér wkiadek bezpiecznikowych.

Tabela zawiera zakresy pradowe wktadek topikowych, do zabezpieczania obwodow pierwotnych
transformatoréw o napieciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV i znamionowym napieciu wytgczeniowym

wkiadki bezpiecznikowej 24 kV, czyli stosowanych w polach transformatorowych rozdzielnic SN.

Moc Znamionowe napiecie transformatora w [kV/]
transformatora 6 kV 10 kV 15 kV 20 kV
w [kVA] Znamionowy prad wktadki bezpiecznikowej w [A]

40 - 6,3 6,3 6,3
63 - 10 6,3 6,3
100 20 16 10 10
160 31,5 20 16 10
250 50 lub 63 31,5 20 16
400 80 50 31,5 25
630 100 80 50 40

Dobér bezpiecznikéw SN przeprowadza sie zgodnie ze wzorem:

VU

SNT - moc znamionowa transformatora w [kVA]
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UN - znamionowe napigcie strony gérnej transformatora [kV]
IbSN - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;

Przyjeto zabezpieczenie 31,5A

Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi 0 zachowaniu sie stacji kierowa¢ na adres producenta.

3. Obliczenia techniczne

Dobér przektadnikow pradowych i napieciowych — bramka pomiarowa

a) Dobdr przektadnikéw pradowych SN - pomiar energii pobieranej z sieci Tauron Dystrybucija
SA.

Prad obciazenia szczytowego SN 15kV dla kierunku pobér.

Obliczenia pradu obcigzenia szczytowego 15kV dokonano dla mocy 220kW:
Dane:

Pmax 220kW

UN  15kV

cos® 0,93

B Pinw B 0,22 - 10° B
V3-U,-cosqp +/3-15-103-0,93

Lobl 9,11[A]

Dobor przektadnikow.

Przektadniki pradowe
Dobrano przektadniki pradowe typu CTSO-17 10/5A; 5 VA klasa 0,2s; FS 5

Przektadniki napieciowe
Dobrano przektadniki napieciowe typu VTO-17 15:¥3/0,1:3, 0-10VA klasy 0,2 - WZORCOWANE

str. 29



Sprawdzenie parametrow przektadnikow.

Przektadniki pradowe.

Dane:

Typ przektadnika CTSO-17
Przekfadnia 10/5A
Klasa 0,2s
Moc znamionowa SVA
Ith 10kA
ldyn 25kA
Obwody wtorne przewody Cu
Diugos¢ 8mb
Obliczenia:

Znamionowy prad pierwotny.
Warunek prawidtowego doboru przektadnikéw dla kierunku oddawanie
0,01y < Iop < 1,21y

Iob = 9,11[A]
Iy = 10[A]
0,01-10<911<12-10

0,1 <9,11 < 12 - warunek spetniony

Klasa doktadnosci 0,2S dla mierzonej energii czynnej i biernej odpowiada warunkom pomiaru

rozliczeniowego i jest zgodna z wymaganiami aktualnych przepiséw Tauron Dystrybucja S.A.

Moc rdzenia przekfadnika pradowego:
0,255y < S < Sy
Gdzie:

s - obcigzenie rdzenia,

str. 30



Sy - moc rdzenia
S =AS+S,+S,
Gdzie:

AS - Moc tracona na przewodach obwodow pradowych uktadu pomiarowo — rozliczeniowego na
odcinku pomiedzy przekfadnikiem pradowym a listwg zaciskowa licznika.

S, - moc tracona na rezystancji zestykow S; = 1,25VA

S, - Moc pobierana przez obwody pradowe licznika rozliczeniowego. Przyjmuije si¢ z danych
katalogowych licznika ZMD 405. In=5 [A]; S1r=0,125 [VA].

12y 2L
gl
y:s

Gdzie:

lon =5 [A] — prad strony wtérnej przektadnika pradowego.
L =8 [m] — dtugos¢ przewoddw taczacych przektadnik pradowy z listwg zaciskowa.

s = 2,5 [mm?] — przekréj przewoddw taczeniowych.
y = 55 [m/Qmm?] - przewodnos¢ przewoddw z zytami miedzianymi.

5%2-2-8

aAS = 55-2,5

= 2,91[VA]

S=Sr+AS+S; =0,125+ 2,91 + 1,25 = 4,28[VA]
Sprawdzenie warunku:
0,255y < S < Sy
0,25-5<4,28<5
1,25<4,28<5

Dobrano przektadnik 0 mocy Sn=5VA o klasie doktadnosci 0,2s FS5.

Przektadniki napieciowe
Dobrano przektadniki napieciowe typu VTO-17 15:v3/0,1:¥3 kV/KV 10VA Klasy 0,2 legalizowane.

Przektadniki napigciowe

Dane:
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Typ VTO-17

Przektadnia 15:43 /0,1:V3 KV/KV
Klasa 0,2

Moc znamionowa 0-10VA - WZORCOWANE
Obwody wtérne przewody Cu

Dtugosé 8mb

Moc uzwojenia przektadnika napieciowego:

Obliczenia:
Obcigzenie obwodu wtdrnego.

Moc pobierana przez urzadzenia przytaczone do strony wtornej:

Pobdér mocy na faze w obwodzie napigciowym licznika:
Licznik ZMD 405CT 1,7 [VA]
Modut komunikacyjny CU-P42 pobiera max 1,83 [VA]/faze

Sobi= 1,7+1,83=3,53 VA
Obcigzenie obwodu wtérnego:
Warunek: 0,255y < S < Sy

2,5<3,53<10 — warunek spetniony

Sprawdzenie minimalnego przekroju przewodow.
Dla przektadnikow klasy 0,2- pracujacych w uktadzie gwiazdy minimalny przekroj przewodow strony
wtornej wynosi:
Warunek: s>smin [mm2]
¢ l-s
™ (16,7 =R, s) "y

Rezystancja zestykdw (dla rozdzielni wnetrzowych) Rz=0,05 [Q]
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A 83,3
min = (6,7 — 0,05 - 3,3) - 55

= 0,073

jest spetniony: 1,6>0,073 [mm2]

Dobrane przewody o przekroju 1,5mm2 spetniaja kryteria dla pomiaru rozliczeniowego w klasie

doktadnosci 0,2.

Dobrano klase 0,2 o mocy 0-10VA WZORCOWANE

Doboér przektadnikow pradowych ze wzgledu na moce zwarciowe
Minimalna moc zwarcia w miejscu przytaczenia wynosi:
SI';Q =\/§'UN'I;;3

Gdzie:

S, , - ,
kQ - moc zwarciowa w miejscu przytaczenia,
N - napiecie znamionowe sieci,

ha . prad zwarcia trojfazowego w miejscu przytaczenia

Sko = V3 Uy * Iz = V315000 - 3000 = 77,85MV A

c-UZ
ZkQ = Sn
ke
_cUny _
Zig = 4 =31710)

XkQ == 0,995 ' ZkQ
Xo = 0,995 Zp = 3,15[Q]

RkQ == 0,1 XkQ = 0,31 [Q]

Prad udarowy:
i, =V2: 81

Gdzie:

str. 33



I, - prad udarowy,
« - wspdfczynnik udaru

i, = V2RI
X = 1,02 + 0,98e3R/X
X = 1,02 + 0,98e73R/X = 1,75

i, =V2 R:Iz =v2-1,75-3-10% = 7,50kA]

Prad zastepczy cieplny:
Lp=ILs Vn+m
Ty= 0,6 [s] dla pradu zwarciowego o wartosci 3,0[KA];

n=1dlaTk=0,6[s]

2T
=—(1—e T
m=(-e"T)

_ tgPx
)

T

T = 2% — 3 17]mg]
w
T 2T
m = —(1 - e‘T) = 0,0003
Ty
n=1,m=0,0003
Lp = Iz -vVn+m =3,0-10% -1+ 0,0003 ~ 5500 [A]

Dobrano przektadniki pradowe: I = 10 [kA]

b) Zestawienie przektadnikdw

Przektadniki uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
o Przektadniki pradowe SN

Dobrano przektadniki pradowe typu CTSO-17 10/5 A/A lIth: 10kA, legalizowane. 5 VA klasa 0,2s;
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FS 5, Producent INTRA

o Przektadniki napieciowe SN

Dobrano przektadniki napieciowe typu VT0-17 15:¥3 / 0,1:V3 kV/kV 0-10VA klasy 0,2 legalizowane
WZORCOWANE. Producent INTRA

Uziemienie stupa — bramka pomiarowa

Wartos¢ uziemienia ze wzgledu na napiecie razeniowe.

Stacja transformatorowa jest zasilana z linii napowietrznej SN kV 15kV Nieodmice - Konary, ktéra
pracuje w ukfadzie sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor. Nastawy zabezpieczen dla tej linii
Wynosza;

— prad rezystora Ir uwzgledniajgcy prad pojemno$ciowy lg= 180A,
— czas trwania zwarcia tzw = 0,6 S
tF = 0,6,

Skuteczne zapewnienie ochrony przed porazeniem oséb postronnych, mogacych przebywaé w poblizu
stupa uznaje sie za spetnione pod warunkiem:

UE = IE *ZE S ZUTp
przyjmujac, ze Zr = Rg

2Ur,

ES I

gdzie:
Ue - napiecie uziomowe na stacji [V]
Urp - maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe na stacji [V]
tr - czas trwania zwarcia [s]
2 %322
Re =50

= 3,57Q

Wartos¢ rezystancji uziemienia ochronnego nie moze by¢ wieksza niz 3,57Q.

Uziemienie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

Ograniczenie do warto$ci dopuszczalnych napie¢ razeniowych pojawiajacych sie podczas zwaré doziemnych
w sieci niskiego napiecia poprzez czes¢ nie potaczong
z przewodem PEN (PE):
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50 50

Rs <R: =10 =2,78Q
U,-50 230-50
gdzie:
50 - najwyzsze dopuszczalne ditugotrwate napiecie dotykowe w V
Re - minimalna rezystancja migdzy przewodem fazowym i ziemig odniesienia w miejscu zwarcia,
przyjeto Re=10 Q
Uo - wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego sieci wzgledem ziemi w V

Napiecie uziomowe uziomu wystepujace przy zwarciu w sieci SN nie moze wywota¢ w sieci nN napiecia
zagrozenia porazeniowego w zwigzku z czym musi by¢ zachowany warunek:

U
Ry <—F
r*l«:
gdzie:
Uk - najwieksze dopuszczalne napiecie zaktdceniowe w czasie tr = 0,6s trwania zwarcia

doziemnego Ur =180[V]

I"ks - prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniach SN w A (I"ks= 180 [A])

r - przyjeto wartos¢ 0,6 - zasilanie stacji linig kablowg

Ry < 180 = 1,660
B=06x180" "

Wartos¢ rezystancji uziemienia ochronnego stacji transformatorowej nie moze by¢ wieksza niz 1,66Q.

Podstawa techniczna opracowania

1.

3.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348,
z dnia 4 czerwca 1997r.; z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U.Nr 93, poz. 623 z 2007r.).

PN-EN 50160: 2002, Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych, grudzien
2002.

IEC 60909-0: 1998 Short circuit currents in three phase a.c. systems — calculation of current
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Dobor kabla SN

a) Dane:
Moc przytaczeniowa: P=0,22 MW,
Maksymalna moc zwarciowa 3-f na szynach rozdzielni SN: S,= 78,82 MVA,
Nastawy zabezpieczer nadpragdowych zwarciowych na SN: T=0,6's,
Wspotczynnik mocy: cos¢=0,93,
Napiecie znamionowe: Un=15kV,
Diugos¢ linii: 1=0,018 km,

Obcigzenie projektowanej linii kablowej (transformator SN/nN) ~ S=630 kVA,

Przyjmuije sie zastosowanie kabla z zytami roboczymi 70mm2. Dla kabli w izolacji XLPE z zytami
aluminiowymi o przekroju 70mm?2 dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przy uktadaniu kabla w ziemi w
uktadzie trojkatnym przy stykajacych sie zytach roboczych wynosi 1d=210. Przyjmuje sie wspotczynnik
korygujacy k=0,85.

a) Parametry systemu zwarciowe elektroenergetycznego w miejscu przytaczenia kabla oraz
spodziewany prad obciazenia:

Impedancija zastepcza systemu elektroenergetycznego

; c-U%
S:
Sz

= 3,14[Q]

Rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego
Rg=0,1-Zs = 0,31[Q]
Reaktancja zastepcza systemu elektroenergetycznego

Xs = 3,14[Q]
b) Prad zwarcia symetrycznego oraz prad udarowy:
o= SN 3 0sqka]
K \/§ .7 )

i, = R-V2-Ig = 546[kA]

X —wspotczynnik udaru. Do obliczen przyjeto warto$¢ wspétczynnika rowng 1,8 wynikajaca z zalezno$ci
R/X.

c) Dobér przekroju kabla z warunku obciazalnosci zwarciowe;j:

W przypadku braku szczegdtowych danych o wartosci R/X dla sieci o napigciu U, > 1 kV mozna przyjmowac
X = 1,8, co odpowiada statej czasowej T = 42 ms.
Tz = 0,5s > 10T = 0,42s - podana zalezno$¢ pozwala przyja¢ nastepujace uproszczenie:

Iep = I, = 3,03[KkA]

str. 37




Minimalny przekroj kabla:

Na podstawie obliczen przyjeto kabel 3xXRUHAKXS 1x70mm2 — 12/20 kV z zytg powrotng o przekroju

s =25mmz2,

d) Dobér przekroju kabla na warunki obcigzalnosci dtugotrwatej:
Dane kabla XRUHAKXS 70mm2
Przekroj zyty kabla: s =70 mm?,
Przekréj zyty powrotnej kabla: Szp= 25 mmZ,
Obcigzalno$¢ zwarciowa zyly kabla: ;5= 6,6 kA,
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla: lae= 210 A,
Maksymalny prad obcigzenia: Is,
Minimalna obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata: lddmin,
Wspotczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia kabli: fi=0,85;

Obliczenia pradu maksymalnego oraz znamionowego linii:

P

= ———=20,71[A
V3 Uy - cos@ Al

In

Obliczenia minimalnej obcigzalno$ci pradowej diugotrwatej:
lddmin = 178,00[A]
Warunek obcigzalno$ci diugotrwate;
178 > 20,71 - warunek spetniony
Dopuszczalny prad zwarciowy obcigzenia:
Lip = 0,033 Sy

3,03 = 2,6[kA] — warunek spetniony.

e) Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia.
Obliczenia spadku napiec:

V3100 .
AUy, = U—N In - (R-cosep + X - sing) = 0,04%

R = — = 0,008[0Q]

1
Y:s
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X=1:X"=0,012[Q]
Warunek na dopuszczalny spadek napiecia:
AUvy,q0p = 3 — 4,5% - dopuszczalny spadek napigcia,

AUy, < AUg,q0p- Warunek spetniony.

4. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. (MP
nr 39/94 poz. 335) publikuje wykaz wyrobow wraz z symbolami SWW podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikaciji.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 10/95 poz. 48)
mowi, ze wyroby nie podlegajace certyfikacji i nie majace ustanowionych Polskich Norm winny
legitymowac sie aprobatq techniczng wydang przez akredytowang jednostke. Uzyskanie aprobaty nalezy
do obowigzkow producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych", przepisami BHP i pozostatymi obowigzujacymi przepisami.

Cato$¢ prac powinny wykonac osoby majgce do tego uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentdw instalowanych urzadzen.
Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Odbiorowi robét ulegajacych zakrycia podlegajg réwniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia z
innymi urzgdzeniami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na zagospodarowaniu urzadzen
podziemnych, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacj.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa sieci sn, nn wraz z budowa stacji trafo

Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sredniego oraz niskiego napiecia wraz z
budowa stacji transfomatorowej wolnostojacej do zasilania istniejacych oraz
projektowanych budynkéw na dziatkach ewid. nr 577/1, 577/3, 582/1, 582/2, 519, 581,
5791, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578 potozonych w miejscowosci Greboszéw

Urzad Gminy Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszow

Dz. nr: 577/1,577/3, 582/1, 582/2, 519, 581, 579/1, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578
Gmina: Greboszéw
Miejscowo$¢: Greboszow
Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: Dgbrowski

Pazdziernik 2021
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BIOZ

Zakres robot
Zakres prac:

e Budowa stacji transformatorowej kontenerowej,
e Budowa przytgcza kablowego SN,
e Budowa linii napieciowych nN,

Wykaz istniejacych obiektow

e linia napowietrzna nN
e obiekty infrastruktury podziemnej,

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki mogacych stworzy¢ zagrozenie

e istniejgca linia napowietrzna SN,
e istniejgca linia kablowa SN i WN

Wykaz przewidywanych zagrozen

e prace przy linii nN, SN,
e prace przy wykopach,
e prace przy roztadunku aparatury.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza, umiescic tabliczke informujacg o zakazie wstepu
0s6b niezatrudnionych oraz o zagrozeniach wynikajacych z przebywania na terenie budowy osob
postronnych. W widocznym miejscu nalezy umie$cic tablice budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, ponadto zostanie
przeprowadzony instruktaz przed przystapieniem do realizacji rob6t na placu budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy bezzwiocznie opusci¢ stanowisko pracy. Drobne
skaleczenia, otarcia nalezy opatrzy¢ materiatami opatrunkowymi znajdujacymi sie w apteczce pierwsze;
pomocy. Przy montazu i demontazu rusztowania oraz pracach wysoko$ciowych pracownik powinien by¢
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zabezpieczony linkg i szelkami bezpieczenstwa. Podczas pionowego transportu materiatéw budowlanych
zabrania sie przebywania ludzi w strefie bezposrednio pod tadunkiem. Do transportu elementow
rusztowania i materiatow budowlanych stosowa¢ atestowane konsole wciggowe. Obowigzuje
bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wptywem alkoholu i innych Srodkow
odurzajacych. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac po konsultacji i pod nadzorem osoby bedacej
kierownikiem przedmiotowej budowy.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych

W czasie pracy nalezy stosowacC osobisty sprzet BHP (hetm, rekawice ochronne). W trakcie
wykonywania wykopu pod kabel nalezy go zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi, a w poblizu
istniejacych przytaczy prace wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie przedmiotowej budowy nie przewiduje si¢ zastosowania materiatdw i preparatow
niebezpiecznych. Czes¢ materiatdw budowlanych bedzie sktadowana na placu budowy, pozostata czes¢
transportowana ze sktadéw magazynowych bezposrednio przed montazem.

Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z planowanych
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawngq komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W wypadku pozaru i innych zagrozer spowodowanych pracami budowlanymi i eksploatacjq
sprzetu budowlanego nalezy korzysta¢ z projektowanych drég wewnetrznych oraz miejsc pomiedzy
stotami.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji
niezbednej do prawidfowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowlang przechowywa¢ w barakowozie przeznaczonym
na miejsce socjalne i szatnie pracownicza.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnos$ci stosowaé sie do
wymagan okreslonych w nastepujacych aktach prawnych:

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. Ustaw 7. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdz. zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 62,p0z.844)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. Ustaw Nr 62 poz. 285)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
Ustaw z 2000 r. Nr 118 poz. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. Ustaw Nr 26 poz. 313)
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. Ustaw z 1996 Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w prawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. Ustaw z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. Ustaw z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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