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Dabrowa Tarnowska, dn. 05.05.2022 r.

STAROSTA DABROWSKI
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul.Berka Joselewicza 5
tel. 146422431, fax 146422229

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE!

zakonczonej w dniu 05.05.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przebudowa sieci energetycznej SN i nN oraz budowa stacji
transformatorowej wraz z odcinkami kablowymi zalicznikowymi nN

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: Greboszéw, obreb: Greboszow, dz.: 358/4,
519, 577/3,578,579/1, 579/4, 581, 582/1, 582/2

Whioskodawca:

PIEKOS PAWEL
ul. Sucharskiego 3, 39-200 Debica

Projektant:

PAWEL PIEKOS Inne upr.: budowlane: PDK/0096/POOE/09

Przewodniczacy:

Kartograficznej

Agnieszka Beker - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 26.04.2022r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie projektowang trase sieci w odniesieniu do istniejgcej
gazowej $redniego cisnienia ktdrej jestesmy administratorem z
nastepujacymi uwagami:
1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac recznie sondy
poprzeczne celem zlokalizowania istniejgcej sieci gazowej, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Dgbrowie Tarnowskiej, po
wczesniejszym zgtoszeniu i ustaleniu formy nadzoru i odpfatnosci za
ustuge
3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.
4. Sie¢ gazowa w rejonie przedmiotowego opracowania zostata
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wybudowana przed 12 grudnia 2001 r

5. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce
robét, kierownika budowy oraz osoby fizyczne wykonujgce prace.
6. Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonac
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zafacznik nr 1

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujace;j sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy zaktadac szczelne rury
ostonowe uszczelnione na koricach, na dtugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazocigg nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m mierzagc w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do Scianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazocigg na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomiedzy kanalizacjg
uktadang pod gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociagow PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjac, ze kanalizacja
powinna by¢ zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczen nie mogg posiadac
potgczen w strefie 1,5 od gazociagu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy sciankami krzyzujacych sie
przewoddw/rur ostonowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wptyw temperatury odlegtos¢ pionowa pomiedzy sciankami
gazociggu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kgt skrzyzowania z
gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad pracami
bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U. z04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.

GN.6630.99.2022

TAURON DYSTRYBUCIA S.A.
Dabrowa Tarnowska
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonac reczni, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o srednicy 110mm koloru niebieskiego,
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
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zafacznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1.Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$
obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowacé nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu SN/nN Debica, a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptownicze;j itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

GN.6630.99.2022

RPWIiK w Dabrowie
Tarnowskiej
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
- Projektowane kable energetyczne, w kazdym miejscu w ktérym beda
sie krzyzowac z istniejacq siecig wodociggowa,
muszg zostac zabezpieczone rurami ostonowymi, ktérych konce
muszg wystawac po minimum 1,0 m od zewnetrznych
$cianek rur wodociggowych.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé recznych odkrywek
istniejacych sieci wodociggowych w miejscach kolizji z
istniejagcym kablem energetycznym w celu ustalenia ich
rzeczywistego przebiegu i wtasciwego zamontowania rur
ostonowych.
- Prace w miejscach kolizji z siecig wodociggowa wykonywacé w
uzgodnieniu i pod nadzorem RPWiK.

Stanistaw Kogut

Wéjt Gminy Greboszow
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie bez uwag

Grzegorz Dymon

Whnioskodawca

PIEKOS PAWEL
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GN.6630.99.2022

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczgcy narady

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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