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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa terendw i urzadzen sportowych w celu wykonania placu
sportowo - rekreacyjnego o nawierzchni z granulatu poliuretanowego o powierzchni
236,67 m2.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST.
2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST.
W czasie postgpu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczacych przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdt, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

6. Kontrola jako$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.

7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng.

— nawierzchnia musi posiada¢ certyfikat FIBA

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.
8. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi czgsciowemu
— odbiorowi ostatecznemu
— odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na
probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czeséci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci 1 jakosci 1 wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokol
ostatecznego odbioru robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:



— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza

— deklaracje zgodnos$ci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow — wyniki
badan i oznaczen laboratoryjnych

— os$wiadczenie kierownika budowy:

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami,
pozwolenia na budowg , przepisami i obowigzujacymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenéw 1 urzadzen sportowych w celu wykonania
placu sportowo — rekreacyjnego o nawierzchni z granulatu poliuretanowego.
2. Opis przyjetych rozwigzan
W ramach inwestycji projektuje si¢ nastepujace urzadzenia przeznaczone do celow kultury
fizyczne;j:

— boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z wyposazeniem do
pitki rgcznej niewymiarowe o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z wyposazeniem
w bramki aluminiowe treningowe do pitki r¢cznej montowane w tulejach, do koszykowki
(stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiggu 160cm, tablica 180cm x 105cm,
obrecz uchylna, siateczka do obrgczy) oraz siatkowki (stupki stalowe montowane w
tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
calosezonowa), powierzchnia.

3. Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska
Proponuje si¢ plyte boiska z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowo-gumowa o gr. ok.
15mm na podbudowie przepuszczalnej dla wody z kruszywa

kamiennego.

Linie toréw i boisk malowane specjalistyczng farba poliuretanowa.



Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci ok. 15mm jest przepuszczalna dla wody
i sktada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
1. | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) > 0,60
2. | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 65+5
3. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N) > 100
4. |Scieralnosé (mm) <0,09
5. | Twardo$¢ wg metody Shore'a. A (Sh.A) 55+10
6. | Przyczepnos¢ do podktadu (MPa)
- betonowego >0,6
- asfaltobetonowego >0,5
- CONIPUT ET (z mieszaniny kruszywa >0,5

kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

7. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym > 0,35
- w stanie mokrym > 0,30
8. | Odpornos¢ na uderzenie
- powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550 + 25
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. | Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona: < 0,65
- przyrostem masy (%) _bez
- zmiang wygladu zewngtrznego e~
10. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej

strukturze 1 barwie,
mieszanina granulatu EPDM

i spoiwa PU
11. | Mrozoodpornos$¢ oceniona
- przyrostem masy (%) <0,8 bez
- zmiang wygladu zewnetrznego zmian
12. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5 (bez
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej zmian)

Nawierzchnia musi posiadac:

— wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB, certyfikat FIBA

— atest higieniczny PZH

— aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne — zawartos¢ pierwiastkow sladowych




M - 00.00.00. - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 15 mm
dla obuwia z kolcami i 10 mm dla pozostalych zastosowan, wymagajaca podbudowy
asfaltobetonowej, potaczonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i1 rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Parametry:
Wymagania | Wymagania DIN| Przy +10°C Przy Przy +30°C
IAAF 18035/6 +23°C
Wytrzymatos$¢ na > 0.4 N/mm? | > 0.5 N/mm? - 0.53 -
rozciaganie
Wydluzenie przy zarwaniu >40% > 40% - 78 -
Wodoprzepuszczalnosé DIN 18035/6 cm/sec 0.06
Odpornos$¢ na kolce DIN 18235/6 Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1 niepalnos¢
Poslizg: sucha/skora - DIN 18035/6 0.68 —0.52
mokra/skora
Odbicie pitki DIN 18035/6 % 99
Wzgledna odpornos¢ na DIN 18035/6 27
$cieranie
Max. wglebienie pod DIN 18035/6 mm 7.00
cigzarem Wglebienie 0.50
pozostate
Odksztatcenie standardowe DIN 18035/6 mm
+0°C 1.00
+20°C 1.20
+40°C 1.50
Starzenie (DIN 18035/6) | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie w | Wydtuzenie przy zerwaniu| Modut E N/mm?
Standard klimat DIN N/mm? %
50014
Klimat faczony (wysoka 0.53 78 1.73
temp., wilgotnos¢, UV)
DIN 53387 0.63 79 2.03
Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami

podhuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz




2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢
odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna by uwalowana w taki sposéb, aby nie
wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej, roOwniez wymaga impregnacji.

Te same wymagania stosuje si¢ do podktadu elastycznego ET.

Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do
tego celu uzywa sig:

— przy podbudowie betonowej - CONIPUR-u 74

— przy podbudowie asfaltobetonowej - CONIPUR-u 70

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednoskladnikowym.

Wykonanie warstwy uzytkowej - ,,elastycznej”

— sklada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie
poszczegdlnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

Wykonanie elastycznej warstwy nosnej

—sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $r.
3-5 mm, suszonego ogniowo, potaczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy, kruszywo
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku
wagowym. Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

— podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmnie;j
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana
w obuwiu z kolcami powinna wynosi min. 13 mm

e Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

e Granulat EPDM powinien by trwale zwigzany klejem

e Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadacé
warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la.) lub
innych przepiséw (w przypadku boisk, kortéw itp)



Wartos$ci te powinny korespondowac¢ z odchytkami podbudowy kamienne;j i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci. Wykonawca
powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Certyfikat FIBA

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodno$¢ z norm DIN 18035/6 1 IAAF
Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych



