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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczgcych realizacji inwestycji ,Wytozenie kostkg
chodnika”

W skfad projektu wchodza:

W zakresie zagospodarowania i uzbrojenia terenu
- utwardzenie podwoérka

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
realizacji robot okreslonych projektem.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét
przygotowawczych, ziemnych, budowlanych przy realizacji projektu.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

1) roboty ziemne
wykopy korytowe gtebokos¢ do 0,40m pod kostke
- wywoOz nadmiaru ziemi na odl. do 1 km

2) roboty budowlane
- podbudowa z ttucznia
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Normami Branzowymi i literatura techniczng

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
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zgodnie z art. 22,23, i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie
przez wszystkich pracownikow przepisow w zakresie BHP i P.Poz.

SZCZ'EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDWLANYCH

MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU ROBOT
WG ZASAD NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

Branza konstrukcyjna

Mieszanka betonowa

Beton klasy B15 i B20 dla konstrukcji zelbetowych winien by¢ dostarczony z
wytworni betondw w betonowozach musi spetnia¢ wymagania wg PN.-88/B-
06250

2.1.1.1.Kontrola jakosci

Beton dostarczony na budowe musi posiadac atest producenta zawierajgcy:
nazwe wytworcy

oznaczenie wyrobu , nr partii, mase partii,

zaswiadczenie badania prébki betonu w laboratorium

sposbb odbioru betonu z betonowozu

2.1.1.2.Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu )

do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

segregaciji sktadnikéw

zmiany sktadu mieszanki

zanieczyszczenia mieszanki

obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach

technologicznych

2.1.2. W trakcie robo6t konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie stosowac sie do uwag

zawartych w opisie technicznym PW konstrukcji i zapewnia¢ odbiory przez
inspektora nadzoru.

Podworko

wg rozwigzan podanych w projekcie
podbudowa z ttucznia (wg PN-84/S-96023, BN-72/8932-01),badania

jakosciowe w zatgczniku

nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (wg BN-80/6775-03.01)

Materiat dostarczony na budowe powinien posiadac:

nazwe wytworcy

oznaczenie wyrobu wg PN lub BN

aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci i wyniki badan dla kazdej partii

wyrobu



Kontrola jakosci
- sprawdzenie wykonania wykopow
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wzajemnej na podstawie ogledzin i pomiaréw
poziomych, pionowych i profili
- badanie materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i normami przedmiotowymi

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t , zaréwno w
miejscu tych robodt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacje upowaznionej osoby.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich Wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegolnych warunkéw
wydanych przez uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej,
uwzgledniajgcych m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowanie.

5.1. Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne oraz mieszanki betonowe i
zaprawy —
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych
monolitycznych okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czesc¢ | — Roboty og6inobudowlane MBIPMB i ITB —
Warszawa 1977 — Wydanie |l oraz odpowiednie PN.
5.2 Drogi ,place i chodniki z kostki brukowe;j
Wymagania w zakresie wykonania utwardzenia z kostki.
W stosunku do nawierzchni chodnikow, wjazdow i placoéw
obowigzujg analogiczne normy jak dla nawierzchni, a mianowicie:
* PN-57/S-06100 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej;
* PN-58/S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej;
* BN-64/8845-01 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru;



Kontrola roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci
wykonywanych robot budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania,
uzbrojenia i urzadzenia terenu

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robét
budowlanych i instalacyjnych.

Odbiér robot
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ ;
zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z dokumentacijg projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- odbiory robot powinny by¢ wykonywane etapami w kolejnosci ; konstrukcje
zelbetowe, elementy uzbrojenia terenu.

Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na

wykonanie zakresu robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem
wykonawczym , w ktorej okresla sie kwote i terminy ptatnosci.

Przepisy zwigzane

Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe — wymagania techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-1970-1997 Cement portlandzki

PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, parkingow i torowisk tramwajowych.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z ttucznia kamiennego

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-57/S-06100 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej;
PN-58/S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;;
BN-64/8845-01 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru;

ZAL ACZNIK - Certyfikaty, Aprobaty Techniczne, Atesty



