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Rozbudowa stacji uzdatniania wody na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na dzialce nr ew. 261/2
w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rza$nik

I. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny opracowany w oparciu
o postanowienia art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. DZ.
U z 2018r. poz. 2268 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie podstaw do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na rozbudowe stacji uzdatniania wody na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig, na dziakce nr ew. 261/2 w miejscowosci Stary Lubiel, gmina
Rzaénik. Rozbudowa polega¢ bedzie na:

_  dostosowaniu budynku SUW do potrzeb nowej technologii,

—  dostosowaniu  §cian zewnetrznych  do obowigzujgcych wymogow

przewodnosci ciepinej,

— wykonaniu robot naprawczych wewnetrznych i zewnetrznych.
W opracowaniu przedstawiono charakterystyke prac zwigzanych z rozbudowa stacji,
oraz ich wplyw na $rodowisko i obszary narazone na zalanie w przypadku powodzi.
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich PGW Wody
Polskie. W rozpatrywanym przypadku wiasciwym miejscowo organem do wydania

pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrotece.

Podstawa opracowania

Podstawa prawng wykonania opracowania s3 postanowienia art. 390 ust. 1 pkt. 1b
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne {Dz. U.z 2018 poz. 2268 z pdZn. zm.),
ktére nakladaja obowiazek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych. Operat wodnoprawny opracowany w oparciu 0 postanowienia art.

408 i 409 cyt. ustawy.
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na dzialce nr ew. 261/2
w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rza$nik

[1l. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, jego siedziba i adres

Ubiegajacym sig 0 pozwolenie wodnoprawne jest:

GMINA RZASNIK

UL. JESIONOWA 3

07-205 RZASNIK

IV. Lokalizacja

Planowane przedsigwziecie, polegajace na rozbudowie stacji uzdatniania wody
Zlokalizowane jest na dzialce nr ewid. 261/2 w miejscowosci Stary Lubiel,
‘ gm. Rzaénik, pow. wyszkowsKi.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Narew na wysokoSci
okoto 99+000 km biegu rzeki, w odleglosci okoto 800 m od koryta rzeki.
Przedmiotowy teren zostat zaklasyfikowany do obszaréw szczegbinego zagrozenia
powodzig na podstawie mapy zagrozenia powodziowego o godle arkusza N-34-1 15-
D-b-3.

Wedlug powyzszego opracowania teren inwestycji potozony jest na obszarze
o érednim prawdopodobiefistwie wystapienia powodzi, ktére wynosi raz na 100 lat

(p=1%) przy rzednej wysokosciowej wody powodziowej okoto 87,93 m n.p.m. Kr.

Identyfikator dziatki: 143503_2.0020.261/2
‘ Potozenie obiektu wg . wspotrzednych geograficznych:
Potozenie obiektu wg wspbtrzednych w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL -
ETRF2000 (PUWG 2000 strefa 7

Lp. Punkt X 4
1 | Agregat pradotworczy 5848183,3 7529515,4
2 | Rurociag ttoczny 584814,2 7529502,5
Punkt podiaczenia do
istniejgcego rurociagu
wodnego
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig na dziatce nr ew. 261/2

w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rzasnik

5848186,3 7529510,3

Rurociag ttoczny

Punkt podiaczenia do
budynku stacji

V. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Planowana inwestycja obejmuje zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rzaénik, majace na celu:

_ dostosowanie budynku SUW do potrzeb nowej technologii,

_ dostosowanie  5cian zewnetrznych  do obowigzujacych Wymogow
. przewodnosci cieplnej,
— wykonanie robdt naprawczych wewnetrznych i zewnetrznych.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie TobOt budowlanych wewnetrznych
i zewnetrznych na terenie istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiely,

gmina Rza$nik.

W czeéci potudniowej budynku wystepuja wyraZne obustronne peknigcia na
4cianach. Przebieg 1ys wskazuje na osiadanie czesci budynku. Dotyczy to szczegolnie
naroza, gdzie usytuowana jest pompownia (obnizona o ok. 50 cm). W czesci
poinocnej elewacji widoczne rysy wystepuja tylko w warstwie dociskowej $ciany
podiuznej. Sciana zewnetrzna hali na elewacji zachodniej jest aktualnie ostonigta
. warstwg styropianu. Peknigcia i zarysowania $cian $wiadcza o zmianie warunkow
gruntowych, zwigzanych z wahaniami poziomu wody W Narwi lub z powodu
zalegania pod fawami gruntu nie spelniajgcego warunkéw noénoéci. Specjalistyczna
firma wykona stabilizacje gruntu w zakresie niezbednym dla bezpiecznej eksploatacji
budynku. W opracowanej Pprzez 7akiad koncepcji rozbudowy SUW Projektant
sugerowat wykona¢ stabilizacjg metoda nieinwazyjnej iniekcji - syntetycznymi
zywicami. Po wykonaniu stabilizacji gruntu mozna podjaé czynnoSci naprawcze,
ktére obejmujg naprawe wewnetrznych i zewnetrznych peknieé i rys wystepujacych
w $cianach budynku. Ze wzgledu na koniecznoé¢ dostosowania Scian zewnetrznych
do obowigzujacych wymogow przewodnoAci cieplnej, zaprojektowano ocieplenie

4cian 5 cm warstwa styropianu o wspotczynniku A = 0,031 W/mK.
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W ramach prac naprawczych uwzgledniono naprawg schodéw wejsciowych. Schody
wejsciowe do budynku wylozy¢ mrozoodpornym i antypoS$lizgowym gresem.
Zniszczona opaska wokét budynku z piytek chodnikowych zostanie rozebrana i

zastgpiona nowa z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.

Budynek SUW po rozbudowie: Budynek SUW - istniejacy:
Powierzchnia zabudowy: 135,00 m? 132,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 103,60 m? 103,60 m?
Kubatura: 572,10 m3 566,50 m?

Réznice w powierzchni zabudowy i kubaturze budynku stacji wynikaja z docieplenia

$cian zewnetrznych warstwg styropianu.

Na terenie SUW znajdujg sie zbiorniki wyréwnawcze 0 pojemnosci 150 m3. Roboty
zewnetrzne obejmuja utwardzenie terenu przy zbiornikach, w ramach ktérych
nalezy:
— oczyscic istniejacy nasyp z ziemi roslinnej,
— poszerzy¢ korong do szerokoéci minimum 120 cm liczac od ptaszcza zbiornika,
wyréwna¢ zbocza ksztaltujac spadek max. 1:1,25
_  woké! zbiornika utozyé opaske z kostki betonowej o szerokosci 70 cm w
obrzezu betonowym,
_  utwardzi¢ teren pomiedzy zbiornikami (kostka 6 cm na podsypce cementowo
- piaskowej 4 cm),
— poza opaska - korong i skarpy przy zbiornikach wyltozy¢ eko kratkg S60s,

mocowana do podtoza kotwami Geo Pin 24 cm.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) w art.

3 pkt. 1 zawiera definicje obiektu budowlanego rozumianego jako budynek,
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na dziak
w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rza$nik

budowla badZ obiekt matej architektury, wraz Z instalacjami zapewniajacymi
mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony Z
uzyciem wyroboéw budowlanych. Pod pojeciem pudowli nalezy rozumie¢ kazdy
obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak, m.in.
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sig na catos¢ uzytkowa.

W ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody zaprojektowano fundament pod

kontenerowy agregat pradotworczy.

Przenoény agregat pradotwoércezy (W wersji kontenerowej) bedzie umieszczony na
zbrojonej plycie fundamentowej usytuowanej w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu. Fundament o wymiarach 305 x 360 cm i wysokoéci 45 cm
zaprojektowano dla agregatu o wymiarach 2991x2438x2591 mm (dt, szer., wys.) i
wadze (z olejem) okoto 24,5 kN.

Fundament bedzie wykonany z betonu €20/25 i zbrojony pretami ¢ 12 ze stali A-111

RB500. Catoé¢ posadowiona na podsypce zwirowej 30 cm. Zgodnie z projektem
elektrycznym w plycie nalezy umiescic tulejg ¢ 110 mm z PVC do przeprowadzenia
kabli elektrycznych.

Cze$¢ fundamentu zagiebiona w gruncie zabezpieczy( nalezy dwiema warstwami
emulsji asfaltowo — kauczukowej, a szczeling pomiedzy fundamentem a chodnikiem

wypelni¢ poliuretanowym wypelniaczem do stosowania na zewnatrz lub paskami

sturoduru. Wokoét agregatu utozyé opaske z kostki betonowej 6 cm na podsypce
. cementowo — piaskowej 4 cm. Spadek opaski 2%.

W ramach rozbudowy stacji zaprojektowano rurociag ttocznego PVC 160 o dtugosci
18,0 m, ktory bedzie doprowadzat surowg wode do budynku stacji wodociggowej.
Projektowany odcinek rurociggu bedzie podigczony do istniejgcego rurociggu
wodnego zasilajacego stacje w wode ze studni SW-1.
OBIEKTY ISTNIEJACE, zgodnie z projekitem zagospodarowania terenu:

_  studnia wiercona nr 1 SW-1

_  studnia wiercona nr 2 SW-2

_  zbiornik wyréwnawczy, stalowy 0 poj. 150 m3,

—  odstojnik wod poptucznych o poj. 11,7 m3,

—  budynek stacji wodociggowej jednokondygnacyjny,
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na dzialce nr ew. 261/2
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_ neutralizator podchlorynu sodu o poj. 0,8 m3,
— bezodplywowy zbiornik na écieki sanitarne o poj. 1,2 m3,
— rurociggi wodne,
— rurociagi kanalizacyjne

— kable energetyczne i sygnalizacyjne

OBIEKTY PROJEKTOWANE, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:
—  przenoény agregat pradotworczy w obudowie kontenerowej na fundamencie,
— rurociag ttoczny PVC 160, diugos¢ 18 m,
_ kable energetyczne i sygnalizacyjne (proj. YKY 5x35 mm? + YKSY 10x2,5 mm?
+ YKY 3x2,5 mm?)

Proponuje sie, aby rzedna gory plyty zbrojonej stanowigcej fundament pod agregat
pradotwérczy byta nie nizsza niz rzedna wody powodziowej o prawdopodobienstwie

wystapienia raz na 100 lat.

Dziatka nr ew. 261/2 obregb Stary Lubiel zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestizennego Gminy Rzaénik ma przeznaczenie W planie
W, wodociagi, S, studnia - ujecie wody.

Teren nieruchomoéci przeznaczony pod planowane przedsiewzigcie zlokalizowany
jest na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia, w zasiggu wody 1% od
powierzchniowych wéd ptynacych rzeki Narew (arkusz map zagroZenia
powodziowego 0znaczony godiem N-34-115-D-b-3). Stosownie do tresci map
zagrozenia powodziowego rzedna wody o prawdopodobiefnstwie wystapienia p=1%,
tj. raz na 100 lat wynosi okoto 87,93 m n.p.m. Kr, natomiast rzedne terenu dziatki
inwestycji wynosza 87,6 — 87,8 m np.m. 7 analizy rzednych terenu, wynika, ze
gleboko$¢ zalewu wodg 0 prawdopodobienstwie wystgpienia 1 raz na 100 lat nie
przekroczy 0,5 m.

Obszar realizacji inwestycji nie jest zagrozony wystgpieniem powodzi w przypadku
wystapienia wody powodziowej o prawdopodobiefistwie wystapienia raz na 10 lat.
Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne

(Dz. U. z 2018 r. ,poz. 2268 z p6zn. zm) lokalizowanie na obszarach szczegblnego

9
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w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rza$nik

zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu:

Agregat vradotworczy w obudowie kontenerowej

Wymiary agregatu (dt, szer., wys.): 2991x2438x2591 mm,
Waga agregatu (z olejem): okoto 24,5 kN
Wymiary fundamentu: 305x360x45 cm

Fundament wykonany z betonu C20/25 zbrojony pretami g12 ze stali A-II1 RB500

Rurociag ttoczny PVC 160 dtugosci 18 m -asilaiacy stacie w wode surowa z¢e studni

VL Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W obrebie planowanego samierzenia nie przewiduje sig instalowania urzadzen

pomiarowych ani zeglugowych.

VII. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne na dzialce nr ew. 261/2 w obrebie
ewidencyjnym Stary Lubiel w gminie Rzaénik obejmuje rozbudowg Stacji Uzdatniania
Wody w Miejscowosci Stary Lubiel.

Dziatka nr ew. 261/2 obreb Stary Lubiel stanowi wiasnos¢ Gminy Rzaénik. Zasieg
planowanych do wykonania robdt i obiektéow nie wykracza poza granice dziatki
Inwestora.

Planowane zamierzenie inwestycyjne na obszarze zagrozenia powodziowego nie
utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym Oraz nie spowoduje zagrozenia dla
jako$ci wod.

Korzystanie z wod nie moze powodowaé pogorszenia stanu wod i ekosystemoéw od

nich zaleznych, w szczeg6lnosci nie moze narusza¢ ustalen planu gospodarowania

10
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wodami na obszarze dorzecza, powodowat marnotrawstwa wody lub
marnotrawstwa energii wody, a takze nie moze wyrzadzal szkod. Kazdemu
przystuguje prawo do powszechnego korzystania z publicznych srodladowych wod
'powierzchniowych, ktore stuzy zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa
domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urzadzen technicznych, a takze

do wypoczynku.

VIIL Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego Korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich whascicieli, zgodnie z ewidencja
‘ gruntéw i budynkéw

Zasieg oddzialywania planowanych do wykonania robét oraz czynno$ci nie wykracza

poza granice dziatki Inwestora (podmiotu ubiegajacego si¢ © pozwolenie

wodnoprawne).

Dziatka nr ewid. 261/2 obrgb Stary Lubiel, gmina Rza$nik, na ktérej planuje sig
wykonanie robot zwigzanych z rozbudow3 stacji wraz zniezbedng infrastrukturg
techniczna stanowi wiasno$¢ podmiotu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego — Gminy Rzasnik.

IX. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do os6b trzecich

Planowane zamierzenie budowlane bedzie realizowane wylgcznie w granicach
dzialki stanowigcej wiasno$¢ Inwestora. Opisany wyzej zakres planowanych robot
nie narusza wiasnoéci nieruchomosci przylegtych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych,
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieni 0s6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomoéci i urzadzen.

Obowigzek ponoszenia odpowiedzialno$ci materialnej wobec 0s0b trzecich
spoczywa na Whioskodawcy w przypadku wyrzadzenia szk6d tym osobom lub

w wyniku niezgodnego Z pozwoleniem wodnoprawnym korzystaniem z wod.

11
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Na podstawie niniejszego opracowania obowigzkiem Inwestora jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektow budowlanych oraz
wykonywania innych robdt na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig na
podstawie art. 390 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawo wodne. Organem
wiasciwym do wydawania pozwoleft wodnoprawnych w omawianym zakresie s3

Wody Poiskie.

X. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, W tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzedne

Nowoprojektowany fundament pod agregat pradotworczy oraz rurocigg ttoczny
. PVC 160 zlokalizowany bedzie na dziaice nr ew. 261/2 obreb ewidencyjny Stary

Lubiel, gmina Rzaénik, powiat wyszkowsKi.

~dnvch w geodezyjnym uKia

ETRF2000 (PUWG 2000 strefa 7)

Lp. Punkt X . §
1 | Agregat pradotworczy 5848183,3 7529515,4
2 | Rurocigg ttoczny 584814,2 7529502,5
. Punkt podiaczenia do
istniejacego rurociggu
wodnego
3 | Rurociag tloczny 5848186,3 7529510,3
Punkt podiaczenia do

budynku stacji
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XI. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w rejonie km 99+000 rzeki Narew

w miejscowosci Stary Lubiel, gmina Rzaénik.

Najblizsza stacja kontrolna, dla ktorej prowadzone s3 pomiary przeplywow

charakterystycznych rzeki Narew znajduje sig w miejscowosci Zambski Koscielne,

w km 79,23.

Obecny okres obliczeniowy stanéw charakterystycznych dla stacji Zambski

Koécielne (rzeka Narew) to lata 1965-2017. Charakterystyczne stany wody

odczytane z tabeli: Charakterystyczne stany wod z 2011 roku przedstawiaja sig

nastepujgco:

SNW - 141 cm

SSW - 223 cm

SWW - 380 cm.

Dla powyzszych stanow odczytano przeplywy charakterystyczne z aktualnej na

dzien opracowania operatu krzywej natezenia przeptywu z 2015 roku.

Przeptywy charakterystyczne wynoszg odpowiednio [m3/s]:

— SWQ przeplyw $redniz najwiekszych przeptyw6w rocznych zaobserwowanych w
tym okresie 315 m3/s,

— SSQ éredni przeptyw w danym okresie 132 m3s,

— SNQ przeptyw $redni z najmniejszych przeplywow rocznych zaobserwowanych

w danym okresie 58,8 m3/s.

XI1. Charakterystyka odbiornika $cieké6w objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Nie dotyczy planowanej inwestycji

XIIL Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest sprzeczna Z ustaleniami Planu

gospodarowania wodami obszarze dorzecza Wisty, Rozporzadzenie Rady Ministrow

13
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z dnia 18 pazdziernika 2016 roku, poz. 1911 oraz warunkami Korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty zamieszczonymi W rozporzadzeniu Dyrektora
RZGW w Warszawie Nr 5/2015.

Plan odnosi sie do catego dorzecza Wisly i nie mozna wedhug niego wskazal
jednoznacznych konkretnych ustaleft dla analizowanego obiektu. Zgodnie
7z zapisami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, jako cele srodowiskowe przyjeto osiagnigcie okreglonych granicznych
wartoéci wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
okreélajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikow
chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody podanych w rozporzadzeniu
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

Dla jednolitych czgsci wad, bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale

ekologicznym celem érodowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla
naturalnych czgsci wod celem jest osiggnigcie, €O najmniej dobrego stanu
ekologicznego. Natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod celem

érodowiskowym jest osiagnigcie, €O najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.

Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu
konieczne jest dodatkowe utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Podobna sytuacja ma miejsce W przypadku celéw srodowiskowych

wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla

wod podziemnych. Réwniez w tym przypadku cele érodowiskowe stanowi

. osiggnigcie odpowiednich wartoéci progowych elementow fizykochemicznych

okreélajacych stan chemiczny wod podziemnych zgodnych z rozporzadzeniem W

sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych. Dla wod podziemnych

oprécz  granicznych wartoéci  wskaznikow fizykochemicznych, jako cele

srodowiskowe ustalono réwniez szereg parametrow o okre$lonych wartosciach.
Gtownym celem ochrony wo6d podziemnych jest zapobieZenie procesom ich

zanieczyszczenia, zachowanie naturalnej jakoéci wod w przysziosci oraz racjonalna

gospodarka wodami podziemnymi W ramach istniejacych zasobow odnawialnych

i dyspozycyjnych.
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Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie dwbch JCWP w kategorii rzeczne
o nr zlewni RW 2000172657529 i RW 200017265749. Informacje pozyskane na
podstawie map KZGW.

Krajowy  kod jednolitej  czesci woéd  powierzchniowych rzecznych
RW 2000172657529

Nazwa JCWP: Kanat z Pulw

Typ zgodnie z aktualng typologia: 21

Typ JCWP: rzeka

Dhugo$¢ jednolitej czeSci wod: 19,71 km

Powierzchnia JCWP: 48,61 km?

Dorzecze: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia bilansowa: zlewnia Narwi od ujscia Biebrzy do Puttuska z wylaczeniem
zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy

Stan/potencjat ekologiczny: ponizej dobrego

Aktualny stan JCWP: zly

Rodzaj uzytkowania czesci wéd: rolna

Stan chemiczny: dobry

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny,

Cel chemiczny: dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Kanat z Pulw, o krajowym kodzie jednolitych czeSci wod powierzchniowych
rzecznych RW 2000172657529, figuruje w ewidencji urzadzen melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 1 i ust 14
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z po6zn.
zm) przez Wody Polskie. W ewidencji melioracji wodnych figuruje pod nazwa rzeka
Kanat B.

Rzeka Kanat B jest ciekiem uregulowanym 0 znaczeniu rolniczym, ktory petni rolg
odbiornika wod z obiektéw melioracyjnych: Bagno Pulwy, Wélka Lubielska
i terenéw przyleglych. Obiekt zostal wykonany w 1968 roku, a zmodernizowany
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wroku 2006. Na cieku s3 Zokalizowane 4 urzadzenia pietrzace (2 zastawki

i 2 przepusty Z pietrzeniem).

Podstawowe stany i przeplywy

Powierzchnia zlewni Kanatu B wynosi 37,8 km?.

Wysokos¢ $redniego opadu rocznego wynosi 524 mm.

Wobec braku bezpodrednich obserwacji wodowskazowych, sptywy ze zlewni
obliczono wzorami empirycznymi Iszkowskiego.

Do wzoréw Iszkowskiego przyjeto nastepujgce wspoétczynniki:

Cs - jak dla nizin ptaskich = 0,25

C -jak dla $rednich warunkéw = 0,040

V - jak dla $rednich warunkéw, normalnej roélinnosci i przepuszczalnego gruntu w
matych dorzeczach do 200 km? =1,0

H - opad = 524 mm

Absolutny Sredni przeplyw z normalnego roku wynosi:
Qm=0,03171x 0,25 x 0,524 x 1,0 = 4,15 1/s/km?

Absolutny najnizszy przeptyw:
Qo=02x10xqm=02x415=0831 1/s/km?

. Najmniejszy normalny przeptyw:
Q1=04x10xqm=04x 415 =1,661/s/km?

S$redni normalny przeplyw:
Q:=07x1,0xqm= 0,7x4,15=291 1/s/km?

Krajowy kod jednolitej  czesci waod powierzchniowych rzecznych
RW 200017265749

Nazwa jednolitej czg5ci wod powierzchniowych rzecznych: Struga

Typ JCWP: rzeka

Diugos¢ jednolitej czesci wéd: 28,55 km
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Powierzchnia: 63,87 km?

Dorzecze: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty

7lewnia: zlewnia Narwi od ujécia Biebrzy do Puttuska z wylgczeniem zlewni
systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy

Stan/potencjat ekologiczny: ponizej dobrego

Aktualny stan JCWP: zty

Rodzaj uzytkowania czesci wod: rolna

Stan chemiczny: dobry

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny,
Cel chemiczny: dobry stan chemiczny

‘ Planowane przedsiewzigcie nie narusza zapisOw zadnego Z powyzszych warunkow.

Jednakze, obowigzkiem podmiotu ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne jest

przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw prawa.

Rzeka Struga, Kktéra ma przypisany krajowy kod jednolitych czeéci wod
powierzchniowych rzecznych RW 200017265749, figuruje w ewidencji urzadzen

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow prowadzonej zgodnie z art. 196
ust. 1 i ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.
2268 z pOZn. zm) przez Wody Polskie. W ewidencji melioracji wodnych figuruje pod
nazwa rzeka Kanat A.

Rzeka Kanat A bierze swoj poczatek na terenach wsi Debienica i Laczka. Plynie

' w kierunku zachodnim i wpada do Narwi jako jej lewobrzezy doptyw.

Kanal A jest odprowadzalnikiem wod gruntowych z kilku kompleksow gk
potozonych na zachéd od linii kolejowej Ostroteka - Wyszkéw, na ktorych

w projekcie pn. ,Marianowo Olszaki Pulwy” zaplanowano nawodnienie zalewowe
oraz w gornej swej czesci (na wschéd od linii kolejowej) sanowi ciek gtowny

odwadniajacy kompleks fak o powierzchni ca 450 ha.

Podstawowe dane techniczne rzeki Kanat A:

Powierzchnia Zlewnia: 54,92 km?,
$redni podhuzny spadek dolin i[%o] = 1.2,
Sredni spadek terenu i[%o] = 6,6
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Opad roczny: 0,536 m
Wobec braku bezposrednich obserwacji wodowskazowych, splywy ze zlewni
obliczono wzorami empirycznymi Iszkowskiego.
Do wzoréw Iszkowskiego przyjgto nastepujgce wspotczynniki:
Cs - jak dla nizin ptaskich = 0,25
C -jak dla érednich warunkow = 0,040
V - jak dla $rednich warunkéw, normalnej rolinnosci i przepuszczalnego gruntu w
matych dorzeczach do 200 km?=0,6
H - opad = 536 mm

‘ Absolutny Sredni przeplyw z normalnego roku wynosi:
Qm=0,03171x 0,25x 0,536 X 0,6 = 0,0025 m3/s =2,51/s

Absolutny najnizszy przeptyw:
Qo=0,2x0,6xqm=0,2X 0,6x25=031/s

Najmniejszy normalny przeptyw:
Q1=0,4x0,6Xxqm=04x06Xx 25=061/s

Sredni normalny przeplyw:
Q2=0,7x0,6xqm = 0,7x0,6x25=1051/s

Teren inwestycji potozony jest na terenie JCWPd o nr PLGW 200051
Dane dotyczace PLGW 200051

Powierzchnia: 3147,0 km?

Dorzecze: Wisty

Stan: dobry

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw §rodowiskowych: niezagrozona
Stan chemiczny: dobry

Stan ilo$ciowy: dobry

Stan ogélny: dobry
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Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
Struktura JCWPd 51 jest ztozona z pieciu poziomow wodonoénych rozdzielonych

utworami trudno przepuszczalnymi.

Realizacja planowanej inwestycji jak tez jej pOzniejsza eksploatacja nie wplynie
negatywnie na realizacje podstawowych celow érodowiskowych okreslonych dla
wod podziemnych i powierzchniowych, aw szczegolnosSci:
> nie pogorszy ich stanu,
» nie uniemozliwi osiggnigcia lub utrzymania dobrego stanu/potencjalu
ekologicznego,
> nie spowoduje zmian, ktore moglyby stanowi zagrozenie dla celow
srodowiskowych wod powierzchniowych i wywotaé szkody w ekosystemach
ladowych zaleznych od wod podziemnych,
» nie zmieni dotychczasowego stanu chemicznego i iloSciowego wad,
> nie spowoduje doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
> nie spowoduje pogorszenia sig stanu wszystkich czeéci wod podziemnych.

Reasumujgc, projektowana inwestycja jest catkowicie peutralna dla wod

podziemnych i powierzchniowych i w zaden sposob nie zagraza srodowisku

naturalnemu.

XIV. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym okreéla Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1841).

Glownym celem planu zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia
ludzi, érodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnoéci gospodarczej, poprzez
realizacje dziatan stuzacych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te
prowadzi¢ beda m.in. do obnizenia strat powodziowych.

W ramach PZRP okreslono trzy gtéwne cele:

» zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
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> obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego,

» poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Ochrona obszaréw zagrozonych powodzig ma na celu przeciwdziatanie powodzi,
minimalizowanie jej skutkow a takze wyeliminowanie skazenia wod
powierzchniowych. Profilaktyka przeciwpowodziowa polega wiec na zapobieganiu
ingerencji w naturalny charakter dolin rzecznych. Zapobiega przeksztatceniom
i zabudowie naturalnych zlewni, negatywnie wptywajacych na zdolno$¢ retencyjng
zlewni, zdolnosci przepustowe terenéw zalewowych, ograniczanie swobodnego
przeptywu wod wezbraniowych, a takze utrudniajacych dziatania ratownicze
i zapobiegawcze.
Istotnym czynnikiem jest takze przeciwdzialanie powstawaniu na terenach
bezposrednio zagrozonych powodzig obiektéw mogacych znaczgco oddzialywac na
érodowisko, ktére moglyby zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe na wypadek
powodzi.
Projektowana inwestycja zaréwno na etapie budowy jak tez pbzniejszej eksploatacji

nie bedzie przyczyniala sig do zagrozenia powodziowego jak tez nie przyczyni sig do

spotegowania skutkow powodzi, nie bedzie w sposéb znaczacy utrudniata
naturalnego przeplywu wod wezbraniowych jak tez nie bedzie przeszkoda dla
dziatah ratowniczych i zapobiegawczych. Nie bedzie takze zagroZeniem dla jakoSci
wod.

Proponuje si¢, aby majac na wzgledzie bezpieczefistwo zycia i zdrowia ludzi a takze

mienia ustali¢ rzedna ,0” posadzki budynku powyzej rzednej wody powodziowej
o prawdopodobiefistwie wystapienia raz na 100 lat. Takie rozwiazanie bedzie
stanowilo  zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem ~ wod
powodziowych aw konsekwencji wod podziemnych i powierzchniowych.
Wystapienie ewentualnej powodzi, przy zachowaniu warunkéw przedstawionych w
niniejszym opracowaniu bedzie miato ograniczony wplyw na projektowang
inwestycje.

Planowana zabudowa dziatki nie zwigkszy zagrozenia powodziowego przylegtych

obszaréw oraz nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym.
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XV. Ustalenia wynikajace Z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Projekt planu przeciwdzialania skutkom suszy opracowano nd podstawie art. 185
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268,z 2019
r. poz. 125, 534). Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne projekt Planu

zawiera:

1) analize mozliwoéci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian W zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz

zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Susza jest zjawiskiem naturalnym i jest definiowana, jako deficyt opadow, ktory
moze doprowadzi¢ do suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i spoteczno-

ekonomicznej, W zaleznosci od intensywno$ci oraz czasu trwania deficytu opadow.

Przeciwdziatanie skutkom suszy jest zadaniem organéw administracji rzadowej i

samorzadowej. Glownymi dokumentami planistycznymi w tym zakresie s3

. Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych;

« Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie opracowat plany

przeciwdzialania skutkom suszy w regionie Srodkowej Wisly.

W celu okreélenia obszaréw zagrozonych wystepowaniem Suszy dokonano w 2014
' roku analizy na podstawie danych z wieloletnich serii meteorologicznych,

hydrologicznych i hydrogeologicznych. 7akres czasowy, dla jakiego wykonano

analizy to wielolecie 1974 - 2011.

Na podstawie zebranych danych dokonano oceny zagrozenia wystepowania

wszystkich czterech typOw suszy (atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej 1

hydrogeologicznej). Wszystkie — analizy wykonane byly na podstawie

miedzynarodowych i regionalnych wskaznikow stosowanych do oceny zagrozenia

zjawiskiem suszy.

Przeciwdzialanie wystgpujacym skutkom suszy jest mozliwe dzieki wprowadzeniu

odpowiednio zaprojektowanych dziatah. Zgodnie z art. 88r ust. 4 ustawy Prawo
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wodne Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera katalog
dziatan stuzacy ograniczeniu skutkow suszy.

Katalog dziatan dla regionu wodnego Srodkowej Wisty zostal opracowany na
podstawie ~ dokumentu ,Opracowanie..."}, wynikéw  ankietyzacji gmin
przeprowadzonej przez RZGW w Warszawie w lipcu 2015 r, a takze metodyki
zalecanej przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej2. Katalog dziatan

przeciwdziatajacy wystapieniu skutkow suszy stanowi zalgcznik 5.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy ma 2a zadanie, w zidentyfikowanych
obszarach zagrozonych susza, ograniczy¢ oddzialywanie skutkéw suszy na takie
branze jak: gospodarka komunalna, przemyst, rolnictwo, leénictwo, ale takze
ekosystemy od wéd zalezne. Zaktada sie, ze realizacja dziatan zaréwno wskazanych
w programie dziatan, jak i dzialah o charakterze ponadlokalnym w regionie
wodnym ograniczy wplyw skutkéw wystepowania suszy na poszczegblne grupy

uzytkownikéw wod, poprzez m.in. zwiekszenie zasobow dyspozycyjnych wod.

XVI. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych

Planowane zamierzenie budowlane nie dotyczy gromadzenia ciekow.

XVIL Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédladowych
drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym.

Na dzien opracowania nie ma ustanowionego planu rozwoju srodlagdowych drog

wodnych o szczegblnym znaczeniu transportowym.

1 Opracowanie dla regionéw wodnych RZGW w Warszawie Katalogow dziatan stuzqcych ograniczeniu skutkow suszy na obszarach na susze
narazonych, WIND-HYDRO, 2014

2 Ochrona przed suszq w planowaniu gospodarowania wodami - Metodyka postepowania, KZGW, Warszawa 2013
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XVIII.  Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, W
szczeg6lnosci na stan tych wod i realizacje celow érodowiskowych dla nich
okreslonych

Planowane zamierzenie inwestycyjne na etapie projektowania i realizacji nie
spowoduje zagrozenia dla celéw érodowiskowych. Biorac powyzsze pod uwage, nie
przewiduje sig wystgpienia jakiegokolwiek negatywnego wplywu realizacji
samierzenia budowlanego na zasoby wdéd powierzchniowych i podziemnych.
Planowane roboty i czynnoSci nie spowoduja zagrozenia, dla jakosci wod. Wszystkie
prace bedg wykonywane z zachowaniem duzej starannosci o dobro $rodowiska

naturalnego.

XIX. Wielkoé¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartoéci w miejscu korzystania z wod.

Przeptyw nienaruszalny jest to przeptyw minimalnej ilosci wody, niezbednej do
utrzymania zycia biologicznego w cieku wodnym. Zwykle przyjmuje sig, Zze
w zaleznoéci od rzeki moze on wynosic od 0,5 do 1,5 SNQ tj. éredniego z najnizszych
rocznych przeptywéw wody w rzece w wieloleciu.

Metody okreslania przeptywu nienaruszalnego:

— Metoda Kostrzewy

_ Metoda Narodowej Fundacji Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej

— Metoda ekologiczna

— Metoda Stochlinskiego

— Metoda hydrobiologiczna.

Najblizszy, w odniesieniu do lokalizacji planowanych robot, wodowskaz na rzece
Narew, dla ktérego prowadzi si¢ pomiary jest zlokalizowany w miejscowosci
7ambski Koécielne w km 79,23. SNQ tj. przeplyw éredni z najmniejszych przeptywow
rocznych zaobserwowany na tej stacji kontrolnej wynosi 58,8 m3/s.
Biorac pod uwage to, ze Sredni przeplyw nienaruszalny moze wynosi¢ od 0,5 do 1,5
SNQ, wychodzi ze $redni przeptyw nienaruszalny mieéci si¢ w granicach 29,4 +88,2

m3/s
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XX. Wielkoé¢ éredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub
zasobu wéd podziemnych.

Przeptyw SNQ $redni z najmniejszych przeplywow rocznych wynosi 58,8 m3/s.

XXI. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii lub uszkodzenia urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i
warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Powyzszy punkt nie dotyczy omawianego zagadnienia.

XXIIL. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z
wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Planowane zamierzenie budowlane znajduje si¢ W granicach obszaru
chronionego Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi ustanowionego na podstawie ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych — Dolina Dolnej Narwi PLB 140014
obszar lezy na Nizinie Pémocnomazowieckiej pomiedzy tomzg a Puttuskiem -
dtugosci nurtu rzeki wynosi ok.140 km, a szerokoé¢ doliny zmienia si¢ w zakresie 1.5-
7 km. Niemal na calym odcinku rzeka silnie meandruje. Brzegi rzeki sa generalnie
strome, szerokoéé nurtu wynosi 80-100 m, wystepuja tu wyptycenia i tachy, liczne s3
starorzecza. W dolinie wystepuja zadrzewienia wierzbowe i olchowe oraz niewielkie
potacie boréw sosnowych. Obszary leéne s poprzeplatane terenami otwartymi, na
ktorych dominujg pastwiska. Dno doliny Narwi zajmujg zbiorowiska ro$linnosci
wodnej zwigzane ze starorzeczami, roélinnoéci szuwarowej, torfowiskowej i takowej.

W ostoi Dolina Dolnej Narwi stwierdzono wystgpowanie co najmniej 35 gatunkéw
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ptakow wymienionych w Zataczniku 1 Dyrektywy Ptasiej, 19 gatunkow z Polskiej
Czerwonej Ksiegi (PCK).

Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zatacznika II Dyrektywy Siedliskowej i z
Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe): batalion, bielaczek,
bielik, btotniak takowy, blotniak stawowy, btotniak zbozowy, bocian biaty, cietrzew
(podgatunek kontynentalny), derkacz, dubelt, dzieciot czarny, gadozer, kania czarna,
kraska, kropiatka, kulon, lerka, tabed? krzykliwy, teczak, mewa mata, nur €Zarnoszyi,
orlik krzykliwy, ortolan, orzel przedni, rybitwa bialo czelna, rybitwa Bialowasa,

rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna (rzeczna), rybotow, siewka zlota, $wiergotek

polny, zielonka, zimorodek, zuraw.

Wazne dla Europy gatunki roslin (z Zatgcznika I Dyrektywy siedliskowej), w tym
gatunki priorytetowe: sasanka otwarta.

W najblizszym otoczeniu planowanych prac budowlanych nie stwierdzono

siedlisk priorytetowych ze wzgledu, na ktére wyznaczono obszar Natura 2000

PLB 140014 Dolina Dolnej Narwi. Nie stwierdzono réwniez wystepowania

gatunkow roslin chronionych.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i jego otoczenia. Teren zamierzenia

budowlanego zamyka sig W granicach nieruchomoéci stanowigcej wiasnos¢

Inwestora.

W celu minimalizacji potencjalnego, negatywnego wptywu budowy szczelnego

zbiornika na nieczystosci ciekie, budynku mieszkalnego wraz Z infrastrukturg

towarzyszaca, na srodowisko nalezy podjac nastepujace dziatania:

— prace budowlane bedg prowadzone W okresie korzystnych warunkow
hydrologicznych,

—  do planowanych prac wykorzystat sprawny technicznie sprzet mechaniczny,
celem  maksymalnej  eliminacji potencjalnych wyciekéw  ptynow
technologicznych,

— uzywany sprzet powinien spelia¢ odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu

na bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone $rodowiska.

25




OPERAT WODNOPRAWNY

Rozbudowa stacji uzdatniania wody na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na dzialce nr ew. 261/2
w miejscowoéci Stary Lubiel, gmina Rzasnik

-~ wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét oraz na
érodowisko przyrodnicze,

_ unikaé nalezy dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia,

— prace budowlane realizowa¢ wytacznie w porze dziennej,

_  czas realizacji prac ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

—  w przypadku, gdy grunt zostaitby zanieczyszczony niekontrolowanym wyciekiem
ptynéw technologicznych koparki, grunt ten nalezy natychmiast zebrac
i potraktowaé, jako odpad niebezpieczny, tj. przekaza¢ do utylizacji
uprawnionemu do tego dziatania podmiotowi,

_ urobek z robét ziemnych, zostanie usuniety poza obszary szczegoblnego
zagrozenia powodzia,

— teren po zakonczeniu prac nalezy zrekultywowaé i przywroéci¢ do stanu

nieutrudniajacego zarzadzanie ryzykiem powodziowym.
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Zatacznik nr 1

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONE] DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY

OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH
Planowana inwestycja obejmuje zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie
Stacji Uzdatniania Wody w Lubielu Starym, polegajace na dostosowaniu budynku
SUW do potrzeb nowej technologii, dostosowaniu $cian zewnetrznych do
obowiazujacych wymogow przewodnosci cieplnej i wykonaniu robot naprawczych
wewnetrznych i zewnetrznych. Istniejgce zagospodarowanie terenu Stacji oraz
obiekty projektowane przedstawione s3 na zalaczonym do operatu projekcie
zagospodarowania dzialki nr ew. 261/2 obreb Stary Lubiel, gmina Rzas$nik,
opracowanym przez Zakiad Projektowania Wodociagéw i Kanalizacji z siedzibg
w Olsztynie, przy ul. Markiewicza 2.
Przedmiotowa dziatka zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
zamieszczonymi na stronie Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
znajduje si¢ na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia w zasiegu wody
o prawdopodobiefistwie wystgpienia p=1% od powierzchniowych wod ptynacych
rzeki Narew (arkusz map zagroZenia powodziowego oznaczony godtem N-34-115-
D-b-3).
Zasieg planowanych do wykonania robét i obiektéw nie wykracza poza granice
dziatki nr ew. 261/2 obreb Stary Lubiel, gmina Rz3$nik.
Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm) lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.
W ramach rozbudowy stacji zaplanowano budowg zbrojonej ptyty fundamentowej
o wymiarach 305 x 360 cm i wysokosci 45 cm pod przeno$ny agregat pradotworczy
(w wersji kontenerowej) o wymiarach 2991x2438x2591 mm (dt, szer., wys.)
iwadze (z olejem) okolo 24,5kN. Lokalizacje obiektu wskazano na planie

zagospodarowania terenu.
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Nowoprojektowanym obiektem jest réwniez rurociag ttoczny PVC 160 o dtugosci
18,0 m, podtaczony do istniejgcego rurociggu wodnego doprowadzajgcego surowg
wode ze studni do budynku stacji wodociggowe;j.

Pozostate roboty budowlane wewnetrzne i zewnetrzne na terenie SUW obejmuja
stabilizacje gruntu pod fundamentami, naprawe rys i peknie¢ w murach budynku,
docieplenie budynku warstwg styropianu, oraz naprawg schodéw skarpowych
oraz utwardzenie terenu przy zbiornikach wyréwnawczych.

Realizacja planowanego przedsigwziecia na rozpatrywanym obszarze nie bedzie
utrudniata zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dziatka, na ktérej zlokalizowana

jest Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ w rejonie km 99+000 rzeki Narew.
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