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Przedmiar robot

Roboty drogowe

Remont drogi gminnej "Podlas" w Zeleznikowej Matej

droga gminna "Podlas"
Zeleznikowa Mata

Gmina Nawojowa

Ogrodowa 2

33-335 Nawojowa

PRODROG Paulina Pandyra Ostrowska
Jamnicka 61

33-300 Nowy Sacz

Paulina Pandyra Ostrowska

lipiec 2022

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 [KNR AT Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 12 cm - materiat do wbudowania na m2 727,000
miejscu
727 m2 727,000
1.2 |KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych ,na podsypce m 161,500
0807-0500 cementowo-piaskowej wraz z utylizacjg elementéw betonowych
161,50 m 161,500
1.3 [KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych. - pod zjazdami m 24,000
0816-0300
24 m 24,000
1.4 [KNNR 6 Demontaz barier drogowych stalowych m 100,000
0808-0700
100 m 100,000
1.5 [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.32 cm m2 98,060
0101-0200
98,06 m2 98,060
1.6 |IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 32,000
0202-0802 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odl.do 1 km-
wg wskazan wykonawcy
32 m3 32,000
2 Remont drogi
2.1 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa Scieralna AC 11 m2 727,000
0309-0201 S,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.
727 m2 727,000
2.2 |KNR-AT-03 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg m2 1 485,000
0202-02
1485 m2 | 1 485,000
2.3 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiazaca,grubosé m2 758,000
0308-0603 warstwy po zageszczeniu 8 cm.
758 m2 758,000
2.4 |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po m2 250,000
0113-0600 zageszczeniu 12 cm - uzupenienie poboczy
250 m2 250,000
2.5 [KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 98,060
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
98,06 m2 98,060
2.6 [KNNR 6 Zageszczanie POBOCZY m2 250,000
1301-0200
250 m2 250,000
Odwodnienie
3.1 |KNNR 6 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych,$ciek m 161,500
0606-0400 gteboki
161,50 m 161,500
3.2 [KNR 2-31 tawy betonowe pod Sciek z betonu C16/20 m3 19,380
0402-0300
19,38 m3 19,380
3.3 |KNNR 6 Oczyszczanie przepustéw z namutu, o grubos$ci namutu do 50% pod droga m 20,000
1302-0600 gminng
20 m 20,000
3.4 |BCD Ulozenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 60 cm pod zjazdami m 24,000
D-06.02.01.12.02
24,00 m 24,000
3.5 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt. 5,000
0605-0500
5 Szt. 5,000
4 Elementy zabezpieczajace
4.1 |[KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe. m 100,000
0704-0100
100 m 100,000
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