
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Remont drogi gminnej "Podlas" w Żeleźnikowej MałejInwestycja

  

  

  

droga gminna "Podlas"Adres:

 Żeleźnikowa Mała 

  

 Kody CPV:

  

Gmina NawojowaInwestor:

Ogrodowa 2 

33-335 Nawojowa 

  

PRODROG Paulina Pandyra OstrowskaWykonawca:

Jamnicka 61 

33-300 Nowy Sącz 

  

  

Paulina Pandyra OstrowskaSporządził:

 Sprawdził:

lipiec 2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty rozbiórkowe1

   727,000m2Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 12 cm - materiał do wbudowania na

miejscu

KNR AT1.1

727,000m2727

   161,500mRozebranie ścieków z elementów betonowych ,na podsypce

cementowo-piaskowej  wraz z utylizacją elementów betonowych

KNNR 6

0807-0500

1.2

161,500m161,50

   24,000mRozebranie przepustów rurowych. - pod zjazdamiKNR 2-31

0816-0300

1.3

24,000m24

   100,000mDemontaż barier drogowych stalowychKNNR 6

0808-0700

1.4

100,000m100

   98,060m2Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.32 cmKNNR 6

0101-0200

1.5

98,060m298,06

   32,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odl.do 1 km-

wg wskazań wykonawcy

KNNR 1

0202-0802

1.6

32,000m332

Remont drogi2

   727,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  warstwa ścieralna AC 11

S,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

KNNR 6

0309-0201

2.1

727,000m2727

  1 485,000m2Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowąKNR-AT-03

0202-02

2.2

1 485,000m21485

   758,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  warstwa wiążąca,grubość

warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

KNNR 6

0308-0603

2.3

758,000m2758

   250,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 12 cm - uzupenienie poboczy

KNNR 6

0113-0600

2.4

250,000m2250

   98,060m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

2.5

98,060m298,06

   250,000m2Zagęszczanie POBOCZYKNNR 6

1301-0200

2.6

250,000m2250

Odwodnienie3

   161,500mŚcieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,ściek

głęboki

KNNR 6

0606-0400

3.1

161,500m161,50

   19,380m3Ławy betonowe pod ściek z betonu C16/20KNR 2-31

0402-0300

3.2

19,380m319,38

   20,000mOczyszczanie przepustów z namułu, o grubości namułu do 50% pod drogą

gminną

KNNR 6

1302-0600

3.3

20,000m20

   24,000mUłożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod zjazdamiBCD

D-06.02.01.12.02

3.4

24,000m24,00

   5,000szt.Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cmKNR 2-31

0605-0500

3.5

5,000szt.5

Elementy zabezpieczające4

   100,000mBariery ochronne stalowe.KNR 2-31

0704-0100

4.1

100,000m100

2 SeKo Smart 15.1.1.11


