CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE TERENOWE

PRZEKROJ POPRZECZNY IlI-Ill PRZEZ BIEZNIE i SKOCZNIE W DAL

kraweznik 6x40x100cm

1,5¢cm

nawierzchnia poliuretanowa

$rodek impregnujgco-gruntujacy do betonu

12,0 cm

wylewka betonowa / beton C15/20 zbrojony wioknami

folia budowlana (izolacja pozioma uktadana na zaklad min. 20cm)

17,0 cm

kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5mm

10,0 cm

warstwa rozsaczajaca - piasek

grunt rodzimy

zabezpieczony nakladkg gumowg

1108.90 m n.p.m.

projektowana skarpa z podsypki
Zwirowo-piaskowej zageszczonej
warstwami do Is,,;,=0,95

fawa betonowa z oporem

0.2% £| o,oo = 109,30 m n.p.m.
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skala 1:25
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PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin 17 C

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




