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UWAGI - do instalacji kanalizacji sanitarnej:

— rzedne

terenu proj

z betonu fqczonych na uszczelkl

ektowanego "Rp’~ oraz
"
rzedne dna rury Ruwlotu /wylotu

studnie wykona¢ z gotowych prefabrykatow

— rurociggi nie opisane na planie ze wzgledu
na brak miejsca nalezy rozpatrywac z

profilami

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI #1000

WEAZ ZELIWNY
WYMIARY 9865,/625/h=80 ; MASA ok. 50 [kg]

PIERSCIEN REGULACYJNY ¢1000/h=15

PIERSCIEN REGULACYJNY ¢1000/h=4

PIERSCIEN REGULACYJNY #1000/h=6

PIERSCIEN REGULACYJNY #1000/h=8

PIERSCIEN REGULACYJNY ¢1000/h=10

POKRYWA ODCIAZAJACA
WYMIARY @1740/625/400 ; MASA ok. 1,45 [t]

POKRYWA
WYMIARY ©1240/625/200 ; MASA ok. 0,58 [t]

KRAG BETONOWY DIN LACZONY ZA POM. USZCZELEK
WYMIARY #1000/h=250 ; MASA ok. 0,25 [t]

KRAG BETONOWY DIN LACZONY ZA POM. USZCZELEK
WYMIARY #1000/h=500 ; MASA ok. 0,50 [t]

KRAG BETONOWY DIN LACZONY ZA POM. USZCZELEK
WYMIARY @1000/h=750 ; MASA ok. 0,75 [t]

KRAG BETONOWY DIN LACZONY ZA POM. USZCZELEK
WYMIARY @#1000/h=1000 ; MASA ok. 1,00 [t]

DENNICA MONOLITYCZNA DIN BETONOWA STUDNI
WYMIARY 81000 h=1100/950 ; MASA ok. 1,70 [t]

UWAGA: KLASA WrAZU A15 W TERENACH ZIELONYCH

STUDNIA ST KLASA WEAZU B125
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Srednica
zewnetrzne] R Wys.
: instalacjii R wiotu wyloty | studni Uwagi
Oijon?@ kanalizacji H
stuant sanitarnej
w projekcie
- m n.p.m.|m n.p.m. m -
St PVC—U 9200, (SN8) | 86,54 | 86,54 3,06 |Zatamanie 55
$2 PVC—-U 9200, (SN8) | 87,07 | 87,07 2,31 |Zatamanie 90°
35 PVC—U 9200, (SN8) | 87,50 | 87,50 1,40 |Zatamanie 90°
PVC—U 9200, (SN8) ! .
S7 PVC—U 8200, (SN8) 87,93 | 87,93 1,47 |Zatamanie 90
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:25
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podkfad betonowy
C12/15, h=0,15m

podkfad betonowy
C12/15, h=0,15m
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PRZEKROJ B-B

SKALA 1:25
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podktad betonowy
C12/15, h=0,15m

éf

podktad betonowy
C12/15, h=0,15m
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Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$é W10,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwo$¢ do 5%.

STUDNIA BETONOWA 91000

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem
technicznym, rzutami Smgaou@ oraz catym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego Jjest inlegralng czescig.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarow podanych na
rysunku; przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic
na budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiaréw podanych na rysunku i
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty
stosowa¢ zgodnie z wfasciwymi requlacjami prawnymi i normatywnymi
oraz %o%a ze sztukg budowlang.

4, skazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
E;ro%joggja zgodnie z zaleceniami producentow.

5. szystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe,
iw%ogﬁ eksploatacyne I konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami,
procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
producentow danych produktow.

0.  Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byc¢
m%@@%oj@ zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
9870@033,.328?6390%832.

Jednostka projektowa:

rai

ALFA PROJZKT

ul. Slaska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanow
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

ul. Poznariska 129/133

Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozarow Mazowiecki

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zakfadu AktywnoSci
Zawodowe], na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy
Spofecznej wraz z rozbiorkq istniejgcej wiaty na terenie czesci dziatki
ewid. nr 12/3, pofozonej we wsi Bramki, gm. Bfonie

Adres inwestycyi
dz. nr ewid. G\wy obreb 0008 Bramki, ul. Pétocna 18, 05—-870 Bramki

Nazwa rysunku:

SPECYFIKACJA STUDNI BETONOWYCH ¢1000

Imie | Nazwisko Nr upr. Podpis:

Projektant:
hst. sanitame | oo oz, Piotr Slesicki MAZ/0405/PWBS /16
Sprawdzajgcy:
st satome | mar inz, Marcin Czarnewicz MAZ/0387/P00S/13
Opracowat:

mgr inz. Milena Szabrariska -
Opracowat:

inz. Klaudia Zmuda -
Studlium: Specjalnost: Data: Skala: Nr rys.
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