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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1. Dane ogdlne

Projekt zaktada przebudowe, rozbudowe i nadbudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotfecznej wraz z rozbidrka istniejgcej wiaty na terenie
czesci dziatki ewid. nr 12/3, potozonej we wsi Bramki, gm. Btonie na dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008
Bramki, 05-870 Bramki.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentac;ji jest cze$¢ konstrukcyjna. Przedmiotowy obiekt zostat
zaprojektowany w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na niego dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do =zniszczenia budynku, przemieszczen i odksztatcen
o niedopuszczalnej wielkosci. Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie teorii standw
granicznych w oparciu o normy:

» PN-EN 1900 Podstawy projektowania konstrukcji

» PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem

> PN-EN 1991-1-4 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

> PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

» PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

3. Dane gruntowe.

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

3.1.1. Warunki gruntowe
Proste — w poziomie posadowienia obiektu warstwy nienosne warstw gruntu zostang zastgpione

zageszczonymi warstwami pisku i zwiru. Gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja

poziomo. W poziomie posadowienia obiektu wystepujg nasypy. Grunt podlega wymianie.
3.1.2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Druga kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest posadowiony w warunkach
geotechnicznych wymagajacych ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntéw o znacznie odbiegajgcych
od przyjetych w obliczeniach parametrach, nalezy skontaktowaé sie z autorem projektu w celu
zweryfikowania wymiaréw fundamentow lub sposobu posadowienia.

Od strony istniejgcego budynku nalezy prowadzi¢ prace ziemne z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zweryfikowaé poziom posadowienia istniejgcego budynku i nie dopusci¢ do wykonania
wykopu ponizej poziomu posadowienia istniejgcych taw fundamentowych, zaleca sie odcinkowe
prowadzenie prac zwigzanych z posadowieniem projektowanych obiektéw. Prace ziemne w poblizu
istniejacej zabudowy nalezy prowadzi¢ pod ciggtym i bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.



4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe hali sportowe;j

4.1. Lawy fundamentowe

tawy fundamentowe betonowe, monolityczne klasa betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtdéwne klasy RB
500W (AIllIN). Klase ekspozycji na oddziatywanie srodowiska ustalono jako - XC2. Szczegdtowe rysunki
taw fundamentowych wedtug dokumentacji wykonawczej.

4.2. Stropy

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne, z betonu klasy C25/30 (B30). Szczegétowe wymiary i
zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

4.3. Wience

Wience wykonac na $cianach nosnych z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojenie gtdwne 4 # 12 klasy RB
500W (AlIIN) strzemiona co 20cm @6 klasy St3S-b (Al).

4.4. Schody
Schody projektuje sie zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone siatkg pretow
klasy RB 500W (AllIN). Otulenie pretéw projektuje sie grubosci 30mm Klase ekspozycji na
oddziatywanie srodowiska ustalono jako — XC1. Szczegdtowe wymiary i zbrojenie schodéw wedtug
projektu wykonawczego.

4.5. Shup
Stup zelbetowy z betonu klasy C25/30, zbrojenie gtéwne 4#12 klasy RB 500W (AllIN). Otulenie pretow
projektuje sie grubosci 30mm Klase ekspozycji na oddziatywanie srodowiska ustalono jako — XC1.
Szczegbétowe wymiary i zbrojenie stupa wedtug projektu wykonawczego.

4.6. Belki
Belki monolityczne z betonu klasa betonu klasy C25/30, zbrojenie gtéwne klasy RB500W (AIIIN)
strzemiona klasy RB500W (AllIN). Szczegétowe wymiary i zbrojenie belek wedtug projektu
wykonawczego.

4.7. Nadproza
Nadproza zelbetowe prefabrykowane.

4.8. Podkonstrukcja
Pod centrale wentylacyjng oraz agregaty chfodnicze nalezy wykona¢ podkonstrukcje ze $cian
murowanych ibelek stalowych. Sciany murowane z gazobetonu gr. 24 cm wzmocnié rdzeniami
zelbetowymi i zakonczy¢ wieicem. Na Scianach oprze¢ ksztattowniki IPE120 zgodnie z rysunkiem
technicznym.

4.9. Podszybie
Ptyta podszybia wraz ze $cianami podszybia wykonana z betonu klasy C25/30 o wodoszczelnosci WS,
zbrojona pretami #12, otulina pretéw 50mm, klasa ekspozycji Srodowiska XC2. Szczegdty zgodnie z
dokumentacjg rysunkows.

4.10. Szyb windy osobowej
Szyb windy osobowej projektuje sie zelbetowy monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30). Szyb nalezy
zazbroi¢ dwoma siatkami o rozstawie oczka 20x20cm, zbrojenie Srednicy #12 klasy RB 500W (AllIN).
Otulenie pretdw projektuje sie grubosci 30mm. Klase ekspozycji na oddziatywanie s$rodowiska
ustalono jako XC1.

4.11. Przejscia i przepusty



Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z
projektami branzowymi oraz projektami przytgczy i wymogami przepiséw ppoz.

W otworach nalezy montowacé przepusty z rury PCV.

Srednice przepustéw dobierac¢ do $rednicy rury.

4.12.1zolacje

4.12.1. Izolacja taw i scian fundamentowych

Wykona¢ nalezy uktadajac 2 x papa na lepiku.

pionowa:
Wykonaé z masy dyspersyjnej (nie zawierajgcej rozpuszczalnikdéw) po wczesniejszym zagruntowaniu
podtoza produktem tego samego systemu. Nalezy wykonaé izolacje z min. zuzyciem 1,5[kg/m?/mm].

4.12.2. Izolacje przeciwwilgociowa podtég

Po wykonaniu betonu podktadowego nalezy utozy¢ folie PE z wywinieciem na $ciane, styropian
twardy 15,0 cm i ponownie folie PE. Po wykonaniu izolacji i posadzki nadmiar wywinietej foli na
$cianie nalezy usungc.

4.12.3. Izolacja podszybia windy

Szczegdblnie wazine jest staranne i dokfadne zaizolowanie ptyty i scian fundamentowych w celu
zapobiegania przenikania wody gruntowej do s$rodka szybu. Do zaizolowania ptyty i $cian
fundamentowych szybu, nalezy uzy¢ kompleksowego rozwigzania i wykona¢ prace zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Karcie Technicznej produktu. Podziemne czesci szybu zaizolowac
przeciwwodnie w systemie dyspersyjnym dwuwarstwowym: gruntowanie produktem tego samego
systemu + masa izolacyjna. Nalezy wykona¢ izolacje z min. zuzyciem 1,5[kg/m?/mm]. Sciany szybu
dociepli¢ styropianem XPS gr. 15cm.

4.12.4. Izolacja termiczna

— $ciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 18 [cm] np. styropian XPS;
— $ciany zewnetrzne - styropian gr. 20 [cm] , miejscowo wetna gr. 18120 [cm],
— strop nad parterem — wetna mineralna grubosci gr. 25,0 [cm].

4.12.5. Paroizolacja

Folia polietylenowa gr. 0,2 [mm].

4.13. Tynki i okladziny $cian |

4.13.1. Wewnetrzne
Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. Il z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktérych

powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej;

4.13.2. Zewnetrzne
Systemowy tynk cienkowarstwowy, kolorystyka budynku zachowana bedzie w odcieniach szarosci.

4.14. Sufity

Sufity na stropie:




Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. 1V, Il z gfadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktérych
powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej;

Czesciowo sufity podwieszane.

4.15. Stolarka okienna i drzwiowa

4.15.1. Okna idrzwi zewnetrzne
Okna zewnetrzne

Okna zewnetrzne PCV biate w kolorze antracytu w klasie. Szkto przezroczyste, laminowane 33.1.
Okna o wspoteczynniku min. U=0,9[W/m?K]. Okna zgodne z zestawieniem stolarki okienne;j.

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne stalowe (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Szkto przezroczyste, laminowane
33.1. Drzwi o wspdtfczynniku min. U=1,1 [W/m?K]. Drzwi zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

4.15.2. Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano czes¢ wewnetrznych drzwi 90/205 i 100/205 z ptyty wiérowej drewnopodobnej
okleinowanej z oscieznicg regulowang dostosowang do grubosci muru. Okucia w kolorze stali
nierdzewnej. Pozostata stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV i stalowa z przeszkleniami ze szkia
przezroczystego, laminowanego 33.1. Pozostate specyfikacje zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowe;j.

Pokrycie dachu

Dach kryty blachg ptaska w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Konstrukcja drewniana wg projektu
wykonawczego. Stropodach nad tgcznikiem kryty papa. Nalezy wywingé pape na istniejgcy i
projektowany budynek na wysokos$¢ 0,5 m w celu unikniecia przemakania.

Obrobki blacharskie |

Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie stalowe ocynkowane w kolorze antracytu.

Odwodnienie dachu |

Wody opadowe z dachu zostang sprowadzone za pomoca rynien i rur spustowych przymocowanych
do elewacji i odprowadzone na powierzchnie terenu dziatki. Rynny dachowe poétokragte o sr. 150
[mm], rury spustowe okragte o sr. 120 [mm)].

Na tgczniku zastosowano wyprofilowane korytka wykoriczone papg z wywinieciem na Sciane.

Roboty dodatkowe

— instalacja odgromowa - wg projektu instalacji elektrycznej;
—  wokdt budynku wykonac opaske ze zwiru grubego lub kamienia ozdobnego na podsypce
piaskowej ze spadkiem 1,0[%] od budynku.

5. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

5.1. Parapety |

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, zewnetrzne z blachy ocynkowanej
lub rownowazny gr. 0,5[mm] malowanej proszkowo w kolorze dachu i obrébek.



6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
6.1. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
zm.: Dz. U. 22003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238,
22009 r. Nr 56, poz. 461),
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719r.),
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998).

Budynek zostat zakwalifikowany jako budynek uzytecznosci publicznej ZL, z oddzielonymi
ppoz. magazynem podrecznym i hydrofornig zakwalifikowanymi jako PM. Ze wzgledu na sposéb
uzytkowania (budynek aktywizacji oséb niepetnosprawnych, kuchnia z zapleczem) gtéwna strefa
pozarowa budynku zostata zakwalifikowana jako ZL Il. Dla budynku, niskiego, w ktérym wystepuje
strefa pozarowa zakwalifikowana do ZL I, obejmujgca kondygnacje podziemng, wymagana jest w
catosci klasa odpornosci pozarowej ,C".

Poszczegdlne elementy czesci nadziemnej budynku majg klase odpornosci ogniowej, co

najmnie;j:
— gtéwna konstrukcja nosna R 60
— konstrukcja dachu R 15
— strop REI 60
— S$ciany wewnetrzne El 15
— Sciany zewnetrzne El 30
— przekrycie dachu RE 15

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z
pofaczeniem ze stropem.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.
Wymaganie nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tacznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej co
najmniej EI15.

Przekrycie budynku nizszego, przylegtego do Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja
dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30, a przekrycie dachu powinno miec
klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie przedmiotowego budynku Zaktadu Aktywacji
Zawodowej zostanie wykonane w sposéb zapewniajgcy ww. wymaganie. Nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

Projektowany obiekt przewidziano, jako niezalezny, pod wzgledem wymagan ochrony ppoz.
wobec istniejgcego budynku szkoty. W zwigzku z tym zastosowano s$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, w miejscach zblizen tgcznika komunikacyjnego
do istniejgcego budynku szkoty. Jednoczesnie konstrukcja dachu tacznika posiada odpornosc ogniowg
R30, a przekrycie dachu tgcznika odpornosé ogniowg RE30.



Na Scianie zewnetrznej, prostopadtej do $ciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas o
szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatdw niepalnych (ocieplenie z
wetny mineralnej).

Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku scianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Strop oddzielenia ppoz.
miedzy strefami PM i ZL o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W $cianie oddzielenia ppoz., faczna powierzchnia otworéw zamknietych zamknieciami ppoz.
nie przekroczy 15% powierzchni danej $ciany oddzielenia ppoz., a tgczna powierzchnia przeszklen o
klasie odpornosci ogniowej EI60 (jezeli zostang zaprojektowane) nie przekroczy 10% powierzchni
Sciany oddzielenia ppoz.

Na scianie zewnetrznej, prostopadtej do $ciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas o
szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie z
wetny mineralnej).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej sciany. Elementy konstrukcyjne zapewniajgce spetnienie funkcji nosnej dla $cian
oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec klase odpornosci ogniowej R nie nizszg niz te Sciany.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
tacznie z izolacja.

Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec¢ klase
odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) wymagang dla danej sciany. Dopuszcza sie
nieinstalowanie ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérego klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60/REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia ppoz., powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) tych
$cian i stropow.

Wszystkie powyzsze elementy budynku bedg wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ogien
(NRO).

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

7. Uwagi i zalecenia konicowe

— Teren budowy witasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku oswietlié.

— Uzyte materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma.

— Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkow
instalacji i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

— W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
a) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych
b) Polskie Normy
c) Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw materiatow
— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami pod nadzorem osdéb do tego uprawnionych.



Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzié, réwniez te, ktore stuzg
jedynie zmianie technologii, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie
do biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzisza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

KONSTRUKCYJNY
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131-T132/390/16/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12
ust. I pkt 1 -5, ust. 2, 3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, poz. 1278). po ustaleniu, ze
zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Karol Peplowski
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mlawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKDb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci konstrukceyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwﬁkncyjnej:
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dr hab, inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /.( ...................... // r
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Karolowi Peplowskiemu
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mlawie

numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

111 w specialnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki Jub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K/w:/al_ifhcyjnej:
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ Irena Churska

dr inZz. Pawel Kroél

Otrzymujg:
|, Pan Karol Peplowski
Tansk Grzymki 4
06-520 Dzierzgowo,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zadwiadczenie

o numerze werylikacyjmym:
MAZ-QLM-BML-WGT *

Pan KAROL PEPEOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0510/16

adres zamieszkania TANSK GRZYMKI 4 06-520 DZIERZGOWD

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalp wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zzodnie zart 78 Ko

§ 1. Do Tachowanis elektroniczrej farmy cynRosci prawnej wystarcm iod=nie aswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opetrzenie o
kwalifikowarym podpizem elektronicznym.

§ 2 Dwindczenie woll Hoione w formie slektroniczre) jest riowmowaine 2 ofwisdorenizm wali ziodanym w formis pisemne].

* Weryfikaci: poprawnogci denych w ninisjszym TaSwisdozeniy modna sprAWGTIC 28 pOMoo nuMens werylikacyjnego Iasaasczenia ne
stronmie Polskie] kzby Indyréerow Eucownictwa wwe Diib.ongpl s kontakiujgc sis T biurem wiaSciwe] Okregowsj lzoy Indynierow
Eudownictwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7T132/517/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1-5 ust.2,3i4cpkt3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzqadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inZ. Piotr Gesek
ur. dnia 28 czerwca 1990 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0874/PWBKDb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynicrow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzie.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Piotrowi Gesek
ur. dmia 28 czerwea 1990 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZOST4PWEBKK/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I.  w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzom
autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiekiu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budows lub inmymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr i1 kontrole
techniczna wytwarzania tych elementéw,
3) wykonywania nadzor inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicenej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architekiury obiekiu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu  zapgospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

=

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,-r"'f’d“:,». e

mgr ink Irena Churska

mgr ink Kreysztol Karol Booss

Clerzymiuga:

1. Wideskodawea

2. Ckrggowa Rada Mazowieckie) Okrggoaeg Izby Infymienow Bodowniciwa
3. Ghommry Inspekior Madzona Budowlanego

4.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-HAJ-P2F-IPA *

Pan PIOTR GESEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0174/19

adres zamieszkania ul. BATALIONOW CHtOPSKICH 17/11, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.
§ 1. Do mchowania elektronicznej formy crynnosci prawnej wystarcza dodenie cowiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanrym podpisem elektroniczrmym.
§ 2. Oswiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowsdne z oSwisdczeniem woli doiomym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnaosc danych w niniejszym zaswisdozeniu moina sprawdzic za pomacs numeru weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie @ biurem wiatcwej Okregowsj lzby Inzyniercw
Budos nictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt techniczny

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKLADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY
NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3, POLOZONEJ
WE WSI| BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaré6w Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nrewid. 12/3
obreb 0008 Bramki
ul. Potnocna 18
05-870 Bramki

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat: mgr inz. Karol Peptowski
konstr-budowl. Nr upr.
MAZ/0379/PWBKDb/16
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Gesek
konstr-budowl. Nr upr.
MAZ/0874/PWBKDb/18

5 czerwca 2023r.



