INSTALACJE ELEKTRYCZNE




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie — Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozar6w Mazowiecki,
- uzgodnienia z inwestorem,
- obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia;
2. Zakres opracowania.
Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz odgromowa dla ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci
Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z rozbiorka
istniejacej wiaty na terenie czgsci dziatki ewid. nr 12/3, potozonej we wsi Bramki, gm. Btonie”.
3. Stan istniejacy
Projekt ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnos$ci Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania
Hospicjum 1 Domu Pomocy Spolecznej wraz z rozbiodrka istniejgcej wiaty na terenie czes$ci dziatki
ewid. nr 12/3, polozonej we wsi Bramki, gm. Btonie”, bedzie zlokalizowany w miejscowosci Btlonie,
gm. Blonie, dz. nr ewid. 12/3, woj. mazowieckie.
4. Opis robot projektowych.
Instalacj¢ elektryczng wewnetrzng i odgromowsa dla projektowanej ,,Przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu
Aktywnos$ci Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbiorkg istniejgcej wiaty na terenie czg¢sci dziatki ewid. nr 12/3, polozonej we wsi Bramki, gm.
Btonie”, miejscowosci Btonie, gm. Blonie, dz. nr ewid. 12/3, woj. mazowieckie, nalezy wykona¢ jako
nowg wtynkowa.
4.1. Przytacze:
- Projektowany ,, budynek j.w.” zostanie zasilony z istniejacego przytacza energetycznego.
4.2. Rozdzielnica gléwna budynku:
- Nalezy zamontowa¢ nowg rozdzielnicg gldéwng RG w projektowanym budynku zgodnie z projektem
(rys. E-06), ktore zostanie zasilona z istniejagcego zlgcza kablowego. Jako WLZ dla zasilenia
projektowanych pomieszczen nalezy zastosowac przewody typu YAKXS 5x150mm?2.
4.3. Instalacje odbiorcze:
Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
- 30 cm pod powierzchnig sufitu,
- 30 cm nad powierzchnig podtogi,
- 100 cm powyzej powierzchni podtogi,
- dla tras pionowych
- 15 cm od o$cieznic okiennych i drzwiowych.
4.4. Instalacja oswietleniowa wewnatrz budynku.
Instalacja o$wietleniowa spetnia wymogi normy PN-EN 12464-1-2012.
Projektuje si¢ wykonac instalacje przewodem YDYzo 3x1,5mm2 lub YDYzo 4x1,5mm2, w zaleznosci
od rodzaju zastosowanego. Osprzet taczeniowy (wytaczniki, przetaczniki) mocowaé na wys. 1,5 m od
podtogi lub zgodnie z rysunkiem technologicznym zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych
pomieszczen. Nalezy stosowa¢ osprzet hermetyczny szczelny o stopniu ochrony IP44 w
pomieszczeniach narazonych na wptyw czynnikow zewnetrznych.
Plan instalacji o$wietlenia wewngtrznego zgodnie z rysunkiem nr E-01, E-02.
Uwaga: wlaczniki §wiatta montowac¢ na wysokosci max 1,3m w celu utatwienia korzystania osobom z
niepetnosprawnosci i poruszajacymi si¢ na wozkach inwalidzkich.
- O$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
W projektowanym budynku przewidziano oprawy os$wietleniowe oswietlenia
awaryjnego pracujacego w trybie awaryjnym przez 2h tzn. po zaniku napigcia.



Oswietlenie ewakuacyjne dla projektowanego budynku bedzie podtrzymywane przez co
najmniej 1 h, natezenie $§wiatta 1 1x na poziomie podtogi w korytarzach oraz co najmniej 0,5 1X
na podtodze przestrzeni otwartych i 5 Ix przy urzadzeniach gasniczych i ratowniczych (hydranty,
gasnice, apteczki [-szej pomocy, wytacznik p. poz., praca tylko awaryjna.
Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych wykonane w formie jako pods$wietlane, pokazujace
kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co najmniej 1 h, praca normalna i awaryjna
Plan instalacji o$§wietlenia wewnetrznego zgodnie z rysunkiem nr E-01, E-02.
4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2. Przewody nalezy
uktada¢ pionowo i1 poziomo:
- poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,
- pionowe odcinki instalacji powinno si¢ prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,
- przewod biegnacy od gniazda do gniazda powinien si¢ znajdowa¢ 0,3 m, 1,2 m lub 2,2m od
poziomu podtogi, zgodnie z rysunkiem technologicznym dla pomieszczen oraz urzadzen w nich
zamontowanych.
Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:
- nawys. 0,4 m od podtogi gniazdka 1-fazowe,
- na wys. 1,3 m od podtogi w tazienkach,
- na wys. 1,2 m od podtogi gniazda 3-faz.
Plan instalacji gniazd wag. rysunku nr E-03, E-04.
4.6. Instalacja odgromowa.
Dla ochrony zewnetrznej budynku od wytadowan atmosferycznych przewiduje si¢ wykonanie
instalacji odgromowej z zastosowaniem zwoddéw poziomych niskich oraz pionowych. Zwody
pionowe wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy @ 8mm2. Stosowac¢ wsporniki
nieizolowane ukladane w odstepach co 0,8m. Nalezy stosowa¢ wilasciwe zaciski 1 uchwyty.
Wszystkie nieprzewodzace elementy znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu np. kominy,
wyposazy¢ w zwody niskie. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym,
cynkowanym o $rednicy @ 8mm2. Stosowaé naciagi. Na wysoko$ci 0,3m nad poziomem terenu
umiesci¢ ztgcza kontrolne. Jako uziomy planuje si¢ wykorzysta¢ uziom w postaci uziomu
otokowego z tasmy stalowej ocynkowane FeZn 25x4mm2 ukladanej na dnie wykopu
fundamentowego. Przewody uziemiajagce wyprowadzi¢ z uziomu otokowego. Potaczenia
spawane 1 zabezpieczone antykorozyjnie. Instalacje odgromowe wykona¢ zgodnie z PN-EN
62305_3 2009.
Rezystancja uziemienia dla silosow powinna wynosi¢ Ru < 10Q.
Plan instalacji odgromowej wg. rysunku nr E-05.
5. Ochrona od porazen
Zaprojektowane srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym:
- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Ochrona podstawowa
Polega na dobraniu wtasciwosci pod wzgledem technicznym materialow, ktérych izolacja
bedzie mogla dlugotrwale wytrzymywac obcigzenia mechaniczne oraz wptywy chemiczne,
elektryczne 1 termiczne na jakie mogg by¢ narazone podczas eksploatacji.
Ochrona dodatkowa
Polega na przylaczeniu wszystkich dostgpnych przewodzacych czgsci do uziemionego punktu
zasilania za pomocg przewodoéw ochronnych uziemionych na transformatorze. Uziemionym
punktem zasilania jest punkt neutralny w sieci rozdzielczej — stosowanie uktadu TN-C.
Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem wytacznikow ochronnych
réznicowo pradowych o dziataniu bezposrednim, pradzie wyzwalajacym nie przekraczajacym
30 mA w czasie od 0,2 do 0,4 s.
Stosowane wylaczniki ochronne — réznicowo — pradowe nalezy instalowaé razem z urzadzeniami
przetezeniowymi lecz za uktadem pomiarowym facznie z potaczeniami wyr6wnawczymi.
Ochrona przed przepi¢ciami



Bezawaryjne systemy zasilania pomimo tego co czesto sugeruja ich dostawcy nie sg odporne na
dziatania pradow piorunowych oraz wigkszosci przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych, dlatego
konieczne jest stosowanie w instalacji elektrycznej ukladow odgromnikéw  (iskiernikow) i
ochronnikow przepigciowych.

Ochrona przeciwpozarowa.
Ochrona p.poz. zaprojektowana zostata przez dobor odpowiednich przewodow kabelkowych
(przekroje — klasa izolacji, warto$¢ zabezpieczen nadmiarowo pragdowych).
Instalacja zostata zaprojektowana z zastosowaniem materiatoéw i osprzgtu niepalnego, dobrane zostaty
wylaczniki przeciwpozarowe — réznicowo — pradowe, ktore rowniez zapewniaja ochrone p.poz. oraz
przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory powinien by¢ umieszczony na zewnatrz budynku lub przy
wyjsciu glownym. Wszystkie istniejace wytaczniki ppoz powinny by¢ zintegrowane ze soba.

4.7 . Instalacja CCTV
Podstawowe wytyczne i zatozenia dla wykonania projektu:

. System telewizji dozorowej obejmie teren zewnetrzny przylegajacy do budynku,
. Urzadzenia rejestrujace systemu beda znajdowaty si¢ w pomieszczeniu biura,
. Przewiduje si¢ ze zapis obrazéw z kamer bedzie si¢ odbywat w trybie cigglym 24h/dobe ze

srednig predkoscig 25 klatek/s. indywidualnie dostosowang do poszczegdlnych lokalizacji tak, aby
najwazniejsze z punktu widzenia uzytkownika obszary mogly by¢ dozorowane w najwyzszej jakosci
w wybranych godzinach i w §cile okreslonych sytuacjach. Rejestratory cyfrowe zostang wyposazone
w dyski co pozwoli na state przechowywanie nagran w najlepszej jakosci z ostatnich 14 dni.

System zewnetrzny zostanie zbudowany w oparciu o kamery IP w obudowie z przetwornikiem
CMOS 1/2.8” o rozdzielczosci min. 4AMPX, o czutosci 0.004 1x/F1.4 (tryb kolorowy), 0 Ix/F1.4 (tryb
cz\b) wyposazone w obiektyw ze zmienng ogniskowg min. f=2.8 ~ 12 mm/F1.4. Kamery wyposazone
w zintegrowany oswietlacz wykorzystujacy 2 szt. diod IR LED o zasiegu do 50m. Kamery posiadaja:
wejscie audio w postaci ztgcza Jack (3.5mm) oraz slot na karte¢ micro SD (do 128GB).

Kamera wyposazona jest w niezbedne funkcje poprawiajace jako$¢ obrazu: cyfrowa redukcje
szumu 3D (DNR), cyfrowego polepszenia jako$ci w przypadku wystgpienia mgly (F-DNR),
szerokiego zakresu dynamiki (WDR), kompensacji $wiatta tylnego (BLC) i zbyt silnego oswietlenia
(HLC). Kamera ma mozliwo$¢ wyswietlania 30 kl/s dla rozdzielczosci min. 1920 x 1080 i wszystkich
mniejszych.

Uwagi koncowe

Wymaga sig¢:
- instalowanie wytacznika gldéwnego na zewnatrz budynku .
- wykonania catej instalacji przewodem miedzianym jako pigcioprzewodowej (instalacja trojfazowa
przewody fazowe »L1,L2,1.37, przewod neutralny »N”
i przewéd ochronny ,PE”), 1 trojprzewodowej (instalacja jednofazowa przewody
fazowe,,L.1”,przewod,neutralny, N i przewdd ochronny ,,PE”)
zastosowania gniazd wtykowych ze stykami ochronnymi, do ktoérych jest przytaczony przewdd
ochronny ,,PE”,
zastosowania opraw o$wietleniowych I lub I klasy ochronnosci
1 doprowadzenie do nich przewodu ochronnego ,,PE”,
puszki rozgatezne 3 torowe wielosrubowe, skretne oraz sprezynujace,
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie zgodnie z przepisami budowy
urzadzen elektrycznych i prawa budowlanego, przestrzegajac przepisy BHP oraz posiadang wiedzg
techniczna. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary:
- rezystancji izolacji przewodow
- skutecznosci zerowania
- rezystancji uziemienia uziomow

- badanie wylaczania wylacznika réznicowo-pradowego.
6. Moc urzadzen zainstalowanych i likwidowanych.



Tabela nr-1: Wykaz urzadzen gastronomicznych — dane techniczne.

L.p. | Nazwa urzadzenia Szt. Moc [kW] Zasilanie
jednostk. | catkowita [V]
1 |Zmywarka do mycia pojemnikéw GN 1 7,5 7,5 400
2 | Loddwka typu domowego 1 0,2 0,2 230
3 | Czajnik bezprzewodowy 1 1,8 1,8 230
4 | Mroznia 1 2,5 2,5 400
5 | Chtodnia produktéw opakowanych 1 2,5 2,5 400
6 | Chtodnia miesa 1 2,5 2,5 400
7 | Szafa chtodnicza 610 I, 2/1GN; 2 0,16 0,32 230
8 | Chtodnia gotowych potraw 1 2,5 2,5 400
9 | Szafa chtodnicza 360 | 1 0,13 0,13 230
10 | Obieraczka do ziemniakow 1 1,1 1,1 400
11 | Szafa chiodnicza 610 |, 2/1GN; 1 0,16 0,16 230
12 | Naswietlacz szufladowy do jaj 1 0,08 0,08 230
13 | Robot wieloczynnosciowy 1 1,1 1,1 400
14 | Wilk do mielenia migsa 1 15 1,5 400
15 | Szatkownica do warzyw, 1 0,55 0,55 230
16 | Krajalnica uniwersalna 1 0,16 0,16 230
17 | Blikser/malakser - robot wieloczynnosciowy 1 0,75 0,75 230
18 | Dystrybutor jezdny, podgrzewany 1 1,4 1,4 230
19 | Wézek bemarowy 1 2,1 2,1 230
20 | Szafa chtodnicza 2-drzwiowa, 1 0,19 0,19 230
21 | Szafa mroznicza 1 0,47 0,47 230
22 | Piec konwekcyjno-parowy 20x1/1GN 1 38,9 38,9 400
23 | Piec konwekcyjno-parowy 10x1/1GN 1 19,5 19,5 400
24 | Szybkoschtadzarka z funkcjg szybkozamrazania| 1 3,5 3,5 400
25 | Makaroniarka 2x40I 1 24 24 400
26 | Zestaw kociotkow przechylny 2x30 | [diety] 1 15 15 400
27 | Patelnia przechylna 120l 2 22,5 45 400
28 | Okap centralny (+filtry ttuszczowe i o$wietlenie) 2 0,4 0,8 230
29 | Okap centralny (+filtry ttuszczowe i o$wietlenie) 1 0,4 0,4 230
30 Zmywarka do mycia pojemnikéw i przyborow 1 75 75 400

kuchennych
31 | Zmywarka do naczyn,kapturowa, kosz 50x50cm | 1 6,75 6,75 400
32 | Szafa chtodnicza 2 0,19 0,38 230
33 | Waga magazynowa, platformowa do 150 kg 2 0,4 0,8 230
192,04 | [KW]
wspotczynnik jednoczesnosci 0,7 134,428 | [KW]




Tabela nr-2: Wykaz urzadzen gastronomicznych likwidowanych.

L.p. Nazwa urzadzenia Szt. Moc [kW] Zasilanie

jednostk. | catkowita [V]
1 Piec konwekcyjna parowy 2 11 22 400
2 Frytkownica moc 1 3,25 3,25 230
3 Krajalnica moc 1 0,23 0,23 230
4 Krajalnica do pieczywa 1 0,37 0,37 400
5 Mikser do ciast 1 0,75 0,75 400
6 Mikser 1 0,75 0,75 400
7 Mikser duzy 1 2,3 2,3 230
8 Maszyna do mielenia migsa Wilk 1 11 11 400
9 Bemar 2 2 4 230
10 Zmywarko wypazarka 1 5,35 5,35 400
11 Blender maty 1 0,75 0,75 230
12 Blender duzy 1 1 1 230
13 Patelnia elektryczna 1 10,8 10,8 400
14 Chtodnia 1 0,25 0,25 400
15 Chtodnia 1 0,3 0,3 230
16 Szafa chiodnicza 1 0,46 0,46 230
17 Zamrazarka 1 0,7 0,7 230
18 Obierak do ziemniakéw 1 0,55 0,55 230

64,81 | [kW]
wspotczynnik jednoczesnosci 0,7 45,367 | [KW]




Mtawa, 05.06.2023r.

Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 27
06-500 Mtawa

Upr. Bud.
MAZ/0336/PWOE/12

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3, ust. Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako
projektant:

Oswiadczam ze przedlozony projekt techniczny dotyczacy:

wPrzebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uiytkowania budynku
garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby
funkcjonowania Hoespicjum i Domu Pomocy Spolecznej wraz 7 rozbiorkq istniejgcej wiaty
na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3, poloionej we wsi Bramki, gm. Blonie”, W miejsc.
Blonie, gm. Blonie, dz. nr ewid. 12/3 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
wewnetrznych i odgromowych, zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.



Mtawa, 25.05.2023r.

Mariusz Sarnecki

ul. Wisniowa 6
06-500 Mtawa

Upr. Bud.
MAZ/0561/PWOE/15

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3, ust. Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351), sktadam niniejsze oswiadczenie:

Oswiadczam ze przedtozony projekt techniczny dotyczacy:

wPrzebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uiytkowania budynku
garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spolecznej wraz 7 rozbiorkgq istniejgcej wiaty
na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3, poloionej we wsi Bramki, gm. Blonie”, W miejsc.
Blonie, gm. Blonie, dz. nr ewid. 12/3 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
wewnetrznych i odgromowych, zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.



