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RZUT DACHU

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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ISTNIEJACY BUDYNEK

UWAGI:

Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn fi 8mm2 na wspornikach $ciennych.
Ztqcza kontrolne "ZK" instalowaé na wysokosci 0,3 m od powierzchni terenu w opasce budynku w skrzynkach
Stosowaé ziqcza drut-bednarka FeZn 20x3(30x4), w skrzynkach kontrolnych typu AH2 lub AH1

Uziom wykona€ z bednarki FeZn 25x4mm2 jako otokowy z wykorzystaniem uziomu fundamentowego.

ZK-Z1qcze kontrolne instalacji odgromowe;j

UWAGA:
—  NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI JEDNOCZESNIE PROJEKT URZADZENIA P.POZ
(WYLACZNIK GEOWNY)
Inwestor:
Powiat Warszawski Zachodni Qm%%
Obfekt Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budynku garazowego w celu utworzenia Zakfadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spofecznej wraz z

rozbiérkq istniejgcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3, pofozone]
we wsi Bramki, gm. Bfonie

Adres inwestyci :
dz. nr ewid. S\M obreb 0008 Bramki, ul. Potnocna 18, 05-870 Bramki

Nozwa rysunku:

RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA

Imig | Nozwisko Nr upr. Podpis:
Projektant:
Inst. elektryezne | mqr inz. Seweryn Rutkowski MAZ /0336 /PWOE /12
Sprawdzafacy
Inst. elektryezne | inz. Mariusz Sarnecki MAZ/0561/PWOE /15

Stadium: Specjalnosc: Data: Skala: Nr rys. \DN!I ml Q.W
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