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OPIS ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z późn. zm.) 
rozdz. 2 §14 

 
1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia 

budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego 

zamierzenia 

Przedmiotem inwestycji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na 
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej na terenie części działki  nr ewid. 
12/3 w Bramkach. Projektowany budynek Zakładu Aktywności Zawodowej realizowany będzie 
wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną i zielenią. 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym 

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Działka nr ewid. 12/3 jest częścią kompleksu zabudowań Domu Pomocy Społecznej w 
Bramkach, jest ona zabudowana wieloma pojedynczymi budynkami i obiektami pełniącymi różne 
funkcje techniczne i usługowe. Działka jest ogrodzona. Przewiduje się rozbiórkę istniejącej wiaty 
zlokalizowanej na terenie przedsięwzięcia.  

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem na terenie działki 12/3 
zapewniono poprzez : 

- projektowane przyłącze wodociągowe (wg projektu technicznego), 
- projektowaną zewnętrzną kanalizację sanitarną (wg projektu technicznego), 
- projektowaną zewnętrzną instalację gazową (wg projektu technicznego), 
- projektowaną wewnętrzną linię zasilającą elektroenergetyczną do budynku (wg projektu 
technicznego). 
 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki z budynku będą odprowadzane projektowaną zewnętrzną instalacją kanalizacji 
sanitarnej  na warunkach zarządzającego siecią 

 
3.3. Układ komunikacyjny 

Istniejące utwardzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu podlegają 
rozbiórce. Projektowane ciągi piesze i pieszo jezdne oraz stanowiska postojowe wykonane zostaną 
z kostki brukowej. Projektuje się 2 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. 

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp do drogi publicznej gminnej nr 410145W, ul. Leśnej w oparciu o istniejący zjazd. 
Nie planuje się zmian w tym zakresie.  

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu projektuje się: 

− budowę przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci zlokalizowanej na dz. nr ewid. 12/3 (wg 
odrębnego opracowania), przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z 
istniejącym hydrantem, 



− budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie się do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 12/3 (wg projektu technicznego), 

− budowę zewnętrznej instalacji gazowej od istniejącej zewnętrznej instalacji gazowej do 
projektowanej szafki na ścianie projektowanego budynku (wg projektu technicznego)  

− budowę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do projektowanego budynku (wg projektu 
technicznego), 

− likwidację jednego słupa oświetleniowego wraz z linią zasilającą , (wg projektu technicznego), 

− likwidację nieczynnych studzienek kanalizacji sanitarnej(wg projektu technicznego), 

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Rzędne terenu zawarte w granicy 
opracowania od 89,43 – 89,33 m n.p.m. 

Nie projektuje się optymalizacji wysokościowej terenu podlegającego zabudowie.  
Istniejący drzewostan koliduje z projektowaną inwestycją, w związku z czym podlega wycince i 
zgłoszeniu (wg odrębnego opracowania). 

Na pozostałym niezabudowanym terenie projektuje się wykonanie warstwy humusu o 
grubości 15cm i obsianie mieszanką traw. Będzie on stanowić powierzchnię biologicznie czynną 
umożliwiającą retencję wody opadowej.  

 

4. Zestawienie powierzchni 

Rodzaj powierzchni Obszar [m2] 

Powierzchnia zabudowy proj. budynku 452,78 

Powierzchnia istniejącej zabudowy 101,25 

Powierzchnia dróg manewrowych 125,00 

Powierzchnia parkingów  30,50 

Powierzchnia placów 0,00 

Powierzchnia klatek schodowych zewnętrznych 38,60 

Powierzchnia chodników  530,00 

Powierzchnia biologicznie czynna 735,87 

Powierzchnia objęta opracowaniem 2004,00 

Wskaźniki 
Wymagane 
min./max. [%] 

Projektowane  
min./max. [%] 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 36,72% 

 

5. Informacje i dane 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu  

Według decyzji Nr 3/G/2023 z dn. 07.04.2023r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
wprowadzono warunki i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z 
planowaną inwestycją: 

 
− projektowana inwestycja obejmująca przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na 
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej, winna spełniać warunki 
użytkowe zgodne z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi obowiązujących 
przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i innych przepisów - warunek spełniony, 

− Istniejąca wiata przeznaczona do rozbiórki – warunek spełniony, 

− Budynek Zakładu Aktywizacji Zawodowej parterowy – w projekcie budynek parterowy z 
podpiwniczeniem,  warunek spełniony, 



− Dopuszcza się podpiwniczenie budynku – w projekcie budynek parterowy z 
podpiwniczeniem, warunek spełniony, 

− Powierzchnia zabudowy terenu objętego decyzją nie przekraczająca 600 m2 – w projekcie 
452,78m2, warunek spełniony, 

− Wysokość głównej kalenicy dachu budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym 
wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy do 8,50m – w projekcie 7,98m, 
warunek spełniony, 

− Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do 8,00m – w projekcie 7,98m, 
warunek spełniony, 

− Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 25,00m – w projekcie 18,72m, 
warunek spełniony, 

− dach budynku jednospadowy (płaski) o nachyleniu połaci dachowych od 5° do 15° - w 
projekcie dach jednospadowy o kącie nachylenia 5°, warunek spełniony, 

− kierunek głównej kalenicy dachu budynku prostopadły w stosunku do frontu terenu – w 
projekcie główna kalenica dachu prostopadła do frontu terenu, warunek spełniony, 

− należy zapewnić min. 2 miejsca parkingowe na terenie własnej działki budowlanej – w 
projekcie zaprojektowano 2 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych 

− projektowana inwestycja winna spełniać wymogi odległości od istniejących w terenie sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi – w projekcie część 
zewnętrznej instalacji wodociągowej do przebudowy, warunek spełniony.  

− Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 20% powierzchni terenu objętego 
decyzją. W projekcie 36,72%. 

5.2. Informacja, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 

budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren objęty decyzją podlega ochronie prawnej pod względem dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w terenie parku dworskiego w 
Bramkach widniejącego w ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na 
dz. nr ewid. 12/3 nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 
Województwa Mazowieckiego, nie ma wpisu do gminnej ewidencji zabytków.  

5.3. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu szkód 
górniczych. 

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Teren inwestycji nie jest objęty prawną formą prawną ochrony przyrody zgodnie z ustawą z 
dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2002r., poz. 916). 

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z ustawą o planowaniu, w związku z art. 7 ust. 2 
ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1326). 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839). 

Planowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na nasłonecznienie istniejących budynków 
sąsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



Spełniono warunki dotyczące nasłonecznienia projektowanego budynku zgodnie z 
paragrafem §13 i §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Projektowana inwestycja uwzględnia wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 t.j.) dotyczące ochrony przed niszczeniem wszelkich urządzeń 
melioracji wodnych, znajdujących się w obrębie terenu inwestycji oraz w jego najbliższym 
sąsiedztwie oraz wymagania dotyczące ochrony. Uwzględnia również wymagania dotyczące 
ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – w szczególności określonych w art. 5, ust. 1, 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233) w zakresie wykonanych melioracji 
wodnych. Zgodnie z pismem PGWWP znak WA.ZZI.5.520.963.2023 na terenie działki znajdują się 
urządzenia melioracyjne wykonane w ramach zadania Piorunów II, lecz w zakresie planowanego 
budynku wraz z instalacjami zewnętrznymi  nie występują urządzenia melioracji wodnej, zatem 
planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą siecią melioracyjną ani urządzeniami melioracji 
wodnej szczegółowej. Nie wymagane jest również pozwolenie wodnoprawne. Jednak w przypadku 
odkrycia urządzeń melioracji wodnej i konieczności ich przebudowy, należy uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne 

Planowana Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko oraz na higienę i zdrowie 
użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. Nie powoduje zagrożenia dla środowiska 
i zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roślinności, wód 
podziemnych i powierzchniowych. 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich 

parametrami technicznymi 

 
6.1. Podstawy formalno-prawne 

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane na podstawie poniższych aktów 
prawnych: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
2022 poz. 2057). 

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023 
poz. 822); 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 
2022 poz. 1225); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2021 poz. 1722). 

 
Dodatkowo warunki ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane przy uwzględnieniu: 

6. Informacji przekazanych przez Zleceniodawcę. 
7. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej w związku z przebudową, 

rozbudową i nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w 
celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej, ul. Północna 18, Bramki, sporządzona w 
trybie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030), opracowana w marcu 2023 r. autorzy: dr inż. Przemysław 



Kubica – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dr hab. inż. Adama Baryłka – 
rzeczoznawca budowlany. 

8. Postanowienie WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku. 

 
Jeżeli w opracowaniu przywołane zostaną powyższe pozycje, tytuł zastąpiony będzie 

odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [ ]. 

6.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

6.2.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej. 
Projektowany budynek jest częścią kompleksu Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Kompleks 
składa się zasadniczo z dwóch budynków: 

− budynek aktywizacji zawodowej – w zakresie opracowania (oznaczony nr 1), 

− budynek główny z częścią mieszkalną – poza zakresem opracowania (oznaczony nr 
2). 

 

Ilustracja 1. Podział na budynki kompleksu Domu Pomocy Społecznej 

Części 1 i 2 zostały oddzielone ścianą oddzielenia ppoż. przebiegającymi w pionie od 
fundamentów aż do przekrycia dachu, zgodnie z § 210 rozporządzenia [2], co umożliwia 
traktowanie obszaru w zakresie opracowania jako odrębny budynek. 

Podstawowe parametry budynku w zakresie opracowania: 
– powierzchnia wewnętrzna:   ok. 778,66 m2; 
– kubatura:     ok. 3945,46 m3 
– liczba kondygnacji nadziemnych:   1; 
– liczba kondygnacji podziemnych:   1; 
– wysokość:     ok. 7,98; 
– grupa wysokości:    budynek niski (N). 
 

6.2.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Główny obszar budynku przeznaczony do aktywizacji osób niepełnosprawnych został 
zakwalifikowany jako ZL II. Występują dwie oddzielone ppoż. strefy pożarowe PM (hydrofornia i 
magazyn podręczny). 



6.2.3. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budynku 

• Klasa odporności pożarowej

Dla budynku, niskiego, w którym występuje strefa pożarowa zakwalifikowana do ZL II, 
obejmująca kondygnację podziemną, wymagana jest w całości klasa odporności pożarowej „C”. 

• Klasa odporności ogniowej elementów budynku

Stosownie do klasy odporności pożarowej, określono klasy odporności ogniowej elementów 
budynku (tabela 1). 
Tabela 1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku3) 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu5) 
Strop1) 

ściana 

zewnętrzna1), 2) 

ściana 

wewnętrzna1),

4) 

przekrycie 

dachu5) 

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 302) EI 15 RE 15 

Gdzie: 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 

budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wysokości 0,8 m wraz z 
połączeniem ze stropem.

3) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.

4) Wymaganie nie dotyczy ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których 
określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej co 
najmniej EI15.

5) Przekrycie budynku niższego, przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o 
szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym konstrukcja 

dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30, a przekrycie dachu powinno mieć 

klasę odporności ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie przedmiotowego budynku Zakładu 

Aktywacji Zawodowej zostanie wykonane w sposób zapewniający ww. wymaganie. Nad najwyższą 
kondygnacją znajduje się strop o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60.

• Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia ppoż. między 
zaprojektowanymi strefami pożarowymi została przedstawiona w tabeli 2. 

Tabela 2. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia ppoż. 

Klasa odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

Elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 

Drzwi 

przeciwpożarowych 

lub innych 

zamknięć 

przeciwpożarowych 

Drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

Ścian i stropów, 

z wyjątkiem 

stropów w ZL 

Stropów 

w ZL 

Na korytarz 

i do 

pomieszczenia 

Na klatkę 

schodową 

„B” i „C” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

Na ścianie zewnętrznej, prostopadłej do ściany oddzielenia ppoż. zostanie zapewniony pas 
o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI60, wykonany z materiałów niepalnych (ocieplenie
z wełny mineralnej).

Piwnica zostanie oddzielona od pozostałej części budynku ścianami i stropami o klasie 
odporności ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. Strop oddzielenia 
ppoż. między strefami PM i ZL o klasie odporności ogniowej REI120. 

W ścianie oddzielenia ppoż., łączna powierzchnia otworów zamkniętych zamknięciami 
ppoż. (tabela 2) nie przekroczy 15% powierzchni danej ściany oddzielenia ppoż., a łączna 
powierzchnia przeszkleń o klasie odporności ogniowej EI60 (jeżeli zostaną zaprojektowane) nie 
przekroczy 10% powierzchni ściany oddzielenia ppoż. 



Na ścianie zewnętrznej, prostopadłej do ściany oddzielenia ppoż. zostanie zapewniony pas 
o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI60, wykonany z materiałów niepalnych (ocieplenie
z wełny mineralnej).

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na 
stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności 
ogniowej tej ściany. Elementy konstrukcyjne zapewniające spełnienie funkcji nośnej dla ścian 
oddzielenia przeciwpożarowego będą mieć klasę odporności ogniowej R nie niższą niż te ściany. 
Ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego muszą być wykonane z materiałów niepalnych, 
łącznie z izolacją. 

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę 
odporności ogniowej El (w przypadku klap ppoż. EIS) wymaganą dla danej ściany. Dopuszcza się 
nieinstalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Przepusty o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, 
dla którego klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60/REI60, a niebędących elementami 
oddzielenia ppoż., powinny mieć klasę odporności ogniowej EI (w przypadku klap ppoż. EIS) tych 
ścian i stropów. 

• Klasa reakcji na ogień oraz stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

Wszystkie elementy budynków będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynków odpowiadają elementy: 

− wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-
2, d0 oraz Bs-3, d0;

− stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-
s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć
klasę reakcji na ogień co najmniej E.

W przypadku ścian zewnętrznych NRO potwierdzone badaniami według normy PN-B-02867. 
Dach klasyfikacja BROOF (t1) lub BROOF. 

6.2.4. Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

Nie przewiduje się obecnie pomieszczeń klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrożone 
wybuchem według przepisów przeciwpożarowych [2] oraz stref zagrożenia wybuchem. 

6.2.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów 

sąsiadujących 

Ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku będą spełniały wymagania klasy odporności 
ogniowej E 30 na 65% powierzchni ściany zewnętrznej. Ocieplenie elewacji budynku będzie 
posiadało potwierdzenie parametru NRO. Przekrycie dachu będzie zapewniało spełnienie 
parametru Broof(t1). Wymagane odległości od budynków sąsiednich wynoszą: 

− od budynków ZL      8 m; 

− od budynków PM ≤ 1.000 MJ/m2   8 m; 

− od budynków PM 1.000 ÷ 4.000 MJ/m2   15 m; 

− od budynków PM > 4000 MJ/m2   20 m. 

Przekrycie oraz konstrukcja dachu przedmiotowego budynku Zakładu Aktywacji 
Zawodowej zostanie wykonane w sposób, aby w pasie 8 m od okien bez klasy odporności 
ogniowej, w ścianie sąsiedniego budynku wyższego, spełniały odpowiednio klasę odporności 
ogniowej RE30 i R30. 

Budynek jest zlokalizowany co najmniej 4 m od granicy działki. Od strony północnej, 
południowej i wschodniej nie występują w najbliższym otoczeniu budynki. Od strony zachodniej 
znajduje się pozostała część kompleksu Domu Pomocy Społecznej, oddzielona przeciwpożarowo 
w pionie od przedmiotowego budynku elementami oddzielenia ppoż. jak dla klasy odporności 



pożarowej „B” (wymaganej dla sąsiedniego budynku). Ściany prostopadłe przyległego istniejącego 
budynku, usytuowane prostopadle do ścian przedmiotowego budynku w pasie co najmniej 4 m 
będą wykonane jako ściany oddzielenia ppoż. jak dla klasy odporności pożarowej „B”. 

6.2.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych 

Drogi pożarowe 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi 
pożarowej (budynek zawierający strefę pożarową ZL II). Ze względu na liczbę kondygnacji budynku 
nie większą niż 3 i wysokość poniżej 12 m dopuszczalnie jest połączenie wejścia do budynku 
utwardzonym dojściem o długości do 30 m i szerokości co najmniej 1,5 m, w sposób zapewniający 
dotarcie do każdej strefy pożarowej w budynku, co zostało spełnione. Droga pożarowa posiada 
szerokość nie mniejszą niż 3 m i zapewnia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni 
co najmniej 50 kN. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - przeciwpożarowy zbiornik 

wodny 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi [3], wymagane 
zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku, wynosi 10 dm3/s. Sieć 
wodociągowa nie zapewnia wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
co zostało usankcjonowane postanowieniem MKW PSP [8]. 

6.2.7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c 

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w 

zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu 

Rozwiązania zamienne wskazane w postanowieniu [8]: 

1. Wyposażenie budynku w dodatkowe gaśnice płynowe, w sposób zapewniający 3 dm3

środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych budynku.

2. Uwzględnienie dwóch hydrantów o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s,
zlokalizowanych na terenie hospicjum będącym własnością tego samego inwestora tj.
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w odległości ok. 100 m i 115 m od przedmiotowego
budynku, zasilanych z przeciwpożarowego zbiornika wodnego.

Rozwiązania zamienne mają na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony
przeciwpożarowej w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych – 
niezgodność wymieniono poniżej. 

Niezgodność z zakresu zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia, tj.: 
1) Brak zapewnienia wymaganej wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego

gaszenia pożaru w ilości 10 dm3/s,

zostały usankcjonowane postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku [7], otrzymanym do ekspertyzy 
technicznej z marca 2023 r. [7]. 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Istnieje wysokie ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w związku z czym 
na etapie realizacji prac fundamentowych należy przewidzieć obniżenie poziomu wody.  



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Odległość przedmiotowego budynku: 

− od granic działki na której będzie posadowiony, zaprojektowano zgodnie z §12 ust. 4 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w
sprawie warunków technicznych jakim, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania –
nie określono, ponieważ granica działki nie znajduje się w zasięgu opracowania mapy do celów
projektowych, przekracza 4m,

− od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 28
marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 780, 784) - przekracza 10m, odległość ta
od osi skrajnej toru przekracza 20 m. Odległość nie jest określona precyzyjnie, ponieważ linie
kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie znajdują się w zasięgu opracowania mapy do
celów projektowych.

− od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315)
- przekracza 150 m. Odległość nie jest określona precyzyjnie ponieważ cmentarz nie znajduje się w
zasięgu opracowania mapy do celów projektowych.

− od pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,
dołów ustępów nieskanalizowanych o pojemności do 10 m3 zgodnie z §36 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225). Odległość nie jest
określona precyzyjnie ponieważ zbiorniki bezodpływowe nie znajdują się w zasięgu opracowania
mapy do celów projektowych.

− Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7
października 1997r (Dz. U. 2014 poz. 81) od przedmiotowej inwestycji w odległości 10 m nie
znajdują się zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz zamknięte zbiorniki na
produkty pofermentacyjne w postaci płynnej. W odległości mniejszej niż 30 m nie znajdują się
urządzenia ochrony roślin. W odległości mniejszej niż 10 m nie znajdują się stanowiska postojowe
dla pojazdów samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji służących do
otrzymywania biogazu rolniczego. W odległości nie mniejszej niż 8 m nie znajdują się instalacje
służące do otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odległość od w/w obiektów nie jest
opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celów projektowych.

− W obszarze objętym mapą do celów projektowych nie występują garaże zamknięte i
otwarte inne niż o liczbie stanowisk postojowych większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i
rekreacji indywidualnej, dlatego też §276 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie warunków technicznych jakim, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowania nie ma zastosowania.

− Zgodnie z §23 (Dz. U. 2022, poz. 1225) pojemniki na odpady znajdują się nie mniej niż 3m
od granic działki z sąsiednią działką.

− Zgodnie z §31 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2022, poz. 1225) w sprawie warunków technicznych jakim, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowania w odległości mniejszej niż 5m od granic działki nie znajdują się studnie
dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Precyzyjna odległość od studni nie jest
opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celów projektowych.

− Zgodnie z §57 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2022, poz. 1225w sprawie warunków technicznych jakim, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie pomieszczenia w budynku objętym opracowaniem przeznaczone na pobyt ludzi mają
zapewnione oświetlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości.
Projektowana inwestycja nie pozbawia światła słonecznego sąsiedniej istniejącej zabudowy.
Projektowana inwestycja nie wpływa na zacienienie działek sąsiednich.

− Projektowany budynek nie oddziałuje na otoczenie poprzez emisję hałasu. W zakresie
mapy do celów projektowych nie występują obiekty mogące oddziaływać znacząco poprzez emisję
hałasu.

− W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco



oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana 
inwestycja nie należy do grupy mogących oddziaływać znacząco na środowisko. W zakresie mapy 
do celów projektowych nie występują takie obiekty. 
 
Obszar oddziaływania obiektu w  mieści się w całości na działce nr ewid. 12/3.  
Na mocy powyższych ustaleń stwierdza się, że projektowany obiekt nie będzie wywierał 
negatywnego wpływu na działki sąsiednie.  
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architektura 

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski 

Nr upr.  

MA/040/18 

 

sprawdził: 

architektura 

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec 

Nr upr.  

Cie-76/91 

 

5 maja 2023 r. 









Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz MICHALSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/040/18,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-3072.

Członek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-12-2022 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3072-Y212-FC48-1A36-5785

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz MICHALSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/040/18,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-3072.

Członek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-02-2023 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek JAŚKOWIEC

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr Cie-76/91,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0299.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-11-2022 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0299-YE6E-9A1F-B2E4-EY74

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oświadczam,  że projekt 

zagospodarowania terenu dla inwestycji: 

 

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE 
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

GARAŻOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKŁADU 
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obręb: 0008 Bramki 
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został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z późn. zm.) 
rozdz. 3 §20 

1. Rozbiórka istniejącej wiaty 

1.1. Ogólna charakterystyka 

Wiata znajduje się w miejscowości Bramki przy ulicy Północnej, na działce ewid. 12/3, obręb 0008. 
Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą trapezową. Obiekt nie jest 
podpiwniczony oraz nie posiada żadnych instalacji.  
Dane techniczne: 
- powierzchnia: 118,75 m2 
- długość: 12,50m, 
- szerokość: 9,50 m,  
- wysokość: 4,20. 
1.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

Rozbiórka wiaty o konstrukcji drewnianej: 
- rozbiórka obróbek blacharskich w kalenicy dachu, 
- demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 
- demontaż konstrukcji drewnianej dachu,  
- demontaż słupów o konstrukcji drewnianej, 
- wyrównanie i uporządkowanie terenu. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu. Następnie elementy dachu wiaty należy rozpocząć od 
demontażu obróbek blacharskich w kalenicy, a następnie demontażu pokrycia z blachy trapezowej 
zamontowanej na wkręty od kalenicy w dół do okapu. Arkusze blachy należy zdjąć ręcznie i ostrożnie złożyć 
na podkładkach drewnianych z wprowadzeniem przekładek folii. Konstrukcję dachu odspajać od belek przy 
pomocy łomów, następnie opuszczać na parter i tam rozdzielać na elementy. Słupy zdemontować z 
zachowaniem szczególnej ostrożności: zapewnienia aby w polu pracy teren wolny był od przebywania ludzi i 
sprzętu. Elementy po rozbiórce należy przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. Teren pod 
zdemontowaną wiatą uporządkować i wyrównać.  

 
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

Kategoria obiektu budowlanego XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra 
handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, 
stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe. 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Planowana inwestycja jest realizowana w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby 
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej na terenie części działki nr ewid. 12/3 w Bramkach. 
W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozbiórkę istniejącej wiaty na terenie objętym opracowaniem. 
Obiekt budowany będzie miał przeznaczenie pod usługi. Zatrudnionych tam będzie 11 kobiet 
niepełnosprawnych, 11 mężczyzn niepełnosprawnych oraz 4 kobiety pełnosprawne i 4 mężczyzn 
pełnosprawnych. W zakładzie odbywać będzie się przygotowywanie posiłków dla pensjonariuszy DPS i 
Hospicjum oraz catering wydawany za zewnątrz kompleksu DPS w ilości odpowiednio: 160 posiłków min. 3 
razy dziennie, 35 posiłków min. 3 razy dziennie, oraz do 205 ilości zestawów obiadowych. Osoby obarczone 
cukrzycą mają mieć zapewnione 5 posiłków, tj. 3 posiłki podstawowe oraz drugie śniadanie i podwieczorek. 
Pensjonariusze będą mieli możliwość korzystania z ciepłych napojów (kawa, herbata, kompot) w termosach 
wydawanych wg potrzeb. Przygotowany catering na zewnątrz zakładu przewożony będzie w odpowiednich 
termoportach, a projektowany zakład umożliwia ich odbiór, mycie oraz przygotowywanie do ponownego 
użycia. Pracownicy w kondygnacji podziemnej mają zapewnione szatnie wraz węzłami sanitarnymi 
(umywalniami i natryskami). Dostęp do kondygnacji podziemnej odbywać się będzie przez dwie 
projektowane klatki schodowe oraz windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do poziomu 
parteru zapewniony jest przez dwie klatki schodowe oraz windę. Pracownicy będą mieli zapewnioną szatnię 
okryć wierzchnich dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój socjalny, toalety męskie i 
damskie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie 
mogła swobodnie poruszać się po budynku, ponieważ zostały zachowane przestrzenie manewrowe. 
Przestrzeń będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym jeżdżących na wózkach inwalidzkich, 
osób z autyzmem, osób niedowidzących i niewidomych. Zastosowano takie usprawnienia jak: winda, okna z 
niskimi klamkami, obniżenie włączników światła, obniżenie armatury (umywalki z poręczami), siedziska 
składane oraz poręcze przy bezprogowych natryskach, wyciszające kolory ścian (bez ozdobników, tapet, 



faktur, np. w kolorze jasnoszarym), farby antyalergiczne, antypoślizgowa podłoga oraz oznaczenia poziome 
w komunikacjach oraz pom. kuchni. Dla usprawnienia rozładunku przywożonych towarów projektuje się 
podnośnik nożycowy, pozwalający na zwiezienie palety z towarem z poziomu gruntu bezpośrednio do 
pomieszczenia rozładunku w piwnicy. Podnośnik będzie otoczony siatką w celu zabezpieczenia przed 
wpadnięciem w szyb podnośnika. W celu usprawnienia transportu produktów między kondygnacjami 
zaprojektowano małą windę towarową. W planowanej inwestycji przewidziano układ komunikacyjny 
składający się z ciągów pieszo jezdnych wraz z parkingiem na 2 miejsca postojowe, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych.  
4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd 

zewnętrzy, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a 

także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami 

szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt 

2 ustawy lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 

braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 

Zaprojektowany budynek posiada zwartą bryłę, w całości dwukondygnacyjną, w tym kondygnację 
podziemną. Architektonicznie połączony jest kondygnacją podziemną z istniejącą kotłownią w budynku DPS 
i kondygnacją naziemną pomieszczeniem jadalni. Projektowany budynek prawie w całości przykryty jest 
dachem jednospadowym otoczonym z trzech stron attykami, jedynie nad pom. zmywalni i rozdzielnią 
kelnerską strop jest obniżony i również nad nim znajduje się dach jednospadowy, z dwóch stron otoczony 
attykami. Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych w miejscach występowania słupów i 
rdzeni żelbetowych monolitycznych. Stropy zaprojektowane jako żelbetowe monolityczne. Budynek 
izolowany termicznie w technologii lekkiej-mokrej z wykończeniem w postaci tynku cienkowarstwowego w 
kolorze jasnym szarym. Elewacje budynku będą proste oraz oszczędne w wyrazie.  

Rynny, rury spustowe oraz daszki nad schodami prowadzącymi do piwnicy będą wykonane w kolorze 
antracytowym, analogicznie do stolarki okiennej i drzwiowej. Wysokość budynku nie wyróżnia się na tle 
istniejących zabudowań na działce.  

Planowana inwestycja nie powoduje dysharmonii w historycznej strukturze przestrzenno-
architektonicznej, a tym samym nie przyczynia się do pogorszenia wartości kulturowych. Nie narusza 
ustaleń wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani nie koliduje z 
zaleceniami Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.  

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

a) kubatura [m3] 

- kubatura całkowita 3945,46m3 

b) zestawienie powierzchni pomieszczeń [m2] 

- powierzchnia użytkowa piwnicy 346,57 

- powierzchnia całkowita piwnicy 353,72 

- powierzchnia użytkowa parteru  432,09 

- powierzchnia całkowita parteru 439,24 

- powierzchnia użytkowa planowanej inwestycji 778,66 

- powierzchnia całkowita planowanej inwestycji 792,96 

PIWNICA 

-1/1 WC dla kobiet niepełnosprawnych 5,56 

-1/2 Umywalnia dla kobiet niepełnosprawnych 7,08 

-1/3 Pom. natrysków dla kobiet niepełnosprawnych 12,66 

-1/4 Szatnia damska dla kobiet niepełnosprawnych 15,62 

-1/5 Szatnia męska dla mężczyzn niepełnosprawnych 13,44 

-1/6 WC dla mężczyzn niepełnosprawnych 5,49 

-1/7 Umywalnia dla mężczyzn niepełnosprawnych 6,99 

-1/8 Pom. natrysków dla mężczyzn niepełnosprawnych 12,49 

-1/9 Magazyn ziemniaków i warzyw okopowych 8,66 

-1/10 Magazyn warzyw i owoców nietrwałych 7,26 

-1/11 Magazyn artykułów suchych 28,03 

-1/12 Pom. hydroforni 26,68 

-1/13 Komunikacja  19,22 

-1/14 Komunikacja 84,92 

-1/15 Szatnia męska 4,10 



-1/16 Umywalnia męska 3,08 

-1/17 Pom. natrysku męskiego 1,59 

-1/18 WC męskie 1,30 

-1/19 WC damskie 1,30 

-1/20 Umywalnia damska 3,08 

-1/21 Pom. natrysku damskiego 1,59 

-1/22 Szatnia damska 4,10 

-1/23 Magazyn zasobów 19,34 

-1/24 Przedsionek 6,12 

-1/25 Szyb windowy 6,28 

-1/26 Magazyn napojów 13,64 

-1/27 Szyb windowy 0,87 

-1/28 Magazyn przyjęcia towaru/rozładunek 33,23 

PARTER 

0/1 Magazyn brudnych termosów i termoportów 8,15 

0/2 Pom. mycia brudnych termosów i termoportów 10,04 

0/3 Magazyn czystych termosów i termoportów 8,74 

0/4 Pokój socjalny personelu 23,43 

0/5 Pomieszczenie porządkowe 7,89 

0/6 Podszatnia 8,76 

0/7 Pomieszczenie biurowe 18,00 

0/8 Wiatrołap 5,02 

0/9 Szyb windowy 6,28 

0/10 Komunikacja 52,38 

0/11 Toaleta męska 7,07 

0/12 Toaleta damska 7,07 

0/13 Mroźnia 5,62 

0/14 Chłodnia produktów opakowanych (nabiał, wędliny) 8,02 

0/15 Chłodnia warzyw i owoców 3,91 

0/16 Pomieszczenie szaf chłodniczych 4,84 

0/17 Chłodnia gotowych potraw 16,41 

0/18 Przygotowalnia wstępna ryb  15,88 

0/19 Przygotowalnia wstępna warzyw i owoców nietrwałych 8,49 

0/20 Obieralnia ziemniaków i warzyw korzeniowych 10,32 

0/21 Szyb windowy 0,87 

0/22 Magazyn warzyw i owoców - podręczny 9,46 

0/23 Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj 8,39 

0/24 Kuchnia główna 98,31 

0/25 Ekspedycja - komunikacja 12,89 

0/26 Zmywalnia 13,45 

0/27 Rozdzielnia kelnerska 7,18 

c) wysokość, długość, szerokość 

- wysokość budynku 7,98 

- długość całkowita 24,38 

- szerokość całkowita 21,19 

d) liczba kondygnacji 

- liczba kondygnacji proj. budynku II (w tym jedna podziemna) 

e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z 
wymaganiami ochroni przeciwpożarowej 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej zawarto w pkt. 13 
niniejszego opisu architektoniczno-budowlanego.  

 
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 



Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych oraz na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża 
gruntowego oraz projektu geotechnicznego, ustala się geotechniczne warunki posadowienia : 

1. Warunki gruntowe: 
Proste – warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegają poziomo. W poziomie 
posadowienia obiektów nie występują mineralne grunty nienośne, grunty organiczne ani nasypy.  

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego 
Druga kategoria geotechniczna – projektowany budynek jest posadowiony w warunkach 
geotechnicznych wymagających ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie projektuje się lokali mieszkalnych. Obiekt należy potraktować jako jeden lokal użytkowy 
przeznaczony pod usługi gastronomiczne.  

 

8. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których 

mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 

1217 (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego) 

Nie projektuje się budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym 

osoby starsze 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami parter i piwnica budynku jest dostępna dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano windę, tak, aby osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim z poziomu terenu mogła się bez problemu poruszać po całym obiekcie. Ponadto 
zapewniono strefy manewrowe.  

Budynek pozbawiony jest wszelkich przeszkód architektonicznych, które uniemożliwiałyby 
swobodne poruszanie się po budynku. Dwie szatnie – damska i męska wraz z umywalniami i  pom. 
natrysków przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto obniżono część armatury, zamontowano uchwyty oraz siedziska przy natryskach, 
zapewniono niższe ławki i szafki dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano niższe klamki w 
oknach oraz wszystkie drzwi min. 90 cm w świetle przejścia oraz oznaczenia poziome w 
komunikacjach oraz w pom. kuchni.  

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiektu sąsiednie  

 
10.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych 

 
Woda pobierana będzie z gminnego wodociągu.  

 

− Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdśr 

Qdśr = n  qj (dm3/d) 



n = 30 osób 
qj = 90 dm3/d 

Qdśr = 30 osób  90 = 2700 dm3/d = 2,7m3/d 
 

− Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdmax  

Qdmax = Qdśr  Nd (m3/d) 
Qdśr = 2,70 m3/d 
Nd = 1,30 

Qdmax = 2,70  1,30 = 3,51 m3/d 
 

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych do istniejącej gminnej kanalizacji na dz. nr ewid. 
12/3 będzie wynosiła 3,51 m3/d i będzie wymagała podczyszczania za pomocą separatora 
tłuszczów i skrobi. 

Wody opadowe z dachu budynku, zostaną sprowadzone za pomocą rynien i rur spustowych 
przymocowanych do elewacji i odprowadzone na powierzchnie nieutwardzone terenu działki w 
sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich. Wody opadowo roztopowe wprowadzane 
do ziemi nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 100 
mg/dm3 zawiesin ogólnych i 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych. 

10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych , z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięg ich rozprzestrzeniania 

 
Jednym źródłem ciepła w budynku jest gaz z istniejącej kotłowni znajdującej się w budynku 

DPS. Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi normami nie wykracza poza obręb działki 
inwestorskiej. 

W ramach eksploatacji projektowanego parkingu na 2 miejsca postojowe występować 
będzie emisja substancji zanieczyszczających, pochodzących ze spalania paliwa w silnikach 
spalinowych samochodów i pojazdów takich jak: tlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, 
pył zawieszony oraz węglowodory alifatyczne. Na ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń 
mają wpływ takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwiązania konstrukcyjne silnika , 
pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego 
(katalizator), stan techniczny silnika i innych podzespołów, prędkość jazdy, technika jazdy, 
płynność jazdy, pochylenie niwelety. Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, 
jej dokładne oszacowanie ilościowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody 
obliczeniowe obarczone są pewnymi błędami. Jednakże należy spodziewać się, że wykonanie 
nawierzchni o bardzo dobrej jakości, a co za tym idzie zapewnienie płynności jazdy przy 
jednoczesnym polepszaniu jakości techniczno-ekologicznej silników przyczyni się do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń powietrza 
ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie 
zależą od rozwiązań projektowych. Znaczenie ma również szybkość przejazdu pojazdów oraz 
płynność ruchu. Tak więc eksploatacja parkingu nie powinna być źródłem występowania 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza na otaczającym terenie. 

Źródłem hałasu są centrale wentylacyjne. W celu zmniejszenia emisji hałasu zostaną 
zamontowane tłumiki. Centrala w obudowie spełniającej nieprzekraczalne normy hałasu.  

10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 

Odpady w gastronomii to odpady kuchenne w postaci wszelkich resztek żywności, które 
powstają podczas obróbki i przygotowywania posiłków. Szczególnym typem odpadów 
produkowanych w gastronomii są odpady pochodzenia zwierzęcego. W zakładzie będą 
generowane odpady kategorii 3 - uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub odpady 
żywnościowe zawierające w sobie składniki pochodzenia zwierzęcego, ale pochodzące ze zwierząt 
zdrowych, np.: 
- przeterminowane lub niewykorzystane odpady pochodzenia zwierzęcego, takie jak jogurty, 
śmietany, mleko, jaja, mięso, 



- odpady mięsne w postaci resztek dań pozostawionych na talerzach przez klientów, 
- uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak oczyszczone kości, treść żołądka zwierząt 
czy inne nienadające się do zjedzenia części zwierząt, jak choćby pióra. 
Zasady postępowania z odpadami żywnościowymi z kuchni i sali konsumenckiej: 

− umieszczać je w specjalnych, przeznaczonych do tego celu, czystych szczelnych, 
oznakowanych pojemnikach 

− usuwać na bieżąco, opróżniać je gdy są napełnione 2/3 pojemności 

− miejsce składowania odpadów musi być oddalone od pomieszczeń obróbki żywności. 
Zaprojektowano wiatę śmietnikową przystosowaną do segregacji odpadów, oraz przechowywania 
odpadów z kategorii 3.  

Wywóz jest realizowany zgodnie z gminnym programem segregacji i utylizacji odpadów na 
podstawie umów podpisanych przez Inwestora i, które nie ulegną zmianom.  

10.4. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 

Budynek nie powoduje nienormatywnego hałasu, wibracji oraz promieniowania. Kanały 
wentylacyjne zostaną zaizolowane izolacją termiczno-akustyczną. Centrale wentylacyjne będą 
posiadać tłumiki i izolacje termiczno-akustyczne. Zostaną one posadowienie na wibroizolatorach, 
by nie stanowiły one źródła hałasu i drgań do pozostałych pomieszczeń budynku. 

Planowana inwestycja nie będzie emitować ponadnormatywnego hałasu, drgań, 
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych podobnych zakłóceń.  

10.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Nie przewiduje się podwyższania ani obniżania powierzchni terenu powyżej lub poniżej 
poziomu terenu działek sąsiednich. Na terenie inwestycji rosną drzewa. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.356), w trakcie 
realizacji inwestycji przewiduje się następujące typy odpadów: ziemia sucha, ziemia mokra, 
kamienie, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady metalowe, w stosunku do których będzie 
prowadzony odzysk zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

Masy ziemne powstające w wyniku niwelacji terenu oraz wykopów pod obiekty budowlane 
i uzbrojenie, w myśl przepisów Ustawy o Odpadach Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami, 
klasyfikowane są jako odpady, w stosunku do których prowadzony będzie odzysk za pomocą 
działań określonych jako R10 w załączniku nr 5 w/w Ustawy, tj. rozprowadzanie na powierzchni 
ziemi, w celu nawożenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi. 

Zgodnie z art. 33.1 w/w Ustawy nadmiar ziemi z wykopów w celu jej dalszego wykorzystania 
będzie przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na ich własne potrzeby. 
Realizacja odprowadzenia wód opadowych powierzchniowo do ziemi nie będzie miała wpływu na 
plan gospodarowania wodami na obszarze lokalizowanej inwestycji. 

Na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary wodno błotne, strefy ochronnych ujęć 
wody pośredniej i bezpośredniej jak również obszarów chronionych zbiorników wód 
śródlądowych. Inwestycja nie krzyżuje się z żadnym ujściem rzeki. W realizacji inwestycji brak jest 
również wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych. Nie zmienia się naturalnego ukształtowania 
rzeźby terenu. Inwestycję dowiązano wysokościowo do ukształtowania istniejącego terenu.  

Inwestycja znajduje się również poza terenem zaliczanym do obszarów Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych. Wobec powyższego inwestycja nie zagraża ani zubożeniu zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakości.  

 Planowana inwestycja wg Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej nie znajduje się na terenie 
osuwisk, jak również znajduje się poza granicami terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i 
erozją.  



Realizacja inwestycji będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów. Przynajmniej trzy 
drzewa kolidują z projektowaną inwestycją i będą podlegały wycince wg odrębnego zgłoszenia.  

Podczas eksploatacji obiektu wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne będzie obojętny. 

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w

tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie i chłodzenie lokalne lub blokowe, w

szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych

źródeł energii, o których mowa art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 i 1383), oraz pomy ciepła

11.1. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zapotrzebowanie wynosi 120 kW.  

11.2. Określenie dostępnych nośników energii 

Dostępne nośniki energii: biomasa, energia elektryczna, gaz ziemny, olej opałowy. 

11.3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej (systemu 

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego/hybrydowego) 

• System konwencjonalny

o Ogrzewanie: istniejące kotły na gaz ziemny
o Ciepła woda użytkowa: istniejące kotły na gaz ziemny wraz z zasobnikiem na

c.w.u.

• System alternatywny
o Ogrzewanie: kocioł na olej opałowy
o Ciepła woda użytkowa: zasobnik na c.w.u. zasilany z kotłowni olej opałowy

11.4. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 

energię 

• System konwencjonalny

o Koszty inwestycyjne: 500000  zł
o Roczne koszty eksploatacyjne:   135000  zł

• System alternatywny

o Koszty inwestycyjne:  800000  zł
o Roczne koszty eksploatacyjne: 190000  zł

11.5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

Z uwagi na obliczenia optymalizacyjno-porównawcze oraz potrzeby Inwestora wybrano 
system konwencjonalny.  

12. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i

§ 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w



sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225). 

Dla obliczeń w wariancie projektowanym przyjęto urządzenia regulujące temperaturę 
oddzielnie dla każdego pomieszczenia.  

Zastosowano w projekcie automatykę ogrzewania płaszczyznowego składającą się z modułów, 
sterowników, siłowników oraz termostatów. Jest to układ o wysokiej sprawności. 

System ogrzewania/chłodzenia podłogowego wyposażony będzie w układ automatyki 

pokojowej przewodowej umożliwiającym indywidualną regulacje temperatury w pomieszczeniu z 

ogrzewaniem podłogowym. Termostat pokojowy mierzy odczuwalną temperaturę oraz wilgotność 

względną w pomieszczeniu. Poprzez skrzynkę połączeniową, przepływomierze regulują 

odpowiednią emisję ciepła dla ogrzewanych pomieszczeń. Temperatura czynnika grzewczego 

ogrzewania/chłodzenia podłogowego jest utrzymywana automatycznie. Istnieje możliwość 

dodatkowo zastosowania czujnika w posadzce który zapobiega wzrostowi temperatury podłogi 

powyżej dopuszczalnej ustawionej wartości.  

 Instalacja sterowników w celu regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach 
przekłada się na większą funkcjonalność obiektu oraz prowadzi do obniżenia kosztów ogrzewania. 
Zastosowanie osobnych regulatorów przeznaczonych do każdego z pomieszczeń umożliwia 
obniżenie temperatury w tych miejscach w obiektu budowlanego, z których aktualnie nikt nie 
korzysta.  

Wybór termostatów pomieszczeniach, wymaga wykonania odpowiedniej instalacji 
elektrycznej oraz doprowadzenie przewodów. Urządzenia posiadają moduł WI-Fi, dzięki któremu 
jest możliwość sterowania nie tylko za pomocą pilota, lecz także za pośrednictwem dedykowanej 
aplikacji w telefonie. Zapewniają bardzo duży komfort użytkowania.  

Zaproponowany układ powyższego projektu jest układem wysokosprawnym i porównywanie 
go do układu o gorszych wskaźnikach sprawności jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia 
ekonomiki użytkownika. 

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposażony będzie w instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, 
instalację gazową, elektryczną, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
Na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej pracować będą istniejące 
kotły gazowe. Szczegółowe rozwiązania zawarte są w projekcie technicznym instalacji sanitarnych 
i elektrycznych.  

14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu

projektu

Podstawy formalno-prawne 
Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane na podstawie poniższych aktów 

prawnych: 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.

2022 poz. 2057);
2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023
poz. 822);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225);



5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Dodatkowo warunki ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane przy uwzględnieniu: 
6. Informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.

7. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej w związku z przebudową,
rozbudową i nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w
celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej, ul. Północna 18, Bramki, sporządzona w
trybie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030), opracowana w marcu 2023 r. autorzy: dr inż. Przemysław
Kubica – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dr hab. inż. Adama Baryłka –
rzeczoznawca budowlany.

8. Postanowienie WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku.

Jeżeli w opracowaniu przywołane zostaną powyższe pozycje, tytuł zastąpiony będzie
odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [ ]. 

14.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej. 
Projektowany budynek jest częścią kompleksu Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Kompleks 
składa się zasadniczo z dwóch budynków: 

• budynek aktywizacji zawodowej – w zakresie opracowania (oznaczony nr 1),

• budynek główny z częścią mieszkalną – poza zakresem opracowania (oznaczony nr 2).

Ilustracja 1. Podział na budynki kompleksu Domu Pomocy Społecznej 

Części 1 i 2 zostały oddzielone ścianą oddzielenia ppoż. przebiegającymi w pionie od 
fundamentów aż do przekrycia dachu, zgodnie z § 210 rozporządzenia [2], co umożliwia 
traktowanie obszaru w zakresie opracowania jako odrębny budynek. 

Podstawowe parametry budynku w zakresie opracowania: 
– powierzchnia wewnętrzna:   ok. 778,66 m2; 
– kubatura:     ok. 3945,46 m3 



– liczba kondygnacji nadziemnych: 1; 
– liczba kondygnacji podziemnych: 1; 
– wysokość: ok. 7,98 m; 
– grupa wysokości: budynek niski (N). 

14.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 

pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z 

procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb, charakterystyka pożarów 

przyjętych do celów projektowych 

Parter przeznaczony jest na pomieszczenie biurowe, jadalnię, kuchnię oraz pomieszczenia 
powiązanie z nią funkcjonalne służące do przygotowania posiłków. Na kondygnacji podziemnej 
znajdują się szatnie oraz podręcznie magazynki z żywnością, służące do obsługi kuchni, a także 
hydrofornia. 

W budynku będą występować materiały typowe dla wyposażenia budynków, m.in.: 
materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble, drzwi), stałe elementy 
wystroju i wyposażenia wnętrz. W kuchni możliwe jest występowanie olejów i tłuszczów 
spożywczych w opakowaniach jednostkowych, w ilościach detalicznych. W magazynie 
podręcznym zaplecza kuchni będą znajdowały się produkty służące do przygotowania posiłków. 

W budynku nie przewiduje się występowania substancji łatwopalnych, wybuchowych, 
utleniających i ulegających samozapalaniu oraz nie przewiduje się występowania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. 

14.3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Budynek został zakwalifikowany jako budynek użyteczności publicznej ZL, z oddzielonymi 
ppoż. magazynem podręcznym i hydrofornią zakwalifikowanymi jako PM. 

14.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać 

się na zewnątrz pomieszczeń 

Ze względu na sposób użytkowania (budynek aktywizacji osób niepełnosprawnych, 
kuchnia z zapleczem) główna strefa pożarowa budynku została zakwalifikowana jako ZL II. 

W całym budynku przewiduje się zatrudnienie ok. 30 osób (brak pomieszczeń 
przeznaczonych dla więcej niż 30 osób). Przedmiotowy obszar, ze względów sanitarnych, 
przeznaczony jest przede wszystkim dla stałych użytkowników, z ograniczonym dostępem dla 
osób nieupoważnionych. 

Drzwi wyjściowe z komunikacji otwierają się na zewnątrz. 

14.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe 

Główny obszar budynku na parterze i kondygnacji podziemnej stanowi jedną strefę 
pożarową (SP1) o powierzchni ok. 682m2. Ponadto jako odrębne strefy pożarowe oddzielono 
ppoż.: 

− SP2 - hydrofornia, kondygnacja podziemna (PM o Q ≤ 500 MJ/m2) – pow. ok. 27 m2,

− SP3 - magazyn podręczny, kondygnacja podziemna (PM o Q ≤ 500 MJ/m2) – pow. ok.
96m2.

14.6. Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz 

z warunkami przyjętymi do jej określenia 



Dla stref pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie wyznacza się gęstości 
obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia w strefach pożarowych magazynu podręcznego i 
hydroforni nie przekroczy 500 MJ/m2. 

14.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

14.7.1. Klasa odporności pożarowej 

Dla budynku, niskiego, w którym występuje strefa pożarowa zakwalifikowana do ZL II, 
obejmująca kondygnację podziemną, wymagana jest w całości klasa odporności pożarowej „C”. 

14.7.2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Stosownie do klasy odporności pożarowej, określono klasy odporności ogniowej 
elementów budynku (tabela 1). 

Tabela 1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku3) 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu5) 
Strop1) 

ściana 

zewnętrzna1), 2) 

ściana 

wewnętrzna1), 

4) 

przekrycie 

dachu5) 

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 302) EI 15 RE 15 

Gdzie: 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wysokości 0,8 m wraz 
z połączeniem ze stropem.

3) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.
4) Wymaganie nie dotyczy ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla 

których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi 
ewakuacyjnej co najmniej EI15.

5) Przekrycie budynku niższego, przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w 
pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w 
pasie tym konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30, a 
przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie 
przedmiotowego budynku Zakładu Aktywacji Zawodowej zostanie wykonane w sposób 
zapewniający ww. wymaganie.Nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop o klasie 
odporności ogniowej co najmniej REI60.

14.7.3. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia ppoż. między 
zaprojektowanymi strefami pożarowymi została przedstawiona w tabeli 2. 

Tabela 2. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia ppoż. 

Klasa odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

Elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 

Drzwi 

przeciwpożarowych 

lub innych 

zamknięć 

przeciwpożarowych 

Drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

Ścian i stropów, 

z wyjątkiem 

stropów w ZL 

Stropów 

w ZL 

Na korytarz 

i do 

pomieszczenia 

Na klatkę 

schodową 

„B” i „C” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 



Na ścianie zewnętrznej, prostopadłej do ściany oddzielenia ppoż. zostanie zapewniony pas 
o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI60, wykonany z materiałów niepalnych (ocieplenie 
z wełny mineralnej). 

Piwnica zostanie oddzielona od pozostałej części budynku ścianami i stropami o klasie 
odporności ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. Strop oddzielenia 
ppoż. między strefami PM i ZL o klasie odporności ogniowej REI120. 

W ścianie oddzielenia ppoż., łączna powierzchnia otworów zamkniętych zamknięciami 
ppoż. (tabela 2) nie przekroczy 15% powierzchni danej ściany oddzielenia ppoż., a łączna 
powierzchnia przeszkleń o klasie odporności ogniowej EI60 (jeżeli zostaną zaprojektowane) nie 
przekroczy 10% powierzchni ściany oddzielenia ppoż. 

Na ścianie zewnętrznej, prostopadłej do ściany oddzielenia ppoż. zostanie zapewniony pas 
o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI60, wykonany z materiałów niepalnych (ocieplenie 
z wełny mineralnej). 

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na 
stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności 
ogniowej tej ściany. Elementy konstrukcyjne zapewniające spełnienie funkcji nośnej dla ścian 
oddzielenia przeciwpożarowego będą mieć klasę odporności ogniowej R nie niższą niż te ściany. 
Ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego muszą być wykonane z materiałów niepalnych, 
łącznie z izolacją. 

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę 
odporności ogniowej El (w przypadku klap ppoż. EIS) wymaganą dla danej ściany. Dopuszcza się 
nieinstalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Przepusty o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla którego klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60/REI60, a niebędących 
elementami oddzielenia ppoż., powinny mieć klasę odporności ogniowej EI (w przypadku klap 
ppoż. EIS) tych ścian i stropów. 

14.7.4. Klasa reakcji na ogień oraz stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy 

budynku 

 

Wszystkie elementy budynków będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynków odpowiadają elementy: 

− wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; 
Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0; 

− stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; 
B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna 
mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 
W przypadku ścian zewnętrznych NRO potwierdzone badaniami według normy PN-B-

02867. 
Dach klasyfikacja BROOF (t1) lub BROOF. 

14.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem,  

w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

 

Nie przewiduje się obecnie pomieszczeń klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrożone 
wybuchem według przepisów przeciwpożarowych [2] oraz stref zagrożenia wybuchem.  

 

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 

 

14.9.1. Strategia ewakuacji  

 

Ewakuacja w głównej części budynku prowadzona będzie przejściami ewakuacyjnymi na 
drogi ewakuacyjne, a następnie poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezpośrednio na zewnątrz 



budynku przez schody zewnętrzne, zapewniając z większości obszaru dwa kierunki ewakuacji. Z 
każdej kondygnacji zapewniono bezpośrednie wyjścia na zewnątrz budynku. Ewakuacja ze strefy 
pożarowej hydroforni SP2 prowadzona jest do odrębnej strefy pożarowej magazynu artykułów 
suchych (SP3), a następnie do strefy pożarowej ZLII i na zewnątrz budynku. Ewakuacja ze strefy 
pożarowej magazynu artykułów suchych (SP3) jest realizowana z pomieszczeń, przez korytarz, 
następnie do odrębnej strefy pożarowej (SP1), a z niej bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

14.9.2. Przejścia ewakuacyjne 

 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 40 m i nie została przekroczona. 
Przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia 
ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 0,9 
m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji 3 osób – nie mniej niż 0,8 m. 

14.9.3. Dojścia ewakuacyjne 

 

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych ze strefy pożarowej ZL II wynoszą: 

− 10 m przy jednym kierunku ewakuacji, 

− 40 m przy co najmniej 2 dojściach – dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla 
drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego (dojścia te nie mogą się 
pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na 
długości nie większej niż 2 m). 
Długość dojścia ewakuacyjnego w strefie PM magazynu podręcznego (SP3) nie przekracza 

20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. 
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. 
Ściany wewnętrzne, stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych będą posiadały 

klasę odporności ogniowej co najmniej EI 15. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych będzie 
wynosiła co najmniej 1,4 m, a w przypadku drogi służącej do ewakuacji nie więcej niż 20 osób, 
dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 1,2 m. 

Ponadto: 

− wysokość drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 
2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na 
każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m; 

− okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia; 

− na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji należy stosować materiały i 
wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne; 

− na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji nie będą składowane materiały 
palne. 

14.9.4. Dojścia ewakuacyjne 

 

Drzwi ewakuacyjne w budynku będą spełniały następujące parametry: 

− szerokość drzwi prowadzących z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne oraz z pomieszczeń 
bezpośrednio na zewnątrz budynku co najmniej 0,9 m, a dla drzwi służących do ewakuacji 
do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m, 

− szerokość nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych co najmniej 0,9 m, 

− szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku przez korytarz nie mniejsza 
niż 1,4 m, 

− szerokość pozostałych drzwi na drodze ewakuacyjnej co najmniej 0,9 m w świetle 
ościeżnicy. 
Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne oraz drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 6 

osób o ograniczonej zdolności poruszania się, będą obligatoryjnie otwierały się na zewnątrz. Drzwi 



stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, które po ich całkowitym otwarciu zmniejszają 
wymaganą szerokość tej drogi, będą wyposażone w samozamykacze. 

14.9.5. Schody zewnętrzne 

 

Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji wykonane będą z materiałów niepalnych o 
klasie odporności ogniowej R60. Schody stałe zewnętrzne, służące do ewakuacji będą posiadały 
minimalną szerokość użytkową biegu 1,4 m i nie będą posiadały więcej niż 10 stopni w biegu. 
Schody zewnętrzne w bezpośrednim sąsiedztwie hydroforni nie są przeznaczone do ewakuacji, 
pełnią jedynie funkcję komunikacyjną. 

14.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu 

 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie zostaną wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 
dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób 
i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

 

14.10.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 

Budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłączniku prądu, co zostanie 
spełnione. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powoduje odcięcie wszystkich obwodów, z 
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu znajduje się przy 
wejściu głównym i będzie odpowiednio oznakowany. 

14.10.2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i podświetlane znaki ewakuacyjne 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie zastosowane na wszystkich drogach 
ewakuacyjnych (budynek przeznaczony przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się). Przed wyjściami ewakuacyjnymi na drodze ewakuacyjnej z budynku, od zewnątrz 
zostaną zastosowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

14.10.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w budynku niskim, w strefie pożarowej ZL II o pow. 
> 200 m2 (tutaj strefa SP1), wymagane jest zastosowanie hydrantów 25 z wężem półsztywnym. 
Hydranty wewnętrzne muszą znajdować się na każdej kondygnacji. Zasięg hydrantów 
wewnętrznych 25 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię strefy pożarowej, z 
uwzględnieniem długości węża hydrantu wewnętrznego oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów 
gaśniczych, tj. 30m + 3 m. Wymagane jest zapewnienie możliwości jednoczesnego poboru wody z 
dwóch hydrantów jednocześnie, zapewniając sumaryczną wydajność nie mniejszą niż 2 dm3/s. W 
budynku zostanie wykonana instalacja, z uwzględnieniem powyższych wymagań. 

 

14.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

ratowniczych, w tym informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip 

ratowniczych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o 

wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu 

źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych 

punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów 

pożarniczych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych 

rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych  

i prowadzących do nich dojściach 



 

14.11.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi [3], wymagane 
zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku, wynosi 10 dm3/s. Sieć 
wodociągowa nie zapewnia wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
co zostało usankcjonowane postanowieniem MKW PSP [8]. 

14.11.2. Drogi pożarowe 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi 
pożarowej (budynek zawierający strefę pożarową ZL II). Ze względu na liczbę kondygnacji budynku 
nie większą niż 3 i wysokość poniżej 12 m dopuszczalnie jest połączenie wejścia do budynku 
utwardzonym dojściem o długości do 30 m i szerokości co najmniej 1,5 m, w sposób zapewniający 
dotarcie do każdej strefy pożarowej w budynku, co zostało spełnione. Droga pożarowa posiada 
szerokość nie mniejszą niż 3 m i zapewnia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni 
co najmniej 50 kN.  

14.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów 

sąsiadujących 

 

Ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku będą spełniały wymagania klasy odporności 
ogniowej E 30 na 65% powierzchni ściany zewnętrznej. Ocieplenie elewacji budynku będzie 
posiadało potwierdzenie parametru NRO. Przekrycie dachu będzie zapewniało spełnienie 
parametru Broof(t1). Wymagane odległości od budynków sąsiednich wynoszą: 

− od budynków ZL      8 m; 

− od budynków PM ≤ 1.000 MJ/m2   8 m; 

− od budynków PM 1.000 ÷ 4.000 MJ/m2   15 m; 

− od budynków PM > 4000 MJ/m2   20 m. 

Przekrycie oraz konstrukcja dachu przedmiotowego budynku Zakładu Aktywacji 
Zawodowej zostanie wykonane w sposób, aby w pasie 8 m od okien bez klasy odporności 
ogniowej, w ścianie sąsiedniego budynku wyższego, spełniały odpowiednio klasę odporności 
ogniowej RE30 i R30. Przekrycie dachu zaprojektowano jako NRO. 

Budynek jest zlokalizowany co najmniej 4 m od granicy działki. Od strony północnej, 
południowej i wschodniej nie występują w najbliższym otoczeniu budynki. Od strony zachodniej 
znajduje się pozostała część kompleksu Domu Pomocy Społecznej, oddzielona przeciwpożarowo 
w pionie od przedmiotowego budynku elementami oddzielenia ppoż. jak dla klasy odporności 
pożarowej „B” (wymaganej dla sąsiedniego budynku). Ściany prostopadłe przyległego istniejącego 
budynku, usytuowane prostopadle do ścian przedmiotowego budynku w pasie co najmniej 4 m 
będą wykonane jako ściany oddzielenia ppoż. jak dla klasy odporności pożarowej „B”. 

14.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 

rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym 

 

Rozwiązania zamienne wskazane w postanowieniu [8]: 

1. Wyposażenie budynku w dodatkowe gaśnice płynowe, w sposób zapewniający 3 dm3 
środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych budynku. 

2. Uwzględnienie dwóch hydrantów o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, 
zlokalizowanych na terenie hospicjum będącym własnością tego samego inwestora tj. 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w odległości ok. 100 m i 115 m od przedmiotowego 
budynku, zasilanych z przeciwpożarowego zbiornika wodnego. 



Rozwiązania zamienne mają na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony 
przeciwpożarowej w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych – 
niezgodność wymieniono poniżej. 

 
Niezgodność z zakresu zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia, tj.: 

1) Brak zapewnienia wymaganej wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 
gaszenia pożaru w ilości 10 dm3/s,  

zostały usankcjonowane postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku [7], otrzymanym do ekspertyzy 
technicznej z marca 2023 r. [7]. 
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został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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DECYZJA NR 3/G/2023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.!, art 5! ust.] pkt 2, art. 52 ust. 1, art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. (J. z 2022 r poz. 503 ze zm.). w związku z art 4 ust. 2pkź
] wytej wymienionej ustaw;” oraz przepisu art !04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania
Administracyinego (Dz. U. : 2022 r poz. 2000 ze zm.) po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. ! i 4 powalanej
na wstępie ustawy:

ustałam
na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.02.2023 r.

ostatecznie uzupełnionego w dniu 17.02.2023 r.
warunki łokałizacji inwestycji cełu pubłicznego

jako zamierzenie polegające na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywiiości

Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej na terenie
części działki ewid. nr 12 3 położonej we wsi Bramki, gm. Błonie

I. Rodzaj zabudowy:
- zabudowa usługowa.

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budynek Zakładu Aktywności Zawodowej realizowany na potrzeby funkcjonowania
publicznego Hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej wraz z niezbędnymi urządzeniami
budowlanymi, infrastrukturą techniczną i zielenią.

III. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:
- projektowana inwestycja obejmująca przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności
Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej „ winna
spełniać warunki użytkowe zgodne z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi
obowiązujących przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i innych przepisów,
- istniejąca wiata przeznaczona do rozbiórki,
- budynek Zakładu Aktywizacji Zawodowej parterowy,
- dopuszcza się podpiwniczenie budynku,
- powierzchnia zabudowy terenu objętego decyzją nie przekraczająca 600 m2,

A-
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- wysokość głównej kalenicy dachu budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym
wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy - do 8,5 m,
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku - do 8,0 m,
- maksymalna szerokość elewacji &ontowej budynku - 25,0 m
- dach budynku jednospadowy (płaski) o nachyleniu połaci dachowych od 5° do 15°,
- kierunek głównej kalenicy dachu budynku prostopadły w stosunku do &ontu terenu,
- należy zapewnić min. 2 miejsca parkingowe na terenie własnej działki budowlanej,
- projektowana inwestycja winna spełniać wymogi odległości od istniejących w terenie sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

IV. Zasady i warunki zagospodarowania dotyczące ochrony środowiska i krajobrazu:
- projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, wymagających sporządzenia raportu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
- teren objęty decyzją nie jest położony w granicach obszarów przyrodniczych prawnie
chronionych,
- powierzchnia terenu biologicznie czymiego — min. 20 % powierzchni terenu objętego
niniejszą decyzją.
- teren objęty decyzją jest terenem zmeliorowanym, projekt zagospodarowania działki należy
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem w zakresie urządzeń melioracyjnych.
Inwestor jest zobowiązany do:
- przestrzegania zapisów ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm.),
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, przyrodę i krajobraz.

V. Zasady i warunki zagospodarowania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Teren objęty decyzją podlega ochronie prawnej pod względem dziedzictwa kulturowego
i zabytków. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w terenie parku dworskiego
w Bramkach widniejącego w ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Inwestor jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Jednocześnie mając na uwadze, że prace będą prowadzone na terenie parku z dużą ilością
drzew, należy wszelkie prace projektowe prowadzić uwzględniając istniejący drzewostan
(wymagana jest inwentaryzacja co najmniej w granicach lokalizacji planowanych prac).
Projektowane elementy należy lokalizować poza rzutem koron drzew (oszczędzająco dla
korzeni) lub specjalnymi sposobami technicznymi. Zgodnie z zapisami art. 87a. 1. ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916) prace ziemne oraz inne prace wykonywane
ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane
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w obrębie korzeni pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu,
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do których istnieje
przypuszczenie, że są zabytkami, należy roboty przerwać i powiadomić o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 32, art. 33 i art. 108
cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

VI. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę —z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach zarządzającego siecią,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych — do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarządzającego siecią,
- zaopatrzenie w energię elektryczną — z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego na
warunkach zarządzającego siecią,
- zaopatrzenie w ciepło — w oparciu o indywidualne, ekologiczne źródło ciepła,
- zaopatrzenie w gaz — z istniejącej sieci gazowej na warunkach zarządzającego siecią,
- w zakresie usuwania odpadów obowiązuje ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
- odprowadzenie wód opadowych — do istniej ącej i projektowanej kanalizacji deszczowej,
- dostępność komunikacyjna — przedmiotowy teren posiada dostęp do drogi publicznej
gminnej nr 410145W, ul. Leśnej w oparciu o zjazd istniejący.

VII. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
.. niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień
osób trzecich,
- realizacja inwestycji nie powinna ograniczać osobom trzecim dostępu do drogi publicznej,
możliwości korzystania z mediów infrastruktury technicznej i dostępu światła dziennego
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz powimn chronić przed uciążliwościami
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
- wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku
z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

VIII. Inne warunki wynikające z przepisów szczególnych.
- Projektowana inwestycja musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Inf}astruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tecbnicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), Rozporządzenie
MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
- Rozwiązania przyjęte w projektowanym obiekcie muszą być zgodne z obowiązującymi
przepisami szczególnymi i Polską Normą oraz odpowiednimi dla branży opracowaniami.
- Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
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- Dokumentacja powilma być zgodna z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.).
- Projekt zagospodarowania działki, sporządzić na aktualnej mapie geodezyjnej zgodnie
z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm.).

- Jeżeli przebieg istniejących sieci koliduje z projektowaną zabudową, to ich przełożenie
należy uzgodnić z użytkownikiem sieci.

IX. Linie rozgraniczające teren inwestycji, granicę obszaru objętego decyzją określoną
literami ABCDA, określa mapa w skali 1:500 stanowiąca część graficzną niniejszej
decyzji.

X. Okres ważności decyzji.
Niniejsza decyzja „ąygasa jeżeli:
- urny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzeirnego, jest
sprzeczna zjego ustaleniami.
Wygaśnięcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, który ją wydał.

UZASADNIENIE

W dniu 8.02.2023 r. wplynął wniosek od Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowany
przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby
fbnkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej na terenie części działki ewid. nr 12/3,
położonej we wsi Bramki, gm. Błonie.

Złożony wniosek zawierał braki formalne wobec wymagań przepisów prawa. W dniu 15.02.2023
r. Inwestor został wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Wniosek uzupełniono ostatecznie w dniu 17.02.2023 r. Projektowana inwestycja stosownie do art. 6
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami należy do celów publicznych,
a stosownie do art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż przepisy ustawy Prawo Budowlane przewidują dla tej
inwestycji pozwolenie na budowę.
Decyzję wydano zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ii. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 129 ~ I i ~ 2 kpa. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorzqdowego
Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, itt Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego
organu w tenninie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
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powinno zawierać zarzuty odnoszqce się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 us!. 6 u.p.z.p,).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. l27a „~„ I i 2 kpa.), co oznacza, iż decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 ~ 3 kpa., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, sq
prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwolania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwolania (art 130 Ś 4
kpa.).

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia sprawy Organ odwolawczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdyjedna
ze stron zawarla w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyrazi/y na to zgodę
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia a wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia sprawy (zgodnie z art 136Ś2 i 3 kpa.).
W przypadku niewydania przez wlaściwy ot”gan decyzji 14” terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, organ
wyższego stopnia wymierza organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę
pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu
państwa. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zwłokę wszczyna się
z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wniesie żąda
wymierzenia tej kary Żądanie wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydan ecyzji
w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Niniejsza decyzja nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
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A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. 
06-500 Mława, Łomia 173A, biuro: ul Śląska 2, 06-400 Ciechanów 

 tel. +48 508 608 084; e-mail: biuro@akkonstrukcje.pl 
 

EKSPERTYZA  

STANU TECHNICZNEGO 

 
1. WSTĘP 

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego, 

w miejscowości Bramki przy ul. Północnej 18. Obiekt jest pięciokondygnacyjny w tym 

kondygnacja podziemna. 

Budynek stanowi własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora to jest Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji dachowej, a także określenie 

czy istnieje techniczna możliwość rozbudowania budynku wraz z przebudową.  

 

4. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU 

• Wizja lokalna 

• Dane przekazane przez Zleceniodawcę 

• Dokumentacja fotograficzna 
 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek objęty opracowaniem jest murowany, trzypiętrowy, dach wielospadowy. Strop 

żelbetowy. Konstrukcja dachu wykonana z krokwi drewnianych, dach wielospadowy o dość 

złożonej geometrii. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym nie występują 

ugięcia. Stan graniczny nośności i użytkowalności nie został przekroczony 
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Rys. 1. Lokalizacja obiektu 
Źródło: https://www.google.pl/maps/@52.2078551,20.5277533,211m/data=!3m1!1e3?hl=pl 

 

Rys. 2. Widok wejścia głównego 
Źródło: fotografia własna 

https://www.google.pl/maps/@52.2078551,20.5277533,211m/data=!3m1!1e3?hl=pl
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Rys. 3. Widok uszkodzeń 
Źródło: fotografia własna 

 

Rys. 3. Widok części podziemnej 
Źródło: fotografia własna 
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Rys. 4. Widok korytarza  

Źródło: fotografia własna 

 

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, a także z przeprowadzonego wywiadu z użytkownikami 

obiektu wynika, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Występują niewielkie 

zarysowania, które wymagają lokalnej interwencji w postaci zastosowania taśm i wykonania 

naprawy wypraw tynkarskiej. Rysy nie zagrażają konstrukcji obiektu. W części podziemnej nie 

występują zawilgocenia, nie widać śladów występowania wód gruntowych. W przewarzającej 

części budynku wyprawy tynkarskie są w dobrym stanie technicznym, nie występują objawy 

nadmiernych ugięć, nie ma zarysowań i spękań. 

W związku z planowaną przebudową, nadbudową, rozbudową wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku garażowego (kondygnacji podziemnej) należy zdjąć istniejący 

stropodach. Nie był on projektowany na obciążenia użytkowe, dlatego podlega demontażowi. 

Nowy strop zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny, zgodnie z projektem technicznym 

planowanej inwestycji.  
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6. PLANOWANE PRACE 

Inwestor chcąc dostosować obiekt do własnych potrzeb zamierza rozbudować go i zmienić 

funkcję części pomieszczeń na parterze, celem inwestora jest powiększenie i utworzenie 

Zakładu Aktywności Zawodowej.  

 

7. WNIOSKI 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że strop w części garażowej budynku nie jest w obecnej 

formie przystosowany do przyjęcia obciążenia użytkowego, przez co podlega demontażowi. 

Nie występują inne techniczne przeszkody, które uniemożliwiałyby zaprojektowanie i 

realizację prac związanych z przebudową, rozbudową, nadbudową wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania w części garażowej budynku.  

 

8. WYKAZ NORM I LITERATURY 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 1186 z późniejszymi zmianami), 

• Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

 
 

 

Opracował: 

mgr inż. Karol Pepłowski 

upr. bud. Nr MAZ/0379/PWBKb/16  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno – bodowlanej bez ograniczeń 

 



Piotr Ślesicki 

Upr. bud. nr ewid MAZ/0405/PWBS/16 

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

MAZ/IS/005/17 

Projektant:        Ciechanów, dnia 05.05.2023r. 

 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko projektanta) 

 

 

 

(nr i specjalność uprawnień budowlanych) 

 

…………………………………………… 

(nr izby samorządu zawodowego) 

 

OŚWIADCZENIE 

projektanta dotyczące możliwości podłączenia 

projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), że: 

 

    1) brak jest możliwości podłączenia, 

    1) jest możliwość podłączenia, 

 

projektowanego zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 

NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

GARAŻOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, 

NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

WRAZ Z ROBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ WIATY NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI EWID. NR 

12/3, POŁOŻONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BŁONIE, obręb 0008 Bramki, do istniejącej 

sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716 z późn. zm.). 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 

 

.................................................................................. 

(czytelny podpis – imię i nazwisko projektanta) 

 
1) Wypełnia projektant, stawiając znak x we właściwym polu 





 

 

 

INFORMACJA    BIOZ 
 

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanej budowy, 
którą należy uwzględnić zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – „Prawo 

budowlane” (Dz.U. 2019 poz. 1186), w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – tzw. „plan bioz” 
 

 
 

 

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE 
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

GARAŻOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKŁADU 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA POTRZEBY 

FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM I DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ WIATY 

NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI EWID. NR 12/3, 
POŁOŻONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BŁONIE 

 
INWESTOR: 

 
Powiat Warszawski Zachodni 

ul. Poznańska 129/133 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

ADRES INWESTYCJI: 
 

dz. nr ewid. 12/3 
obręb: 0008 Bramki 

ul. Północna 18, 05-870 Błonie 
 

SPIS  ZAWARTOŚCI 

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

− Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

− Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

− Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

− Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

− Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
Przedmiotem inwestycji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na 
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej na terenie części działki  nr ewid. 
12/3 w Bramkach. Zakres robót obejmuje również rozbiórkę istniejącej wiaty na terenie części 
działki nr ewid. 12/3. 
 
Kolejność realizacji poszczególnych robót - zgodnie z harmonogramem przyjętym przez 
generalnego Wykonawcę. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Teren objęty opracowaniem jest zabudowany. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Nie stwierdzono. 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych będą występowały elementy mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zostały one wyszczególnione w niniejszej Informacji 
BIOZ. 
 
Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich 
projektowanych elementów nie będą występowały elementy zagospodarowania stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

− roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążania deskowań mieszanką betonową, 

− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które narażone są 
na wystąpienie następujących zagrożeń: 

− Operator dźwigu, koparki, spycharki, walca i sprzętu innego - upadek, potknięcie się, 
wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem, wybuch 
niewypału; 

− Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie się, 
poślizgnięcie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub 
transportowanym materiałem, kolizja drogowa; 

− Mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami 
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, 
upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału; 



− Ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, 
potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu, napromieniowanie 
oczu; 

− Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem, 
zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym; 

− Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do 
wykopu, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki 
materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym. 

 
Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z 
zadania inwestycyjnego. 
Szczegółowy czas i miejsce występowania powyższych zagrożeń zostanie określone w planie bioz 
przez kierownika budowy. 
Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów 
stosownie do rodzaju zagrożenia zostaną wydzielone i oznakowane według planu bioz. 
Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Kierownik budowy musi posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 
Uprawnienia i kwalifikacje wymagane są również u osób kierujących pracownikami, operatorów 
maszyn i urządzeń oraz innych specjalistycznych robót. 
Niezależnie od tego wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie inwestycyjnym muszą mieć 
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej 
funkcji. 
Szczegółowy sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych określi kierownik budowy w planie bioz i powinny być prowadzone w 
następującym układzie: 
 
o Szkolenie wstępne realizowane w trzech etapach 

− szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 

− szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym 

− szkolenie wstępne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym 
o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 

− prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię oraz w obiekcie; 

− oznakowanie placu budowy; 

− bezpieczne składowanie materiałów; 

− zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.; 

− zapewnienia dróg komunikacyjnych na placu budowy 

− ogrodzenie strefy niebezpiecznej 

− odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym, 

− obuwie ochronne, kaski. 
 
Kierownik budowy w planie bioz określi również; 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń , 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

− sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp. 



− miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostaną  
dane o; 

− lokalizacji czynników mogących stwarzać zagrożenie 

− rozmieszczeniu urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi 

− rozmieszczeniu sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych 

− rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

− przedstawieniu rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu 

− lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
 

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia robót obejmujących 
rozbiórkę 

 
Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). Teren rozbiórki należy ogrodzić 
od pozostałej części działki. Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć 
pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych 
narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz zaznajomieni z zakresem, 
kolejnością i sposobem wykonywania prac. Robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na 
wysokości powyżej 2 m powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi, przy czym lina od pasa 
musi być przymocowana do części trwałych wiaty, nie rozbieranych w danym momencie. 
 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
zasad:  
1) Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
2) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza 10 m/s.  
3) W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami 
wiaty jest zabronione.  
4) Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
5) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 
6) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin 
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 
niezawodne. 



7) Dopuszcza się rozbiórkę fundamentów i stóp fundamentowych przy pomocy sprzętu 
mechanicznego, w tym koparek i ładowarek. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy 
upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w 
czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających 
rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno 
wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego. Roboty rozbiórkowe powinny 
być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
 
 
Uwaga: 
Zmiany planu bioz wymagają wprowadzenia ich korektą w części opisowej i rysunkowej. 
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opracował: 
 

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski 
Nr. upr.  

MA/040/18 

 

opracował: 

 

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec 

Nr. upr.  

Cie-76/91 
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 

 
1. NAZWA  INWESTYCJI 
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w 
celu utworzenia zakładu aktywności zawodowej, na potrzeby funkcjonowania hospicjum i domu 
pomocy społecznej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty na terenie części działki ewid. nr 12/3, 
położonej we wsi bramki, gm. Błonie. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
Odprowadzanie ścieków 
Do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (wg projektu technicznego). 
 
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
Wody opadowe będą odprowadzane na działkę Inwestora w sposób uniemożliwiający zalewanie 
działek sąsiednich. 
 
Zasilanie w energię elektryczną 
Zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane przyłącze (wg projektu 
technicznego). 
 
Zasilanie w energię cieplną 
Do zaopatrzenia w ciepło na cele c.o. oraz c.w.u. projektuje się nową instalację z istniejącej kotłowni 
w budynku DPS. 
 
Dostawa wody 
Zasilanie z projektowanego przyłącza (wg projektu technicznego). 
 
Gospodarowanie odpadami 
Na warunkach zgodnych z gminnym planem gospodarki odpadami. 
 
Emisja zanieczyszczeń 
Projektowana inwestycja nie emituje żadnych szkodliwych zanieczyszczeń. 
 
Emisja hałasu, wibracji i promieniowania 
Projektowana inwestycja nie emituje hałasu, promieniowania oraz wibracji. 
 
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan 
Projektowana inwestycja wpływa na istniejący drzewostan, przeznaczono dwa drzew do wycinki (wg 
odrębnego zgłoszenia). 
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Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz MICHALSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/040/18,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-3072.

Członek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-12-2022 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3072-Y212-FC48-1A36-5785

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz MICHALSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/040/18,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-3072.

Członek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-02-2023 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek JAŚKOWIEC

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr Cie-76/91,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0299.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-11-2022 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0299-YE6E-9A1F-B2E4-EY74

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Pan KAROL PEPŁOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0510/16
adres zamieszkania  TAŃSK GRZYMKI 4, 06-520 DZIERZGOWO
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-QLM-8ML-WGT *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Pan PIOTR ŚLESICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17
adres zamieszkania  ZEŃBOK 25 A, 06-461 REGIMIN
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-TC4-4AT-FBZ *
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