ZAGOSPODAROWANIE TERENU




OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.)
rozdz. 2 §14

1. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia

Przedmiotem inwestycji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej na terenie czesci dziatki nr ewid. 12/3 w
Bramkach. Projektowany budynek Zakfadu Aktywnos$ci Zawodowej realizowany bedzie wraz z
niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, infrastrukturg techniczng i zielenia.

2. OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Dziatka nr ewid. 12/3 jest czescig kompleksu zabudowarn Domu Pomocy Spotecznej w
Bramkach, jest ona zabudowana wieloma pojedynczymi budynkami i obiektami petnigcymi rézne
funkcje techniczne i ustugowe. Dziatka jest ogrodzona. Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej wiaty
zlokalizowanej na terenie przedsiewziecia.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem na terenie dziatki 12/3
Zapewniono poprzez :
- projektowane przytacze wodociggowe (wg odrebnego opracowania),
- projektowang zewnetrzng kanalizacje sanitarna,
- projektowang zewnetrzng instalacje gazowa
- projektowang wewnetrzng linie zasilajaca elektroenergetyczng do budynku.

3.2 Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki z budynku beda odprowadzane projektowang zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej na warunkach zarzadzajgcego siecia.

3.3. Uklad komunikacyjny

Istniejgce utwardzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu podlegajg rozbidrce.
Projektowane ciggi piesze i pieszo jezdne oraz stanowiska postojowe wykonane zostang z kostki
brukowej. Projektuje sie 2 miejsca parkingowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej gminnej nr 410145W, ul. Lesnej w oparciu o istniejacy zjazd. Nie
planuje sie zmian w tym zakresie.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu projektuje sie:
—  budowe przytgcza wodociggowego z istniejgcej sieci zlokalizowanej na dz. nr ewid. 12/3 (wg
odrebnego opracowania), przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z
istniejgcym hydrantem,



— budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez witgczenie sie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 12/3 (cze$¢ przytgcza wg odrebnego opracowania)

— budowe zewnetrznej instalacji gazowej od istniejacej zewnetrznej instalacji gazowej do
projektowanej szafki na $cianie projektowanego budynku

—  budowe wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ do projektowanego budynku

— likwidacje jednego stupa oswietleniowego wraz z linig zasilajgca.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym. Rzedne terenu zawarte w granicy
opracowania od 89,43 — 89,33 m n.p.m.

Nie projektuje sie optymalizacji wysokosciowej terenu podlegajacego zabudowie.
Istniejgcy drzewostan koliduje z projektowang inwestycjg, w zwigzku z czym podlega wycince i
zgtoszeniu (wg odrebnego opracowania).

Na pozostatym niezabudowanym terenie projektuje sie wykonanie warstwy humusu o
grubosci 15cm i obsianie mieszanka traw. Bedzie on stanowi¢ powierzchnie biologicznie czynna
umozliwiajgca retencje wody opadowe;.

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Obszar [m?]
Powierzchnia zabudowy proj. budynku 452,78
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 101,25
Powierzchnia drég manewrowych 125,00
Powierzchnia parkingéw 30,50
Powierzchnia placéw 0,00
Powierzchnia klatek schodowych zewnetrznych 38,60
Powierzchnia chodnikow 530,00
Powierzchnia biologicznie czynna 735,87
Powierzchnia objeta opracowaniem 2004,00

o Wymagane Projektowane
Bl mi\:'\./rfax. [%] minJ./max. [%]
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 36,72%

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Wedtug decyzji Nr 3/G/2023 z dn. 07.04.2023r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
wprowadzono warunki i szczegétowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zwigzku z
planowang inwestycja:

— projektowana inwestycja obejmujgca przebudowe i nadbudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej, winna spetnia¢ warunki
uzytkowe zgodne z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi obowigzujacych
przepisdw prawa budowlanego, warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i innych przepiséw - warunek spetniony,

— Istniejgca wiata przeznaczona do rozbidrki — warunek spetniony,

— Budynek Zakfadu Aktywizacji Zawodowe] parterowy — w_projekcie budynek parterowy z
podpiwniczeniem, warunek spetniony,




— Dopuszcza sie podpiwniczenie budynku — w_projekcie budynek parterowy z
podpiwniczeniem, warunek spetniony,

— Powierzchnia zabudowy terenu objetego decyzja nie przekraczajgca 600 m? — w projekcie
452,78m?, warunek spetniony,

—  Wysoko$¢ gtéwnej kalenicy dachu budynku mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy do 8,50m — w_projekcie 7,98m,
warunek spetniony,

—  Wysoko$¢é gérnej krawedzi elewacji frontowej budynku do 8,00m — w projekcie 7,98m,
warunek spetniony,

— Maksymalna szerokosc¢ elewacji frontowej budynku 25,00m —w projekcie 18,72m, warunek
spetniony,

— dach budynku jednospadowy (ptaski) o nachyleniu potaci dachowych od 5° do 15° - w
projekcie dach jednospadowy o kacie nachylenia 5°, warunek spetniony,

— kierunek gtéwnej kalenicy dachu budynku prostopadty w stosunku do frontu terenu — w
projekcie gtéwna kalenica dachu prostopadta do frontu terenu, warunek spetniony,

— nalezy zapewni¢ min. 2 miejsca parkingowe na terenie wtfasnej dziatki budowlanej — w
projekcie zaprojektowano 2 miejsca parkingowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych

— projektowana inwestycja winna spetnia¢ wymogi odlegtosci od istniejgcych w terenie sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi —w projekcie czes¢ zewnetrznej
instalacji wodociggowej do przebudowy, warunek spetniony.

— Powierzchnia terenu biologicznie czynnego — min. 20% powierzchni terenu objetego
decyzjg. W projekcie 36,72%.

5.2. Informacja, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety decyzjg podlega ochronie prawnej pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i
zabytkdow. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w terenie parku dworskiego w Bramkach
widniejgcego w ewidencji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na dz. nr ewid.
12/3 nie znajdujg sie zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych Wojewddztwa
Mazowieckiego, nie ma wpisu do gminnej ewidencji zabytkdow.

5.3. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu szkod
gorniczych.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg prawng ochrony przyrody zgodnie z ustawg z
dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2002r., poz. 916).

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawg o planowaniu, w zwigzku z art. 7 ust. 2
ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1326).

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Planowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na nastonecznienie istniejgcych budynkéw
sgsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z
paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana inwestycja uwzglednia wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2022r., poz. 2625 t.j.) dotyczgce ochrony przed niszczeniem wszelkich urzadzen melioracji
wodnych, znajdujgcych sie w obrebie terenu inwestycji oraz w jego najblizszym sgsiedztwie oraz
wymagania dotyczgce ochrony. Uwzglednia réwniez wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych
interesdw osdb trzecich —w szczegdlnosci okreslonych w art. 5, ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne
(Dz. U.z2021r., poz. 2233) w zakresie wykonanych melioracji wodnych. Zgodnie z pismem PGWWP
znak WA.ZZ1.5.520.963.2023 na terenie dziatki znajdujg sie urzagdzenia melioracyjne wykonane w
ramach zadania Piorundéw Il, lecz w zakresie planowanego budynku wraz z instalacjami
zewnetrznymi nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnej, zatem planowana inwestycja nie
koliduje z istniejacag siecig melioracyjng ani urzadzeniami melioracji wodnej szczegétowej. Nie
wymagane jest rowniez pozwolenie wodnoprawne. Jednak w przypadku odkrycia urzadzen
melioracji wodnej i koniecznos$ci ich przebudowy, nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne

Planowana Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia. Nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska
i zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roslinnosci, wod
podziemnych i powierzchniowych.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

6.1. Podstawy formalno-prawne

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane na podstawie ponizszych aktéw

prawnych:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2057).

2. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023 poz.
822);

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Dodatkowo warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane przy uwzglednieniu:

6. Informacji przekazanych przez Zleceniodawce.

7. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w zwigzku z przebudows,
rozbudowag i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu
utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej, ul. Pétnocna 18, Bramki, sporzgdzona w trybie
§ 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030), opracowana w marcu 2023 r. autorzy: dr inz. Przemystaw Kubica —



rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, dr hab. inz. Adama Barytka —

rzeczoznawca budowlany.
8. Postanowienie WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku.

Jezeli w opracowaniu przywotane zostanq powyzZsze pozycje, tytut zastgpiony bedzie
odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [ ].

6.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.2.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej.
Projektowany budynek jest czescig kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach. Kompleks
sktada sie zasadniczo z dwdch budynkow:

— budynek aktywizacji zawodowej — w zakresie opracowania (oznaczony nr 1),
— budynek gtéwny z czescig mieszkalng — poza zakresem opracowania (oznaczony nr
2).

llustracja 1. Podziat na budynki kompleksu Domu Pomocy Spoteczne;

Czesci 1 i 2 zostaty oddzielone $ciang oddzielenia ppoz. przebiegajgcymi w pionie od
fundamentéw az do przekrycia dachu, zgodnie z § 210 rozporzadzenia [2], co umozliwia traktowanie
obszaru w zakresie opracowania jako odrebny budynek.

Podstawowe parametry budynku w zakresie opracowania:

— powierzchnia wewnetrzna: ok. 778,66 m?;

— kubatura: ok. 3945,46 m?

— liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

— liczba kondygnacji podziemnych: 1;

— wysokos¢: ok. 7,98;

— grupa wysokosci: budynek niski (N).

6.2.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Gtéwny obszar budynku przeznaczony do aktywizacji oséb niepetnosprawnych zostat
zakwalifikowany jako ZL Il. Wystepujg dwie oddzielone ppoz. strefy pozarowe PM (hydrofornia i

magazyn podreczny).



6.2.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budynku

e Kilasa odpornosci pozarowej

Dla budynku, niskiego, w ktérym wystepuje strefa pozarowa zakwalifikowana do ZL I,
obejmujaca kondygnacje podziemng, wymagana jest w catosci klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

e Kilasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Stosownie do klasy odpornosci pozarowej, okreslono klasy odpornosci ogniowej elementéw

budynku (tabela 1).
Tabela 1. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
d Sci 16 . . Sci .
° p.omosc.l shnme konstrukcja 1 Sciana seiand , przekrycie
pozarowej konstrukcja 5 Strop? 02 | Wewnetrzna 5
. dachu® zewnetrznal 2 A dachu®
budynku no$na )
»C” R 60 R 15 REI 60 El 302 El 15 RE 15
Gdzie:

1) Jezeli przegroda jest czgécig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.

4) Wymaganie nie dotyczy $cianek dziatlowych oddzielajacych od siebie pomieszezenia, dla ktorych
okresla sie tacznie dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej co
najmniej EI15.

5) Przekrycie budynku nizszego, przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym konstrukcja
dachu powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R30, a przekrycie dachu powinno mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie przedmiotowego budynku Zaktadu
Aktywacji Zawodowej zostanie wykonane w sposob zapewniajacy ww. wymaganie. Nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

o Kilasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz. miedzy
zaprojektowanymi strefami pozarowymi zostata przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2. Klasa odporno$ci ogniowe] elementéw oddzielenia ppoz.

Klasa odpornosci ogniowej
L. Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
Klasa odpornosci . . . . . .
. . przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowel Scian i stropd lub innych Na korytarz
cian i stropow, ,
budynku . .p Stropow y , . v Na klatke
z wyjatkiem zamknieé ido
i w ZL . . . . schodowa
stropow w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia
,B”i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Na $cianie zewnetrznej, prostopadtej do sciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas o
szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie z
wetny mineralnej).

Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku Scianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Strop oddzielenia
ppoz. miedzy strefami PM i ZL o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W $cianie oddzielenia ppoz., taczna powierzchnia otwordw zamknietych zamknieciami ppoz.
(tabela 2) nie przekroczy 15% powierzchni danej Sciany oddzielenia ppoz., a tgczna powierzchnia




przeszklen o klasie odpornosci ogniowej EI60 (jezeli zostang zaprojektowane) nie przekroczy 10%
powierzchni $ciany oddzielenia ppoz.

Na Scianie zewnetrznej, prostopadtej do sciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas o
szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie z
wetny mineralnej).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej sciany. Elementy konstrukcyjne zapewniajace spetnienie funkcji nosnej dla scian
oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej R nie nizszg niz te Sciany.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
facznie z izolacja.

Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec¢ klase
odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) wymagang dla danej Sciany. Dopuszcza sie
nieinstalowanie ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérego klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60/REI60, a niebedgcych elementami
oddzielenia ppoz., powinny miec klase odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) tych
Scian i stropow.

¢ Kilasa reakcji na ogien oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

Wszystkie elementy budynkdw beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynkéw odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobodw klasy reakcji na ogient: Al; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-
2, d0 oraz Bs-3, dO;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-
s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec
klase reakcji na ogienl co najmnie;j E.

W przypadku $cian zewnetrznych NRO potwierdzone badaniami wedtug normy PN-B-02867. Dach

klasyfikacja BROOF (t1) lub BROOF.

6.2.4. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie obecnie pomieszczen klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrozone
wybuchem wedtug przepisdw przeciwpozarowych [2] oraz stref zagrozenia wybuchem.

6.2.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sgsiadujgcych

Sciany zewnetrzne przedmiotowego budynku beda spetnialy wymagania klasy odpornosci
ogniowej E30 na 65% powierzchni $ciany zewnetrznej. Ocieplenie elewacji budynku bedzie
posiadato potwierdzenie parametru NRO. Przekrycie dachu bedzie zapewniato spetnienie
parametru Broof(t1). Wymagane odlegtosci od budynkéw sgsiednich wynosza:

— od budynkéw ZL 8m;
— od budynkéw PM < 1.000 MJ/m2 8m;
— od budynkéw PM 1.000 + 4.000 MJ/m2 15m;
— od budynkéw PM > 4000 MJ/m?2 20 m.

Przekrycie oraz konstrukcja dachu przedmiotowego budynku Zaktadu Aktywacji Zawodowej
zostanie wykonane w sposob, aby w pasie 8 m od okien bez klasy odpornosci ogniowej, w Scianie
sgsiedniego budynku wyzszego, spetniaty odpowiednio klase odpornosci ogniowej RE30 i R30.

Budynek jest zlokalizowany co najmniej 4 m od granicy dziatki. Od strony pdtnocnej,
potudniowej i wschodniej nie wystepujg w najblizszym otoczeniu budynki. Od strony zachodniej
znajduje sie pozostata czes¢ kompleksu Domu Pomocy Spotecznej, oddzielona przeciwpozarowo



w pionie od przedmiotowego budynku elementami oddzielenia ppoz. jak dla klasy odpornosci
pozarowej ,B” (wymaganej dla sgsiedniego budynku). Sciany prostopadte przylegtego istniejacego
budynku, usytuowane prostopadle do sScian przedmiotowego budynku w pasie co najmniej 4 m
beda wykonane jako $ciany oddzielenia ppoz. jak dla klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

6.2.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gas$niczych

Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe] (budynek zawierajacy strefe pozarowa ZL Il). Ze wzgledu na liczbe kondygnacji budynku
nie wiekszg niz 3 i wysokos¢ ponizej 12 m dopuszczalnie jest potgczenie wejscia do budynku
utwardzonym dojs$ciem o dtugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie do kazdej strefy pozarowej w budynku, co zostato spetnione. Droga pozarowa posiada
szerokos¢ nie mniejszg niz 3 m i zapewnia przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 50 kN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - przeciwpozarowy zbiornik wodny

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi [3], wymagane zapotrzebowanie
na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku, wynosi 10 dm3/s. Sie¢ wodociggowa nie
zapewnia wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, co zostato
usankcjonowane postanowieniem MKW PSP [8].

6.2.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Rozwigzania zamienne wskazane w postanowieniu [8]:

1. Wyposazenie budynku w dodatkowe gasnice ptynowe, w sposdb zapewniajacy 3 dm?3
srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych budynku.

2. Uwzglednienie dwdch hydrantéw o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s, zlokalizowanych
na terenie hospicjum bedacym wtasnoscia tego samego inwestora tj. Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, w odlegtosci ok. 100 mi 115 m od przedmiotowego budynku,
zasilanych z przeciwpozarowego zbiornika wodnego.

Rozwigzania zamienne majg na celu zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z niespetnieniem wymagan przepisOw przeciwpozarowych —
niezgodnos$¢ wymieniono ponizej.

Niezgodnosc z zakresu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia, tj.:
1) Brak zapewnienia wymaganej wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru w iloéci 10 dm3/s,
zostaty usankcjonowane postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Paristwowej Strazy
Pozarnej WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku [7], otrzymanym do ekspertyzy technicznej
z marca 2023 r. [7].

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Istnieje wysokie ryzyko wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych w zwigzku z czym
na etapie realizacji prac fundamentowych nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wody.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku:
- od granic dziatki na ktérej bedzie posadowiony, zaprojektowano zgodnie z §12 ust. 4 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie
warunkéw technicznych jakim, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania — nie
okreslono, poniewaz granica dziatki nie znajduje sie w zasiegu opracowania mapy do celdéw
projektowych, przekracza 4m,

- od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 28
marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 780, 784) - przekracza 10m, odlegtos¢ ta
od osi skrajnej toru przekracza 20 m. Odlegto$¢ nie jest okreslona precyzyjnie, poniewaz linie
kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie znajdujg sie w zasiegu opracowania mapy do celéw
projektowych.

- od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315)
- przekracza 150 m. Odlegtosé nie jest okreslona precyzyjnie poniewaz cmentarz nie znajduje sie w
zasiegu opracowania mapy do celdéw projektowych.

— od pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte,
dotéw ustepdw nieskanalizowanych o pojemnosci do 10 m? zgodnie z §36 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225). Odlegtos¢ nie jest okreslona
precyzyjnie poniewaz zbiorniki bezodptywowe nie znajdujg sie w zasiegu opracowania mapy do
celéw projektowych.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r (Dz. U. 2014 poz. 81) od przedmiotowej inwestycji w odlegtosci 10 m nie
znajduja sie zamkniete zbiorniki na ptynne odchody zwierzece oraz zamkniete zbiorniki na produkty
pofermentacyjne w postaci ptynnej. W odlegtosci mniejszej niz 30 m nie znajdujg sie urzadzenia
ochrony roslin. W odlegtosci mniejszej niz 10 m nie znajdujg sie stanowiska postojowe dla pojazdéw
samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji stuzagcych do otrzymywania
biogazu rolniczego. W odlegtosci nie mniejszej niz 8 m nie znajdujg sie instalacje stuzgce do
otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odlegto$¢ od w/w obiektdw nie jest opisana z racji na
brak ich lokalizacji na mapie do celdw projektowych.

- W obszarze objetym mapg do celdow projektowych nie wystepujg garaze zamkniete i
otwarte inne niz o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 3, w zabudowie jednorodzinnej i
rekreacji indywidualnej, dlatego tez §276 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie warunkéw technicznych jakim, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania nie ma zastosowania.

- Zgodnie z §23 (Dz. U. 2022, poz. 1225) pojemniki na odpady znajdujg sie nie mniej niz 3m
od granic dziatki z sgsiednig dziatka.

- Zgodnie z §31 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2022, poz. 1225) w sprawie warunkow technicznych jakim, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowania w odlegto$ci mniejszej niz 5m od granic dziatki nie znajdujg sie studnie
dostarczajgce wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Precyzyjna odlegtos¢ od studni nie jest
opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celéw projektowych.

- Zgodnie z §57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2022, poz. 1225w sprawie warunkow technicznych jakim, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie pomieszczenia w budynku objetym opracowaniem przeznaczone na pobyt ludzi maja
zapewnione oswietlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci.
Projektowana inwestycja nie pozbawia Swiatta stonecznego sasiedniej istniejgcej zabudowy.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zacienienie dziatek sgsiednich.

- Projektowany budynek nie oddziatuje na otoczenie poprzez emisje hatasu. W zakresie mapy
do celéw projektowych nie wystepujg obiekty moggce oddziatywac znaczgco poprzez emisje hatasu.
- W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana



inwestycja nie nalezy do grupy mogacych oddziatywac znaczaco na srodowisko. W zakresie mapy
do celéw projektowych nie wystepujg takie obiekty.

Obszar oddziatywania obiektu w_miesci sie w catosci na dziatce nr ewid. 12/3.
Na mocy powyziszych ustalen stwierdza sie, ze projektowany obiekt nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES
MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnien: MA/040/18
DECYZJA nr 122/MAOKK/2018
Na podstawle art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz 832 z pé2n. zm ) w 2wigzku z art. 12, art 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fpca
1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz 1332 z pdén. 2m ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20177, poz. 1257 )
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
urodzony w dniu 08 lipca 1978 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztalcenle techniczne oraz praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

.
waCNVIal o)

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

SATATANA L

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloécl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzjl przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnaj Mazowiackiaj Okragowsj Izby Architekidw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji —

-

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak o
Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cochnl*
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch, Stanisiaw Stefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

-1 Whnioskodawca: Grzegorz Michaiski

2. Giowny Inspekior Naczoru Budowlanego - w celu wpisenia do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (oo uprawemoceny sy desyz))

Mazowwecka Okregowa Rada lzby Architektéw RP oo uprawomaonient si¢ deoyai)
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3072.

Czlonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2023 r. Warszawa.
Faswiadczenie Jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanow, dnia. 2. crudniae.we.. 1991 .

Nr ewidencylny ... Dig.-.26.01.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i arl. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 Lol Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229 zp, zm)

WA Iu. 179 foumspap - o mis s s et -

oraz 8 2 ust.lapktete. 6.8 ust.l 3.2, 87, § 13 ust.].

rozporzadzenia Mlnlslru Gospodarki Terenowej i Ochrony brodowisku
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych lunkcii lechnicznych =«
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péZnieiszymi zimianamil.

STWIERDZAM
3¢ Obpwatel i ARERX. - AASKAMT BT i
magister inzynier architext

urodzonyla) dnic........ 3.1ipee 1962 0. o WAORY

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] lunkcji

) Lhrojektanta T a4
w specjalnoéci ACCh R O G ZNG Y s —————
Obywatel RO JOEKOWERC: | . i s g

jest upowazniony:

L/ do sporzgdzania projektdw W zakresie rozwiazaf:
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znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznyeh
z wytgoczeniem konstrukcii fundamentdw giehokich i trudniejszych

konstrukejl statycznie l;if:uyzrmrva’.rlyl‘h,

2/ do kisrouania, nadzarowania i kontrolowaniz budowy oraz oceniania
i hadania stanu technicznengn obiektdw budnwlanych o budawnictwie
Jadnerodzinnym, zsgrodowym araz innych hudynkdw o kubaturze do
1000 "1} w zakresie obiektdw budowlanych z wylgczenjem konstruks3i
fundamentdw giebokich 1 trudnigjszych konstrukcii statyeznie nie -

wyznaczalnych.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76,/91,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0299,

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Warszawa.
Faswiadczenie Jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-0299-EC1C-4Y53-C72D-5FDB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednic z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt wykonawczy
zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKLADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ
WIATY NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3,
POLOZONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki
05-870 Btonie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-

5 czerwca 2023r.



