PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmiang spozobu uzytkowania budynku garazowego w celu
utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spo-
tecznej w Bramkach

ADRES INWESTYCJI : Bramki, ul. Pétnocna 18, dz. nr ew. 12/3, obreb 0008 Bramki, gm. Btonie, pow. Warszawski Zachodni
INWESTOR . Powiat Warszawski Zachodni

ADRES INWESTORA  :  05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul. Poznannska 129/133

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Karol Peptowski MAZ/0379/PWBKb/16

DATA OPRACOWANIA : 05.08.2023 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.08.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzebia Zaktadu
Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach

1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne - istniejacy garaz i tgcznik
1|KNR 4-04 Rozebranie balustrad stalowych - przy podjezdzie m
d.1/0804-01
12,02 m 24,00
RAZEM 24,00
2|KNR 4-04 Rozebranie ptyty podjazdu betonowego zewnetrznego do garazu m3
d.1/0301-04
12,0*3,7*0,2+12,0*2*0,25*0,7 m3 13,08
RAZEM 13,08
3|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - scho- |m3
d.1/0212-06 dy zewnetrzne
2,02*2,96*0,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4*4,0 m 16,00
RAZEM 16,00
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
14,35*2 m 28,70
RAZEM 28,70
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrobki dachu
26*0,3 m?2 7,80
RAZEM 7,80
7|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
14,35*8,6+2,92*2,71 m?2 131,32
RAZEM 131,32
8|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie nastepne warstwy |m?2
d.1/0518-07 Krotnos¢ = 2
131,32 m?2 131,32
RAZEM 131,32
9/KNR 4-04 Rozebranie stropodachu nad garazem i fgcznikiem m3
d.1/0301-03
131,32*0,2 m3 26,26
RAZEM 26,26
10|KNR-W 4-01 [Rozebranie $cian zewnetrznych fgcznika z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1]/0348-02 piennej
2,67*2*3,3*0,25 m3 4,41
RAZEM 4,41
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi i wrota zewnetrz- |m?2
d.1/0354-05 ne
2,72,0+1,4*2,0*2 m?2 11,00
RAZEM 11,00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
37,714 m3 52,78
RAZEM 52,78
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 52,78
RAZEM 52,78
15|kalkulacja Wywdz i utylizacja papy m3
d.1|wlasna
131,32*0,03 m3 3,94
RAZEM 3,94
2 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 - wrota wewnetrzne m2
d.2|0354-05
2,5°2,6 m?2 6,50
RAZEM 6,50
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0353-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,0*2,0*0,45+0,8*2,0*0,45+1,5*2,0*0,48+1,2*2,0*0,48 m3 4,21
RAZEM 4,21
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19/KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych stropowych - dwuteownik 360 m
d.2|0354-01
analogia
5,9*14 m 82,60
RAZEM 82,60
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianki dziatowej z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0348-02
(5,72,7-2,5*2,6)*0,1 m3 0,89
RAZEM 0,89
21|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m?2
d.2|0701-02 osciezacho powierzchni odbicia do 5 m2
(13,39+5,7)*2*2,7-2,7*2,0-0,8*2,0+2,69*2*2,7-1,5*2,0-1,4*2,0+2,7*2*2,749,21 |m? 128,60
RAZEM 128,60
22|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych - $ciany garazu
analogia
128,6 m?2 128,60
RAZEM 128,60
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzki z betonu w garazu, gr. 15 cm m3
d.2|0301-03
13,39%5,7*0,15 m3 11,45
RAZEM 11,45
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2/0108-09 km
13,071,4 m3 18,20
RAZEM 18,20
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.24 m3 18,20
RAZEM 18,20
3 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne - istniejgca wiata stalowa
26|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
4*2,5 m 10,00
RAZEM 10,00
27|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
12,52 m 25,00
RAZEM 25,00
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.3/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki dachu
12,5*3%0,3+5,2*4*0,4 m?2 19,57
RAZEM 19,57
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3|0545-02
5,2*2*12,5 m?2 130,00
RAZEM 130,00
30|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachu z elementéw stalowych m2
d.3/0803-01
5,2*2*12,5 m?2 130,00
RAZEM 130,00
31|KNR 4-04 Rozebranie stupéw stalowych - konstrukcja nosna dachu wiaty m
d.3/0804-01
analogia
2,8*16 m 44,80
RAZEM 44,80
32|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stopy |m3
d.3/0212-06 betonowe stupow
16*0,6%0,6*1,0 m3 5,76
RAZEM 5,76
33|KNR 4-04 Rozebranie ptyty betonowej - posadzka wiaty m3
d.3/0301-04
5,0¥12,0*0,15 m3 9,00
RAZEM 9,00
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3/0108-09 km
12,3*1,4 m3 17,22
RAZEM 17,22
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.34 m3 17,22
RAZEM 17,22
36| kalkulacja Wywdz i utylizacja blachy m3
d.3|wlasna
130%0,02 m3 2,60
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RAZEM 2,60
4 Roboty ziemne
37|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4|0104-01 mentéw - w celu wykonania izolacji
analogia
(6,0+8,0)*3,5*2,5 m3 122,50
RAZEM 122,50
38|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.4/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod tawy i pod budynek
(13,0+3,0*2+5,0*2+5,6*2+3,0*3+7,0+2,0+1,0+7,5+5,0+26,0*2+12,0+6,0+7,0* |m3 1189,66
2+3,0)*1,5"1,2+452,0*2,0
RAZEM 1.189,66
39|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw dowiezionym piaskiem wraz z zageszcze-|m3
d.4|0503-02 niem
(12,0+2,6+24,4+6,5+12,3+2,2+7,3+2,6)*1,0*1,0 m3 69,90
RAZEM 69,90
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.4/0304-02 tu 1ll) - wykopy reczne pod "chudziak"
(12,0+2,5*2+6,5+5,0*2+7,0+3,5+10,0+5,7*2+2,6*3+4,3+2,0+1,0+24,4*2+12,0+ |m3 16,61
5,0+6,5*2+4,8+2,0)*1,0*0,1
RAZEM 16,61
5 Fundamenty
41|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.5/1103-01 piaskowa pod tawy
166,1*1,0*0,1 m3 16,61
RAZEM 16,61
42|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-  |m3
d.5/1101-01 wym - chudy beton pod fawy fundamentowe, B-10
166,1%1,0*0,1 m3 16,61
RAZEM 16,61
43|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowa-|m3
d.5/0232-02 niu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem, be-
ton B-25
166*0,8*0,4 m3 53,12
RAZEM 53,12
44|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany funda- |m3
d.5/0101-06 mentowe
162,0*0,8*0,24 m3 31,10
RAZEM 31,10
45|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $cianki funda- [m3
d.5/0101-06 mentowe pod schody
(3,5+2,0+1,9)*1,2*0,35 m3 3,11
RAZEM 3,11
46|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.5/0242-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem
162%0,2470,24 m3 9,33
RAZEM 9,33
47|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.5/0259-02 taw i wiencow scian fundamentowych - fi 12 mm
(720+598)/1000 t 1,32
RAZEM 1,32
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|0259-01 kie 0 r. 6 mm
(138+187)/1000 t 0,33
RAZEM 0,33
6 Izolacje fundamentéw przeciwwodne
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.6|0604-05 pierwsza warstwa - tawy i sciany fundamentowe
166,1*0,8+156,0*0,25+7,4*0,35 m?2 174,47
RAZEM 174,47
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.6|0604-06 druga warstwa
166,1*0,8+156,0*0,25+7,4*0,35 m?2 174,47
RAZEM 174,47
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6|/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - fawy i $ciany fundamento-
we
156%1,2*2+7,4%1,2*2 m?2 392,16
RAZEM 392,16
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
392,16 m?2 392,16
RAZEM 392,16
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr. 18 cm - przykle- |m2
d.6/2612-01 jenie ptyt styroduru do $cian fundamentowych

-4-
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(11,6+2,6"2+24,5+18,7+7,2)*0,8 m?2 53,76
RAZEM 53,76
7 Szyby windowe
54|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.7{1103-01 piaskowa pod fawy i ptyty podszybia
(8,4+3,0+4,48)*0,1 m3 1,59
RAZEM 1,59
55|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podiozu grunto-  |m3
d.7{1101-01 wym - chudy beton pod tawy fundamentowe i ptyty podszybia, B-10
(8,4+3,0+4,48)*0,1 m3 1,59
RAZEM 1,59
56| KNR-W 2-02 |Wykonanie ptyt podszybia, gr. 30 cm , beton B-30 w deskowaniu U-Form - m3
d.7|0233-05 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
analogia
(2,76*1,78+2,97*2,73+1,54*1,98)*0,3 m3 4,82
RAZEM 4,82
57|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.7|0245-01 + transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem - $ciany szybow
KNR-W 2-02 |windowych, beton B-30 - $ciany szyboéw windowych, gr. 29 cm
0245-03
(1,24*2+1,38*2)*7,2+(1,93*2+1,7*2)*7,2-2*0,8*1,0*2-2*1,0*2,0 m?2 82,80
RAZEM 82,80
58| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.7|0259-02 ptyt i $cian szybow windowych - fi 12 mm
(646+1920)/1000 t 2,57
RAZEM 2,57
59|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7|0259-01 kie 0 r. 6 mm
(150+130)/1000 t 0,28
RAZEM 0,28
8 Sciany piwnic murowane zewnetrzne i wewnetrzne
60|KNR-W 2-02 [Sciany piwnic z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany ze- m3
d.8/0101-06 wnetrzne
{(23,9+11,7+2,7+9,0+2,75+9,5+7,1)*2,8-2*1,4*2,0-1,3*2,0}*0,24 m3 42,82
RAZEM 42,82
61|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.8]0242-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem, beton B-30
66,65"0,24*0,24 m3 3,84
RAZEM 3,84
62|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.8/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm - $ciany wewnetrzne nos-
ne - piwnica
(13,4+8,55+6,5+3,6+3,5+2,8+6,8+3,16*2+5,34+10,0+4,8+5,2)*2,8-80,9*2,0- |m?2 194,07
1,4*2,0-1,9*2,0
RAZEM 194,07
63|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.8/0242-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatdow wycig-
giem, beton B-30
75,4*0,24*0,24 m3 4,34
RAZEM 4,34
64| KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubos$ci 1 cegly z cegiet pojedyn-  |szt.
d.8|0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
65|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - zbrojenie |t
d.8|0259-02 wiencow - fi 12 mm
(242+274)/1000 t 0,52
RAZEM 0,52
66| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.8/0259-01 kie 0 ér. 6 mm
(91+102)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
9 Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne - $ciany parteru i poddasza
67|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.9/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm - $ciany zewnetrzne po-
wyzej gruntu
(21,0+18,5+2,5+2,8+24,0+12,8)*4,2-1,1*1,58*5-1,5*1,58*10-1,4*2,0*4-0,9*2,0 |m? 297,33
RAZEM 297,33
68|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.9/0108-03 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm - Sciany zewnetrzne ko-
lankowe
(21,0+18,3+3,0)*2,3 m?2 97,29
RAZEM 97,29
69|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.9/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm - $ciany wewnetrzne nos-

ne - parter
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(16,1+2,6+2,8+7,8+2,5+8,3+11,8+3,0+12,0+5,1+3,0+2,7)*4,2-12*0,9*2,0-1* m?2 296,30
1,4*2,0-1,2*2,0-0,9*0,9*4

RAZEM 296,30
70|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m dwustron-|m3
d.9]0211-02 nie deskowane - rdzenie zelbetowe w $cianach kolankowych, beton B-30
22*2,5*0,24*0,24 m3 3,17
RAZEM 3,17
71|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.9|0242-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem, beton B-30
(81,6+77,7+42,3)0,24*0,24 m3 11,61
RAZEM 11,61
72|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.9/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
19+19 szt. 38,00
RAZEM 38,00
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.9|0259-02 wiencow i rdzeni - fi 12 mm
(577+157+196)/1000 t 0,93
RAZEM 0,93
74| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.9|0259-01 kie 0 r. 6 mm
(215+54+70)/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
10 Konstrukcja zelbetowa budynku
75|KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - m3

d.10/0210-03 reczne uktadanie betonu, beton B-30

0,73+0,62+0,14+3,62 m3 5,11
RAZEM 5,11
76| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku desko-|m3

d.10{0238-03 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatdow wyciggiem, beton B-30
0,24*0,24*4,3 m3 0,25

RAZEM 0,25
77|KNR-W 2-02 |Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3

d.10{0242-03 do przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatdow wycig-
giem, beton B-30 - belki
(8,84+5,1)*0,24*0,5 m3 1,67

RAZEM 1,67
78| KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m dwustron-|m3

d.10{0211-02 nie deskowane - rdzenie zelbetowe w $cianach parteru, beton B-30
14*4,5%0,24*0,24 m3 3,63

RAZEM 3,63
79|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2

d.10{0236-02 + 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materia-

KNR-W 2-02 |téw wyciggiem, beton B-30 - stropy nad piwnicg i parterem
0236-04
435,42-4,18+435,42 m?2 866,66
RAZEM 866,66
80|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - fi 12 mm - |t

d.10{0259-02 stropy, nadproza, rdzenie, stup, podciagi
(310+18+135+304+8960+10278)/1000 t 20,01

RAZEM 20,01
81|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t

d.10{0259-01 kie 0 ér. 6 mm
(110+5+37+84+1500)/1000 t 1,74

RAZEM 1,74
1 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne - na dachu budynku
82|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2

d.11{0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm - $ciany na dachu

(4,072+5,0*2+2,2)*2,3 m?2 46,46
RAZEM 46,46
83|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m dwustron-|m3

d.11{0211-02 nie deskowane - rdzenie zelbetowe w $cianach podkonstrukcji, beton B-30
14*2,3%0,2470,24 m3 1,85

RAZEM 1,85
84|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3

d.11]{0242-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatdow wycig-
giem, beton B-30
(18,0+2,2)*0,24*0,24 m3 1,16

RAZEM 1,16
85|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - fi 12 mm - |t

d.11]0259-02 rdzenie, wience
(125+88)/1000 t 0,21

RAZEM 0,21
86| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t

d.11]0259-01 kie 0 ér. 6 mm
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(41+30)/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
87|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 120 - podparcie dla krat WE- |m
d.11/0314-04 MA
analogia
6,25+12,8+28,75+11,2+15,6 m 74,60
RAZEM 74,60
88|KNR-W 2-02 |Obsadzenie krat WEMA m?2
d.11{1210-03
analogia
4,6*2,0+1,1*2,0+1,3*3,8 m?2 16,34
RAZEM 16,34
12 Scianki dziatowe
89|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.12/0127-03
61,42*2,8-9*0,8*2,0+73,06*4,2-10*0,9*2,0-1,4*2,0 m?2 443,63
RAZEM 443,63
90|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.12/0132-05
20%1,4+1,8*1 m 29,80
RAZEM 29,80
91/KNR 0-14 Wykonanie $cianek systemowych z ptyt WLM z drzwiami, w kolorze grafito- m2
d.12|2010-08 wym - w fazienkach
analogia
2,22,5*2 m?2 11,00
RAZEM 11,00
13 Podloza i posadzki
92|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, gr. 20 cm m3
d.13]{1103-01
366,55%0,2 m3 73,31
RAZEM 73,31
93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe - chudy beton B-15, gr. 15 cm - podtoze pod posadzki m3
d.13{1101-01
366,55*0,15 m3 54,98
RAZEM 54,98
94|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.13|0606-01 ziome podposadzkowe - pod styropian
346,57+382,53 m?2 729,10
RAZEM 729,10
95|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 PODLO- |m?2
d.13/0608-03 GA, gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
piwnica
346,57 m?2 346,57
RAZEM 346,57
96|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 PODLO- |m2
d.13|0608-03 GA, gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - par-
ter
382,53 m?2 382,53
RAZEM 382,53
97|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.13|0606-01 ziome podposadzkowe - na styropian
346,57+382,53 m?2 729,10
RAZEM 729,10
98|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.13|/1104-02 + |zatarte na gtadko - piwnica
KNR-W 2-02
1104-03
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91
99|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.13|/1104-02 + |zatarte na gtadko - parter
KNR-W 2-02
1104-03
382,53 m?2 382,53
RAZEM 382,53
100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.13|202 1134-01 |- posadzki przed potozeniem gresu
346,57+382,53-26,66 m?2 702,44
RAZEM 702,44
101|KNR 0-12 Posadzka - gres antyposlizgowy - piwnica i parter, klej do ptytek - hydrozelowy, |m2
d.13/1118-05 hydrofobowy, odporny na nasiakanie
729,1-26,66 m?2 702,44
RAZEM 702,44
102|KNR 0-12 Cokoliki o wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.13{1119-02
768-32 m 736,00
RAZEM 736,00
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14 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
103|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.14|1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2, okna o wsp. U= 0,9 {W/m2K}, biate
5%1,1*1,58 m?2 8,69
RAZEM 8,69
104|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.14{1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2, okna o wsp. U= 0,9 [ W/m2K}, biate
10*1,5%1,58 m?2 23,70
RAZEM 23,70
105|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m -z PCV szt.
d.14]0135-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
106|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébka obsadzenia, drzwi przeszklone, |m2
d.14|1023-12 szkto laminowane, wsp. U=1,3, wraz z samozamykaczami
0,9*2,0+4*1,4*2,0+1,3*2,0 m?2 15,60
RAZEM 15,60
107 |KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe zewnetrzne, przeciwpozarowe El 60, wraz z o$cieznicami i sa- |m?2
d.14|1204-04 mozamykaczami, zamek z wktadka patentowg, pochwyt metalowy, drzwi dwu-
skrzydiowe
1,4*2,02 m?2 5,60
RAZEM 5,60
108 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe zewnetrzne, przeciwpozarowe El 60, wraz z o$cieznicg i i samo- |m?2
d.14{1204-04 zamykaczem, zamek z wktadkg patentowg, pochwyt metalowy
1*0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
15 Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
109|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - okienka podawcze aluminiowe |m2
d.15{1024-02 EI60, podnoszone do gory, z szerokim parapetem - pom. 0/17; 0/18; 0/19 i O/
23
0,9%1,5*4 m?2 5,40
RAZEM 5,40
110|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2, kolor RAL 7016, El 60, podno- |m2
d.15{1024-02 szone z roletg przeciwpozarowg
2*1,0"1,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
111|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi przeszkolone, |m2
d.15{1023-12 dwuskrzydtowe z samozamykaczami, wsp. U=1,3, zamek z wktadkg
patentowg, pochwyt metalowy
1,4*2,0*3+1,9*2,0*1 m?2 12,20
RAZEM 12,20
112|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe wewnetrzne, przeciwpozarowe El 60, wraz z o$cieznicami i sa- |m?2
d.15/1204-04 mozamykaczami, zamek z wktadka patentowg, pochwyt metalowy, drzwi dwu-
skrzydiowe
1,4*2,0"1+1,9*2,01+1,3*2,0"1 m?2 9,20
RAZEM 9,20
113|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe E| 60, wraz z oscieznicami, zamek z wkiadkg |m?2
d.15{1204-04 patentowg, pochwyt metalowy
2*0,9*2,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
114 KNR-W 2-02 | Drzwi z ptyt MDF, petne, zamek z wktadkg patentowg, pochwyt metalowy m2
d.15/1022-01
30%0,9*2,0 m?2 54,00
RAZEM 54,00
115|KNR-W 2-02 |Drzwi z ptyt MDF, z podcieciem zamek z wktadka patentowa, pochwyt metalo- |m2
d.15/1022-01 wy
4*0,8"2,0 m?2 6,40
RAZEM 6,40
116 KNR-W 2-02 | Drzwi z ptyt MDF, z podcieciem zamek z wktadka patentowa, pochwyt metalo- |m2
d.15/1022-01 wy
10*0,9*2,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
117|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane dla drzwi z ptyt MDF m2
d.15/1026-01
40*0,9*2,0+4*0,8*2,0 m?2 78,40
RAZEM 78,40
118 KNR-W 2-02 | Zakup i montaz tabliczek przy drzwiach z nazwg pomieszczenia w alfabecie szt.
d.15/1218-01 Braill'a
analogia
18+22 szt. 40,00
RAZEM 40,00
119|KNR-W 4-01 |Montaz automatéw do otwierznia drzwi - dla os6b nps szt.
d.15/0919-19
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
16 Dach - konstrukcja i pokrycie
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120|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.16|0406-02 drew.
0,5 m3 0,50
drew.
RAZEM 0,50
121|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dlugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.16/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
8,6 m3 8,60
RAZEM 8,60
122|KNR-W 2-02 | Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.16|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
0,85 m3 0,85
drew.
RAZEM 0,85
123|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.16{0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
1,71 m3 1,71
drew.
RAZEM 1,71
124 KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.16/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
2,1 m3 2,10
drew.
RAZEM 2,10
125|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 160 - ptatwie stalowe m
d.16|0314-04
analogia
72,5 m 72,50
RAZEM 72,50
126|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.16|0410-01
24,38*18,9-2,8*9,5+7,6*2,5 m?2 453,18
RAZEM 453,18
127 |KNR-W 2-02 | Otacenie pofaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.16/0410-03 nasycone;j
434,18 m?2 434,18
RAZEM 434,18
128|KNR-W 2-02 |Kontrtaty z tarcicy nasyconej, 2,5x5,0 cm m2
d.16/0410-03
434,18 m?2 434,18
RAZEM 434,18
129|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg podktadowg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - |m?2
d.16|0501-01 podtoze po blache
434,18+19 m?2 453,18
RAZEM 453,18
130|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang m2
d.16/202 0525-02 |ptaskg o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwadjny
434,18 m?2 434,18
RAZEM 434,18
131|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.16]202 0541-02 |cm
51,96+36,12+14,64 m?2 102,72
RAZEM 102,72
132|NNRNKB (z.IV) Rynny dachowe z blachy z tytanowo-cynkowej potokragte o $r. 15 cm m
d.16|202 0530-04
analogia
2,1+20,3 m 22,40
RAZEM 22,40
133|NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.16]202 0547-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
134|NNRNKB (z.IV) Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej okragte o $r. 12 cm m
d.16{202 0531-02
4*8,0 m 32,00
RAZEM 32,00
135|NNRNKB Kolanka o $r. 120 mm szt.
d.16|202 0550-08
3*4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
136|NNRNKB Montaz $niegotapdéw typu tezka z blachy ocynkowane;j m
d.16/202 0521-08
analogia
22,4 m 22,40
RAZEM 22,40
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137|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - fgcznik m2
d.16]0504-02
7,62,5 m?2 19,00
RAZEM 19,00
138/ KNR W-01 |Mata grzejna - dach tacznika m2
d.16/0210-01
analogia
19 m?2 19,00
RAZEM 19,00
139|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowe;j - tgcznik m2
d.16|0504-03
(2,5+7,6)*2*0,6 m?2 12,12
RAZEM 12,12
17 Ocieplenie stropu
140|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - pod weing mineralng m2
d.17]0606-01
analogia
435,42 m?2 435,42
RAZEM 435,42
141|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25 cm poziome z  |m?2
d.17{0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropu nad parterem
435,42 m?2 435,42
RAZEM 435,42
142|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej - na wetnie mineralnej m2
d.17]0606-01
analogia
435,42 m?2 435,42
RAZEM 435,42
143|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25 cm poziome z  |m2
d.17|0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropodachu nad tgczni-
kiem
19 m?2 19,00
RAZEM 19,00
18 Daszki z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi
144 KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowych - konstrukcja stalowa, pokrycie z poli-  |m2
d.18{1220-04 weglanu
analogia
1,0*4,26+1,0*2,86+1,0*2,2+1,25*2,2*2 m?2 14,82
RAZEM 14,82
19 Sufity podwieszane
145|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.19]202 2702-01 |wiokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - par-
ter
382,53 m?2 382,53
RAZEM 382,53
20 Tynki wewnetrzne i oktadziny scian
146|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.20|202 1134-02 |- Sciany i oscieza przed potozeniem tynkow
2435,53+48,17-41,76 m?2 2441,94
RAZEM 2441,94
147 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i m2
d.20/0801-02 osciezach
2483,7-41,76 m?2 2441,94
RAZEM 2441,94
148 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.20|202 1134-02 |- Sciany przed potozeniem oktadzin z ptytek ceramicznych i gtadzi gipsowych i
glazury na $cianach
2483,7-41,76 m?2 2441,94
RAZEM 2441,94
149|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej - pomieszczenia kuchenne i sa-|m2
d.20|0829-04 nitarne, glazura potyskujaca, rektyfikowana, ptytki gtadkie o wym. 30x60 cm na
kleju hydrozelowym, hydrofobowym
342,7+485,16+20,0-41,76 m?2 806,10
RAZEM 806,10
150 KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m2
d.20|2010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2483,7-847,86-41,76 m?2 1594,08
RAZEM 1594,08
151|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.20/2612-08
76,5+321,8+62,4-12,6 m 448,10
RAZEM 448,10
152|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnia sufitow |m2
d.20{202 1134-01 |przed potozeniem tynkow - sufity - piwnica
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91

-10 -
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153|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.20{0801-03 ciggach
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91
154NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnia sufitow |m2
d.20|202 1134-01 |przed potozeniem gtadzi gipsowych - sufity - piwnica
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91
155|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m2
d.20{2010-04 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym - sufity -
piwnica
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91
21 Malowanie wewnetrzne
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.21|202 1134-02 |- Sciany i oscieza przed malowaniem
1635,85-41,76 m?2 1594,09
RAZEM 1594,09
157 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - Scia- |m2
d.21{1505-03 ny i oscieza - kolor jasny, farba antyalergiczna
1586,39-41,76 m?2 1544,63
RAZEM 1544,63
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - sufity przed malowa- |m2
d.21/202 1134-01 |niem - piwnica
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91
159|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, antyalergicznymi powierzchni m2
d.21{1505-03 wewnetrznych - sufity - kolor biaty - piwnica
346,57-26,66 m?2 319,91
RAZEM 319,91
22 Elewacja - Sciany powyzej cokotéw
160|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m2
d.22|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujaca
577,31+19,2 m?2 596,51
RAZEM 596,51
161|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.22|2612-01 nowych gr. 20 cm EPS 100, do $cian
568,35-4,0 m?2 564,35
RAZEM 564,35
162|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.22|2612-03 gazobetonu
565*5 szt. 2 825,00
RAZEM 2 825,00
163|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.22|2612-06
564,35 m?2 564,35
RAZEM 564,35
164|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.22|2612-02 nowych gr. 2 cm do osciezy
19,2-1,08 m?2 18,12
RAZEM 18,12
165|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.22|2612-07
19,2-1,08 m?2 18,12
RAZEM 18,12
166|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian - dwumetrowy pas m2
d.22|2613-01 ochronny z wetny mineralnejgr. 20 cm od cokotu nad gruntem do wysokosci
stropu kondygnacji podziemnej
2,0%1,0*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
167 |KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian kolankowych ponad da-|m2
d.22|2613-01 chem
24,3*2,5+19,2*2*2,5+21,5*1,8 m?2 195,45
RAZEM 195,45
168|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do  |szt.
d.22|2613-04 $cian kolankowych
196*5 szt. 980,00
RAZEM 980,00
169|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kolankowych m2
d.22|2613-06
195,45 m?2 195,45
RAZEM 195,45
170|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej, gr. 2 cm do osciezy m2
d.22|2613-02
1,08 m?2 1,08
RAZEM 1,08
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171|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do  |szt.
d.22|2613-03 $cian z gazobetonu
4*5 szt. 20,00
RAZEM 20,00
172|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.22|2613-06
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
173|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.22|2613-07
1,08 m?2 1,08
RAZEM 1,08
174|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.22|2612-08
21,6+4,9+21,5+48,0+2*8,0+2*5,0+8*2,5 m 142,00
RAZEM 142,00
175|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych, |m?2
d.22|0933-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej - Sciany i oScieza
455,15+18,12+122,16+1,08+195,45 m?2 791,96
RAZEM 791,96
176|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych, |m?2
d.22|0933-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - wierzchnia
warstwa - Sciany i oscieza
791,96 m?2 791,96
RAZEM 791,96
177|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.22|2612-09
76,35 m 76,35
RAZEM 76,35
23 Elewacja - sciany ponizej cokotow
178|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m2
d.23|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujacg - Sciany zewnetrzne i o$cieza piwnic
244,6+2,16+1,06+0,98 m?2 248,80
RAZEM 248,80
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi - przyklejenie ptyt styrodu- |m?2
d.23/2612-01 rowych, gr. 20 cm do $cian piwnic
248,8-4,2-4 m?2 240,60
RAZEM 240,60
180|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomoca dybli plastikowych do scianz  |szt.
d.23|2612-05 betonu
241*5 szt. 1.205,00
RAZEM 1.205,00
181|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.23|2612-06
240,6 m?2 240,60
RAZEM 240,60
182|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian - pas ochronny z wetny|m2
d.23/2613-01 mineralnej
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
183|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do |szt.
d.23|2613-05 $cian z betonu
4*5 szt. 20,00
RAZEM 20,00
184|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.23|2613-06
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
185|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 2 cm do osciezy m2
d.23|2612-02
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
186|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej, gr. 2 cm do o$ciezy m2
d.23|2613-02
1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.23|2612-07
3,20+1,0 m?2 4,20
RAZEM 4,20
188|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.23|2612-08
10,8+5,3*4+3,8 m 35,80
RAZEM 35,80
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189|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych, |m?2
d.23|0933-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej - Sciany i o$cieza - tynk kamyczkowy
173,0+71,6 m?2 244,60
RAZEM 244,60
190|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych, |m?2
d.23|0933-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - wierzchnia
warstwa - Sciany i oscieza - tynk kamyczkowy
2446 m?2 244,60
RAZEM 244,60
191|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.23/2612-09
66,45-2,8-1,3 m 62,35
RAZEM 62,35
24 Roboty zewnetrzne
192|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2 rzu-
d.24/0219-02 + |do betonu, beton B-30 tu
KNR-W 2-02
0219-06
16,22+14,4+7,57+12,6 m2 rzu- 50,79
tu
RAZEM 50,79
193|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.24|0259-01 kie o ér. 12 mm
856/1000 t 0,86
RAZEM 0,86
194 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.24|0259-01 kie o ér. 6 mm
120/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
195|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek gres antyposlizgowych, mrozoodpornych o wymia- |m2
d.24{1120-03 rach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig
45,3+18,67+16,9 m?2 80,87
RAZEM 80,87
196|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.24/1119-05 rownej 15 cm
12,2+0,6+6,65+2,2+0,6 m 22,25
RAZEM 22,25
197 |KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - zewnetrzne m
d.24/1207-04
analogia
8,9+7,9+15,4+8,60 m 40,80
RAZEM 40,80
198|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.24|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - pod wykonanie opaski wokét budynku
78,0*0,6 m?2 46,80
RAZEM 46,80
199|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.24/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod opaske z
kostki betonowe;j
78*0,6 m?2 46,80
RAZEM 46,80
200(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.24|0511-02 mentowo-piaskowej - opaska wokét budynku
46,8 m?2 46,80
RAZEM 46,80
201|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.24|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - wokot opaski
78,0+2,0 m 80,00
RAZEM 80,00
25 Windy, podnosnik nozycowy oraz platformy przyschodowe (2 szt.)
202|KNR 7-33 Montaz dzwigu osobowego - do transportu 0os6b niepetnosprawnych, 3 przy-  |kpl.
d.25/0106-03 stanki, z napedem elektrycznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysokosci kon- |kpl.
d.25/0101-01 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankéow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
204|KNR 7-33 Montaz platformy przyschodowej ze stali malowanej proszkowo, z szyng mo-  |kpl.
d.25/0108-07 cowana do $ciany, transport z poziomu terenu do poziomu piwnicy
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
205|KNR 7-33 Montaz platformy przyschodowej ze stali malowanej proszkowo, montaz na kpl.
d.25/0108-07 stupkach samonosnych, transport z poziomu terenu na poziom parteru
analogia
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
206 |KNR 7-33 Montaz podno$nika towarowego nozycowego, udzwig 500 kg, wym. 1,6x1,0 m |kpl.
d.25/0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Ozanaczenia poziome w budynku
207 |KNR 2-31 Zakup i montaz pinezek i listew stalowych tworzacych pola uwagi - oznczenia |kpl.
d.26{0703-02 informacyjno - dotykowe na podtogach, schodach itp
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27 Utwardzenie nawierzchni - parkingi
208 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.27{0119-03 réwninnym
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
209(30,5 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.27 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
30,5 m?2 30,50
RAZEM 30,50
210(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.27|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
211|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.27/0106-03 + |czeniu
KNR 2-31
0106-04
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
212|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.27|0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.209 m?2 30,50
RAZEM 30,50
213|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.27|0114-05+ |20 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
214|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.27|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
215|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.27|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
216|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.27|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
217 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.27{0511-03 mentowo-piaskowej - droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce na wiate
Smietnikowg - kostka grafitowa i szara
poz.209 m2 30,50
RAZEM 30,50
218|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - potgczenie ciggéw pieszo-jezdnych [m3
d.27|0402-04 z trawnikiem
poz.219%(0,21*0,13+0,15*0,30) m3 1,45
RAZEM 1,45
219|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.27|0403-03 wo-piaskowej - potagczenie ciggdw pieszo-jezdnych z trawnikiem
20 m 20,00
RAZEM 20,00
28 Utwardzenie nawierzchni - ciagi pieszo - jezdne
220(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.28/0101-01 + cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
KNR 2-31
0101-02
250 m?2 250,00
RAZEM 250,00
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221|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.28{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.220 m2 250,00
RAZEM 250,00
222|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.28/0106-03 + |czeniu
KNR 2-31
0106-04
poz.220 m2 250,00
RAZEM 250,00
223|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.28{0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.220 m?2 250,00
RAZEM 250,00
224|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.28/0114-05+ |20 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.220 m?2 250,00
RAZEM 250,00
225|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.28|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
poz.220 m2 250,00
RAZEM 250,00
226 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.28{0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.220 m2 250,00
RAZEM 250,00
227 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.28{0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.220 m2 250,00
RAZEM 250,00
228 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.28{0511-03 mentowo-piaskowej - droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce na wiate
Smietnikowg - kostka grafitowa i szara
poz.220 m?2 250,00
RAZEM 250,00
229|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - potgczenie ciggéw pieszo-jezdnych z |m3
d.28|0402-04 trawnikiem
96*(0,21*0,13+0,15*0,30) m3 6,94
RAZEM 6,94
230|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.28/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
96 m 96,00
RAZEM 96,00
29 Malowanie miejsc postojowych dla nps
231|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych |m2
d.29(0706-02 farbg chlorokauczukowa, RAL 5010
3,6%5,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
30 Zielen - trawniki
232|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.30{0505-01
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
233|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.30{0218-02 kim
poz.232%0,10 m3 12,00
RAZEM 12,00
234|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.30/{0401-05
poz.232 m?2 120,00
RAZEM 120,00
235|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.30{0702-01
poz.232 m?2 120,00
RAZEM 120,00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
311 Wewnetrzna linia zasilajaca
236|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.31.|/0702-0401 |[szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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237|KNNR 5 Ukfadanie kabla YAKXS 5x150mm2 m
d.31.]0715-03
1|analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
238|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m|m
d.31.|/0705-0201 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. -1V
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
31.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
239|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.31./0302-01
2
185 szt. 185,00
RAZEM 185,00
240(KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.31./0306-03
2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
241|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 1P44 szt.
d.31./0306-03
2
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
242|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.31./0306-02
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
243|KNNR 5 taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.31./0306-02
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
244|KNNR 5 taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44 szt.
d.31./0306-02
2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
245|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.31./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
2 mm2
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
246|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.31./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
2 mm2 - HERMETYCZNE P44
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
247|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.31./0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewoddéw do 10
2 mm2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
248|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane - FR43 kpl.
d.31.{0501-03
2
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
249|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane - GR kpl.
d.31./0501-03
2
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
250|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane - MK 42.2 kpl.
d.31./0501-03
2
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
251|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - PT12.1 kpl.
d.31./0501-03
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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252|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - PT18.1 kpl.
d.31./0501-03
2
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
253|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - EXIT | kpl.
d.31./0501-03
2
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
254|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - EXIT Il kpl.
d.31.{0501-03
2
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
255|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - OFL AP3ATN AW kpl.
d.31./0501-03
2
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
256|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - OSU AP3A1TN AW kpl.
d.31.{0501-03
2
25 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
257|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - PCL5A 5AINTE AW kpl.
d.31./0501-03
2
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
258|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - FR23 kpl.
d.31./0501-03
2
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
259|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - MK53.2 IP kpl.
d.31./0501-03
2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
260|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - MK67.2 IP kpl.
d.31./0501-03
2
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
261|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - PFW kpl.
d.31./0501-03
2
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
262|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - PT26.1 kpl.
d.31./0501-03
2
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
263|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - TL11.3 65D kpl.
d.31./0501-03
2
40 kpl. 40,00
RAZEM 40,00
264|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - TL20.3 65D kpl.
d.31./0501-03
2
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
265|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.31./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5 mm2
2
3000 m 3 000,00
RAZEM 3 000,00
266 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.31.{0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 mm2
2
1000+170 m 1170,00
RAZEM 1170,00
-17 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36554 Uzytkownik: A&K KONSTRUKCJE sp. z 0.0.




KOSZTORYS INWESTORSKI_ZBIORCZY _Bramki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
267 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.31.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x2,5 mm2
2
100+110+50 m 260,00
RAZEM 260,00
268|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.31./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x4 mm2
2
150+50 m 200,00
RAZEM 200,00
269|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.31.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x10 mm2
2
100+40+50 m 190,00
RAZEM 190,00
270|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.31./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x6 mm2
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
271|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.31.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x16 mm2
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
272|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.31./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDGs 3x1,5 mm2
2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
31.3 Tablica RG
273|KNNR 5 Obudowy o powierzchni powyzej 1.0 m2 szt.
d.31.{0404-08
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt.
d.31./0408-01
3
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
275|KNNR 5 Wytgcznik p.poz nadtynkowy OP1 szt.
d.31./0306-01
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
276KNNR 5 Wytgcznik gtéwny typu LZMC2 - 250A szt.
d.31.]0407-04
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
277|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B10A 30mA szt.
d.31./0407-01
3
31+1+6 szt. 38,00
RAZEM 38,00
278/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B10/3 szt.
d.31./0407-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
279|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B6/1 szt.
d.31./0407-01
3
1+11 szt. 12,00
RAZEM 12,00
280(KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B16A 30mA szt.
d.31./0407-01
3
25+2 szt. 27,00
RAZEM 27,00
281|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B16/3 szt.
d.31./0407-01
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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282|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu C16A 30mA szt.
d.31./0407-01
3
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
283|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C16/3 szt.
d.31.]0407-02
3
10+6+2+3 szt. 21,00
RAZEM 21,00
284 |KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C25/3 szt.
d.31./0407-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
285|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C32/3 szt.
d.31./0407-02
3
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
286(KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C40/3 szt.
d.31.]0407-02
3
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
287|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C50/3 szt.
d.31.]0407-02
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
288|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C63/3 szt.
d.31./0407-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
289|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C10/3 szt.
d.31.]0407-02
3
4+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
290(KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C20/3 szt.
d.31.]0407-02
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
291|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 25/4/003 typ A szt.
d.31.]0407-02
3
6+2+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
292|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 40/4/003 typ A szt.
d.31.]0407-02
3
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
293|KNNR 5 Ochronnik kl. préb 1,11 (B+C) szt.
d.31./0406-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
294|KNNR 5 Lampki kontrolne faz L301 szt.
d.31./0406-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
295|KNR 5-14 Uktadanie przewodow 6.0 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.31.]0517-04
3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
296 |KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu gipsowym lub gazo- |szt.
d.31./{1011-05 betonowym
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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297 |KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zacis- |szt.
d.31./0408-02 kowa)
3
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
31.4 Oswietlenie zewnetrzne
298|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zewnetrznych kpl.
d.31./0505-03
4
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
31.5 Instalacja odgromowa
299(KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.31./0601-06
5
100 m 100,00
RAZEM 100,00
300{KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 19 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.31./0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
5
100 m 100,00
RAZEM 100,00
301|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.31.|0601-01 nikach obsadzanych
5
50 m 50,00
RAZEM 50,00
302|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie z bednarki FeZn 25x4 mm m
d.31./0605-06
5
95 m 95,00
RAZEM 95,00
303|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.31.|0612-05 potaczenie pret-pret
5
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
304 KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.31.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
305/KNNR 5 Puszka do ztgcza odgromowego szt.
d.31./0303-04
5|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
306|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.31.{1304-03
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
307|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.31.{1304-04
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31.6 Monitoring i teletechnika
308 Monitoring IP 4 MPx z montazem - max jako$¢ kpl
d.31.|kalk. wlasna |Liczone 4 kamer, rejestracja, okablowanie.
6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
309|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.31./0209-02 uktadany w tynku - kabel skretka U/UTP kat. 6a
6
100 m 100,00
RAZEM 100,00
310/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 szt.
d.31./0107-01
6
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
311 Montaz Routera WIFI kpl
d.31.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,00

-20 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36554 Uzytkownik: A&K KONSTRUKCJE sp. z 0.0.




KOSZTORYS INWESTORSKI_ZBIORCZY _Bramki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
312 Laptop kpl
d.31.|kalk. wtasna
6
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
313 Drukarka laserowa A4 kpl
d.31.|kalk. wiasna
6
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
32 ROBOTY SANITARNE
32.1 PRZYt.ACZE WODOCIAGOWE ORAZ PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
314|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy rurociggdw w terenie réwninnym km
d.32./0120-03
1|analogia
0,018 km 0,02
RAZEM 0,02
315|NNRNKB (z.V) ogrodzenie terenu robot ( przy uzyciu tasm ostrzegawczych) z umiesz-  |m
d.32./1202 1618-02 |czeniem tablic ostrzegajgcych
1|analogia
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
316|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.32./0125-01
1
18,0%1,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
317|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.32./0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
18,01,0*1,6 m3 28,80
RAZEM 28,80
318|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.32./0107-01 ko$¢ do 3 m
1
18,0%1,6*2 m?2 57,60
RAZEM 57,60
319|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.32./0501-02
1
18,0%1,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
320|KNR 2-18 Zasypka o obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.32./0501-04
1
18,0%1,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
321|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego o sr. 100/63/100 mm dla rur PE - interpolacja  |kpl.
d.32./0214-03/04
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.32.{0109-03 z.  |sr. zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
1/sz.3.9. 9907
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
323|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurociggach kpl.
d.32.|0212-01 PVC i PE z nasuwkag
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
324 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.32./0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
1
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
325|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.32./0109-01 $r. zewnetrznej 63 mm
1
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
326 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.32.{0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
1
4 zigcz. 4,00
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RAZEM 4,00
327|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.32.|{0109-01/02 |$r. zewnetrznej 50 mm - wykopy umochione - ekstrapolacja
1|z.sz.3.9.
9907
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
328|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.32.|0219-01 go koloru niebieskiego z przewodem metalowym nierdzewnym
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
329|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.32./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
18,0*1,0%1,2 m3 21,60
RAZEM 21,60
330|KNR 4-01 Wywdz ziemi ( po podsypkach i obsypkach.) samochodami samowytadowczy- |m3
d.32./0108-06 mi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l
1/0108-08
18,0%0,4*1,0 m3 7,20
RAZEM 7,20
331|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.32./0218-01
1
18,0*0,1*1,0 m3 1,80
RAZEM 1,80
332|KNR-W 2-15 |Ptukanie sieci wodociggowej m
d.32./0128-02
1
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
333|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (ruro- {m
d.32./0127-03 cigg o $r. do 63 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
3 préb. 3,00
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
334|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.32./0803-01 200m
1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
335|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekgiji i ptukaniu | 10m
d.32.|9914-01 przewodow z rur o $r. 100 mm rézn.
1
-18 10m -18,00
rozn.
RAZEM -18,00
32.2 ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACYJNA .
336|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy rurociggdw w terenie réwninnym km
d.32./0120-03
2|analogia
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
337|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.32.|0125-01 darni z przerzutem
2
99,48*1,0 m?2 99,48
RAZEM 99,48
338|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |m3
d.32.|0215-02 cie kat. lll - pod kanalizacje ( 80% mechanicznie )
2
99,48*2,0%1,0*0,8 m3 159,17
RAZEM 159,17
339|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.32./0317-0501 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ( 20 % recznie )
99,48*2,0%1,0*0,2 m3 39,79
RAZEM 39,79
340|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.32.|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1ll-IV z rozbidrkg
2
99,48*2,0*2 m?2 397,92
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RAZEM 397,92
341|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen elementéw kolidujgcych kpl.
d.32./0527-01
2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
342|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen j.w. kpl.
d.32./0527-06
2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
343|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.32.{0501-03
2
99,28 1,0 m?2 99,28
RAZEM 99,28
344|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.32./0501-03
2
99,28 m?2 99,28
RAZEM 99,28
345|KNR 2-18 Kanaty rurowe - nadsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.32./0501-04
2
99,28 m?2 99,28
RAZEM 99,28
346|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.32./0408-03 z.
2|sz.3.4. 9908
72,28 m 72,28
RAZEM 72,28
347 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.32./0408-02 z.
2|sz.3.4. 9908
27,7 m 27,70
RAZEM 27,70
348/KNR 2-18 Separator tluszczu z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.32./0613-05 z przegrodami nierdzewnymi nierdzewnymi
2|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
349|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm kompletne szt.
d.32./0517-02
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
350|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.32./0613-01
2
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
351 Rozebranie powierzchni utwardzonych i odbudowa. kpl
d.32.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
352|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.32./0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
99,48*1,35*1,0 m3 134,30
RAZEM 134,30
353|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.32./0218-01
2
99,48*0,15*1,0 m3 14,92
RAZEM 14,92
354 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |[m3
d.32.|0213-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
210214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5.0 km - odwo6z nadmiaru ziemi po podsyp-
kach,, obsypkach i nadsypkach, studniach itp.
99,48*0,65*1,0 m3 64,66
RAZEM 64,66
355|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.32./0706-01 préb.
2
1 odc. -1 1,00
préb.
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RAZEM 1,00
356|KNR-W 2-18 |Proba wodna na infiltracje kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.32./0706-03 préb.
2
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
32.3 CENTRALNE OGRZEWANIE
357|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |[m
d.32./0404-05 wnetrznej 50 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
3|analogia
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
358|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |[m
d.32.|0404-04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach
3|analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
359|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |m
d.32./0404-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
3|analogia
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
360|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |[m
d.32.|0404-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach
3|kalk. wlasna
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
361|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |[m
d.32./0404-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
3|analogia
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
362|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |[m
d.32.|0404-01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
3|analogia
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
363|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.32./0418-01 mm - zaworowe 11KV/600/400
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
364 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.32./0418-01 mm - zaworowe 11KV/600/520
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
365|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.32.{0418-03 mm - zaworowe - 11KV/600/600
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
366 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.32.|0418-03 mm - zaworowe - 11KV/600/720
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
367 |[KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 21KV-S/600/600
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
368|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 21KV-S/600/800
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
369|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 21KV-S/600/920
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
370/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 22KV /600/520
3
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
371/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 22KV /600/920
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
372|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 22KV /600/1000
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
373|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.32.|0418-07 - zaworowe 22KV /600/1600
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
374|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn.16 mm do grzejnikow kpl.
d.32./0429-01
3
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
375|KNR 2-15 Gtowice termostatyczne do grzejnikdw zaworowych szt.
d.32./0415-01
3|analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
376|KNR-W 2-15 | Zawory podwojne systemowe do grzejnikdw zaworowych (16 X 1/2") szt.
d.32.]0412-02
3|analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
377|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.32./0128-02
3
605 m 605,00
RAZEM 605,00
378 KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |préba
d.32./0406-03 instalacji grzejnikowej
3
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
379|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.32.|0406-05 instalacji grzejnikowej w budynkach niemieszkalnych
3
605,0 m 605,00
RAZEM 605,00
380|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.32./0101-14
3
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
381|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.32./0101-14
3
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
382|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.32./0101-14
3
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
383|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) |m
d.32.{0101-19
3
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
384 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) |m
d.32./0101-19
3
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
385|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) |m
d.32./0101-19
3
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
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386|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych frezowanych poziome na wierzchu kon-|m?2
d.32.|0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
3
736,21 m?2 736,21
RAZEM 736,21
387|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.32.|0607-01 ziome podposadzkowe GR 0,2 MM
3
736,21 m?2 736,21
RAZEM 736,21
388|KNR-W 2-02 |Izolacja rolowana gr. 3 cm. m2
d.32./0608-03
3
736,21 m?2 736,21
RAZEM 736,21
389/KNR AT-50 |Tasma brzegowa z folig m
d.32./0702-01
3
700,0 m 700,00
RAZEM 700,00
390|S-215 0900- (Sieci przewodéw z PE z wktadka aluminiowg $r.16 mm m
d.32./05
3
2000,0 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
391|KNR 2-02 Warstwy cementowa z dodatkiem plastyfikatora o grubo$ci 20 mm m2
d.32.{1102-02
3
736,21 m?2 736,21
RAZEM 736,21
392|S-215 0900- [Montaz szafki 4 obwod. z rozdzielaczami z przeptywomierzami do centralne- |szt.
d.32.|02 go ogrzewania - ogrzewanie podtogowe
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
393|S-215 0900- [Montaz szafki 6 obwod. z rozdzielaczami z przeptywomierzami do centralne- |szt.
d.32.|02 go ogrzewania - ogrzewanie podtogowe
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
394|S-215 0900- [Montaz szafki 10 obwod. z rozdzielaczami z przeptywomierzami do centralne- |szt.
d.32.|03 go ogrzewania -podtogowego
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
395|S-215 0900- |Montaz szafki 11 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania podto- |szt.
d.32.|04 gowego
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
396|S-215 0900- [Montaz szafki 13 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania podio- |szt.
d.32.|04 gowego
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
397|KNR 7-08 Uktady systemow regulacji ciagtej ( modut sterowania + sitowniki + termos- |kpl.
d.32./0204-02 taty, materialy npomocnicze )
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
398|KNR-W 2-15 |Istniejgcwe rozdzielacze do instalacji c.o. - kompletne z kréécami - przenie- |m
d.32./0513-01 sienie
3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
399|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe z kolektoréow o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.32./0132-06
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
400|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.32./0530-03
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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401|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.32./0530-04
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
402|KNR(W) 2- |Zawory spustowe z gatezi o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.32.{15 0132 - 03
3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
403|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-|{m
d.32.{10 liuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla kolektoréw o ér. 100 mm
3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
404 Komplet robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji c.o ( przebi- |kpl.
d.32.|kalk. wtasna |cia. bruzdy, podwieszenia itp)
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32.4 KANALIZACJA WEWNETRZNA
405|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.32./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
4
70,0*0,3*0,4 m3 8,40
RAZEM 8,40
406|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.32./0501-01
4
70,0*0,3 m?2 21,00
RAZEM 21,00
407 |KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.32./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4
70,0*0,3*0,3 m3 6,30
RAZEM 6,30
408|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.32./0106-04
4
70,0*0,2*0,3 m3 4,20
RAZEM 4,20
409|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.32./0108-06 I
4/0108-08
4,2 m3 4,20
RAZEM 4,20
410|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.32./0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
411|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.32./0119-04
4
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
412|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.32./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
312 m 312,00
RAZEM 312,00
413|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.32./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
48,0+15,0 m 63,00
RAZEM 63,00
414|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.32.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
148,0+30,0 m 178,00
RAZEM 178,00
415|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.32./0222-02
4
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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416|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.32./0213-05
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
417 |KNR-W 2-15 |Napowietrzacze z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.32./0222-02 wych
4|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
418|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.32./0211-03 niach wciskowych ( w.c. piony wpusty dachowe )
4
12 podej. 12,00
RAZEM 12,00
419|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.32./0211-01 niach wciskowych
4
58 pode;. 58,00
RAZEM 58,00
420|KNR-W 2-15 |Wpusty podifogowe z rusztem nierdzewnym o $r. 50 mm szt.
d.32./0216-01
4
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
421|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych kpl.
d.32./0224-03
4
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
422|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.32./0221-02
4
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
423|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.32.{0230-05
4
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
424 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.32./0229-05
4
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
425|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.32./0218-03
4
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
426|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, kpl.
d.32./0123-01
4
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
427|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i |m
d.32./0101-01 z.o. |wysokosci do 100 mm;
4|2.6. - roboty wykonywane wewnatrz budynkéw ( natryski dla niepetnosprawnych
13,6 m 13,60
RAZEM 13,60
428|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe zatapialne do wody brudne;j. kpl.
d.32./0101-02
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
429|KNR-W 2-15 |Pompwnie do fekalii z pompg zatapialng i automatykg kompletne kpl.
d.32./0224-02
4|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
430|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o pota- {m
d.32./0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - przewod
4 ttoczny
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
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43 Komplet robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji kanalizacyj- |kpl.
d.32.|kalk. wlasna |nej ( przebicia. bruzdy, itp)
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
432|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |[m
d.32./0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - przewéd
4 ttoczny
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
433 Uszczelnienie przej$cia przez $ciany fundamentowe fancuchem uszczelniajg- |kpl.
d.32.|kalk. wlasna |cym ( rura 160 mm)
4
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
32.5 INSTALACJE WODOCIAGOWE WEWNETRZNE. (W TYM P.POZ) ORAZ GAZOWEWEWNETRZNE
32.5. INSTALAJE P.POZ.
1
434|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |m
d.32./0104-06 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.1
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
435|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.32./0104-04 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
5.1
78,0 m 78,00
RAZEM 78,00
436|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- |m
d.32./0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
437|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po-|szt.
d.32./{0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
5.1
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
438|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem ( HP25) szt.
d.32./0142-01
5.1
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
439|KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.32./0138-01
5.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
440|KNR 7-08 Uktady regulaciji cisnienia bezposredniego dziatania - elektrozawor sterowany |ukt.
d.32.|0205-01 presostatem $r.15 mm
5.1
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
441|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.32./0112-06
5.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
442|KNR 2-15 Filtr siatkowy sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.32./0112-06
5.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
443|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.32./0112-06
5.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
444 |KNR 2-20 Zawory pierwszenstwa o sr. 50 mm szt.
d.32.|0407-04
5.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
445|KNR 7-07 Zestwa hydroforowy do P.POZ kpl.
d.32./0101-04
5.1
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
446|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.32./{0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
5.1
173,0 m 173,00
RAZEM 173,00
447|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32-50 mm otulinami przeciwroszeniowo - jednowarst- |m
d.32./0101-12 wowymi gr. 20 mm (N)
5.1
173,0 m 173,00
RAZEM 173,00
448 Komplet robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji wodociago-  |kpl.
d.32.|analogia wej p.poz.
5.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32.5. INSTALACJE WODOCIAGOWE SANITRNE
2
449|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych nierdzewnych tgczonych metodg zapraso- |m
d.32.{0101-11 wywania o $rednicy nominalnej 76mm
52
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
450/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych nierdzewnych fgczonych metodg zapraso- |m
d.32./0101-08 wywania o $rednicy nominalnej 54 mm
5.2
59,0 m 59,00
RAZEM 59,00
451|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych nierdzewnych taczonych metodg zapraso- |m
d.32./0101-05 wywania o srednicy nominalnej 28 mm
52
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
452|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych nierdzewnych fgczonych metodg zapraso- |m
d.32./0101-04 wywania o $rednicy nominalnej 22 mm
5.2
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
453|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych nierdzewnych tgczonych metodg zapraso- |m
d.32./0101-04 wywania o $rednicy nominalnej 18 mm
52
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
454|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych nierdzewnych fgczonych metodg zapraso- |m
d.32./0101-03 wywania o $rednicy nominalnej 15 mm
5.2
76,0 m 76,00
RAZEM 76,00
455|KNR AT-47 |Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych taczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.32./0102-10 o $rednicy nominalnej 76 mm
52
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
456|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych tgczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.32./0102-08 o $rednicy nominalnej 54 mm
5.2
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
457|KNR AT-47 |Montaz ksztattek stalowych zaciskanych taczonych metodg zaprasowywania o|szt.
d.32./0102-05 Srednicy nominalnej 28 mm
52
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
458|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych tgczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.32./0102-04 o $rednicy nominalnej 22 mm
5.2
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
459|KNR AT-47 |Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych tgczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.32./0102-04 o $rednicy nominalnej 18 mm
52
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
460|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych tgczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.32./0102-03 o $rednicy nominalnej 15 mm
5.2
120,0 szt. 120,00
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RAZEM 120,00
461|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 75 mm o pota- {m
d.32.|0112-07 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
52
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
462|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |[m
d.32./0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.2
37 m 37,00
RAZEM 37,00
463|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mm o pota- {m
d.32./0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
52
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
464 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.32./0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.2
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
465|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- {m
d.32./0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
52
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
466 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |[m
d.32./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
467 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- {m
d.32.{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
52
71 m 71,00
RAZEM 71,00
468 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |[m
d.32./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.2
110,0 m 110,00
RAZEM 110,00
469|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 63 mm o pota- {m
d.32./0112-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. stabi
52
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
470|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |[m
d.32./0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA-
5.2 BI
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
471|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o pota- {m
d.32./0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA-
52 BI
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
472|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
d.32./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA-
5.2 BI
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
473|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- {m
d.32.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA-
52 BI
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
474|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.32./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - STABI
5.2
73,0 m 73,00
RAZEM 73,00
475|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o pota- {m
d.32.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - STABI
52
73,0 m 73,00
RAZEM 73,00
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476|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.32.|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
5.2 o $r. zewnetrznej 20 mm
84,0 szt. 84,00
RAZEM 84,00
477|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.32./0116-08 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
5.2 zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
478|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 75-76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 70 mm |m
d.32./0101-21
52
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
479|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 63 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 42 mm. m
d.32./0101-20
5.2
79,0 m 79,00
RAZEM 79,00
480|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.45 mm (S) |m
d.32./0101-20
52
59,0 m 59,00
RAZEM 59,00
481|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 35 mm (S) |m
d.32./0101-20
5.2
46,0 m 46,00
RAZEM 46,00
482|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (N) m
d.32./0101-11
52
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
483|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.32./0101-11
5.2
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
484|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.32./0101-11
52
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
485|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.32./0101-11
5.2
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
486|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.32./0101-11
52
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
487 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.32./0101-10 (N)
5.2
156,0 m 156,00
RAZEM 156,00
488|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 16-15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.32./0101-10 (N)
52
110,0+210+76 m 396,00
RAZEM 396,00
489|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.32./0135-02
5.2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
490|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe do w.c. o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.32./0132-01
52
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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491|KNR-W 2-15 | Zaworki podbateryjne z filtrem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.32./0132-01
52
40,0 szt. 40,00
RAZEM 40,00
492|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.32./0137-02
5.2
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
493|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.32.{0137-09
52
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
494 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.32./0122-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
495|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.32./0140-05
52
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
496 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.32./0130-06 50 mm
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
497 Komplet uchytéw dla niepetnosprawnych kpl
d.32.|kalk. wtasna
52
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
498 |KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.32.|/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
5.2
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
499/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych - dodatek w budynkach nie- m
d.32.|0127-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
52
917 m 917,00
RAZEM 917,00
500{KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.32./0128-02
5.2
917 m 917,00
RAZEM 917,00
501 |KNNR 4 Dezynfekacja instalacji wodoc. m
d.32./0128-02
5.2|analogia
917 m 917,00
RAZEM 917,00
502 Roboty budowlane niezbedne do wykonanai instalacji wody ( przebicia tuleje p. [kpl.
d.32.|kalk. wiasna |poz itp)
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32.5. ZRODLA CIEPLA DLA C.W. | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
3
503|KNR 7-08 Uktad do pomiarow ilosci ciepfa - licznik ultradzwiekowy dn.65 Qn. 15 m3/h ( |ukk.
d.32./0105-01 dla zaktadu aktywizacji zawodowej)
5.3
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
504 | KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do zasilania c.o, c.t. i c.w. o srednicy 125 mm - kompletne z m
d.32./0513-01 kro¢cami
5.3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
505|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe z kolektoréow o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.32./0132-06
5.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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506 KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.32.{0530-03
5.3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
507|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.32.{0530-04
5.3
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
508 KNR(W) 2- |Zawory spustowe z gatezi o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.32.{15 0132 - 03
5.3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
509|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-|m
d.32.|10 liuretanowej dla kolektoréw o $r. 125 mm
5.3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
510/KNR-W 2-15 |Podgrzewacz c.w.u w izolacji o poj. 1500 I. wyposazony w zintegrowana grzat- |kpl.
d.32./0144-06 ke elektryczng 3 kW. 400V
5.3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
511|KNR 2-20 Wymiennik ptytowy na potrzeby cenrali went. NW Q 19,1 kW szt.
d.32.{0414-03
5.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
512|KNR 2-20 Wymiennik ptytowy na potrzeby cenrali went. NKNW Q = 56,1 kW szt.
d.32.{0414-03
5.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
513|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u. o pojemnosci 80 dm3 ze ztagczem  |szt.
d.32./0511-08
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
514 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe cwu o pojemnosci 200 dm3 kompletne ze szt.
d.32./0511-09 ztaczem
5.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
515|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe obiegowe w.g. dokumentaciji kpl.
d.32./0101-01
5.3
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
516|KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczny na cyrkulacji c.w. z funkcjg dezynfekcyjng o potgcze- |szt.
d.32.{0411-01 niach gwintowanych o $r. nominalne 15 mm
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
517|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.32./0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
518/ KNR-W 2-15 [Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.32./0140-04
5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
519|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.32.{0134-08
5.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
520|KNR 2-20 Odmulacze z rur stalowych - $rednica rur podigczeniowych 80 mm - Filtrod- |szt.
d.32.|0417-01 mulnik magnetyczny
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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521/KNNR 4 Proby szczelnosci rozdzielni wraz z instacjami pomp ciepta. szt.
d.32./0528-03
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
522|KNR 7-08 Zawor trojdrogowy z sitownikiem $r.65 mm. ukt.
d.32./0205-02
5.3
2 ukt. 2,00
RAZEM 2,00
523|KNR 7-08 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem $r, 40mm. ukt.
d.32./0205-02
5.3
2 ukt. 2,00
RAZEM 2,00
524|KNR 7-08 Zawor trojdrogowy z sitownikiem sr, 20 mm. ukt.
d.32./0205-02
5.3
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
525|KNR 2-20 Filtry Zeliwne kotnierzowe o $r. 65 mm szt.
d.32./0416-05
5.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
526|KNR 2-20 Filtry zeliwne kotnierzowe o $r. 40 mm szt.
d.32.|0416-03
5.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
527|KNR 2-20 Filtry Zeliwne kotnierzowe o $r. 20 mm szt.
d.32./0416-01
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
528|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe zptukaniem wstecznym instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.32./0130-07 wych o $r. nominalnej 65 mm
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
529|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.32./0130-07 nalnej 65 mm
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
530|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.32.|0412-07
5.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
531|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |[m
d.32./0112-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
5.3
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
532|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.32./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
5.3
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
533|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.32.{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
5.3
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
534|KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych zewetrznie ocynkowanychtgczonych meto- |m
d.32./0101-11 da zaprasowywania o $rednicy nominalnej 80 mm
5.3
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
535/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych zewetrznie ocynkowanychtgczonych meto- |m
d.32./0101-10 da zaprasowywania o srednicy nominalnej 65 mm
5.3
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
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536/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych zewetrznie ocynkowanych taczonych meto- |m
d.32./0101-08 da zaprasowywania o srednicy nominalnej 50 mm
5.3
76,0 m 76,00
RAZEM 76,00
537|KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych zewetrznie ocynkowanych tgczonych meto- |m
d.32./0101-07 da zaprasowywania o $rednicy nominalnej 40 mm
5.3
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
538|/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych zewetrznie ocynkowanych tagczonych meto- |m
d.32./{0101-06 da zaprasowywania o srednicy nominalnej 32 mm
5.3
76 m 76,00
RAZEM 76,00
539|KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych zewetrznie ocynkowanych tgczonych meto- |m
d.32./0101-04 da zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
5.3
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
540|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o w budynkach niemieszkalnych m
d.32./0128-02
5.3
325,0 m 325,00
RAZEM 325,00
541|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.32.|/0406-02 niemieszkalnych
5.3
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,00
325,0 m 325,00
RAZEM 325,00
542|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej PA- |m?2
d.32.|/0303-01 ROC rurociggéw o $r.zew.. 20 mm.
5.3
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
543|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej PA- |m2
d.32.|0303-01 ROC rurociggéw o $r.zew. 32 mm.
5.3
24,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
544 |KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.32./0303-05 ciggoéw o $r.zew.40mm
5.3
13,1 m?2 13,10
RAZEM 13,10
545 /KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.32./0303-05 ciggow o $r.zew.50 mm
5.3
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
546 |KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.32./0303-05 ciggoéw o $r.zew, 63 mm
5.3
20,1 m?2 20,10
RAZEM 20,10
547 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.32./0303-05 ciggow o sr.zew, 80 mm
5.3
9,3 m?2 9,30
RAZEM 9,30
548|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-|m
d.32.|10 liuretanowej dla kolektoréw o $r. 125 mm
5.3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
549|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |[m2
d.32.|0601-01 ciggow na dachu budynku
5.3
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
550 Komplet armatury odcinajacej dla rozdzielni ciepta. kpl
d.32.|kalk. wiasna
5.3
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
551|KNNR 4 Uruchomienie calo$ci instalacji grzewczych ( c.o., c.t,, c.cw, pompy ciepta.) kpl
d.32./0529-01
5.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
552 Roboty budowlane niezbedne do wykonania kottowni z pompami ciepta ( prze- |kpl.
d.32.|kalk. wtasna |bicia tuleje p.poz itp)
5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32.5. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
4
553 Dostarczenie i montaz kompletnej instalacji zabezpieczjacej, przeciwwybucho- |kpl.
d.32.|kalk. wiasna |wej ( 2 komplety)
5.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
554 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.32.|0304-07 nom. 65 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
54
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
555|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.32./0304-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.4
46,0 m 46,00
RAZEM 46,00
556 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.32.|0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
54
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
557|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.32./0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.4
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
558|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.32.{0101-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu 15 mm grubos¢ scianki do 4mm - kolara
54 hamburskie 15 mm
324 ztgcz. 324,00
RAZEM 324,00
559|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.32./0101-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu 20 mm grubos$¢ Scianki do 4mm - kolara
5.4 hamburskie 20 mm
10 ztacz. 10,00
RAZEM 10,00
560|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.32.|{0101-02 ne radiologicznie. $rednica rurociggu 25 mm grubos$¢ Scianki do 5mm - kola-
5.4 na hamburskie 25 mm
8 zlgcz. 8,00
RAZEM 8,00
561|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.32./0101-02 ne radiologicznie. $rednica rurociggu 32 mm grubos¢ scianki do 5mm - kola-
5.4 na hamburskie 32 mm
62 ztacz. 62,00
RAZEM 62,00
562 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur gazowych o $rednicy 65 mm m
d.32.{1212-28
54
73,0 m 73,00
RAZEM 73,00
563|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.32./0312-05
5.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
564 | KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.32./0312-02
54
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
565|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.32./0312-03
5.4
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
566 |KNR 2-15 Trzon 6 palnikowy o mocy 42 kW szt.
d.32./0313-01
54
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
567 |[KNR-W 2-15 |Kociot warzelny o mocy 24 kW i poj 200 | i .potgczeniu na dwuztgczke szt.
d.32./0314-06
5.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
568 KNR-W 2-15 |Kociot warzelny o mocy 24 kW i poj 150 | i .potgczeniu na dwuztgczke szt.
d.32./0314-06
5.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
569|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe szczelne dla rur o $r. zewn. 65 mm szt.
d.32.|GEBERIT
5.4|10317-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
570/KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe szczelne dla rur o $r. zewn. 32 mm szt.
d.32.|GEBERIT
5.4|10317-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
571 Roboty budowlane niezbedne do wykonanai instalacji gazowej ( przebicia, tule- |kpl.
d.32.|kalk. wiasna |je itp)
5.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 TECHNOLOGIA
33.1 Magazyn brudnych odpadéow
572 Kosz na odpady, jezdny z pokrywa; pojemnos$¢ 120 | wraz z podstawa jezdna |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |w cenie kosza na odpadki - dostawa wraz z ewentualnym montazem
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
573 Regal magazynowy z potkami przestawnymi - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
574 Pétpaleta magazynowai - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.2 Zmywalnia termoportéw
575 Basen z ostong czotowg - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
576 Basen z ostong czotowg - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
577 Basen z ostong czotowg - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
578 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |tazem
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
579 Stot bez potki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
580 Zmywarka do mycia pojemnikéw GN - dostawa wraz z ewentualnym monta- kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
2
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
581 Zmiekczacz wody - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
582 Okap kondensacyjny - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
583 Okap kondensacyjny - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
584 Stot odbiorczy z pétkg na kosze do zmywarki - dostawa wraz z ewentualnym  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
585 Szafa przelotowa na czyste termoporty i pojemniki GN - dostawa wraz z ewen- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |tualnym montazem
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
586 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych wraz z bateria sztorco-|kpl.
d.33.|kalk. witasna |wa i uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.3 Magazyn czystych termoportow
587 Regal magazynowy z potkami przestawnymi - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
588 Regat magazynowy z pétkami przestawnymi - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wtasna |montazem
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.4 Pokdj socjalny personelu
589 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych wraz z baterig sztorco- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |wa i uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.5 Pomieszczenie porzagdkowe
590 Zlew porzadkowy, nisko osadzony - dostawa wraz z ewentualnym montazem |kpl.
d.33. |kalk. wtasna
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
591 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |tazem
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
592 Regat na $rodki chemiczne, potki przestawne - dostawa wraz z ewentualnym  |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |montazem
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.6 Podszatnia
593 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych wraz z bateria sztorco- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |wa i uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.7 Komunikacja
594 Mroznia [+ agregat typu split, drzwi chtodnicze, panel poliuretanowy, podtoga] - |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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595 Regat magazynowy z pétkami gretingowymi [aluminiowo-polietylenowy] kpl.
d.33.|kalk. wlasna |1200x600x1800 - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
596 Regal magazynowy z potkami gretingowymi [aluminiowo-polietylenowy] kpl.
d.33.|kalk. wtasna |[1600x600x1800 - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
597 Chtodnia produktéw opakowanych [+ agregat typu split, drzwi chtodnicze, pa- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |nel poliuretanowy, podioga] - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
598 Regal magazynowy z potkami gretingowymi [aluminiowo-polietylenowy] kpl.
d.33.|kalk. wtasna |[1200x600x1800 - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
599 Regat magazynowy z pétkami gretingowymi [aluminiowo-polietylenowy] kpl.
d.33.|kalk. wlasna |1000x600x1800 - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
600 Chtodnia miesa [+ agregat typu split, drzwi chtodnicze, panel poliuretanowy, kpl.
d.33.|kalk. wtasna |podtoga] - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
601 Regat magazynowy z pétkami gretingowymi [aluminiowo-polietylenowy] kpl.
d.33.|kalk. wtasna |900x600x1800 - dostawa wraz z ewentualnym montazem
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.8 Pomieszczenie szaf chtodniczych
602 Regat jezdny na pojemniki GN - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
603 Szafa chtodnicza 610 |, 2/1GN; Blokada drzwi przy kacie 90’ kpl.
d.33.|kalk. wtasna |Alarm ostrzegajacy przed wydtuzonym otwarciem drzwi
8 Automatyczne domkniecie drzwi w przypadku rozwarcia drzwi mniejszym niz
90 stopni
Tloczone prowadnice ( 24 poziomy ttoczonych prowadnic )
Pedat otwarcia drzwi (opcja)
Wbudowany odptyw odpaddw ptynnych z dna komory
Klasa energetyczna A i klimatyczna 5 - dostawa wraz z ewentualnym monta-
zem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
604 Chtodnia gotowych potraw [+ agregat typu split, drzwi chtodnicze, panel poliu- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |retanowy, podtoga] - dostawa wraz z ewentualnym montazem
8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
605 Regal magazynowy z potkami gretingowymi [aluminiowo-polietylenowy] - do- |kpl.
d.33.|kalk. wiasna |stawa wraz z ewentualnym montazem
8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.9 Przygotowalnia wstepna ryb [zamiennie miesa]
606 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych + bateria sztorcowa i |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
607 Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywa, pojemnos$¢ 501 - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wlasna |ewentualnym montazem
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
608 Zlew 2-komorowy bez potki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
9
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
609 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wtasna |montazem
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
610 Stot z deska do krojenia, bez potki [wysokosé regulowana] - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wiasna [ewentualnym montazem
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
611 Szafa chtodnicza 360 | - dostawa wraz z ewentualnym montarzem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
612 Pien do migsa - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Przygotowalnia wstepna ziemniakéw i warzyw
10
613 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych + bateria sztorcowa i |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
614 Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywa, pojemnos$¢ 50! - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wlasna |ewentualnym montazem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
615 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta-  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
616 Zlew 2-komorowy bez pétki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
617 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna- dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |tazem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
618 Obieraczka do ziemniakéw, kolumnowa, z osadnikiem miazgi [150-230 kg/h] - |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |dostawa wraz z ewentualnym montazem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
619 Basen z ostong czotowg - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
620 bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |tazem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
621 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta-  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
622 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta- | kpl.
d.33.|kalk. wtasna |zem
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Magazyn warzyw i owocow - podreczny
1
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62 Regat magazynowy z pétkami petnymi - dostawa wraz z ewentualnym monta- |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |zem
1"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
624 Regal magazynowy z pétkami petnymi - dostawa wraz z ewentualnym monta- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Mycie i dezynfekcja jaj
12
625 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych + bateria sztorcowa i  |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
626 Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywa, pojemnos$¢ 50! - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wlasna |ewentualnym montazem
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
627 Szafa chtodnicza 610 |, 2/1GN; Blokada drzwi przy kacie 90’ kpl.
d.33.|kalk. wtasna |Alarm ostrzegajacy przed wydtuzonym otwarciem drzwi
12 Automatyczne domkniecie drzwi w przypadku rozwarcia drzwi mniejszym niz
90 stopni
Tloczone prowadnice ( 24 poziomy ttoczonych prowadnic )
Pedat otwarcia drzwi (opcja)
Wbudowany odptyw odpaddw ptynnych z dna komory
Klasa energetyczna A i klimatyczna 5 - dostawa wraz z ewentualnym monta-
zem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
628 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta- | kpl.
d.33.|kalk. wtasna |zem
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
629 Naswietlacz szufladowy do jaj - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
630 Zlew 1-komorowy bez pétki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
631 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |tazem
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Kuchnia gtéwna
13
632 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych + bateria sztorcowa i |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
633 Paleta magazynowa na termoporty z potrawami - dostawa wraz z ewentual- kpl.
d.33.|kalk. wlasna |nym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
634 Zlew 1-komorowy bez potki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
635 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |tazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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63 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta- | kpl.
d.33.|kalk. wtasna |zem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
637 Robot wieloczynnosciowy z kompletem przystawek do: rozdrabniania jarzyn; 6 |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |tarcz w kpl. - kostka, tarcza z nozem nastawnym, tarcza do tarcia ziemniakow,
13 tarcza wiorki $rednia; mielenia miesa; srednica sita 81,5 mm, zagniatania cias-
ta i ubijania piany; ostrzenia narzedzi
model podtogowy; - dostawa wraz z ewentualnym montazem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
638 Wilk do mielenia migsa (wydajno$c¢ ok.140kg/h) - dostawa wraz z ewentual- kpl.
d.33.|kalk. wlasna |nym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
639 Zlew 1-komorowy bez potki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
640 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |tazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
641 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta-  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
642 Stot bez potki [wysokos¢ regulowana) - dostawa wraz z ewentualnym monta- | kpl.
d.33.|kalk. wtasna |zem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
643 Szatkownica do warzyw, wydajnos¢ 100-259kg/h, komplet tarcz thgcych: plas- |kpl.
d.33.|kalk. wiasna |try, stupki,, frytki, widrki; stal nierdzewna - dostawa wraz z ewentualnym mon-
13 tazem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
644 Krajalnica uniwersalna - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
645 Blikser/malakser - robot wieloczynnosciowy z kompletem przystawek, model  |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |stotowy; zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej; pokrywa z uszczelkg; néz z
13 nacigciami; pojemnos¢ zbiornika - 3,71 - dostawa wraz z ewentualnym monta-
zem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
646 Stot bez potki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
647 Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywa, pojemnos$¢ 50! - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wlasna |ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
648 Basen z ostong czotowg - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
649 Bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |tazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
650 Regat z pétkami ociekowymi - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
651 Dystrybutor jezdny, jednotubowy do talerzy, podgrzewany - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wlasna |ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
652 Wozek bemarowy 3x1/1GN z niezaleznie sterowang temepraturg w komorach; |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |czynnik grzewczy- powietrze - dostawa wraz z ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
653 Pojemniki GN - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
654 Regal magzynowy z pétkami przestawnymi - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
655 Szafa chtodnicza 2-drzwiowa, 2/1GN, 1332l; Blokada drzwi przy kacie 90’ kpl.
d.33.|kalk. wlasna |Alarm ostrzegajacy przed wydtuzonym otwarciem drzwi
13 Automatyczne domkniecie drzwi w przypadku rozwarcia drzwi mniejszym niz
90 stopni
Ttoczone prowadnice ( 24 poziomy tloczonych prowadnic )
Pedat otwarcia drzwi (opcja)
Whbudowany odptyw odpadéw ptynnych z dna komory
Klasa energetyczna A i klimatyczna 5 - dostawa wraz z ewentualnym monta-
zem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
656 Szafa mroznicza 610 I; 2/1GN; Blokada drzwi przy kacie 90’ kpl.
d.33.|kalk. witasna |Alarm ostrzegajacy przed wydtuzonym otwarciem drzwi
13 Automatyczne domkniecie drzwi w przypadku rozwarcia drzwi mniejszym niz
90 stopni
Tloczone prowadnice ( 24 poziomy ttoczonych prowadnic )
Pedat otwarcia drzwi (opcja)
Wbudowany odptyw odpaddw ptynnych z dna komory
Klasa energetyczna D i klimatyczna 5 - dostawa wraz z ewentualnym monta-
zem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
657 Piec konwekcyjno-parowy 20x1/1GN, wygodny 10” panel sterowania - dostawa |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |wraz z ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
658 Komplet pojemnikéw GN - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
659 Zmiekczacz wody - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
660 Piec konwekcyjno-parowy 10x1/1GN - dostawa wraz z ewentualnym monta- kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
661 Komplet pojemnikéw GN - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
662 Zmigkczacz wody - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
663 Podstawa pod piec - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
664 Szybkoschtadzarka 16-poziomowa z funkcjg szybkozamrazania - dostawa kpl.
d.33.|kalk. wlasna |wraz z ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
665 Kociot warzelny 200 I, gazowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
666 Kociot warzelny 150 |, gazowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
667 Element neutralny - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
668 Makaroniarka 2x40l - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
669 Zestaw kociotkdw przechylny 2x30 | [diety] - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
670 Patelnia przechylna 120l; podnoszenie misy elektryczne - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wlasna |ewentualnym montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
671 Trzon 6-palnikowy bez piekarnika, gazowy - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
672 Element neutralny z pétka - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
673 Okap centralny (+filtry ttuszczowe i o$wietlenie) - dostawa wraz z ewentualnym |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
674 Okap centralny (+filtry thuszczowe i o$wietlenie) - dostawa wraz z ewentualnym |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |montazem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
675 Zmywarka do mycia pojemnikéw GN - dostawa wraz z ewentualnym monta- kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
676 Zmiekczacz wody - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
677 Okap kondensacyjny - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
678 Szafa na naczynia kuchenne - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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33. Rozdzielnia kelnerska
14
679 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych + bateria sztorcowa i  |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Zmywalnia naczyn DPS-u
15
680 Zlew 1-komorowy bez potki - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
681 bateria ze spryskiwaczem, automatyczna - dostawa wraz z ewentualnym mon- |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |tazem
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
682 Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywa, pojemnosc¢ 501 - dostawa wraz z kpl.
d.33.|kalk. wiasna |ewentualnym montazem
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
683 Zmywarka do naczyn,kapturowa, kosz 50x50cm - dostawa wraz z ewentual-  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |nym montazem
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
684 Wbudowany zmiekczacz wody w zmywarce - dostawa wraz z ewentualnym kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
685 Okap kondensacyjny - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
686 Szafa przelotowa na czyste naczynia - dostawa wraz z ewentualnym monta-  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |zem
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Magazyn ziemniakow i warzyw korzeniowych
16
687 Szafa chtodnicza 2-drzwiowa, 2/1GN, 1332l; Blokada drzwi przy kacie 90’ kpl.
d.33.|kalk. wtasna |Alarm ostrzegajacy przed wydtuzonym otwarciem drzwi
16 Automatyczne domkniecie drzwi w przypadku rozwarcia drzwi mniejszym niz
90 stopni
Tloczone prowadnice ( 24 poziomy ttoczonych prowadnic )
Pedat otwarcia drzwi (opcja)
Wbudowany odptyw odpaddw ptynnych z dna komory
Klasa energetyczna A i klimatyczna 5 - dostawa wraz z ewentualnym monta-
zem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Magazyn artykutow suchych
17
688 Regal magazynowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
17
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
689 Regat magazynowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
17
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Magazyn napojow
18
690 Paleta magazynowa - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
18
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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69 Regat magazynowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
18
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
692 Witryna chtodnicza - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
18
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Magazyn zasobow
19
693 Regal magazynowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33.|kalk. wiasna
19
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33. Przyjecie towarow
20
694 Umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych + bateria sztorcowa i |kpl.
d.33.|kalk. wtasna |uchwyty podnoszone - dostawa wraz z ewentualnym montazem
20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
695 Stot bez potki [regulowana wysokos$€] - dostawa wraz z ewentualnym monta- | kpl.
d.33.|kalk. wtasna |zem
20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
696 Waga magazynowa, platformowa do 150 kg - dostawa wraz z ewentualnym  |kpl.
d.33.|kalk. wlasna |montazem
20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
697 Wézek transportowy - dostawa wraz z ewentualnym montazem kpl.
d.33. |kalk. wtasna
20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33.
21
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