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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany, nazwa przedsiewziecia:
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w
celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu
Pomocy Spotecznej w Bramkach. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny.
W zakres planowanej inwestycji wchodza:

e Budowa Zaktadu Aktywizacji Zawodowej,

e Ukfad komunikacji pieszej i kotowe] na dziatce wg. projektu zagospodarowania;

o Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne (wg projektu technicznego)

o Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elektryczne (wg projektu technicznego).

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka budynku

2.1.1. Przeznaczenie obiektu
Projektowany obiekt petnit bedzie funkcje Zaktadu Aktywizacji Zawodowej na potrzeby
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach.

2.1.2. Forma architektoniczna

Sciany budynku wraz z dachem tworza zwartg bryte o prostej formie. Elewacje budynku s3 proste,
posiadajg duzo przeszklen w celu doswietlenia pomieszczen. Tworzg je $ciany zaprojektowane z
materiatow elewacyjnych w jednolitym charakterze. Dach nad gtéwng czescig budynku o kacie
nachylenia 5°, jednospadowy, kryty blachg ptaska na rgbek stojgcy. Nad tacznikiem znajduje sie
stropodach. Budynek posadowiony na fawach i stopach fundamentowych w miejscach wystepowania
stupéw i rdzeni zelbetowych monolitycznych. Stropy zaprojektowane jako zelbetowe monolityczne.
Budynek izolowany termicznie w technologii lekkiej-mokrej z wykorczeniem w postaci tynku
cienkowarstwowego.

2.1.3. Charakterystyczne parametry
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywofanej w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U 2018 poz. 1935)

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 452,78 [m?]
Powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa piwnicy 346,57 [m?]

Powierzchnia uzytkowa parteru 382,53 [m?]
taczna powierzchnia uzytkowa budynku 729,10 [m?]
kubatura 2542,37 [m?]
catkowita dtugos¢ budynku 24,38 [m]
catkowita szeroko$¢ budynku 18,72 [m]
ilos¢ kondygnacji:

- piwnica 1

- parter 1
wysokos¢ kalenicy 7,98 [m]
Maksymalna wysokos$¢ budynku (liczac od pow. terenu) 7,98 [m]

2.1.4. Zestawienie powierzchni



Szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. PT-A04 — Rzut piwnicy i PT-A05-Rzut parteru

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALKOWITA 729,10 [m?]

2.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych zrodel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zastosowano istniejgce rozwigzanie zaopatrzenia w zrédto ciepta, czyli kotty gazowe w istniejagcej
czesci budynku DPS.

2.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

Projektowany budynek to budynek Zakfadu Aktywizacji Zawodowej. W pomieszczeniach budynku
przygotowywane bedg positki dla pensjonariuszy oraz cze$¢ bedzie ekspediowana na zewnatrz terenu
Domu Pomocy Spoteczne;.

Nad gtdwnga czescig budynku znajdowac sie bedzie dach o kacie nachylenia 5°, w petni odeskowany,
kryty blachg pfaska na rgbek stojgcy. Dach o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Elewacje budynku
projektuje sie w technologii lekkiej-mokrej z tynkiem silikatowo-silikonowym w kolorach szarosci, tj.
szary (RAL 7035), antracytowy (RAL 7016). Ostateczny wybor koloréw wg. uzgodnien z Inwestorem.

2.3.1. Demontaze i wyburzenia
Nalezy wyburzy¢ istniejacg wiate. W zakresie istniejgcego garazu nalezy zdemontowad istniejgcy
stropodach, schody, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne, okna, Scianke dziatowa oraz istniejgcy facznik.

2.3.2. Sciany zewnetrzne — cokoly i Sciany ponizej gruntu
Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkdw betonowych gr. 24cm. Do wykonania warstwy izolacyjnej
nalezy zastosowac ptyty styropianowe XPS o grubosci 18cm i wspdtczynniku przewodzenia cieplnego
min. A=0,045 W/m-K.
Ponadto styropian powinien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wtaman,

— sezonowanie —w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999.
Zaizolowac $ciany fundamentowe dwukrotnie bitumiczng izolacjg przeciwwilgociowg obustronnie na
gtadzi cementowej. Po utozeniu warstwy izolacyjnej, ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznych membrang kubetkowg. Zasypa¢ wykopy piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm.
Czesciowo zgodnie z czeScig rysunkowg nalezy wykona¢ dwumetrowy pas ochronny z wetny
mineralnej o grubosci 18cm i wspdtczynniku przewodzenia cieplnego min. A=0,045 W/m-K, od
cokotu nad gruntem do wysokosci stropu kondygnacji podziemnej. Cokét nalezy wykonczyé tynkiem
mozaikowym w kolorze szarym (np. RAL 7035). Ostateczny wybér kolorow wg. uzgodnien z
Inwestorem.

2.3.3. Sciany zewnetrzne — powy:ej gruntu

Sciany zewnetrzne wykonac z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm.

Do wykonania warstwy izolacyjnej scian zewnetrznych powyzej cokotu nalezy zastosowac
styropian o grubosci 18cm i wspodtczynniku przewodzenia cieplnego min. A=0,040 W/m-K. Nalezy
zastosowac system mocowania metalowy. W celu unikniecia mostkéw termicznych nalezy wykona¢
ocieplenie osciezy ptytami ze styropianu o grubosci 2cm o wspotczynniku przewodzenia cieplnego nie




mniejszym niz A=0,040 W/m-K. Cze$ciowo w oznaczonych na rysunkach dwumetrowych pasach
ochronnych, na elewacji od strony istniejgcego budynku DPS oraz na Scianie pod schodami nalezy
zastosowac wetne mineralng o grubosci 18cm i wspotczynniku przewodzenia cieplnego min. A=0,040
W/m-K. Catos¢ robot wykonywad analogicznie do warstwy izolacyjnej ze styropianu.

W sktad systemu wchodza: elewacyjne ptyty styropianowe, ptyty z wetny mineralnej, kotki z
trzpieniem metalowym do styropianu, metalowe kotki do wetny, zaprawa klejowo-szpachlowa,
warstwa zbrojgca wykonana w oparciu o siatke z wtdkna szklanego, podktad gruntujgcy uniwersalny
(powtoka posrednia), tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy, barwiony w masie, kolory np.
RAL 7035 (szary), RAL7016 (antracyt). Ostateczny wyboér koloréw wg uzgodnien z Inwestorem.

Uwaga:
Dopuszcza sie rozwigzania techniczne rownowazne lub lepsze, w wyniku ktérych zostang otrzymane

rownowazne lub lepsze parametry. Do ocieplef Scian nalezy stosowac systemowe rozwigzania
jednego producenta ocieplen fasadowych. Wszelkie szczegdéty ocieplenia wykona¢ wg rozwigzan
szczegdtowych wybranego producenta ocieplen fasadowych. System powinien posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw
dociepleniowych.

Wykonujac prace dociepleniowe $cian nalezy stosowa¢ sie do zasad zawartych w instrukcji ITB nr
447/2009- ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonania”.

2.3.4. Ocieplenie stropu nad parterem

Zatozono ocieplenie stropu nad parterem z wetny mineralnej (w rulonach) o grubosci 25 cm i
wspotczynniku przewodnosci ciepta min. A=0,038W/m-K. Nalezy:

— utozyé folie PE gr. 0,2mm,

— wykonac konstrukcje drewniang dachu,

— miedzy konstrukcjg drewniang utozy¢ wetne mineralng,

— utozyé folie PE gr. 0,2mm.

Uwaga:
Termoizolacja z wetny mineralnej powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- gestosc utozonej termoizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta,

- wilgotnos¢ materiatu termoizolacyjnego powinna odpowiadaé¢ wymaganiom producenta,

- powinna by¢ utozona réwng warstwa, bez przerw i ubytkéw,

- catosé robét musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby w czasie eksploatacji umozliwi¢ prawidtowg
wentylacje warstwy izolacyjnej oraz, aby uniemozliwi¢ zawilgacanie izolacji.

2.3.5. Dach
Konstrukcje dachu wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Jako pokrycie dachu zastosowac blache ptaskg na rgbek stojagcy na petnym deskowaniu. Na
deskowaniu utozy¢ pape podktadowa gr. 0,3cm i wykonaé faty i kontrtaty. Zastosowac izolacje
termiczng attyki ze styropianu zgodnie z czescig rysunkowa.
Scianki i podkonstrukcje do central wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
W czesci facznika miedzy budynkiem DPS a budynkiem ZAZ nalezy zastosowac¢ maty elektryczne
grzejne, roztozone na pokryciu z papy, tak aby nie dopusci¢ do tworzenia sie zasp.

2.3.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety
Obrdébki blacharskie wykona¢ w kolorze RAL 7016 z blachy ocynkowanej powlekanej, gr. 0,5 mm.
Obrdbki te powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Do odprowadzenia wdd opadowych z dachéw projektuje sie rynny oraz rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej w kolorze obrébek, proponuje sie RAL 7016.



tacznik miedzy budynkiem DPS a budynkiem ZAZ nalezy dokfadnie zaizolowa¢ obrdbkami

blacharskimi. Pape nalezy wywing¢ na istniejgcy budynek DPS do wysokosci okien, pokryé

styropianem o grubosci 5 cm i A=0,040 W/m-K, wykonczy¢é tynkiem elewacyjnym silikonowo-

silikatowym w kolorze zblizonym do istniejgcego na budynku DPS. Na projektowanym budynku

Zakfadu réwniez nalezy zastosowacé wysokie obrébki aby nie dopusci¢ do ewentualnego zawilgocenia

2.3.7. Daszki nad wejsciami do budynku i nad podnosnikiem nozycowym

Zaprojektowano daszki szklane ze szkta hartowanego, bezpiecznego o gr. 6mm. Przezroczysty,

montowany wielopunktowo (zgodnie z wymaganiami producenta systemu) uchwytami szkto — $ciana,

szkfo -pret, Sciana — pret. Okucia ze stali nierdzewnej. Stosowac daszki szklane o wymiarach:

- 100x426cm — 1 szt. nad wejsciem do budynku od strony ekspedycji

- 100x286cm — 1 szt. nad wejsciem do budynku od strony windy osobowej, 1 szt. nad wejsciem do
budynku od strony mrozni i chtodni,

- 100x220cm — 1szt. nad wejsciem do zmywalni,

- 125x220cm — 1szt. nad podnosnikiem nozycowym

2.3.8. Okna

Nalezy zamontowac stolarke okienng PCV (kolorze np. RAL 7016) w ilosci 14 okien zewnetrznych
o wspdtczynniku przenikania ciepta maksymalnie U=0,9 W/m? i dwa okna podawcze o odpornosci
ogniowej EI60, podnoszone z roletg przeciwpozarowgq z topikiem. Okna montowaé w swietle muru.
Ostateczny wybor koloréow wg. uzgodnien z Inwestorem. Okna wyposazy¢ w klamki nisko
montowane, tak aby osoba poruszajgca sie na wdzku inwalidzkim mogta bez problemu otworzy¢
okno.

2.3.9. Drzwi

Wszystkie drzwi w budynku posiadajg min 90cm szerokosci Swiatta przejscia, dostosowane sg dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi zewnetrzne i wewnetrzne dwuskrzydtowe
stalowe, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, nalezy wyposazy¢ w automaty otwierajgce drzwi
poprzez przycisk zamontowany na ok. 1m wysokosci na $cianie, tak aby osoba poruszajgca sie na
woézku inwalidzkim mogta je bez przeszkdd otworzyé. Drzwi zawezajgce drogi ewakuacji nalezy
rowniez wyposazy¢ w samozamykacze. Stolarka w kolorze RAL 7016 (antracyt). Stosowac szkfo
bezpieczne laminowane 33.1. Drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Drzwi
p.poz. wewnetrzne stalowe. Ostateczny wybdr kolordw wg. uzgodnien z Inwestorem. Drzwi
zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta maksymalnie U=1,3 W/m?.

2.3.10. Sufity podwieszane
Projektuje sie sufity podwieszane mineralne na systemowej podkonstrukcji. W umywalniach,
natryskach sufit musi by¢ przeznaczony do pomieszczen wilgotnych.
Elementy sufitowe bedg lokalizowane w osi panela sufitowego.
Wymiary: 600x600x15mm, w kolorze biatym lub kremowym. Sufity lokalizowane bedg na parterze
budynku na wysokosci 3,50m od poziomu posadzki.

2.3.11. Posadzki w budynku

Na szlichcie cementowej nalezy utozy¢ gres antyposlizgowy przeznaczony do budynkéw uzytecznosci
publicznej, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych oraz wykonaé cokét o wysokosci 10cm. W
pomieszczeniach wilgotnych (umywalnie, pom. natryskéw, pom. porzagdkowe, WC) nalezy zastosowac
hydroizolacje, a krawedzie pomiedzy $ciang i posadzkg nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
preparatem uszczelniajgcym — tasmami uszczelniajgcymi z powlekanej tkaniny poliestrowej
zatopionymi w warstwie izolacji. Wokot przejsé instalacji przez warstwe izolacji nalezy wykonac
opaski uszczelniajgce zatopione w izolacji. Nalezy zastosowaé klej do ptytek hydrozelowy,
hydrofobowy, odporny na nasigkanie. Kolor posadzek do uzgodnienia z Inwestorem, najlepiej w
jasnych, niekontrastowych kolorach uwzgledniajgc przy tym osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

2.3.12. Powtoki malarskie scian



Sciany nalezy pomalowa¢ farba lateksowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Farby musza by¢
antyalergiczne, a kolorystyka ma by¢ jasna, niekontrastowa, wyciszajaca, ktéra uwzgledniaé¢ bedzie
szczegblne potrzeby oséb np. z autyzmem.

2.3.13. Oznaczenia poziome w budynku

Na podtogach nalezy zastosowaé pinezki i listwy stalowe tworzgce pola uwagi, oznaczenia
informacyjno-dotykowe, utatwiajace poruszanie sie osobom niewidomym i niedowidzacym. Przed
schodami réwniez powinny znajdowaé sie pola uwagi z pinezek, a pierwszy i ostatni schodek
powinien by¢ kontrastowo oznaczony. Przed dzwigiem osobowym, towarowym nanies¢ na podtoge
pole uwagi o szer. ok. 0,5m. Przed dZwigiem nozycowym na zewngatrz budynku réwniez nanies¢ pole
uwagi. Na zewnatrz nie stosowa¢ metalowych paséw ani pinezek, gdyz mogtyby powodowaéd
poslizgniecie sie.

2.3.14. Tabliczki przy drzwiach
Wszystkie pomieszczenia wychodzgce na komunikacje w piwnicy oraz na parterze powinny miec
umieszczone zawsze po tej samej stronie tabliczke z nazwa pomieszczenia w alfabecie Braille’a.
Tabliczki montowac na wysokosci ok. 1,20m.

2.3.15. Oktadziny scienne w pom. wilgotnych
Na s$ciany w pomieszczeniach umywalni, natryskéw, pom. porzgdkowych, WC, wokdét umywalek i
zlewéw w innych pomieszczeniach, nalezy utozy¢ ptytki Scienne gtadkie, potyskujace, rektyfikowane o
sugerowanym rozmiarze 30x60cm. Ptytki nalezy uktada¢ do wysokosci min. 2,00m. Nalezy
zastosowac klej do ptytek hydrozelowy, hydrofobowy, odporny na nasigkanie. Kolor i ostateczny
rozmiar ptytek sciennych do uzgodnienia z Inwestorem. Kolorystyka ma by¢ jasna, niekontrastowa,
wyciszajaca, ktora uwzgledniaé bedzie szczegdlne potrzeby oséb np. z autyzmem.

2.3.16. Balustrada i porecze
Balustrada wraz z pochwytami przy schodach zewnetrznych wykonana z profili stalowych
nierdzewnych polerowanych zamknietym przekroju okragtym @63mm, gr. 2mm.
Cata balustrada przymocowana do schodéw za pomocg kotkéw rozporowych do betonu
ocynkowanymi ogniowo.

2.3.17. Obrzezia betonowe

Obrzeza betonowe wykona¢ w nastepujacy sposoéb:
— oObrzeze betonowe -6x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5,50 cm
— chudy beton B15 -15cm

— grunt rodzimy, po zageszczeniu i lokalnej wymianie gruntdw nienosnych,
zageszczony do wskaznika 1S20,97

2.3.18. Chodnik
Nalezy wykonaé nowy chodnik zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Warstwy chodnika
beda nastepujace:

— kostka betonowa brukowa -6cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
— chudy beton B15 -10cm

— grunt rodzimy, po zageszczeniu i lokalnej wymianie gruntow nienosnych,
zageszczony do wskaznika 1S20,97
Kostke betonowg nalezy obramowac obrzezem, ktére powinno by¢ obnizone w stosunku do kostki
(0,5-1cm) co usprawni sptyw wody opadowej na otaczajacy teren.
Uwaga — teren utwardzony przy schodach prowadzgcych do piwnic oraz przy podnos$niku nozycowym
zewnetrznym nalezy wyprofilowac z 1% spadkiem w kierunku terendw zielonych, aby nie powodowaé
zalewania piwnicy budynku i szybu podnosnika.




2.3.19.

— kostka betonowa brukowa
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Ciqggi pieszo-jezdne i parkingi
Nalezy wykona¢ ciggi pieszo-jezdne i parkingi wg nastepujacych warstw:

— chudy beton B15

— warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa 0-16mm-— niezwigzanej Cnr

-8cm
-5cm
-15cm
-12cm

Przestrzen manewrowa utwardzona przed budynkiem musi pozosta¢ bezprogowa, bez zbednych
obrzezy, tak aby osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich mogty swobodnie porusza¢ sie po
utwardzonym terenie wokot budynku.

2.4. Wyposazenie

2.4.1.

Gtéwne parametry projektowanej

Winda osobowa

niepetnosprawnych:

windy osobowej, przystosowanej do transportu o0séb

Rodzaj

Wymiary kabiny umozliwiajg transport oséb niepetnosprawnych,
(zgodnie z Rozdziatem 9 Urzadzenia dZzwigowe Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie)

Naped

naped elektryczny realizowany za pomocga wciggarki bezreduktorowej z
ptynna, falownikowa regulacjg predkosci

Maszynownia

Nie wymagana — zespdt napedowy znajduje sie w nadszybiu

Typ dzwigu Tablica sterowa dzwigu umieszczona obok drzwi przystankowych na
najwyzszym przystanku

Udzwig 630 kg / 8 0s6b
Wysokosé ~4,09m
podnoszenia
Predkos¢ 1,0m/s
llos¢ 3
przystankéw
llos¢ dojsé 3

Drzwi Klasa odpornosci | EI30S wewnetrzne
ogniowe;j

Kabina Sciany, Sx G xH=1100 x 1400 x 2150, segmenty ze stali INOX, oswietlenie
oswietlenie energooszczedne, wyktadzina antyposlizgowa, porecze ze stali INOX, lustro
podtoga, porecz, nad poreczg, pokrywa ze stali INOX, wyposazony w przyciski nierdzewne
lustro, panel podswietlane z grafikg Braille’a, system gtosSnomdéwigcy w kabinie,
dyspozycji

2.4.2. Winda towarowa

Winda towarowa ma usprawnié transport produktéw osobom z niepetnosprawnosciami np.
ruchowymi, aby nie musiaty dzwiga¢ ani kfas¢ ciezkich produktéw na nogi w przypadku osdéb
poruszajgcych sie na waézkach inwalidzkich. Znajduje sie ona w bliskiej odlegtosci od pomieszczenia
roztadunku oraz prowadzi bezposrednio do magazynéw podrecznych i przygotowalni na parterze
budynku. Gtéwne parametry projektowanej windy towarowej, przystosowanej do transportu

produktow:
Rodzaj towarowy maty
Naped naped cierny, regulowany
Maszynownia Maszynownia gorna nad szybem — przed drzwiami do maszynowni
nie moze by¢ zabudowy ograniczajacej dostep lub otwarcie drzwi
L, np. podwieszany sufit
Typ dzwigu Udzwig 100 kg
Wysokos¢ ~4,09m
podnoszenia
Predkos¢ 0,5m/s
llos¢ 3




przystankéw

llo$¢ dojsé 3
Drzwi Klasa odpornosci EI30S — 2 szt. na parterze
ogniowej bezklasowe — 2 szt. w piwnicy,
gilotynowe, reczne, otwierane z poziomu parapetu ~700mm
Kabina Typ i wymiar 600 x 750 x 800 [mm]
Przelotowa, z blachy nierdzewnej szczotkowanej
Szyb typ i wymiar Budowa szybu z materiatu petnego np. zelbet, bloczek betonowy, cegta
petna

Dzwig do montazu w szybie murowanym

- Szerokos$¢: ~1000 mm

- Gtebokosé: 900 mm

- Gérna kondygnacja: min. 2800 mm — w szybie dZzwigu oraz 2,0m przed
dzwigiem nie mogg sie znajdowac¢ zabudowy ograniczajace dostep do
maszynowni

2.4.3. Platformy schodowe
W projekcie przewidziano dwie platformy przyschodowe w celu umozliwienia swobodnego
poruszania sie na kazdej kondygnacji budynku osobom niepetnosprawnym przemieszczajgcych sie za
pomocg wdzkow inwalidzkich.
Platforme poruszajacy sie z poziomu terenu do poziomu piwnicy zaprojektowano jako platforme o
ruchu prostolinijnym, montowang do $ciany nosnej, sktadang w pozycji pionowej. Platforma ma by¢
w petni automatyczna, a tor jezdny wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej. Mocowa¢é na kotwy
chemiczne wklejane do konstrukcji zelbetowej $ciany.
Drugg platforme poruszajaca sie z poziomu terenu na poziom parteru zaprojektowano jako platforme
o ruchu prostolinijnym, montowang na stupkach samonosnych, sktadang w pozycji pionowe;j.
Tor jezdny wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej. Platforma musi by¢ wyposazona w min. dwa
ramiona bezpieczeristwa. Gdrna szyna jedna ma stuzy¢ jako porecz na schodach.

2.4.4. Platforma towarowa nozycowa
Platforma towarowa nozycowa ma za zadanie utatwi¢ odbiér towaréw osobom z
niepetnosprawnoscig ruchowa oraz eliminuje konieczno$¢ wchodzenia oséb trzecich do budynku
(wzgledy sanitarne). Gtdwne parametry projektowanej windy towarowej, przystosowanej do
transportu produktéw, zlokalizowanej na zewnatrz budynku:

Typ dzwigu Hydrauliczny
Udzwig 500 kg
Predkosc 0,1 m/s
Wysokos¢ podnoszenia 2,1m

Wymiary platformy

1600x1000 (szer. x gt.)

Wymiary szybu

1680 x 1080 (szer. x gt.)

[lo$¢ przystankow

2

Podszybie

min. 40cm

Obudowa i drzwi

Obudowa zabezpieczajgca przed wpadnieciem oraz drzwi z siatki

2.5. Opinia geotechniczna

2.5.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz
na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz
projektu geotechnicznego, ustala sie geotechniczne warunki posadowienia :

1. Warunki gruntowe:




Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. W poziomie
posadowienia obiektow nie wystepujg mineralne grunty nienosne, grunty organiczne ani nasypy.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego
Druga kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest posadowiony w warunkach
geotechnicznych wymagajacych ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych.

3. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami) i
uznaje sie za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku nowo projektowanego .

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
ORAZ OSOBY STARSZE

Planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do obiektdw osobom niepetnosprawnym o ktérych
mowa w art.1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych. Dostep do
budynku zapewniony bedzie z poziomu terenu windg osobowg lub platformami schodowymi. Osoby
niepetnosprawne mogg korzysta¢ z szatni dla pracownikdéw, pomieszczerr pracy. Wigczniki
montowane zostang na wysokosci 1,20m, zapewniono oznakowanie poziomowe w komunikacjach.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY | WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

W zakfadzie odbywac bedzie sie przygotowywanie positkdw dla pensjonariuszy DPS i Hospicjum oraz
catering wydawany za zewnatrz kompleksu DPS w ilosci odpowiednio: 160 positkdw min. 3 razy
dziennie, 35 positkbw min. 3 razy dziennie, oraz do 205 ilosci zestawdw obiadowych. Osoby
obarczone cukrzycg majg mieé¢ zapewnione 5 positkow, tj. 3 positki podstawowe oraz drugie
$niadanie i podwieczorek. Pensjonariusze bedg mieli mozliwos¢ korzystania z cieptych napojéw
(kawa, herbata, kompot) w termosach wydawanych wg potrzeb. Przygotowany catering na zewnatrz
zaktadu przewozony bedzie w odpowiednich termoportach, a projektowany zaktad umozliwia ich
odbidr, mycie oraz przygotowywanie do ponownego uzycia. Pracownicy w kondygnacji podziemnej
majg zapewnione szatnie wraz weztami sanitarnymi (umywalniami i natryskami).

ZATRUDNIENIE, ORGANIZACJA PRACY | POMIESZCZENIA SOCJALNE

Przewiduje sie zatrudnienie 30 osdb, w tym 22 z niepetnosprawnoscig. Zatrudnionych tam bedzie 11
kobiet niepetnosprawnych, 11 meziczyzn niepetnosprawnych oraz 4 kobiety petnosprawne i 4
mezczyzn petnosprawnych. Nie przewiduje sie przebywania na state innych oséb. Osoby beda
pracowac¢ nie wiecej niz 8h, w systemie maksymalnie dwuzmianowym, bez godzin nocnych.
Przewidziano pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.

OSWIETLENIE
Pomieszczenia budynku sg pomieszczeniami pracy statej (powyzej 4h) i czasowej (do 2h) i maja
zapewnione doswietlenie naturalne, wspomagane sztucznymi zrodtami Swiatfa.

WYSOKOSC POMIESZCZEN
Wysokos$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych jest nie mniejsza niz 2,5m. Wysokos$¢ innych
pomieszczen waha sie od 2,70-3,50m.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE
Pomieszczenia beda obstugiwane przez personel pracujgcy w budynku, korzystajacy z
projektowanego pomieszczenia porzagdkowego, wyposazonego w zlewozmywak.




WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wszystkie pomieszczenia bedg wentylowane. Podstawowe zatozenia projektowe dla wentylacji:

- 50 m3/h na miske ustepowa w WC,

- 25 m3/h na pisuar w WC,

- 2 wymiany powietrza na godzine w umywalni,

- 2 wymiany powietrza na godzine w pom. porzadkowym,

- 4 wymiany powietrza na godzine w szatniach.

W catym budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

6. ANALIZA NAStONECZNIENIA | PRZEStANIANIA

Projektowana inwestycja spetnia warunki okreslone w §13, §57 i §60 WT Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1065)
zapewniajac odpowiednie nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i komfort
podczas ich uzytkowania.

7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Podstawy formalno-prawne
Warunki ochrony przeciwpozarowe] zostaty opracowane na podstawie ponizszych aktéw
prawnych:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2057);

2. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023 poz.
822);

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Dodatkowo warunki ochrony przeciwpozarowe]j zostaty opracowane przy uwzglednieniu:

6. Informacji przekazanych przez Zleceniodawce.

7. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w zwigzku z przebudowg,
rozbudowg i nadbudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu
utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej, ul. Pétnocna 18, Bramki, sporzadzona w trybie §
8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030), opracowana w marcu 2023 r. autorzy: drinz. Przemystaw Kubica -
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, dr hab. inz. Adama Barytka -
rzeczoznawca budowlany.

8. Postanowienie WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku.

Jezeli w opracowaniu przywofane zostang powyisze pozycje, tytut zastgpiony bedzie
odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [ ].



7.1.  Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej.
Projektowany budynek jest czescig kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach. Kompleks
sktada sie zasadniczo z dwdéch budynkéw:

e budynek aktywizacji zawodowej — w zakresie opracowania (oznaczony nr 1),
e budynek gtdwny z czescig mieszkalng — poza zakresem opracowania (oznaczony nr 2).
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llustracja 1. Podziat na budynki kompleksu Domu Pomocy Spotecznej

Czesci 1 i 2 zostaty oddzielone $ciang oddzielenia ppoz. przebiegajacymi w pionie od
fundamentdéw az do przekrycia dachu, zgodnie z § 210 rozporzgdzenia [2], co umozliwia traktowanie
obszaru w zakresie opracowania jako odrebny budynek.

Podstawowe parametry budynku w zakresie opracowania:

— powierzchnia wewnetrzna: ok. 778,66 m?;

— kubatura: ok. 3945,46 m3

— liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

— liczba kondygnacji podziemnych: 1;

— wysokos¢: ok. 7,98 m;

— grupa wysokosci: budynek niski (N).

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséow
technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb, charakterystyka pozaréw przyjetych
do celow projektowych

Parter przeznaczony jest na pomieszczenie biurowe, jadalnie, kuchnie oraz pomieszczenia
powigzanie z nig funkcjonalne stuzgce do przygotowania positkéw i przechowywania zywnosci. Na
kondygnacji podziemnej znajdujg sie szatnie oraz podrecznie magazynki z zywnoscig, stuzgce do
obstugi kuchni, a takze hydrofornia.

W budynku bedg wystepowaé materiaty typowe dla wyposazenia budynkdow, m.in.: materiaty
wykonane zdrewna i materiatéw drewnopochodnych (meble, drzwi), state elementy wystroju
i wyposazenia wnetrz. W kuchni mozliwe jest wystepowanie olejéw i ttuszczow spozywczych
w opakowaniach jednostkowych, w ilosciach detalicznych. W magazynie podrecznym zaplecza kuchni
beda znajdowaty sie produkty stuzgce do przygotowania positkow.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych iulegajgcych samozapalaniu oraz nie przewiduje sie wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.



7.3.  Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek zostat zakwalifikowany jako budynek uzytecznosci publicznej ZL, z oddzielonymi
ppoz. magazynem podrecznym i hydrofornig zakwalifikowanymi jako PM.

7.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen

Ze wzgledu na sposob uzytkowania (budynek aktywizacji oséb niepetnosprawnych, kuchnia
z zapleczem) gtdwna strefa pozarowa budynku zostata zakwalifikowana jako ZL 1.

W catym budynku przewiduje sie zatrudnienie ok. 30 osob (brak pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb). Przedmiotowy obszar, ze wzgleddéw sanitarnych,
przeznaczony jest przede wszystkim dla statych uzytkownikdw, z ograniczconym dostepem dla oséb
nieupowaznionych.

Drzwi wyjsciowe z komunikacji otwierajg sie na zewnatrz.

7.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Gtéwny obszar budynku na parterze i kondygnacji podziemnej stanowi jedng strefe pozarowg
(SP1) o powierzchni ok. 682m?. Ponadto jako odrebne strefy pozarowe oddzielono ppoz.:

— SP2 - hydrofornia, kondygnacja podziemna (PM o Q < 500 MJ/m?) — pow. ok. 27 m?,
— SP3 - magazyn podreczny, kondygnacja podziemna (PM o Q < 500 MJ/m?) — pow. ok. 96m?.

Elementy oddzielenia ppoz. zostang wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie ponizej
dot. klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz.

7.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci

obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia w strefach pozarowych magazynu podrecznego

i hydroforni, gdzie bedg znajdowaty sie gtéwnie produkty spozywcze, w tym rdéwniez mrozonki
owocowo-warzywne, nie przekroczy 500 MJ/m?.

7.7. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

stopniu

7.7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku, niskiego, w ktérym wystepuje strefa pozarowa zakwalifikowana do ZL I,
obejmujaca kondygnacje podziemng, wymagana jest w catosci klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

7.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Stosownie do klasy odpornosci pozarowej, okreslono klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku (tabela 1).

Tabela 1. Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci towna . . $ciana .
P . c . konstrukcja 1 $ciana 1, | przekrycie
pozarowej konstrukcja 5 Strop 12 | wWewngtrzna® s
) dachu® zewnetrzna® 2 . dachu®
budynku nosna )




| ,C” | R60 | RI5 REI 60 El 30? El 15 RE 15
Gdzie:

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz
z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.

4) Wymaganie nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajagcych od siebie pomieszczenia, dla
ktorych okresla sie facznie dtugo$é przejscia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi
ewakuacyjnej co najmniej EI15.

5) Przekrycie budynku nizszego, przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym
konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30, a przekrycie
dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie
przedmiotowego budynku Zaktadu Aktywacji Zawodowe] zostanie wykonane w sposob
zapewniajacy ww. wymaganie. Nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

7.7.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz. miedzy
zaprojektowanymi strefami pozarowymi zostata przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz.

Klasa odpornosci ogniowej
L. Elementdw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
Klasa odpornosci . . ) ) . .
pOZarowe] przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
Scian i stropéw, lub innych Na korytarz
budynku ey Strop6w = o Na klatke
z wyjatkiem zamkniec i do
) w ZL . . . . schodowg
stropow w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia
,B”i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Na $cianach zewnetrznych, prostopadtych do $ciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony
pas o szerokosci 2 m iklasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60, wykonany z materiatéw
niepalnych (ocieplenie z wetny mineralnej).

Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku $cianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Strop oddzielenia ppoz.
miedzy strefami PM i ZL o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W $cianie oddzielenia ppoz., faczna powierzchnia otwordw zamknietych zamknieciami ppoz.
(tabela 2) nie przekroczy 15% powierzchni danej Sciany oddzielenia ppoz., a tgczna powierzchnia
przeszklen o klasie odpornosci ogniowej EI60 (jezeli zostang zaprojektowane) nie przekroczy 10%
powierzchni Sciany oddzielenia ppoz.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany. Elementy konstrukcyjne zapewniajgce spetnienie funkcji nosnej dla $cian
oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej R nie nizszg niz te $ciany.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
tacznie z izolacja.

Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec¢ klase
odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) wymagang dla danej $ciany. Dopuszcza sie
nieinstalowanie ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.




Przepusty o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérego klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60/REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia ppoz., powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) tych
Scian i stropow.

7.7.4.Klasa reakcji na ogien oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Wszystkie elementy budynkéw bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynkéw odpowiadajg elementy:
— wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-
2, d0 oraz Bs-3, dO;
— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2,
d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementdéw warstwowych powinna miec klase
reakcji na ogien co najmniej E.
W przypadku scian zewnetrznych NRO potwierdzone badaniami wedtug normy PN-B-02867.
Dach klasyfikacja BROOF (t1) lub BROOF.
W strefie ZL I, materiaty i wyroby budowlane, zastosowane do wykorczenia wnetrz bedg co
najmniej trudno zapalne. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w
kurtynach, zastonach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzenia ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
1) ti24s;
2)t;<30s;
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepujg ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, zostang zastosowane materiaty i
wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne oraz nie bedg sktadowane materiaty palne.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwigzania techniczno-budowlane,
instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki

Nie przewiduje sie obecnie pomieszczen klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrozone
wybuchem wedtug przepiséw przeciwpozarowych [2] oraz stref zagrozenia wybuchem.

7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

7.9.1. Strategia ewakuacji

W przypadku wykrycia pozaru przez osoby znajdujgce sie w obiekcie, zaktada sie jednoczesng
ewakuacje budynku Aktywnosci Zawodowej. Ewakuacja w gtdwnej czesci budynku Zaktadu
Aktywnosci Zawodowej prowadzona bedzie przejSciami ewakuacyjnymi na drogi ewakuacyjne, a
nastepnie poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz budynku przez schody
zewnetrzne, zapewniajgc z wiekszosci obszaru dwa kierunki ewakuacji. Z kazdej kondygnacji
zapewniono bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku. Ewakuacja ze strefy pozarowej hydroforni
SP2 prowadzona jest do odrebnej strefy pozarowej magazynu artykutdw suchych (SP3), a nastepnie
do strefy pozarowej SP1 i na zewnatrz budynku z poziomu piwnicy. Ewakuacja ze strefy pozarowe;j



magazynu artykutéw suchych (SP3) jest realizowana z pomieszczen, przez korytarz, nastepnie do
odrebnej strefy pozarowej (SP1), a z niej bezposrednio na zewnatrz budynku.

7.9.2. Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m i nie zostata przekroczona.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m,
a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

7.9.3. DojScia ewakuacyjne

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych ze strefy pozarowej ZL Il wynoszg:

— 10 m przy jednym kierunku ewakuacji,

— 40 m przy co najmniej 2 dojsciach — dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego (dojscia te nie moga sie pokrywac
ani krzyzowa¢, przy czym dopuszcza sie ich wspdélny poczatkowy przebieg na diugosci nie
wiekszej niz 2 m).

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie PM magazynu podrecznego (SP3) nie przekracza
20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone.

Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych beda posiadaty
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 15. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie
wynosita co najmniej 1,4 m, a w przypadku drogi stuzgcej do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb,
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosita co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m
na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m;

7.9.4. Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne w budynku bedg spetniaty nastepujace parametry:
— szeroko$é drzwi prowadzacych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne oraz z pomieszczen
bezposrednio na zewnatrz budynku co najmniej 0,9 m, a dla drzwi stuzgcych do ewakuacji do
3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m,
— szerokos$é nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych co najmniej 0,9 m,
— szerokos$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku przez korytarz nie mniejsza niz
1,4m,
— szerokos$é pozostatych drzwi na drodze ewakuacyjnej co najmniej 0,9 m w swietle oscieznicy.
Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne oraz drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6
0sb6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, bedg obligatoryjnie otwieraty sie na zewnatrz. Drzwi
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, ktére po ich catkowitym otwarciu zawezajg wymagana
szerokos¢ tej drogi, bedg wyposazone w samozamykacze.

7.9.5. Schody zewnetrzne

Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane bedg z materiatéw niepalnych
o klasie odpornosci ogniowej R60. Schody state zewnetrzne, stuzgce do ewakuacji bedg posiadaty
minimalng szerokos$¢ uzytkowg biegu 1,4 m i nie beda posiadaty wiecej niz 10 stopni w biegu. Schody
zewnetrzne w bezposrednim sgsiedztwie hydroforni nie sg przeznaczone do ewakuacji, petnig jedynie
funkcje komunikacyjna.



7.10. Dobér wurzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shluzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu

Urzadzenia przeciwpozarowe w _obiekcie zostang wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

7.10.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgczniku pradu, co zostanie spetnione.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powoduje odciecie wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
sterujacy przeciwpozarowym wyfgcznikiem pradu znajduje sie przy wejsciu gtdwnym i bedzie
odpowiednio oznakowany.

7.10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zastosowane na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (budynek przeznaczony przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie). Przed wyjsciami ewakuacyjnymi na drodze ewakuacyjnej z budynku, od zewnatrz
zostang zastosowane oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego zapewniajgc wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej natezenie nie
mniejsze niz 1 Ix. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja
sie przy drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposdb,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie, wynosito minimum 5
IX.

7.10.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w budynku niskim, w strefie pozarowej ZL I
opow.>200 m? (tutaj strefa SP1), wymagane jest zastosowanie hydrantéw 25 z wezem
potsztywnym. Hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantéw
wewnetrznych 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej, z
uwzglednieniem dfugosci weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu praddw
gasniczych, tj. 30m + 3 m. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci jednoczesnego poboru wody z
dwdch hydrantéw jednocze$nie, zapewniajagc sumaryczng wydajno$é nie mniejszg niz 2 dm?3/s.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ ww. wydajnos¢, z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Zawory odcinajagce hydrantdw wewnetrznych muszg by¢
umieszczone na wysokosci 1,3510,1 m od poziomu podtogi.

W budynku zostanie wykonana instalacja, z uwzglednieniem powyzszych wymagan.

7.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje




Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach bedg wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacie w budynku beda prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadac klase
odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) wymagang dla danej. Dopuszcza sie
nieinstalowanie ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja wentylacyjna

Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobdéw niepalnych. Przewody lub obudowa
przewoddw spalinowych i dymowych powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskiej Normie
dotyczacej badan ogniowych matych kominéw

Dopuszcza sie wykonanie ww. obudowy, z cegly petnej grubosci 12 ¢cm, murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw o klasie reakcji na ogient co najmniej odpowiadajgcej klasie reakcji na ogien
kanatow i przewoddéw wentylacyjnych, w ktérych drzwiczki zostang zainstalowane. Elastyczne
elementy stuzgce do potgczenia przewoddw z elementami instalacji wentylatorami lub innymi
urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych, posiadac¢ dtugosé
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia pposz.
Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny beda wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie bedzie przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
kréotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych
sie czgstek;

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego
prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.



Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Instalacja odgromowa

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowg wykonang zgodnie z obowigzujgcy
normga i zasadami wiedzy technicznej

7.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

W strefie pozarowej nie wystepuje obowigzek zastosowania systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Opracowanie scenariusza pozarowego nie jest wymagane, zgodnie z rozporzadzeniem [5].

7.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Wedtug obowigzujacych przepisdw w strefie pozarowej ZL Il, jedna jednostka masy (2 kg lub
3 dm?®) powinna przypadaé na kazde 100 m? strefy pozarowej. W strefie SP2 i SP3 (PM o Q < 500
MJ/m?) jedna jednostka masy (2 kg lub 3 dm?) powinna przypada¢ na kazde 300 m? strefy pozarowej.
Gasnice bedg rozmieszczone w sposéb spetniajgcy nastepujace wymagania:

- gasnice rozmieszczone w fatwo dostepnych i widocznych miejscach, w szczegdlnosci przy
wejsciu do budynku, na korytarzach, przy wyjscia z pomieszczen na zewnatrz;

- miejsca rozmieszczenia gasnic powinny by¢ nienarazone na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

- gasnice beda rozmieszczone na kazdej kondygnacji w tych samych miejscach, jezeli pozwalaja
na to istniejgce warunki;

- najdtuzsza droga do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m,
- miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN.

Ponadto jako rozwigzanie zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w zakresie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru [7, 8], budynek bedzie wyposazony w dodatkowe gasnice ptynowe —
w sposéb zapewniajgcy 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych jako
podwojenie ilosci sSrodka gasniczego.

7.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédel wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do
tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach
7.14.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi [3], wymagane zapotrzebowanie
na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku, wynosi 10 dm3/s. Sie¢ wodociggowa nie
zapewnia wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, co zostafo
usankcjonowane postanowieniem MKW PSP [8].

7.14.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe]j (budynek zawierajgcy strefe pozarowa ZL Il). Ze wzgledu na liczbe kondygnacji budynku
nie wiekszg niz 3iwysoko$¢ ponizej 12 m dopuszczalnie jest potgczenie wejscia do budynku
utwardzonym dojsciem o dtugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie do kazdej strefy pozarowej w budynku, co zostato spetnione. Droga pozarowa posiada
szerokos$¢ nie mniejszg niz 3 m i zapewnia przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 50 kN.

7. UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia
Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 04018,

jest wpisany na liste czfonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3072.

Czlonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

[rane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,



WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanow. dnia. 2. crudnide. . 1991 1.

Nr ewidencylny ... [Dig.~. 26001

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i arl. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 T = Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229 zp, zm)

O'Oz s ta--u—pkho .la ..5).;:-.'....’ 2.¢ " B 7 5 13 Ubt ] ﬂk 1» 9o foum st oo mise sba’ s { e e
rozporzqdzenla Mlnlslra Gospodarki Terenowej i Ochrony brodowiska

z dnia 20 latego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych -
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péZnieiezyini ziniamamil.

STWIERDZAM

" ! T A Sy \ rr
3¢ Obywalel i.cuvzuadAGEX. A SK O ME B i
magister inzynier architext
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posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] lunkciji

.projekianta

w specjalnodci ACCN R N N e e ————
Obywaltel JAREK  JBSKOWIRC. | . o oo e somsssssss s sesessn ssermses

jest upowazniony:

1/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiaktdw hutlow) anych,
b/ konstrukcyino - budnwlanych oblektSw budow! anych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych
z wytgczenien konstrukcji fundamentdw glebokich i trudniejszych

mnstrukedl statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kisrowania, nadzarowania i kontrolowsnia budowy oraz neeniania
1 badania stanu technicznenn obiektdw budowlanych w budownictwie
Jadnerodzinnym, zagrodowym araz innych budynkdw o kuhaturze do
1000 "13 w zakresie obiektdw budowlanych z wylzczenjem konstruks3i
fundamentdw giebokich i trudnigjszych kanstrukcji statyeznie nie -

S

wyznaczalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Oloregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikagye zawodowe do petnienia samodzielnych funkecyi technicznych w budownichwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76,/91,

jest wpisany na liste celonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architekbow RP
pod numerem: MA-0299,

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-EC1C-4Y53-C72D-5FDB

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdwa Okregowa Izbg Architektow RP,



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKLADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY
NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3, POLOZONEJ
WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaro6w Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki
05-870 Btonie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-

5 czerwca 2023r.



