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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.)
rozdz. 2 §14

1. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia

Przedmiotem inwestycji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej na terenie czesci dziatki nr ewid.
12/3 w Bramkach. Projektowany budynek Zaktadu Aktywnosci Zawodowej realizowany bedzie
wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi, infrastrukturg techniczng i zielenia.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Dziatka nr ewid. 12/3 jest czescig kompleksu zabudowarn Domu Pomocy Spotecznej w
Bramkach, jest ona zabudowana wieloma pojedynczymi budynkami i obiektami petnigcymi rézne
funkcje techniczne i ustugowe. Dziatka jest ogrodzona. Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej wiaty
zlokalizowanej na terenie przedsiewziecia.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem na terenie dziatki 12/3
zapewniono poprzez :
- projektowane przytacze wodociggowe (wg projektu technicznego),
- projektowang zewnetrzng kanalizacje sanitarng (wg projektu technicznego),
- projektowang zewnetrzng instalacje gazowg (wg projektu technicznego),
- projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg elektroenergetyczng do budynku (wg projektu
technicznego).

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Scieki z budynku beda odprowadzane projektowang zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej na warunkach zarzadzajacego sieciag

33. Uklad komunikacyjny

Istniejgce utwardzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu podlegajg
rozbidrce. Projektowane ciggi piesze i pieszo jezdne oraz stanowiska postojowe wykonane zostang
z kostki brukowej. Projektuje sie 2 miejsca parkingowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

3.4, Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej gminnej nr 410145W, ul. Le$nej w oparciu o istniejgcy zjazd.
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu projektuje sie:
—  budowe przytgcza wodociggowego z istniejacej sieci zlokalizowanej na dz. nr ewid. 12/3 (wg
odrebnego opracowania), przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe] wraz z
istniejgcym hydrantem,



— budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wtgczenie sie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 12/3 (wg projektu technicznego),

— budowe zewnetrznej instalacji gazowej od istniejacej zewnetrznej instalacji gazowej do
projektowanej szafki na $cianie projektowanego budynku (wg projektu technicznego)

— budowe wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ do projektowanego budynku (wg projektu
technicznego),

— likwidacje jednego stupa oswietleniowego wraz z linig zasilajgcy , (wg projektu technicznego),

— likwidacje nieczynnych studzienek kanalizacji sanitarnej(wg projektu technicznego),

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym. Rzedne terenu zawarte w granicy
opracowania od 89,43 - 89,33 m n.p.m.

Nie projektuje sie optymalizacji wysokosciowe] terenu podlegajgcego zabudowie.
Istniejgcy drzewostan koliduje z projektowang inwestycjg, w zwigzku z czym podlega wycince i
zgtoszeniu (wg odrebnego opracowania).

Na pozostatym niezabudowanym terenie projektuje sie wykonanie warstwy humusu o
grubosci 15cm i obsianie mieszankg traw. Bedzie on stanowi¢ powierzchnie biologicznie czynnag
umozliwiajgca retencje wody opadowe;.

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Obszar [m?]
Powierzchnia zabudowy proj. budynku 452,78
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 101,25
Powierzchnia drég manewrowych 125,00
Powierzchnia parkingéw 30,50
Powierzchnia placéow 0,00
Powierzchnia klatek schodowych zewnetrznych 38,60
Powierzchnia chodnikow 530,00
Powierzchnia biologicznie czynna 735,87
Powierzchnia objeta opracowaniem 2004,00

L Wymagane Projektowane
Ly mi\;./n‘wgax. [%] minJ./max. [%]
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 36,72%

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Wedtug decyzji Nr 3/G/2023 z dn. 07.04.2023r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
wprowadzono warunki i szczegétowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zwigzku z
planowang inwestycja:

— projektowana inwestycja obejmujgca przebudowe i nadbudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej, winna spetnia¢ warunki
uzytkowe zgodne z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi obowigzujgcych
przepisdw prawa budowlanego, warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i innych przepiséw - warunek spetniony,

— Istniejgca wiata przeznaczona do rozbiérki — warunek spetniony,

— Budynek Zaktadu Aktywizacji Zawodowej parterowy — w_projekcie budynek parterowy z
podpiwniczeniem, warunek spetniony,




— Dopuszcza sie podpiwniczenie budynku — w_ projekcie budynek parterowy z
podpiwniczeniem, warunek spetniony,

— Powierzchnia zabudowy terenu objetego decyzjg nie przekraczajgca 600 m? — w projekcie
452,78m?, warunek spetniony,

— Woysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu budynku mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy do 8,50m — w_projekcie 7,98m,
warunek spetniony,

— Woysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej budynku do 8,00m — w projekcie 7,98m,
warunek spetniony,

— Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku 25,00m — w_projekcie 18,72m,
warunek spetniony,

— dach budynku jednospadowy (ptaski) o nachyleniu potaci dachowych od 5° do 15° - w
projekcie dach jednospadowy o kacie nachylenia 5°, warunek spetniony,

— kierunek gtéwnej kalenicy dachu budynku prostopadty w stosunku do frontu terenu — w
projekcie gtéwna kalenica dachu prostopadta do frontu terenu, warunek spetniony,

— nalezy zapewnié¢ min. 2 miejsca parkingowe na terenie wtasnej dziatki budowlanej — w
projekcie zaprojektowano 2 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osdb
niepetnosprawnych

— projektowana inwestycja winna spetnia¢ wymogi odlegtosci od istniejgcych w terenie sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi — w_projekcie czesé
zewnetrznej instalacji wodociggowej do przebudowy, warunek spetniony.

— Powierzchnia terenu biologicznie czynnego — min. 20% powierzchni terenu objetego
decyzjg. W projekcie 36,72%.

5.2. Informacja, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety decyzjg podlega ochronie prawnej pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w terenie parku dworskiego w
Bramkach widniejagcego w ewidencji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na
dz. nr ewid. 12/3 nie znajduja sie zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
Wojewddztwa Mazowieckiego, nie ma wpisu do gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu szkdéd
goérniczych.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg prawng ochrony przyrody zgodnie z ustawg z
dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2002r., poz. 916).

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawg o planowaniu, w zwigzku z art. 7 ust. 2
ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1326).

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Planowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na nastonecznienie istniejgcych budynkow
sgsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z
paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana inwestycja uwzglednia wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 t.j.) dotyczace ochrony przed niszczeniem wszelkich urzadzen
melioracji wodnych, znajdujacych sie w obrebie terenu inwestycji oraz w jego najblizszym
sgsiedztwie oraz wymagania dotyczace ochrony. Uwzglednia réwniez wymagania dotyczace
ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich — w szczegdlnosci okreslonych w art. 5, ust. 1, 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz ustawy z dnia 20
lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233) w zakresie wykonanych melioracji
wodnych. Zgodnie z pismem PGWWP znak WA.ZZI.5.520.963.2023 na terenie dziatki znajduja sie
urzadzenia melioracyjne wykonane w ramach zadania Piorunéw ll, lecz w zakresie planowanego
budynku wraz z instalacjami zewnetrznymi nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnej, zatem
planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcq siecig melioracyjng ani urzadzeniami melioracji
wodnej szczegdtowej. Nie wymagane jest réwniez pozwolenie wodnoprawne. Jednak w przypadku
odkrycia urzadzen melioracji wodnej i koniecznosci ich przebudowy, nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne

Planowana Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia. Nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska
i zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roslinnosci, wod
podziemnych i powierzchniowych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

6.1. Podstawy formalno-prawne

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane na podstawie ponizszych aktéw
prawnych:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 2057).

2. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023
poz. 822);

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Dodatkowo warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane przy uwzglednieniu:

6. Informacji przekazanych przez Zleceniodawce.

7. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w zwigzku z przebudows,
rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w
celu utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej, ul. Pétnocna 18, Bramki, sporzadzona w
trybie § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030), opracowana w marcu 2023 r. autorzy: dr inz. Przemystaw



Kubica — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, dr hab. inz. Adama Barytka —

rzeczoznawca budowlany.
8. Postanowienie WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku.

Jezeli w opracowaniu przywotane zostang powyzsze pozycje, tytut zastgpiony bedzie
odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [ ].

6.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.2.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej.
Projektowany budynek jest czescig kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach. Kompleks
sktada sie zasadniczo z dwdch budynkow:

— budynek aktywizacji zawodowej — w zakresie opracowania (oznaczony nr 1),
— budynek gtéwny z czescig mieszkalng — poza zakresem opracowania (oznaczony nr

2).

llustracja 1. Podziat na budynki kompleksu Domu Pomocy Spoteczne;

Czesci 1 i 2 zostaty oddzielone $ciang oddzielenia ppoz. przebiegajacymi w pionie od
fundamentéw az do przekrycia dachu, zgodnie z § 210 rozporzadzenia [2], co umozliwia
traktowanie obszaru w zakresie opracowania jako odrebny budynek.

Podstawowe parametry budynku w zakresie opracowania:

— powierzchnia wewnetrzna: ok. 778,66 m?;

— kubatura: ok. 3945,46 m3

— liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

— liczba kondygnacji podziemnych: 1;

— wysokos¢: ok. 7,98;

— grupa wysokosci: budynek niski (N).

6.2.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Gtéwny obszar budynku przeznaczony do aktywizacji oséb niepetnosprawnych zostat
zakwalifikowany jako ZL II. Wystepujg dwie oddzielone ppoz. strefy pozarowe PM (hydrofornia i

magazyn podreczny).



6.2.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia element6w budynku

e Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku, niskiego, w ktérym wystepuje strefa pozarowa zakwalifikowana do ZL II,
obejmujaca kondygnacje podziemng, wymagana jest w catosci klasa odpornosci pozarowej ,,C".

e Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Stosownie do klasy odpornosci pozarowej, okreslono klasy odpornosci ogniowej elementéw

budynku (tabela 1).
Tabela 1. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
d Sci 16 . . Sci .
° p.omosc.l shnme konstrukcja 1 Sciana seiand , przekrycie
pozarowej konstrukcja 5 Strop? 02 | Wewnetrzna 5
. dachu® zewnetrznal 2 A dachu®
budynku no$na )
»C” R 60 R 15 REI 60 El 302 El 15 RE 15
Gdzie:

1) Jezeli przegroda jest czg$cig gldwnej konstrukcji no$nej, powinna spelniaé takze kryteria no$no$ci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢gdzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.

4) Wymaganie nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych
okresla sie tacznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej co
najmniej EI15.

5) Przekrycie budynku nizszego, przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o
szeroko$ci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tymkonstrukcja
dachu powinna mie¢ klas¢ odpornoséci ogniowej co najmniej R30, a przekrycie dachpowinno mieé
klase¢ odporno$ci ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie przedmiotowego budynku Zaktadu
Aktywacji Zawodowej zostanie wykonane w sposob zapewniajagcy Ww. wymaganie. Nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

o Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz. miedzy
zaprojektowanymi strefami pozarowymi zostata przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz.

Klasa odpornosci ogniowej
. Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
Klasa odpornosci . . . . . .
. . przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowel Scian i stropéw lub innych Na korytarz
cian i str b .
budynku . .p Stropow y , . v Na klatke
z wyjatkiem zamknieé ido
i w ZL . . . . schodowa
stropow w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia
»B”i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Na Scianie zewnetrznej, prostopadtej do sciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas
o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie
z wetny mineralnej).

Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku $cianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Strop oddzielenia
ppoz. miedzy strefami PM i ZL o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W $cianie oddzielenia ppoz., taczna powierzchnia otwordw zamknietych zamknieciami
ppoz. (tabela 2) nie przekroczy 15% powierzchni danej $ciany oddzielenia ppoz., a taczna
powierzchnia przeszklen o klasie odpornosci ogniowej EI60 (jezeli zostang zaprojektowane) nie
przekroczy 10% powierzchni $ciany oddzielenia ppoz.




Na Scianie zewnetrznej, prostopadtej do sciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas
o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie
z wetny mineralnej).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej sciany. Elementy konstrukcyjne zapewniajgce spetnienie funkcji nosnej dla scian
oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej R nie nizszg niz te Sciany.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
tacznie z izolacja.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mieé klase
odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) wymagang dla danej Sciany. Dopuszcza sie
nieinstalowanie ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérego klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60/REI60, a niebedgcych elementami
oddzielenia ppoz., powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) tych
Scian i stropow.

o Klasa reakcji na ogien oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

Wszystkie elementy budynkdw beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynkéw odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyroboéw klasy reakcji na ogient: Al; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-
2, d0 oraz Bs-3, dO;

—  stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-
s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec
klase reakcji na ogient co najmnie;j E.

W przypadku Scian zewnetrznych NRO potwierdzone badaniami wedtug normy PN-B-02867.

Dach klasyfikacja BROOF (t1) lub BROOF.

6.2.4. Wystepowanie materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie obecnie pomieszczen klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrozone
wybuchem wedtug przepisdw przeciwpozarowych [2] oraz stref zagrozenia wybuchem.

6.2.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektéw
sgsiadujgcych

Sciany zewnetrzne przedmiotowego budynku beda spetniaty wymagania klasy odpornosci
ogniowej E30 na 65% powierzchni $ciany zewnetrznej. Ocieplenie elewacji budynku bedzie
posiadato potwierdzenie parametru NRO. Przekrycie dachu bedzie zapewniato spetnienie
parametru Broof(t1). Wymagane odlegtosci od budynkdéw sgsiednich wynosza:

— od budynkéw ZL 8m;
— od budynkéw PM < 1.000 MJ/m?2 8m;
— od budynkéw PM 1.000 + 4.000 MJ/m2 15m;
— od budynkéw PM > 4000 MJ/m?2 20 m.

Przekrycie oraz konstrukcja dachu przedmiotowego budynku Zaktadu Aktywacji
Zawodowej zostanie wykonane w sposdb, aby w pasie 8 m od okien bez klasy odpornosci
ogniowej, w $cianie sasiedniego budynku wyzszego, spetniaty odpowiednio klase odpornosci
ogniowej RE30 i R30.

Budynek jest zlokalizowany co najmniej 4 m od granicy dziatki. Od strony pdétnocnej,
potudniowej i wschodniej nie wystepujg w najblizszym otoczeniu budynki. Od strony zachodniej
znajduje sie pozostata czes¢ kompleksu Domu Pomocy Spotecznej, oddzielona przeciwpozarowo
w pionie od przedmiotowego budynku elementami oddzielenia ppoz. jak dla klasy odpornosci



pozarowej ,B” (wymaganej dla sgsiedniego budynku). Sciany prostopadte przylegtego istniejgcego
budynku, usytuowane prostopadle do Scian przedmiotowego budynku w pasie co najmniej 4 m
beda wykonane jako Sciany oddzielenia ppoz. jak dla klasy odpornosci pozarowe;j ,,B".

6.2.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe] (budynek zawierajacy strefe pozarowa ZL Il). Ze wzgledu na liczbe kondygnacji budynku
nie wiekszg niz 3 i wysokosé ponizej 12 m dopuszczalnie jest pofaczenie wejscia do budynku
utwardzonym dojs$ciem o dtugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie do kazdej strefy pozarowej w budynku, co zostato spetnione. Droga pozarowa posiada
szerokos¢ nie mniejszg niz 3 m i zapewnia przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 50 kN.

Zaopatrzenie w_wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - przeciwpozarowy zbiornik
wodny

Zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  przeciwpozarowymi [3], wymagane
zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku, wynosi 10 dm3/s. Sieé
wodociggowa nie zapewnia wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
co zostato usankcjonowane postanowieniem MKW PSP [8].

6.2.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Rozwigzania zamienne wskazane w postanowieniu [8]:

1. Wyposazenie budynku w dodatkowe gasnice ptynowe, w sposdb zapewniajgcy 3 dm3
srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych budynku.

2. Uwzglednienie dwdch hydrantéw o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s,
zlokalizowanych na terenie hospicjum bedacym wtasnoscig tego samego inwestora tj.
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w odlegtosci ok. 100 m i 115 m od przedmiotowego
budynku, zasilanych z przeciwpozarowego zbiornika wodnego.

Rozwigzania zamienne majg na celu zapewnienie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z niespetnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych -
niezgodnos¢ wymieniono ponizej.

Niezgodnosc z zakresu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia, tj.:
1) Brak zapewnienia wymaganej wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru w iloéci 10 dm3/s,

zostaty usankcjonowane postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku [7], otrzymanym do ekspertyzy
technicznej z marca 2023 r. [7].

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Istnieje wysokie ryzyko wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych w zwigzku z czym
na etapie realizacji prac fundamentowych nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wody.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Odlegtosc przedmiotowego budynku:
— od granic dziatki na ktorej bedzie posadowiony, zaprojektowano zgodnie z §12 ust. 4 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w
sprawie warunkéw technicznych jakim, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania —
nie okreslono, poniewaz granica dziatki nie znajduje sie w zasiegu opracowania mapy do celéw
projektowych, przekracza 4m,

- od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 28
marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 780, 784) - przekracza 10m, odlegtos¢ ta
od osi skrajnej toru przekracza 20 m. Odlegtosé nie jest okreslona precyzyjnie, poniewaz linie
kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie znajdujg sie w zasiegu opracowania mapy do
celéw projektowych.

- od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315)
- przekracza 150 m. Odlegtosé nie jest okreslona precyzyjnie poniewaz cmentarz nie znajduje sie w
zasiegu opracowania mapy do celdw projektowych.

— od pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte,
dotéw ustepdw nieskanalizowanych o pojemnosci do 10 m® zgodnie z §36 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225). Odlegtos$¢ nie jest
okreslona precyzyjnie poniewaz zbiorniki bezodptywowe nie znajdujg sie w zasiegu opracowania
mapy do celéw projektowych.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r (Dz. U. 2014 poz. 81) od przedmiotowe]j inwestycji w odlegtosci 10 m nie
znajdujg sie zamkniete zbiorniki na ptynne odchody zwierzece oraz zamkniete zbiorniki na
produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej. W odlegtosci mniejszej niz 30 m nie znajdujg sie
urzadzenia ochrony roslin. W odlegtosci mniejszej niz 10 m nie znajdujg sie stanowiska postojowe
dla pojazdéw samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji stuzgcych do
otrzymywania biogazu rolniczego. W odlegtosci nie mniejszej niz 8 m nie znajdujg sie instalacje
stuzagce do otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odlegtos¢ od w/w obiektéow nie jest
opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celéw projektowych.

- W obszarze objetym mapa do celdw projektowych nie wystepujg garaze zamkniete i
otwarte inne niz o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 3, w zabudowie jednorodzinnej i
rekreacji indywidualnej, dlatego tez §276 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie warunkéw technicznych jakim, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania nie ma zastosowania.

- Zgodnie z §23 (Dz. U. 2022, poz. 1225) pojemniki na odpady znajdujg sie nie mniej niz 3m
od granic dziatki z sgsiednig dziatka.

- Zgodnie z §31 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2022, poz. 1225) w sprawie warunkow technicznych jakim, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowania w odlegtosci mniejszej niz 5m od granic dziatki nie znajdujg sie studnie
dostarczajgce wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Precyzyjna odlegtos¢ od studni nie jest
opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celéw projektowych.

- Zgodnie z §57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2022, poz. 1225w sprawie warunkow technicznych jakim, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie pomieszczenia w budynku objetym opracowaniem przeznaczone na pobyt ludzi majg
zapewnione oswietlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci.
Projektowana inwestycja nie pozbawia Swiatta stonecznego sasiedniej istniejgcej zabudowy.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zacienienie dziatek sasiednich.

- Projektowany budynek nie oddziatuje na otoczenie poprzez emisje hatasu. W zakresie
mapy do celdw projektowych nie wystepujg obiekty moggce oddziatywac znaczgco poprzez emisje
hatasu.

- W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco



oddziatywaé na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana
inwestycja nie nalezy do grupy mogacych oddziatywaé znaczaco na srodowisko. W zakresie mapy
do celéw projektowych nie wystepujg takie obiekty.

Obszar oddziatywania obiektu w_miesci sie w catosci na dziatce nr ewid. 12/3.
Na mocy powyziszych ustalen stwierdza sie, ze projektowany obiekt nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie.
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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnien: MA/040/18

DECYZJA nr 122/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. p0z.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
urodzony w dniu 08 lipca 1979 r. w Poznaniu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji. -

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter '
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuia:
7~ N
~4. Wnioskodawca: Grzegorz Michalski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3
4

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzi)
a/a




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-Y212-FC48-1A36-5785

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA CIECHANOWSKI : Ciechanow. dnia.2.grudnia...o. 19.91 1.

Nr ewidencyiny ... .[0ig.-.76491..

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zp, zm)

oraz s ,-l(;;ta. 1‘ { iJ[ X R ] o PP ...-. ”(‘* jf 5 7 5 ]3 uq+ ] n;( Los. 1: Serv sevidRns wesksevend o hsen

rozporzqgdzenia Mlmslra Gospodarki Terenowej i Ochrony brodowxskc{
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM
36 Obywatel ..o o e e 6 T S e
grchitekt o

wkomzy

urodzonyla) dnia

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej lunkciji

w specjalnoéci e{rlg i e ek P g OIS S A SN ) RS A

IO it it RO L SABETNEEIE 02 e nlintartipmasimialitaioid sl

jest upowazniony:

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazar:
a/ architektonicznych wszelkich ohiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych ohisktdw budowlanych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
z wylgczeniem konstrukcji fundamenidw giebokich i trudniejszych

konstrukcji statycznie n1euy2nncza;nych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu techniczneno obiektdw hudowlanych w budownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym nraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m3 w zakresie obiektdw budowlanych z wylgczeniem konstrukc3ii
fundamentdw giebokich i Trudnlujczycﬁ konstrukcji statycznie nie -

wyznaczalnych.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76/91,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-YE6E-9A1F-B2E4-EY74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
zagospedarowania terenu dla inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA 'SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKtADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWE.J, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNE.J NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR
12/3, POLOZONEJ WE WSI BRAMKI, GM. Bt ONIE

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewad. 12/
obreb: 0008 Bramki
05-870 Blonie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisany oraz zasadami wiedzy

technicznej.
projektowal: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architcktura Nr upr.
MA/040/18
sprawdzil: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.
Cie-76/91

203 -06- 1



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKLADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY
NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3, POLOZONEJ
WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki
05-870 Btonie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
sprawdzit: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-76/91

5 maja 2023 r.
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: ALFA PROJZKT

BIURO PROJEKTOWE

biuro: ul. $ladka 2, lok. 1-4 NIP 566-188-00-87, e'ma\":’:vf":;‘?g:g?s;ge;ty'p"
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szozegbiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdin. zm.)
rozdz. 3 §20

1. Rodxaj i kategoria obiektu budowlanego be¢dacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria\obiektu budowlanego XV - budynki handiu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra
handlowe, domwy\ towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty
rzemieélnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyiej dwoch stanowisk,
budynki dworcowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obicktu budowlanego

Planowana inwestycja jest realizowana w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej,
na potrzeby funkcjonowania\Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej na terenie czesci dziatki nr
ewid. 12/3 w Bramkach. W ralach przedsiewziecia przewidziano rozhidrke istniejgcej wiaty na
terenie objetym opracowaniemy, Obiekt budowany bedzie miat przeznaczenie pod ustugi.
Zatrudnionych tam bedzie 11 kobigt niepeinosprawnych, 11 meiczyzn niepetnosprawnych oraz 4
kobiety peinosprawne i 4 meickyzn petnosprawnych. W zakiadzie odbywaé bedzie sie
przygotowywanie positkéw dla pensjonariuszy DPS i Hospicjum oraz catering wydawany za
zewnatrz kompleksu DPS w ilosci odpowiednio: 160 positkéw min. 3 razy dziennie, 35 positkow
min. 3 razy dziennie, oraz do 205 ilosci 2estawow obiadowych. Osoby obarczone cukrzyca maja
mieé zapewnione 5 positkow, tj. 3 positk\ podstawowe oraz drugie $niadanie i podwieczorek.
Pensjonariusze bedg mieli mozliwos¢ korzystania z ciepfych napojéw (kawa, herbata, kompot) w
termosach wydawanych wg potrzeb. Przygotywany catering na zewnatrz zaktadu przewoiony
bedzie w odpowiednich termoportach, a projeRtowany zaktad umotzliwia ich odbiér, mycie oraz
przygotowywanie do ponownego uzycia. Pracownicy w kondygnacji podziemnej maja zapewnione
szatnie wraz weztami sanitarnymi (umywalniami i natryskami). Dostep do kondygnacji podziemnej
odbywac sie bedzie przez dwie projektowane klatki schodowe oraz winde przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep do poziomu parteru zapewNKjony jest przez dwie klatki schodowe oraz
winde. Pracownicy beda mieli zapewniong szatnie okny§ wierzchnich dostosowang do potrzeb
osdb niepetnosprawnych, pokdj socjalny, toalety meskle i damskie dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Osoba poruszajgca sie na wozku inwalidzkim bedzie mogla swobodnie
poruszaé sie po budynku, poniewa:i zostaly zachowane praestrzenie manewrowe. Przestrzen
bedzie dostosowana dla os6b niepetnosprawnych, w tym jeidkgcych na wézkach inwalidzkich,
os6b z autyzmem, osob niedowidzacych i niewidomych. ZastosQwano takie usprawnienia jak:
winda, okna z niskimi klamkami, obnizenie wigcznikéw $wiatta, obyizenie armatury (umywatki z
poreczami), siedziska sktadane oraz porgcze przy bezprogowych nayyskach, wyciszajgce kolory
écian (bez ozdobnikow, tapet, faktur, np. w kolorze jasnoszaryky), farby antyalergiczne,
antyposlizgowa podioga oraz oznaczenia poziome w komunikacjach\praz pom. kuchni. Dla
usprawnienia roztadunku przywozonych towaréw projektuje sie Rodnosnik noizycowy,
pozwalajacy na zwiezienie palety z towarem z poziomu gruntu bezposredhjo do pomieszczenia
roztadunku w piwnicy. Podnosnik bedzie otoczony siatkg w celu zahezpieczenia przed
wpadnieciem w szyb podnosnika. W celu usprawnienia transportu produktéw migdzy
kondygnacjami zaprojektowano mata winde towarowa. W planowanej inwestygji przewidziano
ukfad komunikacyjny sktadajgcy sie z ciggdw pieszo jezdnych wraz z parkingiem\na 2 miejsca
postojowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego)
jego wyglad zewnetrzy, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoncz
i Kolorystyke elewacji, a takZze sposéb jego dostosowania do waruhkow
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien ‘lub
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opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy lub ustalen
iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zaprojektowany budynek posiada zwartg bryle, w catosci dwukondygnacyjng, w tym
kondygnacje podziemng. Architektonicznie potaczony jest kondygnacja podziemna z istniejaca
kotlownig w budynku DPS i kondygnacja naziemna pomieszczeniem jadalni. Projektowany
budynek prawie w catosci przykryty jest dachem jednospadowym otoczonym z trzech stron
attykami, jedynie nad pom. zmywalni i rozdzieinig kelnerska strop jest obnizony i réwniez nad nim
znajduje sie dach jednospadowy, z dwoch stron otoczony attykami. Budynek posadowiony na
fawach i stopach fundamentowych w miejscach wystepowania stupdw i rdzeni Zelbetowych
monolitycznych. Stropy zaprojektowane jako Zelbetowe monolityczne. Budynek izolowany
termicznie w technologii lekkiej-mokrej z wykorczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego w
kolorze jasnym szarym. Elewacje budynku beda proste oraz oszczedne w wyrazie.

Rynny, rury spustowe oraz daszki nad schodami prowadzgcymi do piwnicy beda wykonane
w kolorze antracytowym, analggicznie do stolarki okiennej i drzwiowe]. Wysokoé¢ budynku nie
wyroznia sie na tle istniejgcych 2abudowan na dziafce.

Planowana inwestycja nie Rowoduje dysharmonii w historycznej strukturze przestrzenno-
architektonicznej, a tym samym mie przyczynia sie do pogorszenia wartosci kulturowych. Nie
narusza ustalen wynikajacych z decygji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani nie
koliduje z zaleceniami Wojewoddzkiego Wlazowieckiego Konserwatora Zabytkdw.

4, Charakterystyczne parametry obi¢ktu budowlanego

a) kubatura [m?) \
- kubatura catkowita \ | 3945,46m?
b) zestawienie powierzchni pomieszczen [m?] \
- powierzchnia uzytkowa piwnicy \ 346,57
- powierzchnia catkowita piwnicy \ 353,72
- powierzchnia uzytkowa parteru \ 432,09
- powierzchnia catkowita parteru \ 439,24
- powierzchnia uzytkowa planowanej inwestycji \ 778,66
- powierzchnia catkowita planowane] inwestycji \ 792,96
PIWNICA \
-1/1 WC dla kobiet niepetnosprawnych \ | 5,56
-1/2 Umywalnia dla kobiet niepetnosprawnych 7,08
-1/3 Pom. natryskow dla kobiet niepetnosprawnych 2,66
-1/4 Szatnia damska dla kobiet niepetnosprawnych 1\5,62
-1/5 Szathia meska dla mezczyzn niepelnosprawnych 13)44
-1/6 WC dla mezczyzn niepetnosprawnych 5,49\
-1/7 Umywalnia dla mezczyzn niepetnosprawnych 6,99 \
-1/8 Pom. natryskow dla meiczyzn niepetnosprawnych 12,49 \
-1/9 Magazyn ziemniakdw i warzyw okopowych 8,66 \
-1/10 Magazyn warzyw i owocdw nietrwatych 7,26 \
-1/11 Magazyn artykutéw suchych 28,03 \
-1/12 Pom. hydroforni 26,68
-1/13 Komunikacja 19,22
-1/14 Komunikacja 84,92 \
-1/15 Szatnia meska 4,10 \
-1/16 Umywalnia meska 3,08 \
-1/17 Pom. natrysku meskiego 1,59 \
-1/18 WC meskie 1,30 \




\-1/19 WC damskie 1,30
-1/20 Umywalnia damska 3,08
—1)\‘(1 Pom. natrysku damskiego 1,59
-1/23 | Szatnia damska 4,10
-1/23 - | Magazyn zasobdw 19,34
-1/24 Przedsionek 6,12
-1/25 Szyb windowy 6,28
-1/26 Magazyn napojow 13,64
-1/27 Szyb windowy 0,87
-1/28 Magazyn przyjecia towaru/roztadunek 33,23

PARTER
0/1 Magazyn brudnych termosow i termoportéw 8,15
0/2 Pom. mycia brudnych termosow i termoportéw 10,04
0/3 Magazyn czystych termosow i termoportdw 8,74
0/a Pokaj socjalny personelu 23,43
0/5 Pomieszczenie porzadkowe 7,89
0/6 Podszatnia 8,76
0/7 Pomieszczenie biurowe 18,00
0/8 Wiatrotap 5,02
0/9 Szyb windowy 6,28
0/10 Komunikacja 52,38
0/11 Toaleta meska 7,07
0/12 Toaleta damska 7,07
0/13 Mroinia 5,62
0/14 Chtodnia produktow opakowanych (nabiat, wedliny) 8,02
0/15 Chiodnia warzyw i owocow 3,91
0/16 Pomieszczenie szaf chlodniczych 4,84
0/17 Chtodnia gotowych potraw 16,41
0/18 Przygotowalnia wstepna ryb 15,88
0/19 Przygotowalnia wstepna warzyw i owocoéw nietrwatych | 8,49
0/20 Obieralnia ziemniakow i warzyw korzeniowych 10,32
0/21 Szyb windowy \ 0,87
0/22 Magazyn warzyw i owocow - podreczny 9,46
0/23 Pomieszczenie mycia i dezynfekdii jaj 8,39
0/24 Kuchnia gléwna 98,31
0/25 Ekspedycja - komunikacja ) 12,89
0/26 Zmywalnia % | 13,45
0/27 Rozdzielnia kelnerska 7,18
¢} wysoko€€, diugosé, szerokosé \
- wysoko$¢ budynku 7,\8
- dtugo$¢ catkowita 24,3@
- szerokosc catkowita 21,19\

d) liczba kondygnacji

- liczba kondygnacji proj. budynku

I Il {wtym jéQna podziemna)

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoséci usytuo
wymaganiami ochroni przeciwpoZarowej

W§Kia obiektu z

Wszelkie niezbedne informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej zawarto w pkt. 1
niniejszego opisu architektoniczno-budowlanego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obigktu
budowlanego
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dhja 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

6. Liczba lokali migszkalnych i uzytkowych

Nie projektuje sie lgkali mieszkainych. Obiekt nalezy potraktowac jako jeden lokal uzytkowy
przeznaczony pod ustugi gagtronomiczne.

7. Liczba lokali mieszkalyych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwengji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grufnia 2006r., Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz.
1217 (w przypadku zamierzdpia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Nie projektuje sie budynku mieszkalpego wielorodzinnego.

8. Opis zapewnienia niezbednych wartnkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budgwnictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowd w art. 1 Konwencji o prawach
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami parter i hwnica budynku jest dostgpna dla osob
niepeinosprawnych. W budynku zaprojektowano winde, tgk, aby osoba poruszajaca sig na wazku
inwalidzkim z poziomu terenu mogta sie bez problemu ppruszaé¢ po catym obiekcie. Ponadto
zapewniono strefy manewrowe.

Budynek pozbawiony jest wszelkich przeszkod architektynicznych, ktére uniemozliwiatyby
swobodne poruszanie sie po budynku. Dwie szatnie — damska i mgska wraz z umywalniamii pom.
natryskow przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych.

Ponadto obnizono cze$¢ armatury, zamontowano uchwyty orez siedziska przy natryskach,
zapewniono nizsze tawki i szafki dla oséb niepetnosprawnych, zaprojektowano nizsze klamki w
oknach oraz wszystkie drzwi min. 90 cm w Swietle przejécia oraz\oznaczenia poziome w
komunikacjach oraz w pom. kuchni.

9. Parametry techniczne obiecktu budowlanego charakteryzujacé, wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na xdrowie ludzi i
obiektu sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakoéci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzayia sciekéw
oraz wod opadowych

Woda pobierana bedzie z gminnego wodociagu.

—  Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qdsr

Qdér = n - qj {dm3/d)
n =30 oséb
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.)
rozdz. 3 §20

1. Rozbiorka istniejacej wiaty
1.1.  Ogélna charakterystyka

Wiata znajduje sie w miejscowosci Bramki przy ulicy Pétnocnej, na dziatce ewid. 12/3, obreb 0008.
Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachg trapezowg. Obiekt nie jest
podpiwniczony oraz nie posiada zadnych instalacji.
Dane techniczne:
- powierzchnia: 118,75 m?
- dtugos¢: 12,50m,
- szerokos¢: 9,50 m,
- wysokosé: 4,20.
1.2.  Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych

Rozbidrka wiaty o konstrukcji drewniane;j:
- rozbidrka obrdébek blacharskich w kalenicy dachu,
- demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
- demontaz konstrukcji drewnianej dachu,
- demontaz stupéw o konstrukcji drewnianej,
- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.
Rozbidrke nalezy rozpoczgé od zabezpieczenia terenu. Nastepnie elementy dachu wiaty nalezy rozpocza¢ od
demontazu obrébek blacharskich w kalenicy, a nastepnie demontazu pokrycia z blachy trapezowe;j
zamontowanej na wkrety od kalenicy w dét do okapu. Arkusze blachy nalezy zdjgé recznie i ostroznie ztozy¢
na podktadkach drewnianych z wprowadzeniem przektadek folii. Konstrukcje dachu odspajaé od belek przy
pomocy tomdéw, nastepnie opuszcza¢ na parter i tam rozdzielaé na elementy. Stupy zdemontowaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci: zapewnienia aby w polu pracy teren wolny byt od przebywania ludzi i
sprzetu. Elementy po rozbiérce nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Teren pod
zdemontowang wiatg uporzgdkowad i wyréwnadé.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra

handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze,

stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwdch stanowisk, budynki dworcowe.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja jest realizowana w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej na terenie czesci dziatki nr ewid. 12/3 w Bramkach.
W ramach przedsiewziecia przewidziano rozbiérke istniejgcej wiaty na terenie objetym opracowaniem.
Obiekt budowany bedzie miat przeznaczenie pod ustugi. Zatrudnionych tam bedzie 11 kobiet
niepetnosprawnych, 11 mezczyzn niepetnosprawnych oraz 4 kobiety petnosprawne i 4 mezczyzn
petnosprawnych. W zaktadzie odbywaé bedzie sie przygotowywanie positkdw dla pensjonariuszy DPS i
Hospicjum oraz catering wydawany za zewnatrz kompleksu DPS w ilosci odpowiednio: 160 positkéw min. 3
razy dziennie, 35 positkdw min. 3 razy dziennie, oraz do 205 ilosci zestawdow obiadowych. Osoby obarczone
cukrzycg majg miec¢ zapewnione 5 positkdw, tj. 3 positki podstawowe oraz drugie $niadanie i podwieczorek.
Pensjonariusze beda mieli mozliwos¢ korzystania z cieptych napojow (kawa, herbata, kompot) w termosach
wydawanych wg potrzeb. Przygotowany catering na zewnatrz zaktadu przewozony bedzie w odpowiednich
termoportach, a projektowany zaktad umozliwia ich odbiér, mycie oraz przygotowywanie do ponownego
uzycia. Pracownicy w kondygnacji podziemnej majg zapewnione szatnie wraz weztami sanitarnymi
(umywalniami i natryskami). Dostep do kondygnacji podziemnej odbywaé sie bedzie przez dwie
projektowane klatki schodowe oraz winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do poziomu
parteru zapewniony jest przez dwie klatki schodowe oraz winde. Pracownicy bedg mieli zapewniong szatnie
okry¢ wierzchnich dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych, pokdj socjalny, toalety meskie i
damskie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Osoba poruszajgca sie na wdzku inwalidzkim bedzie
mogta swobodnie porusza¢ sie po budynku, poniewaz zostaty zachowane przestrzenie manewrowe.
Przestrzen bedzie dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, w tym jezdzgcych na wadzkach inwalidzkich,
0s6b z autyzmem, osdb niedowidzgcych i niewidomych. Zastosowano takie usprawnienia jak: winda, okna z
niskimi klamkami, obnizenie wtgcznikéw swiatta, obnizenie armatury (umywalki z poreczami), siedziska
sktadane oraz porecze przy bezprogowych natryskach, wyciszajgce kolory scian (bez ozdobnikdw, tapet,



faktur, np. w kolorze jasnoszarym), farby antyalergiczne, antyposlizgowa podtoga oraz oznaczenia poziome
w komunikacjach oraz pom. kuchni. Dla usprawnienia roztadunku przywozonych towaréw projektuje sie
podnosnik nozycowy, pozwalajacy na zwiezienie palety z towarem z poziomu gruntu bezposrednio do
pomieszczenia roztadunku w piwnicy. Podnosénik bedzie otoczony siatkg w celu zabezpieczenia przed
wpadnieciem w szyb podnosnika. W celu usprawnienia transportu produktéw miedzy kondygnacjami
zaprojektowano mata winde towarowa. W planowanej inwestycji przewidziano uktad komunikacyjny
sktadajacy sie z ciggéw pieszo jezdnych wraz z parkingiem na 2 miejsca postojowe, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzy, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.1 pkt
2 ustawy lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zaprojektowany budynek posiada zwartg bryte, w catosci dwukondygnacyjng, w tym kondygnacje
podziemna. Architektonicznie potaczony jest kondygnacjg podziemna z istniejgcg kottownig w budynku DPS
i kondygnacja naziemng pomieszczeniem jadalni. Projektowany budynek prawie w catosci przykryty jest
dachem jednospadowym otoczonym z trzech stron attykami, jedynie nad pom. zmywalni i rozdzielnig
kelnerska strop jest obnizony i réwniez nad nim znajduje sie dach jednospadowy, z dwéch stron otoczony
attykami. Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych w miejscach wystepowania stupdw i
rdzeni zelbetowych monolitycznych. Stropy zaprojektowane jako zelbetowe monolityczne. Budynek
izolowany termicznie w technologii lekkiej-mokrej z wykorczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego w
kolorze jasnym szarym. Elewacje budynku bedg proste oraz oszczedne w wyrazie.

Rynny, rury spustowe oraz daszki nad schodami prowadzacymi do piwnicy bedg wykonane w kolorze
antracytowym, analogicznie do stolarki okiennej i drzwiowej. Wysokos$¢ budynku nie wyrdznia sie na tle
istniejgcych zabudowan na dziatce.

Planowana inwestycja nie powoduje dysharmonii w historycznej strukturze przestrzenno-
architektonicznej, a tym samym nie przyczynia sie do pogorszenia wartosci kulturowych. Nie narusza
ustalen wynikajgcych z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani nie koliduje z
zaleceniami Wojewddzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura [m?]

- kubatura catkowita | 3945,46m?
b) zestawienie powierzchni pomieszczeri [m?]
- powierzchnia uzytkowa piwnicy 346,57
- powierzchnia catkowita piwnicy 353,72
- powierzchnia uzytkowa parteru 432,09
- powierzchnia catkowita parteru 439,24
- powierzchnia uzytkowa planowanej inwestycji 778,66
- powierzchnia catkowita planowanej inwestycji 792,96
PIWNICA
-1/1 WC dla kobiet niepetnosprawnych 5,56
-1/2 Umywalnia dla kobiet niepetnosprawnych 7,08
-1/3 Pom. natryskéw dla kobiet niepetnosprawnych 12,66
-1/4 Szatnia damska dla kobiet niepetnosprawnych 15,62
-1/5 Szatnia meska dla mezczyzn niepetnosprawnych 13,44
-1/6 WC dla mezczyzn niepetnosprawnych 5,49
-1/7 Umywalnia dla mezczyzn niepetnosprawnych 6,99
-1/8 Pom. natryskéw dla mezczyzn niepetnosprawnych 12,49
-1/9 Magazyn ziemniakéw i warzyw okopowych 8,66
-1/10 Magazyn warzyw i owocdw nietrwatych 7,26
-1/11 Magazyn artykutéw suchych 28,03
-1/12 Pom. hydroforni 26,68
-1/13 Komunikacja 19,22
-1/14 Komunikacja 84,92
-1/15 Szatnia meska 4,10




-1/16 Umywalnia meska 3,08
-1/17 Pom. natrysku meskiego 1,59
-1/18 WC meskie 1,30
-1/19 WC damskie 1,30
-1/20 Umywalnia damska 3,08
-1/21 Pom. natrysku damskiego 1,59
-1/22 Szatnia damska 4,10
-1/23 Magazyn zasobdéw 19,34
-1/24 Przedsionek 6,12
-1/25 Szyb windowy 6,28
-1/26 Magazyn napojow 13,64
-1/27 Szyb windowy 0,87
-1/28 Magazyn przyjecia towaru/roztadunek 33,23
PARTER

0/1 Magazyn brudnych termosdéw i termoportéw 8,15
0/2 Pom. mycia brudnych termosdw i termoportéw 10,04
0/3 Magazyn czystych termoséw i termoportéw 8,74
0/4 Pokdj socjalny personelu 23,43
0/5 Pomieszczenie porzagdkowe 7,89
0/6 Podszatnia 8,76
0/7 Pomieszczenie biurowe 18,00
0/8 Wiatrotap 5,02
0/9 Szyb windowy 6,28
0/10 Komunikacja 52,38
0/11 Toaleta meska 7,07
0/12 Toaleta damska 7,07
0/13 Mroznia 5,62
0/14 Chtodnia produktéow opakowanych (nabiat, wedliny) 8,02
0/15 Chtodnia warzyw i owocéw 3,91
0/16 Pomieszczenie szaf chtodniczych 4,84
0/17 Chtodnia gotowych potraw 16,41
0/18 Przygotowalnia wstepna ryb 15,88
0/19 Przygotowalnia wstepna warzyw i owocéw nietrwatych | 8,49
0/20 Obieralnia ziemniakdéw i warzyw korzeniowych 10,32
0/21 Szyb windowy 0,87
0/22 Magazyn warzyw i owocéw - podreczny 9,46
0/23 Pomieszczenie mycia i dezynfekgji jaj 8,39
0/24 Kuchnia gtéwna 98,31
0/25 Ekspedycja - komunikacja 12,89
0/26 Zmywalnia 13,45
0/27 Rozdzielnia kelnerska 7,18
c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé

- wysokos¢ budynku 7,98
- dtugosc catkowita 24,38
- szerokos¢ catkowita 21,19

d) liczba kondygnaciji

- liczba kondygnacji proj. budynku

‘ Il (w tym jedna podziemna)

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochroni przeciwpozarowe;j

Wszelkie niezbedne informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej zawarto w pkt. 13
niniejszego opisu architektoniczno-budowlanego.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego




Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych oraz na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza
gruntowego oraz projektu geotechnicznego, ustala sie geotechniczne warunki posadowienia :

1. Warunki gruntowe:
Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. W poziomie
posadowienia obiektow nie wystepujg mineralne grunty nienosne, grunty organiczne ani nasypy.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego
Druga kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest posadowiony w warunkach
geotechnicznych wymagajgcych ilosciowe;j i jakosciowej oceny danych geotechnicznych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych. Obiekt nalezy potraktowac jako jeden lokal uzytkowy
przeznaczony pod ustugi gastronomiczne.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz.
1217 (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Nie projektuje sie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Korzystania z obiektow uzytecznos$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parter i piwnica budynku jest dostepna dla osdb
niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano winde, tak, aby osoba poruszajaca sie na wézku
inwalidzkim z poziomu terenu mogta sie bez problemu porusza¢ po catym obiekcie. Ponadto
zapewniono strefy manewrowe.

Budynek pozbawiony jest wszelkich przeszkdd architektonicznych, ktére uniemozliwiatyby
swobodne poruszanie sie po budynku. Dwie szatnie —damska i meska wraz z umywalniamii pom.
natryskow przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych.

Ponadto obnizono czes¢ armatury, zamontowano uchwyty oraz siedziska przy natryskach,
zapewniono nizsze tawki i szafki dla oséb niepetnosprawnych, zaprojektowano nizsze klamki w
oknach oraz wszystkie drzwi min. 90 cm w Swietle przejScia oraz oznaczenia poziome w
komunikacjach oraz w pom. kuchni.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiektu sasiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wéd opadowych

Woda pobierana bedzie z gminnego wodociggu.

— Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qdsr

Qdér=n - gj (dm3/d)



n =30 oséb
qj =90 dm?/d
Qdér =30 0s6b - 90 = 2700 dm3/d = 2,7m3/d

— Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode Qdmax

Qdmax = Qdsr - Nd (m3/d)
Qdsr=2,70 m3/d

Nd=1,30

Qdmax =2,70- 1,30 = 3,51 m3/d

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw bytowych do istniejgcej gminnej kanalizacji na dz. nr ewid.
12/3 bedzie wynosita 3,51 m3/d i bedzie wymagata podczyszczania za pomocag separatora
ttuszczéw i skrobi.

Wody opadowe z dachu budynku, zostang sprowadzone za pomoca rynien i rur spustowych
przymocowanych do elewacji i odprowadzone na powierzchnie nieutwardzone terenu dziatki w
sposdb uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sgsiednich. Wody opadowo roztopowe wprowadzane
do ziemi nie bedg zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych: 100
mg/dm? zawiesin ogblnych i 15 mg/dm?* weglowodoréw ropopochodnych.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych , z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasieg ich rozprzestrzeniania

Jednym Zrédtem ciepta w budynku jest gaz z istniejgcej kottowni znajdujacej sie w budynku
DPS. Emisja spalin zgodnie z obowigzujgcymi normami nie wykracza poza obreb dziatki
inwestorskiej.

W ramach eksploatacji projektowanego parkingu na 2 miejsca postojowe wystepowac
bedzie emisja substancji zanieczyszczajgcych, pochodzgcych ze spalania paliwa w silnikach
spalinowych samochodéw i pojazddw takich jak: tlenek wegla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki,
pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne. Na ilo$¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen
majg wplyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika ,
pojemnos¢ silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego
(katalizator), stan techniczny silnika i innych podzespotéw, predkosé jazdy, technika jazdy,
ptynnosc¢ jazdy, pochylenie niwelety. Wobec tak duzej ilosci parametréow, od ktdrych zalezy emisja,
jej doktadne oszacowanie ilosciowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody
obliczeniowe obarczone sg pewnymi btedami. Jednakze nalezy spodziewad sie, ze wykonanie
nawierzchni o bardzo dobrej jakosci, a co za tym idzie zapewnienie ptynnosci jazdy przy
jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-ekologicznej silnikéw przyczyni sie do zmniejszenia
emisji zanieczyszczen. Duzy wpltyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen powietrza
ma stan techniczny pojazddw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie
zalezg od rozwigzan projektowych. Znaczenie ma rowniez szybkosé przejazdu pojazdéw oraz
ptynnos¢ ruchu. Tak wiec eksploatacja parkingu nie powinna by¢ Zrédiem wystepowania
ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen powietrza na otaczajgcym terenie.

Zrédtem hatasu s3 centrale wentylacyjne. W celu zmniejszenia emisji hatasu zostana
zamontowane ttumiki. Centrala w obudowie spetniajgcej nieprzekraczalne normy hatasu.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady w gastronomii to odpady kuchenne w postaci wszelkich resztek zywnosci, ktére
powstajg podczas obrébki i przygotowywania positkéw. Szczegdlnym typem odpadéw
produkowanych w gastronomii sg odpady pochodzenia zwierzecego. W zaktadzie beda
generowane odpady kategorii 3 - uboczne produkty pochodzenia zwierzecego lub odpady
zZywnosciowe zawierajgce w sobie sktadniki pochodzenia zwierzecego, ale pochodzace ze zwierzat
zdrowych, np.:

- przeterminowane lub niewykorzystane odpady pochodzenia zwierzecego, takie jak jogurty,
Smietany, mleko, jaja, mieso,



- odpady miesne w postaci resztek dan pozostawionych na talerzach przez klientéw,
- uboczne produkty pochodzenia zwierzecego, takie jak oczyszczone kosci, tresé zotagdka zwierzat
czy inne nienadajace sie do zjedzenia czesci zwierzat, jak choéby pidra.
Zasady postepowania z odpadami zywnosciowymi z kuchni i sali konsumenckie;j:

— umieszcza¢ je w specjalnych, przeznaczonych do tego celu, czystych szczelnych,

oznakowanych pojemnikach

— usuwac na biezaco, oprozniac je gdy sg napetnione 2/3 pojemnosci

— miejsce sktadowania odpadéw musi by¢ oddalone od pomieszczen obrébki zywnosci.
Zaprojektowano wiate smietnikowg przystosowang do segregacji odpaddw, oraz przechowywania
odpadoéw z kategorii 3.

Wywoz jest realizowany zgodnie z gminnym programem segregacji i utylizacji odpadéw na

podstawie uméw podpisanych przez Inwestora i, ktore nie ulegng zmianom.

10.4. Wlhasciwos$ci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek nie powoduje nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania. Kanaty
wentylacyjne zostang zaizolowane izolacjg termiczno-akustyczng. Centrale wentylacyjne beda
posiadac ttumiki i izolacje termiczno-akustyczne. Zostang one posadowienie na wibroizolatorach,
by nie stanowity one Zrédta hatasu i drgan do pozostatych pomieszczen budynku.

Planowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ ponadnormatywnego hatasu, drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych podobnych zaktécen.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Nie przewiduje sie podwyzszania ani obnizania powierzchni terenu powyzej lub ponizej
poziomu terenu dziatek sgsiednich. Na terenie inwestycji rosng drzewa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.356), w trakcie
realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace typy odpadéw: ziemia sucha, ziemia mokra,
kamienie, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady metalowe, w stosunku do ktdrych bedzie
prowadzony odzysk zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelacji terenu oraz wykopdéw pod obiekty budowlane
i uzbrojenie, w mysl przepiséw Ustawy o Odpadach Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami,
klasyfikowane s3 jako odpady, w stosunku do ktdrych prowadzony bedzie odzysk za pomocg
dziatan okreslonych jako R10 w zatgczniku nr 5 w/w Ustawy, tj. rozprowadzanie na powierzchni
ziemi, w celu nawozenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi.

Zgodnie z art. 33.1 w/w Ustawy nadmiar ziemi z wykopow w celu jej dalszego wykorzystania
bedzie przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na ich wtasne potrzeby.
Realizacja odprowadzenia wdd opadowych powierzchniowo do ziemi nie bedzie miata wptywu na
plan gospodarowania wodami na obszarze lokalizowanej inwestycji.

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno btotne, strefy ochronnych ujec
wody posredniej i bezposredniej jak réwniez obszaréw chronionych zbiornikéw wadd
Srddlgdowych. Inwestycja nie krzyzuje sie z zadnym ujsciem rzeki. W realizacji inwestycji brak jest
rowniez wod przeznaczonych do celdéw rekreacyjnych. Nie zmienia sie naturalnego uksztattowania
rzezby terenu. Inwestycje dowigzano wysokosciowo do uksztattowania istniejgcego terenu.

Inwestycja znajduje sie réwniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych
Zbiornikdw Wad Podziemnych. Wobec powyzszego inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow
wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci.

Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej nie znajduje sie na terenie
osuwisk, jak réwniez znajduje sie poza granicami terendéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi i
erozja.



Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z wycinka drzew i krzewdw. Przynajmniej trzy
drzewa koliduja z projektowang inwestycjg i bedg podlegaty wycince wg odrebnego zgtoszenia.

Podczas eksploatacji obiektu wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne bedzie obojetny.

11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie i chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 i 1383), oraz pomy ciepta

11.1. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie wynosi 120 kW.
11.2. OKreslenie dostepnych nos$nikow energii
Dostepne nosniki energii: biomasa, energia elektryczna, gaz ziemny, olej opatowy.

11.3. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego/hybrydowego)

e System konwencjonalny

o Ogrzewanie: istniejgce kotty na gaz ziemny
o Ciepta woda uzytkowa: istniejgce kotty na gaz ziemny wraz z zasobnikiem na
C.W.U.
e System alternatywny
o Ogrzewanie: kociot na olej opatowy
o Ciepta woda uzytkowa: zasobnik na c.w.u. zasilany z kottowni olej opatowy

11.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie

e System konwencjonalny

o Koszty inwestycyjne: 500000 zt
o Roczne koszty eksploatacyjne: 135000 zt

e System alternatywny

o Koszty inwestycyjne: 800000 zt
o Roczne koszty eksploatacyjne: 190000 zt

11.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z uwagi na obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze oraz potrzeby Inwestora wybrano
system konwencjonalny.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie  reguluja  temperatur¢  oddzielnie @w  poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i
§ 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w



sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Zastosowano w projekcie automatyke ogrzewania ptaszczyznowego sktadajaca sie z modutéw,
sterownikdw, sitownikdw oraz termostatow. Jest to ukfad o wysokiej sprawnosci.

System ogrzewania/chtodzenia podtogowego wyposazony bedzie w ukfad automatyki
pokojowej przewodowej umozliwiajgcym indywidualng regulacje temperatury w pomieszczeniu z
ogrzewaniem podtogowym. Termostat pokojowy mierzy odczuwalng temperature oraz wilgotnosé
wzgledng w pomieszczeniu. Poprzez skrzynke pofaczeniowa, przeptywomierze reguluja
odpowiednig emisje ciepta dla ogrzewanych pomieszczed. Temperatura czynnika grzewczego
ogrzewania/chtodzenia podfogowego jest utrzymywana automatycznie. Istnieje mozliwosé
dodatkowo zastosowania czujnika w posadzce ktéry zapobiega wzrostowi temperatury podtogi
powyzej dopuszczalnej ustawionej wartosci.

Instalacja sterownikéw w celu regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach
przekfada sie na wiekszg funkcjonalnos$¢ obiektu oraz prowadzi do obnizenia kosztéw ogrzewania.
Zastosowanie osobnych regulatoréow przeznaczonych do kazdego z pomieszczen umozliwia
obnizenie temperatury w tych miejscach w obiektu budowlanego, z ktdrych aktualnie nikt nie
korzysta.

Wybdér termostatéw pomieszczeniach, wymaga wykonania odpowiedniej instalacji
elektrycznej oraz doprowadzenie przewoddw. Urzadzenia posiadajg modut WI-Fi, dzieki ktéremu
jest mozliwosc sterowania nie tylko za pomocg pilota, lecz takze za posrednictwem dedykowanej
aplikacji w telefonie. Zapewniajg bardzo duzy komfort uzytkowania.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie
go do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkownika.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggows, instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje gazowa, elektryczng, wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.
Na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej pracowaé bedg istniejgce
kotty gazowe. Szczegétowe rozwigzania zawarte sg w projekcie technicznym instalacji sanitarnych
i elektrycznych.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Podstawy formalno-prawne
Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane na podstawie ponizszych aktow
prawnych:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 2057);
2. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023
poz. 822);
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030);
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225);




5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Dodatkowo warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane przy uwzglednieniu:
6. Informacji przekazanych przez Zleceniodawce.

7. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w zwigzku z przebudowsg,
rozbudowg i nadbudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w
celu utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej, ul. Pétnocna 18, Bramki, sporzadzona w
trybie & 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030), opracowana w marcu 2023 r. autorzy: dr inz. Przemystaw
Kubica — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, dr hab. inz. Adama Barytka —
rzeczoznawca budowlany.

8. Postanowienie WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku.

Jezeli w opracowaniu przywotane zostang powyzsze pozycje, tytut zastgpiony bedzie
odpowiednim numerem w nawiasie kwadratowym [ ].

14.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywizacji Zawodowej.
Projektowany budynek jest czescig kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach. Kompleks
sktada sie zasadniczo z dwdch budynkdéw:

e budynek aktywizacji zawodowej — w zakresie opracowania (oznaczony nr 1),
e budynek gtdwny z czescig mieszkalng — poza zakresem opracowania (oznaczony nr 2).
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llustracja 1. Podziat na budynki kompleksu Domu Pomocy Spoteczne;

Czesci 1 i 2 zostaty oddzielone $ciang oddzielenia ppoz. przebiegajgcymi w pionie od
fundamentéw az do przekrycia dachu, zgodnie z § 210 rozporzadzenia [2], co umozliwia
traktowanie obszaru w zakresie opracowania jako odrebny budynek.

Podstawowe parametry budynku w zakresie opracowania:
— powierzchnia wewnetrzna: ok. 778,66 m?;
— kubatura: ok. 3945,46 m3



— liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

— liczba kondygnacji podziemnych: 1;
— wysokos¢: ok. 7,98 m;
— grupa wysokosci: budynek niski (N).

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb, charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych

Parter przeznaczony jest na pomieszczenie biurowe, jadalnie, kuchnie oraz pomieszczenia
powigzanie z nig funkcjonalne stuzace do przygotowania positkéw. Na kondygnacji podziemnej
znajduja sie szatnie oraz podrecznie magazynki z zywnoscig, stuzace do obstugi kuchni, a takze
hydrofornia.

W budynku beda wystepowac materiaty typowe dla wyposazenia budynkéw, m.in.:
materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble, drzwi), state elementy
wystroju i wyposazenia wnetrz. W kuchni mozliwe jest wystepowanie olejéw i ttuszczéw
spozywczych w opakowaniach jednostkowych, w ilosciach detalicznych. W magazynie
podrecznym zaplecza kuchni beda znajdowaty sie produkty stuzgce do przygotowania positkow.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji fatwopalnych, wybuchowych,
utleniajacych i ulegajacych samozapalaniu oraz nie przewiduje sie wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

14.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek zostat zakwalifikowany jako budynek uzytecznosci publicznej ZL, z oddzielonymi
ppoz. magazynem podrecznym i hydrofornig zakwalifikowanymi jako PM.

14.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania (budynek aktywizacji oséb niepetnosprawnych,
kuchnia z zapleczem) gtéwna strefa pozarowa budynku zostata zakwalifikowana jako ZL II.

W catym budynku przewiduje sie zatrudnienie ok. 30 oséb (brak pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb). Przedmiotowy obszar, ze wzgledéw sanitarnych,
przeznaczony jest przede wszystkim dla statych uzytkownikéw, z ograniczonym dostepem dla
0s6b nieupowaznionych.

Drzwi wyjsciowe z komunikacji otwierajg sie na zewnatrz.

14.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Gtéwny obszar budynku na parterze i kondygnacji podziemnej stanowi jedng strefe
pozarowa (SP1) o powierzchni ok. 682m?2. Ponadto jako odrebne strefy pozarowe oddzielono

ppoz.:
— SP2 - hydrofornia, kondygnacja podziemna (PM o Q < 500 MJ/m2) — pow. ok. 27 m?,
— SP3 - magazyn podreczny, kondygnacja podziemna (PM o Q < 500 MJ/m2) — pow. ok.
96m>.

14.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okre§lenia



Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia w strefach pozarowych magazynu podrecznego i
hydroforni nie przekroczy 500 MJ/m?2.

14.7. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

14.7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku, niskiego, w ktérym wystepuje strefa pozarowa zakwalifikowana do ZL I,
obejmujaca kondygnacje podziemna, wymagana jest w catosci klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

14.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Stosownie do klasy odpornosci pozarowej, okreslono klasy odpornosci ogniowej
elementdéw budynku (tabela 1).

Tabela 1. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
d Sci 16 . . Sci .
° p,omosc.l gfowtta konstrukcja a $ciana seiana a przekrycie
pozarowej konstrukcja 5 Strop? 12 | wewnetrznal 5
) dachu® zewnetrzna® 2 . dachu®
budynku no$na )
,C” R 60 R 15 REI 60 El 302 El 15 RE 15
Gdzie:

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz
z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami i dylatacjami.

4) Wymaganie nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla
ktorych okresla sie tgcznie dtugosc przejscia ewakuacyjnego. Obudowa poziomej drogi
ewakuacyjnej co najmniej EI15.

5) Przekrycie budynku nizszego, przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w
pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w
pasie tym konstrukcja dachu powinna miec¢ klase odpornosci ogniowe]j co najmniej R30, a
przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30. Przekrycie
przedmiotowego budynku Zaktadu Aktywacji Zawodowej zostanie wykonane w sposéb
zapewniajgcy ww. wymaganie.Nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

14.7.3. Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz. miedzy
zaprojektowanymi strefami pozarowymi zostata przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia ppoz.

Klasa odpornosci ogniowej
L. Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
Klasa odpornosci . . . . . .
. . przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
SRl Scian i stropéw lub innych Na korytarz
cianis b ,
budynku . 'p Stropow y ) . v Na klatke
z wyjatkiem zamkniec i do
i w ZL . . . . schodowg
stropow w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia
,B”i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30




Na scianie zewnetrznej, prostopadtej do $ciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas
o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie
z wetny mineralnej).

Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku scianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Strop oddzielenia
ppoz. miedzy strefami PM i ZL o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W S$cianie oddzielenia ppoz., faczna powierzchnia otwordw zamknietych zamknieciami
ppoz. (tabela 2) nie przekroczy 15% powierzchni danej Sciany oddzielenia ppoz., a tgczna
powierzchnia przeszklen o klasie odpornosci ogniowe]j EI60 (jezeli zostang zaprojektowane) nie
przekroczy 10% powierzchni $ciany oddzielenia ppoz.

Na scianie zewnetrznej, prostopadtej do $ciany oddzielenia ppoz. zostanie zapewniony pas
o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie
z wetny mineralnej).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej sciany. Elementy konstrukcyjne zapewniajgce spetnienie funkcji nosnej dla scian
oddzielenia przeciwpozarowego beda miec klase odpornosci ogniowej R nie nizszg niz te Sciany.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
tacznie z izolacja.

Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec klase
odpornosci ogniowej El (w przypadku klap ppoz. EIS) wymagang dla danej Sciany. Dopuszcza sie
nieinstalowanie ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60/REI60, a niebedgcych
elementami oddzielenia ppoz., powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El (w przypadku klap
ppoz. EIS) tych $cian i stropdw.

14.7.4. Klasa reakcji na ogien oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budynku

Wszystkie elementy budynkdw beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynkéw odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO;
Bs-2, d0 oraz Bs-3, dO;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO;
B-s2, d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.
W przypadku scian zewnetrznych NRO potwierdzone badaniami wedtug normy PN-B-

02867.

Dach klasyfikacja BROOF (t1) lub BROOF.

14.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie obecnie pomieszczen klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrozone
wybuchem wedtug przepiséw przeciwpozarowych [2] oraz stref zagrozenia wybuchem.

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
14.9.1.  Strategia ewakuacji

Ewakuacja w gtdownej czesci budynku prowadzona bedzie przejSciami ewakuacyjnymi na
drogi ewakuacyjne, a nastepnie poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz



budynku przez schody zewnetrzne, zapewniajgc z wiekszosci obszaru dwa kierunki ewakuacji. Z
kazdej kondygnacji zapewniono bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku. Ewakuacja ze strefy
pozarowej hydroforni SP2 prowadzona jest do odrebnej strefy pozarowej magazynu artykutéw
suchych (SP3), a nastepnie do strefy pozarowej ZLII i na zewnatrz budynku. Ewakuacja ze strefy
pozarowej magazynu artykutow suchych (SP3) jest realizowana z pomieszczen, przez korytarz,
nastepnie do odrebnej strefy pozarowej (SP1), a z niej bezposrednio na zewnatrz budynku.

14.9.2.  PrzejsScia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m i nie zostata przekroczona.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9
m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

14.9.3. Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych ze strefy pozarowej ZL Il wynoszg:

— 10 m przy jednym kierunku ewakuacji,

— 40 m przy co najmniej 2 dojsciach — dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego (dojscia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczgtkowy przebieg na
dtugosci nie wiekszej niz 2 m).

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie PM magazynu podrecznego (SP3) nie przekracza
20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone.

Sciany wewnetrzne, stanowiagce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych beda posiadaty
klase odpornosci ogniowej co najmniej El 15. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie
wynosita co najmniej 1,4 m, a w przypadku drogi stuzacej do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m.

Ponadto:

— wysokosé drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m;

— oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

— na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne;

— na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji nie beda sktadowane materiaty
palne.

14.9.4. Dojscia ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne w budynku bedg spetniaty nastepujace parametry:

— szeroko$¢ drzwi prowadzacych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne oraz z pomieszczen
bezposrednio na zewnatrz budynku co najmniej 0,9 m, a dla drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m,

— szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych co najmniej 0,9 m,

— szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku przez korytarz nie mniejsza
niz1,4m,

— szeroko$¢ pozostatych drzwi na drodze ewakuacyjnej co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy.
Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne oraz drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6

0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, bedg obligatoryjnie otwieraty sie na zewnatrz. Drzwi



stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg
wymagang szerokosc¢ tej drogi, bedg wyposazone w samozamykacze.

14.9.5. Schody zewnetrzne

Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane beda z materiatéw niepalnych o
klasie odpornosci ogniowej R60. Schody state zewnetrzne, stuzgce do ewakuacji bedg posiadaty
minimalng szerokos¢ uzytkowg biegu 1,4 m i nie bedg posiadaty wiecej niz 10 stopni w biegu.
Schody zewnetrzne w bezposrednim sgsiedztwie hydroforni nie sg przeznaczone do ewakuacji,
petnig jedynie funkcje komunikacyjna.

14.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Urzadzenia przeciwpozarowe w _obiekcie zostang wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb
i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

14.10.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgczniku pradu, co zostanie
spetnione. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powoduje odciecie wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu znajduje sie przy
wejsciu gtéwnym i bedzie odpowiednio oznakowany.

14.10.2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne i pod$wietlane znaki ewakuacyjne

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne bedzie zastosowane na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (budynek przeznaczony przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie). Przed wyjsciami ewakuacyjnymi na drodze ewakuacyjnej z budynku, od zewnatrz
zostang zastosowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

14.10.3. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w budynku niskim, w strefie pozarowej ZL Il o pow.
> 200 m? (tutaj strefa SP1), wymagane jest zastosowanie hydrantéw 25 z wezem pdtsztywnym.
Hydranty wewnetrzne muszg znajdowaé sie na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantéw
wewnetrznych 25 w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie strefy pozarowej, z
uwzglednieniem dtugosci weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradow
gasniczych, tj. 30m + 3 m. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci jednoczesnego poboru wody z
dwdch hydrantéw jednocze$nie, zapewniajgc sumaryczng wydajnosé nie mniejszg niz 2 dm3/s. W
budynku zostanie wykonana instalacja, z uwzglednieniem powyzszych wymagan.

14.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktéow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych 1 innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dejsciach



14.11.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  przeciwpozarowymi [3], wymagane
zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku, wynosi 10 dm3/s. Sie¢
wodociggowa nie zapewnia wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
co zostato usankcjonowane postanowieniem MKW PSP [8].

14.11.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej (budynek zawierajacy strefe pozarowaq ZL Il). Ze wzgledu na liczbe kondygnacji budynku
nie wiekszg niz 3 i wysokos$¢ ponizej 12 m dopuszczalnie jest pofaczenie wejscia do budynku
utwardzonym dojsciem o dtugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m, w sposéb zapewniajgcy
dotarcie do kazdej strefy pozarowej w budynku, co zostato spetnione. Droga pozarowa posiada
szerokos$¢ nie mniejszg niz 3 m i zapewnia przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 50 kN.

14.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglo§¢ od obiektéow
sgsiadujacych

Sciany zewnetrzne przedmiotowego budynku beda spetniaty wymagania klasy odpornosci
ogniowej E 30 na 65% powierzchni sciany zewnetrznej. Ocieplenie elewacji budynku bedzie
posiadato potwierdzenie parametru NRO. Przekrycie dachu bedzie zapewniato spetnienie
parametru Broof(tl). Wymagane odlegtosci od budynkdéw sgsiednich wynosza:

— od budynkéw ZL 8m;
— od budynkéw PM < 1.000 MJ/m2 8m;
— od budynkéw PM 1.000 + 4.000 MJ/m?2 15 m;
— od budynkéw PM > 4000 MJ/m?2 20 m.

Przekrycie oraz konstrukcja dachu przedmiotowego budynku Zaktadu Aktywacji
Zawodowej zostanie wykonane w sposéb, aby w pasie 8 m od okien bez klasy odpornosci
ogniowej, w scianie sgsiedniego budynku wyzszego, spetniaty odpowiednio klase odpornosci
ogniowej RE30 i R30. Przekrycie dachu zaprojektowano jako NRO.

Budynek jest zlokalizowany co najmniej 4 m od granicy dziatki. Od strony pétnocne;j,
potudniowej i wschodniej nie wystepujg w najblizszym otoczeniu budynki. Od strony zachodniej
znajduje sie pozostata czes¢ kompleksu Domu Pomocy Spotecznej, oddzielona przeciwpozarowo
w pionie od przedmiotowego budynku elementami oddzielenia ppoz. jak dla klasy odpornosci
pozarowej ,,B” (wymaganej dla sgsiedniego budynku). Sciany prostopadte przylegtego istniejacego
budynku, usytuowane prostopadle do $cian przedmiotowego budynku w pasie co najmniej 4 m
beda wykonane jako Sciany oddzielenia ppoz. jak dla klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

14.13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Rozwigzania zamienne wskazane w postanowieniu [8]:

1. Wyposazenie budynku w dodatkowe gasnice ptynowe, w sposéb zapewniajacy 3 dm?3
$rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych budynku.

2. Uwzglednienie dwdch hydrantéw o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s,
zlokalizowanych na terenie hospicjum bedgcym wiasnoscig tego samego inwestora tj.
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w odlegtosci ok. 100 m i 115 m od przedmiotowego
budynku, zasilanych z przeciwpozarowego zbiornika wodnego.



Rozwigzania zamienne majg na celu zapewnienie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z niespetnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych —
niezgodnos$¢ wymieniono ponizej.

Niezgodno$é z zakresu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia, tj.:
1) Brak zapewnienia wymaganej wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru w iloéci 10 dm?3/s,

zostaty usankcjonowane postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej WZ.52840.199.1.2023 z dn. 2 maja 2023 roku [7], otrzymanym do ekspertyzy
technicznej z marca 2023 r. [7].
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-1/1 Magazyn warzyw 0,00 49,08 49,08 49.08 2,70

—-1/2 | Hydrofornia 0,00 26,68 26,68 26.68 2,70

-1/3 | Komunikacja 0,00 7,18 26,68 26.68 2,70
Suma 0.00 82.94 102.44 102.44
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tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67

NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni

ul. Poznariska 129/133

05-850 Ozaréw Mazowiecki

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbidrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
potozonej we wsi Bramki, gm. Bfonie

Adres inwestycji

dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05—870 Bramki

Nazwa rysunku:
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hiwestee:
ol Poznaviska 1.
Powist Varszawski Zachodn{ 05.880 Oidartw
G . ]
Przebudowa, rozbudowo, nadbudows wraz ze zmiang sposobu uzytkowspia
budwnku garaZowego w celu utworzenio Zokfadu AklywnoSci Zowodowe] \qo
polrzeby funkcjonowania Hospiciumn i Domu Pomocy Spoafecznej w Bramk
‘ Adves bwestyef i .
dz. nr ewid. 12/3 obreb 0008 Bromki, ul. Péhocna 18, 05-870 ?fymk.r
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WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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ul. Poznariska 129/133

Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozar6w Mazowiecki

Opit Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbidrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
potozonej we wsi Bramki, gm. Bfonie
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ELEWACJE WIATY

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

Elementy przeznaczone do usunigcia/wyburzenia

Jednostka projektowa:

S

SN

ALFA PROJ=KT

BIURO PROJEKTOWE

ul. Slqska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanow
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni

ul. Poznariska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbiérkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
polozonej we wsi Bramki, gm. Blonie

Adres inwestyci :

dz. nr ewid. 12/3, obrgb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05-870 Bramki

Nozwa rysunku:

ELEWACJE WIATY — WYBURZENIA

Imig i Nozwisko Nr wpr. Podpis:
Projektant:
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18
Sprawdzajqcy:
Architektura mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec Cie=75/91
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Specjalnosc:

Data:

Projekt budowlany

Architektura

Skala: Nr rys.
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2023-06- 14

tgczna powierzohnic uzytkowg|
partery m

Powiazrheds ferons 2godve & aoemy PN-(50 836 1997 przywo W Koo rpdvenis Miisire Tronspartu, Bedowmnielvg § Gosoodonks Marstisy & ahiez

2504 72007 (B b 008 por 19157

WC dio kobief o
—1/1 sispemospraunych 0.00 5,56 556 556 2.70 gres antyposl,
Umywalnio o kobie!
-1/2 iepetnasprounych 0,00 708 708 708 270 gres anfypodl
Pom. nofrpskow gl
~1/3 kobief 0,00 1268 12,66 12,66 270 gres aniypos) )
nigpetnosprawnych )
Szatrio damsko dio y
~174  kobiet 0.00 1562 15,62 1562 270 _gres antyposi
Infepinosprown ych i
Szotnic meska dls
: -1/ |mezczyen 400 1344 13,44 13,44 270 gres onlypod
| \nrepetnosprawaych
i L WE dig meZczyzn
| =1/ Pieoeinosprows ych 6.00 549 5,49 549 270 Lgres antpposl,
i Umywelnic dla '
—~1/7 meiczyen 0.00 6,99 £.99 6,99 2.70 ,gres ontyposl,
iepetnosprawn ych M
Porm. nolryskdw dio
-1/8 |merczyzn 306 12,45 12,48 12,42 2.70 gres onfypost
niepeinosprownych !
Magozyn ziemmiokGw
-1/9 [ warzyw okapowych 0.00 8,66 868 8,66 2.70 gres ontypos),
Mogazyn warZyw | B :
=116 ot mietr wotych a.00 7.26 726 7,25 270 gres ontypost |
-t/1 SUMC",%’” ertpston | npp | 2803 2803 2803 270 gres antyosl |
-1/12 | Pom. hydroforni 3,00 26,68 26,68 26,60 | 270 "gres anfyposl.i
143 | Komunikocje 0,06 19,22 19,77 1907 | 270 “gres ontuosl.|
—1/14  Komunmikacjo o.00 84,92 84,92 84,92 270 gres antypost
-\(75 Szotria meske 0,00 4,70 410 4,17 270 gres onfypod |
—7}?( Umywainig meska 0,00 308 08 308 270 gres anfyposl ‘
; Fom. nolr ysku
i -1/17 )qgskf‘ego 0.00 1,59 159 1,59 270 gres anfypoﬂi
-118 ! W&\meskfe 008 1,30 1,30 1.36 270 cgres antypodl
-1/15 | W Yqmskie 2,00 1,30 1,30 1.3 270 gres antypod. |
[ —1/70 | ummwaic comska | 0.00 308 308 308 270 gres anlypedt |
Fom. nothysky :
SR | gD{x‘\ 0.00 1.5 158 159 270 gres ontypost|
-1/22 | Szainia dams»q 0,00 410 4,10 410 270 "gres antypod.
1723 | Magazyr zosabdx | 0.0 19,34 19,34 79,34 2.70 [gres antyposdl. |
~1,/24 | Prredsionek NEZ 512 6,17 6,12 2,70 gres antypost |
—1,/25 § Szyb windowy N0 0,00 .00 6,28 - gres anbypod |
-1/26 | Megozm napofbw \9\00 13.64 1364 13,64 270 “gres ontyposh
~1/27 | Sz windony 00g | o0 0,00 087 - gres antypadl |
Maogozyn priygecio \ i ’ i
—1,/28 Yomors roriodiner E 0,00 N 3323 3323 3323 2,70 igr.s anlypod !
Sumga powierzchni m’ i

Jedngstka proklows:
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Fwesiar:

Powlat Warszewski Zachodhi
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Carvw Mazowheoki
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Przebudowa, rozbudows, nadbudowa wraz ze zmigng, sposobu uZytkowania
budku garazowego w celu utworzenia Zokfady Akt
polrzeby funkcjonowania Hespicjim i Domu Pomocy

osci Zowodowe] na
fecznej w Bramkach,

Adres inwestyy

dz. nr ewid, 12/3 obrgb 0008 Bromki ul. Péhocna 18, -579% B)Jamki
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‘ WYKAZ POWIERZCHNI PARTERU WYSOKOSE

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ POWIERZCHNIA POMIESZCZEN | WYKONCZENIE

: : (SUFIT PODLOG!
NR POM.|NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA UZYTKOWA | Lo oira | PODWIESZNY—4)
50% 100% LACZNA POM.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~1/1 | WC dia kobiet 0,00 5,56 5,56 5,56 2,70 gres antyposl.

niepefnosprawnych

‘ Umywalnia dla kobiet .
-1/2 mepeyYnosprownych 0,00 7,08 7,08 7,08 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pom. natryskow dla
-1/3  kobiet 0,00 12,66 12,66 12,66 2,70 gres antyposl.
niepefnosprawnych

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Szatnia damska dla
—-1/4  kobiet 0,00 15,62 15,62 15,62 2,70 gres antyposl.
nieptnosprawnych

‘ ‘ Szatnia meska dla

-1/7 |mezczyzn 0,00 6,99 6,99 6,99 2,70 gres antyposl.
niepefnosprawnych

‘ ‘ ‘ ‘ -1/5 |mezczyzn 0,00 13,44 13,44 13,44 2,70 gres antyposl.
‘ niepetnosprawnych
WC dla mezezyzn .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -1/6 hiepetnosprawnych 0,00 5,49 5,49 5,49 2,70 gres antyposl.
‘ Umywalnia dla

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pom. natryskow dla
-1/8 |mezczyzn 0,00 12,49 12,49 12,49 2,70 gres antyposl.
‘ niepetnosprawnych

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 19 | Magozyn Ziemniokow | 8,66 8,66 8,66 2,70 gres antyposl.
i warzyw okopowych
B Magazyn warzyw i .
‘ 1/10 owocow nietrwatych 0,00 7,26 7,26 7,26 2,70 gres antyposl.
Magazyn artykutow
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -1/11 Suchych 0,00 28,03 28,03 28,03 2,70 gres antyposl.
‘ —-1/12 | Pom. hydroforni 0,00 26,68 26,68 26,68 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -1/13 | Komunikacja 0,00 19,22 19,22 19,22 2,70 gres antyposl.
-1/14 | Komunikacja 0,00 84,92 84,92 84,92 2,70 gres antyposl.
—-1/15 | Szatnia meska 0,00 4,10 4,10 4,10 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —-1/16 | Umywalnia meska 0,00 3,08 3,08 3,08 2,70 gres antyposl.
Pom. natrysku .
‘ -1/17 meskiego Y 0,00 1,59 1,59 1,99 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —-1/18 | WC meskie 0,00 1,30 1,30 1,30 2,70 gres antyposl.
‘ —-1/19 | WC damskie 0,00 1,30 1,30 1,30 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 21720 | Umywalnia domska | 0,00 | 3,08 3,08 5,08 2,70 gres antyposl.
Pom. natrysku )
‘ —-1/21 damskiego 0,00 1,59 1,59 1,59 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~1/22 | Szatnia damska 0,00 410 410 410 2,70 gres antyposl.
‘ -1/23 | Magazyn zasobow 0,00 19,34 19,34 19,34 2,70 gres antyposl.
—1/24 | Przedsionek 0,00 6,12 6,12 6,12 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —-1/25 | Szyb windowy 0,00 0,00 0,00 6,28 - gres antyposl.
‘ -1/26 | Magazyn napojow 0,00 13,64 13,64 13,64 2,70 gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —-1/27 | Szyb windowy 0,00 0,00 0,00 0,87 - gres antyposl.
Magazyn przyjecia i
-1/28 towaru/roztadunek 0,00 33,23 33,23 33,23 2,70 gres antyposl.
Suma powierzchni m?| 0.0 346.57 346.57 353.72
Lqczna powierzchnia uzytkowa
parteru m? 346.57
Powierzehme lezone zgode z nommg FN-IS0 9836:71997 ‘W u Ministra A ¢ a " Morskig) z
iy 25042012: (Lz. U 2018 poz 1935)
Jednosth jektowa: 5 . .
s oo (‘\ N ul. Slaska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanw
—_ tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
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Inwestor:
; . . ul. Poznariska 129/133
Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozarow Mazowiecki
Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbidrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
potozonej we wsi Bramki, gm. Blonie

Adres inwestycji :

dz. nr ewid. 12/3, obrgb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05-870 Bramki

Nozwa rysunku:
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tgezna powierzchnic uZplkowe
| porieru m
Pawicrzotnde fsome Zgodie 2 namg PR-150 9636 1997 przyrotanss w Ro,
|25 e A 1D b 2008 poz 193551

FPom. brudnych
/1 fermosom ¢ 000 815 415 815 3504 gres ontyposh

fermoportdw

Pom. mycio brudnych
072 fermosbw J G,00 10,04 1004 10,04 350 gres anfyposl

armaporidw

Mogazyn czysfuch : ! ;
/3 fermossw i 0.00 8.74 874 874 3 50* gres antyposi i,

Fermoporiow \
0/t | SeeRnY 000 2343 2345 | 2343 3500 |gres antyposi |
0/%5 | Pom. porzgokowe 8.00 7,89 7 89 7.89 350 gres antypodl i
06 Podszotnia .00 876 876 876 50 gres o pposl
0/7 Z‘j’;‘f“m’e 006 | 1800 1600 1800 1 Espe qgres antyeodt
07 | Komumikoc o 000 5237 52,37 5237 550¢ gres ontyposi, ;
6/8 | Watrolop o0 507 502 507 3.50% gres onfypod. |
0/9 | Szyb windowy Y00 .00 6.00 6,28 - ‘
010 | Komurikacjo GoG 52,38 5238 52 38 3507 gres ontppod |
0/11 | Toglelo mesko 0.00 207 707 707 | 2.50¢ gres ot ppod, ;
0/12 | Toolefo domsko a00 707 7,07 707 2.50% gres antyood, |\
0713 | Mroanic 2.00 562 562 562 350 gres ontyposi '

Chiodnia produkidw :
014 ppokowanych {nobit, - 0,00 8,02 8.02 807 1500 gres anfypes.

wedhing) ‘

Y:’/ff 9522:;?‘0 warzyw aoo 391 357 3 e Ih0" gres ontyposl,

B Pomieszezerse szo! i .

i W higdniczyeh 000 ! 4.54 4,84 4.84 3,50 gres onfyposl. |
0/1 7\&?,’;5” gotawych 8,00 16,41 15,47 .41 3507 gres antyposh |§
0/18 |, fﬁzrf)'f’”“’ Goo 1588 1588 15,88 350 gres ontypos i

Przyoxtowalnio : .
0,19 sigpnaNgarzyw i 200 849 849 845 3.50° gres ontypodl |

lowocsw nRjrwodych i :

Obierginia Nemnighdw : : o :
020 kof;gwym 000 o103z 0,32 1032 35 gres aniypas |
6721 | Szp windomy N\ 6os i 000 0.00 087 | - i

Mogazy warzyw | 1 : i !
0772 aitu ~ pocrecompN| 00 | 9% 9,48 2,46 3,50 gres antypodl. |

Pomigszczenie myclo ,
0/23 dezynienkcy fof .00 838 838 838 3,50% gres anfypodl
074 | Kuchoio gldann adg i 983 98,31 983 380* gres ontypod |
0/25 ki’ﬂ‘ff;f’fcf; - 00 N\ 1289 12,89 1289 ¢+ 350+ gres ontypost |
026 | Zmywolnig 000 . N34S 1345 350¢ gres antypodl |
0/27 | Rordzieinio kelnerske Q.00 718 3.50* gres ontyposi |

Suma powierzchar e

el Hinsire Tansoori Brdwnilen ¢ Cosposenky Marskley - iz

Jedgstka arosektone:

(A

. Sgsks 2. ok, 1-4, 06-400 Clechancw

e, kom. ™48 505 118 694, wifax: +48 (23) 307 07 67

H
1

 potrzeby funkcjonowania Huspicjum i Domu Pomocy Spofecznef\w Bramkach

ALFA PROJZKT | swigristyaamit tirogtsrottscon.
BILIRC PROJEKTOWE fw—m’, REGON: 141078501
llnresfw: l
. o 129413 A
Powiat Warszawski Zachodni 05680 ot !
Dprckt:
| Przabudowa, rozbudowa, nadbudowa wroz ze zmianq spos uZytkowania
' budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci Zgwodowej na

Adres iwestied

\dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Péhocna 18, 05—870}&(;#«'

Noowe rysuoky: :
i EZUT PARTERYU
Imip | Nanwiska W o, Fodpis: i J \

Frophtant: t

Architeblurc mgr inz. greb. Greegorr Michofski | MA/Q40/18
| Sprowdzogoy

Arehilaktorg magr in?, orch. Jacek Joskowiec Cie-75/91

|

! Stogke:  Speciahase: Dot Staw L s
[Projekt budowiony Architekturo 5 mojo 2023 00 PB A04
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2488 WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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T /‘ T T T T .
l 1 v2z2z2zZZ2ZZZ]  ELEMENTY ZELBETOWE
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— lodor | 7 = )
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‘ WYKAZ POWIERZCHNI PARTERU WYSOKOSE
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN | WYKONCZENIE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ) (SUFIT PODLOGI
NR POM.|NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA UZYTKOWA | oo cowiTa | PODWIESZANY—#)
50% 100% LACZNA POM.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pom. brudnych
0/1  [termosow i 0,00 8,15 8,15 8,15 3,50% gres antyposl.
‘ termoportow
Pom. mycia brudnych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/2 termosow | 0,00 10,04 10,04 10,04 3,50% gres antyposl.
termoportow
‘ Magazyn czystych
0/3  fermosow i 0,00 8,74 8,74 8,74 3,50% gres antyposl.
termoportow
Pokdj socjalny
‘ 0/4 bersonelu 0,00 23,43 23,43 23,43 3,50% gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/5 Pom. porzqdkowe 0,00 7,89 7,89 7,89 3,00* gres antyposl.
‘ 0/6 Podszatnia 0,00 8,76 8,76 8,76 3,50% gres antyposl.
Pomieszczenie X .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/7 biurowe 0,00 18,00 18,00 18,00 3,50 gres antyposl.
‘ 0/7 Komunikacja 0,00 52,37 52,37 52,37 3,50% gres antyposl.
0/8 Wiatrotap 0,00 5,02 5,02 5,02 3,50% gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/9 Szyb windowy 0,00 0,00 0,00 6,28 - -
‘ 0/10 Komunikacja 0,00 52,38 52,38 52,38 3,50* gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/11 | Todleta meska 0,00 7.07 7.07 7,07 250 gres antyposl.
‘ 0/12 | Toaleta damska 0,00 7,07 7,07 7,07 2,50* gres antyposl.
0/13 | Mroznia 0,00 5,62 5,62 5,62 3,50% gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Chtodnia produktow
‘ 0/14  ppakowanych (nabiat, 0,00 8,02 8,02 8,02 3,90* gres antyposl.
| wedliny)
\ 1 1 1 1 1 0/15 | Chlodmio worzyw i} g5 | 391 3,91 391 350 |gres antyposl.
| ovéocow ] -
omieszczenie sza -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/16 chtodniczych 0,00 4,84 4,84 4,84 3,50% gres antyposl.
Chtodnia gotowych
‘ /17 Lotraw 0,00 16,41 16,41 16,41 3,50 gres antyposl.
Przygotowalnia .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/18 Wstepna ryb 0,00 15,88 15,88 15,88 3,50% gres antyposl.
| Przygotowalnia
‘ 0/19 Wwstepna warzyw i 0,00 8,49 8,49 8,49 3,50% gres antyposl.
lowocow nietrwatych
Obieralnia ziemniakdw
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/20 4 orzyu korzeniowych| 00 10,32 10,32 10,32 3,50% gres antyposl.
‘ 0/21 Szyb windowy 0,00 0,00 0,00 0,87 - -
Magazyn warzyw i .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/22 owocow — podreczny 0,00 9,46 9,46 9,46 3,50% gres antyposl.
Pomieszczenie mycia .
0/23 | dezynfenkeji joj 0,00 8,39 8,39 8,39 3,50% gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/24 | Kuchnia gfowna 0,00 98,31 98,31 98,31 3,50% gres antyposl.
Ekspedycja — .
0/25 komunikacja 0,00 12,89 12,89 12,89 3,50* gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0/26 | Zmywalnia 0,00 13,45 13,45 13,45 3,50% gres antyposl.
‘ 0/27 | Rozdzielnia kelnerska | 0,00 7,18 7,18 7,18 3,50% gres antyposl.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Suma powierzchni m?| 0.00 432.09 432.09 43924
Lqczna powierzchnia uzytkowa
parteru m? e
Powierzehme lezone zgodie z nommg FN-IS0 9836:71997 ‘W u Ministra A ¢ a " Morskig) z
dniz 25042012 (2. U 2018 poz 1935)
Jednostha projektono: T : . .
SInOSHa proyons. 7NN ul. Slaska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanéw
- tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
/\LF/\ P ROJ = KT www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
IURO PROJEKTOWE NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501
Inwestor:
] . ) ul. Poznariska 129/133
Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozarow Mazowiecki
Obiek: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbidrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
potozonej we wsi Bramki, gm. Blonie
Adres inwestycji : . . .
dz. nr ewid. 12/3, obrgb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05-870 Bramki
Nozwa rysunku:
RZUT PARTERU
Imig | Nozwisko Nr wpr. Podpis:
Projektant:
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18
Sprawdzajqcy:
Architektura mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec Cie—75/91
Stadum: Specjaiose: Data: Skala: Nr 1ys.
Projekt budowlany Architektura 5 maja 2023r. 1:100 PB /404
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RZUT DACHU

2003 -06- 14

s prieos AN \ ol Sigskn 2 ok 1.4, 08-400 Clachanéw
- tel. kom.: +48 505 110 684, telfax; +48 (23) 307 07 67
ALFA PROJ=KT |\ wwatsproeitycoms, compl
BILIRG PROJEKTOWE NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501
westor:
ul. Parnesfieka 126/133
Powiat Warsrswsld Zachodni 850 O2artw Mazowleck!
et Przebudowa, rozbudowo, nadbudowa wraz 2e zmiapq sposobu uzytkowonia
budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu nosci Zawodowej, no
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spofecznej w
Bramkach
Adres inwestyei -
dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bromki, ul. PSinocna 18.\%—876\Bmmki
|
Hozws rysonk
RZUT DACHU \L } ‘
v i azwisko e oy, Forpis:
Frojekdoni:

Archileklure magr

w2 oreh. Grzegorz Michalski | MA/04D/18

vy
Rretwlokiure mgr

w2, arch. Jocek Joskowieo Cie-75/91

A

Projekt budowiany
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ISTNIEJACY BUDYNEK

Jednostka projektowa:

i
ALFA PROJZKT

ul. Slqska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanow
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:
. ) ) ul. Poznariska 129/133
Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozarow Mazowiecki
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania

budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbidrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
pofozonej we wsi Bramki, gm. Blonie

Adres inwestycyi :

dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05—-870 Bramki

Nazwa rysunku:

RZUT DACHU
Imig i Nozwisko Nr upr. Podpis:
Projektant:
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18
Sprawdzajgcy:
Architektura mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec Cie=75/91
Stadium: Specjalnosc: Doto: Skalo: Nr rys.
Projekt budowlany Architektura 5 maja 2023r. 1:100 PB '40‘5




-| 1,07

PRZEKROJ A-A

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ELEMENTY NDSNE

CZZZZZZZ)  SCIANY 7 BLOCTKOW 7 BETONU KOMORKOWEGO gr. 24em
ELEMENTY ZELBETOWE

ELEMENTY LZUPEELNIAJACE

SCIANY 7 BLOCZKA SILIKATOWECO ar. 12cm

wmme  wemm ODPORNOSC OGNIOWA REIGO/120
REIG0/ 20

CLEMENTY IZOLACYINE

Bt

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPUAN gr. 20cm
3 IZ0LACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA gr. 18em
[ ] 1ZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA gr. 25cm

2023-06- 14

e et A“h‘}l 1. Sigeka 2, iok, 1.4, 08-400 Clechandw
| ol Kom.: 48 505 119 804, tekdau: +48 (23) 307 07 67

. ALFA PROJ=KT |

om.pl, biuro@altaprojekly.
IR PROIEK TOWWE 188-00-87, REGON: 141078501

Iowesiue

ul. 129/133
Powiat Warszawek| Zachodnl ‘ 05-850 Mazowieck

i Bramkach

j oot Przebudowo, rozbudowo, nadbudowa wraz ze zmiang sposdpu uzytkowanio

budynku garazowego w celu utworzenia Zaktodu Aktywnosci Yowodowej, na
potrzeby funkcionowania Hospicjum i Domu Pomocy Spoleczndj

— B
| Adtes iwestyes

'dz. nr ewid. 12/3, obrgb 0008 Bromki, ul. Pélnocna 18, 05-81?
H T

‘ \B{amki
Norw rysunky: ! f
PRZEKROL A-A N

lg | Noawisko N upr, FPods:

| n N

Progkianf
Archhekturg mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18

——t—

-

/AN

Pkl mgr inz. grch. Jacek Jaskowiec | Cie=75/91 !

|
{
{
: | :
Soravetracy: : U W

Stedhum: Speciningse: Doto: J Skot: N,
Projekd budowlany Architekiurg 5 kwietria 2023r. | 1:100 PE A06
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PRZEKROJ A-A
UWAGI | OZNACZENIA
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
FLEMENTY NOSNE
727277 SCIANY 7 BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 24cm
ELEMENTY ZELBETOWE
5 ELEMENTY UZUPEY NIAJACE
T i i T T i i T i i T T i i T i i T T i T T i i SCIANY Z BLOCZKA SILIKATOWEGO gr. 12cm
m=m  mmm  ODPORNOSC OGNIOWA REIGO/120
REI60/120
= A
— 2 - ELEMENTY IZOLACYINE
‘ IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN gr. 20cm
'- ’ . , E=———" IZ0LACJA TERMICZNA — WELNA MINERALNA gr. 18cm
: % 50 ) % : =" ] 170LACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA gr. 25cm
= % 28
- - - -
0,00=95,45m n.p.m. r| DI0Z
9////}// %,m///// . 777 777 57 7% 777 77 777 7 %
41,07 ,/’/// % % 7 1,07
?‘—% g/ é é %
. / % .
. % % /
| |
. .
. é
% %
% %
| .
Jednostka projektowa: & & . .
‘ (Y | ul. Slaska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechandéw
- tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
ALF/\ P RO J :KT www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
BIURO PROIEKTOWE NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501
P1 - PODLOGA NA GRUNCIE P2 - STROP NAD PIWNICA P3 - STROP NAD PARTEREM P4 - STROPODACH P5-DACH
. . . . . . . Inwestor:
o  Plytki ceramiczne gress o Plytki ceramiczne gress e Folia PE 0,2 mm ¢ Papa nawierzchniowa 0,52 cm o Blacha ptaska . Ponatiska 129133
. . . . . . . Powiat Wi ki Zachodni T Y arasrwr———
o  Klej pod plytki ceramiczne o  Klej pod plytki ceramiczne o Welna mineralna gr. 25 cm, ¢ Papa podktadowa 0,3 cm ¢ Papa podktadowa 0,3 cm SRRt 05-850 Oartw Mazowiecki
¢ Szlichta cementowa - gr. 6¢cm o Szlichta cementowa - gr. 5 cm min. A=0,035 W/(mK) ¢ Deskowanie 2,5 cm o laty4x6cm
, . . . ekt Przebudowa, rozbudowa i nadbud i bu_uzytkowani
¢ Folia PE gr. 0,2mm e FoliaPE 0,2 mm e FoliaPE 0,2 mm o Krokiew 8x16 cm o Kontriaty 2,5x5 cm b;ﬁeyniu°“g";m;‘§;,e“go°wvf c'e|"u° qt;o?;’;nigr"zf,kijdjm;{ﬁt”y%mi,‘;";°zzw23{,w‘;}f°ﬂf
e styropian twardy EPS-100 gr. 15cm, o  Styropian EPS -100 gr. 5 cm, min. A=0,045 W/(mK) e Plyta zelbetowa - gr. 20 cm o Welna mineralna gr. 25 cm, o Deskowanie 2,5 cm f;’ztﬁzgfﬁq fl‘sgr'jcel‘;"c‘;""’;'gty"'zzp'fé‘g; [c’:e”s‘z :‘;fzflfy ei?;'e:f"fi /“é“’z z
. . . . i istniejqcej wi i i dziatki ewid. ,
min. A=0,045 W/(mK) o FoliaPE0,2mm o Tynkcem.-wap.-gr.1.5cm min. A=0,035 W/(mK) o Krokiew 8x16 cm potozonej we wsi Bramki, gm. Blonie
o Folia PE gr. 0,2mm o Plyta Zelbetowa - gr. 20 cm o Plyta Zelbetowa gr. 20 cm eI g2, nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05-870 Bramki
e BetonB15gr.15¢cm o Tynkcem.-wap.-gr.1.5cm o Tynkcem.-wap.gr. 1.5cm Hazwa ysurk
g y P--9 y P-9 ’ PRZEKROJ A-A
o Podsypka z gruntu zageszczonego o T o o
mechanicznie - ar. 20cm jr[;ﬁe[j:ffm mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18
L] GI’U nt rOdZ|my Sprawazajgcy:
Architektura mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec Cie=75/91
Stadium: Specjalnosc: Doto: Skalo: Nr rys.
Projekt budowlany Architektura 5 kwietnia 2023r. 1:100 PB_A06




PRZEKROJ B-8B

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ELEMENTY NOSNE

BZZzzZ7772 SCIANY 7 BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 24cm
ELEMENTY ZELBETOWE

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

SCIANY 7 BLOCZKA SILIKATOWEGD gr. 12¢cm

mwwe  wemm ODPORNOSC QGNIOWA REIG0/120
REI80/120

ELEMENTY 1Z0LACYJINE

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN gr. 20cm
1 I70LACJA TERMICZNA —~ WELNA MINERALNA gr. 18cm
[ 1700ACHA TERMICZNA — WEENA MINERALNA gr. 25c¢m
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ALFA PROJZKT |~ we con
BILIRC) PRO|EK TOWE 188-00-87, REGON: 141078501
fawestor:
. 129133
Powlat Werszawski Zachodni 05850 Mezowlecki
Otk Przebudowa, rozbudowo, nodbudowo wraz ze zmiang S| uzytkowania
budynku gorozowego w celu utworzenia Zaklodu Aktywnosci Ygawodowe), na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznéj w
Bramkach
Adres mwestycsi -
=T 4z nr ewid, 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. P6tnocno 18, ?S—B/q\kai
Koz eysumku: | 4
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Profettant:
Architedturs mgr inz. orch Grzegorz Michofski | MA/040/18
Sprowdrofcy:
Architskdure mgr inz. arch. Jocek Joskowsec Cie-75/91 -
Stadim. Specginode: Jete: St 1
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P1- PODLOGA NA GRUNCIE P2 - STROP NAD PIWNICA P3 - STROP NAD PARTEREM P4 - STROPODACH
Plytki ceramiczne gress o Ptytki ceramiczne gress o FoliaPE0,2mm
Klej pod ptytki ceramiczne o Klej pod plytki ceramiczne o Wetna mineralna gr. 25 cm, Papa podktadowa 0,3 cm
Szlichta cementowa - gr. 6cm o Szlichta cementowa - gr. 5 cm min. A=0,035 W/(mK) Deskowanie 2,5 cm
Folia PE gr. 0,2mm e Folia PE 0,2 mm e FoliaPE 0,2 mm Krokiew 8x16 cm
styropian twardy EPS-100 gr. 15¢m, o  Styropian EPS -100 gr. 5 cm, min. A=0,045 W/(mK) e Plyta zelbetowa - gr. 20 cm Wetna mineralna gr. 25 cm,
min. A=0,045 W/(mK) e Folia PE 0,2 mm e Tynkcem.-wap.-gr.1.5¢cm min. A=0,035 W/(mK)
Folia PE gr. 0,2mm o Ptyta Zzelbetowa - gr. 20 cm Plyta zelbetowa gr. 20 cm
Beton B15 gr. 15 cm e Tynk cem. - wap. -gr. 1.5cm

Podsypka z gruntu zageszczonego
mechanicznie - gr. 20cm
Grunt rodzimy

Tynk cem. - wap. gr. 1.5cm

P5 - DACH

Blacha ptaska

Papa podktadowa 0,3 cm
taty 4x6 cm

Kontrtaty 2,5x5 cm
Deskowanie 2,5 cm
Krokiew 8x16 cm

PRZEKROJ B-B

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTK

IE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ELEMENTY NOSNE

V777227272 SCIANY 7 BLOCZKOW 7 BETONU KOMORKOWEGO gr. 24cm
V7ZZZZZZ)  ELEMENTY ZELBETOWE

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

SCIANY Z BLOCZKA SILIKATOWEGO gr. 12cm

=== mmm ODPORNOSC OGNIOWA REIB0/120

REI60/120

ELEMENTY IZOLACYJINE

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN gr. 20cm

E=————3 IZOLACJA TERMICZNA — WELNA MINERALNA gr. 18cm
=" ] 170LACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA gr. 25cm

Jednostka projektowa:

-

NN
ALFA PROJZKT

ul. Slqska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanow
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

ul. Poznariska 129/133

Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozarow Mazowiecki

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbidrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
pofozonej we wsi Bramki, gm. Blonie

Adres inwestycyi :

dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Pétnocna 18, 05—-870 Bramki

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ B-B

Imig i Nozwisko Nr upr. Podpis:
Projektant:
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18

Sprawdzajgcy:
Architektura magr

inz. arch. Jacek Jaskowiec Cie=75/91

Stadium:

Projekt budowlany

Specjalnosc: Doto: Skalo: Nr rys.
Architektura 5 kwietnia 2023r. 1:100 PB /407




ISTNIEJACY BUDYNEK

Jedrostka projekiow:

ranin

ALFA PROJ=KT

BIURG PRO|LK IQWL

Inwestor:
ul. Poznariska 129/133
Powiat Warszawsii Zachodnl 05-850 O2artw
Dot Przebudowa, rozbudowo, nodbudowa wroz ze zmiang sposabu owania .
budynku qarozowege w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawddowej, na :
potrzeby funkcjonowanio Hospicjum i Domu Pomocy Spolecznej w :
Bromkach :
Adres inmesivey ! ;
Brakt‘\ E

dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Pélnccno 18, QS—B7F‘

Nocwg rysunku. N

ELEWACJE :

Imig | Wormsio W upr. Fodpis: | l /
Projextont: |
Aohlettso mgr inz. grch. Grzegorz Micholski | MA/D40/18 !

] i
Sprowdzajecy: v =
Archlekturo mgr inz. greh. Jocek Joskowier | Cie=75/91
T T

Stagpm: Speciaingse: Galy: | Skalp: Mo '
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ISTNIEJACY BUDYNEK
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Jednostka projektowa:

mh ul. Slqska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanow

ALFA PROJ=KT

BIURO PROJEKTOWE

tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

ul. Poznanska 129/133

Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej wraz z
rozbibrkq istniejqcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
polozonej we wsi Bramki, gm. Btonie

Adres inwestycji :

dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Pdtnocna 18, 05—-870 Bramki

Nazwa rysunku:

ELEWACJE

Imig i Nazwisko Nr upr.

Podpis:

Projektant:

Architekturo mgr inz. arch. Grzegorz Michalski | MA/040/18

Sprawdzajcy:

Architektura mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec Cie=75/91

Stadium:

Specjalnose:

Doto:

Projekt budowlany

Architektura

5 kwietnia 2023r.

" PB-AO8




IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnieri: MA/040/18

DECYZJA nr 122/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
urodzony w dniu 08 lipca 1979 r. w Poznaniu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Po sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. >

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa .
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak .
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak .
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

—

1/ Whnioskodawca: Grzegorz Michalski
2
3
4

Otrzymuja:

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)

a/a




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-Y212-FC48-1A36-5785

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA CIECHANOWSKI : Ciechanow. dnia.2.grudnia...o. 19.91 1.

Nr ewidencyiny ... .[0ig.-.76491..

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zp, zm)

oraz s ,-l(;;ta. 1‘ { iJ[ X R ] o PP ...-. ”(‘* jf 5 7 5 ]3 uq+ ] n;( Los. 1: Serv sevidRns wesksevend o hsen

rozporzqgdzenia Mlmslra Gospodarki Terenowej i Ochrony brodowxskc{
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM
36 Obywatel ..o o e e 6 T S e
grchitekt o

wkomzy

urodzonyla) dnia

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej lunkciji

w specjalnoéci e{rlg i e ek P g OIS S A SN ) RS A

IO it it RO L SABETNEEIE 02 e nlintartipmasimialitaioid sl

jest upowazniony:

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazar:
a/ architektonicznych wszelkich ohiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych ohisktdw budowlanych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
z wylgczeniem konstrukcji fundamenidw giebokich i trudniejszych

konstrukcji statycznie n1euy2nncza;nych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu techniczneno obiektdw hudowlanych w budownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym nraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m3 w zakresie obiektdw budowlanych z wylgczeniem konstrukc3ii
fundamentdw giebokich i Trudnlujczycﬁ konstrukcji statycznie nie -

wyznaczalnych.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76/91,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-YE6E-9A1F-B2E4-EY74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego o§wiadczam, Ze projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKEADU

AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR
12/3, POLOZONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BtONIE

_INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 OZarQw Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

technicznej.

projektowal: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
sprawdzil: mgr inZ. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-76/91

223-06- 94
5 maja 2023 r. \
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKLADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY
NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3, POLOZONEJ
WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki
05-870 Blonie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
sprawdzit: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-76/91

5 maja 2023 r.



ALFA PROJ=KT

BIURO PROJEKTOWE

biuro: ul. Slaska 2, lok. 1-4
06-400 Ciechanéw

NIP 566-188-00-87,
REGON 141-078-501

e-mail: biuro@alfaprojekty.pl,
www.alfaprojekty.pl

tel. 505 119 694, tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj
opracowania:

TOM Il — ZAtACZNIKI FORMALNE

Nazwa
przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GARAZOWEGO W CELU
UTWORZENIA ZAKEADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA
POTRZEBY FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY NA TERENIE
CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3, POLOZONEJ WE WSI BRAMKI,

GM. BLONIE
KATEGORIA OBIEKTU XVII
JEDNOSTKA EWIDENCYINA |1oentyfikator : 1432015
Nazwa Blonie — obszar wiejski
OBREB EWIDENCYINY Identyfikator 143201_5.0008
Nazwa Bramki
NR DZ. EWIDENCYJNEJ 12/3

ID DZ. EWIDENCYJNEJ

143201_5.0008.12/3

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Adres inwestycji:

dz. nrewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki

ul. Polnocna 18, 05-870 Blonie

[lo$¢ stron:

Data:

5 maja 2023r. Egz.




SPIS ZAWARTOSCI

TOM |1l - ZALACZNIKI FORMALNE

SPIS TRESCI
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH w skali 1:500

DECYZJA NR 3/G/2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

OSWIADCZENIE O MOZLIWOSCI PODLACZENIA DO SIECI
CIEPLOWNICZEJ

INFORMACJA BIOZ

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
WODY POLSKIE

INWENTARYZACJA ZIELENI

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA
WOJEWODZKIEJ PSP ZNAK WZ.52840.199.1.2023

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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- Wojewodztwo: mazowieckie
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DECYZJANR 3/G/2023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.l, art. 51 ust.l pkt 2, art. 52 ust. I, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 1. poz. 503 ze zm.), w zwigzku z art. 4 ust. 2 pki
1 wyzej wymienionej ustawy oraz przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2022 1. poz. 2000 ze zm.) po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 1 i 4 powolanej
na wstepie ustawy:

ustalam
na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
reprezentowanego przez petnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.02.2023 r.

ostatecznie uzupetnionego w dniu 17.02.2023 r.
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
jako zamierzenie polegajace na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosei
Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spolecznej na terenie
czesci dziatki ewid. nr 12/3, potozonej we wsi Bramki, gm. Blonie

I. Rodzaj zabudowy:
- zabudowa ustugowa.

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

- budynek Zakladu Aktywnosci Zawodowej realizowany na potrzeby funkcjonowania
publicznego Hospicjum oraz Domu Pomocy Spotecznej wraz z niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi, infrastruktura techniczng i zielenig.

I11. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:

- projektowana inwestycja obejmujaca przebudowe, rozbudowe i nadbudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu Aktywnosci
Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej , winna
spelnia¢ warunki uzytkowe zgodne z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi
obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego, warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i innych przepisow,

- istniejgca wiata przeznaczona do rozbidrki,

- budynek Zakladu Aktywizacji Zawodowe] parterowy,

- dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku,

- powierzchnia zabudowy terenu objetego decyzja nie przekraczajaca — 600 m’,



- wysokos¢ gléwnej kalenicy dachu budynku mierzona od poziomu terenu przy gléwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy - do 8,5 m,

- Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej budynku - do 8.0 m,

- maksymalna szerokoéé elewacji frontowej budynku - 25,0 m

- dach budynku jednospadowy (plaski) o nachyleniu potaci dachowych od 5° do 15°,

- kierunek gtéwnej kalenicy dachu budynku prostopadly w stosunku do frontu terenu,

- nalezy zapewni¢ min. 2 miejsca parkingowe na terenie wlasnej dziatki budowlanej,

- projektowana inwestycja winna speinia¢ wymogi odleglosci od istniejacych w terenie sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi.

IV. Zasady i warunki zagospodarowania dotyczace ochrony Srodowiska i krajobrazu:

- projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywad
na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839 ze zm.).

- teren objety decyzjg nie jest polozony w granicach obszaréw przyrodniczych prawnie
chronionych,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego - min. 20 % powierzchni terenu objetego
ninigjsza decyzja.

- teren objety decyzja jest terenem zmeliorowanym, projekt zagospodarowania dziatki nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym terytorialnie organem w zakresie urzadzen melioracyjnych.

Inwestor jest zobowigzany do:

- przestrzegania zapiséw ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm.),

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, przyrode i krajobraz.

V. Zasady i warunki zagospodarowania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

Teren objety decyzjg podlega ochronie prawnej pod wzgledem dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sic w terenie parku dworskiego
w Bramkach widniejacego w ewidencji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

Inwestor jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Jednoczesnie majac na uwadze, ze prace bedg prowadzone na terenie parku z duza ilodcig
drzew, nalezy wszelkie prace projektowe prowadzi¢ uwzgledniajac istniejgcy drzewostan
(wymagana jest inwentaryzacja co najmniej w granicach lokalizacji planowanych prac).
Projektowane elementy nalezy lokalizowaé poza rzutem koron drzew (oszczedzajaco dla
korzeni) lub specjalnymi sposobami technicznymi. Zgodnie z zapisami art. 87a.1. ustawy
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916) prace ziemne oraz inne prace wykonywane
recznie z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane



w obrebie korzeni pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pgdéw krzewu,
przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzgey drzewom lub krzewom.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszezenie, ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z art. 32, art. 33 1 art. 108
cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

V1. Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodg —z istniejgcej sieci wodociagowej na warunkach zarzadzajgcego siecia,
- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarzadzajgcego siecia,

- zaopatrzenie w cnergie elekiryczng — z istniejgcego przylacza elekiroenergetycznego na
warunkach zarzadzajgcego siecia,

- zaopatrzenie w ciepto — w oparciu o indywidualne, ekologiczne Zrédio ciepla,

- zaopatrzenie w gaz — z istniejacej sieci gazowej na warunkach zarzadzajgcego siecig,

- w zakresie usuwania odpadéw obowiazuje ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej 1 projektowanej kanalizacji deszezowej,

- dostepnosé komunikacyjna — przedmiotowy teren posiada dostgp do drogi publicznej
gminnej nr 410145W, ul. Le$nej w oparciu o zjazd istnigjgcy.

VII. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnier
0s0b trzecich,

- realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢ osobom trzecim dostepu do drogi publiczne],
mozliwosci korzystania z mediow infrastruktury technicznej i dostepu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz powinna chroni¢ przed uciazliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,

- wnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

VIII. Inne warunki wynikajace z przepiséw szczegolnych.

- Projektowana inwestycja musi spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), Rozporzadzenie
MSWiA, z dnia 7 czerwea 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Rozwiazania przyjete w projektowanym obiekcie musza byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami szczegdlnymi i Polska Norma oraz odpowiednimi dla branzy opracowaniami.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.}.
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- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 . poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 1. poz. 1609 ze zm.).

- Projekt zagospodarowania dziatki, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej zgodnie
z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm.).

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowang zabudowa, to ich przelozenie
nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem sieci.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, granice obszaru objetego decyzja okreslona
literami ABCDA, okre§la mapa w skali 1:500 stanowigea czesé graficzng niniejszej
decyzji.

X. Okres waznos$ci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmego, jest
sprzeczna z jego ustaleniami.

Wygasdnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry ja wydat.

UZASADNIENIE

W dniu 8.02.2023 r. wplynat wniosek od Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowany
przez pelomocnika Pana Piotra Sienkiewicza w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na potrzeby
funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spolecznej na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
polozonej we wsi Bramki, gm. Blonie.

Zlozony wniosek zawierat braki formalne wobec wymagan przepiséw prawa. W dniu 15.02.2023

r. Inwestor zostat wezwany do jego uzupeienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Whiosek uzupehiono ostatecznie w dniu 17.02.2023 r. Projektowana inwestycja stosownie do art. 6
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami nalezy do celéw publicznych,
a stosownie do art. 50 vst.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga decyzji o ustalenin
lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz przepisy ustawy Prawo Budowlane przewidujg dla tej
inwestycji pozwolenie na budowe.

Decyzje wydano zgodnie z art. 53 | 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrizennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym orzeczono Jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 129 § 1§ 2 k.p.a. od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Odwotanie od decyzji o ustaleniy lokalizacji inwestycji
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powinno zawieraé zarzuty odnoszqce sig do decyzji, okreslaé istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to Zqdanie (art. 53 ust. 6 u.p.z.p).

W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktcry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze siron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 1274 § 112 kpa), co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, kidrych nie mozna zaskarzyé do sqdu, sq
prawomocne. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 § 4
kp.a.).

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
wodwolaniu, organ odwolawezy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym  do
rozsirzygnigcia sprawy. Organ odwolawcezy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna
ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawezy  postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozsirzygniecia sprawy, a pozosiale strony wyrazily na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwolawezy postepowania wyjasniajgcego w  zakresie niezbednym do
rozsirzygniecia sprawy (zgodnie z art. 136 § 21 3 k.p.a.).

W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku, organ
wyzszego stopnia wymierza organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare
pienigzng w wysokosci 500 zl za kazdy dzieh zwloki. Wphwy z kar pienigznych stanowig dochéd budzetu
panstwa.  Postepowanie w  sprawie wymierzenia  kary pieniginej za zwlokg wszczyna sie
z urzedu, jezeli podmiot, kidry wystgpil z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy, wniesie zgdani
wymierzenia tej kary. Zgdanie wnosi si¢ za posrednictwem organu wlasciwego do wydania
w sprawie ustalenia warunkow zabudowy.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych,

H

.l:)&/ ......... exsmasa / ...... e )
odpis ﬁsaby upowazinionej do wydania decyzji
/

Otrzymujg :
Piotr Sienkiewicz
(petnomocnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego)
2. Dom Pomocy Spolecznej w Bramkach
3. ala

Opracowala:
mgr inz. Aneta Czuba




Nrkanc.:0D.6642.1.220.2023

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500
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Powiat: warszawski zachodni
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Ozarow Mazowiecki dn. 30.01.2023
Sporzqdzit(a) wydruk: Robert Tokarski

Punkty graniczne przedstawione na mapie mogq nie spefniac wymagari Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021roku w sprawie
ewidenci gruntow i budynkdw lub obowigzujqcych standarddw technicznych.




A&K KONSTRUKCIE sp. z 0.0.
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EKSPERTYZA
STANU TECHNICZNEGO

1. WSTEP

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy budynku Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowanego,
w miejscowosci Bramki przy ul. Pétnocnej 18. Obiekt jest pieciokondygnacyjny w tym
kondygnacja podziemna.

Budynek stanowi wfasnos¢ Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibg w Ozarowie
Mazowieckim przy ul. Poznanskiej 129/133.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora to jest Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji dachowej, a takze okreslenie
czy istnieje techniczna mozliwos¢ rozbudowania budynku wraz z przebudows.

4. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

e Wizjalokalna
e Dane przekazane przez Zleceniodawce
e Dokumentacja fotograficzna

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek objety opracowaniem jest murowany, trzypietrowy, dach wielospadowy. Strop
zelbetowy. Konstrukcja dachu wykonana z krokwi drewnianych, dach wielospadowy o dos¢
ztozonej geometrii. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym nie wystepuja
ugiecia. Stan graniczny nos$nosci i uzytkowalnosci nie zostat przekroczony
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Rys. 1. Lokalizacja obiektu
Zrédto: https://www.google.pl/maps/@52.2078551,20.5277533,211m/data=!3m1!1e3?hl=pl

Rys. 2. Widok wejscia gtdownego

Zrédto: fotografia wiasna
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Rys. 3. Widok uszkodzen
Zrédfo: fotografia wiasna

Rys. 3. Widok czesci podziemnej

Zrédto: fotografia wiasna
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Rys. 4. Widok korytarza

Zrédfto: fotografia wiasna

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze z przeprowadzonego wywiadu z uzytkownikami
obiektu wynika, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wystepujg niewielkie
zarysowania, ktére wymagajg lokalnej interwencji w postaci zastosowania tasm i wykonania
naprawy wypraw tynkarskiej. Rysy nie zagrazajg konstrukcji obiektu. W czesci podziemnej nie
wystepujg zawilgocenia, nie widac¢ sladow wystepowania wéd gruntowych. W przewarzajacej
czesci budynku wyprawy tynkarskie s3 w dobrym stanie technicznym, nie wystepujg objawy
nadmiernych ugieé, nie ma zarysowan i spekan.

W zwigzku z planowang przebudowg, nadbudowg, rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego (kondygnacji podziemnej) nalezy zdjac¢ istniejgcy
stropodach. Nie byt on projektowany na obcigzenia uzytkowe, dlatego podlega demontazowi.

Nowy strop zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny, zgodnie z projektem technicznym
planowanej inwestycji.
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6. PLANOWANE PRACE

Inwestor chcgc dostosowad obiekt do wiasnych potrzeb zamierza rozbudowaé go i zmienic
funkcje czesci pomieszczed na parterze, celem inwestora jest powiekszenie i utworzenie
Zaktadu Aktywnosci Zawodowej.

7. WNIOSKI

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze strop w czesci garazowej budynku nie jest w obecnej
formie przystosowany do przyjecia obcigzenia uzytkowego, przez co podlega demontazowi.
Nie wystepuja inne techniczne przeszkody, ktére uniemozliwiatyby zaprojektowanie i
realizacje prac zwigzanych z przebudowg, rozbudowg, nadbudowg wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania w czesci garazowej budynku.

8. WYKAZ NORM I LITERATURY

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019,
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Opracowat:

mgr inz. Karol Peptowski

upr. bud. Nr MAZ/0379/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — bodowlanej bez ograniczen



Projektant: Ciechandw, dnia 05.05.2023r.

Piotr Slesicki

(imi¢ i nazwisko projektanta)
Upr. bud. nr ewid MAZ/0405/PWBS/16
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

(nr i specjalno$¢ uprawnien budowlanych)

MAZ/1S/005/17

(nr izby samorzadu zawodowego)

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwos$ci podiaczenia

projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku -
Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze:

. D brak jest mozliwosci podlaczenia,

D b jest mozliwo$¢ podlaczenia,

projektowanego  zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKEADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ,
NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM I DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
WRAZ Z ROBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR
12/3, POLOZONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE, obreb 0008 Bramki, do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716 z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych

o$wiadczen.

(czytelny podpis — imie¢ i nazwisko projektanta)

b Wypelnia projektant, stawiajac znak X we wiasciwym polu



\ INFORMACJA BIOZ

N

Dotyczaca bezpirczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy,
ktorg nalezy uwzglednic zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ~,,Prawo
budowiane” (Dz.U. 2019 poz. 1186}, w planie bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia - tzw. ,plan biez”

UDOWA BUDYNKU GARAZOWO-WARSZTATOWEGO Z

CZESCIA SOCJALNO-BIUROWA | MAGAZYNOWA

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ut. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nrewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki
ul. Pétnocna 18, 05-870 Blonie

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wrykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Woskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych. .

Wskazanie érodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpiegzenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego 2 groZenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komeach,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poziaru, awarii i innych zagrozen.

73-06- 14
5 maja 2023r.



INFORMACJA BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy,
ktorag nalezy uwzglednié zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2019 poz. 1186), w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKLADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY
NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3,
POLOZONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 12/3
obreb: 0008 Bramki
ul. Pétnocna 18, 05-870 Btonie

SPIS ZAWARTOSCI

—  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

—  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

— Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

—  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5 maja 2023r.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej, na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spotecznej na terenie czesci dziatki nr ewid.
12/3 w Bramkach. Zakres robét obejmuje réwniez rozbiérke istniejgcej wiaty na terenie czesci
dziatki nr ewid. 12/3.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robdt - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
generalnego Wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren objety opracowaniem jest zabudowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

W czasie wykonywania robét budowlanych bedg wystepowaty elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zostaty one wyszczegdlnione w niniejszej Informacji
BIOZ.

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich
projektowanych elementéw nie bedg wystepowaty elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

—  roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzania deskowan mieszankg betonows,

—  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktore narazone sg
na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

—  Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sieg,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch
niewypatu;

— Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sieg,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;



— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie
oczu;

—  Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

— Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schoddéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajgcych z
zadania inwestycyjnego.

Szczegdtowy czas i miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz
przez kierownika budowy.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i sktadowania materiatéw
stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sg rowniez u oséb kierujgcych pracownikami, operatoréw
maszyn i urzgdzen oraz innych specjalistycznych robét.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym muszg miec
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej
funkcji.

Szczegbétowy sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt
szczegolnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym uktadzie:

o Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdélnym
—  szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
— szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
—  prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
—  prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
— oznakowanie placu budowy;
—  bezpieczne sktadowanie materiatow;
—  zachowywanie witasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
—  zapewnienia drdog komunikacyjnych na placu budowy
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej
— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
—  obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez;

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.



— miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang
dane o;
— lokalizacji czynnikéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie
—  rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi
—  rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych
— rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
—  przedstawieniu rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu
— lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia robdt obejmujacych
rozbiorke

Podczas robdt rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). Teren rozbidrki nalezy ogrodzic¢
od pozostatej czesci dziatki. Wykonaé nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢
pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz zaznajomieni z zakresem,
kolejnoscig i sposobem wykonywania prac. Robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na
wysokosci powyzej 2 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi, przy czym lina od pasa
musi by¢ przymocowana do czesci trwatych wiaty, nie rozbieranych w danym momencie.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych
zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2) Prowadzenie robodt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukgcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosé wiatru
przekracza 10 m/s.

3) W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami
wiaty jest zabronione.

4) Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
5) W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

6) W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.



7) Dopuszcza sie rozbidrke fundamentéw i stép fundamentowych przy pomocy sprzetu
mechanicznego, w tym koparek i tadowarek. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy
upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w
czasie wykonywania robét osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajgcych
rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego. Roboty rozbiérkowe powinny
by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé elementy no$ne konstrukcji.

Uwaga:
Zmiany planu bioz wymagajg wprowadzenia ich korektg w czesci opisowej i rysunkowej.

opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

Nr. upr.
MA/040/18

<

<

s — :

@ 5 |opracowal: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

E._) Nr. upr.

Z Cie-76/91

5 maja 2023r.



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

1. NAZWA INWESTYCIJI

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowego w
celu utworzenia zakfadu aktywnosci zawodowej, na potrzeby funkcjonowania hospicjum i domu
pomocy spotecznej wraz z rozbidrky istniejgcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3,
potozonej we wsi bramki, gm. Btonie.

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Odprowadzanie sciekéw
Do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (wg projektu technicznego).

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
Wody opadowe bedg odprowadzane na dziatke Inwestora w sposdéb uniemozliwiajgcy zalewanie
dziatek sgsiednich.

Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane przytagcze (wg projektu
technicznego).

Zasilanie w energie cieplna
Do zaopatrzenia w ciepto na cele c.0. oraz c.w.u. projektuje sie nowg instalacje z istniejgcej kottowni
w budynku DPS.

Dostawa wody
Zasilanie z projektowanego przytacza (wg projektu technicznego).

Gospodarowanie odpadami
Na warunkach zgodnych z gminnym planem gospodarki odpadami.

Emisja zanieczyszczen
Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Projektowana inwestycja nie emituje hatasu, promieniowania oraz wibracji.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan
Projektowana inwestycja wptywa na istniejgcy drzewostan, przeznaczono dwa drzew do wycinki (wg
odrebnego zgtoszenia).

projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
sprawdzit: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-76/91

5 maja 2023r.



. Lowicz, dnia 18 maja 2023 r.
~ Paristwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

(|

WA.Z71.5.520.963.2023

Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133

05-850 Ozarow Mazowiecki

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek
w sprawie podania informacji o wystgpowaniu urzadzen melioracyjnych informuje, ze wedtug ewidencji urzadzen
melioracji wodnych prowadzonej na podstawie art.196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2022r.poz.2625t.j.) na terenie dzialki/ek o nr ewid. 12/3 w obr¢bie geodezyjnym Bramki,
gmina Blonie znajduja si¢ rurociagi drenarskie oraz przez ww. dziatke przebiega réw melioracyjny U-5 wykonane
w ramach zadan inwestycyjnych Piorunéw I oraz Piorunéw II w roku 1973. Rurociagi te zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami nie zostaly powykonawczo inwentaryzowane geodezyjnie, poniewaz wykonano je
jako odwodnienie gruntéw rolnych. W wyniku tego ich polozenie w terenie moze si¢ rézni¢ od lokalizacji na
mapie. W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych rzeczywistego pofozenia sieci drenarskiej zasadnym
jest potwierdzenie jej lokalizacji poprzez wykonanie odkrywek.
Urzadzenia melioracyjne sg objete ochrona zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1, w zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit.
a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz.2625t.j.) Inwestor ponosi odpowiedzialnosé
za ewentualne szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych w stosunku do oséb trzecich.
W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci przebudowy urzadzen melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiazaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz.2625t.j.)

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
~CA DYREKTORA
Do wiadomosci:
1. ZZla/a(x2) Toma

Wykonat:

Mtodszy specjalista Waldemar Domalski

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowiczi@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem dla projektu
,,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zakladu
Aktywnosci Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu
Pomocy Spotecznej w Bramkach"” na dziatce nr ew. 12/3, obreb 0008, ul.
Pétnocna 18, 05-870 Bramki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Florbud Sebastian Pawtowski
Piorunow 6A, 05-870 Blonie
tel. 609 779 058
www.florbud.com

Fiorbud

Forbud

ZLECENIODAWCA:

ALFA PROJEKT Biuro projektowe Piotr Slesicki
06-400 Ciechanow
ul. Slaska 2 lok. 1-4

FAZA:

PROJEKTOWA

BRANZA:

AK - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

BLONIE /MAJ 2023
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I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1. Podstawa opracowania:
¢ materiaty otrzymane drogg mailowg od p. Mileny Szabranskiej z ALFA
PROJEKT Biuro Projektowe Piotr Slesicki, ul. Siaska 2, lok.1-4, 06-400
Ciechanow
o mapa do celdéw projektowych z naniesionym zasiegiem inwestycji
¢ badania terenowe przeprowadzone w maju 2023 r.
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni w otoczeniu istniejgcego
Domu Pomocy Spofecznej w Bramkach w zakresie planowanej inwestyciji, ktora
zakfada przebudowe, rozbudowe, nadbudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego w celu utworzenia Zakfadu AktywnosSci
Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spofecznej w
Bramkach. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie¢ w terenie parku
dworskiego w Bramkach.
1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest:
e okreslenie gatunkéw, wielkosci i stanu zdrowotnego drzew rosnacych na
terenie planowanej inwestycji
e analiza stanu zdrowotnego drzew w odniesieniu do planowanej rozbudowy
e przedstawienie rozwigzan technicznych ksztattujgcych opracowany plan
gospodarki drzewostanem w obrebie planowanej inwestycji
e okreslenie ilosci drzew kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem,

wymagajacych usuniecia badz zabiegéw z zakresu chirurgii drzew

Pod wzgledem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera:
e 0goiny opis lokalizacji i stanu drzew istniejgcych
e szczeg6towy wykaz zinwentaryzowanych drzew
« mape w skali 1:500 - Inwentaryzacja drzew, z zaznaczong lokalizacjg drzew
wraz z zasiegami koron, strefami krytycznymi korzeni oraz oznaczeniem
stopnia kolizyjnosci z planowang inwestycja

« mape w skali 1:500 — Gospodarka drzewostanem



2. OPIS TERENU | ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ - DRZEWA

Teren opracowania jest obszarem w granicach planowanej inwestycji w
obrebie ogrodzonej dziatki nalezacej do Domu Pomocy Spofecznej w Bramkach,
stanowigcej park dworski. Podmiotowe drzewa rosng w Zzasiegu planowanej
inwestycji. Potozenie drzew wzgledem planowanej rozbudowy:
e od poéinocnege zachodu 4 drzewa - 3 $wierki pospolite i wierzba ptaczgca odm.

Chrysocoma

e od zachodu 1 drzewo - lipa drobnolistna
e od potudnia 5 drzew - 4 jesiony wynioste i lipa drobnolistna

Drzewa od pétnocnego zachodu to szpaler drzew wzdfuz ciggu pieszego. Lipa
drobnolistna rosngca od zachodu jest jednym z granicznych drzew wigkszej grupy
lip. Jesiony wynioste i lipa drobnolistna rosnace od potudnia to drzewa takze w
poblizu ciggow pieszych.

Wszystkie egzemplarze drzew lisciastych objete opracowaniem majg
znieksztatcone korony w wyniku redukujacych cieé technicznych. Ciecia w koronach
w wielu przypadkach pozbawity drzewa naturalnego pokroju. Drzewa iglaste -

$wierki pospolite sg podkrzesane do wys. 2 m.

3. METODY BADAN

W trakcie badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego rosngcych w
zakresie opracowania drzew. Okreslono dla nich: lokalizacje wg mapy zasadniczej i
rodzaj/gatunek. Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwod pnia,
$rednica korony i wysoko$¢). Obwod pnia mierzono na wysokoéci 5 i 130 cm ponad
powierzchnig gruntu tasémg mierniczg z doktadnoécig do 1 cm. Srednice rzutu korony
mierzono tasmag miernicza z dokftadnoscia do 1 m. Wysokos¢ zostata okresiona
szacunkowo, w oparciu 0 znang wysokos¢ sasiadujgcych obiektow — budynki, linie
napowietrzne.

W trakcie badan dokonano szczegétowych ogledzin stanu zdrowotnego drzew.
Zwrocono uwage na stan pni (ubytki powierzchniowe i wgtebne, uszkodzenia
mechaniczne, wypréchnienie, slady chorob grzybowych i zerowania szkodnikéw,
pochylenie pni itp.) oraz stan korony (posusz, potamane konary, dziuple, asymetria,
redukcje). Nie stwierdzono widocznych gniazd ptasich oraz lokalizacji budek

legowych.

4 /



Na podstawie zebranych informacji okreslono:
o przyblizong strefe ryzyka korzeni, jako odlegto$¢ graniczng na jakg mozna
zblizy¢ sie do drzewa z wykopami pod fundamenty inwestycji
« strefe zagrozenia korzeni jako powierzchni¢ gruntu, mierzong wraz ze
strefg ryzyka korzeni, rowng promieniowi rzutu korony, powigkszonej o 1 m,
w ktorej wszelkie roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ wg n/w okreslonych

zasad

Strefa ryzyka korzeni to powierzchnia gruntu w bezposrednim otoczeniu pnia
drzewa, o minimalnym promieniu réwnym dwém obwodom pnia danego drzewa
mierzonego na wysokosci 1,3 m, jednak nie mniejszym niz 1 m. (na podstawie
,,Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakosci” Zbigniew Chachulski, Leszek
Rodek wyd. POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGOW DRZEW — NOT, £.édz 2014).

Oznaczenie strefy ryzyka i strefy zagrozenia korzeni pozwolito na oznaczenie
kolizyjnosci poszczegoinych drzew z planowana inwestycja, przy zatozeniu, ze:
a. kolizja catkowita - oznacza polozenie drzewa i jego strefy ryzyka
korzeni wewnatrz obszaru planowanej inwestycji
b. kolizja cze$ciowa - oznacza czesciowy udziat powierzchni strefy ryzyka
i strefy zagrozenia korzeni z obszarem planowanej inwestycji
c. brak kolizji - oznacza drzewo i jego strefe ryzyka oraz zagrozenia

korzeni poza obszarem inwestycji

4. INWENTARYZACJA ZIELENI

Szczego6towe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej drzew przedstawione
zostaty w tabelinr 1.
5. WNIOSKI

Rys. nr 1 - Inwentaryzacja zieleni przedstawia w formie graficznej wnioski z
przeprowadzonych badan.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze:
. brak drzewa nr 2 przedstawionego na mapie do celow projektowych
« dwadrzewaonr1i3 pozostajg w catkowitej kolizji z planowang inwestycja

. dwa drzewa o nr 4 i 7 pozostajg w czesciowej kolizji z planowang inwestycja



cztery drzewa o nr 5, 6, 8, 9 wykazuja brak bezposredniej kolizji z planowang
inwestycjg (zarysem nowego budynku), ale ze wzgledu na bliskg odlegtosé
moga w znacznym stopniu uniemozliwia¢ lub utrudniaé organizacje placu
budowy

* dwadrzewa o nr 10 i 11 wykazujg brak kolizji z planowana inwestycja
drzewa lisciaste o nr 4, 5, 6, 10 majg znieksztatcone korony w wyniku
technicznych cie¢ redukcyjnych

+ drzewo o nr 11 ma asymetryczng korone w wyniku wzrostu w grupie innych
drzew

. drzewo nr 10 jest w ztym stanie zdrowotnym

6. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rys. nr 2 - Gospodarka drzewostanem przedstawia w formie graficznej n/w

zalecenia

DRZEWA DO USUNIECIA: 2 szt.
Ze wzgledu na zakres inwestycji zaleca sie usuniecie:

* dwochdrzewonr 1i3 pozostajgcych w catkowitej kolizji z inwestycja
DRZEWA DO ADAPTACJI: 8 szt.

« drzewaonr 5,6, 8,9, 11 -bez uwag

* drzewo nr 10 - wytypowano do adaptacji ze wzgl. na brak kolizji z inwestycja,
jednak z powodu ztego stanu zdrowotnego nalezy rozwazy¢ jego usuniecie

. drzewa o nr: 4 i 7 do adaptacji warunkowej: przy zaleceniach zgodnych z
opracowaniem ,,Pielggnowanie i ochrona drzew z normami jakosci” Zbigniew
Chachulski, Leszek Rodek wyd. POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGOW
DRZEW — NOT, £6dz 2014 (cytat z ,,Ochrony drzew na placu budowy, pkt.3.2.
Zabezpieczenie systemu korzeniowego w trakcie wykonywania robét
ziemnych,, str.122-124):

o W rejonie strefy zagrozenia korzeni, do glebokosci ich wystepowania
czyli ok. 1 m ponizej poziomu gruntu, wykopy moga byé wykonywane
wyltacznie przy pomocy narzedzi recznych (np. szpadli).

o Korzenie odstoniete w trakcie wykonywania wykopu nalezy
na biezgco przycina¢ do ptaszczyzny wykopu i zabezpieczaé jednym

z preparatow do zabezpieczenia ran po cieciach gatezi (np. LacBalsam,

6 €

Dendromal).



o W przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego do
nastepnego dnia, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ jego $ciane od
strony chronionego drzewa ostong, zapobiegajacg stratom wilgoci w
otoczeniu koncowek korzeni. Zabezpieczenie polega na ostonieciu
sciany wykopu z korzeniami folig, matg stomiang lub geowtokning.
o Niezaleznie od tego, powierzchnie $ciany wykopu z korzeniami,
nalezy okresowo zrasza¢ wodg. Jest to szczegolnie uzasadnione w
przypadku, gdy roboty ziemne sg prowadzone w okresie wegetacii.
o W przypadku, gdy $ciana wykopu bedzie musiata by¢ odstonieta
przez wiecej niz kilka dni, nalezy wykona¢ zabezpieczenie w formie
ekranu korzeniowego
Wszystkie drzewa wskazane do adaptacji wymagaja ponadto zabezpieczenia
podczas budowy wg zasad przedstawionych w pkt. 7
7. ZASADY OCHRONY | ZABEZPIECZANIA DRZEW NA PLACU BUDOWY
Ponizej przedstawione zasady obowigzujgce zabezpieczania roslin na placu
budowy przedstawione zostaty zgodnie z opracowaniem ,,Pielegnowanie i ochrona
drzew z normami jakosci” Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek wyd. POLSKIE
TOWARZYSTWO CHIRURGOW DRZEW — NOT, £6dz 2014.
Podstawowe zasady ogoine:
* w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
* zakres i sposOb zabezpieczenia drzew ustala dokumentacja projektowa,
zgodna z obowigzujgcymi przepisami lub branzowy inspektor nadzoru
* na placu budowy wszystkie drzewa do zachowania muszg byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostatych przepisow naktadajgcych obowiazek ochrony i utrzymania zieleni w
nalezytym stanie
. zabezpieczeniu podiega cze$¢ podziemna — gieba wraz z systemem
korzeniowym, co najmniej w obrysie rzutu korony oraz cze$é¢ nadziemna — pien
i korona
. przepisy dotycza bezposredniego zabezpieczenia drzew oraz sposobu
prowadzenia robot (musza byc¢ realizowane w sposob nie szkodzacy drzewom)

. obiekty zaplecza technicznego powinny by¢ lokalizowane poza powierzchniami

| 51

zadrzewionymi



Zarowno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, jak i przepisy ustawy Prawo
Budowlane okreslajg obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska
przyrodniczego (istniejgcych drzew i krzewdw) na placu budowy. Obowigzek ten
spoczywa na wykonawcy robot, ale takze na inwestorze, ktory zobligowany jest do
dopilnowania poprzez wyznaczonych Inspektorow Nadzoru Terenéw Zieleni, aby
wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich
przezycie i skuteczng ochrone przed uszkodzeniem.

7.1. OCHRONA SYSTEMU KORZENIOWEGO - przyjmuje sie, ze strefa
zagrozenia korzeni to powierzchnia gruntu, mierzona wraz ze strefg ryzyka
korzeni, rowna promieniowi rzutu korony, powiekszonej o 1 m.

Zasady ogoélne:

. z uwagi na duze prawdopodobienstwo zniszczenia korzeni lub zageszczenia
gruntu transport na terenie budowy, powinien odbywaé sie wytgcznie
wyznaczonym drogami

. poruszanie sie pojazdéow i maszyn po niezabezpieczonym gruncie strefy
zagrozenia jest niedopuszczalne nawet w sytuacjach incydentalnych
gtebokie wykopy powodujgce zjawisko | leja depresyjnego” lub wykopy
naruszajace strefe¢ korzeniowg drzew musza posiadac zabezpieczenia
chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa

7.2. ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

Wystepujgce na placu budowy drzewa nalezy odgrodzi¢ od prac budowlanych:

* przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna
rzutowi koron

* Dna czas prowadzenia roboét pnie drzew nalezy zabezpieczyé szczelng otuling z
mat stomianych lub trzcinowych, a nastepnie ,,oszalowane” deskami o wys. nie
mniejszej niz 150-160 cm

« dolna cze$¢ desek powinna opieraé sie na podtozu

+  oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz taéma co 40-60 cm (min. 3 razy)

7.3. ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

*  podwiazywanie gafezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston

*  wykonanie niezbednych cig¢ redukujacych rozmiary korony pod nadzorem

| x

inspektora



7.4. ZABEZPIECZENIE PODLOZA WOKOL. DRZEW

Skiadowanie materiatow oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu

budowlanego mogg powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury

gleby, a tym samym szkodzié¢ roslinom i ich korzeniom. Na placu budowy nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

* zakaz skfadowania na powierzchni wyznaczonej przez rzut korony drzew
materiatbw chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich)

* zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $§rodkow
trujgcych

*  zakaz palenia ognisk pod drzewami

*  zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
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1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe prawng sporzadzenia opinii stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Opinia dotyczy projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku garazowego na cele gastronomiczne wraz z zapleczem socjalnym i
magazynowym na dziafce o nr ew. 12/3, obreb 0008 Bramki, gmina Bfonie, powiat warszawski
zachodni, wojewddziwo mazowieckie.

Ogoding lokalizacje przedsigwzigcia przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.
Lokalizacje otwordw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zalgczniku nr 2.

W wyniku przeprowadzonych badari stwierdzono proste warunki gruntowe. Przekroje geotechniczne
Zamieszczono w zafgczniku nr 5.

Teren na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadow
czwartorzedowych plejstocenskich spoczywajacych pod przypowierzchniowg warstwg gleby lub
gruntéw nasypowych o migzszo$ci w zakresie 0,4-1,0 m p.p.t.

Pod glebg udokumentowano wystgpowanie gruntéw rodzimych w postaci niespoistych utworéw
piaszczystych wodnolodowcowych i utworéw spoistych morenowych.

Grunty piaszczyste zaklasyfikowano do warstwy geotechnicznej IA w stanie $rednio zageszczonym.

W obrebie serii spoistej wydzielono cztery warstwy geotechniczne w stanie twardo plastycznym.
Stopier plastycznosci osadow spoistych oscylowat w zakresie I, = 0,10 - 0,25.

Wykonanymi wierceniami osiggnigto zwierciadfo pierwszego poziomu wodono$nego. Woda gruntowa
w ofworach stabilizowafa sie na gfebokosci ~2,40 m p.p.t.

Przyjmujac plytkie posadowienie bezpo$rednie fundamentéw, w nawigzaniu do tre$ci Rozporzgdzenia
MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z
dnia 27 kwietnia 2012 roku, proponuje sig zakwalifkowanie projektowanej budowy do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Il kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i zfozonych
warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich
analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gfebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujace grunt lub wode,

Jjesli réznica pozioméw przekracza 2,0 m

c) wykopy budowlane o gfebokosci > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokosci
> 3,0 m, , oraz inne budowle ziemne,

d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant

3|Strona



2 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
21 Wstep

21.1  Podstawa prawna
Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

2.1.2  Informacie o projektowanym obiekcie i cel opracowania

Planowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
garazowego na cele gastronomiczne wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym w miejscowosci Bramki
przy ulicy Pdtnocnej w gminie Blonie. Na obecnym etapie nie otrzymano informacji o szczegotach
technicznych planowanego przedsigwzigcia. Szczegdly techniczne uzaleznione od wynikow badan
geotechnicznych, przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem dokumentacji jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami
geologicznymi podioZa, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych
wynikow w rozdziale 2.6 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego
przedsigwziecia.

2.1.3  Lokalizacja terenu badan
Lokalizacja projektowanego obiektu:

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Gmina: Bfonie

Obreb: 0008 Bramki

Dziatki nr ewid.: 12/3

Ulica: Pétnocna

Badania przeprowadzono na terenie Domu Pomocy Spotecznej. Otwory usytuowano w poblizu budynku
gtéwnego po jego wschodniej stronie. Punkty umiejscowiono w obrebie terenéw zielonych (trawniki). Ogolng
lokalizacjg terenu badar przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1. Lokalizacje punktow
badawczych oznaczono na mapie dokumentacyjnej w zataczniku nr 2.

2.2 Budowa geologiczna

Pod wzglgdem geomorfologicznym badany teren polozony jest na réwninie pokryw pytowych. Na
powierzchni wystepuja osady piaskow przewianych. Starsze podioze budujq osady morenowe |
wodnolodowcowe.

Na podstawie otworow badawczych wykonanych do glebokosci 80m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
przypowierzchniowej warstwy prochnicznej lub gruntéw nasypowych. Ponizej udokumentowano grunty
rodzime czwartorzedowe:

Czwartorzed - Plejstocen:
e  piaski wodnolodowcowe — piaski drobne, piaski pylaste
e gliny zwafowe - gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste

Ukiad warstw w podiozu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w zataczniku nr 5. Warunki
geologiczne okreslono na podstawie badah makroskopowych gruntéw wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntow.
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2.3 Badania geotechniczne

2.3.1  Badania terenowe
Zakres prac zostat uzgodniony ze zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podtoza projektowanej budowy w dniu 24 maja 2023 roku wykonano badania terenowe, ktére objety:
3 otwory geotechniczne o glebokosci 8,0 m p.p.t.;
niwelacje wylotéw otworéw badawczych;
obserwacje i pomiary hydrogeologiczne;
likwidacje otworéw poprzez zasypanie urobkiem.

e o o

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).

24  Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu, z pominigciem przypowierzchniowych
warstw gleby/nasypu, ujeto w warstwy geotechniczne, ktérych podziat przedstawia tabela 1:

tab. 1 podziaf na warstwy geotechniczne

st. st.
Oznaczenie warstwy i zageszczenia | plastycznosci
geneza geolechniczne] rodzaj gruntu stan gruntu | Zage plasty
Ip I
piaski wodnolodowcowe 1A Pm; Pd szg 0,50
1A Pg tpl . 0,25
[]:] Gp; Gmr tpl - 0,20
gliny zwalowe
Ic Gm tpl - 0,15
IID Pg; Gm tpl - 0,10

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych okreslono wg wytycznych Polskiej normy PN-81/B-
03020.Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych (x() okreslono w oparciu o wartosci
wspbiczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1. Zestawienie parametrow przedstawiono na zataczniku nr 4.

2.5 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntow ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty przepuszczalne (nie spoiste):
e nasypy piaszczysto-prochniczne
e gleba (piasek préchniczny)
e  piaski wodnolodowcowe — warstwa geotechniczna IA

grunty stabo przepuszczalne (spoiste):
e gliny morenowe — warstwy geotechniczne IIA - IID

Wykonanymi otworami osiagnigto zwierciadlo pierwszego poziomu wodonosnego. Lustro wody w
otworach stabilizowalo sig na glebokosci ~2,40 m pp.t. Pietro wodono$ne tworza warstwy piaszczyste
wystepujace powierzchniowo lub w formie przewarstwien w obrebie osadéw gliniastych. W otworze nr 1
napigte lustro wody osiagnieto w przewarstwieniu piaszczystym zalegajacym w przedziale gebokosci 5,0 —
5,6 m p.p.t. W otworze nr 2 swobodne lustro wody wystepowalo w obrebie serii piaszczystej nie izolowanej od
powierzchni. Ponadto nawodnione przewarstwienia piaszczyste wykazano na gleboko$ciach 5,31 7,1 m p.pt.
W otworze nr 3 zwierciadlo wody gruntowej pochodzito z przewarstwienia piaszczystego udokumentowanego
w przelocie gigbokosci 5,2 - 5,5 m p.p.t. W odniesieniu do rzednych terenu lustro wody stabilizowato sie w
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zakresie wartosci 86,88 - 87,02 m n.p.m. Orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji dla wydzielonych warstw
gruntow podano w tabeli parametrow (zat. 4).

2.6 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 8,0 m p.p.t. Od powierzchni stwierdzono
warstwe gruntu préchnicznego (gleba) lub gruntu nasypowego o miazszosci w punktach wiercen 0,4-
1,0m. Ponizej stwierdzono wystepowanie serii osadow piaszczyste wodnolodowcowych oraz serii glin
morenowych. Seria piaszczysta reprezentowana jest przez warstwy piasku drobnego i podrzednie
piasku pyalstego w stanie S$rednio zageszczonym; w punktach wiercen tworzyta pokiad
przypowierzchniowy siegajacy do glebokosci 2,3-3,0m oraz wystepowata jako przewarstwienia osadow
morenowych. Pod powierzchniowa warstwa piasku udokumentowano seri¢ glin morenowych w
obrebie ktérych wydzielono cztery warstwy geotechniczne w stanie twardo plastycznym (zakres
stopnia plastycznosci I. = 0,10-0,25).

Zwierciadio wody gruntowej ustabilizowato si¢ na glebokosci ~2,40 m p.p.t. (rzedne 86,88 - 87,02
m n.p.m.).

W oparciu o wykonane badania, projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odno$nie projektowanej budowy:
1. Dokonano rozpoznania warunkéw geotechnicznych do glebokosci 8,0m. W otworach nie stwierdzono
wystepowania gruntow sfabono$nych. Warunki budowlane uznano za korzystne.

2. Woda gruntowa w dniu badari stabilizowafa sie na glebokosci 2,4 m p.p.t.

3. Projektowany obiekt zaleca sig posadowic bezposrednio w obrebie serii piaszczystej (warstwa IA), lub
gfebiej w obrebie serii glin morenowych (warstwy lIA-1ID) powyzej poziomu stabilizacji wody gruntowey.

4. W przypadku posadowienia bezposredniego fundamentéw w obrebie gruntéw spoistych pakietu Il nalezy
zachowac szczegolne Srodki ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia lub uptynnienia gruntu.
Zaleca sig:

a. gfebokosci posadowienia minimum 1,2 - 1,5 m ppt aby ograniczy¢ wplyw oddziatywac
Srodowiskowych na wilgotnos¢ podfoza pod fundamentem;

b. zabezpieczenie wykopéw natychmiast po zakorczeniu prac ziemnych przez ufozenie warstwy
chudego betonu bezposrednio bez podsypki na gruncie;

c. wykonanie drenazu peryferyjnego, czotowego lub opaskowego oraz ujecie i odprowadzenie wod
opadowych z obiektu do kanalizacji deszczowej lub poza strefe fundamentow;

d. wykopy po zewnetrznej stronie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody
przez zasypanie gruntem spoistym albo zasypanie gruntem o dobrej przepuszczalnosci z
drenazem grawitacyjnym.

e. Zzachowanie bezpiecznej odleglosci drzew i krzewdw od obiektow, wynoszacej szacunkowo 1,5
przewidywanej wysokosci drzewa, by uniknac nadmiernego przesuszenia podioza

5. Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
robot byfo zapewnione fatwe odprowadzenie wéd opadowych | wody z saczen/soczewek piaszczystych.
W tym celu nalezy stosowac odpowiedni system rowkow lub drenazy odwodnienia roboczego i
ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami.

6. Wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych (warstwy lIA-IID) powinno sie odbywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy
pozostawic warstwe gruntu ponad zafozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy
spycharkami, zgamiarkami | koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
Jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usung¢ bezposrednio przed ufozeniem warstwy chudego betonu sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadno$ci wykonania powierzchni podfoza.
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7. Roboty ziemne zaleca sig prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050 w okresach suchych przy
najnizszych poziomach stabilizacji zwierciadfa wody gruntowej.

8. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone w niniejszej
opinii, nalezy niezwfocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robét
fundamentowych.

3 PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wiasciwos$ci gruntow w czasie

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje si¢ zmian wiasciwosci podioza gruntowego, ktore moglyby nastapi¢ w czasie
uzytkowania obiektéw pod nastepujacymi warunkami:
- wykopy zabezpieczone zostang przed osunigciem $cian, naplywem wody gruntowej i opadowej oraz
rozmyciem i przemarzaniem.
- fundamenty zostana posadowione w warstwie gruntéw rodzimych, powyzej zwierciadta wody
- fundamenty zabezpieczone beda przed oddziatywaniem wody

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podfoza zostaty okreslone wg
norm PN-EN 1987 i PN-81/B03020 w dokumentacji badan podioza — czes¢ 2 opracowania i podane w tabeli —
zal. nr4.
3.3 Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa

Srednie wartosci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci charakterystyczne x
oraz wartosci obliczeniowe x podano w tabeli z parametrami - zal. nr 4. Wartoéci obliczeniowe x(
wyznaczono w oparciu o wspolczynniki materiatowe dla ktorych przyjeto wartosci ym=0,9 lub 1,1.
3.4  Okreslenie oddziatywan od gruntu

Obszar planowanego posadowienia nie znajduje sie w zasiegu oddzialywania osiadar gorniczych, ani tez
nie znajduje sig w obrebie terenéw o stwierdzonej aktywnosci osuwiskowej. Grunty wystepujace w podiozu nie
majg charakteru zapadowego czy krasowego. W bezposrednim sasiedztwie obszaru badan nie
zaobserwowano nigkorzystnych proceséw geodynamicznych. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie
wystepowania negatywnych oddziatywan gruntéw na planowany obiekt.
3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Podioze gruntowe traktuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezysta. Opér graniczny podfoza
nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004 lub wg PN-81/B-03020.
3.6 Okreslenia nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

No$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F
do normy EN 1997-1:2004 lub wg normy PN-81/B-03020.
3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Parametry geotechniczne gruntw, podane w zataczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola na przeprowadzenie
niezbgdnych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanych konstrukciji.
3.8 Wykonawstwo roboét ziemnych

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999P.
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3.9  Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Woda gruntowa pierwszego poziomu wodono$nego wystepuje na poziomie 2,4 m p.p.t. (zwierciadto
napigte lub swobodne.). Przyjmujac plytkie posadowienie na poziomie 1,0-15 m p.p.t. nie dojdzie do
oddziatywania wody gruntowej na fundamenty.

3.10 Monitoring projektowanych obiektow

Wykopy nalezy wykonywa¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie stalg kontrole pod katem
wystepowania ewentualnych gruntéw stabono$nych nieudokumentowanych wierceniami. Czestos¢ i czas
trwania ewentualnych pomiaréw powinna zostaé okre$lona przez Konstruktora.

4 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$cé 1. Zasady ogéine.

* PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

* PN-EN ISO14688-1:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Czes¢ 1:
Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO14688-2:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

o PN-ENISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i

klasyfikowanie gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogéine.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-81/B-03020.Gruntybudowlane.Posadowieniebezposredniebudowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

Szczegotowa mapa geologiczna Polski arkusz 522 Blonie wraz z objasnieniami

Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz 522 Bfonie wraz z obja$nieniami

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;

Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidfasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora, Jarosfaw
Balon, Teresa Brzezinska-Wojcik, tukasz Chabudziriski, Radostaw Dobrowolski, Izabela
Grzegorczyk, Mitosz Jodlowski, Mariusz Kistowski, Rafat Kot, Pawef Kraz, Jerzy Lechnio, Andrzej
Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migon, Urszula Myga-Piatek, Jerzy Nita,
Elzbieta Papiriska, Jan Rodzik, Malgorzata Strzyz, Stawomir Terpitowski, Wiestaw Ziaja, Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of
contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, 5.143-170;
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Grunty rodzime mineralne

ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

KW -wietrzelina
-wietrzelina gliniasta
KF =~umosz
-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
-Ewir
Z -zwir gliniasty
I -pospotka
1 -pospéika gliniasta
P -piasek gruboziamisty
I -piasek srednioziamnisty
I -piasek drobnoziamisty
(8] -piasek pvlasty
Py -piasek gliniasty
1 -pvl piaszezysty
I -pyl
Gy -glina piaszczysta

-glina
Giar -glina pylasta
Gy -glina piaszezysia zwigzla
G -glina zwigzla
Gar -nasy p niekontrolowany
Ij -il piaszezysty
l -1l
I -il pylasty

Sa -piasek

clSa  -piasek ilasty
siSa -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pylasta
saSi  -pyl piaszezysty
sICl -il pylasty

clSi -pylilasty

Si -py!
saC’l  -il piaszezysty
Cl -il

Grunty organiczne

kamiemiste

gruboziamiste

drobpoziamiste

drobnoziamiste
spoiste

N (I

H -grunt préchniczy
-namul
-namul piaszczysty
7 -namul pylasty

Tananols sl orpameznyeh lom
lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
Tom 5-30%

~Torl lom >30%

_Grunty i skladniki

nB -nasyp budowlany

nN -nasyp mebudowlany

B -beton

C -gruz ceglany

Z ~zuzel

il ~thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt
A 4 - ustebilizowany poziom zwierciadla wody
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mw -mato wilgotny
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Zestawienie parametrow geotechnicznych
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Centrum Geologll i Geotechniki

Rejon: dz. nrewid. 12/3

Miejscowos¢: obr. 0008 Bramki
Gmina: Btonie

Profil numer 1

Obiekt: przebudowa obiektu

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.

Nadzor geologiczny: mgr T. Skrzypczyniski

. | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 6.1

Syslem wiercenia: Mechaniczno—obrotowy

Wiertnica: WH-015

Rzedna 89. 28 m n.p.m.

Pow1at warszawskl zachodm

| Skala1 50 Data wiercenia: 2023-05-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Powiat: warszawski zachodni

Centrum Geologii i Geotechnik

Rejon: dz. nr ewid. 12/3
Miejscowosc: obr. 0008 Bramki
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Profil numer 2
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Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzor geologiczny: mgr T. Skrzypczyniski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI Warszawa, dn. (2 MAJ 2013
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ‘
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.199.1.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w zwiazku z § 8 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz.1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2023 r. nadestanego przez
Pana Przemystawa Kubice, dziatajacego jako petnomocnik Starosty Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, w sprawie uzgodnienia rozwigzarh zamiennych
zawartych w ,Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w zwigzku
z przebudowg, rozbudowg i nadbudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zaktadu Aktywacji Zawodowej, ul. Pétnocna
18, Bramki”, zwanej dalej ekspertyzg,

wyrazam zgode

na zastosowanie w budynku Zaktadu Aktywacji Zawodowej, ul. Pétnocna 18, Bramki,
rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach:

o § 5 ust. 1 w zakresie zapewnienia wymaganej iloéci wody do celéw

przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru;

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124, poz.1030) w zakresie stanu faktycznego i uwarunkowan
lokalnych, dla przypadkéw wskazanych w pkt. 5.3 ekspertyzy, polegajacych na:

1. Wyposazeniu budynku w dodatkowe gasnice ptynowe, w sposéb zapewniajgcy
3 dm?3 $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych
budynku.

2. Uwzglednieniu dwéch hydrantéw o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dmd/s,
Zlokalizowanych na terenie hospicjum bedacym wiasnoscig tego samego
inwestora tj. Powiatu Warszawskiego Zachodniego w odlegto$ci ok. 100 m i 115
m od przedmiotowego budynku, zasilanych z przeciwpozarowego zbiornika
wodnego.

Uzasadnienie
Rozpatrujgc wniosek wraz z zataczong ekspertyzg techniczng, Mazowiecki
Komendant Wojewddzki PSP zwazyt co nastepuje.
Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, komendant
wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej, wtasciwy dla miejsca lokalizacji inwestyciji



na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub wita$ciciela obiektu

budowlanego lub terenu, ktérego dotycza rozwigzania zamienne w stosunku

do wymagari ochrony przeciwpozarowej moze, w drodze postanowienia, na ktére stuzy
zazalenie:

1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych;

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem

spetnienia dodatkowych wymagarn okreslonych w postanowieniu;

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzar zamiennych.

Po analizie przedtozonej dokumentacji, Mazowiecki Komendant Wojewo6dzki
PSP przychylit sie do wniosku Strony, w zwigzku z czym na podstawie art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odstapiono od szczegbétowego uzasadnienia.

Jednoczes$nie organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych,
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate zagadnienia dot. warunkéw bezpieczeristwa pozarowego, w tym
wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych zatozen, wymagaja realizacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej;

- postanowienie nie stanowi uzgodnienia rozwigzan technicznych w zakresie
projektowanych instalacji technicznych i urzadzen przeciwpozarowych, nie
stanowigcych zakresu odstepstwa — ich dobér powinien by¢ realizowany w oparciu
o wymagania standardow projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej;

- niniejsze rozstrzygniecie nie stanowi podstawy do jego stosowania jako standardu
dla innych obiektéw;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanego dalej
k.p.a. - w zwigzku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r. o Paristwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) od niniejszego postanowiehia
stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
za posrednictwem Mazowieckiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze



postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, a strona nie moze ztozy¢ skargi
do Wojewbddzkiego Sadu Administracyjnego. OSwiadczenie o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone
w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia po uptywie
ww. terminu.

st. bryg ke 1 A
. ! ur Gon
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/

Zatgczniki:
Ekspertyza techniczna

grzymui_a_:
- 5@/ Przemystaw Kubica

Ul. Ceramiczna 5B/95,
03-126 Warszawa— (ZPO)
wraz z zatgcznikiem

2. aax1

Do wiadomosci:
Komendant Powiatowy PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
wraz z zatgcznikiem
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IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnieri: MA/040/18

DECYZJA nr 122/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
urodzony w dniu 08 lipca 1979 r. w Poznaniu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Po sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. >

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa .
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak .
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak .
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

—

1/ Whnioskodawca: Grzegorz Michalski
2
3
4

Otrzymuja:

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)

a/a




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-Y212-FC48-1A36-5785

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-9EFE-C848-9FB1-C137

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA CIECHANOWSKI : Ciechanow. dnia.2.grudnia...o. 19.91 1.

Nr ewidencyiny ... .[0ig.-.76491..

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zp, zm)

oraz s ,-l(;;ta. 1‘ { iJ[ X R ] o PP ...-. ”(‘* jf 5 7 5 ]3 uq+ ] n;( Los. 1: Serv sevidRns wesksevend o hsen

rozporzqgdzenia Mlmslra Gospodarki Terenowej i Ochrony brodowxskc{
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM
36 Obywatel ..o o e e 6 T S e
grchitekt o

wkomzy

urodzonyla) dnia

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej lunkciji

w specjalnoéci e{rlg i e ek P g OIS S A SN ) RS A

IO it it RO L SABETNEEIE 02 e nlintartipmasimialitaioid sl

jest upowazniony:

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazar:
a/ architektonicznych wszelkich ohiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych ohisktdw budowlanych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
z wylgczeniem konstrukcji fundamenidw giebokich i trudniejszych

konstrukcji statycznie n1euy2nncza;nych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu techniczneno obiektdw hudowlanych w budownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym nraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m3 w zakresie obiektdw budowlanych z wylgczeniem konstrukc3ii
fundamentdw giebokich i Trudnlujczycﬁ konstrukcji statycznie nie -

wyznaczalnych.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76/91,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-YE6E-9A1F-B2E4-EY74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/390/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. I pkt I -5, ust. 2, 3 14c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Karol Peplowski
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mlawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

dr inz. Pawel Krél




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Karolowi Peplowskiemu
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mlawie

numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3)" wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

I1I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

dr inz. Pawel Krol

Otrzymuja:
1. Pan Karol Peptowski
Tansk Grzymki 4
06-520 Dzierzgowo,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QLM-8ML-WGT *

Pan KAROL PEPLOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0510/16

adres zamieszkania TANSK GRZYMKI 4, 06-520 DZIERZGOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TC4-4AT-FBZ *

Pan PIOTR SLESICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17

adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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