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:ﬁ%oﬁéom fqcznie z opisem technicznym, rzutami

instalacji oraz cafym wielobranzowym projektem wykonawczym, ktorego jest integralng
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wysokosciowe oraz wymiary poziome;

ymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z
@8%@ nalezy wykonywag,

3& podstawie wymiardw podanych na rysunku; przed
a powinien sprawdzic na budowie wszystkie rzedne
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiarow podanych
i rojektantem.

a specyfikowane materiafy stosowa¢ zgodnie z

wiasciwymi requlacjami prawnymi i normatywnymi oraz Nmo%a ze sztukg budowlang.
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zaleceniami prioducentow.
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rodukty = nalez

potrzebnych Aﬂo wtasciwego montdzu oraz
prace przygotowawcze,
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy
i instrukcjami, |procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi
tow danych produkto

gotowawcze i montazowe powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem
Sciwym

rozumie¢  jako komplet niezbednych elementow

ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
podstawowe,

wykoriczeniowe,  uzytkowe,

artami katalogowymi i instrukcjami producentow.

RZUT PIWNICY

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

Proj. przyfqcze wodociggowe z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN10 DNE63mm
/wg odrebneqo opracowania/

INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnetrzne] instalacji Z.W./
rurociqgi zasilajgce piony i przybory prowadzone na Scianie zew./pod stropem,

wykonane z rur stalowych nierdzewnych,
pofqczenia zaprasowywane

INSTALACJA C.W.4+CYR /zasilanie wewnetrznej instalacji C.W.+cyrkulacja/
rurociqgi zasilajgce piony i przybory prowadzone na Scianie zew./pod  stropem,
wykonane z rur stalowych nierdzewnych

pofqczenia zaprasowywane

INSTALACJA ZW. /zasilanie wewnetrznej instalacji Z.W./
rurociqgi gfowne prowadzone w warstwach posadzkowych,
wykonane z rur polipropylenowych PP=R, jednorodnych, PN 20,
pofgczenia zgrzewane

|||||||||| INSTALACJA C.W./CYRK. zasianie wewngtrzne] instalacji C.W./CYRK.

rurociqgi gfowne prowadzone w warstwach posadzkowych,

wykonane z rur polipropylenowych PP—R, zespolonych, stabilizowanych Al, PN 20,

Tmax = 90stC, Prob = 1,0/0,6[MPa] (Trob = 70/807C),

pofqczenia zgrzewane

INSTALACJA PPOZ. /zasilanie wewnetrznej instalacji PPOZ./
rurociqgi gfowne prowadzone pod stropem,wykonane z
rur stalowych ze szwem, ocynkowanych o pofqczeniach rowkowanych

Zawor ze ziqczkq do weza DN20 (w.z.) na wysokosci 30cm

:

;

Zawor ze ziqczkq do weza DN20 (w.c.) na wysokosci 30cm

Przejscia szczelne w klasie przegrody EI120

[

UWAGA:
o NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI JEDNOCZESNIE PROJEKT
URZADZENIA P.POZ. (HYDANTY WEWNETRZNE)

dedosto profktone: \.J ul. Slaska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanow
- tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
>_| _u> _U _NO‘_ = _A|_| www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl

BIURO PROJEKTOWE NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501
Inwestor:

. . ) ul. Poznariska 129/133

Powiat Warszawski Zachodni 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku garazowego w celu utworzenia Zakiadu AktywnosSci Zawodowe), na
potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Spofecznej wraz z
rozbiorkq istniejgcej wiaty na terenie czesci dziatki ewid. nr 12/3, pofozone]
we wsi Bramki, gm. Bfonie

Adres inwestycji :
dz. nr ewid. 12/3, obreb 0008 Bramki, ul. Péinocna 18, 05-870 Bramki

Nozwa rysunku:

RZUT PIWNICY — INSTALACJA Z.W.U., C.W.U, CYR,, P.POZ.

Imig | Nazwisko Nr upr. Podpis:

Profektant: B
Inst. sanitane | mqr inz. Piotr Slesicki MAZ /0405/PWBS /16
Sprawdzajgcy:
Inst. sonitane | mgr inz. Marcin Czarnewicz MAZ /0387 ,/P00S/13
Opracowat:

mgr inz. Milena Szabrariska -
Opracowof:

inz. Kloudia Zmuda -
Stadium: Specjolnosc: Data: Skalo: Nr rys.
Projekt techniczny Inst. sanitarne 5 czerwea 2023r. 1:100 h\: \,m.%%




