INSTALACJE SANITARNE




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

e Podktad architektoniczno-budowlany;

e Normy i przepisy prawa budowlanego;

e  Woytyczne producentdw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby
budynku ZAZ na dz. o nr ewid. 12/3, ul. Pétnocna 18, 05-870 Bramki.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji
— zewnetrznych:
¢ instalacji wodociggowej,
e instalacji kanalizacji sanitarnej,
e instalacji gazowej,

— wewnetrznych:

e instalacji kanalizacji sanitarnej,
¢ instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji,
e instalacji wodociggowej p.poz.
e instalacji c.o.,
e instalacji gazowej,
e instalacji wentylacji,
e instalacja chtodniczej.

3. Przyjete zatozenia projektowe

Wszystkie nazwy wiasne zawarte w projekcie majg wytacznie na celu okreslenie standardu
projektowanych elementéw, dopuszcza sie stosowanie materiatbw dowolnego
producenta pod warunkiem, ze nie bed3 one gorszej jakosci niz wymienione w projekcie i
ze przedmiotowy materiat posiada stosowne wymogi prawne i jest dopuszczony do obrotu
i stosowania na rynku polskim.

4. Rozwigzania techniczne instalacji zewnetrznych
4.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa (wg odrebnego opracowania)

4.1.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng na cele socjalno-bytowe oraz ppoz. nalezy
wykona¢ w oparciu o wodociag zlokalizowany na dziatce nr 12/3 poprzez przytgcze z rur PE HD 100
SDR 17 PN10 DN63[mm] (przytgcze wg odrebnego opracowania).

Na terenie dziatki projektuje sie takze przebudowe istniejgcej doziemnej instalacji wodociggowej wg
czesci rysunkowej (kolizja z projektowang zabudowa).

4.1.2. Trasa przewodu wodociggowego
W miejscu projektowanego wpiecia sie wodociggu przewiduje sie wykonanie wiaczenia sie za

pomocy trdjnika z zasuwg kotnierzowg. Doprowadzenie wody do przytgczanego budynku na dz. nr
ewid. 12/3 od wezta W1 przewiduje sie przewodem z rur PE HD 100-RC SDR17 DN63 zgrzewanych



doczotowo/ taczonych z ksztattkami za pomoca zgrzewania elektrooporowego oraz utozonych na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,50 [m].

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,5 [m] od wierzchu rury, nalezy umiescié¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg metaliczng. Przebieg trasy przewodu wodociggowego
pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym. W przypadku mniejszej gtebokosci przykrycia
przewodu nalezy docieplic.

4.2. Kanalizacja sanitarna

4.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Scieki bytowe powstate w projektowanym budynku nalezy odprowadza¢ zewnetrzna instalacja z rur
PVC-U 0160 kI.SN8 do pierwszych studni rewizyjnych od budynku, a nastepnie z rur PVC-U (200
kl.SN8. Powstate scieki bedg podczyszczane w projektowanym separatorze ttuszczu DN1500 o
przeptywie nominalnym Q=5 I/s. Od separatora $cieki prowadzi¢ grawitacyjnie z rur PVC-U ¢200
kI.SN8 do studzienki rewizyjnej S6 a nastepnie do istniejgcej komory osadnikowej i istniejgcej
pompowni. W istniejgcej pompowni zainstalowano dwie pompy o wydajnosci 8l/s kazda.
Maksymalna dobowa wydajno$¢ przepompowni wynosi 75 m3/d i 20 m*/h. Maksymalna dobowa
ilogé $ciekdéw odprowadzanych z projektowanego budynku wynosi 12,7 m3/d. Cze$¢ Sciekéw z
istniejgcego budynku DPS — tj. scieki z kuchni, nie bedg juz odprowadzane z istniejgcego budynku,
lecz z projektowanej kuchni w budynku ZAZ. Dlatego tez zmniejszy sie bilans odprowadzanych
Sciekdw z budynku DPS. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej komory pompowej w zakresie
ilosci zamontowanych pomp i ich wydajnosci. Z racji tego, ze pompownia jest aktualnie
przewymiarowana oraz nie zwieksza sie maksymalna dobowa wydajnos¢ przepompowni, nie ma
potrzeby zwiekszania objetosci osadnika. Dalszy sposdb odprowadzania Sciekdw za przepompownig
odbywac sie bedzie bez zmian.

4.2.2. Rozwigzania materiatowo-montazowe

Rury

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-U @200 kl.SN8 oraz z rur PVC-U 9160
kI.SN8 ze sciankg litg spetniajgcych wymagania Polskiej Normy 1401:1999 tgczone za pomocga
uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na 20 cm podsypce piaskowej.

Dtugosé przewodu projektowanej zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wyniesie:

—  PVC-U 0160 SN8 [mm] L=27,20 [m]
— PVC-U @200 SN8 [mm] L=72,25 [m]
Studnie

Uzbrojenie kanatu stanowig studzienki tworzywowe o srednicy 425mm oraz betonowe o $rednicy
1000mm.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10729 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.

Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124:2000 Zwiericzenie wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kofowego.

Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych powinny posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne.

4.3. Roboty ziemne dla zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do wykonania doziemnych instalacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanych
rurociggow.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami mechanicznie i recznie o naturalnych nachyleniu
skarpy, urobek sktada¢ minimalnie 1[m] od wykopu. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,2[m] nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przesz oszalowanie $cian wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczyc¢ barierkami
o wysokosci minimalnej 1,1[m] oraz tasmg biato-czerwona.

Wykopy pod rurociggi nalezy oczyscic¢ z kamieni, skat oraz korzeni drzew. Dno wykopu nalezy zagescic,
nastepnie zastosowad podsypke z ziemi pozbawionej kamieni, skat, korzeni oraz innych elementéw



powodujacych uszkodzenia mechaniczne, w przypadku braku oczyszczonej ziemi, nalezy dowiezc
piach na wykonanie podsypki i obsypki. Podsypke 0,2[m] i obsypke 0,3[m] nalezy wykonac recznie.
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
utozonych przewoddw. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne
przewodow.
Montaz rurociggdw powinien odbywac sie z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci tj:

— wodociggi 1[m]

— kanalizacja sanitarna i deszczowa 1[m]

— instalacje elektryczne 0,8[m]
W przypadku nie moznosci spetnienia tych warunkdw nalezy zastosowac rury ostonowe lub AROT co
najmniej o jedng dymensje wieksze wraz z ptozami dystansowymi.
Prace w poblizu skrzyzowan infrastruktury nalezy prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
normami:

— PN-B-10725:1997 ,Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

— PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.3.1. Wytyczne realizacyjne

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania przewoddw nalezy wytyczy¢ trase projektowanych instalacji;

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

— PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i kanalizacyjnych.

— PN-86/B—02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym S$cian
wykopu za pomocg wyprasek stalowych, szerokos¢ wykopu przyjeto 1,2[m] Dno wykopu nalezy
dokopac recznie bez przegtebiania koparkami.

Przez caty czas trwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych). Przy
skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
poszczegblnych zaktaddw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez caty czas trwania
robét, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac
wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzyé ewentualnie uszkodzone
oznakowanie. Na kable energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacje kablowg natozy¢ rury AROT.
Rurocigg mozna zasypaé¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej prébie na
droznos¢. Odejscia kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego przed zasypaniem nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie oraz przedstawié do odbioru technicznego. Do odwodnienia wykopu w
gruntach sypkich stosowaé¢ odwodnienie zestawami igtofiltrowymi. W gruntach spoistych w
przypadku sgczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi
sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600[mm] lub $cianki szczelne. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Czas pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji
wiasnej w zaleznosci od harmonogramu prac i czasu prowadzenia robdt. Miejsce zrzutu i warunki
odprowadzania pompowanej wody Wykonawca uzgodni z zarzadcg kanalizacji deszczowej lub rowu
melioracyjnego. Koszty ewentualnych optat za zrzut odprowadzanej wody, wybudowanie
niezbednych urzadzen np. osadnika spoczywajg na Wykonawcy.

Koszty zwigzane z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jak
réwniez koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét oraz opracowanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt ponosi Wykonawca.
Roboty prowadzone przy istniejgcych drzewach nalezy prowadzi¢ bez naruszania ich systemu
korzeniowego. W tych miejscach zaleca sie prowadzenie robét metodg przecisku. W przypadku
wystgpienia gruntéw niemozliwych do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu 95%



zmodyfikowanej wartosci Proctora, grunty nalezy wymieni¢ i zasypaé dowiezionym piaskiem z
zageszczeniem.

Sposdb zabezpieczenia wykopéw

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.
Bezpieczng odlegtosé¢ wykonywania robodt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwg
jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych roboét nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnié staty jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wyltgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzeh mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac:

1) Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych
2) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
3) BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Roboty montazowe kanatéw z rur PVC-U

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest sztywnosé w
okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢
prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréjnikéw)
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy




przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6[m]. Bose korice rur nalezy
weciskac¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztacza, kazda ostatnia rura do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna
by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10[cm] ponad wierzch
rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Po kazdorazowym zakoriczeniu pracy
przewod powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodow kanalizacyjnych stosowaé wykopy ciggte
wasko-przestrzenne o $cianach pionowych z szalowaniem za pomocg wyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurociggdéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna wykopu -
winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.

Wyrdwnywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10[cm]. Ksztatt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewniac warunki czystos$ci — nie przedostawania sie piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wyfgczeniem
odcinkdw na zfaczach; po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w
miejscu potaczen;

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle przestrzegac zasad
bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczyé oraz oznakowaé.

Montaz studzienek rewizyjnych
Szerokosé wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Pofaczenie to wykonuje sie analogicznie do pofaczenia rur kielichowych (kineta posiada system
uszczelek wargowych). Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak grubosé podsypki pod
rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15[cm]. Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona
studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1) Wykop nalezy pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odktadanego
z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2) Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wtasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany
przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke
studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki
rurociggu. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawieraé gtazéw, ostrych kamieni, bryt
gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Szczegéty wykonania, granulacje itp. sg takie same jak opisano to
przy uktadaniu rurociggéw. Kolejne etapy montazu studzienki:

1) Kinete posadawia sie sztywno na wtasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak,
aby wypetni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete faczy sie z rurociggiem analogicznie do
taczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok.15 cm powyzej wlotéw
kinety

2) Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktérg trzeba najpierw
przycigé pitg reczng lub mechaniczng na potrzebng dtugosc. Uszczelke kinety nalezy oczyscic i
posmarowac srodkiem poslizgowym.

3) Koncowa czesc¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usuniecia zadziorow.

4) Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gtebokos¢, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej
gorng krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowe;j.

5) Przygotowang rure trzonowgq nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisngé¢ do
wczesniej zaznaczone] gtebokosci.

6) Wokat kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Prace te nalezy wykonac analogicznie jak dla kolektorow.

7) Pierscien uszczelniajgcy rury teleskopowej nalezy oczysci¢é i posmarowaé srodkiem
poslizgowym od srodka, w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.




8) Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wtazu pokrywe.

9) Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom witazu zeliwnego za pomoca faty
niwelacyjne;j.

Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokot gérnej czesci
studzienki byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajagcy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwié przenoszenie zaktadanych obcigzed. Przy instalowaniu wtazéw
studzienek w drogach, musza by¢ zawsze spetnione nastepujgce warunki:

1) Ramy wiazéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie minimum 80mm, ustawione na
pierscieniu odcigzajgcym i ptycie zelbetowej z otworem.

2) W poczatkowe] fazie robdt wtaz powinien by¢ wyciggniety (uniesiony) ponad powierzchnie
asfaltu o okoto 50mm, aby zapewnié¢ wystarczajgcg przestrzen do wykonania nastepnych
robét.

3) Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub zwiru z gérnej czesci studzienki. Asfalt
musi catkowicie przylega¢ do zeliwnej ramy wtazu.

4) Wtaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktéry musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod rama wfazu.

5) Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.

6) Gorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana réwno z powierzchnig dywanika asfaltowego,
nie ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

7) Powierzchnie drogi mozna walcowac tgcznie z zainstalowanym witazem studzienki.

8) Nalezy zastosowac takie srodki ostroznosci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do
whnetrza studzienki w czasie instalacji.

Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w ten sposéb, aby byta mozliwo$¢ osadzenia wiazu w
asfalcie na minimum 100[mm]. Trzeba zachowa¢ ostroznosé¢ w czasie przemieszczania, instalowania
a szczegolnie podczas zasypywania wykopdw, aby nie uszkodzi¢ studzienek. Catos¢ wykonaé zgodnie
z katalogiem technicznym producenta.

Podsypka i obsypka rurociggu
Pod projektowane instalacje wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20[cm] — dla rurociggéw
wykonanych z PCV.
Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy
nie moze byc¢ wieksza niz 60mm.
Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.
W celu zapewnienia catkowite] stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy uzy¢
ubijakéw drewnianych.
Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj.
warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochoddéw wywrotek.
Na odcinkach gdzie nie ma mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia kanatéw wynoszacego
1,20m nalezy wykonac izolacje. Jako ocieplenie kanatéow nalezy wykonac obsypke z gruboziarnistego
keramzytu budowlanego do 30 cm ponad wierzch rury. Aby ograniczy¢ zawilgocenie wypetnienia
wskazane jest przykrycie izolacji od goéry folia.

Zageszczenie gruntu
Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
— przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ obsypki
nie powinna przekracza¢ 10 — 15 cm.
— zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowacd jednoczesnie po obu stronach przewodu




— nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny byé zageszczone bardzo ostroznie by unikngc
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno byé wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczgé po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad wierzch
rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 -100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka

Zasypke wykona¢ gruntem piaskowym o wskazniku piaskowym W>55, ktéry nalezy zagesci¢ do 98%
wedtug zmodyfikowanej préby Proctora.

Do wysokos$ci 50cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu rownego, co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbidérka odeskowania wykopu
powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Préba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych
Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735. Po
wykonaniu préoby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomocg kamer. Powstaty wizyjny
materiat z wykonanego monitoringu Wykonawca w 2 egz. przekaze Zamawiajgcemu. Koszty zwigzane
z monitoringiem kanalizacji sanitarnej obcigzajg Wykonawce.

Proba na eksfiltracje

Podstawowag préba na szczelnosé rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu. Prébe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Prébe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg
zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych -
worki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.
Przygotowania do préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu, polegajgce
na zastabilizowania przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min.
30 cm ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytagczami, pozostawia sie wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka przewodu - tgcznie z przykanalikami i inne ksztattki z otworami, muszg byé na okres préby
zakorkowane i na okres préby zabezpieczone od parcia przez cisnienie wody. Przy zastosowaniu kolan
na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkéw przytaczy, potgczenia kielichowe muszg by¢ czasowo
zabezpieczone przed roztgczaniem sie w czasie préby. Urzadzenia do zamykania (na okres préby)
badanych kanatéw, muszg byé wyposazone w krdéce z zaworami do:

— doprowadzenia wody,

— oprdznienia rurociggu z wody po prébie,

— odpowietrzenia,

— przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prdobie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywad
bezposredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie
kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie
przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej
godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki
pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia do pomiaru cisnienia. Rurociag z rur kanalizacyjnych
PVC — poddaje sie prdbie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie probne moze by¢ mniejsze,
o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany
przewdd powinien przed prébg pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby (15
min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 [dm3/m?] powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztacza




kielichowego rury, ztacze nalezy wymienié, a prébe szczelnos$ci powtdrzyé. Po sprawdzeniu ztgczy na
szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej
zageszczeniem.

Wytyczne realizacji budowy
Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:
— zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie
— opracowacd i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy
— uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego
— wytyczyé geodezyjnie trase projektowanej sieci
— powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczecia budowy

Odbiory robét
Odbiory wykonaé zgodnie z:
PN —92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W zakres odbioréw powinny wchodzié:
— zgodnos$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,
— rodzaju zastosowanych materiatéw,
— stopnia zageszczenia.
— materiaty — w zakresie zgodnosci parametréow technicznych z zastosowanymi w projekcie.
— szczelno$é kanatéw w drodze wykonania préby szczelnosci

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robdt ulegajgce zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

4.4. Instalacja gazowa

Projekt obejmuje wykonanie zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej z rur PE z przebudowg
istniejgcego przytacza gazowego i przebudowg punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej.

Zrédto zasilania w gaz

Zrédtem zasilania instalacji bedzie istniejgce zewnetrzna doziemna instalacja gazowa podlegajaca
przebudowie. W projektowanym punkcie redukcyjno-pomiarowej w szafce na $cianie budynku nalezy
umiesci¢ dwa zestawy gazomierzowe wraz z dwoma zaworami odcinajgcymi oraz dwoma zaworami
MAG (dwa zestawy pomiarowe dla istniejgcego budynku DPS i oddzielnie dla budynku
projektowanego ZAZ).

Budowa instalacji z rur PE
Instalacje na gaz ziemny od istn. przytgcza do budynku wykona¢ z rur polietylenowych o wysokiej
gestosci PE100 typ SDR 11 o Srednicy DN50 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Trase
instalacji z rur PE, Srednice, usytuowanie armatury pokazano na zatgczonych rysunkach.
Rury uzyte do budowy powinny by¢ odpowiednio oznakowane oraz winny zawieraé petng informacje
o producencie.
Minimalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniach instalacji gazowe] z instalacja wodociggowa
winna wynosi¢ 0,3, przy skrzyzowaniach z instalacjg kanalizacyjng min. 0,4 m. Zastosowanie rur
ochronnych przy tych skrzyzowaniach nie jest konieczne. Materiaty uzyte do budowy instalacji
gazowej muszg posiadac atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Ulozenie instalacji gazowej z rur PE

Minimalne przykrycie instalacji gazowej wykonanej z rur polietylenowych winno wynosi¢ 0,8 m,
szeroko$¢ wykopu - min. 0,3 m.



Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu zewnetrznej instalacji
gazowej poprzez wbicie na jej zatamaniach kotkéw oznacznikowych, kotkami nalezy réwniez oznaczy¢
kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, gliny, piasku itp.

Przed utozeniem rury PE, dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke o grubosci min. 5 cm. Po utozeniu rury PE w wykopie
nalezy wykonaé nadsypke piaskiem o grubosci min. 10 cm, a nastepnie do wysokosci 30-40 c¢cm
rodzimym gruntem. Nastepnie po uprzednim zageszczeniu gruntu nalezy utozy¢ zéitg tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z napisem gaz. Tasma winna posiada¢ wtopiong
wktadke z metalu nierdzewnego. Po utozeniu tasmy wykop nalezy zasypac.

Stopien zageszczenia piasku lub zwiru uzytego na nadsypke powinien by¢ taki sam jak gruntu
rodzimego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczanie gruntu wokoét tréjnikéw siodtowych
przytaczowych i miejsc wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z ostonowych Ilub
przepustowych rur stalowych. Na zatamaniach wykopu gazocigg wykonany z rur PE nalezy uktadac
wykorzystujgc whasciwosci sprezyste rury, o ile promien giecie nie mniejszy niz R=20d dla temp.
otoczenia 10°C, lub R=30d dla temp. otoczenia 20°C. Roboty ziemne wykonac recznie w miejscu kolizji
z uziemieniem podziemnym.

Oznakowanie gazociagu

W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu gazociggu, na wysokosci 40 cm nad rurg utozy¢
26tg tasme ostrzegawcza z nadrukiem ,,GAZ”, symbolem telefonu i numerem Pogotowia Gazowego:
992 oraz ze znakiem firmowym producenta tasmy zgodnie z wymaganiami normy ZN- G-3 002:2001.
Nadruk powinien powtarzac sie co 0,5 m + 0,05 m.

Tasma powinna posiada¢ wktadke z metalu nierdzewnego.

5. Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznych
5.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
5.1.1. Obliczenie ilosci wody

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw q okreslono wg wzoru:

q=0,698- (2qn)°° - 0,12

Tabela 5.1. Przewidziane przybory w projektowanym budynku, normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych.

Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 20 2,80
Zlewozmywak 0,07 0,07 15 0,1 13 1,82
Natrysk 0,07 0,07 15 0,1 6 0,84
Ptuczka ustepowa 0,13 15 0,05 6 0,78




Zawor czerpalny do wody 0,15 15 0,1 20 3,00
zimnej

Zawor czerpalny do wody 0,15 15 0,1 10 1,50
cieptej

10,74

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,698- (2qn)>>—0,12=2,17 dm3/s=7,81 m*/h

Obliczona wartos¢ zapotrzebowania jest wartosciag maksymalna dla sytuacji w ktérej beda
jednoczesnie uzywane wszystkie przybory.

5.1.2. Pomiar zuzycia wody

Obliczeniowy przeptyw dla wodomierza gtéwnego:

Qwod = 7,81 [m3/h]

Przewiduje sie zastosowanie wodomierza typ: JS 16 o $rednicy DN40 i przeptywie Q3=16 [m3/h]

Dobdr wodomierza gtéwnego:
W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy (zlokalizowany w pom.
-1.23) zawierajacy:

— Zasuwa odcinajgca DN65 - 3 szt.

— wodomierz skrzydetkowy JS 16 o srednicy DN40

— zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA453 DN65 prod. firmy Socla
— filtr siatkowy typu Y333 DN65

— zawor priorytetu DH300 o srednicy DN65

Proponowany wodomierz spetnia warunki norm PN-92/B-1706 i PN-ISO 4064. Doktadny dobdr
wodomierza przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym przytgcza wodociggowego — wg
odrebnego opracowania.

Przed wodomierzem nalezy zastosowac odcinek prosty L>5 Dr (Dr—s$rednica przewodu), oraz L>3Dr
za wodomierzem. Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem gtownym za wodomierzem nalezy
zamontowac filtr siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy.

Uwagi:

Projekt zestawu wodomierzowego opisany w projekcie przytgcza wodociggowego — wedtug
odrebnego opracowania.

5.2. Instalacja wodociggowa p.poz.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz wewnetrzne:

Zaprojektowano w budynku cztery hydranty wewnetrzne HP 25. W celu okreslenia zapotrzebowania
wody na cele gaszenia wewnetrznego, przewiduje sie jednoczesny pobdr wody z dwéch HP 25

Qp.poz =2x1,0 |/S =20 [|/S] =72 [ma/h]

Instalacja p.poz. w catosci zaprojektowana jest z rur stalowych ze szew, ocynkowanych o
potfaczeniach rowkowanych, prowadzone pod stropem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w budynku niskim, w strefie pozarowej ZL Il
opow.>200 m? (tutaj strefa SP1), wymagane jest zastosowanie hydrantéw 25 z wezem
potsztywnym. Hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantéw



wewnetrznych 25 w poziomie powinien obejmowac cata powierzchnie strefy pozarowej, z
uwzglednieniem dtugosci weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw
gasniczych, tj. 30m + 3 m. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci jednoczesnego poboru wody z
dwdch hydrantéw jednoczesnie, zapewniajgc sumaryczng wydajno$é nie mniejszg niz 2 dm?3/s.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ ww. wydajnos¢, z
uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢
umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu podtogi.

Zawor pierwszenstwa ma za zadanie zaréwno redukowaé, jak i podtrzymywaé cisnienie
wody. Pozwala on na odciecie doptywu wody do instalacji socjalno-bytowej w momencie, gdy
ci$nienie wody w instalacji przeciwpozarowej zaczyna spadac podczas gaszenia pozaru.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze, zgodnie z Polska Normg dotyczaca konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

Zestaw podnoszenia ci$nienia
Zaprojektowano zestaw do podnoszenia cisnienia wody z jedng pompg o mocy 1,5kW dla hydrantéw
wewnetrznych, zainstalowany w pomieszczeniu hydroforni (-1/12), o maksymalnej wydajnosci 7,2
m3/h oraz 27m stupa wody. Nalezy wykonaé obejscie testujgce z instalacjg zrzutu wody i z uktadu
chtodzenia przeptywu minimalnego. Zestaw pompowy zasilany bedzie sprzed PWP.

5.2.1. Opis przyjetych rozwigzan

Zasilanie projektowanego budynku w wode, nalezy wykonac¢ w oparciu o projektowane przytgcze
wodociggowe z rur PE HD 100-RC SDR11 DN63 (wg odrebnego opracowania).

Opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie odbywato sie w pom. -1/23 (magazyn zasobdw) na
projektowanym zestawie wodomierzowym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w dwdch zasobnikach c.w.u. o pojemnosci
1500l kazdy zlokalizowanych w pomieszczeniu hydroforni (-1/12).

W pomieszczeniu natryskéw przewidziano zainstalowanie termostatycznych zawordédw mieszajgcych
zapewniajgcych zakres regulacji temp. 30-45°C na zasileniu instalacji cieptej wody dla natryskow.
Doprowadzenie instalacji wodociggowej, do przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie
tréjnikowym. Przewody wody cieptej prowadzone bedg trasami réwnolegtymi do przewodéw wody
zimnej. Przed kazdym zejsciem instalacji podstropowej w posadzke nalezy zainstalowaé zawory
odcinajgce.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez ewentualne przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢
jako systemowe o klasie odpornosci ogniowe] EI wymaganej dla tych przegrdéd. Zastosowac nalezy
system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia.

Przewody z.w. zaprojektowano z rur polipropylenowych, a przewody c.w.u. oraz cyrkulacji z rur
polipropylenowych stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Gtéwne rurociggi prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej o potaczeniach
zaprasowywanych zgodnie z systemem wybranego producenta.

Obliczenia i projekt instalacji wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Podejscia do baterii i zawordw czerpalnych wykonaé¢ w bruzdach sciennych lub $ciankach z GK. Przy
kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Podtaczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykonad przy pomocy zawordw ¢wier¢ obrotowych oraz gietkich przewodow
w oplocie metalowym.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE lub PP o
dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci $cian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem
uszczelnié¢ materiatem plastycznym.

Cata instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Lokalizacja poszczegdlnych przyboréw sanitarnych — wg projektu architektonicznego.

Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.



Uwagi:

Armatura czerpalna, zabezpieczajgca, stabilizacyjna, regulacyjna; ogélnego stosowania.

Ostateczny rodzaj przyboréw i armatury czerpalnej wg projektu aranzacji wnetrz.

Lokalizacja poszczegdlnych przybordéw sanitarnych — wg projektu aranzacji wnetrz.

W miejscach w ktérych po zabudowie bedzie wymagany dostep do urzqdzer/instalacji nalezy
wykonac rewizje.

5.2.2. Rozwiqzania materiafowe i montazowe

Rurociggi gtéwne
Gtéwne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem, wykonaé¢ z rur

stalowych, tgczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych wg systemu wybranego producenta.
Umiejscowienie punktow statych oraz kompensatordw na rurociggu wedtug systemu wybranego
producenta.

Rurociagi podposadzkowe w bruzdach sciennych/zabudowie GK
Instalacje podposadzkowgq (warstwy podtogowe wg projektu architektonicznego) nalezy wykonac z
rur polipropylenowych PP-R (PN20 lub PN20 Stabi dla wody cieptej i cyrkulacji), systemu
instalacyjnego taczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub sciankach z GK, w systemie tréjnikowym.
Trasa oraz zastosowany materiat przewododw rozdzielczych wody zimnej i cieptej ma zosta¢ wykonany
w sposdb zapewniajgcy warunek samokompensaciji.

Armatura
W instalacji nalezy stosowad armature odcinajaca taka jak zawory kulowe i montowac jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowej, podejsciach do
piondw.
Na podejsciach do grupy urzadzen, oraz na gtéwnym rurociggu przytgczeniowym zamontowac
zawory odcinajgce kulowe ze ztgczkg do weza, umozliwiajgcy odwodnienie, z mozliwoscig dostepu
do nich w suficie podwieszonym. Instalacje doprowadzi¢ do wskazanych miejsc i zakoriczy¢ zaworami
odcinajgcymi.
Jako armature odcinajgcg mozna zastosowac zawory kulowe do wody zimnej i cieptej wg wyboru
Inwestora.

5.2.3. Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé¢ woda, oraz dokonaé
dezynfekgc;ji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 [mg Cl,/dm?3], przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwor Srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10
[mgClo/dm3]. Po przeprowadzeniu dezynfekgiji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé czysta woda.
Po dezynfekgcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.

5.2.4. Izolacje cieptochronne
Po zakonczeniu robdt montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowad. lzolacje
rurociggow nalezy wykonad zgodnie z PN-B-02421:2000. Przewiduje sie izolacje termiczng wszystkich
przewodow wody cieptej oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimnej.
Rurociagi wody zimnej i cieptej bedg izolowane z nastepujgcych powoddw:

— ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie),

— ze wzgledu na obnizanie sie temperatury wody cieptej;



Rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspodtczynniku
przewodnosci cieplnej 1=0,035 [W/mK]. Do izolacji przewoddw instalacji wodociggowej zastosowacé
izolacje wykonang z materiatu niepalnego (klasa reakcji na ogien min. A2).

Do izolacji instalacji wody zimnej zastosowac izolacje o grubosci 20[mm)].

Grubos¢ izolacji instalacji wody cieptej zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubosc izolacji dla materiatu o
dn [mm] 0,035 W/mK [mm)]

1 do 22mm 20

2 22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodoéw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

5.2.5. Wytyczne ogdlne

Na rozgatezieniach gtéwnych ciggdw nalezy zamontowad zawory odcinajgce, w najnizszych punktach
- Zawory spustowe.

Podfaczenie urzadzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i byé na tyle elastyczne aby, z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

5.3. Kanalizacja sanitarna

5.3.1. Opis przyjetych rozwigzan
Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV-U, piony kanalizacyjne nalezy
zaopatrzy¢ w rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne. Kanalizacje ttoczng wykonadé z rur PP.
Zaprojektowane piony wentylacyjne nalezy zakonczy¢é wywiewka kanalizacyjng @160, wyprowadzong
nad dach budynku. Dodatkowa wentylacje projektuje sie za pomocg zaworéw napowietrzajacych
zgodnie z czescig rysunkowa. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyposazone zostang w tatwo
dostepng rewizje, umieszczong nad posadzks. Rewizja nie moze by¢ zabudowana bez mozliwosci
dostepu. Na parterze zaprojektowano instalacje wentylacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
prowadzonej podstropowo.
Kazdy przybdr sanitarny powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio
pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory,
uktada¢ ze spadkiem min.2,0% w kierunku lezaka (zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekéw).
Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- @ 110mm-2,0%

— @ 50mm-2,0%
Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowad zgodnie z projektem architektury i zaizolowa¢
akustycznie matami z wetny mineralne;j.
Prowadzenie przewoddéw, Srednice, spadki i dtugosci odcinkéw oraz rozmieszczenie piondw i
przyboréw sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przepompownia sciekow w piwnicy

W piwnicy zaprojektowano trzy przepompownie sciekdw, gora przepompowni zlicowana z poziomem
posadzki z piwnicy. Przepompownie bedg odbierac Scieki grawitacyjnie z przyboréw zlokalizowanych
w piwnicy budynku. Przepompownia musi by¢ przystosowana do odbierania $ciekéw z fekaliami. W
celu dostosowania wysokosci odbierania $ciekow grawitacyjnie od sanitariatéw, nalezy zastosowac
nasade teleskopowg. Zastosowacl przytgcze odpowietrzajgce przepompownie zgodnie z czescig



rysunkowg. Maksymalna wydajnos¢ ttoczenia dobranego urzadzenia wynosi 11,5 m3/h, maksymalna
wysokos$¢ podnoszenia 10 m, a moc pompy wynosi ok. 1,2 kW.

Studnia poboru wody

Istniejgcg studnie DN100 poboru wody nalezy przebudowad. Istniejgce kregi komory nalezy
zdemontowad i wykonac¢ komore z nowych kregdw betonowych na gtebokos$é 1,5m ponizej poziomu
posadzki piwnicy. Nalezy wykona¢ w komorze przelew grawitacyjny awaryjny do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w celu zabezpieczenia kondygnacji piwnicznej przed
zalaniem. Wtaz do studni zlicowaé z wykonczeniem posadzki piwnicy. Druga studnia poboru wody
przeznaczona jest do catkowitej likwidacji.

Obliczenie natezenia przeptywu sciekow sanitarnych

Tabela 5.2.1. Projektowane wyposazenie budynku i obcigzenie jednostkowe DU.

Nazwa przyboru AWs llos¢ urzadzen > AWs

[dm?3/s] n [dm?3/s]
Umywalka 0,5 20 10,0
Natrysk 0,6 6 3,6
Zlewozmywak 0,8 13 10,4
Ptuczka ustepowa 2,0 6 12,0
Whpust podtogowy 0,8 19 15,2
SUMA DU [dm?/s] 51,2

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wedtug wzoru :
Quw = KV3DU
WYynosi:
Quw = KV3DU = 0,7V51,2 = 5,01 [dm?/s]

K odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku: szkoty, hotele,
restauracje, K=0,7 [dm3/s]
AWs  réwnowaznik odptywu

5.3.2. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV-U o pofaczeniach kielichowych, piony kanalizacyjne
nalezy zaopatrzy¢ w rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne oraz zawory napowietrzajgce wg czesci
rysunkowej. Kanalizacje ttoczng wykonac z rur PP.

5.3.3. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1[m],
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta
mogtoby spowodowad podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po s$cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do



powierzchni rury wynosita minimum okoto 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.
Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami,
nalezy stosowad tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna byé wypetniona masg plastyczng
nie dziatajacg korozyjnie na rure.

5.3.4. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych.
Powinny one mocowaé przewody pod kielichami.

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

5.3.5. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zfaczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej/przejsciowe]j nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50[mm]). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety s$rodkiem
poslizgowym wsung¢ w srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego
pofaczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50[mm]
nalezy wyjac¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

Scieki ze zmywarki beda odprowadzane poprzez zasyfonowanie dotaczonym przez producenta
elastycznym przewodem, ktéry nalezy wpig¢ do syfonu zlewozmywaka, przystosowanego do
podtgczenia dwdch przewoddw (Scieki ze zmywarki i $cieki ze zlewozmywaka).

5.3.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewnié prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to zrobi¢ na dwa sposoby: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

Odpowietrzenie piondw nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

e Rury wywiewne - powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0[m] ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej
4,0[m].

e Rury zakoniczone zaworami napowietrzajacymi ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalewania
zaworu napowietrzajgcego fekaliami zaleca sig, aby byt on usytuowany co najmniej 35[cm]
nad podfogg pomieszczenia z wpustem podtogowym i co najmniej 1 metr nad najwyzej
potozonym syfonem obstugiwanym przez napowietrzany pion (syfon zlewozmywakowy lub
umywalkowy).

Minimalne zalecane dtugosci pionowego odcinka prostego w przypadku podfgczenia do przyboréw
sg hastepujace:

— miska ustepowa (podejscie) — 15[cm]

— pion nad stropem — 15[cm]

Uwaga:
Rur wywiewnych nie wprowadzac¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

5.3.7. Izolacja kondensacyjna

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej musi by¢ izolowana kondensacyjnie. Do izolacji instalacji
zastosowac izolacje o grubosci 20[mm] wykonang z materiatu niepalnego (klasa reakcji na ogien min.
A2).

5.3.8. Montaz kanatow - warstwy w wykopie



Podsypka pod kanaty
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20[mm];

— materiat nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10[m]. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60[mm] lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o
0,05[m].

Obsypka kanatu
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30[m] (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢
taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspdtczynnika 0,98 w scali Proctora.

Zasypka kanatu
Zasypke mozna wykonac gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Po utozeniu rurociggu cato$¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanie$¢ na aktualne plany
sytuacyjno- wysokosciowe.

5.4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku, odprowadzane bedg
powierzchniowo na teren wtasny Inwestora, w sposdb zapobiegajgcy zalewaniu dziatek sgsiednich.

5.5. Instalacja C.O.

5.5.1. Zatozenia do obliczenia strat ciepta

Projektowe obcigzenie cieplne dla pomieszczen, obliczono zgodnie z PN-EN 12831:2006 Instalacje
ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Obliczenia strat ciepta przeprowadzono za pomocg programu komputerowego OZC.

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-EN 12831:2006, PN-76/B-03420

Parametry powietrza zewnetrznego dla Il Strefy Klimatycznej.
Okres obliczeniowy Temperatura [°C] Wilgotnosé[%]

zima -20 100

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

Temperatura [°C]
Okres obliczeniowy

Lato Zima
Pokéj biurowy, pokdj socjalny Wynikowo +20°C
Szatnie, tazienki Wynikowo +24°C
WC, umywalnie Wynikowo +20°C
Kuchnia, inne pom. pracy Wynikowo +20°C
Magazyn ziemniakéw i warzyw okopowych Wynikowo +12°C

Temperatury oraz zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach.

5.5.2. Bilans ciepta
Obliczenia strat ciepta przeprowadzono za pomocg programu komputerowego OZC.



Zapotrzebowanie na ciepto wynika z obliczen przeprowadzonych w programie obliczeniowym:

Zapotrzebowanie na ciepto instalacji c.o.: 115,00 [kW]
Srednie zapotrzebowanie na ciepto instalacji c.w.u.: 55 [kW]
Zapotrzebowanie na c.t. 70,7 [kW]

W istniejgcym budynku DPS w kottowni zlokalizowane sg dwa kotty gazowe, kazdy o mocy
225kW. Ogodlne zapotrzebowanie na ciepto do celéw ogrzewania przyjeto 175 kW, na c.w.u. dla 160
pensjonariuszy 70 kW, co daje tgczng sume 245 kW.

Dla projektowanego budynku ogdlne zapotrzebowanie na ciepto do celdw ogrzewania
wyliczono 27,8 kW, na c.w.u. 55 kW, dla dwéch nagrzewnic tacznie 70,7 kW. Z tego wynika, ze
zainstalowana moc kottéw, tj. 450kW wystarczy dla projektowanego budynku oraz istniejgcego
budynku DPS, dlatego tez nie przewiduje sie zmian w zakresie mocy zrodta ciepfa.

5.5.3. Parametry czynnika grzejnego

Ogrzewanie wodne, pompowe, uktad zamkniety.

Obliczeniowa temperatura wody zas./pow. projektowane;j instalacji 60/50°C.
Obliczeniowa temperatura wody dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych 55/45°C.
Przyjeta temperatura zas./pow. proj. instalacji c.o. podtogowej/grzejnikowej 35/30 °C.

5.5.4. Opis przyjetych rozwiqzan

Na potrzeby ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje grzewcza zasilang z istniejacych
kottéw gazowych na potrzeby proj. budynku ZAZ. Dla pokrycia strat ciepta projektuje sie ogrzewanie
podfogowe, grzejniki konwekcyjne wodne oraz nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych.

Z istniejgcego pomieszczenia kottowni z istniejgcego rozdzielacza nalezy zasili¢ projektowany
rozdzielacz na pie¢ obiegow:

- na ciepto technologiczne, dla dwdch nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,

- na podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.,

- na c.0. pomieszczen w piwnicy,

- na c.o0. pomieszczen parteru.

Nalezy zatozy¢ cieptomierz w celu opomiarowania zuzycia ciepta przez projektowany Zaktad
Aktywizacji Zawodowej na projektowanym gtéwnym odejsciu z istniejgcego rozdzielacza. Dobrano
licznik ciepta ultradzwiekowy DN65 o przeptywie nominalnym gn=15 m3/h.

Wyprowadzi¢ gtéwne rurociagi zasilania i powrotu instalacji prowadzone pod stropem piwnicy
i parteru doprowadzajgce czynnik grzewczy do projektowanych instalacji. W celu zasilenia
rozdzielaczy od rurociggéw gtéwnych nalezy wykona¢ od gory zejscia do szafek z rozdzielaczami.

Nalezy wykona¢ instalacje od rozdzielaczy do grzejnikow ptytowych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozone bedg w
ostonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o srednicy pozwalajgcej na
swobodne rozszerzanie sie rurociggdéw. Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig
$cian lub sufitow, a w przypadku podtdg bedg wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd. Zastosowacd nalezy system
przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia.

Rurociagi nalezy zamocowaé¢ do przegréd za pomocg podpér lub jarzm o koricdwkach
zakotwionych, fatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpdr musi
by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a
elementami mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego.

5.5.5. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Rurociagi



Gtédwne rurociagi zasilania i powrotu prowadzone pod stropem, zasilanie rozdzielaczy

Do budowy gtéwnych rurociggdw instalacji w kottowni nalezy uzyé rur ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie, o potgczeniach zaprasowywanych w systemie wybranego producenta.
Potgczenia z armaturg gwintowane. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw budowlanych za
pomocg rozwigzan systemowych tj. systemoéw zawiesi instalacyjnych obejmujacych szyny, obejmy,
punkty state, elementy dodatkowe — $ruby, nakretki, prety.
Po dokonaniu préby szczelnosci rurociagi nalezy pokry¢ farbg ftalowg przeciwrdzewng oraz emalig i
zaizolowac.

Instalacie wewnetrzne (od rozdzielaczy), zasilanie grzejnikéw ptytowych, zasilenie petli ogrzewania
podtogowego

Jako elementy grzejne ogrzewania podtogowego i zasilanie grzejnikdéw ptytowych nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych ( PERT — Aluminium — PERT) w zakresie srednic 16mm - 110 mm,
ktére zbudowane sg z zgrzewanej w sposdb ciggly rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz
i wewnatrz wtfoczono warstwe odpornego na podwyziszona temperature polietylenu PE-RT
(wg DIN 16833). Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN I1SO 21003.
Maksymalna temperatura pracy 95 °C, wspétczynnik chropowatosci rur k=0,0004mm.

W zakresie $rednic 16 -32 stosowac rury produkowane w technologii SACP tj. rura z
bezszwowag warstwg aluminiowga. Wyeliminowanie procesu zgrzewania aluminium powoduje, ze rury
sg wyjgtkowo odporne na ci$nienie, nie tracgc przy tym swojej elastycznosci. Wptywa to pozytywnie
na wszelkie aspekty zwigzane z uktadaniem rur — fatwos¢ i szybkos¢ montazu, mniejsze promienie
giecia od takich samych rur ze zgrzewang warstwg aluminium co w znaczny sposdb zmniejsza ilos¢
uzytych kolan redukujac koszty instalacji.

Bezszwowe rury wytwarzane sg w cato$ci metodg wyttaczania, wraz z warstwg aluminium.
Proces ten pozwala na catkowite wyeliminowanie szwdéw, a tym samym zniwelowanie stabych
punktéw rury.

Do tgczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm stosowaé mosiezne zigczki systemowe
zaprasowywane, wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem
DVGW W 534) — gwarancja unikniecia btedéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu
zaprasowania). Przy srednic 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potgczenia bez
fazowania rury.

Rury utozyé w przestrzeni posadzki w izolacji. Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
pomieszczen.

Uwaga:
Wszystkie przewody powinny posiadac atest COBRTI INSTAL.

Uktadajgc rury nalezy stosowac sie do wymagarn producenta rur i systemu, dotyczgcych instalacji CO,
zwtaszcza podczas wylewania szlichty.

Zaleca sie zalanie szlichtq po probie hydraulicznej ,,na gorgco”.

Nalezy stosowac oryginalne uchwyty i podpory do rur. Przebieg przewoddw powinien by¢ rownolegty
lub prostopadty do Scian i stropdw. Przy uktadaniu przewodow CO nalezy uwzglednic koniecznos¢
wykonania kompensacji rur oraz prawidtowo rozmiescic¢ punkty state i przesuwne

Elementy grzejne
Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w proj. budynku zaprojektowano:

— grzejniki stalowe ptytowe z podt. dolnym typ V.

Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do
wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature termostatyczng. Grzejniki nalezy montowac
min. 10 [cm] ponad powierzchnig posadzki.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca i regulacyjna.

Zawory grzejnikowe
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne, ktore posiadajg mozliwos¢ nastawy wstepnej.




5.5.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie  zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych na rozdzielaczach oraz za pomocg standardowo
montowanych na wszystkich grzejnikach firmowych recznych odpowietrznikdw. Odwodnienie
instalacji wykonaé za pomocg zaworéw spustowych.

5.5.7. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic
rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zawordéw regulacyjnych na rozdzielaczach
gtdéwnych oraz zaworéw termostatycznych przy grzejnikach.
Przed rozdzielaczami w szachtach zainstalowaé regulatory ci$nienia, wspodfpracujgce z zaworami
odcinajgcymi.

Zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (gtowice z czujnikiem
wbudowanym), zakres nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, mozliwos¢
ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Mozliwo$¢ odciecia zaworu - pozycja "0.

Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i regulacjg wstepng zawordéw instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptukac¢ ustawiajgc wszystkie zawory na petny przelot.

5.5.8. Proby cisnienia

Sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,, na zimno"
Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.
Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 2 bary wiekszym niz cisnienie
robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary).
Podczas przeprowadzania préby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.
Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i poddaé prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy.

Sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,, na gorgco”
Prébe cisnieniowq instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na gorgco" nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku préby ,,na zimno". Obejmuje ona:
— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.
Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztatcen instalacji, a ci$nienie
bedzie sie utrzymywac na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokét z préby szczelnosci.

lzolacja termiczna
Wszystkie rurociaggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 1=0,035 [W/mK].
Grubosc izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238, zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
Przewody instalacji grzewczych zaizolowac przy zastosowaniu otuliny wykonanej z wetny mineralnej,
pokrytej zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej. W pomieszczeniach technicznych oraz na zewnatrz
budynku izolacje dodatkowo zabezpieczyé ocynkowanym ptaszczem blaszanym gr. 0,7mm.

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu o
dn [mm] 0,035 W/mK [mm]
1 do 22mm 20 20
2 22mm do 35mm 30 30
3 od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-3




stropy, skrzyzowania przewodoéw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw zaizolowaé przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej rownej 1/4
grubosci podanych powyzej. Przewody utozone w podfodze zaizolowac przy zastosowaniu izolacji o
grubosci minimalnej réwnej 6mm.

Do izolacji cieplnej armatury i pofaczer kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralnej. Izolowac¢ zawory oraz inng wystepujgcg armature.

Do izolacji cieplnych nalezy uzywaé¢ materiatow lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracje na
zgodnos¢ z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny
spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., tzn. by¢ klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace
ognia (wg PN-B-02873:1996).

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Na pfaszczach ochronnych rurociggdw umiesci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-
70/M-01270. Znaki wykona¢ nalezy jako strzatki dtugosci 10cm i szerokosci 3cm. Kolory strzatek
odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270
5.5.9. Montaz, proby i odbior instalacji
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
— w czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje
c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-
04601,
— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco,
— podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10 °C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 do 1,0 [bar],
— przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

5.6. Instalacja ciepla technologicznego C.T.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta do przygotowania powietrza wentylacyjnego
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego systemu opartego na roztworze glikolu
propylenowego, pompowego w uktadzie zamknietym.

5.6.1. Parametry instalacji

Ogrzewanie wodne, pompowe.

Obliczeniowa temperatura w instalacji przed wymiennikami 60/50°C, za wymiennikami 55/45°C.
— strefa klimatyczna Ill temperatura zewnetrzna: - 20°C

— zabezpieczenie instalacji: proj. naczynie wzbiorcze przeponowe

— regulacja wydajnosci nagrzewnic w centralach wentylacyjnych — regulacja iloSciowa i
jakosciowa

Zaprojektowano dwa obiegi zasilajgce, wychodzace jednym przewodem z projektowanego
rozdzielacza:
— obieg | — zasilajgcy nagrzewnice wodng o mocy 51,6kW w centrali NKWK, poprzez
projektowany wymiennik ciepta.



— obieg Il - zasilajacy nagrzewnice wodng o mocy 19,1kW w centrali NW, poprzez
projektowany wymiennik ciepta

5.6.2. Rozwiqzania materiafowe i montazowe

Technologia montazu instalacji c.t. oraz zastosowane materiaty jak w przypadku instalacji c.o.
Odcinki instalacji prowadzone poza budynkiem (podejscie do nagrzewnic central wentylacyjnych)
zaizolowac¢ otuling z wetny mineralnej gr. 10cm w pfaszczu ochronnym z aluminium. Odcinek
dodatkowo zabezpieczy¢ samoregulujgcym kablem grzewczym.

Catos¢ armatury regulacyjnej wybranego producenta. Wszystkie elementy armatury muszg byé
demontowalne w sposdb zapewniajacy tatwa konserwacje.

5.7. Instalacja gazowa

5.7.1. Opis przyjetych rozwigzan

Przewody instalacji gazowe] poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do
wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej $ciany, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu
badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich
Norm, tagczonych przez spawanie. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w
zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w
pozostatych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgatezieniami prowadzgcymi do
odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu badz z
rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm,
taczonych réwniez z zastosowaniem potgczen gwintowanych lub z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw faczenia rur, jezeli spetniajag
one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddw gazowych
dla budynkéw.

Projektowang gazowg instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych, wg $rednic
podanych na rysunku, bez spadku. Wewnetrzng instalacje gazowg z rur stalowych tgczonych przez
spawanie. Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomocg uchwytéw. Odlegto$é miedzy uchwytami -
zaleznie od srednic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania.

Instalacja gazowa musi by¢ prowadzona nad instalacjami: centralnego ogrzewania, wodng
kanalizacyjng, pod instalacjg elektryczng. Odcinki instalacji gazowej réwnolegle utozone wzgledem
innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 20 mm od tych przewodoéw.

Armature gazowg odcinajgcg o Srednicach przedstawionych na rysunkach (posiadajgca znak
jakosci ,,B” i ,CE”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnié ich
tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac do Sciany. Przed kazdym
z odbiornikow nalezy zamontowac zawdr umozliwiajgcy odciecie paliwa gazowego.

Po wykonaniu préb szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rzutach
budynku i rozwinieciu aksonometrycznym instalacji.

5.7.2. Zestawienie urzqdzen zasilanych z instalacji gazowej

— Kociot warzelny 200l o mocy 24 kW szt. 1
— Kociot warzelny 150l o mocy 24 kW szt. 2
— Trzon 6-palnikowy o mocy 42 kW szt. 1

Suma mocy zainstalowanych urzadzen 114kW.

5.7.3. Bilans mocy urzqdzen gazowych



W istniejgcej kottowni w budynku DPS znajduje sie kociot parowy o mocy 170kW, ktéry nalezy
odtgczy¢ od istniejgcych instalacji, poniewaz nie projektuje sie urzadzen zasilanych parg techniczna.
Projektowana moc urzgdzen nie przekracza mocy aktualnie zainstalowanej, wiec nie ma potrzeby
zwieksza¢ zamdwionej mocy u gestora sieci gazowe;j.

5.7.4. Wymagania pomieszczenia z zainstalowanymi urzqdzeniami gazowymi

Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych zainstalowane bedg zaprojektowane urzgdzenia gazowe nie
moze by¢ mniejsza niz 2,2 m. Kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzgdzenia gazowe, nie
powinna byé mniejsza niz 8 m* w przypadku urzadzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych
pomieszczen.

Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne przypadajgce na 1 m® kubatury, stuzgce do okreslania
wymaganej kubatury pomieszczenia, w ktérym sg zainstalowane urzgdzenia gazowe, pobierajgce
powietrz do spalania z tego pomieszczenia, nie moze przekracza¢ 350W [§172.1 WT]

Wymiary pomieszczenia kuchni, w ktérym zainstalowane beda urzadzenia gazowe:

POWIERZCHNIA 98,31 m?,
WYSOKOSC 3,50 m,
KUBATURA 344,09 m3,
MOC 114,00 kw

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA CIEPLNEGO 0,331 kW/m3< 0,350 kW/m?

5.7.5. Armatura i zamkniecia

Kurki zamykajace (sferyczne) dla urzadzeh montowaé bezposrednio nad odbiornikiem, w
miejscu tatwo dostepnym. W skrzynce gazowej zamontowaé dwa zawory odcinajace klapowy typu
MAG-3 bedacy elementem systemu BIG, po jednym oddzielnie dla kazdej instalacji (jeden uktad
pomiarowy ZAZ, drugi DPS) . Zawory te powinny posiada¢ mozliwos¢ obstugi recznej.

Zabezpieczenie przed brakiem gazu

Realizowane przez armature uniwersalng palnika, wytgczajgcy palnik z pracy przy spadku
cisnienia gazu ponizej ciSnienia minimalnego dla prawidtowej pracy palnika.

Zabezpieczenie przeciw wyptywowe gazu

Pomieszczenie kuchni, gdzie beda zainstalowane urzadzenia gazowe nalezy wyposazyé w
detektor awaryjnego wyptywu gazu (DEX) powodujgcy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za
posrednictwem modutu sterujgcego (MD). oraz zaworu klapowego szybkozamykajgcego (MAG) —
MAG-3 w skrzynce gazowe;.

W skfad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX powinny wejsé:

— petno przelotowy zawdr klapowy typu MAG-3;

detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej DEX powodujgcy odciecie doptywu gazu
(jeden w pomieszczeniu kuchni);

cyfrowy modut alarmowy MD ;

sygnalizator optyczno-akustyczny SL.

Odblokowanie gtowicy gazowej typu MAG-3 moze nastgpi¢ tylko recznie, po uprzednim
usunieciu przyczyny nieszczelnosci instalacji. Przy uszkodzeniu czujnika gazowego, obecnosci metanu
ewentualne nieduze nieszczelnosci instalacji winne by¢ usuwane z pomieszczenia poprzez wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Potfaczenia systemu gazowego wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie przeciw zanikowi ciggu kominowego




Nad urzadzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzaniem spalin do pomieszczenia
nalezy umieszczaé okapy odprowadzajgce te spaliny do kanatéw spalinowych, przy czym dla urzadzen
o mocy cieplnej wiekszej niz 30kW — w tym przypadku trzon gazowy 6-palnikowy — nalezy
zainstalowac czujnik, wytgczajacy urzadzenie w przypadku zaniku ciggu kominowego.

5.7.6. Préba szczelnosci

Wykonang instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci:
e wewnetrzng pod cisnieniem 0,1 Mpa w ciggu 1 godz,
e czes¢ podziemng pod cisnieniem 0,4 Mpa w ciggu 1 godz.
Wykonane préby oraz odbiér prac nalezy wykona¢ w obecnosci dostawcy gazu. Poczatek
pomiaru powinien nastgpi¢ po uprzednim ustabilizowaniu ci$nienia préby — min. 0,5 godz.
Prébe szczelnosci mozna uznaé za pozytywna jezeli po uptywie czasu préby nie nastgpi
spadek cisnienia. Pomiaru nalezy dokona¢ manometrem precyzyjnym lub rejestratorem
cyfrowym o klasie doktadnosci co najmniej 06 posiadajagcym aktualne Swiadectwo
wzorcownia.
Wykonane préby oraz odbiér prac nalezy wykonaé w obecnosci dostawcy gazu.
Protokoty z przebiegu préb cisnieniowych winny stanowi¢ cze$é¢ dokumentacji powykonawczej
(odbiorowej).
Nalezy réwniez sporzadzi¢ protokdt ze sprawdzenia poprawnosci dziatania: przewoddw spalinowych
i wentylacyjnych.
Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym wszelkie stalowe elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.
Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:
e kontrole kwalifikacji spawaczy,
e sprawdzenie: jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych, materiatu.
Kontrola robét faczenia rur przez zgrzewanie powinna obejmowac:
e kontrole kwalifikacji zgrzewaczy,
e kontrole waznosci kalibracji zgrzewarki,
sprawdzenie: jakosci rur, jako$ci montazu i ztgczy, materiatu.

5.8. Instalacja wentylacji

5.8.1. ﬂlnformacje ogolne

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego”:
— Lato:
Tz lato = +30°C
¢z lato = 45%
— Zima:
Tz zima =-20°C
@Oz zima = 100%
llos¢ Swiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjeto - na podstawie normy PN-
83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej oraz opisu technologicznego budynku objetego opracowaniem.
Strumien powietrza wycigganego przez okap obliczono na podstawie
— VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen



dot. zachowania
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006

— PN-EN 16282-1:2017 Wyposazenie kuchni przemystowych

— finskie badania sie oparéw dla rdéinych urzadzen kuchennych

5.8.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan

W projektowanym budynku objetym opracowaniem przewidziano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta za pomoca 2 central wentylacyjnych zewnetrznych
zlokalizowanych na dachu projektowanego budynku na podkonstrukcji stalowej. Podkonstrukcja
stalowa pod urzadzenia zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Dodatkowo projektuje sie uktady
wyciggowe z WC oraz pomieszczenia hydroforni oparte na wentylatorach kanatowych oraz
dachowych.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen projektuje sie poprzez montaz
nawiewnikow oraz anemostatéw. W pomieszczeniach wyposazonych w okapy nawiew realizowany
bedzie poprzez nawiewniki zintegrowane z okapami. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen
poprzez projektowane anemostaty i kratki wywiewne. W pomieszczeniach wyposazonych w okapy
wywiew realizowany bedzie poprzez okapy.

W projekcie zastosowano kanaty prostokatne i okrggte z blachy ocynkowanej. Transfer
powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez wykonane podciecia w stolarce drzwiowej. Bilans

powietrza dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej.

PIWNICA
P Kub. | Wymi Naw. | Wyw. | Wyci
Nr Nazwa pom. n(:\;v :13 »:;}E = :1? n:\;v ::;ag System went.
/1 |wce 556 | 150 | 3,3 5o |WC-1/1L naw.z-
1/4
-1/2 | Umywalnia 7,08 | 19,1 2,6 50 W, naw.z -1/4
-1/3 | Pom. natryskow 12,66 | 34,2 5,0 170 W, naw.z -1/4
-1/4 | Szatnia damska 15,62 | 42,2 7,8 330 60 NW
-1/5 | Szatnia meska 13,44 | 36,3 9,1 330 60 NW
1/6 |WC 549 | 148 | 34 so | WV ll}snaw. ‘
-1/7 | Umywalnia 6,99 | 18,9 2,6 50 W, naw.z -1/5
-1/8 | Pom. natryskow 12,49 | 33,7 5,0 170 W, naw.z -1/5
/9 |Magazynziemniakowi | o ool oo | 5, 80 W, naw.z -1/14
warzyw okopowych
-1/10 | Magazyn warzyw 7,26 | 196 | 10,2 200 W, naw.z -1/14
owocow nietrwatych
Magazyn artykutéw NW, 50m3/h
1/11 s 28,03 | 75,7 3,3 200 | 250 naw.z -1/13
nawiew z
-1/12 | Pom. hydroforni 26,68 | 72,0 0,7 50 nawiewnikow
okiennych
-1/13 | Komunikacja 19,22 | 51,9 2,9 150 N
-1/14 | Komunikacja 84,92 |229,3 2,2 500 N
-1/15 | Szatnia meska 4,1 11,1 10,8 120 N
-1/16 | Umywalnia meska 3,08 | 8,3 2,4 20 W, naw.z -1/15
-1/17 | Pom. natryskéw 1,59 | 4,3 11,6 50 W, naw.z -1/15
WC-1/2, naw.z -
-1/18 | WC 1,3 3,5 14,2 50 1/15
WC-1/2, naw.z -
-1/19 | WC 1,3 3,5 14,2 50 1/22
-1/20 | Umywalnia damska 3,08 | 8,3 2,4 20 W, naw.z -1/22




-1/21 | Pom. natryskéw 1,59 | 4,3 11,6 50 W, naw.z -1/21
-1/22 | Szatnia damska 4,1 | 11,1 10,8 120 N
-1/23 | Magazyn zasobow 19,34 | 52,2 1,9 100 W, naw.z-1/14
-1/24 | Przedsionek 6,12 | 16,5 0,0
-1/25 | Szyb windowy 0 0,0
-1/26 | Magazyn napojow 13,64 | 36,8 3,3 120 W, naw.z-1/14
-1/27 | Szyb windowy 0 0,0
Magazyn przyjecia NW, 100m3/h z -
-1/2 2 7 2 1 2
e towaru/roztadunek 33,23 89, 8 >0 >0 1/13
SUMA 1900 | 1700 250
SUMA N/W z Piwnicy oraz 4190 | 3890
Parteru
PARTER
Pow. | Kub. | Wymiany | Naw. | Wyw. | Wycigg
Nr Nazwa pom. System went.
zwap m? m?3 w/h m3/h | m3/h | m3/h ¥ W
o/1 |Pom- brudnych termosow i 815|285 | 3,5 100 W, naw. z 0/25
termoportow
8 3
o/2 |Pom- mycia brudnych 10,04|351 | 11,4 | 350 | 400 N/W, 50m®/h
termosow i termoportow naw. z 0/25
o/3 |Magazyn czystychtermosowi | o o) | 55 0 | 34 100 W, naw. z 0/25
termoportow
0/4 |Pokéj socjalny personelu 23,43 | 82,0 2,9 240 | 240 N/W
0/5 |Pom. Porzadkowe 7,89 | 27,6 1,8 50 W, naw. z 0/10
0/6 |Podszatnia 8,76 | 30,7 3,9 120 W, naw. Z 0/10
0/7 |Pom. biurowe 18,00 | 63,0 1,0 60 60 N/W
0/8 |Wiatrotap 5,02 | 17,6 0,0
0/9 |Szyb windowy 6,28 | 22,0 0,0
3
0/10 | Komunikacja 52,38 |183,3 2,6 470 100 N/W, 100m’/h
naw. z 0/18
0/11 | Toaleta meska 7,07 | 247 | 2,0 5o | WCO/L naw.z
0/10
0/12 | Toaleta damska 7,07 | 247 | 2,0 so |WE Oé}'lgaw' g
0/13 | Mroznia 5,62 | 19,7 0,0
0/14 Chtodnia produktow 802 | 28,1 0,0
opakowanych
0/15 | Chtodnia warzyw i owocéw 3,91 | 13,7 0,0
0/16 | Pomieszczenie szaf 484 | 169 | 11,8 200 W, naw. z 0/10
chtodniczych
0/17 | Chtodnia gotowych potraw 16,41 | 57,4 0,0
0/18 | Przygotowalnia wstepna ryb 15,88 | 55,6 5,4 300 200 N/W
0/19 | Prveotowalnia wstepna 849 | 29,7 | 3,4 | 200 | 100 N/W
warzyw i owocow nietrwatych
0/20 | OPi€ralnia ziemniakow i 1032|361 | 55 | 200 | 100 N
warzyw korzeniowych
0/21 | Szyb windowy 0,87 | 3,0 0,0
W, 200m3/h
0/22 | Magazyn warzyw i owocoéw 9,46 | 33,1 6,0 200 naw.z 0/19
0/20
0/23 | Pom. Mycia i dezynfekcji jaj 8,39 | 29,4 7,5 220 220 N/W
0/24 | Kuchnia gtéwna 98,31 |344,1 31,4 10800 | 10800 NK/WK
0/25 | Ekspedycja - komunikacja 12,89 | 45,1 5,5 250 N




0/26 | Zmywalnia 13,45| 47,1 | 10,6 | 350 | 500 NK/V\Q;'ZTW'Z
0/27 | Rozdzielnia kelnerska 7,18 | 25,1 0,0 150 NK
SUMA NK/WK 2290 | 2190 | 100
SUMA N/W 11300 | 11300

5.8.3. Pomieszczenia kuchni

Okapy w pomieszczeniach kuchni, rozdzielni, zmywalni bedg wyposazone w wentylacje
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Naptyw i wycigg powietrza do pomieszczert odbywad sie
bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej NKWK stojgcej w wykonaniu zewnetrznym o parametrach:

—  nawiew Vn = 11400 m3/h;

—  wywiew Vw = 11400 m3/h;

— wymiennik krzyzowy o sprawnosci 77,0%;

— nagrzewnica glikolowa tz/tp = 55/45°C o mocy Qg = 51,6 kW;
— chtodnica z bezposrednim odparowaniem o mocy Qch = 47,8 kW
— ttumiki akustyczne

— filtr zapachowy

— temperatura powietrza nawiewanego +20 °C;

— filtry powietrza na nawiewie i wywiewie minimum F5;

— sprez dyspozycyjny: Vn=Vw = 350 Pa;

— wykonanie zewnetrzne dachowe;

— sterownik tygodniowy wraz z dostawg centrali

— wagam = 1463 kg;

— Pel:3x400V AC/ 7,7 kw.

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy przeciwpragdowy do odzysku ciepta,
nagrzewnice glikolowg oraz chtodnice DX. Pobdr Swiezego powietrza swiezego odbywat sie bedzie za
pomoca czerpni zintegrowanej zlokalizowanej na centrali wentylacyjnej, wyrzut powietrza zuzytego
odbywat sie bedzie za pomocg wyrzutni pionowej typu E. Lokalizacja centrali zgodnie z dokumentacja
rysunkowg. Sterowanie ukfadem nawiewnym i wywiewnym z programatora czasowego
tygodniowego oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego samego producenta. Centrale
celowo przewymiarowano.

5.8.4. Pomieszczenia pracy

Pozostate pomieszczenia nowoprojektowanego budynku wyposazone bedg w wentylacje
mechaniczng nawiewng - wywiewng z odzyskiem ciepta. Naptyw i wycigg powietrza do pomieszczen
odbywac sie bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej N1W1 stojgcej w wykonaniu zewnetrznym o
parametrach:

— nawiew Vn =4390 m3/h;

—  wywiew Vw = 4090 m3/h;

— wymiennik krzyzowy przeciwpradowy o sprawnosci 80,0%;
— nagrzewnica glikolowa tz/tp = 55/45°C o mocy Qg = 19,1 kW;
— chtodnica z bezposrednim odparowaniem o mocy Qch = 17,4 kW
— ttumiki akustyczne

— filtr zapachowy

— temperatura powietrza nawiewanego +20 °C;

— filtry powietrza na nawiewie i wywiewie minimum F5;

— sprez dyspozycyjny: Vn=Vw = 350 Pa;

— wykonanie zewnetrzne dachowe;



— sterownik tygodniowy wraz z dostawg centrali
— waga m =608 kg;
—  Pel: 3x400V AC/ 3,62 kW.

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy przeciwpragdowy do odzysku ciepfta,
nagrzewnice glikolowg oraz chtodnice DX. Pobdr Swiezego powietrza Swiezego odbywat sie bedzie za
pomocy czerpni zintegrowanej zlokalizowanej na centrali wentylacyjnej, wyrzut powietrza zuzytego
odbywat sie bedzie za pomocg wyrzutni pionowej typu E. Lokalizacja centrali zgodnie zdokumentacja
rysunkowg. Sterowanie ukfadem nawiewnym i wywiewnym z programatora czasowego
tygodniowego oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego samego producenta. Centrale
celowo przewymiarowano.

5.8.5. Pomieszczenia WC

Wywiew z pomieszczen WC bedzie realizowany za pomocg wentylatoréw kanatowych wraz z
ttumikiem zgodnie z czescig rysunkowa. Doptyw powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez infiltracje z sgsiednich pomieszczen za pomoca kratek lub podcinek w drzwiach.

5.8.6. Pomieszczenia hydroforni

W hydroforni wentylacjia WH odbywa¢d sie bedzie grawitacyjnie za pomocg wentylatora
kanatowego wraz z ttumikiem zgodnie z czescig rysunkowg. Doptyw powietrza do pomieszczen
odbywac sie bedzie poprzez nawiewnik umieszczony w oknie.

5.8.7. Okapy

W opracowanie projektu wchodzg nastepujgce okapy:
Okap nr 1 w pomieszczeniu kuchni gtéwnej 0/24
nawiew Vn = 7500 m3/h;
wywiew Vw = 8300 m3/h;

Okap nr 2 w pomieszczeniu w pomieszczeniu kuchni gtéwnej 0/24
nawiew Vn = 1650 m3/h;
—  wywiew Vw = 2300 m3/h;

Okap 1 oraz 2 zaprojektowano jako wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-
cylindryczne typu JCE oraz progresywny filtr siatkowy FF. Sprawno$¢ ekstrakcji ttuszczu
dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o wielkosci 8 um oraz 80% dla czgsteczek o
wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu
posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki, do ktérych sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap
wyposazony w nawiewniki wyporowe Swiezego powietrza, posiadajgce przepustnice oraz obrotowe
dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwdch ptaszczyznach. Wbudowane
przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajgce na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza
nawiewanego, spetniajgce réwnoczesnie funkcje ttumikow akustycznych. Okap wyposazony w
komory cisnieniowe z dyszami formujgcymi wigzki powietrza, wspomagajace kierowanie oparéw do
jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, krdcce cisnieniowe do pomiaru
ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kréécach wyciggowych
do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304.
Konstrukcja okapu bez scianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek sciekowych. Filtry ttuszczowe JCE,
progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okap
wykonywany sg zgodnie z normg PN-EN 16282.

Okap nr 3 w pomieszczeniu kuchni gtéwnej 0/24

—  nawiew Vn =350 m3/h;
- wywiew Vw =400 m3/h;



— Okap nr 4 w pomieszczeniu zmywalni naczyn 0/26

—  nawiew Vn =300 m3/h;

- wywiew Vw =350 m3/h;

- Okap nr 5 w pomieszczeniu mycia termoportéw 0/2
—  nawiew Vn =350 m3/h;

—  wywiew Vw =400 m3/h;

Okap 3-5 zaprojektowano jako wyciggowo-nawiewny typu kondensacyjnego, z systemem
ukosnych przegrod filtrujgcych z zazebieniami. State opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa.
Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe sSwiezego powietrza, posiadajace przepustnice oraz
obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwodch ptaszczyznach.
Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajgce na wyregulowanie ilosci przeptywu
powietrza wywiewanego, spefniajagce réownoczesnie funkcje ttumikéw akustycznych. Okap
wyposazony w zintegrowane oswietlenie, krdéce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza oraz
deflektory na kréécach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci
ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych wewnatrz. Przegrody
filtrujgce oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy wykonywane s3g zgodnie z
normg PN-EN 16282.

Okapy montowane na szpilkach do stropu za pomocg elementéw montazowych
zlokalizowanych w naroznikach kazdego modutu. Jezeli trasa kanatéw wentylacyjnych przebiega nad
okapem, przestaniajgc bezposredni dostep do sufitu nalezy zastosowaé¢ dodatkowq konstrukcje
umozliwiajgcy podwieszenie urzadzenia.

5.8.8. Centrale wentylacyjne

Centrala w wykonaniu wewnetrznym bedzie zlokalizowana pod stropem, zgodnie z czescig
rysunkowg w pomieszczeniu technicznym. Centrale nalezy podwiesié¢ do stropu w sposdb stabilny i
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgafn na konstrukcje budynku. Zaprojektowana centrala
wentylacyjna musi posiada¢ wbudowang kompletng automatyke, zarzadzang przez swobodnie
programowalny sterownik. Centrala w momencie dostarczenia musi stanowié¢ kompletny, fabrycznie
przetestowany, gotowy do catorocznej pracy system wentylacyjny. Wszystkie wewnetrzne
pofaczenia elektryczne muszg by¢ wykonywane i przetestowane fabrycznie. Centrala musi by¢
wyposazona w uktad automatyki do sterowania, kontroli i zabezpieczenia.

W skfad automatyki muszg wchodzié nastepujace elementy:

— rozdzielnica elektryczna z uktadami zabezpieczajgcymi, pomiarowym i sterujgcymi;

— regulator temperatury;

— termostat przeciw zamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej;

— presostaty zabezpieczajgce na filtrach;

— presostaty zabezpieczajgce na wentylatorach;

— sitowniki do zaworodw;

— sitowniki przepustnic powietrza,

Uktad automatyki steruje centralg grzewczo-wentylacyjng z nagrzewnicg wodng utrzymujac statg
temperature powietrza w pomieszczeniu przy pomocy mikroprocesorowego sterownika. W
rozdzielnicy znajdujg sie elementy zabezpieczajgce i sterujgce pracg aparatu wentylacyjnego. Za
posrednictwem wyswietlacza sterownika nastepuje zatgczanie urzadzenia.

Po zatgczeniu sterowania nastepuje uruchomienie centrali. Silnik wentylatora zasilany jest przez
falownik w celu regulacji. Prace wentylatora kontroluje czujnik réznicy ci$nien - presostat. Kanatowy
czujnik temperatury na nawiewie ogranicza minimalng i maksymalng temperature powietrza
nawiewanego.



5.8.9. Wentylatory

Wentylatory kanatowe oraz dachowe zabudowane wewngatrz budynku nalezy zamontowac¢ w
sposéb trwaty i uniemozliwiajgcy przenoszenie nadmiernych drgain na elementy budowlane i
instalacje kanatowga. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng oraz elastyczne podtgczenie do
kanatéw. Wentylatory muszg posiada¢ zabezpieczenie termiczne silnikdw oraz zabezpieczenie przed
nadmiernym poborem pradu.

5.8.10. Kanaty i ksztaftki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o
przekroju okragtym wykonac z blachy typu Spiro. Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie
szczelnoSci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe
wzmochienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku.

Kanaty wentylacyjne muszg mieé gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i pofaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. tgczenie kanatdw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi. Wszystkie
zawory nawiewne i wywiewne montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych o dtugosci nie przekraczajgcej 1m. Przewody
elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne muszg odpowiadac nastepujgcym wymogom:

— muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi
powietrza;

— muszg zachowywad okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;

— potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne;

— niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

5.8.11. Izolacja przewodow

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralne;j
na zbrojonej folii aluminiowe] o grubosci odpowiednio:

— wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz budynkéw — matami o grubosci 20 mm,

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku— matami o
grubosci 80 mm + ptaszcz z blachy

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej
(poddasze) — matami o grubosci 80 mm

5.8.12. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Centrala wentylacyjna musi by¢é podwieszona w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy jej
przesuniecie. Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w
sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg diwiekochtonng filcowg lub
gumoway). Kanaty nalezy podwieszac¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropéw,
belek, krokwi itp.



W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co
do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. W przypadku braku mozliwosci
podwieszenia instalacji na zawiesiach systemowych nalezy zaprojektowac i uzgodnié z Inwestorem
oraz projektantem rozwigzanie zastepcze.

5.8.13. Klapy p.poz.

W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez $ciany oraz stropie miedzy piwnicg a
parterem, oddzielenia pozarowego na kanatach muszg by¢ zamontowane klapy pozarowe topikowe.
Odpornosc¢ ogniowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz czescig architektoniczng opracowania
— klasa EIS. Wszystkie klapy pozarowe muszg by¢ wyposazone w termoelement wyzwalajgcy
zamkniecie klapy po przekroczeniu zaktadanej temperatury.

5.8.14. Otwory rewizyjne

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia tych kanatéw. Wszystkie rewizje oznakowac. Klapy rewizyjne muszg spetniaé wymagania
normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznej
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez witasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen
powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej
niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy
200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu
przewoddw, ich wymiary powinny by¢ rGwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i elementdéw regulacyjnych zabudowanych na
instalacji. W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementdw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otwordéw rewizyjnych.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
poddac regulacji i prébie na szczelnosc¢ instalacji. Celem regulacji i préby instalacji jest znalezienie i
uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrédtem
dodatkowego hatasu oraz brakiem osiggniecia zaprojektowanych strumieni wentylacyjnych dla
danego pomieszczenia.

5.8.15. Ochrona przed drganiami i hatasem

Maksymalny poziom hatasu dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych powinien spetniaé
wymagania PN-87/B-02151.02 oraz wytyczne zawarte w dokumentacji wykonawczej odnosnie do
poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze zgodnie z wymaganiami Inwestora. Ttumienie dZzwieku
realizowane bedzie przez:

— potaczenie central wentylacyjnych z poszczegdlnymi instalacjami poprzez krdéce elastyczne;

— izolacje kanatéw wentylacyjnych;

— przewody elastyczne - izolowane akustycznie i termicznie;

— dobdr elementéw nawiewnych oraz wywiewnych z uwzglednieniem ich charakterystyk
akustycznych;

— wszystkie maszyny, ktére sg instalowane na cokotach/ramach nalezy wyposazyé w
wibroizolatory lub utozy¢ dzwiekochtonne podktadki.



5.8.16.

5.8.17.

5.8.18.

5.8.19.

Wytyczne elektryczne

Nalezy wykonaé podtgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, elementéw sterowania i automatycznej
regulacji wymagajacych doprowadzenia energii elektryczne;.

Instalowanie wszystkich urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw
zastosowanych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzagdzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Na etapie wykonawstwa nalezy koordynowac miejsca doprowadzenia zasilania z pozostatymi
branzami.

Wytyczne architektoniczno-budowlane

W miejscach przejsc instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢
otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu.

Pod centralami, wentylatorami, agregatami zewnetrznymi nalezy utozyé elementy
wibroizolujgce i poziomujace.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢é do montazu elementéw
technologicznych ukfadu wentylacji i klimatyzacji.

Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w sciankach dziatowych nalezy wykonaé w
trakcie montazu instalacji na budowie.

Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04m? lub zamontowaé powyzej poziomu
posadzki ze szczeling o powierzchni A0=0,04m?.

Zapewnic¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowe] kontroli i konserwacji.

Nalezy przewidzie¢ ochrone czerpni $ciennych przed warunkami atmosferycznymi
(zadaszenie w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi).

Przy przejsciu kanatéw przez stropy i $ciany, przestrzen miedzy przewodem a przegroda
budowlang uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym

Ochrona przeciwpoZarowa

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje termiczne instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami(NRO).

W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢
zamontowane klapy pozarowe o odpornosci ogniowej EIS z termoelementami
wyzwalajgcymi zamkniecie przy wzroscie temperatury.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie
czastek.

Uwagi ogélne



— Wszystkie urzadzenia nalezy montowad zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do kazdego
urzadzenia.

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadaé atesty, Swiadectwa jakosci
i gwarancje.

— Podtgczenia elektryczne wykonywaé wg czesci elektrycznej. Otwory w przegrodach
budowlanych wykonywaé wg czesci konstrukcyjnej.

— Niewolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje projektantowi.

— W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacji,

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw urzadzen i materiatéw
instalacyjnych,

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz..ll —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2022, poz. 1620)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

— obowigzujgcymi normami i przepisami.

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

— Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowa¢ w sposdb jasny i precyzyjny.
Oznakowanie wykonywa¢ zgodnie z wyzej przywotanymi przepisami. Oznakowanie powinno
zawiera¢ m.in.:

— tabliczki z oznaczeniem medidw na rurociggach i na rozdzielaczach, strzatki z
kierunkiem przeptywu na rurociggach,

— schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje sie armatura
odcinajaca, regulujaca lub uktady pompowe,

— podstawowe parametry pracy uktadéw i urzadzen (przy uktadach pompowych).

— Dokumentacje nalezy rozpatrywac w catosci(czes¢ rysunkowa oraz czesé opisow3).
W razie wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowa nalezy
zwrdcié sie do projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidtowego rozwigzania.

5.8.20. Zestawienie materiafowe



Tabela 1. Czerpnia - cz.

Pow.
Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk.
(m2]
[m2]
cz| 1| 1| Rekeid | g7 | b=1701| c=800 | d=800 | I= 500 ocynk | 3,75 | 3,75
symetryczna
cz| 2| 1| PrEewed | - g00 | b=800 | I= 652 ocynk | 2,09 | 2,09
prostokatny
tuk
Cz| 3 1 |asymetryczn| alfa= 90 a= 800 b= 800 d=800 | e=50 | f=50 r= 100 ocynk 4,84 | 4,84
y
Cz| 4| 1 |OdsadZka 1t o g0y | b=g00 | e=o74 | I= 1223 ocynk | 5,00 | 5,00
symetryczna
Redukcja
Cz| 5 1 |asymetryczn| a= 800 b= 800 c= 1000 | d= 1500 | I= 600| e= 350 f= 200 ocynk 3,16 | 3,16
a
Prostokatna
cz | 6 | 1 [SFEPIAWTL 1000 | b= 1500 0,00
zutnia
Scienna
Tabela 2. Nawiew - n.
Pow.
. . Pow.
Sys. | Nr |Szt. Nazwa Wymiary Materiat catk.
[m2]
[m2]
Redukcja
N 1 1 a= 480 b= 1068 | c= 500 d= 500 |= 534 e= -284 | =10 ocynk 1,87 1,87
asymetryczna
N 2 1 Luk alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 | r= 100 ocynk 2,08 2,08
N 3 1 Przewod a= 500 b= 500 1= 838 ocynk 1,68 [ 1,68
N 4 1 tuk alfa= 90 a= 500 b= 500 d=500 [e=50 | =50 r= 100 ocynk 2,08 2,08
N 5 1 Przewod a= 500 b= 500 1= 1500 ocynk 3,00 | 3,00
N 6 1 Przewod a= 500 b= 500 1= 600 ocynk 1,20 1,20
N 7 1 Trojnik prosty a= 500 b= 500 g= 350 h= 350 |I= 550[ e= 275 f= 250 ocynk 124 | 124
z 13= 100
N 8 1 Przewod a= 350 b= 350 1= 585 ocynk 0,82 | 0,82
N 9 1 Tréjnik a= 350 b= 350 d= 350 h= 350 | e= 130| f= 150 r= 100 ocynk 1,06 1,06
prostokatny 1= 630
N 10 1 Redukcja a= 200 b= 500 c= 350 d= 350 1= 250| e= -75 =0 ocynk 0,37 0,37
N |11 | 1 | PrEepustnical o0 | b=s00 | 1= 200 ocynk | 0,00
prostokatna
121 1 Przewdd a= 200 b= 500 |= 705 ocynk 0,99 0,99
131 Trojnik a= 200 b= 500 d= 400 h= 400 | e= 230 f= 150 r= 100 ocynk 1,23 123
prostokatny 1= 680
14 | 1 | TNk prosty | 400 | b=200 | d=200 | I=400 |e=200| & 200 ocynk | 0,53 | 0,53
z okraglym
5] 1 Przewod di= 200 11= 865 s= 10 aluminium | 0,54 [ 0,54
Anemostat
AXA BxB
N | 16 [ 1 |prostokatny+S X: 375 X: 520 D= 200 (BD=300 |k=1 Brak 0,00
krzynka
N [17] 1 Redukcja a= 200 b= 400 c= 200 d= 300 1= 221 ocynk 0,27 0,27
N 18 1 Przewod a= 200 b= 300 I= 969 ocynk 0,97 0,97
N |19 2 Przewod a= 200 b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 [ 3,00
N 20 1 Przewod a= 200 b= 300 1= 257 ocynk 0,26 0,26
N 21| 1 Trojnik a= 200 b= 300 d= 300 h=200 | e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 058 058
prostokatny 1= 480
N [ 2212 Przewod a= 200 b= 200 1= 1500 ocynk 1,20 | 14,40
N 23 1 Przewdd a= 200 b= 200 |= 203 ocynk 0,16 0,16
N | 24| 2 |TOINKProsty | 500 | b=200 | d=160 | I=450 |e= 225 = 100 ocynk | 0,40 | 0,80
z okraglym
N |]25[ 1 Przewod di= 160 11= 855 s= 10 aluminium | 0,43 [ 0,43
R Troéjnik a= 200 b= 300 d= 300 h=200 | e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 058 | 058
prostokatny 1= 480
N 22 | 12 Przewdd a= 200 b= 200 1= 1500 ocynk 1,20 | 14,40
N |23[ 1 Przewod a= 200 b= 200 1= 203 ocynk 0,16 | 0,16
N | 24| 2 |TOINKPrOSty | o 500 | b=200 | d=160 | I=450 |e= 225 = 100 ocynk | 0,40 | 0,80
z okraglym
N 25 1 Przewdd dl= 160 11= 855 s= 10 aluminium 0,43 0,43




200,

d1=16
Anemostat 0,
perforowany+S d2=0,
26 krzy.nka d= A=49 Stal i aluminiuf 0,00
rozprezna typ 5,
H + Waga
przepustnica skrzy
nki:
kg
Asymetryczne
27 przejscie a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 I=/100| e= 0 =0 ocynk 0,08 | 0,40
koto/prostokat
28 Przewdd | 41500 | 2= 173 ocynk | 1,09 | 1,09
okragty m
Symetryczny
29 tréjnik 90 dl= 200 |d3= 160 | I1= 215 ocynk 0,28 | 0,56
stopni
Przewod
30 elastyczny dl= 160 11= 941 s= 10 aluminium 0,47 0,47
ttumigcy
a1 Redukcia |41 500 | de= 160 | I11= 85 ocynk | 0,11 | 0,44
asymetryczna
32 Przewod | 41_ 160 | 11= 200 ocynk | 1,00 | 1,00
okragly m
33 Kolano | - 90 =08 |di= 160 ocynk | 0,16 | 0,82
prasowane
34 Przewod | 41 160 | 12= 193 ocynk | 0,97 | 0,97
okragty m
Przewod
35 elastyczny dl= 160 11= 1002 s= 10 aluminium 0,50 0,50
ttumigcy
Asymetryczne
36 przejécie a= 200 b= 300 d= 200 g= 40 |I= 150 e= -50 =0 ocynk 0,16 | 0,16
koto/prostokat
37 Odsadzka | 41 500 | e=300 | I1= 390 ocynk | 048 | 048
okragta
38 Przewod | 41 500 | 12= 029 ocynk | 0,18 | 0,36
okragly m
39 Odsadzka | 41 500 | e=300 | I1= 434 ocynk | 051 | 051
okragta
40 Przewdd | 41160 | 12= 800 ocynk | 3,01 | 301
okragty m
Redukcja _ _ _
41 dl= 160 |d2=200 | 11=85 ocynk 0,10 | 0,10
symetryczna
Przewod
42 elastyczny dl= 200 11= 1472 s= 10 aluminium 0,92 0,92
ttumigcy
250,
d1=20
Anemostat 0,
perforowany+S d2=0,
43 kizynka d= A=59 Stal i aluminiu{ 0,00
rozprezna typ 5,
H + Waga
przepustnica skrzy
nki:
kg
44 Przewod | 41 160 | 12= 24 ocynk | 1,23 | 1,23
okragty m
Przewod
45 elastyczny dil= 160 11= 871 s=10 aluminium | 0,44 0,44
tlumigcy




Anemostat

prostokatny+S
krzynka
46| 1| rozprezna AX/;\ 305 BXE 445 | D= 160 |BD=260 | k=1 Brak 0,00
PBS (z
kré¢cem
bocznym)
Symetryczne
471 1 przejscie a= 200 b= 400 d= 200 g= 80 I= 400 ocynk 0,49 | 0,49
koto/prostokat
ag |11 | Koo - 90 =08 |di= 200 ocynk | 0,26 | 2,82
prasowane
| 1 Przewod d1= 200 |1= 0-23 ocynk 0,15 | 0,15
okragty m
so| 1| PZeWod | gioo00 | 2= 420 ocynk | 2,64 | 2,64
okragty m
Symetryczny
51| 4 tréjnik 90 d1l= 200 d3= 200 | 11= 265 ocynk 0,35 1,38
stopni
s2 | 3 | _Redukeid | y1- 200 | 2= 160 | 11=85 ocynk | 010 | 031
symetryczna
53| 1| PZewed | g 1g0 | = 48 ocynk | 220 | 2,20
okragly m
s4| 1| PEewed | g 960 | 2= 058 ocynk | 0,29 | 0,29
okragly m
Symetryczny
55| 1 tréjnik 90 dil= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 | 0,19
stopni
Anemostat
prostokatny+S
krzynka
56 | 2 | rozprezna | M 225 |B*B 370 | D= 125 |BD= 225 | k=1 Brak 0,00
PBS (z - -
kré¢cem
bocznym)
Trojnik prosty
57 | 1 z okragtym a= 200 b= 300 d= 160 I='360 | e= 180| f= 100 ocynk 0,40 | 0,40
odejsciem
sg| 1| PrEWOd | gi-p00 | 12= O34 ocynk | 0,22 | 0,22
okragty m
s 1| Preewod | g- 00 | 1= 130 ocynk | 088 | 0,88
okragty m
60 | 1 Przepustnica d= 200 I= 200 Ocynk Z275| 0,00
okragta
61| 1| PEewed | gio o0 | 2= 088 ocynk | 055 | 0,55
okragty m
62 | 1 Przewod a= 200 b= 300 |= 1465 ocynk 1,50 [ 1,50
prostokgtny
. 200
Za \
63| 6 Wl | d=p=24 Stal ocynk. | 0,00
wentylacyjny 5
64 | 3 | Preepustnica [ . o0 I= 160 Ocynk 2275| 0,00
okragta
s | 1 Przewdd d1= 160 1= 211 ocynk 1,06 | 1,06
okragty m
66 | 1 | RedUked |y 160 |do= 125 | =78 ocynk | 0,08 | 0,08
asymetryczna
o7 | 1| Preewdd | g 1p5 | =128 ocynk | 0,50 | 0,50
okragty m
e8| 1 Kolano alfa= 90 r=0,8 |dl= 125 ocynk 0,10 [ 0,10
prasowane
69 | 1 | Redukcia | 4i_ 500 |d2=100 | 1= 167 ocynk 0,16 | 0,16
symetryczna
70| 1| PZewod | gisg00 | =154 ocynk | 048 | 048
okragty m




76

Przepustnica
prostokatna

a= 200

b=

200

I= 200

ocynk

0,00

77

Przewo6d
prostokatny

a= 200

200

I=1230

ocynk

0,98

0,98

78

Przewo6d
prostokatny

a= 200

200

I= 1370

ocynk

1,10

1,10

79

tuk
asymetryczny

alfa= 90

200

b= 200

d= 200

e= 50

=50

r=

100

ocynk

0,46

1,37

80

Przewo6d
prostokatny

a= 200

200

I= 196

ocynk

0,16

0,16

81

Przewo6d
elastyczny
ttumigcy

di= 160

11=

1123

aluminium

0,56

0,56

82

Anemostat
prostokatny+S
krzynka
rozprezna
PBS (z
kré¢cem
bocznym)

AXA
*A 375

BxB

520

D= 160

BD= 260

k=1

Brak

0,00

83

Przewod
okragty

di= 200

11=

3.17

ocynk

1,99

1,99

84

Redukcja
symetryczna

di= 200

d2=

250

11= 40

ocynk

0,13

0,13

85

Przewo6d
okragty

di= 250

11=

1.19

ocynk

0,94

0,94

86

Redukcja
asymetryczna

a= 500

500

c= 400

d= 300

I= 250

e=0

ocynk

0,64

0,64

87

Przewo6d
prostokatny

a= 300

b=

400

I= 1500

ocynk

2,10

4,20

88

Przeciwpozaro
wa klapa
odcinajgca El
120 (ve ho i<-
>0) S GRYFIT
LX5,
LxH=400x300,
stal ocynk.,
kotnierz
prostokatny 30
mm +
Wyzwalacz
topikowy
WT72C

L= 400

H=

300

P= 290

C= 145

stal ocynk.

0,00

89

Redukcja
symetryczna

a= 300

b=

400

c= 300

d= 400

1= 200

ocynk

0,28

0,28

90

Przewo6d
prostokatny

a= 300

b=

400

I= 180

ocynk

0,25

0,25

91

tuk
asymetryczny

alfa= 90

a=

400

b= 300

d= 300

f= 50

r=

100

ocynk

1,02

1,02

92

Tréjnik z
odejsciem
fukowym

a= 300

b=

400

d= 400

h=200

r= 100

I= 500

ocynk

1,17

1,17

93

Redukcja
asymetryczna

a= 300

b=

400

c= 200

d= 400

1= 200

ocynk

0,28

0,28

94

Przepustnica
prostokatna

a= 200

b=

400

1= 200

ocynk

0,00

95

Przewod
prostokatny

a= 200

b=

400

I= 1117

ocynk

1,34

1,34

96

tuk
asymetryczny

alfa= 90

a=

200

b= 400

d= 400

100

ocynk

1,06

1,06

97

Przewo6d
prostokgtny

a= 200

400

ocynk

1,06

1,06

98

Kratka
wentylacyjna
prostokgtna

L= 350

150

stal

0,00

99

tuk
asymetryczny

alfa= 90

200

d= 400

100

ocynk

0,73

0,73




Przewod

100 a=200 | b=300 | I=234 ocynk | 023 | 023
prostokgtny
101 Odsadzka | o300 | b=200 | e=230 | I=401 ocynk | 0,46 | 0,46
symetryczna
102 Przewod a= 200 | b=300 | I=189 ocynk | 0,29 | 0,19
prostokatny
103 Odsadzka | ,_ 500 | p=200 | e=230 | I=375 ocynk | 044 | 044
symetryczna
104 Przewod a=200 | b=300 | I=753 ocynk | 0,75 | 0,75
prostokatny
Redukcja
105 a=200 | b=300 | c=200 | d=200 | I=150| e= 50 |f=0 ocynk | 0,16 | 0,16
asymetryczna
106 Przewod a=200 | b=200 | I=1331 ocynk | 1,06 | 1,06
prostokatny
Tréjnik z alf
107 odejsciem a=200 | b=200 | d=200 | h=200 | r=100| I=500 |- 90 ocynk | 0,78 | 0,78
tukowym
108 Przewod | 1= 500 | 1= 160 ocynk | 1,00 | 1,00
okragly m
109 Przewod | 41 160 | 12= 362 ocynk | 1,82 | 1,82
okragty m
Redukcja
110 a=300 | b=200 | c=200 | d=200 | I=150| e=0 =0 ocyrk | 015 | 0,15
asymetryczna
111 Przewod a=200 | b=200 | I=229 ocynk | 0,18 | 0,18
prostokatny
112 Przewod a= 200 | b=200 | I= 284 ocynk | 0,23 | 0,23
prostokatny
113 Przewdd | 41 500 | 12= %24 ocynk | 015 | 0.15
okragty m
114 Przewod | 1= 500 | 1= 800 ocynk | 377 | 377
okragty m
SGR-DA
Welziatlka ~ 825,
ylacyjnye B=75,
h kanatéw D=20
115 okragtych A= 0 Ocynk 2275| 0,00
+Przzglurztnice Area=
dla kratek 0.062
SGR
116 Przewod a= 200 | b=200 | I=766 ocynk | 0,61 | 061
prostokatny
Kratka ([ | ]
117 wentylacyjna L= 200 H= 150 k= stal 0,00
prostokgtna
118 Przewod |- 200 | b=200 | I= 988 ocynk | 0,79 | 0,79
prostokagtny
119 Przewod a= 200 | b=200 | I=934 ocynk | 0,75 | 0,75
prostokatny
120 Przewdd di= 200 1= 0.35 ocynk 0,22 | 0,22
okragty m
Przeciwpozaro
wa klapa
odcinajgca
EIS120 z
przytaczem
121 mufowym D= 200 | P= 145 0,00
GRYFIT CX
4S, D=200 +
Wyzwalacz
topikowy
WT72C
122 Przewod | 41 500 | 12= 288 ocynk | 1,81 | 1,81
okragty m
123 Przewod | 41 500 | 12= 052 ocynk | 033 | 033
okragty m
124 Przewdod | 41960 | 12= 173 ocynk | 0.87 | 0.87
okragty m
] 160,
125 Zawor d= D=19 Stal ocynk. | 0,00

wentylacyjny




N 126] 1| Prewod g q60 | 1= 07 ocynk | 0,34 | 0,34
okragty m
N |128] 1| Prewed g1 1e0 | = 188 ocynk | 0,92 | 0,02
okragty m
N 1| Redukeia o o00 | d2= 160 | 11= 85 ocynk | 0,10 | 0,10
symetryczna
N 1| Preewed g 1g0 | 1= 281 ocynk | 1,31 | 1,31
okragty m
Trojnik prosty
N 1 z okragtym a= 200 b= 200 d= 160 1= 450 | e= 225 f= 100 ocynk 0,40 | 0,40
odejsciem
Przewod
N 1 elastyczny dil= 125 11= 897 s= 10 aluminium | 0,34 | 0,34
ttumigcy
Przewod
N 1 elastyczny di= 125 11= 866 s=10 aluminium | 0,33 0,33
ttumigcy
Kratka
N 1 | wentylacyjna L= 350 H= 150 stal 0,00
prostokgtna
N 10| 2aczka d1= 200 ocynk | 0,06 | 0,60
mufowa
Ztgczka _
N 1 dl= 160 ocynk 0,05 | 0,05
mufowa
N 1| dacEka g 00 ocynk | 0,03 | 0,03
mufowa
N o | Haczka d1= 200 ocynk | 0,05 | 0,10
nyplowa
N o | Haczka d1= 160 ocynk | 0,04 | 0,08
nyplowa
) 200,
N 1 zawor d= D=24 Stal ocynk. | 0,00
wentylacyjny 5
N 1 | Preepustnica | g4 I= 160 Ocynk z275| 0,00
okragta
N 1 2 0,00
N 1 Kolano 1 1t g0 =08 |di= 200 ocynk | 0,26 | 0,26
prasowane
N 3 0,00
Tabela 3. Nawiew kuchnia - NK.
Pow Pow.
Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Materiat | catk.
[m2]
[m2]
Nk [ 1| 1 | Redukeld o g5 | b= 1701 c=500 | d= 1200 | I= 500 ocynk | 3,09 | 3,09
symetryczna
NK [ 2 | 1| PEewed o500 | b=1200| 1= 928 ocynk | 316 | 3,16
prostokatny
Luk
NK | 3 1 |asymetryczn| alfa= 90 a= 500 b= 1200| d= 1200 | e= 50 | f= 50 r= 150 ocynk 7,55 | 7,55
y
NK| 4|1 Luk alfa= 90 a=1200| b=500 | e=50 | =50 | r= 100 ocynk 3,54 | 354
symetryczny
NK | 5 | 1 | Preewod a= 1200 | b=500 | I= 1500 ocynk | 510 | 510
prostokatny
NK | 6 | 1 | Preewod a= 1200 | b=500 | I= 985 ocynk | 3,35 | 335
prostokatny
tuk
NK [ 7 [ 1 |asymetryczn|alfa= 90 a= 1200 | b= 500 d=500 |e=50 | f=50 r= 100 ocynk 3,54 | 3,54
y_
NK | g | 1| THinik a=500 | b=1200| d=600 | h=700 | r=150 ocynk | 5,79 | 5,79
orfowy
NK| 9| 12 Luk alfa= 90 a=500 | b=600 | e=50 | =50 | r=100 ocynk 2,64 | 2,64
symetryczny
NK | 10 | 1 | Preewed a=500 | b=600 | I=339 ocynk | 0,75 | 0,75
prostokatny




Tréjnik
NK | 11 prosty z a=500 | b=600 | d=200 | I=400 |e=200| = 250 ocynk | 0,93 | 0,93
okragtym
odejsciem
NK | 12 Przewod | 509 | 2= 162 ocynk | 1,01 | 1,01
okragly m
NK | 13 Kolano 1 1 90 r=0,8 |di= 200 ocynk | 0,26 | 0,51
prasowane
NK | 14 Przewod | 509 | j2= 156 ocynk | 0,98 | 0,98
okragly m
Przewdd
NK | 15 elastyczny | di= 200 1= 660 s= 10 aluminium | 0,41 0,41
thumigcy
315,
d1=20
Anemostat 0,
perforowany+ d2=0,
NK | 16 Skrzynka |, A=59 Stal i aluminiu 0,00
rozprezna 5,
typH + Waga
przepustnica skrzy
nki:
kg
NK | 17 Przewod a=500 | b=600 | I=243 ocynk | 0,53 | 0,53
prostokatny
Tréjnik
NK | 18 prosty z a=600 | b=500 | d=250 | =450 |e=225| = 300 ocynk | 1,08 | 1,08
okragtym
odej$ciem
NK | 19 Przewod |, o5 | 1= -56 ocynk | 0,44 | 088
okragly m
NK | 20 Odsadzka |1 o5y | e=5 I1= 362 ocynk | 0,38 | 0,38
okragta
Redukcja
NK | 21 asymetryczn| a= 500 b= 600 c= 400 d= 600 =300| e= 0 =0 ocynk 0,66 | 0,66
a
Trojnik
NK | 22 prosty z a=600 | b=400 | d=250 | I=450 |e=225| =300 ocynk | 0,99 | 2,98
okragtym
odej$ciem
NK | 23 Preewdd | 1= 50 | 11= 246 ocynk | 0,36 | 0,72
okragly
NK | 24 Odsadzka 11 o5y | e= 100 | 11= 696 ocynk | 0,72 | 0,72
okragta
NK | 25 Preewdd | o— 400 | b=600 | I= 100 ocynk | 0,20 | 0,20
prostokatny
NK | 26 Przewod |, o5 | 3= 0-50 ocynk | 0,39 | 0,39
okragly m
NK | 27 Odsadzka |1 o5y | e=5 I1= 526 ocynk | 0,51 | 0,51
okragta
NK | 28 Przewod a= 400 | b=600 | I=200 ocynk | 0,40 | 0,40
prostokatny
NK | 29 Przewod | 41 o5g | = 047 ocynk | 0,37 | 0,37
okragly m
NK | 30 odsadzka 11 o5p | e=5 1= 553 ocynk | 053 | 0,53
okragta
Redukcja
NK | 31 asymetryczn| a= 300 b= 600 c= 400 d= 600 I=399| e= 0 f= 300 ocynk 1,00 | 1,00
a
Trojnik
NK | 32 prosty z a=600 | b=300 | d=250 | =450 |e=225| = 300 ocynk | 0,90 | 0,90
okragtym
odejsciem
NK | 33 Przewod |, ogg | 3= 043 ocynk | 0,34 | 034
okragly m
NK | 34 Odsadzka |15y | e=5 1= 394 ocynk | 0,41 | 0,41
okragta
Redukcja
NK | 35 asymetryczn| a= 300 b= 500 c= 300 d= 600 I= 331| e= 50 f= -300 ocynk 0,80 | 0,80
a




Tréjnik

NK | 36 prosty z a=500 | b=300 | d=250 | =450 |e=225| = 250 ocynk | 0,81 | 0,81
okragtym
odejsciem
NK | 37 Przewod |, o5 | j3= -60 ocynk | 0,47 | 047
okragly m
NK | 38 Odsadzka |41 550 | e= 130 | 1= 661 ocynk | 0,72 | 0,72
okragta
Redukcja
NK [ 39 asymetryczn| a= 300 b= 500 c= 300 d= 400 |I= 250| e= -50 =0 ocynk 0,41 0,41
a
Tréjnik
NK | 40 prosty z a=400 | b=300 | d=250 | =450 |e=225| = 200 ocynk | 0,72 | 0,72
okragtym
odejsciem
NK | 41 Przewod |, o5 | 3= 0-52 ocynk | 0,41 | 0,41
okragly m
NK | 42 Odsadzka 141 o5y | e= 180 | 11= 738 ocynk | 0,81 | 0,81
okragta
Redukcja
NK | 43 asymetryczn| a= 300 b= 400 c= 300 d= 300 = 200| e=-100 | f=0 ocynk 0,28 | 0,28
a
Trojnik
NK | 44 prosty z a=300 | b=300 | d=250 | =450 |e=225| = 150 ocynk | 0,63 | 1,27
okragtym
odejsciem
NK | 45 Odsadzka | 41 o50 | e=188 | I1= 696 ocynk | 0,79 | 0,79
okragta
NK | 46 Przewdd a=300 | b=300 | I=1045 ocynk | 1,25 | 1,25
prostokatny
NK | 47 Preewdd | 1= 50 | 11= 263 ocynk | 0,49 | 0,49
okragty m
NK | 48 odsadzka | i 50 | e=48 | 1= 632 ocynk | 0,63 | 0,63
okragta
Symetryczne
NK | 49 Przeiscl® | a=300 | b=300 | d=250 | g=80 | I=300 ocynk | 036 | 0,36
koto/prostok
at
NK | 50 Przewdd | 41_ 950 | 1p= 084 ocynk | 0,66 | 0,66
okragty m
NK | 51 Kolano 1 Jie- g0 r=0,8 |di=250 ocynk | 0,40 | 3,61
segmentowe
NK | 52 Przewod |, ogg | 3= 082 ocynk | 0,64 | 0,64
okragly m
NK | 53 Kolano 1 1 90 r=0,8 |di= 250 ocynk | 0,40 | 0,80
prasowane
NK | 54 Przewod a=300 | b=100 | I=65 ocynk | 0,05 | 0,05
prostokatny
tuk
NK | 55 asymetryczn| alfa= 90 a= 300 b= 100 d= 100 | e=50 | f=50 r= 50 ocynk 0,27 | 0,27
y
NK | 56 Przewod a=300 | b=100 | I=1310 ocynk | 0,96 | 0,96
prostokatny
NK | 57 Luk alfa= 90 a=300 | b=100 | e=50 | f=50 | r=50 ocynk | 0,27 | 0,27
symetryczny
NK | 58 Przewod a=100 | b=300 | I= 1500 ocynk | 1,20 | 1,20
prostokatny
NK | 59 Przewod a=100 | b=300 | I=215 ocynk | 0,17 | 0,17
prostokatny
tuk
NK [ 60 asymetryczn| alfa= 90 a= 100 b= 300 d=300 | e=50 | f=50 r= 100 ocynk 0,58 0,58
y
NK | 61 Przewod a=100 | b=300 | I=783 ocynk | 0,63 | 0,63
prostokatny
Trojnik
NK | 62 prosty z a=300 | b=100 | d=250 | =450 |e=225| = 150 ocynk | 0,45 | 0,45
okragtym
odej$ciem
NK | 63 Przewod |, o5 | 3= 014 ocynk | 0,11 | 0,11
okragly m
NK | 64 Zaslepka a= 100 b= 300 ocynk 0,03 0,03
NK | 65 Preewdd | o—500 | b=700 | I= 564 ocynk | 1,35 | 1,35

prostokatny




NK | 66 Luk alfa= 90 a=500 | b=700 | e=50 | f=50 | r= 100 ocynk | 3,25 | 3.25
symetryczny
Tréjnik
NK | 67 prosty z a=500 | b=700 | d=200 | I=400 |e=200| = 250 ocynk | 1,01 | 1,01
okragtym
odejsciem
Przewdd
NK | 68 elastyczny | dil= 200 I11= 544 s= 10 aluminium | 0,34 | 0,34
tlumigcy
Anemostat 315,
perforowany+ d1=20
Skrzynka 0,
rozprezna d2=0,
NK | 69 pH+ | A=S9 Stal i aluminiul 0,00
przepustnica 5,
+ Waga
przepustnica skrzy
+Montaz nki:
600x600 kg
NK | 70 Redukcja | ._ 500 | b=600 | c=500 | d=700 | I= 350 ocynk | 0,84 | 0,84
symetryczna
NK | 71 Przewod | 500 | p=go0 | I=132 ocynk | 0,29 | 0,29
prostokatny
NK | 72 Przewod |, o5 | 3= 054 ocynk | 0,43 | 0,85
okragty m
NK | 73 Odsadzka 11 ey | e=17 | 11= 595 ocynk | 0,57 | 0,57
okragta
NK | 74 Przewod a=500 | b=600 | I=200 ocynk | 0,44 | 0,44
prostokatny
Tréjnik
NK | 75 prosty z a=500 | b=600 | d=250 | =450 |e=225| = 250 ocynk | 1,08 | 2,17
okragtym
odejsciem
NK | 76 Przewdd | 41_ 950 | 2= 059 ocynk | 0,47 | 0,47
okragly m
NK | 77 Odsadzka |1 o5y | o= 4 11= 411 ocynk | 0,42 | 0,42
okragta
Redukcja
NK | 78 asymetryczn| a= 400 b= 600 c= 500 d= 600 I= 300| e= 0 =0 ocynk 0,66 | 0,66
a
Tréjnik
NK | 79 prosty z a=400 | b=600 | d=250 | =450 |e=225| = 200 ocynk | 0,99 | 1,99
okragtym
odejsciem
NK | 80 Przewod |, 959 | j3= 0-58 ocynk | 0,45 | 045
okragly m
NK | 81 Odsadzka |1 o5) | e= 100 | 11= 612 ocynk | 0,65 | 0,65
okragta
NK | 82 Odsadzka 141 o5y | e= 100 | 11= 646 ocynk | 0,68 | 0,68
okragta
Redukcja
NK [ 83 asymetryczn| a= 300 b= 600 c= 400 d= 600 =500 e= 0 f= 300 ocynk 1,17 1,17
a
Tréjnik
NK | 84 prosty z a=300 | b=600 | d=250 | =450 |e=225| = 150 ocynk | 0,90 | 0,90
okragtym
odejsciem
NK | 85 Odsadzka |1 o5) | ez 4 1= 349 ocynk | 0,37 | 037
okragta
Redukcja
NK [ 86 asymetryczn| a= 300 b= 600 c= 300 d= 600 = 326| e= 0 f= -300 ocynk 0,59 0,59
a
Tronik
NK | 87 redukeyiny z| - - 300 | b=600 | d=500 |di= 250 | I= 450| e= 225 |=150 | ocynk | 0,90 | 0,90
odejsciem
okraglym
NK | 88 Przewod |, o5 | 3= 0-34 ocynk | 0,27 | 0,27
okragty
NK | 89 Odsadzka | 1 550 | e=126 | 11= 895 ocynk | 0,90 | 0,90
okragta
Trénik
NK | 90 redukeyny 2\ 5= 300 | b=1500 | d=400 |di= 250 | I=450| e= 225 |f=150 | ocynk | 0,81 | 0,81
odej$ciem
okraglym




Przewdd

_0.70

NK | o1 di= 250 | 11 ocynk | 055 | 0,55
okragly m
NK | 92 Odsadzka |\, o5y | e=74 | 11= 540 ocynk | 0,58 | 0,58
okragta
NK | 93 Przewod a=300 | b=400 | I=281 ocynk | 0,39 | 0,39
prostokatny
Tréjnik
NK | 94 prosty z a=300 | b=400 | d=250 | I=450 |e=225| = 150 ocynk | 0,72 | 0,72
okragtym
odejsciem
NK | 95 Przewod |, ogg | 1= 052 ocynk | 0,40 | 0,40
okragly m
NK | 96 Odsadzka |1 o5y | o= 4 11= 599 ocynk | 0,57 | 0,57
okragta
Redukcja
NK | 97 asymetryczn| a= 300 b= 400 c= 300 d= 300 I= 200| e= -50 =0 ocynk 0,29 | 0,29
a
NK | 98 Przewod a=300 | b=300 | I= 903 ocynk | 1,19 | 1,19
prostokatny
NK | 99 Tréjnik a= 300 b= 300 g= 200 h= 300 |I= 500| e= 250 f= 150 ocynk 070 | 070
prosty z 13= 100
NK | 100 Przewod a=200 | b=300 | I=343 ocynk | 0,34 | 0,34
prostokatny
NK | 101 Odsadzka | ._ 500 | =200 | e= 250 | I= 467 ocynk | 053 | 053
symetryczna
NK | 102 Przewod a=200 | b=300 | I=98 ocynk | 0,10 | 0,10
prostokatny
Trojnik
NK | 103 prosty z a=300 | b=200 | d=250 | =450 |e=225| = 150 ocynk | 0,54 | 0,54
okragtym
odej$ciem
NK | 104 Przewod |, o5 | 3= 0-35 ocynk | 0,28 | 0,28
okragty m
NK | 105 Odsadzka | 41 o50 | =7 11= 571 ocynk | 055 | 055
okragta
Asymetryczn
NK | 106 eprzejscle | .- 200 | b=300 | d=250 | g=60 | I=366| e=-25 |f=50 ocynk | 0,37 | 0,37
koto/prostok
at
NK | 107 Preewdd | 1= 550 | 1= 10t ocynk | 0,80 | 0,80
okragly m
Asymetryczn
NK | 108 eprzejscle | o_300 | b=300 | d=200 | g=40 | I=150| e=-50 |f=0 ocynk | 0,19 | 0,19
koto/prostok
at
NK | 109 Przewod |y 509 | j2= -6 ocynk | 0,35 | 035
okragly m
NK | 110 Przewod | y1_ 500 | = 118 ocynk | 0,72 | 0,72
okragly m
Symetryczny
NK | 111 tréjnik 90 | d1= 200 |d3= 160 | 11= 215 ocynk | 0,28 | 0,28
stopni
NK | 112 Przewod |y, 460 | 2= %70 ocynk | 0,35 | 035
okragly
NK | 113 Kolano - Je.- 90 r=0,8 |di= 160 ocynk | 0,16 | 0,33
prasowane
NK | 114 Przewod |y, 460 | 1= 143 ocynk | 0,76 | 0,76
okragly m
NK | 115 Przewdd | 41160 | 1= 288 ocynk | 1,42 | 142
okragty m
SGR Kratka 425,
do B=75,
NK |116] 1 [Wenbylacyiny | ,_ D=16 Ocynk 2275 | 0,00
ch kanatéw 0,
okragtych Area=
spiro 0.032
NK | 117 Zaslepka |1 160 ocynk | 0,04 | 0,04
zenska
NK | 118 Przewod | 509 | 2= 125 ocynk | 0,79 | 0,79
okragty m
Przewdd
NK | 119 elastyczny | di= 200 1= 789 s= 10 aluminium | 0,50 0,50
thumigcy
Symetryczne
NK Przejscle 1 100 | b=300 | d=250 | g=80 | I=300 ocynk | 0,24 | 0,24
koto/prostok

at




NK g | 2aczka | 41 959 ocynk | 0,11 | 085
mufowa
NK 2 | Aaczka |- ono ocynk | 0,05 | 0,10
nyplowa
Zaczk
NK 1 aczka 41 160 ocynk | 0,04 | 0,04
nyplowa
Tabela 4. Wywiew pomieszczenia gospodarcze - W
Pow Pow.
Sys. | Nr |Szt. Nazwa Wymiary Materiat " | catk.
[m2]
[m2]
Redukcja
w11 a=500 | b=500 | c=480 | d= 1068 | I=374| e= 285 |f=-8 ocynk | 1,16 | 1,16
asymetryczna
w | 2| 1| Preewed a=500 | b=500 | I=692 ocynk | 1,38 | 1,38
prostokatny
w| 3|2 Euk alfa= 90 a=500 | b=500 | d=500 |e=50| =50 |r=100 | ocynk | 2,08 | 417
asymetryczny
4| 1| Preewdd a=500 | b=500 | I=837 ocynk | 1,67 | 1,67
prostokgtny
5| 1| Preewod a=500 | b=500 | I=1500 ocynk | 3,00 | 3,00
prostokatny
wl|e| 1| Prewd a=500 | b=500 | I= 1180 ocynk | 2,36 | 2,36
prostokgtny
W 7 1 Trojnik prosty a= 500 b= 500 g= 350 h= 350 1= 550[ e= 275 f= 250 ocynk 1,24 1,24
z 13= 100
w | s | 1| Przewcd a=350 | b=350 | I=517 ocynk | 0,72 | 0,72
prostokagtny
wlol: Tréjnik a=350 | b=350 | d=350 | h=350 |e=130] =150 [=100 | . |10 | 16
prostokatny = 630
Redukcja
w1 1 a=350 | b=350 | c=200 | d=300 | I=175| e= 25 |0 ocynk | 0,25 | 0,25
asymetryczna
P tni
w |11 | 2 |TrEepustiea o 500 | b=1300 | 1= 200 ocynk | 0,00
prostokatna
w | 12| 1| Preewocd a=200 | b=300 | I= 1059 ocynk | 1,06 | 1,06
prostokatny
w|13]| 1 | Preewd a=200 | b=300 | I=222 ocynk | 022 | 0,22
prostokatny
wlal s Tréjnik a=200 | b=300 | d=300 | h=200 Je=130] =150 [=100 [ " [ o7 | 070
prostokatny = 600
w|15| g | Preewd a=200 | b=200 | I= 1500 ocynk | 1,20 | 9,60
prostokatny
w | 16| 1| Preewocd a=200 | b=200 | I=434 ocynk | 035 | 0,35
prostokatny
Trojnik prosty
W |17 ]| 1| zokraglym | a=200 | b=200 | d=160 | =450 |e=225| =100 ocynk | 0,40 | 0,40
odejsciem
w || 1| Pzewed | 160 | 11= 36 ocynk | 0,68 | 0,68
okragty m
Przewdd
W |19 ]| 1 elastyczny di= 160 11= 860 s=10 aluminium | 0,43 0,43
ttumigcy
160,
d1=16
Anemostat 0,
perforowany+S d2=0,
w 20| 1| Keyka g Asdl Stal i aluminiuf 0,00
rozprezna typ 5,
H + Waga
przepustnica skrzy
nki:
kg




Asymetryczne
21 przejécie a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 1= 100{ e= 0 =0 ocynk 0,08 | 0,16
koto/prostokat
22 Przewod | 41 500 | 1= 920 ocynk | 013 | 013
okragly m
Symetryczny
23 tréjnik 90 d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28
stopni
Przewod
24 elastyczny dil= 160 11= 640 s= 10 aluminium | 0,32 | 0,32
ttumigcy
200,
d1=16
Anemostat 0,
perforowany+S d2=0,
25 krzy.nka d= A=49 Stal i aluminiuf 0,00
rozprezna typ 5,
H + Waga
przepustnica skrzy
nki:
kg
Redukcj
26 eOUKCIa 1= 900 | d2= 160 | 11= 85 ocynk | 0,11 | 0,33
asymetryczna
27 Przewod | 41 160 | 12= ©-58 ocynk | 0,29 | 0,29
okragly m
28 Kolano | - 90 =08 |di= 160 ocynk | 0,16 | 0,98
prasowane
29 Przewod | 41 160 | 12= 063 ocynk | 0,32 | 0,32
okragty m
Przewod
30 elastyczny dl= 160 11= 811 s= 10 aluminium 0,41 0,41
ttumigcy
Asymetryczne
31 przejécie a= 200 b= 300 d= 200 g= 40 |I= 150 e= -50 =0 ocynk 0,16 | 0,16
koto/prostokat
32 Przewod 1 41500 | 1= 0% ocynk | 0,28 | 0,28
okragly m
33 Odsadzka | 41 200 | e=300 | 11= 745 ocynk | 071 | 071
okragta
34 Przewod | 41 500 | 12= 092 ocynk | 058 | 0,58
okragly m
Symetryczny
35 tréjnik 90 d1= 200 d3= 160 11= 265 ocynk 0,31 0,31
stopni
36 Odsadzka |\, 160 | e= 320 | 1= 387 ocynk | 040 | 0,40
okragta
37 Przewod | 41 160 | 12= O76 ocynk | 0,38 | 0,38
okragty m
Przewod
38 elastyczny d1l= 160 11= 995 s= 10 aluminium | 0,50 [ 0,50
tlumigcy
Symetryczny
39 trojnik 90 dl= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,35
stopni
40 Przepustnica | o4, I= 100 ocynk | 0,00
okragta
4 Kolano 1 1 90 r=0,8 |di= 100 ocynk | 0,06 | 0,19
prasowane
Redukcj
42 eauKCia | 41- 125 | d2= 100 | 11= 64 ocynk | 0,06 | 0,06
asymetryczna
Przewod
43 elastyczny dil= 125 11= 374 s= 10 aluminium | 0,15 | 0,15
ttumigcy
. 125
Za )
44 wor. d= D=16 Stal ocynk. | 0,00
wentylacyjny 0
45 Przewod | 1_ 160 | 1= 028 ocynk | 0,14 | 0,14
okragty m




Odsadzka

w | 46 dl= 160 | e=300 | 11=371 ocynk 0,38 | 0,38
okragta
w | 47 Przewod | 41 160 | 12= 023 ocynk | 012 | 012
okragty m
w | 48 Przewod | 41160 | 11= 160 ocynk | 0,80 | 0,80
okragty m
w | 49 Redukela | 1= 160 | d2= 200 | I1=85 ocynk | 0,20 | 0,41
symetryczna
w | 50 Przepustnica d= 200 I= 200 ocynk 0,00
okragta
Przewo6d
W | 51 elastyczny d1= 200 11= 856 s= 10 aluminium | 0,54 | 0,54
tlumigcy
. 200,
w | 52 Zawor. d= D=24 Stal ocynk. | 0,00
wentylacyjny 5
Redukcja
W [ 53 a= 350 b= 350 c= 200 d= 300 |I= 266| e= -25 f= -300 ocynk 0,37 0,37
asymetryczna
w | 54 Przewdd a=200 | b=300 | I=1330 ocynk | 1,33 | 1,33
prostokgtny
w | 55 tuk alfa= 90 a=200 | b=300 | d=300 |e=50| %= 50 r= 100 ocynk 0,73 | 0,73
asymetryczny
Redukcja
W [ 56 a= 200 b= 300 c= 200 d= 300 |I= 545 e= 0 f= -300 ocynk 0,55 0,55
asymetryczna
w | 57 Przewod 1 - 500 | b=300 | I=827 ocynk | 0,83 | 083
prostokgtny
Tréjnik prosty
W [ 58 z okragtym a= 200 b= 300 d= 160 I= 450 | e= 225 f= 100 ocynk 0,49 0,98
odejsciem
50 Przewod 1 41- 160 | 11= 27 ocynk | 1,34 | 1,34
okragty m
60 Przewod | 41 160 | 12= %26 ocynk | 0,13 | 0,13
okragty
Przewo6d
W | 61 elastyczny dil= 100 11= 893 s= 10 aluminium | 0,28 | 0,28
tlumigcy
. 100,
w | 62 ZaWOf' d= D=13 Stal ocynk. | 0,00
wentylacyjny 0
63 Redukela | 41- 195 | d2= 160 | I1= 78 ocynk | 0,08 | 0,24
symetryczna
64 Przewod | 41 195 | 1= 17° ocynk | 0,69 | 0,69
okragty m
Symetryczny
W | 65 tréjnik 90 di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,47
stopni
66 Przewod | 41 195 | 1= 022 ocynk | 0,09 | 0,09
okragty m
67 Przepustnica d= 125 I= 125 ocynk 0,00
okragta
Przewo6d
W | 68 elastyczny dil= 125 11= 784 s= 10 aluminium | 0,31 | 0,31
tlumigcy
69 Redukela | 1= 100 | de= 125 | 1= 64 ocynk | 0,06 | 0,11
symetryczna
70 Przewod | 41- 100 | 1= 23 ocynk | 0,20 | 0,20
okragty m




Odsadzka

W [ 71 dil= 100 e= 200 11= 318 ocynk 0,19 0,19
okragta
w |72 Przewdd | 1= 100 | 1= 2% ocynk | 020 | 020
okragty
w |73 Odsadzka | 41 100 | =200 | I1= 289 ocynk | 0,18 | 0,18
okragta
w | 74 Przewod 1 - 100 | 11= 104 ocynk | 0,33 | 0,33
okragty m
w |75 Przewod di= 100 | 1= 074 ocynk 0,23 | 0,23
okragty m
w |71 Odsadzka | 1 100 | e=200 | 11= 318 ocynk | 0,19 | 0,19
okragta
w |72 Preewdd | 1= 100 | 1= 2% ocynk | 020 | 020
okragty m
w |73 Odsadzka | g1 100 | e= 200 | 11= 289 ocynk | 0,18 | 0,18
okragta
w | 74 Przewod 1 - 100 | 11= 104 ocynk | 0,33 | 0,33
okragty m
w | 75 Przewdd | 41100 | 12= %74 ocynk | 023 | 023
okragty m
Anemostat
prostokatny+S
krzynka
AXA BxB
w | 81 rozprezna | "~ 375 |°'- 520 | D=160 |BD= 260 | k=1 Brak | 0,00
PBS (z
kré¢cem
bocznym)
Redukcja
W | 82 a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 |I= 150| e= -50 =0 ocynk 0,16 | 0,16
asymetryczna
w | 83 Przewdd a= 200 | b=200 | I= 1250 ocynk | 1,00 | 1,00
prostokatny
tuk
W | 84 Y alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 200 |e=50 | =50 r= 100 ocynk 0,46 1,37
asymetryczny
w |85 Przewod a= 200 b= 200 |= 243 ocynk 0,19 [ 0,19
prostokatny
Tréjnik prosty
W | 86 z okraglym a= 200 b= 200 d= 125 I= 450 | e= 225 f= 100 ocynk 0,39 | 0,78
odejsciem
Przewo6d
w [ 87 elastyczny dl= 125 11= 673 s= 10 aluminium | 0,26 | 0,26
ttumigcy
88 Przewdd a=200 | b=200 | I=228 ocynk | 0,18 | 0,18
prostokatny
89 Przewod a=200 | b=200 | I= 1089 ocynk | 087 | 087
prostokatny
Tréjnik prosty
W | 90 z okraglym a= 200 b= 200 d= 200 I= 450 | e= 225 f= 100 ocynk 0,41 | 0,41
odejsciem
Trojnik prosty
W | 86 z okragtym a= 200 b= 200 d= 125 1= 450 | e= 225 f= 100 ocynk 0,39 | 0,78
odejsciem
Przewo6d
W | 87 elastyczny dil= 125 11= 673 s= 10 aluminium | 0,26 | 0,26
tlumigcy
88 Przewod | - 200 | b=200 | I= 228 ocynk | 018 | 018
prostokatny
89 Przewéd a= 200 b= 200 I= 1089 ocynk 0,87 | 0,87
prostokatny
Tréjnik prosty
w | 90 z okragtym a= 200 b=200 | d=200 | =450 |e=225 f= 100 ocynk 0,41 | 0,41
odejsciem
w |9 Kolano 1 o g0 =08 |dl= 200 ocynk | 026 | 051
prasowane
w | 92 Redukela | 41— 200 | d2= 250 | I1= 40 ocynk | 0,13 | 013
symetryczna
w | 93 Przewod | 1= o50 | 12= O67 ocynk | 052 | 052
okragty m
w | o4 Odsadzka | 41 250 | e=83 | 11=590 ocynk | 0,62 | 0,62
okragta
Asymetryczne
W [ 95 przejscie a= 200 b= 200 d= 125 g= 40 |I= 100 e= -38 =0 ocynk 0,09 | 0,09

koto/prostokat




96

Przewod
okragty

di= 125

1= 2.48
m

ocynk

0,97

0,97

97

Przewo6d
elastyczny
ttumigcy

di= 125

11= 1051

s= 10

aluminium

0,41

0,41

98

Redukcja
asymetryczna

a= 500

b= 500

c= 400

d= 300

1= 250

e=0

f= -50

ocynk

0,64

0,64

99

Przewo6d
prostokatny

a= 300

b= 400

I= 1500

ocynk

2,10

4,20

100

Przeciwpozaro
wa klapa
odcinajgca El
120 (ve ho i<-
>0) S GRYFIT
LX-5,
LxH=400x300,
stal ocynk.,
kotnierz
prostokatny 30
mm +
Wyzwalacz
topikowy
WT72C

L= 400

H= 300

P= 290

C= 145

stal ocynk.

0,00

101

Redukcja
symetryczna

a= 300

b= 400

c= 300

d= 400

1= 200

ocynk

0,28

0,28

102

Przewod
prostokatny

a= 300

b= 400

I= 180

ocynk

0,25

0,25

103

tuk
symetryczny

alfa= 90

a= 400

b= 300

e= 50

r= 100

ocynk

1,02

1,02

- -

104

Przewo6d
prostokatny

a= 300

b= 400

1= 879

ocynk

1,23

1,23

=

105

Trojnik z
odejsciem
tukowym

a= 300

b= 400

d= 400

h= 200

r= 100

I= 500

ocynk

1,17

1,17

106

Redukcja
asymetryczna

a= 300

b= 400

c= 200

d= 400

I= 200

e=0

ocynk

0,28

0,28

107

Przepustnica
prostokgtna

a= 200

b= 400

I= 200

ocynk

0,00

108

Przewod
prostokatny

a= 200

b= 400

I= 783

ocynk

0,94

0,94

109

tuk
asymetryczny

alfa= 90

a= 200

b= 400

d= 400

f= 50

100

ocynk

1,06

2,12

110

Przewod
prostokatny

a= 200

b= 400

1= 926

ocynk

1,11

1,11

111

Trénik
redukcyjny z
odejsciem
okragtym

a= 200

b= 400

d= 300

di= 160

I= 360

e= 180

f=

100

ocynk

0,47

0,47

112

Przewod
okragty

di= 160

1= 4.49

ocynk

2,25

2,25

113

Symetryczny
tréjnik 90
stopni

di= 160

d3= 160

11= 210

ocynk

0,23

0,23

114

Przepustnica
okragta

d= 125

I= 125

Ocynk 2275

0,00

115

Przewod
okragty

di= 125

_0.20
m

ocynk

0,08

0,08

116

Przewod
okragty

di= 125

1= 3.16
m

ocynk

1,24

1,24

117

Zaslepka
zenska

di= 100

ocynk

0,02

0,02

118

Redukcja
asymetryczna

di= 160

11=78

ocynk

0,08

0,25

119

Przewod
okragty

dl= 125

ocynk

0,22

0,22

120

Przewod
okragty

di= 125

ocynk

0,09

0,09




Przewod

w | 121 di= 125 | 11= ocynk | 0,31 | 0,31
okragty
w | 122 Przewod |11 105 | p= 499 ocynk | 161 | 1,61
okragty
w | 123 Przewod | 41 105 | p= 080 ocynk | 0,31 | 0,31
okragty m
W | 124 Przewod | 41 105 | p= 24° ocynk | 0,96 | 0,96
okragty m
w | 125 Krociec D=160 | H=55 | z=40 Ocynk. | 0,00
osiatkowany
w | 126 Przewod a=200 | b=300 | I=1331 ocynk | 1,33 | 1,33
prostokatny
Trénik
w | 127 redukeyiny z | _ 500 | b=1300 | d=200 |di=160 | I=360| e= 180 |f=100 | ocynk | 0,40 | 0,40
odejsciem
okraglym
w | 128 Przewod | 41_ 160 | 11= 292 ocynk | 1,47 | 1,47
okragty
Symetryczny
w | 129 trojnik 90 | di= 160 |d3= 160 | 11= 215 ocynk | 0,23 | 0,23
stopni
w | 130 Przepustnica | o ¢, I= 160 ocynk | 0,00
okragta
w | 131 Przewod | 11_ 160 | 1= 156 ocynk | 078 | 0,78
okragty m
w |132 Przewod | 11160 | 1= 070 ocynk | 0,39 | 0,39
okragly m
w | 133 Krociec D=200 | H=55 | z=40 Ocynk. | 0,00
osiatkowany
w | 134 Przewod a=200 | b=200 | I=340 ocynk | 027 | 027
prostokatny
w |13s Tréjnik a=200 [ b=200 | d=200 | h=200 Je=130] =150 [=100 [ " | oo | 00
prostokatny 1= 480
w | 136 Przewod | 11500 | 1= 453 ocynk | 284 | 2,84
okragty m
Symetryczny
w |137 trojnik 90 | d1= 200 |[d3= 100 | 11= 170 ocynk | 0,22 | 0,22
stopni
w | 138 Przewod | 41_ 100 | 1= 308 ocynk | 0,97 | 0,97
okragty m
Kratka
w | 139 wentylacyina | _ 560 | w=100 | D= 100 stal 0,00
na kanaty
okragte
w | 140 Przewod |41 500 | 1= 119 ocynk | 0,75 | 0,75
okragty m
SGR-DA
Welzzatlka (‘jo 425,
ylacyjnyc B-75,
h kanatéw D=20
W | 141 okragtych A= 0 Ocynk 2275 0,00
+Przzglurgtnice Area=
dla kratek 0.032
SGR
w | 142 Przewod | 11160 | 1= 261 ocynk | 282 | 2,82
okragty m
SGR-DA
K;atlka o_io 425,
wentylacyjnyc B=75,
h kanatéw D=16
W 143 okragtych A= 0 Ocynk 2275| 0,00
+Przzg:1rgtnice Area=
dla kratek 0.032
SGR
w | 144 Przewod | 1160 | 11= 247 ocynk | 1,24 | 1,24
okragty m
Kratka
w | 145 wentylacyina | _ 560 | H= 100 | D= 160 stal 0,00
na kanaty

okragte




46| 1 | PEewWOd | gigo5 | g2 358 ocynk | 1,40 | 1,40
okragty m
147| 6 Kolano | - 90 =08 |di= 125 ocynk | 0,10 | 0,60
prasowane
) 125
7 ,
148| 2 wor. d= D=16 Stal ocynk. | 0,00
wentylacyjny 0
19| 1 | PrEewod g 105 | = 0% ocynk | 0,11 | 0,11
okragty m
50| 1| PrEewed o105 | = 132 ocynk | 052 | 052
okragty m
51| 1| 2Slepka - 160 ocynk | 0,04 | 0,04
zenska
52| 1| Preewed 60 | =12 ocynk | 0,65 | 0,65
okragty m
SGR-DA
wef];atlka t'jo 352,
y acy,]nyc B:75,
h kanatéw D=16
153 2 okragtych A= 0 Ocynk Z275| 0,00
+Przzslurztnice Area=
dla kratek 0.024
SGR
54| 1| PrEewed 60 | = 132 ocynk | 0,66 | 0,66
okragty m
Asymetryczne
155] 1 przejscie a= 200 b= 200 d= 160 g= 40 |I= 100 e= -20 f= 18 ocynk 0,08 | 0,08
koto/prostokat
P tni
156 1 | FePUStCA Y o200 | b=200 | 1= 200 ocynk | 0,00
prostokatna
57| 1 | Redukeid 300 | b=200 | c=200 | d=200 | I=150| e= 0 £0 ocynk | 0,15 | 0,15
asymetryczna
15g| 1 | Przewod a=200 | b=200 | =63 ocynk | 0,05 | 0,05
prostokagtny
59| 1| PrEewed o 05 | n= 270 ocynk | 1,08 | 1,08
okragly m
60| 1 | Preewod | g qp5 | p= 081 ocynk | 0,32 | 0,32
okragty m




Asymetryczne

W | 161 przejécie a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 1= 158| e= 0 =0 ocynk 0,13 | 0,13
koto/prostokat
w | 162 Przewod | 11500 | 1= 143 ocynk | 0,90 | 0,90
okragly m
Przeciwpozaro
wa klapa
odcinajgca
EIS120 z
przytaczem
W [163 mufowym D= 200 P= 145 0,00
GRYFIT CX-
4S, D=200 +
Wyzwalacz
topikowy
WT72C
w | 164 Przewod | 41 500 | 12= O3 ocynk | 0,20 | 0,20
okragty m
Symetryczny
W [ 165 tréjnik 90 d1= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35
stopni
w | 166 Przewod |1 160 | 11= 890 ocynk | 3,01 | 3,01
okragty m
w | 167 Przewod | 41 160 | 12= 109 ocynk | 055 | 0,55
okragty m
w | 168 Przewod 1 41500 | 1= 34 ocynk | 216 | 2,16
okragty m
w Przewod | 41 500 | 12= 209 ocynk | 1,32 | 1,32
okragly m
SGR-DA
';iatlka do 625,
we yacnnyc B=75,
h kanatow D=20
w okragtych A= 0 Ocynk Z275| 0,00
Spiro Area=
+Przepustnice 0.47
dla kratek ’
SGR
w Zaczka d1= 200 ocynk | 0,06 | 0,36
mufowa
w Zaczka d1= 160 ocynk | 0,05 | 0,43
mufowa
w Zaczka di= 125 ocynk | 0,04 | 0,19
mufowa
w Zaczka d1= 100 ocynk | 0,03 | 0,00
mufowa
Ztaczka _
W d1= 200 ocynk 0,05 | 0,05
nyplowa
Zaczka d1= 160 ocynk | 0,04 | 0,32
nyplowa
Zaczka | 09 ocynk | 0,03 | 0,03
nyplowa
Przewod a=200 | b=200 | I=607 ocynk | 0,49 | 0,49
prostokatny
Slepk
W zaslepka |1 oo ocynk | 0,06 | 0,06

zenska




Tabela 5. Wywieny WC - WC-0/1

Pow.
Sys. | Nr |Szt Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk.
[m2]
[m2]
Wyrzutnia _ _ _ _ _ _ -
wcoinf 1| 1 dachowa di=|100 d2=220 | d3=170 | hi= 80 h2=|50 h=|160 e=|30 ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | 0,00
okragta s= 100 kg= 1,2
Podstawa
wcoi1| 2 | 1| dachowa d= 100 I= 1000 | A=300 | B=300 Ocynk 2275 0,00
okragta
weon| 3 | 1| Preewsd d1= 100 j1= 216 ocynk 0,68 | 0,68
okragly m
wcon| 4 | 8 Kolano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 051
prasowane
weo| 5 | 2 | Preewsd d1= 100 1= 045 ocynk 014 | 028
okraglty m
Maksy
Mas Obroty malny Natezenie
Wentylator D= 100 C= 243 A= 194 |alkg 3 (n)[ll 2500| pobér 0,075 pradu 0,33
kanatowy do = min}= mocy A=
WC-0/1| 6 1 przewodéw lkw]= galwanizowana blacha stalowa | 0,00
okragtych+Re
gulator
Napiecie Schemat
] < 1x230| 7 P07 18
Tiumik
wcoi| 7 | 1| kanalowy d= 100 I= 500 Ocynk 2275 0,00
okragly
weon| 8 | 1| Preewdd d1= 100 j2= 046 ocynk 014 | 014
okraglty
weo| o | 1| Preewsd di= 100 =378 ocynk 119 | 119
okraglty
wcon| 10| 1| Prewed d1= 100 j2= 051 ocynk 016 | 0,16
okragty m
wcon| 11 | 4 Kolano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 026
SEgmen[OWe
weon| 12| 1| Prewed di= 100 j1= 099 ocynk 015 | 015
okraglty m
weonn| 13| 1| Prewsd d1= 100 j2= 038 ocynk 012 | 012
okragty
weon| 14| 1| Preewdd d1= 100 j2= 056 ocynk 018 | 018
okragly
wconn|1s | 1| Prewed di= 100 j2= 009 ocynk 0,03 | 0,03
okragly
wcon| 16| 1 | Preewsd d1= 100 j1= 124 ocynk 0,39 | 0,39
okragty m
wcon| 17 | 2 Kolano alfa= 30 =08 |di= 100 ocynk 0,02 | 0,04
prasowane
weon| 18| 1 | Preewsd d1= 100 1= 164 ocynk 052 | 052
okragly m
Symetryczny
w0119 | 1 | tréjnik 90 d1= 100 d3= 100 | I11= 170 ocynk 012 | 012
stopni
wecorn| 20| 1| Preewed di= 100 ji= 112 ocynk 035 | 035
okraglty m
weon| 21| 2 | Preewsd d1= 100 j1= 0% ocynk 0,07 | 014
okragty m
wc-oi| 22 | 2 | Preepustnica d= 100 I= 100 ocynk 0,00
okragta
weoi| 23 | 2 | Redukeia d1= 100 d2= 125 | I1= 64 ocynk 0,06 | 011
symetryczna
Zawor 125,
WC-0/1| 24 | 2 . d= D=16 Stal ocynk. 0,00
wentylacyjny o
wc-or1 g | Preewsd d1= 100 j1= 182 ocynk 057 | 057
okragly m
we-0/1 g | Preewsd d1= 100 j1= 042 ocynk 013 | 013
okragty m
wc-0/1 o | Haczka d1= 125 ocynk 0,04 | 0,07
mufowa
we-o1 g | Zaczka di= 100 ocynk 003 | 018
mufowa




Tabela 6. Wywieny WC - WC-1/1

Pow.
Sys. | Nr |Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk.
[m2]
[m2]
Wyrzutnia _ _ _ _ _ _ _
we-v/1f 1 | 1 dachowa di=|100 d2=220 | d3=170 | hi= 80 h2=|50 h=|160 e=|30 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | 0,00
okragta s= 100 kg=1,2
Podstawa
wcvi| 2 | 1| dachowa d= 100 I= 1000 | A= 300 | B=300 Ocynk 2275 0,00
okragta
weut| 3 | 1| Preewsd d1= 100 = 2% ocynk 074 | 074
okragly m
we-ya| 4 11| Koano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 071
prasowane
wewi| s | 1 | Przewsd di= 100 1= 43 ocynk 138 | 138
okragty m
weut| 6 | 1| Preewsd d1= 100 1= 28 ocynk 089 | 089
okragty m
we| 7 | 1 | Preewed d1= 100 =934 ocynk 011 | 011
okragly m
weut| s | 1| Preewdd d1= 100 = 28 ocynk 0,09 | 009
okraglty m
weut| o | 1| Preewsd d1= 100 = 043 ocynk 014 | 014
okragly m
wc1| 10 | 2 Kolano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 013
segmentowe
weai| 11| 1| Preewed d1= 100 j2= 501 ocynk 157 | 1,57
okragty m
Maksy
Mas Obroty malny Natezenie
Wentylator D= 100 C=243 | A=194 |akg 3 (ML 2500 pobor 0,075 pradu 0,33
= min]= mocy [Al=
kanatowy do KW]=
wcCc-1/1| 12 | 1 przewodow lkw)= galwanizowana blacha stalowa | 0,00
okragtych+Re
gulator
Napigcie Schemat
V1 = 2230 pogt=
Tlumik
we11| 13 | 1| kanalowy d= 100 I= 500 Ocynk 2275 0,00
okragly
weyt| 1a | 1 | Preewed d1= 100 n= 923 ocynk 007 | 007
okragly m
Symetryczny
WC1/1| 15 | 1 | tréjnik 90 d1= 100 d3= 100 | I1= 170 ocynk 012 | 012
stopni
wei| 16| 1| Preewed di= 100 j2= 008 ocynk 0,03 | 0,03
okraglty m
wet| 17 | 1| Preewsd d1= 100 =970 ocynk 022 | 022
okragly m
we| s | 1 | Preewed di= 100 1= 056 ocynk 017 | 017
okragly m
we-y1| 19 | 2 | Preepustica d= 100 = 100 ocynk 0,00
okragta
wea| 20 | 2 | Redukcia d1= 100 d2=125 | 11= 64 ocynk 006 | 011
symetryczna
] 125,
weui| 21| 2 zawer. d= D=16 Stal ocynk. 0,00
wentylacyjny 0
we| 22 | 1 | Preewed di= 100 1= 356 ocynk 112 | 112
okragly m
we| 23 | 1 | Preewsd di= 100 n= %00 ocynk 188 | 188
okraglty m
wewt|2a | 1| Preewsd d1= 100 1= 082 ocynk 026 | 026
okragty m
we-1/1 2 | Zaczka di= 125 ocynk 004 | 007
mufowa
we-v/1 g | Zaczka d1= 100 ocynk 0,03 | 0,18
mufowa
we-11 | | Zaczka di= 100 ocynk 0,03 | 0,03
nyplowa




Tabela 7. Wywieny WC - WC-1/2

Pow.
Sys. | Nr |Szt Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk.
[m2]
[m2]
Wyrzutnia _ _ _ _ _ _ -
we-1/2f 1| 1 dachowa di=|100 d2=220 | d3=170 | hi= 80 h2=|50 h=|160 e=|30 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | 0,00
okragta s= 100 kg=1,2
wez| 2 | 1| Preewdd d1= 100 j1= 182 ocynk 057 | 057
okragly
Podstawa
wc1/2| 3| 1| dachowa d= 100 I= 1000 | A= 300 | B= 300 Ocynk 2275 0,00
okragta
werz| 4 | 1| Preewdd d1= 100 j1= 042 ocynk 013 | 013
okragly
wez| 5 | 1| Prewsd di= 100 j1= 216 ocynk 068 | 068
okragly
weaz| 6 | 4 Kolano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 0,26
prasowane
weaz| 7| 1| Preewsd d1= 100 j1= 043 ocynk 0,13 | 0,13
okragly m
Maksy
Mas Obroty malny Natezenie
Wentylator D= 100 C=243 | A=194 |akg 3 (ML 2500 pobor 0,075 pradu 0,33
= min]= mocy [Al=
kanatowy do kW=
WC-1/2| 8 1 przewodow - galwanizowana blacha stalowa | 0,00
okragtych+Re
gulator
Napiecie Schemat
< 1x230| 7 P01
Tiumik
WC-1/2| 9 1 kanalowy d= 100 1= 500 Ocynk 2275 0,00
okraglty
wez| 10| 1 | Preewed d1= 100 j1= 026 ocynk 0,08 | 0,08
okragty m
wee| 11| 1| Preewsd d1= 100 j1= 203 ocynk 1,58 | 1,58
okragly m
wez| 12| 1 | Preewsd d1= 100 2= -85 ocynk 052 | 052
okragly
wecz| 13| 1 | Preewed d1= 100 j1= >89 ocynk 1,79 | 1,79
okragty
wc2| 14 | 4 Kolano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 0,26
segmentowe
wecz| 15 | 1 | Preewed di= 100 j1= 250 ocynk 016 | 0,16
okragty m
we-i/z| 16 | 1 | Odsadzka d1= 100 e= 180 | I11= 268 ocynk 017 | 017
okragta
weyz| 17 | 1| Preewdd d1= 100 j1= 179 ocynk 0,56 | 0,56
okragly m
Tréjnik
we-12| 18 | 1 | Symetvezny d1= 100 d2= 100 | d3= 100 ocynk 011 | 011
redukcyjny 90
stopni
wez| 19| 1 | Preewsd di= 100 2= 38 ocynk 012 | 012
okraglty m
we-12| 20 | 2 | Przepustnica d= 100 I= 100 ocynk 0,00
okragta
we-rz| 21 | 2 | Redukeia d1= 100 d2= 125 | I1= 64 ocynk 0,06 | 011
symetryczna
Zawor 125,
WC-1/2( 22 | 2 . d= D=16 Stal ocynk. 0,00
wentylacyjny o
wc-1/2 g | Preewsd d1= 100 1= 267 ocynk 162 | 1,62
okragly m
we-1/2 2 | Zdaczka di= 125 ocynk 0,04 | 007
mufowa
we-1/2 7| Zaczka d1= 100 ocynk 0,03 | 021
mufowa
Kol
WC-1/2 1 olano alfa= 90 =08 |di= 100 ocynk 0,06 | 0,06
prasowane




Tabela 8. Wywiew hydrofor. WH.

Pow.
Sys. | Nr |Szt Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk.
[m2]
[m2]
WH | 1|1 Kreciec D= 100 H=55 | z=40 Ocynk. 0,00
osiatkowany
WH | 2 | 1| Preewoed di= 100 1= 023 ocynk 0,07 | 0,07
okraglty m
wH | 3 | 1 | Przepustnica d= 100 I= 100 ocynk 0,00
okragta
WH | a | 1| Preewed d1= 100 j1= 306 ocynk 0,96 | 0,96
okragly m
Ma: Bieg Obfo(:]); Moc[k Natgzenie
Wentylator D= 100 A=STS | 154 2HS | i 220 e 0:024 pradu 0.1
- Z (A)=
kanatowy do = =
WH 5|1 przewodow polipropylen 0,00
okragtych+Re
gulator
Napiecie Schemat
e 2230 ot
wH | 6| 1| Preewed d1= 100 1= 076 ocynk 024 | 024
okragty m
Wyrzutnia
WH | 7| 1| Powetrza d= 100 =6 ocynk 0,00
$cienna typu
c
Tabela 9. Wywie kuchnia. WK.
P Pow.
Sys. | Nr [Szt Nazwa Wymiary Materiat OW- | catk.
[m2]
[m2]
WK | 1] 1 1 0,00
WK | 2 | 1 | Redukcia a= 872 b=1791| c=600 | d= 1000 I= 500 ocynk 340 | 340
symetryczna
wk | 3| 2| Preewed a= 600 b=1000| I= 1500 ocynk 4,80 | 9,60
prostokatny
Wk | 4| 1| Preewed a= 600 b=1000| I= 606 ocynk 1,94 | 1,04
prostokatny
wk | 5|1 Luk alfa= 90 a= 600 | b=1000| d=1000| e=50 f= 50 r= 100 ocynk 585 | 585
asymetryczny
wk | 6| 1| Preewed a= 600 b= 1000 I= 289 ocynk 0,92 | 0,92
prostokatny
wk | 7|1 Luk alfa= 90 a= 1000 | b= 600 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 384 | 384
symetryczny
wk | 8| 2| Preewed a= 1000 b=600 | I= 1500 ocynk 4,80 | 9,60
prostokatny
wk | 9| 1| Preewed a= 1000 b= 600 | I= 424 ocynk 1,36 | 1,36
prostokatny
wk |10 1 Luk alfa= 90 a= 1000 | b= 600 | d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 384 | 384
asymetryczny
Tréjnik _ _ _ _ _ _ _
wk |11 1 a= 600 b= 1000 | d= 600 | h= 500 e=-195 | m= 290 I= 550 ocynk 232 | 232
portkowy
WK | 12| 1 | Preewed a= 600 b=500 | I= 243 ocynk 053 | 053
prostokatny
Tréjnik prosty
WK | 13| 2 | zokraglym a= 500 b= 600 | d=315 | I=515 e= 258 f= 250 ocynk 125 | 250
odejsciem
WK | 14| 1 | Preewoed di= 315 j1= 109 ocynk 1,08 | 1,08
okragly m
wk | 15| 1 | Preewed a= 600 b=500 | I=133 ocynk 0,29 | 0,20
prostokatny
wk | 16| 1 | Preewed di= 315 j2= 110 ocynk 1,09 | 1,00
okragly m
Redukcja
wk |17 | 1 a= 400 b=500 | c=600 | d=500 I= 379 e= 0 f= 300 ocynk 1,06 | 1,06
asymetryczna
wk | 18| 1 | Preewed a= 400 b=500 | I= 935 ocynk 1,68 | 1,68
prostokatny
Trojnik prosty
WK | 19| 3 z okragtym a= 500 b= 400 d= 315 |I= 515 e= 258 f= 250 ocynk 1,05 | 3,14
odejsciem
WKk | 20| 3 | Odsadzka d1= 315 e=1 11= 589 ocynk 070 | 211
okragta
WK | 21| 2 | Preewed a= 400 b=500 | I= 131 ocynk 0,24 | 047
prostokatny
WK 22| 1 Zaslepka a= 400 b= 500 ocynk 0,20 0,20
wk | 23| 1 | Preewed a= 600 b=600 | I= 250 ocynk 0,60 | 0,60
prostokatny
Tréjnik prosty
WK 24 | 2 z okraglym a= 600 b= 600 d= 315 |I= 515 e= 258 f= 300 ocynk 1,35 | 2,71
odejsciem
WKk | 25| 2 | Preewed di= 315 j2= 096 ocynk 0,95 | 1,9
okragty m




Przew6d

wK | 26 a= 600 b= 600 | I=124 ocynk 0,30 | 0,30
prostokatny
Redukcja
wk |27 a= 500 b=500 | c=600 | d= 600 I= 374 e= 50 f= 300 ocynk 115 | 1,15
asymetryczna
WK | 28 Przewéd a= 500 b=500 | I= 952 ocynk 1,90 | 1,90
prostokatny
Redukcja
wK | 29 a= 500 b=500 | c=500 | d= 500 I= 300 e= 0 f= -300 ocynk 0,60 | 0,60
asymetryczna
WK | 30 Przewsd a= 500 b=500 | I=336 ocynk 0,67 | 067
prostokatny
Tréjnik prosty
wKk |31 z okraglym a= 500 b=500 | d=315 | I=515 e= 258 f= 250 ocynk 115 | 1,15
odejsciem
WK | 32 Przewéd di= 315 j1= 106 ocynk 1,05 | 1,05
okraglty
Redukcja _ - _ _ _ _
wK | 33 a= 500 b=500 | c=300 | d= 600 I= 338 e= 50 =0 ocynk 068 | 0,68
asymetryczna
WK | 34 Przewsd a= 300 b= 600 | I= 414 ocynk 075 | 075
prostokatny
Tréjnik prosty
wK | 35 7 okraglym a= 600 b=300 | d=315 | I=500 e= 250 f= 300 ocynk 1,02 | 1,02
odejsciem
WK | 36 Przewéd di= 315 j1= 038 ocynk 037 | 037
okraglty m
WK | 37 Odsadzka di= 315 e= 507 | 1= 883 ocynk 1,58 | 1,58
okragta
WK 28 Trojnik prosty a= 300 b= 600 g= 300 h= 300 |=500 e= 250 f= 150 ocynk 1,02 1,02
z 13= 100
Asymetryczne
WK | 39 przejscie a= 300 b= 300 d= 315 g= 60 |I= 158 e=8 =0 ocynk 0,19 | 0,19
koto/prostokat
WK | 40 Przewéd di= 315 j2= 051 ocynk 051 | 051
okragly m
WK | 41 Kolano alfa= 90 =08 |di=315 ocynk 0,64 | 064
prasowane
wKk | 42 Przewéd d1= 315 j1= 118 ocynk 117 | 1,17
okragly m
Asymetryczne
WK | 43 przejcie a= 300 b= 600 d= 250 g= 60 I= 300 e= -175 =0 ocynk 0,63 | 0,63
koto/prostokat
WK | 44 Przewod d1= 250 j1= 128 ocynk 1,00 | 1,00
okragly m
wK | 45 Przewod di= 250 2= 940 ocynk 031 | 031
okragty m
WK | 46 Kolano alfa= 90 =08 |di= 250 ocynk 040 | 0,80
prasowane
WK | 47 Przewéd d1= 250 j2= 045 ocynk 035 | 035
okragly
Symetryczny
wk | 48 tréjnik 90 di= 250 d3= 250 | I1= 330 ocynk 055 | 055
stopni
Symetryczne
wK | 49 przejscie a= 100 b=300 | d=250 | g=80 I= 300 ocynk 024 | 024
koto/prostokat
wK | 50 Euk alfa= 90 a=300 | b=100 | e=50 f= 50 1= 50 ocynk 027 | 054
symetryczny
Przewéd
WK 51 a= 300 b= 100 I= 1335 ocynk 1,07 1,07
prostokatny
WK | 52 Przewsd a= 100 b=300 | I= 1500 ocynk 1,20 | 1,20
prostokatny
WK |53 Przewsd a= 100 b=300 | I=583 ocynk 047 | 047
prostokatny
wK | 54 Luk alfa= 90 a= 100 | b=300 | d= 300 e= 50 f= 50 1= 100 ocynk 058 | 058
asymetryczny
WK |55 Redukcja a= 100 b=1300 | c=100 | d= 300 I= 239 ocynk 019 | 019
symetryczna
Tréjnik prosty
WK | 56 z okraglym a= 300 b=1100 | d=250 | I= 450 e= 225 f= 150 ocynk 045 | 045
odejsciem
WK | 57 Przewéd d1= 250 j2= 007 ocynk 0,05 | 0,05
okragly m
WK | 58 Redukcja a= 200 b=1300 | c=100 | d= 300 I= 150 ocynk 016 | 0,16
symetryczna
WK | 59 Przewéd a= 200 b=1300 | I= 1367 ocynk 152 | 1,52
prostokatny
Kratka
WK | 60 wentylacyjna L= 300 H= 200 stal 0,00
prostokatna
wK | 61 Odsadzka d1= 250 e=308 | I11= 793 ocynk 1,03 | 1,03
okragta
WK | 62 Przewéd d1= 250 j1= 132 ocynk 1,04 | 1,04
okraglty m
WK Przewéd di= 315 j2= 038 ocynk 037 | 037
okragty m
WK Zaczka d1= 315 ocynk 0,13 | 040
mufowa
WK Zaczka di= 250 ocynk 011 | 011
mufowa
Zaczk
WK aczka d1= 250 ocynk 0,00 | 0,09

nyplowa




Tabela 10. Wyrzut kuchnia. WY.

Pow.
Sys. | Nr [Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk.
[m2]
[m2]
wy | 1| 1| Redukeia a= 800 b=800 | c=872 | d=1791 1= 500 ocynk 2,67 | 267
symetryczna
wy | 2|2 Euk alfa= 90 a= 800 | b=800 | e=50 f= 50 =100 ocynk 484 | 968
symetryczny
wy | 3| 1| Preewed a= 800 b=800 | I= 808 ocynk 2,59 | 2,50
prostokatny
wy | 4|1 Euk alfa= 90 a= 800 | b=800 | d= 800 e= 50 f= 50 1= 100 ocynk 484 | 484
asymetryczny
wy | 5| 1| Preewed a= 800 b=1800 | I= 1085 ocynk 347 | 347
prostokatny
wy | 6| 2| Preewdd a= 800 b=800 | I= 1500 ocynk 4,80 | 9,60
prostokatny
wy | 7| 1| Preewed a= 800 b=800 | I= 215 ocynk 0,69 | 0,69
prostokatny
Wyrzutnia _ _ _ _ _ _ _
wy [9] 1 dachowa a=|800 b=1800 | c= 1600 d= 1600 x=|1200 y= 1200 2=|260 ocynk niskocinieniowa k. sz. A| 0,00
prostokatna h= 1040 h2= 520 s= 150 | kg= 104
wy |10 1 | Redukcia a= 480 b= 1068| c=500 | d= 500 |= 534 ocynk 187 | 1,87
symetryczna
tuk
wy |11 2 alfa= 90 a= 500 | b=500 | d= 500 e= 50 f= 50 1= 100 ocynk 2,08 | 417
asymetryczny
wy |12| 1| Preewdd a= 500 b=500 | I=574 ocynk 115 | 1,15
prostokatny
wy |13| 5 | Preewed a= 500 b=500 | I= 1500 ocynk 3,00 | 15,00
prostokatny
wy |14 1 Luk alfa= 90 a= 500 | b=500 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 2,08 | 2,08
symetryczny
wy |15 | 1 | Redukcia a= 500 b=500 | c=500 | d=500 I= 250 ocynk 0,50 | 0,50
symetryczna
Wyrzutnia _ _ _ _ _ _ _
wy |17 1 dachowa a=|500 b=500 | c=900 | d= 900 x=|630 y= 630 z=|212 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A| 0,00
prostokatna h= 845 h2= 423 s= 150 [ kg= 37,9
wy |18 1| Prewsd a= 500 b=500 | I= 498 ocynk 1,00 | 1,00
prostokatny

5.9. Instalacja klimatyzacji
5.9.1. Opis przyjetych rozwigzan

W celu zapewnienia odpowiedniego chtodzenia pomieszczenia kuchni i innych pomieszczeniach
pracy zaprojektowano centrale wentylacyjng mechaniczng nawiewng - wywiewng z odzyskiem ciepta
wraz z chfodzeniem poprzez wbudowang chtodnice o mocy 47,8 kW dla kuchni oraz 17,4 kW dla
innych pomieszczen pracy. Czynnikiem chtodniczym bedzie R410A. Zadaniem wentylacji z funkcja
chtodzenia jest odprowadzenie zyskdéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego oraz
tych powstajgcych w pomieszczeniach. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski pochodzace od
gotowanych positkdw w pomieszczeniu kuchni. Wazne sg tez zyski ciepta od oséb przebywajgcych w
pomieszczeniach pracy. Dla pomieszczen gospodarczych istotna jest ilos¢ ciepta emitowanego przez
urzadzenia w nich zainstalowane. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest rowniez odprowadzenie
zyskéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie
przeszklone (okna).

Zaprojektowano w budynku trzy pomieszczenia chtodni oraz jedno mrozni, ktére zostang
chtodzone poprzez instalacje chtodniczg z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi — agregatami
chtodniczymi. Czynnikiem chtodniczym bedzie R452A.

5.9.2. Rozwiqzania materiafowe i montazowe

Jednostki zewnetrzne
Dla centrali wentylacyjnej kuchennej NKWK zaproponowano dwa agregaty chtodnicze z
czynnikiem chtodniczym R410A o mocy chtodniczej i grzejnej ok. 28,0 i ok. 22,4 kW.
Dla centrali wentylacyjnej N1W1 zaprojektowano jeden agregat chtodniczy z czynnikiem
chtodniczym R10A o mocy chtodniczej i grzejnej ok. 22,4 kW.
Masa agregatow wynosi ok. 252 kg. Wykonaé podkonstrukcje stalowe wg. projektu
konstrukcyjnego.
Dla projektowanych chtodni i mrozni zaprojektowano agregaty chtodnicze z czynnikiem
chtodniczym R452A, o mocy chtodniczej odpowiednio dla pomieszczenia:
— 0/13 —pobdr mocy: 2,68kW, masa 90kg, moc chtodnicza przy -18°C/+32°C = 2,08kW, P=2,68
kW




— 0/14, 0/17 - pobdr mocy: 2,35kW, masa 78kg, moc chtodnicza przy 0°C/+32°C = 3,17kW,
P=2,35kW
— 0/15 - pobér mocy: 1,43kW, masa 64kg, moc chtodnicza przy 0°C/+32°C = 2,05kW, P=1,46kW

Jednostki wewnetrzne
Jednostkami wewnetrznymi pracujgcymi na potrzeby chtodzenia pomieszczen chtodni i
mrozni bedg chtodnice, odpowiednio dla pomieszczenia:

— 0/13 — przeptyw powietrza=1590m3/h, masa = 24kg,
— 0/14, 0/17 - przeptyw powietrza=2350m3/h, masa = 24kg,
— 0/15 - przeptyw powietrza=21590m3/h, masa = 16kg

Jednostki wewnetrzne zostaty pofaczone z jednostkami zewnetrznymi dwururowa instalacjg
freonowa wykonang z rur miedzianych tgczonych lutem twardym, odgatezienia za pomoca tréjnikéw
systemowych. Instalacja izolowana termicznie izolacjg zimnochronng, zgodnie z DTR urzgdzen. Trasy
instalacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania w przestrzeni sufitdw podwieszanych oraz
zabudowach g-k. Mocowanie rurociggdéw do stropdédw za pomocy obejm stalowych z wkfadka
gumowa. Przed uruchomieniem urzadzen konieczne jest wykonanie proby szczelnosci instalacji.

Instalacje poprowadzone zostang nad sufitem podwieszanym lub zabudowie g-k zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania. lzolacja przejs¢ przez przegrody pomieszczen rézinych stref
pozarowych musi by¢ wykonana pianka ogniowg odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Jednostki zewnetrzne posadowione beda na dachu na stalowych podkonstrukcjach.

UWAGI:

Wszelkie urzqdzenia i instalacje zostafy dobrane tak, aby byly spetnione wymagania akustyczne
zgodne z wytycznymi oraz wymaganiami Polskiej Normy odnosnie poziomu hatasu w
pomieszczeniach. Instalacje freonowq wykonano z rur miedzianych zgodnych z normqg PN-EN-12735-
1. Wszystkie czesci instalacji, jak urzgdzenia, rury, kanafy zamocowano w taki sposob, aby nie
przenosic drgan na konstrukcje budynku.

Instalacja skroplin

Instalacja skroplin zostanie wykonana z rur PCV klejonych, s$rednice gtéwnych przewoddéw
kondensatu pozostawié takie jak srednice przytgczy do urzadzen. Skropliny beda odprowadzane
grawitacyjnie i zostang wpiete do instalacji kanalizacji sanitarnej oraz odpowiednio zasyfonowane.
Przewody skroplin prowadzone sg ze spadkami min 1% od urzadzen chtodzacych.

W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnego spadku urzadzenia wyposazy¢ w pompki
skroplin.

Sterowanie

Sterowanie jednostkami odbywa sie poprzez nascienny, przewodowy sterownik centralny dla Dla
kazdego agregatu dla chtodni i mrozni obywa sie poprzez oddzielne, przewodowe, elektroniczne
panele sterujgce nascienne. Dla central wentylacyjnych odbywaé sie bedzie poprzez sterowniki
oddzielne dla kazdej centrali.

Sterowniki Scienne nalezy zamontowac zgodnie z wymaganiami Inwestora, pamietajgc aby miejsce
montazu byto dostepne dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich i nie powodowato
zawyzania badz zanizania rzeczywistej temperatury pomieszczenia.



INSTALACIJE
SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Czarnewicz
Nr upr.
MAZ/0387/POOS/13

Projektant: mgr inz. Rafat Milewski

inst. wentylacji

Nr upr.
MAZ/0027/PWBS/17

Sprawdzajacy:
inst. wentylacji

mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

Opracowat:

mgr inz. Milena Szabranska

Opracowat:

inz. Klaudia Zmuda

5 czerwca 2023 r.
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Mauzowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grodnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/T131-7132/983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynicrow budownictwa (Dz.U. 22014 r, poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 1 -5, ust. 2.
3idcpkt3 a 13ust 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (DzU. poz 1278), po ustaleniu, Zc zostaly spelione warunki w  zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, inZ, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak ~ Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje -cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Pan PIOTR SLESICK] o numerze ewidencyjmym MAZ/I5/0055/17

adres zamieszkaniz ZENBOK 25 &, 06451 REGINIM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswisdczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Znrwistirenie TOSTMHD wygERerowane slskironicniz | opstrzons bezpisconym podpisem elektronicrym
wenditowanym przy pomocy wainego ksulficowansgo certyfilety wocniu  2023-01-27 rokw prosr

Roman Luls, Proswodnicgoy Rady Mazowieckiaj Direzowe] [y Indymierow Eusowmictas.
Igaacks et T e
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
OKkr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/TI31/ 616 13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. T i art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art, 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pdzn, zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Marcin Czarnewicz
magister inzynier
ur. dnia 28 lutego 1985 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0387/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

S Olowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W orwiazku z uwrglgdnieniem w catosci dmdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

FOUCZENIE
i Zpodnie z arl. 12wl 7 ustawy — Praowe budowlane, podstawg do wikomywoania samodsielaveh fumkcii
fechniczavelh w hudownictwie stanowi wpis do centralnega rejestr, prowadzonego preez Gidwnego fnspekinea
Nadzory Budowlanego oraz wpis na [ing czfonkdw wladeiwe] izhy samovagdu sowodowegn,
2 Od mintejszei decvzii stusy odwolanie do Krajowei Komisi Kwalifikacyinej Polskief fzhy intynierdw
Budownicowa w Warszawie za podredniciven Okrggowe Komisji Kwoliffkacyinef Muzowifeckiol Okrgpowef Izhy
Trzynierow Budowniciwa w Warszawie, w ferminie 14 dni od daia jef dorgezenia,

Skiad Orzekajacy

1/ mgr ink. Kreysetof Latoszek

2/ mer ink. Irena Churska Sl - S
3 mgr ink. Krzysztof Booss /T‘f:!

CHreymmugiy;
1. Pan Marcin  Cramewicz
ul. Greyhowen 24
06461 Regimin
2, Giowmy Inspekior Nodmor Budipadaneps
1 nla
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Mazowiccka Okrggowa Izba InZzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/T131-7T132/ 522 117 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz, 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1-5ust.2,3idcpkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .,
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dzl. poz. 1278). po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Milewski
ur. dnia 5 pazdziernika 1988 roku w Ostrol¢ce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0027 /PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak ~ Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Rafalowi Milewskiemu
ur. dnia 5 pazdziernika 1988 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0027/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych
bex ograniczen

upowazniaja do:

L w specialnodei  instalacyjmej w  zakresic  sicci, instalachi i wrzadzen cieplnveh,

wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2} Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor i
kontrole technicens wytwarzania tvch elementaw,

4} wykonywania nadzorn inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicenej utrzymania obicktow budowlanyeh,

w odniesieniv do  obicktu budowlanego takiego jak: sieci i irstalagic cicplne,

wentylacyjne, garowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sicci, instalacji 1 wrzadzen cieplnyeh,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyijnych, do sporzgdzania projekiu
eagospodarowania dzialki lub terenu.

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadew,
mgr ink Krzysziof Latoszek

mgr ink. Teresa Mosak — Rurka

Ouovmujy:

1. Pam Rafol Milewsii

wl. Braneowa §

OT-A1 Ctrodgka

(Hrgpowa Rada Mmowieckis Clrepowej 12by Beynicniw Bodouniciwa
Glivwrry Imspekior Madzom Hadowlancgo

a'a

ey



Zaswiadczenie
0 numerze wenyfikacyjmym:
MAZ-UTM-WM3-FBB *

Pan RAFAL MILEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0517/17

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 5, 07-410 TOBOLICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzome bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zpoanie 2 art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynrosc prawne] wystarc zioZenie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej | opetrzenie zo
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dwindczenie woll #0ione w formie slektroniczre] jast rowmowaine 2 ofwiadoeniem woli ziodonym w formis pisemnej.

* Weryfikacis poprawnogci danych w ninisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 28 pomocy numens wenfikacyjnego afwiadcoenia na
stromie Polskiej kzby Indynierow Budownichwa wwa piib.org ol lub kontskbujec sis z biurem wasciwej Okresowe] lzby Indymisrow
Eudowmictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWEGO W CELU UTWORZENIA ZAKEADU
AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ, NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA HOSPICJUM | DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY
NA TERENIE CZESCI DZIALKI EWID. NR 12/3,
POLOZONEJ WE WSI BRAMKI, GM. BLONIE

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nrewid. 12/3
obreb 0008 Bramki
ul. Pélnocna 18
05-870 Bramki

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Czarnewicz

Nr upr.
MAZ/0387/PO0S/13




Projektant: mgr inz. Rafal Milewski
inst. wentylacji Nr upr.
MAZ/0027/PWBS/17
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Slesicki
inst. wentylacji Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

5 czerwca 2023r.




