CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
ul. Potnocna 18, 05-870 Bramki

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa, rozbudowa w celu utworzenia Zaktadu
Aktywnosci Zawodowej

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 739,68
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 739,68
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 74,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 74,07
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2 299,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2 299,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,033
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,2
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE ®r [W] 12 339,6

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW W] 8 623,0

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [wW] 21 263,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 21 263,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dna [W/m?] 28,7
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 9,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAIJJT;);';‘S&ENERGH EN;F‘{EGéé Lug J—E(Dnﬁf’rig’*
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 11,389 | kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,809 | m?
a%;g%m%ﬂvlv% CIEPLE) | Gaz ziemny - wartoéé opatowa z RMS$ 12.09.2008. 3,337 |m?
Energia elektryczna. 0,473 | kWh
CHLODZENIA Energia elektryczna. 0,144 | kWh
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ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENR$1G1L1U3 (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 11,000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIs RODZAI [W/L;]ZK] [vm;lq STAN | WT 2021 POWI'[EIE]CHNIA
1 |1.SW12 Sciana wewnetrzna 12cm Sciana wewnetrzna 0,257 1,000 P v 22,62
2 | DACH Dach Dach 0,149 0,150 P v 431,20
3 | PG Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,173 0,300 P v 409,41
4 | SCHLODNIA Sciana wewnetrzna w chtodni | Sciana wewnetrzna 0,268 1,000 P v 53,62
5 | SCHLODNIA2 Sciana wewnetrzna w chtodni | Sciana wewnetrzna 0,139 1,000 P v 13,57
6 | SGIST Sciana zewnetrzna przy gruncie écianq zewngtrzna przy 0,582 I 16,74
7 | SGISTW Sciana zewnetrzna przy gruncie g::lijanr::zlaezewnetrzna przy 0,163 I 15,39

istniejgca wetna gruncie
8 | SGP Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana_l zewnetrzna przy 0,147 I 149,10
9 | SGP W Sciana zewnetrzna w piwnicy gtr:lijan:;ezewnetrzna przy 0,145 0,200 P v 19,78

10 | STR-DACH Stropodach g;ucr:le 0,149 0,150 P v 25,85
11 | STRP Strop nad piwnica Strop ciepto do gory 0,508 1,000 P v 428,59
12 | SW 12 Sciana wewnetrzna 12cm Sciana wewnetrzna 0,919 1,000 P v 485,66
13 | SW24 Sciana wewnetrzna 24cm Sciana wewnetrzna 0,886 1,000 P v 554,63
14 | SW24 CHL2 Sciana wewnetrzna 24cm Sciana wewnegtrzna 0,127 P 12,14
15 | SW24CHL Sciana wewnetrzna 24cm Sciana wewnetrzna 0,227 1,000 P v 14,86
16 | SWP IST48 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,351 I 107,00
17 | SZ Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,187 0,200 P v 266,61
18 | SZ WELNA Sciana zewnetrzna wetna Sciana zewnetrzna 0,171 0,200 P v 38,01
19 | SZCHtODNIA Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,106 0,900 P v 71,27
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS g [W/‘;‘ZK] [V\lI;"n:;K] STAN | WT 2021 POW“[EI_%]CHNIA
1 | DW1 Drzwi wewnetrzne 140x200 1,300 P 8,40
2 | bw2 Drzwi wewnetrzne 190x200 1,300 P 7,60
3 | bw4 Drzwi wewnetrzne 90x200 1,300 P 68,40
4 | DW5 Drzwi wewnetrzne 80x200 1,300 P 9,60
5 | bZ1 Drzwi zewnetrzne 90 x 200 0,70 1,300 1,300 P v 1,80
6 | Dz2 Drzwi zewnetrzne 140 x 200 0,70 1,300 1,300 P v 19,60
7 | 0110/158 Okno zewnetrzne 1,10x1,58m 0,70 0,900 0,900 P v 8,69
8 | 0150/158 Okno zewnetrzne 1,50x1,58 m 0,70 0,900 0,900 P v 23,70

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ERE ESJ;TSE'E,ILSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 50-120 kW (70/55°C) 0,92
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,94
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
ERIEEGPL&-\AUAIWYKORZYSF ANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,90
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU CHIS SP';%VZ,\"\‘&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,92
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
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SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE oPIS A
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,99
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 1995-2000 0,74
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHEODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze 4,00
skraplaczem chtodzonym woda
PRZESYL CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 0,98
rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem chtodzonym woda
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi 0,92
CHEODU przy odbiornikach - requlacja skokowa

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4130,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 5307,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 199,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5506,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5838,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 498,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 6 336,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4130,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 5307,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 199,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5506,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5838,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 498,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 6 336,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 50-120 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 092
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 094
BUDYNKU NH,d '

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.90
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,78

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok]
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 8 760
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA tel [h/rok]
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTELA Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTLA t [h/rok] 8 760
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 305,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 392,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 8 225,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8617,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 431,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 562,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 20 994,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 739,68
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 15779,7
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 15 837,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 23 497,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 349,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 847,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 847,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 874,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 26 722,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 739,68

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 15 837,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 23 497,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 349,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 847,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 847,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 874,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 26 722,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 739,68
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 092

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.99

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 074

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,67

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK te [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIL
KOTEA Qel [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410

UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA T
(RODZAJ: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG) Vwi [dm?/m?*-dzien] 1,40
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,80
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°C] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 384,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 266,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 266,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 74,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 74,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 74,07
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 384,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 106,6
ggl:/lchR'iECBZc;\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 266,4
?SE%TCRNZIECBZ%VSNIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 266,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 74,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 74,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 74,07

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem chtodzonym woda

WYTWORZENIA

CHELODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 4,00
RODZAJ ZRODLA CHEODU

Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja skokowa

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,92
LOKALIZACIA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem

chfodzonym woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ne,d ‘ 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Nes 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne.tot,i 3,61
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20 341,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 20 341,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA o

(TYP BUDYNKU: RESTAURACJE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 10,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 800,0

TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG

( ) ty [h/rok] 300,0

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USEUGI - REGULACIA RECZNA) 2 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG - REGULACIA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

WYMAGANEGO < !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 199,3 498,1 1,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 8 225,1 20 562,7 48,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 349,9 874,7 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 8 136,5 20 341,2 48,1
SUMA 16 910,7 42 276,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 910,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 42 276,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 739,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 739,68

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4130,7 5307,2 5838,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4130,7 5307,2 5838,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 305,5 392,6 431,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 305,5 392,6 431,8
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 15 837,2 23 497,6 25 847,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 15 837,2 23 497,6 25 847,4
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 20 273,5 29 197,4 32117,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 199,3 498,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 199,3 498,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 8 225,1 20 562,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 8 225,1 20 562,7
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 349,9 874,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 349,9 874,7
Q Q Q
CHEGDZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 384,3 106,6 266,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 384,3 106,6 266,4
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 136,5 20 341,2
RAZEM 384,3 17 017,3 42 543,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EDFE?TURA POWI[Er:f]CH N KU?QE;’RA
1 | Biuro v 1 20,0 18,00 63,0
2 | Klatka schodowa v 1 5,0 6,28 17,0
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[ng]CH A KUEE::\E;JRA
3 | Korytarz v 4 20,0 156,51 464,5
4 | Kuchnia z oknem gaz v 1 20,0 98,31 344,1
5 | kazienka bez okna v 1 20,0 7,08 19,1
6 | Lazienka bez okna v 6 24,0 42,47 111,8
7 | Pokéj v 1 20,0 23,43 82,0
8 | Pom. pomocnicze bez okna v 4 4,0 55,02 171,2
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 5 24,0 46,02 131,3
10 | Pom. pomocnicze bez okna v 6 20,0 44,70 145,9
11 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 12,0 8,66 23,4
12 | Pom. pomocnicze bez okna v 9 18,0 114,70 346,8
13 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 33,23 89,7
14 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 5,0 7,15 32,2
15 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 -15,0 5,62 19,7
16 | Pom. pomocnicze z oknem v 4 18,0 34,82 121,9
17 | Przedpokéi v 3 20,0 24,03 79,2
18 | WC v 4 20,0 13,65 36,9

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

N Pom. pomocnicze bez okna 5,62

Klatka schodowa 6,28

_ Lazienka bez okna Pom. pomocnicze z oknem | . I | azienka bez okna 7,08

Pom. pomocnicze bez okna | NS S ) B Pom. pomocnicze bez okna 7,15

Pom. pomocnicze bez okna | — I Pom. pomochicze bez okna 8,66

gl 1 wce 13,65

Pom. pomochicze bez okna I _‘—J namornicze hez nkna|| | — Biur(’) 18

Pom. pomocnicze bez okna | Pokdj 23,43

SSISTE VRIS OMA| N Przedpokd 24,03

N pom. pomocnicze bez okna 33,23

B Pom, pomocnicze z oknem 34,82

Kuchnia z oknem gaz I | azienka bez okna 42,47

Koytarz | B Pom. pomocnicze bez okna 44,7

I Pom. pomochicze bez okna 46,02

Pom. pomocnicze bez okna [ Pom. pomocnicze bez okna 55,02

N Kuchnia z oknemgaz 98,31

I Pom. pomocnicze bez okna  114,7

N Korytarz 156,51

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Klatka schodowa 16,956

I | azienka bez okna 19,116

Pom. pomocnicze z oknem Lazienka bez okna Icze hez okna N Pom. pomochicze bez okna 19,67

Pom. pomocnicze bez okna | L | B Pom. pomocnicze bez okna 23,382

Pom. pomochicze bez okna I rrzedpokdj ' _ Pom. pOITDCﬂiCZe bez okna 32, 175

e I \\/C 36,855

Pom. pomocnicze bez okna | -“"I romocnicze hez okna | EE Biuro 63

Pom. pomocnicze bez okna | (| Przedpokéj 79,209

TOTT OIS U UG | e ok 82,005

N pom, pomocnicze bez okna 89,721

I | azienka bez okna 111,841

Kuchnia z oknem gaz I Pom. pomochicze z oknem 121,87

Korytarz I Pom. pomocnicze bez okna 131,262

I Pom. pomochicze bez okna 145,93

S ——p— T—yo N Pom. pomocnicze bez okna 171,226

N Kuchnia z oknem gaz 344,085

I Pom. pomochicze bez okna 346,834

I Korytarz 464,473

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qinl

Quind

MIESTAC M| B | e | e | e | 1 Mhon [@hed | o | 1o fin
Styczen 31| -12| 1040] 0,00 0,53 1,85 | 0,604 185 | 12,92 3,85 | 1,000
Luty 28| -0,9 9,26 -0,13 0,47 1,65 0,589 2,29 11,67 3,03 0,581
Marzec 31| 44 6,94 | -1,08 0,40 136 | 0,395 385| 12,70 1,08 | 1,000
Kwiecien 30| 63 591 -1,66 0,34 1,15 0,285 543 12,29 0,70 1,000
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Tem,m Q Qrw Q Q/e Qso Qin Q N
LB No | 5 | tairod | @ired | [@hod | [k Man [@od | [kl | [@)rok] fim
Maj 31| 12,2 3,52 -2,93 0,21 0,68 0,050 7,49 12,70 0,47 1,000
Wrzesien 30| 12,8 3,15 -2,42 0,19 0,61 0,064 4,78 12,29 0,44 1,000
Pazdziernik 31| 8,2 5,27 -1,42 0,31 1,03 0,290 2,83 12,70 0,69 1,000
Listopad 30| 29 7,35 -0,37 0,42 1,44 0,505 1,37 12,29 1,94 1,000
Grudzien 31| 08 9,42 -0,19 0,48 1,68 0,574 1,28 12,92 3,24 0,733
W sezonie 273 | 83 61,22 | -10,19 3,36 11,45 0,351 31,17 | 112,48 15,46 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
E [ 61,22]
100+
= = i5 %
60 11,45
E 3,36
40
Ay Ay —
0 ANy
-20
-40 -10,19
-60 -31,17
-80
-100
-1204
-140-; -112;48I
_160 o I % I I % 1 ‘ U I Y J U Y I X
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,11 31 0,1
Drzwi zewnetrzne 10,11 2 809 11,4
Okno zewnetrzne 10,52 2923 11,8
Dach 24,18 6717 27,2
Podtoga w piwnicy 4,13 1146 4,6
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,89 804 3,3
Sciana wewnetrzna 2,82 783 3,2
Sciana zewnetrzna 22,81 6 337 25,6
Ciepto na wentylacje 11,45 3179 129
RAZEM 89,02 24729 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 11,79 % |

Drzwi zewnetrzne 11,39 % |

Podtoga w piwnicy 4,6 %

Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,3 % |
SClana Wewnetrzna 5,2 7o |

SUUP CISpIU uu guly U /0 ‘I

Drzwi wewnetrzne 0,1 %

Ciepto na wentylacje 12,89 % |

Sciana zewnetrzna 25,57 % |

* Dach 27,17 % |

C—1 Strop ciepto do géry 0 % C——1 Drzwi wewnetrzne 0,1%
1 Sciana wewnetrzna 3,2 % C—1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,3 %
T Podtoga w piwnicy 4,6 % 1 Drzwi zewnetrzne 11,39 %
1 Okno zewnetrzne 11,79 % C—1 Ciepto na wentylacje 12,89 %
1 Sciana zewnetrzna 25,57 % 1 Dach 27,17 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 31,17 8 658 21,7
Zyski wewnetrzne 112,48 31 246 78,3
RAZEM 143,65 39 904 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 21,7 %

Zyski wewnetrzne 78,3 % |

1 Zyskiod stonca 21,7 % 1 Zyski wewnetrzne 78,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESTAC M| B | e | e | oned | 1l s [@hed | oo | o fem
Styczen 31| 12| -1,35| -909| -018| -1,04| 0,231 0,11 2,66 0,07 | 1,000
Luty 28| -0,9 -1,21 -8,21 -0,16 -0,93 0,235 0,14 2,40 0,07 1,000
Marzec 31| 44| -107| 90| -014| 08| 0255 0,27 2,66 0,10 | 1,000
Kwiecien 30| 63 -0,95 -8,79 -0,12 -0,73 0,268 0,38 2,57 0,11 1,000
Maj 31| 122| -069| 900| -000| 053] 0,293 0,54 2,66 05| 1,000
Czerwiec 30171 -043| 879| -006| -033] 0,307 0,55 2,57 0,17 | 1,000
Lipiec 31| 19,2 -0,34 -9,09 -0,04 -0,26 0,314 0,58 2,66 0,18 1,000
Sierpien 31| 16,6 -0,47 -9,09 -0,06 -0,36 0,300 0,50 2,66 0,16 1,000
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L N | B | i | raned | 1ahea | 1o Ml @ | @i | (@ k
Wrzesien 30| 12,8 -0,63 -8,79 -0,08 -0,49 0,277 0,32 2,57 0,12 1,000
Pazdziernik 31| 82 -0,88 -9,09 -0,12 -0,68 0,255 0,18 2,66 0,10 1,000
Listopad 30| 2,9 -1,11 -8,79 -0,15 -0,85 0,237 0,09 2,57 0,08 1,000
Grudzien 31| 08 -1,25 -9,09 -0,16 -0,96 0,231 0,07 2,66 0,07 1,000
W sezonie 365 | 83 -10,38 | -106,97 -1,36 -7,98 0,265 3,72 31,28 1,38 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
60
- H
207
] | A AW Gy ARy y 4
=
-60-
-801
-100
-1207
-140- [1es27]
QID o Q;w o ng ' Qve l Qslol l . Qilnt l QCl,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 8,61 2391 6,8
Dach 3,82 1 060 3,0
Podtoga w piwnicy 0,50 139 0,4
Strop ciepto do gory 23,35 6 486 18,3
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,86 238 0,7
Sciana wewnetrzna 75,01 20 837 58,8
Sciana zewnetrzna 7,37 2047 5,8
Ciepto na wentylacje 7,98 2216 6,3
RAZEM 127,50 35414 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Strop cieplto do géry 18,28 % |

Sciana wewnetrzna 58,74 % 1

Drzwi wewnetrzne 6,79 % |

Ciepto na wentylacjg 6,29 % |

Sciana zewnetrzna 5,79 % |

Dach 3 %

SCiana zewnetrzna przy gruncie 0,7 % |

roUtOYd W PIWIICY U/t 70 |

[/ Podtoga w piwnicy 0,4%C—] $ciana zewnetrzna przy gruncie 0,7 %
1 Dach 3 % 1 Sciana zewnetrzna 5,79 %
1 Ciepto na wentylacje 6,29 % 1 Drzwi wewnetrzne 6,79 %
1 Strop ciepto do gory 18,28 % 1 Sciana wewnetrzna 58,74 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS | [GJ/rok] ‘ [kWhy/rok] l [%]
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 3,72 1032 10,6
Zyski wewnetrzne 31,28 8 689 89,4
RAZEM 35,00 9721 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Zyski od sloiica 10,6 %

Zyski wewnetrzne 89,4 % |

1 Zyskiod stonica 10,6 % C—1 Zyski wewnetrzne 89,4 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 4130,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 5307,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 199,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5506,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5838,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 498,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 6 336,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?2rok] 5,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 7,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 7,9
JPIE)DMN(;)CS,\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 8,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 305,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 392,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 8 225,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8617,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 431,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 562,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 20 994,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 11,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 27,8
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 28,4

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 15 837,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 23 497,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 349,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 23 847,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 847,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 874,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 26 722,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 21,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 31,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 32,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 34,9
;EDMNC())CS'\;I’II(C(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 36,1

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 384,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 266,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 266,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,4
JP%DP4N(()Z)(:S’\'II'I|§:C;\¢V(|:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%%Ngg'\ﬂg\\/(vﬁlmpomzeBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 0,4
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20 341,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 27,5

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 20 657,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o [kWh/rok] 37 440,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 8774,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 46 214,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 52 724,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21935,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 74 660,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 71,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 29,7

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 27,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?Zrok] 62,5
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 100,9
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 102,5
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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