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WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGI I OZNACZENIA

RZUT DACHU

OZNACZENIA:

Powiat Warszawski Zachodni

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki
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Centrala wentylacyjna NKWK

Vn = 11400m3/h

Vw = 11400m3/h

Nagrzewnica glikolowa Qh = 51,6kW (55 / 45 stC)

Chłodnica DX  Qc = 47,8 kW

Wymienik krzyżowy przeciwprądowy

Centrala wentylacyjna NW

Vn = 4390m3/h

Vw = 4090m3/h

Nagrzewnica glikolowa Qh = 19,1kW (55/45 °C)

Chłodnica DX  Qc = 17,4 kW

Wymienik krzyżowy przeciwprądowy

Z.P-M -C.T.
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1.   Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem  technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranżowym projektem  wykonawczym, którego jest integralną częścią.  2.   Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 3.   Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 4.   Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 5.   Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentów danych produktów. 6.   Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
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INSTALACJA C.T. /zasilanie - powrót/  rurociągi prowadzone na stelażach do zespołów pompowo-mieszających wykonane z rur zewnętrznie ocynkowanych, cienkościennych precyzyjnych ze szwem wzdłużnym. Połączenia zaprasowane. Rurociągi izolowane wełną mineralną gr. 80mm w płaszczu aluminiowym.


