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Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowana terenu

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie i murowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacjne elektryczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie stacji rozdzielczych

Izolacja cieplna

Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacje centralnego ogrzewania

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

Ustugi instalowania sprzetu do sterowania i przesytu energii elektrycznej
Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



Spis zawartosci

Strona tytutowa
Wspolny stownik zamdwien CPV
Spis zawartosci
Wykaz skrotow i obJasnlen pojec uzytych w teksme
Czes¢ opisowa )
Opis ogdiny przedmlotu zamowienia .
Charakterystyczne parametry okreslajgce W|elkosc oblektu .
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Uwarunkowania formalno — prawne
Uwarunkowania organizacyjno — logistyczne
Uwarunkowania srodowiskowe
Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe .
Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia . :
Przygotowanie terenu budowy
Architektura .
Konstrukcja .
Instalacja elektryczna
Instalacja CO
Wykonczenia .
Zagospodarowanie terenu.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji
Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Warunki ogdlne
Materiaty budowlane
Teren budowy bezpieczenstwo
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Préby koncowe
Dokumenty budowy.
Odbiory
Odbior koncowy
Odbio6r ostateczny .
Czesc¢ informacyjna. :
Dokumenty potW|erdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami z odrebnych przepisow . .
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robo6t budowlanych.
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Wykaz skrotow i objasnien pojeé¢ uzytych w tekscie:

Zamawiajgcy — Miasto Rawa Mazowiecka, plac Pitsudskiego,
96-200 Rawa Mazowiecka
Nadzor Inwestorski — osoba lub osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez
zamawiajgcego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét
budowlanych, w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego.
Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego
Wykonawca zrealizuje prace projektowe oraz wykona, nastepnie
zajmie sie ich wykonaniem.
Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposob bezposredni z przedmiotu
zamowienia.
Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Czes¢ opisowa

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen oraz wykonanie prac budowlanych dla
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszalnego wielorodzinnego.
W ramach termomodernizacji przewiduje sie:
- docieplenie $cian zewnetrznych
- docieplenie scian fundamentowych
- docieplenie stropéw nad ostatnimi kondygnacjami
- docieplenie stropu nad przejsciem
- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana orynnowania
- wymiana pokrycia dachowego
- modernizacja instalacji elektrycznej
- budowa instalacji CO i CWU

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

- powierzchnia zabudowy . : : : - 347,32 m?
- powierzchnia uzytkowa . . . - 1195,35 m?
- powierzchnia ogrzewana budynku . . - 842,50 m?
- Kubatura czesci ogrzewanej . : : ok. 3520,00 m3

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania formalno — prawne

Inwestycja obejmuje przedmiotowy budynek. Przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji nalezy uzyskac¢ decyzje pozwolenia na budowe lub
dokonac zgtoszenia robot budowlanych jesli jest wymagane.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie kompletnej
dokumentacji, w tym projektéw branzowych, decyzji administracyjnych,



operatow, itp. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenhstwa
pracy, pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami.

Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Wszystkie roboty budowlane Wykonawca powinien z wyprzedzeniem
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami, na terenie ktoérych
prowadzone bedg prace. Na czas prac budowlanych nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ dojazdu ciezkiego sprzetu na teren budowy. Wykonawca powinien
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie rob6t w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewniC niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi
zarzadcy danej drogi.

Uwarunkowania srodowiskowe

Rozwigzania przedstawione w projektach technicznych nie bedg powodowac
zagrozen dla $rodowiska naturalnego. Uzyte w dokumentacji materiaty

i urzgdzenia muszg posiadac¢ dopuszczenia i certyfikaty umozliwiajgce ich
zastosowanie na obszarze naszego kraju.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenach objetych programem Natura 2000
oraz innymi formami ochrony przyrody.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
W ramach przeprowadzonych prac nie nastgpi zmiana sposobu uzytkowania
obiektu jak réwniez nie zmieni sie zaden ze wskaznikéw powierzchniowo —
kubaturowych.

Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Piwnica
1. Pom. piwnicy . . . . . - 11,17 m2
2. Pom. piwnicy . : : : : - 40,28 m?
3. Pom. piwnicy . : : : : - 23,62 m?
4. Pom. piwnicy . : : : : - 26,25 m?
5. Pom. piwnicy . : : : : - 51,57 m?
6. Pom. piwnicy . . . . . - 35,33 m?2
7. Pom. piwnicy . . . . . - 10,78 m?
8. Pom. piwnicy . . . . . - 37,67 m?

Parter
2. Lokal mieszkalny nr 1. : : : : - 21,82 m?
2. Lokal mieszkalny nr 2. : : : : - 23,66 m?
5. Komunikacja . : : : : : - 22,36 m?
4. Lokal ustugowy nr 1. : : : : - 15,57 m?
4. Lokal ustugowy nr 2. : : : : - 84,32 m?
4. Lokal ustugowy nr 3. : : : : - 93,50 m?



Pietro |
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. Lokal mieszkalny nr 4.
. Komunikacja

. Lokal mieszkalny nr 5.
. Komunikacja

. Lokal mieszkalny nr 6.
. Lokal mieszkalny nr 7.
. Lokal mieszkalny nr 8.
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Lokal mieszkalny nr 3.

Pietro I

1.
. Lokal mieszkalny nr 10
. Komunikacja

. Lokal mieszkalny nr 11
. Lokal mieszkalny nr 12
. Lokal mieszkalny nr 13
. Lokal mieszkalny nr 14
. Lokal mieszkalny nr 15
. Lokal mieszkalny nr 16
. Lokal mieszkalny nr 17
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Lokal mieszkalny nr 9.

Poddasze

1.

Strych.

24,64 m?
25,55 m?
15,60 m?
35,65 m?

8,60 m?
63,39 m?
32,21 m?2
81,43 m?2

24,50 m2
26,95 m?
35,65 m?2
20,13 m2
16,64 m?
17,10 m2
36,97 m?
29,23 m2
26,97 m2
60,05 m?

116,18 m?

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawcy dokumentacji projektowych powinni dokonac wizji lokalnej,

uzgodni¢ sposéb wykonania robo6t z Zamawiajgcym, sporzadzic

inwentaryzacje i dokonac niezbednych uzgodnien. Prace wykonywac¢ w
sposob niezakiécajgcy warunkéw w budynku. Stosowane wyroby budowlane
muszg spetniaé wymagania polskich przepisoéw, posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce legalno$¢ wprowadzenia do obrotu oraz posiadajg wymagane
parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wykonawca powinien uwzglednic
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac termomodernizacyjnych,
instalacyjnych, prac zabezpieczeniowych, porzgdkowych, wywozu odpadow
na koncesjonowane wysypisko odpadow wraz z udokumentowaniem tego
WYWOZzZu.

Przygotowanie terenu budowy

Zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo mieszkahcow oraz pracownikdéw podczas prac oraz poza
nimi. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy przygotowac projekt organizaciji
terenu budowy ze wszystkimi niezbednymi elementami zagospodarowania

placu budowy w tym organizacje robét budowlanych, rozwigzania

zapewniajgce bezpieczenstwo pracy, zaplecze dla potrzeb pracownikow,



zabezpieczenie interesdw 0sbb trzecich, organizacje ruchu, zabezpieczenie
terenu przed wstepem os6b niepowotanych poprzez wykonanie ogrodzenia.
Konieczne jest przygotowanie Planu BIOZ. Nalezy przewidzie¢ kontenery do
gromadzenia wszelkich odpaddw.

Po stronie Wykonawcy jest organizacja, instalacja i utrzymanie elementéw
zwiekszajgcych bezpieczenstwo w trakcie prac, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
i 0s6b tam mieszkajgcych. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

Architektura

Rozwigzania architektoniczne nie powinny zmieni¢ formy istniejgcego budynku
i nie powinny zaburzaé porzgdku architektoniczno — przestrzennego
otoczenia.

Konstrukcja

Ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia wszystkich elementow obiektu na
kazdym etapie realizacji rob6t budowlanych nalezy zachowac¢ szczegoing
ostroznos¢ i dokonywac na biezgco oceny stanu technicznego odkrywanych
elementow i wdraza¢ niezbedne prace naprawcze.

Nalezy przewidzieé prace zwigzane ze wzmachianiem $cian, ich osuszaniem,
uzupetnianiem ubytkow.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych metoda lekkg mokra, styropianem typ
Fasada A=0,036 W/m*K grubosci ~15 cm

Izolacja termiczna $cian fundamentowych metoda lekkg mokrg, styropianem
ekstrudowanym A=0,036 W/m*K grubosci ~15 cm

Izolacja termiczna dachdéw , wetng mineralng A=0,035 W/m*K grubosci ~12 cm
Izolacja stropu w bramie przejazdowej metoda lekkg mokrg, styropianem typ
Fasada A=0,036 W/m*K grubosci ~15 cm

Okna wymieniane muszg speti¢ warunek Umax< 0,9 [W/m?*K]

Drzwi w przegrodach zewnetrznych muszg spetni¢ warunek Umax< 1,3
[W/m?*K]

Wszystkie przegrody termo modernizowane musza spetni¢ warunki WT 2020
Doktadne parametry projektowanych materiatéw okreslone w audycie
energetycznym

Naprawa spekan scian wewnetrznych.

Instalacja elektryczna

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektow
wykonawczych) w branzy elektrycznej oraz wykonanie robot w oparciu

o wykonany projekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) oraz Prawa
Budowlanego i wykonanie robot w branzy elektrycznej w zakresie:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wymiane instalacji elektryczne;j
wewnetrznej w istniejgcym budynku wielorodzinnym.



- opracowanie dokumentaciji projektowej na wyniesienie uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej na zewnatrz po wczesniejszym wystgpieniu do
miejscowego Zaktadu Energetycznego — PGE Dystrybucja S.A. o warunki
techniczne zasilania dla kazdego mieszkania, a po opracowaniu dokumentac;ji
uzgodnienia jej w PGE — miejscowym zaktadzie energetycznym.

- opracowanie przedmiaru robo6t oddzielnie.

- opracowanie kosztorysu szczegodtowego.

- przeprowadzenie badan, pomiaréw oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z odbiorem robét ,w tym dokumentacji powykonawczej.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét.

- wykonanie robot elektrycznych na podstawie powyzszych projektow

i specyfikacji technicznej. Realizacja powyzszego zakresu powinna by¢
wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony

w instrukcji dla Wykonawcow oraz przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia.

Instalacja elektryczna, przewody aluminiowe, podtynkowe. Planowana
wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
obejmowac bedzie swym zakresem wykonanie

- Oprzewodowania instalacji oswietlenia na powierzchni uzytkowej

- Oprzewodowania gniazd wtykowych przeznaczenia ogélnego

- Oprzewodowania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego na klatkach
schodowych i korytarzach ogdélnych

- Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej

- wewnetrzne instalacje zasilajgce

- tablice rozdzielcze w mieszkaniach

- montaz opraw oswietleniowych ewakuacyjnych

- montaz osprzetu instalacji oswietleniowej

- montaz gtdwnego wytgcznika pradu

- pomiary elektryczne

zatwierdzone koncepcje wymiany instalacji elektrycznej bedg podstawg do
opracowania projektow wykonawczych.

Dokumentacje nalezy opracowac w wersji analogowej oraz w wers;ji
elektronicznej w zakresie:

- schemat ideowy rozdzielni

- schemat montazowy oprzewodowania

- obliczenia

- zestawienie materiatow

- szczegobtowy opis techniczny,

- opis przyjetych rozwigzan technicznych

Instalacja CO
Przewiduje sie budowe nowej instalacji CO i CWU od istniejgcego wezta
cieptowniczego znajdujgcego sie w piwnicy.



Instalacja rozprowadzona bedzie do poszczegdlnych lokali. Nalezy
opomiarowac kazdy lokal indywidualnie.

Instalacja grzewcza dwururowa z grzejnikami zasilanymi z wezta znajdujgcego
sie w piwnicy. Instalacja z zaworami termostatycznymi. Zastosowac grzejniki
ptytowe. Instalacje zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Dobor
oraz wielkosci grzejnikdw przewidziany na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej. W ramach CWU nalezy wykonac instalacje cyrkulacji. Wode
nalezy doprowadzi¢ do kazdego przyboru sanitarnego. Opomiarowag, licznik
umiesci¢ razem z licznikiem wody zimnej. Instalacje wykonac¢ z rur z tworzyw
sztucznych do wody cieptej. Rurociggi nalezy izolowac termicznie otuling ze
spienionego polietylenu o grubosciach odpowiednich dla poszczegdinych
Srednic. Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o
Srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu. Przejscia
przez Sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych wykonaé w
specjalnych tulejach przeciwogniowych.

Wykonczenia
Standard wykonczenia, kolorystyka elewaciji, stolarki okiennej i drzwiowej do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Zagospodarowanie terenu
Szczegodtowy projekt zagospodarowania terenu wykonac na etapie projektu

wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji

Lp Opis Wartos¢ robot
1 Sciany zewnetrzne — docieplenie 146.000,- zt
2 Poddasze — docieplenie 40.000,- z
3 Wymiana pokrycia dachowego 31.900,- zt
4 Wymiana okiennej stolarki zewnetrznej 21.300,- zt
5 Wymiana drzwiowej stolarki zewnetrznej 9.600,- zt
6 Modernizacja instalacji elektrycznej 25.000,- zt
7 Budowa instalacji CO 380.000,- zt
Razem 653.800,- zt

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja budowlana powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i normami. Wykonanie
oraz sprawdzenie dokumentacji powinny dokona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiednie;j
specjalnosci.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w sposob pozwalajgcy na uzyskanie
ewentualnych pozwolen. Projekt budowlany nalezy uzgodnic¢ z
rzeczoznawcami: ds. sanitarnohigienicznych, ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Kazdy etap prac
projektowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje w formie
papierowej i elektronicznej (w formacie plikéw doc, xls, pdf oraz dwg) w ilosci
okreslonej w umowie.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki ogéline

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz ich zgodnos¢

z dokumentacjg oraz specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa,
poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Wykonawca
zapewnia wykonawstwo prac, materiaty, sprzet, narzedzia, transport i dostawy
niezbedne do wykonania robot. Ewentualne btedy wiasne powstate w trakcie
prac Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ na koszt wiasny

Materiaty budowlane

Zastosowane materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu

i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz z wymaganiami
okreslonymi w obowigzujgcych normach, posiada¢ wymagane przepisami
prawa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i oznakowanie, by¢ zgodne

z wykonanymi projektami oraz by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
wykonczeniowe powinny by¢ z tej samej partii w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Teren budowy bezpieczenstwo

Wykonawca zabezpieczy teren budowy do odbioru koncowego robét
budowlanych w urzgdzenia typu ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty

i znaki ostrzegawcze. Zapewni rowniez dozor terenu budowy oraz inne Srodki
niezbedne do ochrony terenu budowy oraz ludzi jego obrebie ludzi.
Wykonawca ma obowigzek stosowac przepisy ochrony srodowiska, roboty
budowlane nie mogg powodowacé ucigzliwosci dla osob trzecich. Wykonawca
zadba o wyznaczenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz wyposazy
terenu budowy w podreczny sprzet gasniczy. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Wykonawca zapewni pracownikom warunki socjalne, odziez roboczg i srodki
ochrony osobistej. Sprzet uzywany do wykonania roboét, przez caty czas ich
prowadzenia musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonanie roboét

Zakres prac obejmie:

- wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach

- wykonanie niezbednych robot towarzyszgcych w tym zorganizowanie placu
budowy, biura, zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po wykonaniu prac
Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.



Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci
materiatébw. Musi przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
budowlanych w sposéb zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonane
zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Préby koncowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koncowych w zakresie
- prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych

- préby na przeptyw, szczelnosc¢ i cisnienie prébne instalacji m.in. wod-kan,
c.o.

- proby sprawnosci dziatania instalacji grzewczej i elektrycznych

Dokumenty budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty budowy bedg
dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektantow.

Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub
odbioru roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu. W przypadku zakonczenia
danej czesci rob6t wehodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego mozliwy jest
odbidr czesciowy. Zasady zgtaszania danej czesci robét do odbioru
czesciowego oraz samego odbioru sg analogiczne, jak w przypadku robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Sporzgdzenie protokotu odbioru
czesciowego lub koncowego

Odbiér koncowy

Zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w umowie. Odbiér koncowy
przeprowadzi komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Jakos¢ prac zostanie oceniona na podstawie dokumentow i
oceny wizualnej. Komisja oceni zgodno$¢ robét budowlanych z dokumentacja
projektowg. Termin wykonania ewentualnych robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja w porozumieniu z Wykonawca.

Odbiér ostateczny

Dokonana zostanie ocena wykonanych robot poprawkowych i uzupetniajgcych
zwigzanych z usunieciem wad i brakow stwierdzonych podczas odbioru
koncowego i zaistniatych w okresie gwarancji



Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami z odrebnych przepiséw

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
(Uchwata nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 wrzes$nia
2020r.)

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele
budowlane nieruchomosciami wymienionymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Oswiadczenia zostang przekazane wytonionemu
Wykonawcy robét w dniu podpisania umowy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202,
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r., nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

- Polska Norma PN-ISO 9836 z dnia 28 pazdziernika 1997r. Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
20009r., nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r., nr 121, poz. 1137).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r., nr 121, poz. 1137).



- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.,
nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r., nr 47, poz.401).

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéow
realizujgcych zadania publiczne.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z
2010r., nr 193, poz.1287 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony
Ssrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (z pézn zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
nr 62, poz.627 z p6zn zm.).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r. (Dz.U. z 2003r., nr 80, poz.717 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U z 2014r., poz.1446 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2010r., nr 113, poz.759 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r., nr 185,
p0z.1243 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., nr
92, poz.881 z pdzn. zm.).

-.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego. (Dz. U z 2004r., nr 130, poz.1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ((Dz. U z 2004r., nr 198, poz.2041).

- Obowigzujgce normy i wytyczne Producentéw powigzane z realizowanym
zamierzeniem budowlanym.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych. .

- kopia mapy zasadnicze;j
- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

Wszystkie niejasnosci i niedookreslenia w niniejszym PFU podlegajg uzgodnieniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.



