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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadle$nictwem Skarzysko
Mapa lesna Banku Danych o Lasach
Wizji i pomiary w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
naprawg awaryjng szlaku zrywkowego potozonego w oddz. 124 wydzielenie fi g leSnictwa Wanacja

Nadle$nictwa Skarzysko

3. Opis stanu istniejgcego

Przejscie przez ciek Lubianka potozone jest w ciagu szlaku zrywkowego przebiegajace;j
w lesnictwo Wanacja w oddziale 124 wydzieleniu f.

W stanie obecnym przejscie przez ciek wykonane jest z ptyt betonowych uktadanych
bezposrednio na gruncie. Ptyty tworzg nier6wng nawierzchni¢ wzajemnie przemieszczone
stwarzajac niebezpieczenstwo zsuniecia si¢ pojazdu przejezdzajacego po nich do rzeki. W
konsekwencji moze to prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji wpadnigcia kota samochodu do
koryta rzeki, co grozi nawet wywrdoceniem samochodu.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
naprawczych niniejszego szlaku zrywkowego (przejScia przez ciek Lubianka), ktory przyczyni
si¢ do przywrocenia jego parametrow technicznych, przejezdnosci pojazdow a przez to poprawy
bezpieczenstwa poruszajacych si¢ po nim pojazdow.

5. Parametry techniczne szlaku:

J Staty szlak zrywkowy lesny

. kategoria obcigzenia KR1

° szeroko$¢ szlaku 3,0m

. nawierzchnia gruntowa, na przeprawie przez ciek ptyty betonowe
. brak poboczy



6. Opis stanu projektowanego

Naprawe szlaku zrywkowego nalezy wykonaé na jego przejsciu przez rzeke Lubianke na

dtugosci 17m

Technologia prac

Prace nalezy wykonywac¢ w okresie najnizszych stanow wod 1 w okresie bezdeszczowym.
Jest to szczegblnie wazne z uwagi na gorski charakter rzeki Lubianka

Rozebranie istniejacych ptyt drogowych na przejsciu przez ciek na
dtugosci 17m

Wykonanie obejscia terenu prac przez wykonanie przekopu
umozliwiajacego przeplyw wody z pomini¢ciem naprawianej przeprawy
Osuszenie terenu

Wykonanie koryta glebokosci ~55c¢m szerokosci 4m na dtugosci 17m
Wykonanie podbudowy pod ptyty drogowe ciezkie z kruszywa, mieszanki
kamienia hydrotechnicznego frakcji powyzej 90 mm 60% , kliniec frakcji
pomiedzy 8 1 31,5mm — 40% wraz z wypelieniem przestrzeni wolnych
piaskiem grubym frakcji 2-4mm

Ulozenie ptyt drogowych na podbudowie ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na przyleganie plyty do podbudowy catg powierzchnig. W celu
utatwienia uktadania ptyty mozna utozy¢ na warstwie piasku grubego 2-
4mm. Plyty nalezy uktada¢ poziomo z zachowaniem przeglebienia w
korycie cieku.

Wykonanie zabezpieczenia plyt przed przesunieciem w postaci palikow
debowych $rednicy 100mm 1 dtugosci 120cm wbijanych w dno — dwa
paliki / ptyte. Lacznie zabezpieczy¢ nalezy 13 ptyt (26 palikow)
Umocnienie dna cieku mieszankg kruszywa tamanego hydrotechnicznego
frakcji powyzej 90mm na catej szerokosci koryta cieku (11m) po obu
stronach ptyt na szerokosci 2m kazde. Grubos¢ zabezpieczenia 15cm
Uporzadkowanie terenu

Wymagania dla materialow:
Kruszywo tamane — niedozwolone jest stosowanie kruszyw wapiennych
Plyty betonowe — wykonane z betonu C30/37 zbrojone

1. Warunki techniczne odbioru robot.

Prace uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:

. Plyty drogowe utozone sg réwno z zachowaniem profilu podtuznego przejazdu

(zanizenia dla koryta cieku)

J Plyty przylegaja do podbudowy calg powierzchnia, nie kolyszg si¢
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