Nazwa zadania:

Pomocniczy przedmiar robét

Termomodernizacja budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Czarnym Dunajcu

Zakres i sposdb wykonywania robét:

dla zadania: Termomodernizacja budynku Liceum Ogélnoksztatcacego w Czarnym Dunajcu

Prace dociepleniowe zwigzane z dociepleniem dachdw - grubo$é materiatu izolacyjnego 15cm oraz wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,148 W/m2K. Rodzaj materiatu ociepleniowego:

granulat lub pianka PIR/PUR.
Wymiana stolarki okienne;j

Modernizacja instalacji c.w.u. (piony, pompy obiegowe, zawory, armatura, rozdzielacze, robocizna, sterowanie)

Modernizacja oswietlenia
Montaz pompy ciepta - powietrze /woda
Montaz instalacji PV

DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH):

Wojewddztwo: matopolski
Powiat: Nowotarski

Gmina: Czarny Dunajec  Ulica: Kmietowicza 2

Miejscowosé: Czarny Dunajec BKod pocztowy: 34-470 Czarny Dunajec

L.p. Nazwa Opis llos¢ Jednostka | Krotnosé L?CZE‘I’IE . Cena Cena
ilos¢ jednost. netto
A B C D E F G=DxF H I=GxH
1 |Prace dociepleniowe zwigzane z dociepleniem dachéw - grubos¢ materiatu izolacyjnego 15cm oraz wspoétczynniku
przenikania ciepta U=0,148 W/m2K. Rodzaj materiatu ociepleniowego: granulat lub pianka PIR/PUR 0,00
1.1.|Docieplenie skoséw dachu Grubos¢ materiatu izolacyjnego: min. 15 cm
Uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta U=0,148 W/m2K.
Rodzaj materiatu ociepleniowego: granulat lub pianka PIR/PUR 390,00 m?2 1,00 390,00 0,00
Technologia wykonania: dowolna uzgodniona z Zamawiajgcym
1.2.|Wymiana okien dachowych w zwigzku z Montaz okien dachowych o wymiarach okna ruchomego ok. 90x70
montazem paneli fotowoltaicznych i System uchylny
dociepleniem skoséw w potaci dachowej Materiat: drewno 15,00 szt. 1,00 15,00 0,00
Kolor wewnetrzny: drewno naturalne
Kolor zewnetrzny: zblizony do koloru dachu
1.3.|Prace odtworzeniowe Scian wewnetrzne Uzupetnienie tynkow oraz malowaniem Scian wewnetrznych w celu
ujednolicenia koloru po wymianie okien dachowych i dociepleniu skoséw | 100,00 m?2 1,00 100,00 0,00




Wymiana stolarki okiennej o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K 0,00
2.1.|Demontaz i montaz okien o wspétczynniku |Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K Okna wewnatrz - kolor biaty, na zewnatrz kolor bragzowy - zblizony do
czesci juz wymienionych okien
Okna wyposazone w nawiewniki
Podziat - zblizony do istniejgcego 100,30 m2 1,00 100,30 0,00
Okna z PCV
Rozwierano-uchylne
Okna w kottowni - 4 sztuki (szyba zbrojona)
2.2.|Demontaz i montaz parapetéw Parapety wewnatrz - kolor biaty biaty, na zewnatrz kolor brazowy -
wewnetrznych i zewnetrznych zblizony do p?rapetéw dla czesci .jui wymienionych okien 44,00 kpl 1,00 44,00 0,00
Wewnetrzne i zewnetrzne dla kazdego okna
Materiat: wzmocnione PCV
2.3.|Wykonczenie i odtworzenie $cian Odtworzenie tynkow i struktury scian w zwigzku z wymiang okien od
wewnetrznych/zewnetrznych wewnatrz i z zewnatrz wraz z malowaniem $cian w celu ujednolicenia 250,00 m?2 1,00 250,00 0,00
koloru po wymianie okien
Modernizacja instalacji c.w.u. (piony, pompy obiegowe, zawory, armatura, rozdzielacze, robocizna, sterowanie) 0,00
3.1. USUhIQ?Ie zbednych zbiornikéw po instalacji |Demontaz i utylizacja dy\{ochlngdnych zblornlk?w solarnych 750 250 | - 2,00 <ot 1,00 2,00 0,00
solarnej w przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania
3.2.|Wykonanie wentylacji kottowni Wykucie wentylacji w Scianie zewnetrznej tzw. "zetéwka"
Obroébka maskownicy zewnetrznej i wewnetrznej wraz z kanatem 1,00 kpl 1,00 1,00 0,00
wentylacyjnym o dtugosci do 1 m.
3.3.|Prace instalacyjne Montaz pompy obiegowej c.w.u.
Montaz zaworow 1,00 kpl 1,00 1,00 0,00
Montaz rozdzielacza
Prace elektryczne
4 |Modernizacja o$wietlenia (wymiana opraw wraz ze Zrédtami swiatta o mocy 11,3 kW) 0,00
4.1.[Wymiana oswietlenia wewnetrznego - Wymiana 209 swietléwek lamp dtugich pojedynczych lub podwdjnych
lampy dtugie wraz z oprawami na lampy LED o mocy 36-42 W kazda
Utylizacja zuzytych opraw 209,00 szt 1,00 209,00 0,00
Ujednolicenie kolorystyczne sufitow w miejscach ingerencji (kolor biaty)
4.2.|Wymiana oswietlenia wewnetrznego - Wymiana 60 swietldwek lamp krotkich pojedynczych lub podwdjnych
lampy krétkie wraz z oprawami na lampy LED o mocy 28-36 W kazda
Utylizacja zuzytych opraw 60,00 szt 1,00 60,00 0,00

Ujednolicenie kolorystyczne sufitow w miejscach ingerencji (kolor biaty)

Montaz pompy ciepta - powietrze /woda

0,00




5.1.

Zakup i dostawa pompy ciepta - powietrze
/woda

Pompa ciepta powietrze-woda o mocy min. 53,5 kW i nie wiekszej niz 60
kW, np. Kaisai lub réwnowazna w zakresie trwatosci i sprawnosci
Rownowaznie mozliwos¢ dostawy i montazu 4 sztuk pomp ciepta do
pracy w kaskadzie o mocy 12-16 kW x 4 sztuki.

Moc grzewcza min. 20 kW

Typ pompy/pomp: sprezarkowa, split

COP nie nizsze niz 4.

1,00

kpl

1,00

1,00

0,00

5.2.

Montaz pompy ciepta - powietrze /woda

Instalacja pompy ciepta wraz z podtaczeniem do istniejgcego systemu
grzewczego i zintegrowanie sterowania z obecnym wyposazeniem
kottowni wraz z pozostawieniem obecnego Zrddta ciepta jako
szczytowego (zespot dwdch kottow olejowych dziatajgcych w kaskadzie) -
kompleksowe prace instalacyjne, sterowanie, podtgczenie wraz
dostosowaniem do obecnego wyposazenia kottowni

1,00

kpl

1,00

1,00

0,00

5.3.

Prace wykorniczeniowe kottowni

Skucie tynku, odgrzybienie i osuszenie.

Izolacja przeciwwilgociowa (np. preparatami typu Aquafin lub
rownowaznymi w zakresie skutecznosci).

Wykonanie tynku renowacyjnego.

Malowanie farbami wg dobranej technologii tynku
Powierzchnia do wykonczenia $cian 60 m2

Powierzchnia do potozenia ptytek 20 m2

1,00

kpl

1,00

1,00

0,00

5.4.

Zabudowa szachtéw okiennych

Wykonanie oston na szachty zewnetrzne
2 szt. o wymiarach ptyw poliweglanowych 1,0x 1,5 m
Montaz na konstrukcji zapewniajacej wentylacje pomieszczen

2,00

szt

1,00

2,00

0,00

Montaz instalacji PV

0,00

.|Montaz instalacji fotowoltaicznej

Moc paneli fotowoltaicznych o mocy tagcznej min. 13.49 kWp

Montaz w dwdch sekcjach po obydwu stronach dachu dwuspadowego w
miejscu dawnych kolektoréw stonecznych

Falownik hybrydowy

Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem i wpieciem do
instalacji zasilania placéwki

Wykonanie uziemienia instalacji PV

1,00

kpl

1,00

1,00

0,00

6.2.

Malowanie dachu w zwigzku z montazem
paneli fotowoltaicznych

Malowanie dachu: czyszczenie + dwukrotne (farba podktadowa +
nawierzchniowa)
Powierzchnia malowania: 480 m2

480,00

m2

1,00

480,00

0,00

6.3.

Uzupetnienie ptotkéw przeciwsniegowych w
zwigzku z montazem paneli
fotowoltaicznych

Montaz dwéch rzedow ptotkow przeciwsniegowych
System rurowy potréjny

Kolor uzgodniony z Zamawiajgcym

Po 20 mb z kazdej strony dachu

20,00

2,00

40,00

0,00

Razem netto

0,00




Krakéw, 27 czerwca 2024

Opracowanie:

Razem netto

0,00

Vat 23 %

0,00

Razem brutto

0,00
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