Pomocniczy przedmiar robét
dla zadania: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarnym Dunajcu

Nazwa zadania:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarnym Dunajcu

Zakres i sposdb wykonywania robét:

Prace dociepleniowe $cian zewnetrznych, fundamentowych - grubosé materiatu izolacyjnego 15cm oraz wspotczynniku przenikania ciepta U=0,186 W/m2K.

Rodzaj materiatu ociepleniowego: styropian

Prace dociepleniowe zwigzane z dociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z wetny mineralnej o gr. 25 cm i wspotczynniku przenikania ciepta U=0,102 W/m2K
Wymiana stolarki okiennej na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

Wymiana stolarki okiennej - luksfery na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

Wymiana stolarki drzwiowej i bram garazowych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

Montaz instalacji PV

DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH):
Wojewddztwo: matopolski

Powiat: Nowotarski

Gmina: Czarny Dunajec  Ulica: Pitsudskiego 2A

Miejscowos¢: Czarny Dunajec Bl Kod pocztowy: 34-470 Czarny Dunajec

L.p. Nazwa Opis llos¢ Jednostka | Krotnosé t?czprle i i) i)
ilos¢ jednost. netto
B C D E F G=DxF H I=GxH
Prace dociepleniowe $Scian zewnetrznych, fundamentowych - grubo$¢ materiatu izolacyjnego 15cm oraz 0,00
1.1.|Docieplenie scian zewnetrznych - tynk Prace dociepleniowe $cian zewnetrznych, grubo$¢ materiatu izolacyjnego
silikonowy 15cm oraz wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,186 W/m2K. Rodzaj
materiatu ociepleniowego: styropian + siatka + podwadjny klej.
Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego wykonana recznie na
uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy 642,80 m2 1,00 642,80 0,00
tynkarskiej.
Metoda dostepu do wykonania - rusztowania zewnetrzne rurowe o
wysokosci do 11 m, naktady podstawowe z zabezpieczeniem siatka z
dwadch stron budynku z uwagi na komunikacje i dostep do budynku




1.2.

Docieplenie scian zewnetrznych - kamien
elewacyjny

Prace dociepleniowe $cian zewnetrznych, grubo$¢ materiatu izolacyjnego
12 cm oraz wspétczynniku przenikania ciepta U=0,186 W/m2K. Rodzaj
materiatu ociepleniowego: styropian + siatka + podwajny klej.
Wykonczenie kamieniem elewacyjnym

105,60 m?2 1,00 105,60 0,00
Metoda dostepu do wykonania - rusztowania zewnetrzne rurowe o
wysokosci do 11 m, naktady podstawowe z zabezpieczeniem siatka z
dwdch stron z uwagi na komunikacje i dostep do budynku
1.3.[Roboty rozbidrkowe i montaze elementéw |Rozebranie rur spustowych, rozebranie instalacji odgromowej, demontaz
towarzyszacych na elewacji napiséw, tablic informacyjnych, klimatyzacji, anten, alarmu, miejsc na
flagi, monitoringu, napisow, skrzynek, zawordw, tablic pomiarowych oraz
ponowny montaz po dostosowaniu do ocieplenia wraz z wymiang na
nowe elementéw uszkodzonych lub niemozliwych do naprawy.
Pozostate elementy poddaé naprawie, konserwacji, 1,00 kpl 1,00 1,00 0,00
oczyszczeniu/odnowieniu i ponownie zamontowadé, a w razie uszkodzen
wymienié¢ na nowe.
Ostony na kominy i przerdbki skrzynek pomiarowych w celu eliminacji
wnek w licu elewacji
1.4.|Wykonanie nowych napiséw elewacyjnych |Napisy fadresowe, nazwa i Iog?typy OSP nalezy wykonac jako nowe. 1,00 kpl 1,00 1,00 0,00
Ksztatt i kolorystyke zachowac.
1.5.[Wymiana lamp oswietleniowych na elewacji |[Wymiana 8 punktéw swietlnych na elewacji
LamPy n.a Yvysu—;ggnlkach, w tym 4 na dtugich. 8,00 ot 1,00 8,00 0,00
Wysiegniki nowe.
Nowe lampy 4 szt. 40-50W i 4 szt. 125-150 W LED
1.6.[Montaz rur spustowych Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 15 cm,
blacha powlekana
Kolor brazowy 66,00 mb 1,00 66,00 0,00
6 odcinkéow po 11 mb
Uchwyty mocujgce co maks. 1,5 metra
Rury spustowe w miejscach jak w stanie obecnym
1.7.|Montaz instalacji odgromowej Montaz instalacji odgromowej w miejscach jak w stanie obecnym
5 odcinkéw po 11 mb
Cena zawiera: koszty materiatu, drutu, uchwytéow, tacznikow i badania 55,00 mb 1,00 55,00 0,00

instalacji po montazu
Montaz w ostonach




1.8.

Opaska zabezpieczajgca elewacje

Wykonanie opaski zabezpieczajacej elewacje z kostki brukowej gr. 8 cm z
dwdch stron budynku.

Szerokosc¢ opaski bez obrzeza - 1 m.

Podbudowa pod kostke z ttucznia kamiennego min. 25 cm zageszczana
min. 2 warstwami.

Kostka betonowa, kolor barwy jesieni.

Wykonczenie obrzezem 8/30/100 cm.

Dtugos¢ obrzeza 48 mb

Wykonanie wybrukowania miejsca na kontener przy elewacii.

55,00

m2

1,00

55,00

0,00

Prace dociepleniowe zwigzane z docieplenie

m stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z wetny mineralnej o

0,00

.|Docieplenie stropdw - 1 warstwa

Przygotowanie stopu, oczyszczenie

Izolacja z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa

- zakres obejmuje petne obtozenie stropu i do 0,5 m obktadu po obrysie,
kominach i wnekach

tacznie do 326,04 m2

326,04

m2

1,00

326,04

0,00

2.2.

Docieplenie stropéw - wypetnienie

Dociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z wetny
mineralnej o gr. 25 cm i wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,102
W/m2K - pozioma z ptyt uktadanych na sucho warstwami gr 10cm i 15cm
wraz z impregnacja

- zakres obejmuje petne obtozenie stropu i do 0,5 m obktadu po obrysie,
kominach i wnekach

tacznie do 326,04 m2

326,04

m2

1,00

326,04

0,00

2.3.

Docieplenie stropéw - wykorczenie

Podtoga slepa grubosci min. 25 mm utozona krzyzowo - zabezpieczenie
izolacji termicznej np. z ptyt OSB

- zakres obejmuje petne obtozenie stropu i do 0,5 m obktadu po obrysie,
kominach i wnekach

tacznie do 326,04 m2

326,04

m2

1,00

326,04

0,00

Wymiana stolarki okiennej na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

0,00

.|Demontaz i montaz okien o wspétczynniku

przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

Okna wewnatrz - kolor biaty, na zewnatrz kolor brgzowy - zblizony do
czesci juz wymienionych okien

Okna wyposazone w nawiewniki

Podziat - zblizony do istniejgcego

Okna z PCV

Rozwierano-uchylne

15,76

m2

1,00

15,76

0,00

3.2.

Demontaz i montaz parapetow

Parapety wewnetrzne - kolor bragzowy

wewnetrznych

Materiat: wzmocnione PCV

10,00

szt

1,00

10,00

0,00




3.3.|Demontaz i montaz parapetow Demontaz parapetéw betonowych i blaszanych.
zewnetrznych Montaz parapetéw z blachy stalowej powlekanej, szerokos¢ w
rozwinieciu ponad 25 cm - parapety dostosowane szerokoscig do
ocieplenia 34,00 szt 1,00 34,00 0,00
Kolor brazowy
Szerokos$¢ dostosowana do szerokosci okien.
W oknach z kratami - pomalowac¢ korekcyjne kraty
3.4.|Wykonczenie i odtworzenie $cian Odtworzenie tynkdow i struktury scian w zwigzku z wymiang okien od
wewnetrznych/zewnetrznych wewnatrz wraz z malowaniem scian w celu ujednolicenia koloru po 100,00 m?2 1,00 100,00 0,00
wymianie okien
4 |Wymiana stolarki okiennej - luksfery na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K 0,00
4.1.|Wymiana stolarki okiennej - luksfery Wymllana .sto!arkl okiennej - luksfery na nowe o wspétczynniku 213 m2 1,00 213 0,00
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
Wymiana stolarki drzwiowej i bram garazowych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K 0,00
5.1.|Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana stolarki drzwiowej na nowg o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/m2K 5,30 m?2 1,00 5,30 0,00
Kolor drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Montaz instalacji PV 0,00
6.1.|Montaz instalacji fotowoltaicznej Moc paneli fotowoltaicznych o mocy tacznej min. 3,78 kWp
Falownik hybrydowy
Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem i wpieciem do
instalacji zasilania remizy
Wykonanie uziemienia instalacji PV wraz ze sprawdzeniem i pomiarami 1,00 kpl 1,00 1,00 0,00
obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy
Miejsce montazu potudniowa potac dachu, ok 1 m ponizej kalenicy
Montaz konstrukcji wsporczej wraz z montazem paneli
6.2.|Uzupetnienie ptotkdw przeciwsniegowych w |Montaz dwéch rzedéw ptotkdw przeciwsniegowych
zwigzku z .montazem paneli System rurOV\{y potrojny N 10,00 m 1,00 10,00 0,00
fotowoltaicznych Kolor uzgodniony z Zamawiajagcym
10 mb na potudniowej potaci dachu
Razem netto 0,00
Razem netto 0,00
Vat23 % 0,00
Razem brutto 0,00

Krakéw, 27 czerwca 2024

Opracowanie:

Klaster Inwestycyjny tukasz Wroblewski
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INWESTYCYINY

tel. 728 577 464, tel. 605 698 688
e-mail: klaster.inwestycyjny@gmail.com
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