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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Dach

1.1 Roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego

1.1.1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.1.2 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1.1.3 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.1.4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstepach

1.1.5 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych

1.1.6  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km

1.1.7  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km

1.1.8 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych

1.1.9  |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t

1.1.10 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

1.1.11 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) materiatéw porozbiérkowych na odlegtosé do 1 km - drewno

1.2 Kominy

1.2.1 | Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2'm

1.2.2 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdéd 1/2x1/2 cegly

1.2.3 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty klinkierowej

1.2.4 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm

1.2.5 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii
1

1.2.6 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne

1.3 Pokrycie dachowe

1.3.1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczailnej

1.3.2 |Przyciecie i przybicie kontrtat i fat

1.3.3 |Osadzenie wytazu w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej

1.3.4 |Osadzenie wytazu dachowego

1.3.5 |Pokrycie dachéw blachg gontopodobng z posypkg mineralng w kolorze czarnym

1.3.6 | Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyconej, grubo$¢ minimum 25mm

1.3.7 |Analogia. Utozenie na deskowaniu petnym membrany dachowej przeznaczonej pod pokrycie z blachy na rgbek

1.3.8 |Analogia. Pokrycie dachéw blachg powlekang na rabek, kolor czarny

1.3.9 |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachowkag

1.3.10 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 88cm

1.3.11 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie

1.3.12 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy

1.3.13 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej

1.3.14 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm

1.3.15 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm

1.3.16 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny potokragte, srednica 15°cm, blacha grubosci 0.50'mm

14 Instalacja odgromowa

1.4.1 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°’mm, dach stromy, pokrycie dachu
blachg

1.4.2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi*10'mm, podioze z
betonu, wykonanie reczne

1.4.3 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze do rynny okapowej, na dachu

2 Wiezba dachowa

2.1 Elementy do wymiany

2.1.1 |Analogia. Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, miecze

2.1.2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie, drewno klasa C24

2.1.3 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, obzajt, drewno klasa C24

2.1.4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, rygle, drewno klasa C24

2.1.5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze, drewno klasa C24

2.2 Elementy nowoprojektowane

2.2.1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet

2.2.2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty, drewno klasa C24

2.2.3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzet

2.2.4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiaty, drewno klasa C24

2.2.5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet

2.2.6 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty, drewno klasa C24

2.2.7 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, robocizna i sprzet

2.2.8 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, materiaty, drewno klasa C24

2.3 Okap i daszki ozdobne

2.3.1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), robocizna i sprzet

2.3.2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), materiaty, drewno klasa C24

2.3.3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet

2.3.4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty, drewno klasa C24

2.3.5 |Analogia. Podkonstrukcja drewniana pod podsufitke

2.3.6 |Analogia. Wykonanie podsufitki gr.2,5cm

2.3.7 |Analogia. Malowanie podsufitki

24 Impregnacja konstrukcji

2.41 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki

Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiane
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajct
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2.4.2 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
NRO

3 Strop poddasza

3.1 Roboty rozbiérkowe

3.1.1  |Rozbidrki elementéw stropédw drewnianych, polepy

3.1.2 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m

3.1.3 |Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, slepe putapy

3.1.4 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300°cm2

3.1.5 |Wywiezienie i utylizacja gruzu

3.2 Wzmocnienie belek stropowych

3.2.1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet

3.2.2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty, drewno klasa C24

3.2.3 |Analogia. Podniesienie podwaliny 14x14 o 10cm

3.2.4 |Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie, wzmocnienie belkg 15x10cm, wzmochienie za pomoca wkretéw
ciesielskich stozkowych fi8x240

3.3 Warstwy stropu nad czescig biurowa

3.3.1 |Wymiana $lepego putapu, z wymiang fat, deski grubosci 32'mm

3.3.2 | Analogia. Utozenie foli paroizolacyjnej

3.4 Warstwy stropu nad czescig widowiskowa

3.4.1 |Wymiana $lepego putapu, z wymiang fat, deski grubosci 32'mm

3.4.2 |Analogia. Utozenie foli paroizolacyjnej

3.5 Impregnacja konstrukcji

3.5.1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki (element istniejgce nalezy
odpowiedni przygotowac i oczysci¢ przed wykonaniem imrpegnaciji)

3.5.2 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
NRO

3.6 Wyposazenie

3.6.1  |Dostawa i montaz drabiny aluminiowej do wytazu dachowego 5m

Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiane
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajct
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z.
Krot
Kosztorys Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiana pokrycia na budynku OSP w
Czarnym Dunajcu
1 Grupa Dach
1.1 Element Roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego
1.1.1 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie 108G DOt e
strona ptn.zach. {(16,0+21,5)/2*10+(5,5+1,5)/2*8,0+(6,6+2,0)/2*:
i7,0+2,072,0+7,2 :
: 282,000000
strona ptd.wsch i12,0*10,0+5,7*13,5+5,0*8,0/2+4,7*8,5/2+6,
$,0/2+2,072,0+6,
............................................................................................................................................................................ . 45,300000
RAZEM:: 655,675000 m2 655,68
1.1.2
G 84,200000
RAZEM:: 84,200000|m 84,20
113 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie douzytku
yliczenie 108G oD Ot e
10076 . 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,00
114 |KNR 401/430/1 [Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstepach
yliczenie 108G oD Ot e
e BBBTS . 655675000
RAZEM:: 655,675000 m2 655,68
1.1.5 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych ...
"""" 14,560000
14,560000|m3 14,56
1.1.6 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymidotkm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,560000
14,560000|m3 14,56
1.1.7 |KNR 401/108/10| Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
- T 14,560000
14,560000|m3 14,56| 10
1.1.8 |KNR 401/429/5 |Rozbiorki elementow stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
""" 107,100000
RAZEM:: 107,100000|m2 107,10
1.1.9 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
: 0,060000
3,094760|t 3,09
1.1.10 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
() uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1'km, samochéddo 5t
yliCzenie 108G oD Ot e
O 1 S . 3,090000
RAZEM:: 3,090000|t 309 5

Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiane
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajct



KI_OSP CZARNY DUNAJEC 30.06.2024.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-201¢

(lic. 0005680C)

strona nr:

5

Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno
z.
Krot

1.1.1

KNR 1322/407/2 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materiatow porozbidrkowych na
odlegtos¢ do 1 km - drewno

........................................................................................................................................................................... 2,142000

RAZEM:: 8,698800

m3

8,70

1.2

Element Kominy

1.2.1

KNR 401/419/1 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2'm

3 : 3,000000

RAZEM 3,000000

szt

3,00

1.2.2

11,200000

RAZEM:: 11,20000C

m3

11,20

1.2.3

3,360000

3,360000

m3

3,36

1.24

2,315000

RAZEM:: 2,315000

m2

2,32

1.2.5

KNR 401/735/2 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk
(1) kategorii
1]

46,000000
46,000000

m2

46,00

1.2.6

16,000000
16,000000

szt

16,00

1.3

Element Pokrycie dachowe

1.3.1

KNR 15/517/1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej

655,675000

655675000

m2

655,68

1.3.2

655,675000

655,675000

m2

655,68

1.3.3

3,200000

: 3,200000

3,20

1.3.4

1,000000
1,000000

szt

1,00

1.3.5

655,675000

-19,975000

635,700000

m2

635,70

1.3.6

NNRNKB
202/410/1

Pokrycie dachowe w rejonie wiezy :4,7*8,5/2 : 19,975000

RAZEM: 19,975000

m2

19,98

1.3.7

KNR 15/517/1  |Analogia. Utozenie na deskowaniu petnym membrany dachowej przeznaczonej pod pokrycie z blachy

na rgbek

i4,7%8,5/2 : 19,975000

RAZEM:: 19,975000

m2

19,98

Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiane
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajct
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1.3.8 |NNRNKB Analogia. Pokrycie dachéw blachg powlekang na rabek, kolor czarny
o 19,980000
19,980000|m2 19,98
1.3.9 |KNR 15/521/1 |Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwkg
S BH12,5%3+95 68,500000
: 68,500000|mb 68,50
1.3.10 |KNR AT 9/104/4 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt. 8cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
4,000000(szt. 4,00
1.3.11 |KNR AT 9/104/5 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarske
P 3,000000
3,000000|szt. 3,00
1.3.12 |KNR AT 9/104/6 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciw$niegopwy
S e 1,416,446 39,700000
: 39,700000|m 39,70
1.3.13 |KNR K 5/102/4 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej
Wyliczenie l108Ci oD Ot
............................................................................................................................................................................ . 100,100000]
RAZEM:: 100,100000{m 100,10
1.3.14 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
20 A L e e
Wyliczenie 108G TODOt: e
pasnadrynnowy o .......:02°(17,041,0+12,0+150+6,5+6,0+12,0+14,5): 16,800000
pas zarynnowy
21,000000
11,34000C
57,800000|m2 57,80
1.3.15 |NNRNKB
202/541/2
SCIBMNA oo ORI e . 3,600000
25,080000/m2 25,08
1.3.16 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, $rednica
202/517/4 (1) __|15°cm, blacha grubosel 0.50TMM e
"""" 84,000000
RAZEM:: 84,000000|m 84,00
1.4 Element Instalacja odgromowa
1.4.1 |KNR 508/604/7 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie
dachu
E 148,000000
RAZEM:: 148,000000/m 148,00
1.4.2 |KNR 508/607/4 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi*10'mm,
podioze z
betonu, wykonanie reczne
I 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m 20,00
1.4.3 |KNR 508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 6,00

Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiane
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajct
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2 Grupa Wiezba dachowa
2.1 Element Elementy do wymiany
2.1.1 |KNR 401/430/10|Analogia. Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, miecze
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,500000
4,500000|m 4,50
21.2
: 6,900000
: 18,080000|m 18,08
2.1.3 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, obzajt, drewno klasa C24
17,400000
34,500000|m 34,50
2.1.4 |KNR 401/412/5 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, rygle, drewno klasaC24
"""" 32,400000
32,400000|m 32,40
215
2,500000
84,200000|m 84,20
2.2 Element Elementy nowoprojektowane
2.21 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet
""""" 1,200000
12,500000|m 12,50
2.2.2 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty, drewno klasa C24
)
Wyliczenie 108G DOt e
Rygiel 14x14, 1=4,50m 0,088200
: 0,020160
0,222600/m3 0,22
2.2.3 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzet
8,700000
RAZEM:: 11,60000C|m 11,60

Modernizacja wiezby dachowej wraz z wymiane
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajct
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Jm

llosé

Mno
z.
Krot

224

KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiaty, drewno klasa C24

:11,60,12*0,14 0,194880

RAZEM:: 0,194880

m3

0,19

225

KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet

7,350000
RAZEM:: 32,850000

m

32,85

226

KNNR 2/402/5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty, drewno klasa C24

0,123480
RAZEM:: 0,551880

m3

0,55

227

KNNR 2/402/6 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, robocizna i sprzet

2,500000
RAZEM:: 53,840000

m

53,84

228

KNNR 2/402/6 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, materiaty, drewno klasa C24

Krokiew koszowa 12x14cm :53,84*0,12*0,14 : 0,904512

RAZEM:: 0,904512

m3

0,90

23

Element Okap i daszki ozdobne

2.3.1

KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), robocizna i sprzet

105,000000
20,000000

125,000000

m

125,00

232

KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), materiaty, drewno klasa C24

3,780000

0,512000

: 4,292000

m3

4,29

233

20,000000

20,000000

m

20,00

234

0,512000
0,512000

m3

0,51

235

99,300000

7,800000

RAZEM:: 107,100000

m2

107,10
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
23.6  |KNR 202/9910/1|Analogia. Wykonanie podsufitki gr.2,5em
Wyliczenie floscirobot:
o710 7107,100000
RAZEM:: 107,100000|m2 107,10
2.3.7  |KNR 202/9910/3|Analogia. Malowanie podsufitki
Vyliezenie 108G DOt e
RAZEM:: 107,100000|m2 107,10
2.4 Element Impregnacja konstrukgcji
2.4.1 |KNNRW 3/504/4|Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i
............................. K ZIBKi e
Y liezenie 08 oD Ot e
Elementy do wymiany
Platew stropowa 18x20, I=3,26m 26%0,18°2+3,26*0,22 T 2,477600
: 12,800000
RAZEM:: 242,243600/m2 242,24
2.4.2 |KNR 202/9905/1 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowyr
............................. do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
""" 242,240000
: 242,240000/m2 24224
3 Grupa Strop poddasza
3.1 Roboty rozbiorkowe
3.1.1 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy
""" 184,020000
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
3.1.2 |[KNRAT Zsyp budowlany do gruzu o di. do 10 m
2 L 2,000000
RAZEM:: 2,000000]kpl. 2
3.3 |KNR 401/429/3 [Rozbiorki elementow stropow drewnianych, Slepe putapy
Wyliczenie iloscirobot:
294,02 : 294,020000
e RAZEME 294,020000]m2 294,02
3.1.4  |KNR 401/429/7 [Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300°'cm2
yliczenie 108G oD Ot e
Belka 15x15 do usuniecia i3,3+4,4 : 7,700000
3.1.5 |Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja gruzu
POy I I [ e
......... 8,820600
0,173250
RAZEM:: 53,096850/m3 53,10
3.2 Element Wzmocnienie belek stropowych
3.2.1 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet
................................................................................................................................................................................................................................................ ____4,900000
RAZEM:: 6,650000/m 6,65
3.2.2 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty, drewno klasa C24
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,130340
0,130340/m3 0,13
3.2.3 |KNR 401/429/7 |Analogia. Podniesienie podwaliny 14x14o010cm
4,800000
5,000000
7,900000
RAZEM:: 17,700000|m 17,70
3.2.4 |KNR 401/408/2 |Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie, wzmocnienie belka 15x10cm,
wzmocnienie za pomocg wkretow ciesielskich stozkowych fi8x240
: 4,000000
131,150000/m 131,15
3.3 Element Warstwy stropu nad czescig biurowa
3.3.1 |KNR 401/409/4 |Wymiana slepego putapu, z wymiana fat, deski grubosci 32’mm
Wyliczenie ilosci robot:
90 110,000000
RAZEM:: 110,000000|m2 110,00
3.3.2 |KNR 912/203/3 |Analogia. Utozenie foli paroizolacyjnej
(1)
Wyliczenie flosci robot:
110 i 110,000000
S RAZEME. 110,000000]m2 110,00
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
34 Element Warstwy stropu nad czesciag widowiskowa
34.1  |KNR 401/409/4 |Wymiana slepego putapu, z wymiana fat, deski grubosci 32’mm
Wyliczenie ilosci robot:
g T 00
RAZEM:: 184,016000/m2 184,02
3.4.2 |KNR 912/203/3 |Analogia. Utozenie foli paroizolacyjnej
(1)
Wyliczenie flosci robot:
184,02 i 184,020000
e, RAZEME. 184,020000]m2 184,02
3.5 Element Impregnacja konstrukcji
3.51 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i
krawedziaki (element istniejgce nalezy odpowiedni przygotowac i oczysci¢ przed wykonaniem
imrpegnacji)
Wzmocnienie belkg 15x10cm + Istniejgce belki
stropowe 15x15cm
78,690000
RAZEM:: 341,950000/m2 341,95
3.5.2 |KNR 202/9905/1|Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowyr
............................. do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
Wyliczenie ilosci robot:
34196 ©341,950000
RAZEM:: 341,950000|m2 341,95
3.6 Element Wyposazenie
3.6.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz drabiny aluminiowej do wytazu dachowego 5m
Oy WU | e
yliCZenie 108G oD Ot e
1 : 1,000000
..., e RAZEME. . 11,000000) Kpl 1,00
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