Ubranie dla Strazy Lesnej z ologowaniem

1.Ubranie letnie robocze

Kurtka

Kurtka ze stojkg z wysokim kotnierzem, przechodzgcym w kaptur. Zapinana na
zamek kryty plisg, zapinang na kryte napy. Strefy w ktorych wymagana jest wieksza
odpornos¢ na przetarcia, jak: kaptur, kotnierz, barki, przod wzdtuz zamka, dot tytu,
wejscia kieszeni i zewnetrzna strona rekawow, z woskowanej tkaniny poliestrowo-
bawetnianej (Tkanina 2, opis ponizej). W strefach wptywajgcych na komfort
uzytkowania jak: przod, ramiona, plecy i wewnetrzna strona rekawow, tkanina o
wysokiej elastycznosci (Tkanina 1, opis ponizej). Na piersi dwie obszerne kieszenie
wpuszczane, zapinane na zamki, rownolegte do zamka gtéwnego. Zamki kieszeni
kryte plisg. Na dotach przodu kieszenie z ukosnym wejsciem od boku, zapinane na
zamki kryte plisg. Na rekawach na wysokosci tokci po trzy zaszewki profilujgce. Na
lewym ramieniu kieszeh wpuszczana, zapinana na zamek. Po bokach kurtki otwory
wentylacyjne zapinane na zamki. Kaptur staty, doszyty do wysokiego kotnierza,
regulowany gumosznurkiem ze stoperami po obwodzie przedniej czesci oraz w
ptaszczyznie poziomej gumosznurkiem ze stoperem, umieszczonym w otwartej od
dotu kieszonce. Dodatkowa regulacja na rzep, dostosowujgca kaptur do wielkosci
gtowy. Kaptur wyposazony jest w usztywniony daszek, ktéry mozna uformowaé¢ w
zalezno$ci od potrzeb i budowy gtowy uzytkownika. Obwdd mankietu rekawéw
regulowany patkg z zapieciem na rzep.

Na obydwu ramionach naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x10 cm, do
przypiecia okragtej naszywki zakardowej z logo Lasoéw Panstwowych o $rednicy 7,5
cm, obszytej overlockiem.

Na lewej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 6x7 cm do przypiecia
naszywki z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD.

Na prawej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x2,5 cm. Splot
naszywek rypsowy.

Na plecach kurtki nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze
srebrnym, w dwdch linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Rozmiary meskie od S do 4XL. Rozmiary damskie od XS do 4XL.

Spodnie

Spodnie wyposazone w 8 podtrzymywaczy o szerokos$ci minimum 17 mm, pas
zapinany na nabijany guzik. Przy dwoch podtrzymywaczach na bokach przodow
doszyte metalowe potkétka. Po bokach pasa wszyte tasmy gumowe dopasowujgce
obwod. W strefach w ktérych wymagana jest zwiekszona odpornos¢ na przetarcia,
jak: przéd nogawek od kroku w dot, dét tytu nogawek ponizej kolan, naszyte
kieszenie oraz tyt spodni na wysokosci bioder, ma by¢ zastosowana woskowana
tkanina poliestrowo-bawetniana (Tkanina 2, opis ponizej). W strefach wptywajgcych
na komfort uzytkowania jak: gérna czes¢ przodu od pasa do kroku, tyt nogawek w



czesci srodkowej, na dtugosci od 30 do 35 cm oraz obszar pasa z tytu, ma by¢
zastosowana tkanina o wysokiej elastycznosci (Tkanina 1, opis ponizej). Na gorze
przodow otwarte kieszenie z wejsciem od gory. Z przodu na wysokosci ud naszyte
kieszenie z mieszkami od strony wewnetrznej i dolnej, kryte patkami zapinanymi na
kryte napy. Na prawej nogawce kieszen posiada dodatkowe zapiecie na zamek. Po
zewnetrznej stronie nogawek na wysokosci ud rozpinane na zamki otwory
wentylacyjne zabezpieczone siatkg. Na kolanach zaszewki profilujgce.

Na udach naszywki o wielkosci 100x16 mm wykonane w technologii zakardowej z
napisem STRAZ LESNA. Splot rypsowy, krawedzie obszyte na overocku. Napis
wykonany czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi ldentyfikacji Wizualnej
Lasow Panstwowych.

Rozmiary meskie od S do 4XL. Rozmiary damskie od XS do 4XL.

Zastosowane materiaty

Tkanina 1

Zastosowanie: kurtka i spodnie strefy elastyczne. Sktad: 78-80% wiskoza, 17-19%
nylon, 1-5% elastan, gramatura 280 - 300g/m2. Srednia sita maksymalna wedtug
normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 480N, kierunek
poprzeczny minimum 1100N. Srednia sita rozdzierania wedtug normy 13937-2:2002
— osnowa minimum 30N, watek minimum 32N. Kolor ciemna zieleh.

Tkanina 2

Zastosowanie: kurtka i spodnie, strefy o wiekszej odpornosci na przetarcia. Sktad:
65% poliester, 35% bawetna, woskowana, wykonczenie hydrofobowe, kolor ciemna
oliwka. Gramatura: 190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$é na $cieranie, do
zniszczenia prébki PN-EN ISO 12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow.

2.Spodnie letnie robocze

Spodnie wyposazone w 8 podtrzymywaczy o szerokos$ci minimum 17 mm, pas
zapinany na nabijany guzik. Przy dwdéch podtrzymywaczach na bokach przodow
doszyte metalowe pétkétka. Po bokach pasa wszyte tasmy gumowe dopasowujgce
obwod. W strefach w ktérych wymagana jest zwiekszona odpornos¢ na przetarcia,
jak: przéd nogawek od kroku w dot, dét tytu nogawek ponizej kolan, naszyte
kieszenie oraz tyt spodni na wysokosci bioder, ma byé zastosowana woskowana
tkanina poliestrowo-bawetniana (Tkanina 2, opis ponizej). W strefach wptywajgcych
na komfort uzytkowania jak: gérna czesc¢ przodu od pasa do kroku, tyt nogawek w
czesci srodkowej, na dtugosci od 30 do 35 cm oraz obszar pasa z tytu, ma by¢
zastosowana tkanina o wysokiej elastycznosci (Tkanina 1, opis ponizej). Na gorze
przodow otwarte kieszenie z wejsciem od gory. Z przodu na wysokosci ud naszyte
kieszenie z mieszkami od strony wewnetrznej i dolnej, kryte patkami zapinanymi na
kryte napy. Na prawej nogawce kieszen posiada dodatkowe zapiecie na zamek. Po
zewnetrznej stronie nogawek na wysoko$ci ud rozpinane na zamki otwory
wentylacyjne zabezpieczone siatkg. Na kolanach zaszewki profilujgce.



Na udach naszywki o wielkosci 100x16 mm wykonane w technologii zakardowej z
napisem STRAZ LESNA. Splot rypsowy, krawedzie obszyte na overocku. Napis
wykonany czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi ldentyfikacji Wizualnej
Lasow Panstwowych.

Rozmiary meskie od S do 4XL. Rozmiary damskie od XS do 4XL.

Zastosowane materiaty

Tkanina 1

Zastosowanie: strefy elastyczne. Sktad: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5%
elastan, gramatura 280 - 300g/m2. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN
ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 480N, kierunek poprzeczny
minimum 1100N. Srednia sita rozdzierania wedtug normy 13937-2:2002 — osnowa
minimum 30N, watek minimum 32N. Kolor ciemna zielen.

Tkanina 2

Zastosowanie: strefy o wiekszej odpornosci na przetarcia. Sktad: 65% poliester, 35%
bawetna, woskowana, wykonczenie hydrofobowe, kolor ciemna oliwka. Gramatura:
190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$¢ na $cieranie, do zniszczenia probki PN-EN
ISO 12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow.

3.Ubranie przeciwdeszczowe kurtka i spodnie oraz czapka

Ubranie obejmujace kurtke i spodnie, oznaczone znakiem CE, wymagana deklaracja
zgodnosci UE, potwierdzajgca spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych
wymagan Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG oraz norm:

EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odziez Ochronna. Wymagania
ogodlne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) — minimum klasa 4,

- opor pary wodnej - minimum klasa 4

Kurtka

Kurtka ze stojkg i kapturem, siegajgca za linie bioder. Przod zapinany na zamek
rozdzielczy bryzgoszczelny w kolorze czarnym, od gory zamka ostona chronigca
szyje przed zranieniem. Kurtka uszyta z dwoch rodzajoéw tkanin z membrang.
Tkanina z zawartoscig nylonu (Tkanina 1, opis ponizej), 0 wiekszej wytrzymatosci
mechanicznej zastosowana na kapturze, barkach, ramionach, zewnetrznej stronie
rekawow, pasa na dole przodu i tytu kurtki oraz po bokach w dolnej cze$ci przodu.
Tkanina poliestrowa (Tkanina 2, opis ponizej), zastosowana w $srodkowej czesci
przodu i tytlu oraz po wewnetrznej stronie rekawéw. Rekawy reglanowe,
trzyelementowe, profilowane w obszarze fokcia dla wiekszej swobody ruchu. Obwéd



mankietu rekawa regulowany patkg z zapieciem na rzep. Obwod dotu kurtki
regulowany gumosznurkiem w tunelu, ze stoperami po bokach.

Na przodzie kurtki na wysokosci piersi dwie kieszenie naszyte, z mieszkami od dotu i
po stronie zewnetrznej, kryte klapkami zapinanymi na kryte napy. Dodatkowo na
przodzie na wysokosci piersi dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki
bryzgoszczelne, z wejsciem réwnolegtym do zamka gtbwnego, umieszczonym
miedzy zamkiem gtownym, a naszytymi kieszeniami. Na dole kurtki kieszenie
wpuszczane, ukosne, zapinane na zamki bryzgoszczelne w kolorze czarnym. Po
stronie wewnetrznej na lewej piersi kieszen z poziomym wejsciem, zapinana na
zamek.

Obwdd kaptura regulowany gumosznurkiem ze stoperami. Dodatkowo regulacja
przylegania kaptura z gumosznurkiem z tytu kaptura, ze stoperem umieszczonym w
otwartej od dotu kieszonce z tytu kaptura. Daszek kaptura usztywniony, z
mozliwoscig formowania ksztattu. W korpusie kurtki podszewka siatkowa, w
rekawach i kapturze podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu. Szwy podklejone
tasmg uszczelniajgca.

Kurtka przystosowana do wpiecia podpinki ocieplajgcej.

Na obydwu ramionach naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x10 cm, do
przypiecia okragtej naszywki zakardowej z logo Lasow Panstwowych o srednicy 7,5
cm, obszytej overlockiem.

Na lewej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 6x7 cm do przypiecia
naszywki z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD.

Na prawej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x2,5 cm. Splot
naszywek rypsowy.

Na plecach kurtki nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze
srebrnym, w dwdch linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Spodnie

Spodnie wyposazone w 7 podtrzymywaczy, pas zapinany na 2 napy. Po bokach
pasa wszyte tasmy gumowe dopasowujgce obwodd. Na gérze przodu dwie
wpuszczane kieszenie z wejsciem ukosnym, zapinane na zamki bryzgoszczelne w
kolorze czarnym. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek btyskawiczny.
Po bokach, na wysokosci ud, naszyte kieszenie z mieszkami od dotu i po stronie
zewnetrznej, kryte klapkami zapinanymi na kryte napy. Nad naszytymi kieszeniami
poziome wejscia do dodatkowych kieszeni wpuszczanych, zapinanych na zamki
bryzgoszczelne w kolorze czarnym. Spodnie uszyte z dwdch rodzajow tkanin z
membrang. Tkanina z zawarto$cig nylonu (Tkanina 1, opis ponizej), o wiekszej
wytrzymatosci mechanicznej, zastosowana w dolnej czesci nogawek, w pasie oraz z
tytu na wysokosci bioder. Tkanina poliestrowa (Tkanina 2, opis ponizej) zastosowana
z przodu na wysokosci ud i bioder oraz z tylu na wysokosci ud. Na przodach
nogawek na wysokosci kolan po cztery zaszewki profilujgce. Od wewnagtrz spodni
podszewka siatkowa. Szwy tkaniny wierzchniej podklejone tasmg uszczelniajgca.
Na udach naszywki o wielkosci 100x16 mm wykonane w technologii zakardowej z
napisem STRAZ LESNA. Splot naszywek rypsowy, krawedzie obszyte na overocku.



Napis wykonany czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej Laséw Panstwowych.

Zastosowane materialy

Tkanina z membrang 1

Skfad: 50-60% nylon, 40-50% poliester. Tkanina powinna zachowywac gietkosc
réwniez przy niskich temperaturach. Kolor: ciemna zielen. Gramatura: 200-230 g/m?>.
Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1050
N po osnowie i minimum 1150 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy
PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m2Pa/W. Srednia wodoszczelno$é wedtug normy
PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm stupa wody.

Tkanina z membrang 2

Sktad: 100% poliester, gramatura 180g/m? (+/- 10%). Tkanina powinna zachowywac
gietkos¢ réwniez przy niskich temperaturach. Kolor: ciemna zielen. Srednia sita
maksymalna wedtug normy PN-EN I1SO 1421:2017-02 minimum 800 N po osnowie i
minimum 750 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN
11092:2014-11 ponizej 14 m2Pa/W. Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN
ISO 811:2018-07 minimum 20000 mm stupa wody.

W Kkorpusie i spodniach podszewka siatkowa o skfadzie 100% poliester.
W rekawach kurtki i kapturze podszewka o sktadzie 94% poliester, 6% elastan.

Czapka

Czapka z usztywnionym daszkiem obustronnie obszytym tkaning zasadnicza.
Element czotowy usztywniony podklejeniem. W tylnej czesci kanat ze sznurkiem do
regulacji obwodu, za pomocg stopera. Od wewnatrz chtonny potnik i przewiewna
siatkowa podszewka o sktadzie 100% poliester.

W przedniej czesci naszyte godto lesnikow polskich, wykonane w technologii
zakardowej, obszyte overlockiem.

Tkanina wierzchnia - sktad: 50-60% nylon, 40-50% poliester. Tkanina powinna
zachowywac gietkos¢ rowniez przy niskich temperaturach. Kolor: ciemna zielen.
Gramatura: 200-230 g/m2. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO
13934-1:2013-07 minimum 1050 N po osnowie i minimum 1150 N po watku. Sredni
opor pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia
wodoszczelnos¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm stupa
wody.

4.Ubranie ocieplane, trzyczesciowe

Wymagany certyfikat badania typu UE, wystawiony przez jednostke notyfikowang,
potwierdzajgcy spetnienie przez wyrdb majgcych zastosowanie zasadniczych
wymagan dotyczgcych zdrowia i bezpieczenstwa Rozporzgdzenia Parlamentu



Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm
zharmonizowanych:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania
ogolne.

EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby
odziezowe chronigce przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna lcier — minimum 0,415 (B) m**K/W

- przepuszczalnosc¢ powietrza AP — minimum klasa 2,

- wodoszczelnos¢ WP - =2 8000

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008, PN-
EN 343+A1:2007/AC:2009) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) — minimum klasa 4,

- opor pary wodnej — minimum klasa 1

Kurtka ocieplana z membrang oddychajaca

Kurtka z kotnierzem w formie stojki, zapinana na zamek rozdzielczy, kryty plisg
zapinang na kryte napy. Kaptur doszyty na state z mozliwoscig chowania do stojki.
Na przodach kurtki naszyte dwie dolne kieszenie od gory kryte klapkami zapinanymi
na rzepy z dodatkowym wejsciem do osobnej przegrody kieszeni, rownolegtym do
linii boku kurtki, zapinanym na zamki spiralne. Na piersiach dwie wpuszczone
kieszenie z wejsciami od boku, zapinane na zamki bryzgoszczelne w kolorze
czarnym. Rekawy kurtki jednoczesciowe u dotu wykoriczone mankietem. Na
mankiecie naszyta patka z rzepem stuzgcg do regulacji obwodu, na czesci obwodu
mankietu wszyta tasma gumowa. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem
z dwoma stoperami po bokach, stuzgcymi do regulacji obwodu. Od strony
wewnetrznej na obydwu przodach kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny. Na
przodzie od strony zewnetrznej, pod plisg zamka gtéwnego, kieszenh pionowa,
wpuszczona, zapinana na zamek btyskawiczny. Kaptur wykonczony od strony
wewnetrznej tkaning podszewkowg. Na obwodzie kaptura tunel z gumosznurkiem, z
dwoma stoperami, stuzgcymi do regulacji obwodu. W potowie wysoko$ci kaptura
tunel z gumosznurkiem, zakohczony stoperem regulujgcym przyleganie kaptura,
umieszczonym z tytu, w otwartej od dotu kieszonce. Kurtka ocieplana warstwag
widkniny wysokopuszystej przyszytg tgcznie z tkaning podszewkowg na state do
kurtki. Szwy tkaniny wierzchniej podklejone tasma uszczelniajgca. Wzdtuz zapiecia
po wewnetrznej stronie kurtki i wewnatrz mankietow elementy stuzgce do
zamocowania podpinki w postaci tasmy z napkami.

Na obydwu ramionach naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x10 cm, do
przypiecia okragtej naszywki zakardowej z logo Laséw Panstwowych o srednicy 7,5
cm, obszytej overlockiem.

Na lewej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 6x7 cm do przypiecia
naszywki z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD.

Na prawej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x2,5 cm. Splot

naszywek rypsowy.



Na plecach kurtki nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze
srebrnym, w dwdch linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Spodnie ocieplone z membrang oddychajaca

Spodnie wyposazone w 7 podtrzymywaczy, pas zapinany na 2 napy. Po bokach
przodu i centralnie z tylu wszyta tasma gumowa dopasowujgca obwdd. Na gorze
przodu dwie wpuszczane kieszenie z wejsciem skosnym do linii boku, zapinanym na
zamki bryzgoszczelne w kolorze czarnym. Z przodu spodni rozporek zapinany na
zamek btyskawiczny, kryty plisg. Na lewej nogawce na wysokosci uda naszyta
kieszen kryta klapkg zapinang na kryte napy. Na prawej nogawce, z boku na
wysokos$ci uda, wpuszczona kieszeh z zamknieciem na zamek spiralny. Przody
spodni trzyczesciowe, ciecia tamane nad kolanem i uko$ne pod kolanem. Srodkowe
elementy przodéw na wysokosci kolana posiadajg po cztery zaszewki profilujgce,
zapewniajgce lepszy komfort ruchu. Tyt nogawek ztozony z dwoch czesci. W dotach
nogawek rozpiecia z uformowanym mieszkiem z tkaniny zasadniczej, zapinane na
zamki bryzgoszczelne w kolorze czarnym, utatwiajgce natozenie spodni na cholewke
buta. Spodnie ocieplone warstwg wtokniny wysokopuszystej, przyszytej fgcznie z
tkaning podszewkowa na state do spodni. Szwy tkaniny wierzchniej podklejone
tasmg uszczelniajgca.

Na udach naszywki o wielkosci 100x16 mm wykonane w technologii zakardowej z
napisem STRAZ LESNA. Splot naszywek rypsowy, krawedzie obszyte na overocku.
Napis wykonany czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej Lasow Panstwowych.

Podpinka do kurtki

Podpinka do kurtki, siegajgca do linii bioder, kotnierz w formie stojki. Przdéd zapinany
na zamek spiralny rozdzielczy. Od goéry suwak ostoniety pochewka, chronigca przed
zranieniem przy zapinaniu. Na dole przodu wpuszczone kieszenie z pionowym
wejsciem, zapinane na zamki spiralne. Przod, tyt i rekawy kurtki z pikowaniem
stabilizujgcym wysokopuszystg wtdknine ocieplajgcg. Na dole podpinki tunel z
gumosznurkiem, obwod dotu regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie
wewnetrznej wpuszczona pionowa kieszen zapinana na zamek spiralny. Rekawy
zakonczone waskim mankietem, w tunelu mankietu tasma gumowa. Wzdtuz
przedniego zapiecia naszyta tasma umozliwiajgca wpiecie podpinki do kurtki
zewnetrznej, dodatkowe elementy do mocowania podpinki do kurtki znajdujg sie na
dole rekawow i na karku.

Na plecach kurtki nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze
srebrnym, w dwdch linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Rozmiary meskie od S do 4XL, rozmiary damskie od XS do 2XL.

Zastosowane materiaty
Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - dwulaminat, skfad: 50-60% nylon, 40-50%
poliester.



Tkanina powinna zachowywac gietkos¢ rowniez przy niskich temperaturach. Kolor:
ciemna zielen. Gramatura: 200-230 g/m?2.

Parametry techniczne tkaniny wierzchniej kurtki i spodni:

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1050
N po osnowie i minimum 1150 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy
PN-EN 11092:2014-11 ponizej 14 m?Pa/W. Srednia wodoszczelno$é wedtug normy
PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm stupa wody.

Podszewka kurtki, spodni i podpinki - sktad: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura
62 g/m? +/- 10%.

Ocieplenie kurtki, spodni i podpinki: 100% poliester.

Tkanina wierzchnia podpinki do kurtki:

Sktad: 100% nylon, gramatura 40 g/m? (+/- 10%). Kolor spéjny z kolorem tkaniny
wierzchniej kurtki i spodni.

5.Podpinka do kurtki przeciwdeszczowej

Podpinka do kurtki, siegajgca do linii bioder, kotnierz w formie stojki. Przdéd zapinany
na zamek spiralny rozdzielczy. Od géry suwak ostoniety pochewka, chronigcg przed
zranieniem przy zapinaniu. Na dole przodu wpuszczone kieszenie z pionowym
wejsciem, zapinane na zamki spiralne. Przod, tyt i rekawy kurtki z pikowaniem
stabilizujgcym wysokopuszystg wtoknine ocieplajgcg. Na dole podpinki tunel z
gumosznurkiem, obwod dotu regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie
wewnetrznej wpuszczona pionowa kieszeh zapinana na zamek spiralny. Rekawy
zakonczone waskim mankietem, w tunelu mankietu tasma gumowa. Wzdtuz
przedniego zapiecia naszyta tasma umozliwiajgca wpiecie podpinki do kurtki
zewnetrznej, dodatkowe elementy do mocowania podpinki do kurtki znajdujg sie na
dole rekawow i na karku.

Na plecach nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze srebrnym, w
dwaoch linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Rozmiary meskie od S do 4XL, rozmiary damskie od XS do 2XL.

6.Czapka letnia oddychajaca

Czapka z daszkiem obustronnie obszytym tkaning zasadniczg. Wierzch z szesciu
elementoéw, dwa przednie usztywnione podklejeniem. Czapka posiada cztery obszyte
otwory wentylacyjne. Z tytu zapiecie do regulacji obwodu.

W przedniej czesci naszyte godto lesnikéw polskich, wykonane w technologii
zakardowej, obszyte overlockiem.

Zastosowane materiaty
Skfad: 65% poliester, 35% bawetna, tkanina woskowana, wykonczenie hydrofobowe,
kolor ciemna oliwka. Gramatura: 190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$é na $cieranie,



do zniszczenia probki PN-EN 1ISO 12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow.
W przedniej czesci naszyte godto lesnikow polskich, wykonane w technologii
zakardowej, obszyte overlockiem.

7.Koszulka termoaktywna z krétkim rekawem

W wersji meskiej dekolt potokragty, rekawy z jednego elementu, zszytego od dotu,
prosty kréj przodu i tytu, po jednym elemencie. W wersji damskiej dekolt typu V,
rekawy reglanowe z dwoch elementow, po bokach wstawki taliujgce, na plecach
przeszycie w ksztalcie tuku, odcinajgce karczek. Ptaskie szwy. Rozmiary meskie od S
do 4XL, rozmiary damskie od XS do 3XL.

Na lewej piersi nadrukowane logo Laséw Panstwowych w ksztatcie kota.

Na prawej piersi nadrukowany napis STRAZ LESNA. Na plecach nadrukowany
odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze srebrnym, w dwéch linijkach o
szerokosci 19-20 cm. Napisy nadrukowane w odblaskowym kolorze srebrnym.

Dane dotyczace materiatéw

Elastyczna szybkoschngca dzianina absorbujgca zapachy i promienie UV. Skiad: 45-
48% nylon, 45-48% poliester, 4-10% Spandex. Kolor oliwkowy melanz.

Gramatura: 185-200 g/m?.

Wysoka wytrzymatos¢ materiatu: srednia sita maksymalna w kierunku wzdtuznym
(wg normy PN-EN I1SO 13934-1:2013-07) minimum 460N, w kierunku poprzecznym
minimum 350N.

Wysoka odpornos¢ na piling, wg normy PN-EN ISO 12945-2:2002 ocena minimum 4
po 7000 suwow.

Wysoka odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny i kwasny, na pranie i Swiatto -
zmiana barwy probki ocena minimum 4-5.

8.Koszula robocza krétki rekaw

Koszula z krétkim rekawem wykonana z tkaniny modalowo-bawetnianej w kolorze
oliwkowym. Przdd zapinany na guziki czterodziurkowe. Kotnierz podpinany na
guziczki. Na przodach naszyte kieszenie o $cietych rogach, kryte patkami o Scietych
rogach, zapinanymi na guzik czterodziurkowy.

Dane dotyczace materiatéw

Sktad: 60% modal, 40% bawetna (+/- 5%), gramatura 160 g/m? (+/- 10%). Srednia
sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 400 N po
osnowie i minimum 380 N po watku.

Na lewej piersi naszywka z napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD z ortem,
wykonana w technologii zakardowej, obszyta overlockiem.

Na obydwu rekawach naszywki o wielkosci 100x16 mm wykonane w technologii
zakardowej z napisem STRAZ LESNA. Splot naszywek rypsowy, krawedzie obszyte



na overocku. Napis wykonany czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi
Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych.

9.Koszula robocza dtugi rekaw

Koszula z dtugim rekawem wykonana z tkaniny modalowo-bawetnianej w kolorze
oliwkowym. Przdd zapinany na guziki czterodziurkowe. Kotnierz podpinany na
guziczki. Mankiety rekawow o zaokrgglonych rogach, zapinane na jeden z dwoch
naszytych guzikdw do dopasowania obwodu. Rozporek rekawa zapinany na guzik.
Wewnatrz rekawa podtrzymywacz do podpiecia rekawa w pozycji podwinietej. Na
przodach naszyte kieszenie o $cietych rogach, kryte patkami o scietych rogach,
zapinanymi na guzik czterodziurkowy.

Dane dotyczace materiatéw

Sktad: 60% modal, 40% bawetna (+/- 5%), gramatura 160 g/m? (+/- 10%). Srednia
sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 400 N po
osnowie i minimum 380 N po watku.

Na lewej piersi naszywka z napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD z ortem,
wykonana w technologii zakardowej, obszyta overlockiem.

Na obydwu rekawach naszywki o wielkosci 100x16 mm wykonane w technologii
zakardowej z napisem STRAZ LESNA. Splot naszywek rypsowy, krawedzie obszyte
na overocku. Napis wykonany czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi
Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych.

10.Chustka wielofunkcyjna

Elastyczna chustka w formie rekawa bezszwowego, wykonana z mikrofibry o
sktadzie 100% poliester, do uzytku jako szalik, czapka, kominiarka, opaska. Kolor
zewnetrzny oliwkowy. Dtugos$¢ 50 cm +/- 2 cm.

11.Kamizelka letnia z elementami elastycznymi

Kamizelka z kotnierzem w formie stojki, wykonana z elastycznej tkaniny z przewagg
wiskozy. Przéd zapinany na zamek spiralny rozdzielny, géra zamka ostonieta
pochewkg uformowang z tkaniny zasadniczej, zabezpieczajgcg przed przycieciem
skory na szyi. Od wewnetrznej strony pod zamkiem plisa z tkaniny zasadniczej,
wykonczona czarng laméwka. Po bokach dolnej czesci przodu dwie kieszenie
ukosne, wpuszczane, zapinane na zamki spiralne, kryte plisami. Na lewej piersi
kieszen wpuszczana, z wejsciem rownolegtym do zamka gtéwnego, zapinana na
zamek spiralny kryty plisg. Plisy kieszeni, kotnierz i obszar na barkach wykonany z
tkaniny tego samego rodzaju co tkanina zasadnicza, w ciemniejszym, dopasowanym
kolorze. Otwory na rece wykonczone elastyczng laméwkg w kolorze czarnym. Na
dole kamizelki tunel z gumosznurkiem, po bokach dwa stopery stuzgce do
dopasowania obwodu.

Na lewej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 6x7 cm do przypiecia



naszywki z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD, splot rypsowy.
Na prawej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x2,5 cm.

Na plecach nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze srebrnym, w
dwaoch linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Dane dotyczace materiatéw

Tkanina elastyczna - sktad: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan.
Gramatura 280-300g/m2. Srednia sita maksymalna po kierunku wzdtuznym: minimum
450N, po kierunku poprzecznym minimum 1050N (norma PN-EN ISO 13934-1:2013-
07). Srednia sita rozdzierania minimum 25N dla osnowy i 30N dla watku (norma PN-
EN ISO 13937-2:2002). Kolory: jasniejsza i ciemniejsza oliwka. Rozmiary: XS-3XL.

12.Czapka ocieplana

Czapka dziana uszyta z jednego elementu, ocieplana dotem. Wierzch wykonany z
przedzy o sktadzie 100% akryl, uformowany gorg ze zszytych klinébw do ksztattu
gtowy. Wnetrze dotu czapki ocieplone dookotfa wtokning izolacyjng, potagczong z
podszewkg polarowg. Wysokos$¢ ocieplenia minimum 8 cm. Goéra czapki bez
podszewki, dobrze odprowadza wilgoc€. Kolor: ciemna oliwka.

W przedniej czesci naszyte godto lesnikow polskich, wykonane w technologii
zakardowej, obszyte overlockiem.

13.Buty z membrang oliwkowe

Wymagania

Buty ochronne zawodowe kategorii Il, przebadane na zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO
20347:2012. Certyfikat badania tupu UE wydany przez jednostke notyfikowana.

Buty majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 minimum w zakresie:
(OB) wymagania podstawowe

(E) absorpcja energii w czesci pietowej

(WR) odpornos¢ potgczenia wierzchu i spodu na wode

(WRU) przepuszczalno$¢ i absorpcja wody

(SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg

Wysokos¢ cholewki minimum 150 mm dla rozmiaru 28/42, zgodnie z EN ISO 20344,
art. 6.2.

Cholewka ze skory szczotkowanej (nubuku) w kolorze oliwkowym, potgczonego z
tekstylnym materiatem w obszarze cholewki, jezyka i kotnierza oraz detalami ze
skory wykonczonej poliuretanowg powierzchnig wzorzystg. W obszarze palcéw i
piety gumowa powtoka chronigca skére przed Scieraniem w trudnym terenie.
Wszystkie obcigzone czesci cholewki potgczone sg podwojnym przeszyciem.



System sznurowania obejmuje kolejno od dotu trzy pary oczek metalowych, tekstylne
petelki dla zwiekszenia elastycznosci, pare haczykow hamujgcych i dwie pary
haczykow otwartych. Oczka i haczyki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Jezyk i kotnierz cholewki wykonane sg z hydrofobowej dzianiny tekstylnej na bazie
poliamidu laminowanego z witdkning, ktéra zapewnia wysokg wytrzymatos¢ i ochrone
przed wnikaniem brudu.

Podszewka cholewki uformowana jest z dwoch rodzajow dzianin tekstylnych z
membrang ePTFE, ktéra zapewnia oddychalnosc¢ i zapobiega przenikaniu wody.
Wszystkie potgczenia tej warstwy pokryte sg hydrofobowg tasmg zgrzewang
gorgcym powietrzem. Wyscidtka kotnierza wykonana jest dzianiny tekstylnej, ktéra
wraz z piankowym wypetnieniem zapewnia odpowiedni komfort. Cholewka potgczona
z podeszwg za pomoca kleju.

Wewnatrz buta wyciggana wkfadka. Podeszwa srodkowa wykonana z poliuretanu
ogranicza przenoszenie wstrzgséw. Wktadka usztywniajgca o grubosci 4-6 mm.
Podeszwa antyposlizgowa, odporna na $cieranie.

Wymagania dotyczgce parametréw technicznych:

Materiaty na cholewce:

Podstawowy materiat wierzchni oliwkowy:

- Hydrofobowa szczotkowana skéra bydleca,

- grubos¢ 1,6 — 1,8 mm (EN I1SO 20347, art. 5.4.2)

- sita zrywajgca: min. 150 N (EN ISO 20347, artykut 5.4.3)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 20 N/mm? (EN ISO 20347, artykut 5.4.4)

Dzianina tekstylna w kolorze brgzowym - kotnierz, jezyk
- hydrofobowa, laminowana wtdkning podstawa poliamidowa
- sita zrywajgca: min. 100 N (EN ISO 20347, artykut 5.5.1)

Gumowa ostona palcow i piety, czarna
- grubos¢ min. 1,5 mm,

Materiat podszewki - podszewka w tylnej czesci i podbiciu:

- 4-warstwowy ukfad, ktéry sktada sie z szarej dzianiny na bazie PES/PAD na
wierzchniej stronie, a nastepnie filcu na bazie PES, potprzepuszczalnej
dwusktadnikowej membrany na bazie ePTFE i warstwy ochronnej na bazie PAD

- grubos¢ min. 1,8 mm (EN ISO 5084),

- gramatura 320 + 25 g/m? (EN 12127)

- opdr pary wodnej Ret nie wiecej niz 16 m?Pa/W (EN I1SO 11092)

- izolacja termiczna Rct minimum 45,10 * m2K/W (EN ISO 11092)

- odporno$c¢ na scieranie na sucho min. 200000 cykli i na mokro min. 50000 cykli (EN
ISO 20344, artykut 6.12),



- trwatos$¢ koloru na scieranie min. 3 (EN ISO 105-E04),
- trwatos$¢ koloru na dziatanie potu min. 3 (EN ISO 105-X12),
- odpornos¢ na wnikanie wody min. 5000 mbar (EN 20811),

Podeszwa, kolor brgzowo-czarny lub inna kombinacja ciemnych kolorow:
- Gumowy bieznik z samoczyszczgcym wzorem, przeciwlegte wciecia zapewniajg
dobrg przyczepnos$¢ i hamowanie. Podeszwa srodkowa z migkkiego poliuretanu.

Wktadka:

- Pianka PU

- perforowana powierzchnia z mikrofibry
- anatomicznie uksztattowana

- Dobra chtonnosc¢ i wysychanie

- mozna pra¢ w pralce w 30°C

14.Rekawice z membrang

Rekawice z membrang oddychajgcg i podszewka z wetng merynos. Ciepte,
elastyczne i wodoodporne rekawice wykonane z tréjwarstwowego materiatu, z
membrang miedzy dwoma warstwami dzianiny. Po wewnetrznej stronie dtoni
anatomicznie utozone elementy powtoki antyposlizgowej, zapewniajgcej bezpieczny
chwyt. Elastyczny mankiet, zapewniajgcy optymalne dopasowanie bez nadmiernego
ucisku.

Dane dotyczace materiatéw

Materiat wierzchni: 88% nylon, 12% Lycra. Posrodku wodoodporna, oddychajgca
membrana poliuretanowa, warstwa wewnetrzna o sktadzie: 42% wetna merynos,
42% akryl, 10% poliester, 6% Lycra. Kolor: oliwka/czarny. Rozmiary L i XL.

15.Naszywka identyfikacyjna jednostki organizacyjnej

Naszywka do przypiecia na prawej piersi ubrania. Wykonana w technologii
zakardowej, z przedzy poliestrowej. Splot rypsowy, krawedzie naszywki obszyte na
overlocku, od tylnej strony podszyta ostrg strong rzepa. Wymiary naszywki 100x25
mm (dwa rzedy liter) lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter). Napis wykonany
czcionka Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Lasow
Panstwowych.

16.Kurtka Softshell

Kurtka ze stéjka, przéd zapinany na zamek spiralny, gérna cze$¢ zamka z pochewka,
chronigcg szyje przed zranieniem. Od dotu kurtka wykonczona tunelem z



gumosznurkiem i dwoma stoperami, stuzgcymi do dopasowania obwodu. Na dotach
przodoéw wpuszczone Kieszenie, zapinane na zamki spiralne, na lewej piersi
wpuszczona kieszen zapinana na zamek spiralny, z wejsciem réwnolegtym do zamka
gtdbwnego. Obwdd mankietéw regulowany zapieciem na rzep.

Na lewej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 6x7 cm do przypiecia
naszywki z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD, splot rypsowy.

Na prawej piersi naszyta miekka strona rzepa o wymiarze 10x2,5 cm. Na plecach
kurtki nadrukowany odblaskowy napis STRAZ LESNA w kolorze srebrnym, w dwéch
linijkach o szerokosci 19-20 cm.

Rozmiary meskie: S-5XL.

Dane dotyczace materiatéw

Materiat trojwarstwowy z membrang, sktad 87% poliester, 13% poliuretan, rozciggliwy
w 4 kierunkach. Kolor: ciemna oliwka. Gramatura: 278 g/m? +/- 10%.

Srednia wodoszczelno$¢ minimum 12.000 mm H20 wedtug normy PN-EN ISO
811:2018-07, sredni opoér pary wodnej Ret ponizej 15 m?Pa/W wedtug normy PN-EN
ISO 11092:2014-11.

17.0Okulary balistyczne

Okulary spetniajg wymagania normy EN 12312-1, ANSI Z87.1, EN 166F, MIL-PRF-
31013/32432 oraz STANAG 2920 / 4296.

Lekka oprawka z poliweglanu. Przystosowane do wykorzystania z ochronnikami
stuchu. Ochrona przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC do 400 nm. Mozliwo$¢
zastosowania adaptera do szkiet korekcyjnych. Powtoka chronigca przed
parowaniem i zarysowaniem wizjera. W zestawie futerat z mikrofibry i pokrowiec ze
szlufkami do paska, karabinczykiem i panelem rzepowym. W sktad zestawu
wchodzg: okulary ochronne, wymienny wizjer przyciemniany, wymienny wizjer
przezroczysty, wymienny wizjer pomaranczowy, worek z mikrofibry. Waga: 35 g.
Poziom ochrony UV: UV-400.

Sporzadzit:

Marcin Ukleja



