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B

UWAGI:
1. Wsporniki laminowane górne ( poz. 2 i 3 ) oraz dolne ( poz. 4 i 5 ) 
zalaminować do osłony zgodnie z rysunkiem w sposób uniemożliwiający 
ich oderwanie się .
2. Uchwyty muszlowe ( poz. 8 ) przykręcać do osłony. 
3. Wzmocnienie osłony ( poz. 11 ) dolaminować do laminatu.
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SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 2
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wersja 2POPRAWIONA
 Masa [kg]

Gołąb J.

Data

Kwiatkowski K.

Podpis Nazwa firmy

Sprawdził
2018-04-24

Format

Nazwisko
Gołąb J.

NF6D

2018-04-24
2018-04-24

Nazwa części
Zatwierdził

Kreślił

078010-00

Kwiatkowski K.

Projektował 2018-04-24

13.04

A21:5
Zastępuje rys. nr

Materiał

Nr rysunku

OSŁONA SPRZĘGU WAGONU 
NF6D KOMPLETNA WERSJA 2 

Skala

NF6D
078010-01

NF6D
078010-02

NF6D
078010-02

NF6D
078010-05

078010-05
NF6D

078010-07
NF6D

wersja 2

Poz. Nazwa części Ilość Nr rysunku Materiał Uwagi

11 WZMOCNIENIE OSŁONY LAMINOWANE 1
0H18N8 
(1.4301, 

X5CrNi18-10)

10 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z 5,4 FE/ZN5  
PN-77/M-82008 4

9 NAKRĘTKA M5-8-B-Fe/Zn5 PN-EN ISO 
7040 4

8 UCHWYT MUSZLOWY DUŻY (NR KAT. 
MCC 6020506) 2

7
ZAMEK DOCIĄGAJĄCY NA KLUCZ 
KWADRAT 8MM Z JĘZYKIEM (NR KAT. 
EMKA GD-ZN 1000-U755-1000-5046)

2

6 TULEJA MOCUJĄCA REGULOWANA 
KOMPLETNA 4

5 LUSTRO WSPORNIK LAMINOWANY 
DOLNY 1

4 WSPORNIK LAMINOWANY DOLNY 1

3 LUSTRO WSPORNIK LAMINOWANY 
GÓRNY 1

2 WSPORNIK LAMINOWANY GÓRNY 1

1
OSŁONA SPRZĘGU Z LAMINATU 
WAGONU NF6D WERSJA2 
POPRAWIONA

1 S-Włókno 
szklane

8

(widok od tyłu osłony)

8

WIDOK A

4

7 7

532

1

 690 

 4
0 

 7
0 

 1350 

 3
4 

 1340 


