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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot polegajacych na budowie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w ramach
zadania ,,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcja studni glgbinowych dla ujeé
stacji uzdatniania wody oraz budowa drog z plyt jomb” — w czesci dotyczgcej rozbudowy
instalacji fotowoltaicznej. Zakres realizowanego zadania dotyczy obiektu Oczyszczalni
Sciekow w Kaliskach.

Dokumentacje¢ opracowano na podstawie:
— Umowy nr 35/2024/W z dnia 08.04.2024 r.
— Uzgodnien z Inwestorem;

— Obowiazujacych norm i przepisow.
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2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacej instalacji
fotowoltaicznej (PV) do mocy <50 kWp, wytwarzajacej energi¢ elektryczng w postaci pradu
przemiennego AC 230/400V 50Hz. Celem inwestycji jest pokrycie zapotrzebowania wiasnego
obiektu na energi¢ elektryczna przy optymalizacji ekonomicznej inwestycji.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 50 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robot budowlanych.

Przedmiot umowy obejmuje budoweg 1 jednostki wytwarzania energii elektrycznej
z OZE.

2.1. Obiekty objete inwestycja

Nazwa obiektu Adres

Oczyszczalnia Sciekéw w Kaliskach Kaliska, ul. Przemystowa 46,

dz. nr 464/29, 464/47, 464/48, 490/1

2.2. Zakres robét
W ramach inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

e Zakup, dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych;

e Zakup, dostawa i montaz optymalizatorow mocy;

e Zakup, dostawa i montaz inwertera fotowoltaicznego;

e Zakup, dostawa i montaz konstrukcji montazowych;

e Zakup, dostawa i montaz okablowania i osprzgtu instalacyjnego;

e Zakup dostawa i montaz zabezpieczen elektrycznych;
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3. Specyfikacja techniczna wykonania robot
3.1. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢
teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Nalezy wygrodzi¢ teren na ziemi
sasiadujacy z polaciami dachowymi na ktérych realizowane beda prace, uniemozliwiajac
dostep 0sob postronnych.

Teren budowy nalezy zorganizowaé w sposOb zapewniajacy bezpieczng prace
robotnikom oraz nie stwarzajacy zagrozenia dla osoéb postronnych. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania wlasciwego stanu terenu budowy w trakcie realizacji inwestycji az do
zakonczenia odbioru robot.

3.2. Materialy

Materialy budowlane przewidziane do zastosowania musza spelnia¢é wymagania
polskich przepisoéw prawa poswiadczone stosownymi deklaracjami dopuszczajacymi do obrotu
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wszelkie stosowane
materialy winny by¢ nowe i nieuzywane. Skltadowanie materialdw moze si¢ odbywac jedynie
w SciSle wyznaczonych do tego celu miejscach i w zgodzie z przepisami prawa oraz
instrukcjami producenta.

Wszelkie materialy powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

3.3. Sprzet

Sprzet 1 elektronarzedzia uzywane na budowie winny by¢ sprawne technicznie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub sprzetu niesprawnego.
W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu o fakcie tym nalezy poinformowac kierownika robot.

34. Wykonywanie roboét

Wszelkie roboty winny by¢ wykonywane w zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz
z zachowaniem instrukcji 1 wytycznych producentéw materiatdéw oraz sprzetu. Podstawa do
realizacji robdt jest dokumentacja projektowa. Wszelkie odstgpstwa od zaprojektowanych
rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

Moduly fotowoltaiczne montowac na konstrukcji przeznaczonej do miejsca montazu
w jednej ptaszczyznie, na konstrukcji nosne;.

Inwertery  fotowoltaiczne montowa¢ na  $cianach  wewngtrznych  obiektu
z zachowaniem przestrzeni niezbednej do prawidlowej wentylacji urzadzen lub na gruntowej
konstrukcji no$nej paneli. Do montazu inwerterow uzywac jedynie uchwytéw fabrycznych
dostarczonych przez producenta urzadzen.

Trasy kablowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow atmosferycznych panujacych
w miejscu przebiegu trasy kablowej. W przypadku miejsc narazonych na promieniowanie UV
nalezy stosowa¢ przewody odporne na UV lub peszle/rury zapewniajgce taka odpornosc.
Wewnatrz budynkow stosowac koryta i rury RL.
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3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracownicy winni posiada¢ przeszkolenie
stanowiskowe oraz niezb¢dne $rodki ochrony osobistej. Sprzgt i elektronarzedzia uzywane na
budowie winny by¢ sprawne technicznie.
3.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac przepisy dotyczace Srodowiska
naturalnego w trakcie realizacji robot tj.:

e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Prawo wodne)
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Prawo ochrony $rodowiska)
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

3.7. Ochrona ppoz.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Sktadowanie materialdw moze si¢ odbywac jedynie w $cisle wyznaczonych
do tego celu miejscach i w zgodzie z przepisami prawa oraz instrukcjami producenta.

4. Specyfikacja techniczna odbioru robot

Odbiér robét budowlanych sklada sie z odbiorow czeSciowych oraz odbioru
koncowego.

Odbior czesciowy polega na odbiorze instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie.
Podczas odbioru czesciowego instalacji fotowoltaicznej nalezy oceni¢ rzeczywiste wykonanie
robot pod katem jakosciowym, ilosciowym 1 wartos$ci zrealizowanych prac.

Odbioér koncowy polega na odbiorze catosci przedmiotu zamoéwienia. Podczas odbioru
koncowego nalezy oceni¢ rzeczywiste wykonanie robot pod katem jakosciowym, ilosciowym
1 warto$ci calosci zrealizowanych prac. Odbior koncowy odbywa si¢ komisyjnie
a z przeprowadzonych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacj¢ projektowa w ktorej sktad wchodza:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.
e Protokoty odbiorow czgsciowych.
e  Wyniki pomiardéw i prob.

e Wykaz materialtdw wbudowanych wraz z deklaracjami i certyfikatami.

e Pozostale dokumenty formalne wynikajace z obowigzujacych przepisow
prawa.

e Instrukcje obstugi.
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4.1. Dokumentacja projektowa powykonawcza
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ kserokopie projektu technicznego
z naniesionymi zmianami. Dopuszcza si¢ wykonywanie rysunkow zamiennych podpisanych
przez projektanta i kierownika robot.

4.2. Protokoly odbiorow czesciowych

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dofaczy¢ protokoty odbiordw czesciowych
instalacji PV oraz odbiory prac zanikajacych o ile takowe zostaly sporzadzone.

4.3. Wyniki pomiaréw i préb

Instalacja fotowoltaiczna jest instalacja elektryczng 1 wymaga przeprowadzenia badan
1 ogledzin obejmujacych:

e sprawdzenie poprawnosci wykonanych potaczen;

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych zabezpieczen z dokumentacja
projektowa;

e oceng wizualng izolacji i elementow ochrony przed porazeniem;
e konfiguracje urzadzen, wprowadzenie nastaw;
e badanie rezystancji izolacji okablowania;

e Dbadanie rezystancji uziomow i szyn wyrownawczych;

badanie samoczynnego wylgczenia zasilania.

Préb 1 badan moze dokona¢ osoba postugujaca si¢ stosownymi uprawnieniami
np. $wiadectwem kwalifikacyjnym kategorii E lub rownowaznymi.

44. Wykaz materialow wbudowanych

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ liste materialdow zabudowanych
oraz karty katalogowe, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty itp.

4.5. Pozostale dokumenty formalne

W przypadku zaistnienia dodatkowych uzgodnien do dokumentacji nalezy dotaczyc
dodatkowe dokumenty poswiadczajgce ww. okolicznos¢.
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