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Tytut projektu: Mikroistalacja fotowoltaiczna

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

ul. Przemystowa 46,
83-260 Kaliska
dz. nr490/1,464/48,464/29

UWAGA:

Symulacje uzysku energetycznego przeprowadzono z wykorzystaniem programu PVSol. Opracowanie
przedstawia szacunkowg wartos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej. Rzeczywista produkcja instalacji
fotowoltaicznej moze sie réznic od tej przedstawionej w opracowaniu.

Beneficjent jest zobowigzany do dogladania otoczenia i minimalizowania jego wptywu na wydajnos¢
instalacji PV (np. systematyczna przycinka drzewostanu, montaz urzadzen na dachu i przed budynkiem w
sposodb, ktéry nie zwieksza zacienienia instalacji PV).
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Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Chojnice, POL (2001 - 2020)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.2

Moc generatora PV 19,505 kWp
Powierzchnia generatora PV 91,8 m?
Liczba modutéw PV 47
Liczba falownikow 1

Wolna powierzhnia (Wydnek mapy )-Powierzhnia Poludnie

@M

J Sie¢ AC
(2300,
Icos ¢ =1)

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o0 matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze bycinny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdiczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Chojnice, POL (2001 - 2020)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.2
Rozdzielczos$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia
Pofudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Nazwa Wolna powierzchnia (Wycinek
mapy)-Powierzchnia Potudnie
Moduty PV 47 x 415 Wp
Producent
Nachylenie 25 °
Orientacja Potudnie 180 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na gruncie
Powierzchnia generatora PV 91,8 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie
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Linia poziome, Projektowanie 3D
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llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia
Potudnie
Falownik 1

Model 20 kW

Producent
Liczba 1
Wspdtczynnik wymiarowania 97,5 %
Konfiguracja MPP 1:1x24% [1x1]
MPP 2: 1 x 23% [1x 1]
Optymalizator mocy 47 szt.

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V

Wspétczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobdér w trybie czuwania (Falownik)

19,505 kWp
1078,58 kWh/kWp
90,77 %
7,0 %

21 063 kWh/Rok
21 063 kWh/Rok

26 kWh/Rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Mikroistalacja fotowoltaiczna

e B

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 26
Regulacja w falowniku: 0

)

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii
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Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Konfiguracja

 12421121201211312112121512141.11.41.1.1.51.1.1.121.1.1131.1.1.20 1.1.1.21
1212212 1191211412.1111.2.1.61.21.31.1.1.31.1.1.6 1.1.1.111.1.1.141.1.1.191.1.1.22

I 12123121181211512110121.71.21.2111.21.1.1.71.11.101.1.1.151.1.1.18 1.1.1.23
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Zacienienie

%I\3, 3% 3, 2% 3,3% 3 3%I3, 3°/o By 3% 3 4%’3 4% 3 3% 3 4%
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