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UWAGI:

Przy wtyku agregatu umiesci¢ informacje:

ZABRANIA SIE JEDNOCZESNEJ PRACY AGREGATU PRADOTWORCZEGO (G) Z INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.
PRZED ZAtACZENIEM AGREGATU NALEZY WYLACZYC INSTALACJE PV!

Obiekt wyposazony w SZR (samoczynne zatgczanie rezerwy). SZR chroni przed wspdlna pracg agregatu i PV.

Ochrona ppoz. zapewniona poprzez montaz instalacji na gruncie poza budynkiem oraz optymalizacje mocy.
Po odigczeniu zasilania obiektu nastepuje odciecie zasilania inwertera i spadek napiecia na modutach do OV.

Rozdzielnie RPV-DC oraz inwerter nalezy zamontowa¢ na konstrukcji nosnej modutéw PV.

Zabezpieczenia AC umiesci¢ w zigczu kablowym ZK-1 w poblizu inwertera.

Trase kablowg DC prowadzi¢ w peszlach po konstrukcji no$nej modutéw. Trase kablowg AC prowadzi¢ w wykopie do RG.

Trasy ziemne prowadzi¢ w wykopie o gtebokosci min. 80cm na podsypce 10 cm z piasku. Kabel zasypac¢ 10 cm piasku i 15 cm gruntu rodzimego.
25 cm nad kablem utozy¢ niebieskg folie ostrzegawcza.

Linie $wiatlowodowg prowadzi¢ w rurze HDPE @25. 25 cm nad goérng powierzchnig linii kablowej telekomunikacyjnej uktada¢ pomaranczows folig

ostrzegawczg z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”.

jednostk
e maona: |ECOREN Sp. z 0.0. ECOREN
ul. Trakt Sw. Wojciecha 237B, 80-017 Gdansk /4
mwester: ' Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
Zakres . . . . . data:
opracowania: | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19,505 kWp 04.2024
Lotz | Oczyszezalnia Sciekéw w Kaliskach wym. rysunku:
(Kaliska, ul. Przemystowa 46; dz. nr 464/29, 464/48, 490/1) >“w
tytut rysunku:
Schemat elektryczny instalacji PV siala
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ELEKTRYCZNA )
funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. Kacper Redlicki POM/0425/PWBE/21
opracowujacy mgr inz. Natalia Redlicka - m‘—
opracowujacy inz. Damian Kostuch -




