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I. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Degbica - Straszecin -

Grabiny - Czarna polegajagca na budowie chodnika w km 2+080 - 4+440 (tj. w km lokalnym
0+000,00 — 2+360,00) lokalizowanego na dziatkach nr ewid. 42/3, 42/2, 42/4, 42/5 obrgb 6 w
miejscowosci Grabiny oraz na dziatkach nr ewid. 874, 64, 884/2, 884/3, 708, 873/8, 870/2, 870/3,
889/2, 871/1, 889/3, 873/7, 869/2, 889/4, 868/4 obreb 4 w miejscowosci Glowaczowa gmina Czarna.

Inwestorem zadania jest Zarzad Drég Powiatowych w Debicy z siedzibg przy ul. Parkowej 28 w

Debicy. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na przebudowie drogi powiatowej, majgce;j

na celu zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez budowe chodnika dla ruchu pieszego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.

2.3.

Dokumenty formalne:
Umowa zawarta pomiedzy Gming Czarna, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM?” z De¢bicy.
mapa zasadnicza,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

. Normy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerweca 1999 r.) [2]

,2Komentarz do warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

»Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 2001 [4]

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 1997 [5]

»Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 1979 1 1982 [7]Rzeszow 2009

Wytyczne

e Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

e Pomiary w terenie,

e Wytyczne inwestora
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3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1290R Degbica - Straszgcin -

Grabiny - Czarna w km 2+080 - 4+440 (tj. w km lokalnym 0+000,00 — 2+360,00) lokalizowanego
na dzialkach nr ewid. 42/3, 42/2, 42/4, 42/5 obreb 6 w miejscowosci Grabiny oraz na dziatkach nr
ewid. 874, 64, 884/2, 884/3, 708, 873/8, 870/2, 870/3, 889/2, 871/1, 889/3, 873/7, 869/2, 889/4,
868/4 obreb 4 w miejscowosci Glowaczowa; gmina Czarna.

Inwestycja obejmuje pas drogowy znajdujacy si¢ w administracji Zarzadu Drég Powiatowych w
Debicy. Doktadng lokalizacje pokazano na rysunku nr 0 — Orientacja oraz na Planie sytuacyjnym.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr
1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna polegajaca gtéwnie na budowie chodnika w km 2+080
- 4+440 (tj. w km lokalnym 0+000,00 — 2+360,00) w miejscowosciach Grabiny i Glowaczowa, na
terenie gminy Czarna; w zakresie pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy jedynie budowy
chodnika dla pieszych, majgc na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania odcinka drogi.
Wykonanie chodnika realizowane bedzie na catym odcinku drogi tj. 2360,0mb.

Budowa chodnika przewiduje wykonanie koryta, ustawienie kraweznikéw betonowych oraz
obrzezy i utozenie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego oraz nawierzchni z kostki
brukowej na podsypce cementowo.-piaskowej, poszerzenie jezdni poprzez uformowanie $cieku
przykraweznikowego z 3-rzedow kostki brukowe;.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nastepujace parametry:
e klasa techniczna drogi — Z,
e no$nos¢ drogi <80 kN/os,
e nawierzchnia bitumiczna,
e droga posiada przekréj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),
e szeroko$¢ jezdni — do 5,5m
e pobocze gruntowe 2x po 1,00 m,
e odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowow otwartych.
5.1. Nawierzchnia
Droga nr 1290R na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng w dobrym
stanie technicznym.
5.2. Odwodnienie
Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastepuje przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni do przydroznych rowow ziemnych.
5.3. Pobocza
Omawiany odcinek drogi posiada utwardzone pobocza z nawierzchni gruntowe;j .
5.4. Obiekty inzynierskie
Obiekty inzynierskie — brak jest obiektow przeznaczonych do przebudowy.
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5.5. Skrzyzowania

Wigkszo$¢ skrzyzowan, zjazdow indywidualnych i publicznych zlokalizowanych w ciggu
przebudowywanego odcinka drogi jest w dobrym stanie technicznym .
5.6. Zjazdy

W zakresie opracowania wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne; do posesji oraz na
pola o zréznicowanej nawierzchni.

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 2,36km.
Planowane roboty do wykonania: przebudowa drogi na dtugosci 2360,0m, budowa chodnika na
dtugosei 2360,0m o powierzchni  4715,65m?, odwodnienie do rowéw przydroznych z
umocnieniem skarp rowu.

Projektowana szerokos¢ chodnika wynosi 2,0m (2,23m z kraweznikiem i1 obrzezem).

6.1. Projektowe parametry techniczne drogi

Parametry projektowe drogi:

e klasa techniczna drogi — Z,

e nos$no$¢ 80 kN,

e zdolno$¢ do przeniesienia ruchu KR3,

e szeroko$¢ pasa ruchu - 3,0m i 2,75m

e szeroko$¢ jezdni - 5,75 m

e liczba jezdni-1

e liczba paséw ruchu-2

e przekroj poprzeczny jezdni, szlakowy z jezdnig, potuliczny

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne na
tukach poziomych,

e pochylenie poprzeczne poboczy - 6% jednostronne

e szeroko$¢ pobocza- 1,00 m

e rowy ziemne trapezowe

e dlugosé¢ przebudowywanego odcinka drogi: 2360mb.

6.2. Zakres przebudowy drogi

Technologia robdt obejmuje:

e wykonanie poszerzenia jezdni poprzez uformowanie $cieku przykraweznikowego
e budowa chodnika w granicach pasa drogowego

e oczyszczenie, odmulenie rowow przydroznych, bez kopania nowych rowdéw

e roboty na zjazdach w zakresie dowigzania poziomu nawierzchni do projektowanego poziomu
chodnika.

6.3. Nawierzchnia chodnikoéw:
Przebieg chodnika w planie pokazano na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.
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Zaprojektowano konstrukcje pod projektowany chodnik:

e zjazdy w chodniku.

- kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 18 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - 12 cm
e projektowany chodnik
- kostka brukowa - 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 14 cm
e poszerzenie jezdni po stronie chodnika:
- nawierzchnia z kostki brukowe; - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- podbudowa z betonu C8/10 pielggnowanego piaskiem i wodg - 20 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -10 cm

6.4. Odwodnienie jezdni
Odwodnienie jezdni powierzchniowe do istniejagcych rowow przydroznych.

6.5. Skrzyzowania i zjazdy

Wykonanie niwelacji réznic wysokosci kruszywem famanym na zjazdach o nawierzchni
nieulepszonej. Wykonanie niwelacji réznic wysokosci mieszankg mineralno-bitumiczng na zjazdach
skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszone;.

7. KOLIZJE
Na przedmiotowym odcinku drogi, zar6wno w pasie, jak i poza pasem drogowym wystepujg
urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:
e linie napowietrzne i kablowe energetyczne niskiego i sredniego napiecia,
e linie kablowe telekomunikacyjne
e sieci wodociggowe,
e sieci gazowe,
e kanalizacja deszczowa,

Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tre$¢ zaewidencjonowanej mapy .
W zakresie projektowanej budowy chodnika nie wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia
podziemnego, ktére wymagatyby ich przebudowy.

Miejsca kolizji urzadzen technicznych z przebudowywang drogg uzgodniono z wiascicielami
(zarzadcami) poszczegodlnych sieci.

Warunki zawarte w uzgodnieniach zostaly zachowane (w tym warunki TAURON znak
TD/OTR/OMD/2019-12-06/0000002).

Warunki PSG w Jasle zostaty dochowane.
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8. URZADZENIA SYGNALIZACYJNE I ZABEZPIECZAJACE ORAZ PRZEPISY BHP

Na czas prowadzenia robdét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drogowymi w tej sprawie.

Organizacja robdt — praca ludzi, sprzetu i roztadunek materiatdéw musi zapewni¢ wykonywanie
robot bez zbednego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujgcy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogélne w zakresie BHP oraz
szczegbtowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA I ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu rob6t i ich odbiorach: wg obowigzujacych norm i
przepiséw oraz Specyfikacji Technicznych.

10. WSKAZOWKI WYKONAWCZE I FORMALNO - PRAWNE

» Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku, Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach robdt z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika.

+ W celu ograniczenia ucigzliwosci dla otoczenia (emisja hatasu i zanieczyszczen) zaleca sig

aby prace budowlane i transport materialéw prowadzone byty wylgcznie w porze dziennej (w

godz. od 6:00 do 22:00).

o Zabrania sie prowadzenia prac budowlanych powodujgcych przenoszenie drgaf na budynki
mieszkalne.

+ Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowa¢ w sposob, zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

« Zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej

kolejnosci winny by¢ lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowe;j.

» Nalezy zapewnié, aby sprzet budowlany oraz $rodki transportu wykorzystywane w trakcie

budowy, byly w nalezytym stanie technicznymi nie powodowaty zanieczyszczen Srodowiska
wyciekami paliw, olejow 1 smardw.

« Powstajace w trakcie wykonywania rob6t odpady nalezy segregowaé, gromadzi¢ i sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.

« Nalezy zapewnié, aby realizacja przedsigwzigcia nie powodowata zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych oraz zmiany stanu wod w gruncie, ze szkodg dla nieruchomosci
sgsiednich.

11. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne;j
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzgdzenia.
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89). Punkty
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te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zlecié¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

12. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robdt zobowigzany jest kierownik robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 1.)

Projektowana przebudowa drogi powiatowej — budowa chodnika; nie stwarza szczegdlnego
zagrozenia dla pracownikéw wykonawcy i 0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w
obowigzujgcych przepisach bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym wykonawca powinien opracowaé Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry bedzie podstawa oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w
czasie realizacji przebudowy.

13. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM PRZESTRZENNYM
ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowa inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Omawiany teren nie podlega takze ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dzialki i teren inwestycji nie wplywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gérniczego.

15. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z § 3.1 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397).

Projektowane roboty budowlane w Zadnym stopniu nie wplyng negatywnie na stan zieleni,
powierzchnig¢ ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Planowane obiekty nie bedg Zrédiem
emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegélnodci: hatasu, drgan, wibracji,
promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi
bedg odprowadzane tak jak dotychczas do istniejacego systemu odwodnienia (rowy przydrozne).
Teren inwestycji lezy poza obszarem ochrony Natura 2000 jak réwniez poza obszarem ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw.

Przebudowany odcinek drogi, przez budowe chodnika, b¢dzie miat znaczgcy wpltyw na poprawe
bezpieczenstwa na drodze.

16. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Rozwigzania techniczne pozwalaja na korzystanie z projektowanej inwestycji przez osoby
niepetnosprawne — w ciggu przebudowywanego odcinka drogi nie ma przeszkdd architektonicznych
uniemozliwiajgcych komunikacje 0sob niepetnosprawnych. Projektowane zanizenia chodnika na
zjazdach, skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych pozwalajg na komunikacje o0s6b
niepetnosprawnych.
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17. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowsa przedmiotowej drogi zostang wykonane przez
wyspecjalizowang firme¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Roboty poprowadzi kierownik robét (budowy) posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.

18. UWAGI KONCOWE.
Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykonaé $cisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Opracowal:
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AB.I11-7342/29/99 Rzeszow, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur. 26 pazdziernika 1966 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 120/99

'do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poSrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja. Z up. WOJEWODY m X! mki?uu
1. Pan mgr inz. Bogustaw Czarmk - e
-—% mgr in%: 4 ho’mai\_

ul. Parkowa 1 Ry MAd w {Dzwu

Y. BUDO NICTWA | URBANISTYK!
prw*r-r* WOJEWODZE!

39-200 Dgbica
2. a/a

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

gI/{m-v Czarnik




@ POLSKA
= 1 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JXQ-HE6-GYM *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZAZGODNOSC £ ORYGINALEM

mgr inz. Bofuflaw Czarnik

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikdcyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis jest pragidiovy
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Gazownia w Debicy ARCHIKOM
ul. Drogowcow 9, 39-200 Debica Biuro Projektowe
tel. 17 864 30 60 mgr inz. Bogustaw Czarnik

Ul. Parkowa 1
39-200 Debica

Wasz znak:
Nasz znak: PSG/JA.0022.763B.2144.19 Debica, 20-12.2019r.

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej nr 1190R Debica — Straszecin —
Grabiny - Czarna (budowa chodnika w m. Grabiny, dz. nr 42/3, 42/2, 42/4, 42/5 i w m.
Gtowaczowa, dz. nr 874, 64, 884/2, 884/3, 708, 873/8, 870/2, 870/3, 889/2, 871/1, 889/3,
873/7, 869/2, 889/4, 868/4).

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Gazownia w Debicy, uzgadnia przebudowe
drogi z nastepujgcymi uwagami:

1.
2.

W przedmiotowym terenie istniejg gazociggi $redniego cisnienia.

Projektowang nawierzchnie nad siecig gazowg, w pasie o szerokosci min 1,0m,
gdzie linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, nalezy wykonac¢ z materiatu
tatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Krawezniki oraz obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej
min. 0,5m od osi gazociggu.

Przykrycie gazociggu winno zostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0m do powierzchni utwardzonej oraz do dolnej warstwy podbudowy min 0,5m.
Ponadto nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg miedzy gérng tworzgcg
gazociggu/rury ochronnej, a rzedng dna rowu przydroznego min 0,5m w przypadku
utwardzonego dna rowu i min 1m w przypadku nieutwardzonego dna rowu.

W sytuacji naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu
,nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykonaé w sposob podany
w §144 i 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. —

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003-poz.401).Rozpoczecie tych robdt moze nastgpié w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Debicy, ktérego nalezy o tym powiadomié z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia prac,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu prac
W rejonie gazociggu.

e e T R S I T B O P T A e SO THE St ——

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto - -
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XIf Wydzial Gospodarczy KRS '\
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt i
www.psgaz.pl




7. Zaewentualne uszkodzenia gazociggu ha skutek prowadzonych robét odpowiada
Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

8. Inwestor oSwiadcza, ze wyraza zgode na kazdorazowe nieodptatne wejscie i
udostepnienie terenu w przypadku wystgpienia awarii, prac eksploatacyjnych i
remontu sieci gazowej.

9. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku
mozliwo$ci spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2-4, lub gdy
podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne
usytuowanie gazociagu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona
przebudowy gazociggu na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystagpieniu z
wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejgcego gazociggu.

10. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac¢ istniejagce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw nalezy odnowié po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z
zastosowaniem do gazu.

11. W slad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Dodatkowo informujemy, ze gazocigg oznaczony na mapie gwA700 nie jest w
eksploatacji PSG sp. z 0.0..

Uzgodnienie wazne jest do dnia 20-12-2021r.

Z powazaniem

Otrzymuja:
U/) Adresat
2. Ala

Obowigzek informacyjny RODO:
+Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegoétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”

Specjalista ds. Technicznych

Danuta Tokarczyk
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TAURON Dystrybucja S.A. @ (R
Oddziat w Tarnowie gy
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnéw / TAU RON
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Tarnéw, dn. 18.12.2019 r.

TD/OTR/OMD/2019-12-18/0000005 Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28
39-200 Debica

Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna —
budowa chodnika w km 2+080 — 4+440 w miejscowosci Grabiny i Glowaczowa.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 09.12.2019 informujemy, Ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN, linii napowietrznych nN, linii
napowietrznych os$wietleniowych, linii kablowej nN, usytuowanie Stacji SN/nN Grabiny 4,
Stacji SN/nN Gtowaczowa 2 wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie
map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami, majgc na wzgledzie m.in.
ponizsze warunki:

e zachowa¢ odlegto$¢ pionowg pomiedzy powierzchnig przebudowywanej drogi,

a przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych,

e zachowac¢ odlegto$¢ poziomg od istniejgcych urzgdzen energetycznych (kabel sieci
nN, ZK) co najmniej 0,5 mb,
e zachowa¢ odlegto$¢ pozioma co najmniej 1 mb od ustojow istniejgcych stupdw nN,

Do projektu przebudowy drogi, zatagczy¢ potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw,
przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy
wystgpi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica w zakresie linii SN i nN.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego),
poprzedzajgc je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego zlokalizowania tras
istniejgcych kabli. Odpowiedzialno§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzehn ponosi kierujgcy pracami . osoba
Z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtaéciciel obiektu.
Nalezy wystagpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Debica.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w Kkolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560 575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Podgérska 25A X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS:0000073321 www.tauron-dystrybucija.pl
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3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejsze;
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegollnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych
Regionu SN/nN Debica, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t

zanikowych. _
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm
— oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;,
cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia
w TAURON Dystrybucja S.A. ( Wydziat Ekspoloatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z
zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli ekeltroenergetycznych.
Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdlnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-
DE-90/WO w czeéci eksploatacji dzwignic w poblizu  napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.
taczymy wyrazy szacunku
Pefnomocnik
TAURPN Dystiybuc)a S.A.
Zataczniki:
mapa szt. 1 Krigysztof Krawfed
Kopia:

1 x OMD + zatgcznik
1 x Archikom Biuro Projektowe Bogustaw Czarnik, ul.Parkowa 1, 39-200 Debica + zala;:znik

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS:0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Legenda:

.............. Linie kablowe WN
e Linie napowietrzne WN
..... Linie kablowe SN
Linie napowietrzne SN
s Linie kablowe NN

0

it

lu.

ol .. Linie napowietrzne nN
........................................... Linie kablowe odwietlenicwe
................................. Linie napowietrzne oswictleniowe

Linie kablowe teletechniczne

........ e Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie:

1

! -
Uzgodnienie nr%w.ﬂz(@ﬁpl20\6"”"?/000979 s
Data /I‘Z,/lzfl‘_’) ............... W oznaczonym 2
wkreélono przebieg*) brate®) urzadzen podziemnyc

wlasnoici TAURON Lystrybuga 3.4, e -

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenis

IS

Uzgadnia sie Z Uwway.; 2e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonat recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace ,
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowat
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednienieriy
zapaéoWego. wolnego przepustu rurowegd wychodzgcego 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice yur ochronniych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiago.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czervonego.
Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie z wybyezoymi stanowigcymi

zatacznik do urgo-inienia.

Nar. esione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie robot ziemnych.
7= wzgledu na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, w przypadku kolizji lub skizyzov-ar
- istniejaca siecia elektroenergetyczn, w terminie 14 dni przed przystgpieniem e
roh6t wskazane jest wystapi€ do Spétki eksploatujacej siet o odptatny nadzor

. znzowy oraz wykonat reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kat

* napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowat we wiasnym zakresie.
. 2 <t wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przvstqpieniem do pracw odlegtosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych i,
_ 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych S,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotia
eksploatujaca sie.

Odlegtoéci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic.
liczac odlegtost od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob. aby

nie naruszac ustojow stupow finii jw., Inacze) i

musiaty by¢ edbudowane
Kgszteon | sharaniens winnego ich sszkod>onia.
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