Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Podst

Opis i wyliczenia

| j.m. | Poszcz |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 0111-
01
DM-00.00.00
D-01.01.01

—_ k"

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - tra-
sa drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 (
narozny stupek ogrodzeniowy posesiji 88A)

km 1+877 - 2+435

0.558

km

km 0.56

RAZEM

0.56

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02 a

- N

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do
15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3,0km

- strona lewa
km 1+877 - 1+981
2.5*104

km 1+981 - 2+011
2.0*30

km 24011 - 24028
(2.4+3.0)/2*17

km 2+125 - 2+160
3.4*35

km 2+160 - 2+248
3.65"88

km 2+248 - 2+360
3.5"112

km 2+368 - 2+435
3.2*67

m2

260.00

60.00

45.90

119.00

321.20

392.00

m2

m2 214.40

RAZEM

1412.50

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02a

- W

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do
15 cm mechaniczne z przygotowaniem skarp pod wykona-
nie poszerzenia nasypu i odwozem nadmiaru urobku do 3,
Okm

- strona lewa

km 2+028 - 2+068
(3.0+3.8)/2*40

km 2+073 - 2+125
(3.8+4.2)/2*52

m2

m2 136.00

m2 208.00

RAZEM

344.00

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

NN

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na
gt. 6-10 cm
- strona lewa

km 1+877 - 2+441
564.0+16.0

m

m 580.00
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 580.00
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsyp- |m
d.1/0813-01 ce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
km 1+918
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - m
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
km 1+918
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury polietylenowe PP o |m
d.1/0816-01 $r. 40 cm z odwozem rur do 15 km - istniejgce przepusty pod
D-01.02.04 zjazdami
- strona lewa
km 2+070
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 |m
d.1/0817-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
km 1+961 - 2+028
67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- istniejgce zjazdy
- strona lewa
km 1+918
15.5*1.6 m2 24.80
RAZEM 24.80
10/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
D-01.02.04
strona lewa
km 2+018 - 2+038
20 m 20.00
RAZEM 20.00
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|ms3
d.1/1103-04 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
D-01.02.04 na odleg. 15 km
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- kraweznik
0.3*0.15*15.5 m3 0.70
- obrzeze
0.3*0.08%4.0 ms3 0.096
- $ciek betonowy
0.5*0.15*67 m3 5.03
RAZEM 5.82
2 ROBOTY ZIEMNE
12/KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat |-l z zakupem - wykonanie nasypu pod m3
d.2|03 budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa
km 2+011 - 2+028
2.6"0.45*17 m3 19.89
km 2+030 - 2+068
[(1.4*2.4)/2+(1.6%2.0)/2]*38 ms3 124.64
km 2+073 - 2+125
[(1.6%2.4)/2+(1.8*2.3)/2]*52 m3 207.48
km 2+125 - 2+148
(1.9+0.6)/2*0.45*23 ms3 12.94
km 2+148 - 2+180
(1.8+0.6)/2*0.5*32 m3 19.20
km 2+180 - 2+232
(2.0+0.6)/2*0.6*52 ms3 40.56
km 2+232 - 2+288
(1.9+0.6)/2*0.65*56 m3 45.50
km 2+288 - 2+360
(2.1+0.6)/2*0.6*72 ms3 58.32
km 2+368 - 2+435
(1.9+0.6)/2*0.7*67 m3 58.63
- minus uzysk gruntu z korytowania poszerzen
-167*0.3 ms3 -50.10
RAZEM 537.05
13|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 mme- |m3
d.2|/0227-01 chanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie nasypu z przygo-
KNNR 6 0101- [towaniem koryta pod chodnik
02
D-04.01.01
- strona lewa
km 2+011 - 2+028
2.6"0.45*17 m3 19.89
km 2+030 - 2+068
[(1.4*2.4)/2+(1.6%2.0)/2]*38 ms3 124.64
km 2+073 - 2+125
[(1.6%2.4)/2+(1.8*2.3)/2]*52 m3 207.48
km 2+125 - 2+148
(1.9+0.6)/2*0.45*23 ms3 12.94
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 2+148 - 2+180
(1.8+0.6)/2*0.5*32 ms3 19.20
km 2+180 - 2+232
(2.0+0.6)/2*0.6*52 m3 40.56
km 2+232 - 2+288
(1.9+0.6)/2*0.65*56 ms3 45.50
km 2+288 - 2+360
(2.1+0.6)/2*0.6*72 m3 58.32
km 2+368 - 2+435
(1.9+0.6)/2*0.7*67 ms3 58.63
RAZEM 587.15
3 CHODNIKI
14|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w gruncie kat. |- |m?2
d.3|03 Il na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
strona lewa
km 1+877 - 1+981
2.0*104.0 m?2 208.00
km 1+981 - 1+992
(1.5+1.7)/2*11.0 m2 17.60
km 1+997 - 2+209
1.7*12.0 m?2 20.40
km 2+209 - 2+011
(1.7+2.0)/2*3.0 m2 5.55
RAZEM 251.55
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. 37 |m2
d.3/0101-01 cm z odwozem urobku do 3,0 km - koryto pod zjazdy w chod-
D-04.01.01 niku
- strona lewa
km 1+918 - 1+923
5.0*2.0 m?2 10.00
km 1+992 - 1+997
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+015 - 2+020
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+067,5 - 2+072,5
5.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 40.00
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm |m
d.3|0401-04 w gruncie kat.lll-1V
D-08-01.01
- strona lewa
km 1+877 - 2+360
486 m 486.00
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 2+367,5 - 2+435
73.5 m 73.50
RAZEM 559.50
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na fawie z |m
d.3/0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 1+877 - 2+360
486 m 486.00
km 2+367,5 - 2+435
73.5 m 73.50
RAZEM 559.50
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/ |m
d.3/0407-05 15 - chodnik
D-08.03.01
strona lewa
km 1+877 - 1+918
41.0 m 41.00
km 1+923 - 1+981
58.0 m 58.00
km 1+981 - 1+992
11.0 m 11.00
km 1+997 - 2+009
12.0 m 12.00
km 2+009 - 2+011
3.0 m 3.00
km 2+011 - 2+015
4.0 m 4.00
km 2+020 - 2+067,5
47.5 m 47.50
km 2+072,5 - 2+360
287.5 m 287.50
km 2+367,5 - 2+435
67.5 m 67.50
RAZEM 531.50
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/ |m
d.3|0407-05 15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona lewa
km 1+918 - 1+923
5.0 m 5.00
km 1+992 - 1+997
5.0 m 5.00
km 2+015 - 2+020
5.0 m 5.00

km 2+067,5 - 2+072,5
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.0 m 5.00
RAZEM 20.00
20|KSNR 2 0104- |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z betonu C20/25 |m3
d.3|03KSNR 2 w deskowaniu tradycyjnym - $ciana oporowa za chodnikiem
0104-01
D-10-01.01
- strona prawa
km 2+368 - 2+400 $cianka oporowa za chodnikiem
1.0%0.2*32 m3 6.40
RAZEM 6.40
21/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po |m?2
d.3|06 zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
strona lewa
km 1+877 - 1+918
41.0*2.0 m?2 82.00
km 1+923 - 1+981
58.0%2.0 m?2 116.00
km 1+981 - 1+992
(1.5+1.7)/2*11 m2 17.60
km 1+997 - 2+009
12.0"1.7 m?2 20.40
km 2+009 - 2+011
(1.7+2.0)/2*3.0 m?2 5.55
km 2+011 - 2+015
4.0*2.0 m?2 8.00
km 2+020 - 2+067,5
47.5*2.0 m?2 95.00
km 2+072,5 - 2+360
287.5*2.0 m?2 575.00
km 2+367,5 - 2+435
67.5%1.8 m2 121.50
RAZEM 1041.05
22|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warst- |m?2
d.3/0114-03 wa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.01 chodniku
- strona lewa
km 1+918 - 1+923
5.0*2.0 m?2 10.00
km 1+992 - 1+997
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+015 - 2+020
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+067,5 - 2+072,5
5.0*2.0 m?2 10.00
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 40.00
23/KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. |m?2
d.3|06 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona lewa
km 1+918 - 1+923
5.0*2.0 m?2 10.00
km 1+992 - 1+997
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+015 - 2+020
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+067,5 - 2+072,5
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 40.00
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.3|0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka kolor
D-08.02.02
strona lewa
km 1+877 - 1+918
41.0*2.0 m?2 82.00
km 1+923 - 1+981
58.0%2.0 m?2 116.00
km 1+981 - 1+992
(1.5+1.7)/2*11 m2 17.60
km 1+997 - 2+009
12.0"1.7 m?2 20.40
km 2+009 - 2+011
(1.7+2.0)/2*3.0 m?2 5.55
km 2+011 - 2+015
4.0*2.0 m?2 8.00
km 2+020 - 2+067,5
47.5*2.0 m?2 95.00
km 2+072,5 - 2+360
287.5*2.0 m?2 575.00
km 2+367,5 - 2+435
67.5*1.8 m2 121.50
RAZEM 1041.05
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 |m?2
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02

- nawierzchnia zjazdéw w chodniku

- strona lewa

km 1+918 - 1+923
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

5.072.0

km 1+992 - 1+997
5.0*2.0

km 2+015 - 2+020
5.072.0

km 2+067,5 - 2+072,5
5.0*2.0

m2

m2

m2

m2

10.00

10.00

10.00

10.00

RAZEM

40.00

26

KNNR 6 0113-
04
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-
31,5) ér.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem

strona lewa

km 1+992 - 14997
5.011.7

km 2+015 - 2+020
5.0*2.0

km 2+067,5 - 2+072,5
5.03.0

km 2+435 - 2+441
4.0*3.0

m2

m2

m2

m2

m2

8.50

10.00

15.00

12.00

RAZEM

45.50

ODWODNIENIE

N
S NB

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio-
mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-1l z
montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig

strona lewa

km 1+880 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
1+880
9.5

km 1+973 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
1+973
7.5

km 2+101 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
2+101
7.5

km 2+156 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
2+156
7.5

km 2+206 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
2+206
7.5

km 2+260 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
2+260
7.0

km 2+300 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
2+300
7.0

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

9.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.00

7.00




Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 2+340 - od studzienki sciekowej do rowu str prawa km
2+340
7.0

km 2+380 - od studzienki sciekowej do studni chtonnej str
prawa km 2+380
7.5

7.00

7.50

RAZEM

68.00

28

KNNR 4 1424-
02
D-03.02.01

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad-
nikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezd-
niowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi

strona lewa

km 1+880
1.0

km 1+973
1.0

km 2+101
1.0

km 2+156
1.0

km 2+206
1.0

km 2+260
1.0

km 2+300
1.0

km 2+340
1.0

km 2+380
1.0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

RAZEM

9.00

KNNR 4 1413-
03
D-03.02.01

Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o $r. 1200
mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z kruszywa fa-
manego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra
zwirowego gr 0,5m - gtebokos$¢ studni 3 m wraz z towarzy-
szacymi robotami ziemnymi

km 2+380 - w dnie rowu strona prawa
1.0

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $red-
niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z za-
muleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotéw
przykanalikéw

- strona prawa

km 1+880
0.8*1.0

km 1+973 - wraz z obrukowaniem przepustu pod zjazdem
1.01.0
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
[(0.5*1.8)/2*0.8]*2 m2 0.72
km 2+101
1.01.0 m?2 1.00
km 2+156
1.0"1.0 m2 1.00
km 2+206
1.01.0 m?2 1.00
km 2+260
0.8"1.0 m2 0.80
km 2+300
0.8*1.0 m?2 0.80
km 2+340
0.8"1.0 m2 0.80
RAZEM 7.92
5 POSZERZENIA JEZDNI
31/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.I-lll na posze- |m?2
d.5|03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5 km na uzupetnie-
D-04.01.01 nie nasypow pod chodniki
- strona lewa
km 1+877 - 2+360
486*0.3 m?2 145.80
km 2+367,5 - 2+435
73.5"0.3 m2 22.05
RAZEM 167.85
32|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m2
d.5|06 - na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona lewa
km 1+877 - 2+360
486*0.3 m?2 145.80
km 2+367,5 - 2+435
73.5"0.3 m2 22.05
RAZEM 167.85
33|KNNR 6 0109- | Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm |m?2
d.5/03 pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
- strona lewa
km 1+877 - 2+360
486*0.3 m?2 145.80
km 2+367,5 - 2+435
73.5"0.3 m2 22.05
RAZEM 167.85
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej grub. 8 |m2
d.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z uformowaniem
D-08.02.02 Scieku przy krawezniku

-10-
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- strona lewa

km 1+877 - 2+360
4860.3

km 2+367,5 - 2+435
73.5*0.3

m2

m2

145.80

22.05

RAZEM

167.85

ZJAZDY

W
[eX&=2)

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL IN-
WESTORA

- strona lewa

km 1+918
6.071.9

m2

m2

11.40

RAZEM

11.40

POBOCZA | ROWY

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 2,5 km - oczyszczenie rowow z
namutu sr. gr.35 cm z wyprofilowaniem skarp

- strona prawa

km 2+154 - 2+313
159.0

km 2+325 - 2+385
60.0

m

159.00

60.00

RAZEM

219.00

UMOCNIENIA SKARP

= w
o |

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata
60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw pospotkg

strona prawa
km 2+377 - 2+383 umocnienie dna rowu w obrebie studni

chtonnej
6.0*0.6

m2

m2

3.60

RAZEM

3.60

38

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata
60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw humusem i obsianiem
trawg

strona prawa

km 2+377 - 2+383 umocnienie dna rowu
(0.4+0.4)*6

m2

m2

4.80

RAZEM

4.80

39
d.8

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata"
90x60x10 cm z uzupetnieniem otworéw humusem i obsia-
niem trawg

strona lewa

km 2+045 - 2+067 - umocnienie skarpy nasypu za chodni-
kiem
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
(0.9+1.4)/2*22 m2 25.30
km 2+072,5 - 2+127 - umocnienie skarpy nasypu za chodni-
kiem
1.5*54.5 m2 81.75

RAZEM 107.05
40/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych muldowy 50*60 gr. 15cm  |m

d.8|03 na podsypce cementowo-piaskowej

D-06.01.01
- umocnienie dna rowu na wylocie przykanalikéw
- strona prawa
km 1+880
2.0 m 2.00
km 1+973
2.0 m 2.00
km 2+101
2.0 m 2.00
km 2+156
2.0 m 2.00
km 2+206
2.0 m 2.00
km 2+260
2.0 m 2.00
km 2+300
2.0 m 2.00
km 2+340
2.0 m 2.00
km 2+380
2.0 m 2.00
RAZEM 18.00
41|/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-|m?2

d.8/0502-04 ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

D-06.01.01
- umocnienie skarp rowu na wylocie przykanalikéw
- strona prawa
km 1+880
0.5*2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 1+973
0.5"2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 2+101
0.5"2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 2+156
0.5"2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435

m Glowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 2+206
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5"1.0 m2 0.50
km 2+260
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5"1.0 m2 0.50
km 2+300
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5"1.0 m2 0.50
km 2+340
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5"1.0 m2 0.50
km 2+380
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5"1.0 m2 0.50
RAZEM 13.50
42|/KNNR 10 Wykonanie koszy z kamienia tamanego w siatkach stalo- m3
d.8/0408-01 wych bez wyprawy wraz z towarzyszgcymi robotami ziemny-
KNNR 1 0210- |mi - umocnienie skarp
03
D-10.01.01a
strona lewa
km 2+023 - 2+028 - $ciana oporowa przed przepustem
0.5*0.5*5 m3 1.25
0.5*0.75"5 m3 1.88
km 2+030 - 2+045 - $ciana poprowa od przepustu
0.5*0.5*15 m3 3.75
0.5*0.75*15 m3 5.63
0.5*1.0*15 m3 7.50
RAZEM 20.00
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
43|/KNNR 6 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur |m
d.9/03 $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 2,0 m
D-07.06.02
strona lewa
km 2+018 - 2+064
46.0 m 46.00
km 2+073 - 2+127
54.0 m 54.00
RAZEM 100.00
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435 w
m Gfowaczowa
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |[km 0.56
d.1/0111-01 wych - trasa drog w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawcze;j
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1412.50
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 3,0km
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 344.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z przygotowa-
D-01.02.02a |niem skarp pod wykonanie poszerzenia nasypu i
odwozem nadmiaru urobku do 3,0km
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 580.00
d.1|0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na|m 15.50
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cemen- |m 4.00
d.1/0814-02 towo - piaskowej
D-01.02.04
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury polietyleno-|m 5.00
d.1/0816-01 we PP o $r. 40 cm z odwozem rur do 15 km - istnie-
D-01.02.04  |jace przepusty pod zjazdami
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o m 67.00
d.1/0817-01 grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
D-01.02.04  |wej
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 24.80
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  |wyp.spoin piaskiem
10/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 20.00
d.1/0818-06
D-01.02.04
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 5.82
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-lll z zakupem - wykonanie na- |m3 537.05
d.2|0207-03 sypu pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
13|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 |m3 587.15
d.2|0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. I-1ll - formowanie
KNNR 6 nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
14/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w m?2 251.55
d.3/0101-03 gruncie kat. I-lll na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-lll  |m2 40.00
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 3,0 km - kory-
D-04.01.01 to pod zjazdy w chodniku
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 559.50
d.3|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
D-08-01.01
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 559.50
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z be- |m 531.50
d.3|0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z be- |[m 20.00
d.3|0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435 w
m Gtowaczowa
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
20/KSNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z beto- |ms3 6.40
d.3|0104- nu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym - $ciana
03KSNR 2 oporowa za chodnikiem
0104-01
D-10-01.01
21/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m?2 1041.05
d.3/0113-06 0 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chod-
D-04.04.01 nik
22/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego|m?2 40.00
d.3/0114-03 - warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa
D-04.04.01 pod zjazdy w chodniku
23/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 40.00
d.3/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chod-
D-04.04.02  |niku
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m?2 1041.05
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro- |m?2 40.00
d.3/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
26/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m?2 45.50
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw
D-04.04.02  |za chodnikiem
4 ODWODNIENIE
27|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen|m 68.00
d.4/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
D-03.02.01 gruntach kat.l-Il z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
28/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 9.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
D-03.02.01 krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzy-
szgcymi robotami ziemnymi
29/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o |szt 1.00
d.4/1413-03 $r. 1200 mm posadowiona na warstwie rozsaczaja-
D-03.02.01 cej z kruszywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,
5 m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gte-
bokos¢ studni 3 m wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
30/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 7.92
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wylotow przykanalikow
D-06.01.01
5 POSZERZENIA JEZDNI
31/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.l-lll  |m?2 167.85
d.5/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5
D-04.01.01 km na uzupetnienie nasypdéw pod chodniki
32/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 167.85
d.5|0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
33/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 |m?2 167.85
d.5/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzed6éw kostki brukowej betono- |m?2 167.85
d.5/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02 |z uformowaniem $cieku przy krawezniku
6 ZJAZDY
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6- |m2 11.40
d.6/0511-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOST-
D-08.02.02 |KA MATERIAL INWESTORA
7 POBOCZA | ROWY
36/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |m 219.00
d.7|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2,5 km -

oczyszczenie rowdw z namutu $r. gr.35 cm z wy-
profilowaniem skarp
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Przebudowa drogi pow.nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny-Czarna- budowa chodnika w km 1+877 - 2+435 w
m Gfowaczowa
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
8 UMOCNIENIA SKARP
37|KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 3.60
d.8/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
D-06.01.01 pospotka
38/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 4.80
d.8/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
D-06.01.01 humusem i obsianiem trawg
39|KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 107.05
d.8/0407-01 Krata" 90x60x10 cm z uzupetnieniem otworéw hu-
D-06.01.01 musem i obsianiem trawg
40/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych muldowy 50*60 gr.|m 18.00
d.8/0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
41|KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m2 13.50
d.8|0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
42/KNNR 10 Wykonanie koszy z kamienia tamanego w siatkach |m3 20.00
d.8/0408-01 stalowych bez wyprawy wraz z towarzyszgcymi ro-
KNNR 1 botami ziemnymi - umocnienie skarp
0210-03
D-10.01.01a
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
43/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 100.00
d.9|0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkoéw z rur
D-07.06.02 $r.60 mmco2,0m

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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