PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

skala 1:50

50 L 350

Istniejacy row

po odmuleniu

Humus 6cm obsiany trawg

W JEZDNIA

Nasyp z dokopu G1-G2

Warstwa $cieralna SMA 8

grub. 4 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3

Warstwa wigzgca AC 16W

$red. grub. 4-6 cm

Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

stabilizowanie mechanicznie

grub. 15 cm

Istniejgce pobocze po Scieciu

PRZEKROJ TYPOWY

JEZDNIA | ZJAZD BITUMICZNY - KONSTRUKCJA

skala 1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Istniejacy row po odmuleniu

L ZMIENNA L 350 L 50
ZJAZD BITUM W JEZDNIA 1 1
Kruszywo kamienne famane C90/3
stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm

Istniejgce pobocze po $cieciu

3%

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm

Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5cm

Naw. z kruszywa kamiennego

famanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 15cm

Nasyp z grutu G1

Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

5

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W $red. grub. 4-6 cm

Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

Istniejacy réw po odmuleniu

JEZDN

SKALA 1:50

L ZMIENNA L

PRZEKROJ TYPOWY

IA | ZJAZD - NAKLADKA
skala 1:50

350 L 50

1 ZJAZD Z KtSM W

JEZDNIA W

Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm
Istniejace pobocze po $cieciu
3% 3% 89

Istniejgcy réw po odmuleniu

Warstwa $cieralna SMA 8

grub. 4 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W

$red. grub. 4-6 cm

Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5cm

Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

PRZEKROJ TYPOWY

NAPRAWA KORPUSU DROGOWEGO

skala 1:50

L 50 L 350 50 ,
1 1 JEZDNIA 1
Istniejgcy row po odmuleniu
Kruszywo kamienne tamane C90/3
stabilizowanie mechanicznie grub. 15cm
Istniejace pobocze po $cieciu
Humus 6cm obsiany trawag
Nasyp z dokopu G1-G2
8% ° 3% _— 8%
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Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W

Sred. grub. 4-6 cm

Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

o . B OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

Nazwa projektu

PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej
Nr 101029 N, zlokalizowanej na dz. nr 244 - obreb Nowotki
w miejscowosci Nowotki - 11 Kolonia

wojewddztwo: warmirisko - mazurskie, Branza DR
powiat: elblaski, PT.
gmlng Elblag Data oprac.
Adres obiekiu obreb Nowotki dz nr 244, 240 08.2022
Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:50
Tytul Rys nr:
oo PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
) mgr inz. Matgorzata
Projektowat DR Michalik-Danowska 1971/ELI94




