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Panel fotowoltaiczny 540W monokrystaliczny
(wymiary: ~2270mm’x 1145mm x 35mm)

Przepust dachowy szczelny

iglica odgrom. AL fi 12, h=~1,5 m mocowany do komina

Konstrukcje paneli fotowoltaiki uziemi¢ LgY 25mm2
podtaczajac je do przewoddw odprowadzajacych odgrom

Przeciw pozarowy wylacznik pradu instalacji DC

dotczace instal. fotowolt.

1. Panele PV w ukiadzie pionowym montowac na systemowej konstrukcji AL
mocowane]j do plaszczyzny dachu

2. Przewody DC mocowaé do konstrukcji oraz ukiadac odcinkami w korytkach
odpornych na warunki atmosferyczne

3. Przejscie przewodow przez dach wykona¢ w uszczelnionych przepustach.
4. Migdzy poszczegdlnymi konstrukcjami wykonaé potaczenia wyréwnawcze,
5. Panele PV objac strefg ochronng iglic AL ws. 1,5 m mocowane]j do komina.

OZNACZENIA:

I Zacisk LP w skrzynce kontrolnej do elewac]i
e Polaczenia spawane w ziemi
Polgczenie na zacisk z blachg trapez.

= Polgczenie na zacisk z rynng
Iglica komin AL fitOmm h=1,5m

Ptaskownik FeZn 25x4 w ziemi

Drut AL MgSi fi8 mm (przewody i zwody naziemne)

Moc generatora PV
20szt paneli x 540W = 10,8 kW

UWAGI:  dotczace instal. odgrom.

1. Jako zwdd poziomy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu i obrobki
blacharskie (warunek aby grubo$¢ blachy byta min. 0,55mm

2. Okucia czapek komindw potaczyc ze zwodami poziomymi

3. Polacie dachowe o réznych wysoko$ciach faczy¢ miedzy soba.

4. W czesci naziemnej stosowac drut ALMgSi fi 8mm

5. Uziom otokowy wykona¢ piaskownikiem FeZn 25x4 w ziemi na gi.
min. 0,6m; w odl. min. 1m od fundamentéw bud. (w rozkopie pod izolacje)
5b. Na odcinku wej$cia do budynku bednarke uktadac w rurze

grubo$ciennej PCV fi 110/5mm.( lub zagiebi¢ do 1,6m)
6. Przewody odprowadzajace -drut AL fi8mm w izolacji polietynowe;j
(lub w rurce RL)ukiadany pod warstwa ocieplenia elewacji

7. Metalowe rury spustowe potgczy¢ u dotu z otokiem odgrom.

8. Zaciski rewizyjne w skrzynkach kontrolnych p/t (0,4m)

9. Polgczenie w ziemi spawane, na dachu skrecane
10. Miejsca spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zaciski

skretne konserwowac smarem lub wazeling techniczna
11. Instal. odgrom. wykona¢ zgodnie z PN-EN- 62305-1:2011
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UWAGA: Instalacja fotowollaiczna ujela
est w odrebnym opracowany
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