EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI 1 ELEMENTOW BUDYNKU
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Temat: Projekt termomodernizacji budynku ,,A” Samodzielnego Publicznego
Gminnego O$rodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Gminny O$rodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie, ul.
Krakowska 11, 38-230 Nowy Zmigréd;

Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 762;
obreb: Nowy Zmigréd,
Gmina Nowy Zmigr()d; Powiat Jasto;

Stan konstrukcji istniejacego budynku
(wybrane elementy podlegajace przebudowie)

Podloze gruntowe - warunki posadowienia budynku oceniono na podstawie wizji lokalnej. Ustalono I
kategorie geotechniczna.

Dla przedmiotowego budynku wystepuja proste warunki gruntowe.

Fundamenty - Stwierdzono, ze wykonane zostaty z betonu. Wykonane i zachowane w dostatecznym stanie
technicznym. Nie zauwazono niepokojacych rys i peknie¢. Fundamenty w zadowalajgcym stanie technicznym
nie wymagajacym wzmocnienia.

Elementy nos$ne ($ciany i elementy konstrukcyjne) - wykonane zostaly z cegly peinej gr. 40-50 cm na
zaprawie cement.-wapiennej. Od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Na zewnatrz
réwniez otynkowane. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, peknie¢ czy zawilgocenia. Stan $cian zadowalajacy,
pozwalajacy na przeprowadzenie projektowanej termomodernizacji.

Elementy nos$ne (nadproza) - zelbetowe wylewane na mokro oraz Kleina. Nie stwierdzono przekroczenia
ugie¢ oraz peknie¢ Swiadczacych o stanie zagrazajacym awarig lub katastrofa. Stan nadprozy dostateczny,
pozwalajacy na przeprowadzenie projektowanej termomodernizacji.

Stropy - monolityczne. Nie stwierdzono nadmiernych rys, ugie¢ czy pekniec. Nie stwierdzono przekroczenia
ugie¢ oraz peknie¢ swiadczacych o stanie zagrazajgcym awaria lub katastrofg. Stan stropéw dostateczny,
pozwalajacy na przeprowadzenie projektowanej termomodernizacji.

WhiosKi:

Konstrukcja przedmiotowego obiektu wykonana zostata zgodnie ze sztuka budowlang i jest w dostatecznym
stanie technicznym.

W wiekszosci elementéw Kkonstrukcji budynku nie stwierdzono wystepowania rys, ubytkéw czy pekniec
zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania obiektu, i przekroczonych dopuszczalnych ugieé. Zasadnicze
elementy konstrukcyjne zachowane sa w zadowalajacym stanie technicznym.

Na podstawie obliczen statycznych z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego oraz z
przeprowadzonej oceny technicznej elementow Kkonstrukcji i elementow budynku stwierdza sie
mozliwos¢ termomodernizacji istniejacego budynku. Wymagania w zakresie stanéw granicznych
nosnosci i uzytkowania zostana speinione.

Projektowane zmiany nie stwarzajg zagroZenia dla stabilno$ci catej konstrukcji obiektu i nie wptynag
negatywnie na jego uzytkowanie. Projektowana termomodernizacja (w tym budowa podnos$nika dla
niepelnosprawnych i fragment spocznika) nie spowoduje zwiekszenia obciazen w takim stopniu, aby
konieczne byto poszerzenie lub zmiana posadowienia istniejacych taw fundamentowych oraz wzmacnianie
innych elementéw budynku.

Jasto, grudzien 2023r. Opracowat



