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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Rodzaj zamierzenia budowlanego:
Projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku ,A” gminnego osrodka zdrowia
polegajgca na dostosowaniu PN czesci parteru na potrzeb gabinetu ginekologicznego .

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Planuje sie wykorzystanie istniejgcych pomieszczen piwnicy,
istniejgcego pom. na odpady medyczne wraz z pomieszczeniem porzgdkowym dla potrzeb projektowanego
gabinetu ginekologicznego.

Budynek przystosowany jest dla potrzeb oséb niepetnosprawnych posiada dzwig oraz pochylnie przeznaczong
dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki stanowiacej uzytek :Bi jako mienie gminy Nowy Zmigréd. Dziatka
objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Nowy Zmigréd —cze$¢ I”

" ilezy w terenie oznaczonym symbolem “UZ” — z podstawowym przeznaczeniem na ustugi zdrowia co jest
zgodne z programem projektowanej inwestycji .

Projektowana inwestycja lezy w terenie pomiedzy granica zalewu wodg Q10% a granicg zalewu wodg Q1%, na
tym terenie plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dopuszcza nadbudowy , rozbudowy i
przebudowy istniejgcych budynkow.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Zamierzony sposdb uzytkowania: gabinet ginekologiczny w czesci budynku

Program uzytkowy:

Lokal gabinetu ginekologicznego zlokalizowany jest na parterze budynku i posiada niezalezne wejscie z
zewnatrz. Sktadat sie bedzie z pomieszczen : poczekalnia, wc przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych, rejestracja wraz z gabinetem potoznej, gabinet zabiegowy lekarski potagczony
bezposrednio z kabing higieny osobistej, pomieszczenie socjalne.

3. Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, a takie sposdéb jego

dostosowania do ustaleh mpzp, a w przypadku jego braku do decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu:

Uktad przestrzenny zabudowy dziatki- bez zmian
Forma architektoniczna: bez zmian
Bryta budynku : bez zmian

1.)wysokosé zabudowy: bez zmian

2.)geometria dachu, kat nachylenia : bez zmian

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura brutto projektowanego gabinetu: 149,3m3

b) powierzchnia uzytkowa projektowanego gabinetu: 55,3m2




5.

8.

Gabinet Ginekologiczny

Z0Z budynek Nowy

Zmigréd
Numer pomieszczenia  Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia
0.1 poczekalnia wyktadzina pcv 10,2
0.2 wc niepetnosp. wyktadzina pcv 4,1
0.3 kabina higi. osob wyktadzina pcv 4,4
0.4 p.potoznej rejestracja wyktadzina pcv 14,5
0.5 p.socjalne wyktadzina pcv 3,8
0.6 gabinet zabiegowy wyktadzina pcv 18,3

55,3 m?

c) wysokos$¢ budynku=bez zmian, dtugos¢ budynku=bez zmian, szerokos¢ budynku=bez zmian

d) liczbe kondygnacji= bez zmian

e) dane dotyczgce zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: bez zmian

opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

nie dotyczy

liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych-dotyczy budynkéw:

nie dotyczy

liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych, dotyczy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
nie dotyczy

opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektédw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze:
Budynek przystosowany jest dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, posiada ist.pochylnie przeznaczong

dla oséb niepetnosprawnych, projektowana tazienka oraz kabina higieniczna réwniez przystosowana jest
dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo.

parametry techniczne i materiatowe charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie i otoczenie
w projektowanej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania nie wystepujg zadne zrddta emisji ponad

normatywnego dopuszczalnego poziomu hatasu ani drgan. Realizacja inwestycji oraz jej pdzniejsza
eksploatacja nie wptynie negatywnie na srodowisko, obiekty sgsiednie i otoczenie, w tym w
szczegdblnosci nie naruszy go pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz waod
opadowych,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,



d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W projektowanej przebudowie nie wystepujg zrodta promieniowania, hatasu ani drgan majgce wptyw na

Srodowisko lub uzytkownikéw budynku.

Podczas realizacji inwestycji wszelkie odpady powstate wskutek procesu budowlanego bedg utylizowane

zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska i odpadach.

Przyjete w projekcie architektoniczno budowlanym rozwigzania, funkcjonalno-przestrzenne, materiatowe

i techniczne uwzgledniajg i nie wykazujg negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, rozwigzania

materiatowe i wyposazenie techniczne budynku

a) zasadnicze Instalacje zewnetrzne budynku
-Zapewnienie dostawy energii elektrycznej: z istniejgcego przytacza
-Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia sciekdw socjalno-bytowych z istniejgcych przytaczy
-Zapewnienie dostawy ciepta: z istniejgcego przytacza gazu ziemnego
-wody opadowe: bez zmian
-instalacja odgromowa bez zmian

b) Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje i urzadzenia wewnetrzne :
-wewnetrzna instalacja gazowa- demontaz odcinka pionowego instalacji gazowej przechodzacej przez
Srodek gabinetu zabiegowego
-instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta; rekuperator $cienny w pomieszaniu socjalnym
-instalacja wodnokanalizacyjna-przebudowa
-instalacja centralnego ogrzewania-przebudowa
-instalacja elektryczna-przebudowa
-instalacja teletechniczna-przebudowa

Wewnetrzna instalacja gazowa

Demontaz ist.odcinka pionowego instalacji gazowej przechodzacej przez srodek gabinetu zabiegowego
Szczegbtowe rozwigzania instalacji gazowej zostang opracowane wedtug odrebnego opracowania
dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

W zwigzku z brakiem wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu socjalnym projektuje sie rekuperator scienny
Wyposazony w:
e wymiennik ciepta ceramiczny
¢ Automatyczne zarzadzanie dtugoscig cyklu w trybie COMFORT
¢ Inteligentna kontrola wilgotnosci
¢ Podwaijny filtr (na wymienniku)
¢ Wielokolorowa dioda LED sygnalizujgce stan pracy urzadzenia
e Sygnalizacja zabrudzenia filtra
¢ Funkcja przeciwzamrozeniowa
¢ Free cooling - tylko nawiew lub tylko wywiew
¢ Pilot do zdalnego sterowania rekuperatorem.



Doptyw powietrza zewnetrznego zapewniono poprzez nawiewniki okienne higrosterowane automatyczne
oraz przez mikronieszczelnosci w drzwiach, ilo$¢ nawiewnikéw na jedno okno podano w czesci rysunkowej-
architektonicznej : zestawienie okien zewnetrznych.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Dla przedmiotowego lokalu zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Przygotowanie
cieptej wody uzytkowej odbywac sie z istniejgcej kottowni budynku przychodni zdrowia. Przewody instalacji
wodociggowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego taczonych przez
zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztgczek mosieznych.
Przewody izolowaé otulinami z pianki polietylenowej gr. 6mm odpornymi na dziatanie zapraw murarskich.
Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki z pomieszczenn sanitarnych
usytuowanych na parterze poprzez istniejgce piony kanalizacji sanitarnej PK1,2,3 zlokalizowane w piwnicy.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC/PP
tagczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichdow uszczelkami gumowymi. Sprawdzi¢ czy istniejgce piony
kanalizacyjnych sg wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewkami. W razie koniecznosci
wyprowadzi¢ ponad dach i zabezpieczy¢ siatkg przed dostaniem sie gryzoni. Przybory i urzgdzenia tgczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Szczegbtowe rozwigzania instalacji wodno — kanalizacyjnej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego

Instalacja centralnego ogrzewania

W celu utrzymania zatozonych parametrow temperaturowych w pomieszczeniach zaprojektowano
przebudowe instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 55/45°C.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe w wykonaniu sanitarnym dolno wiszgce oraz
grzejniki tazienkowe drabinkowe w uktadzie rozdzielaczcowym 1z rozdzielaczem strefowym, Instalacje
centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z barierg tlenowa,
taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub poprzez
zastosowanie ztgczek mosieznych. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W celu
regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach ogrzewania.

Szczegbtowe rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego

Instalacja elektroenergetyczna i teletechniczna

Instalacja elektroenergetyczna i teletechniczna wyposazona bedzie w :

Linie zasilajgca z rozdzielnicy gtdwnej
Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
Instalacja teletechniczna/ komputerowa
Szczegbty w projekcie technicznym
Instalacja odgromowa bez zmian

c) Konstrukcija i zasadnicze materiaty

Projektowana przebudowa dotyczy powiekszenia otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej klatki
schodowej . Wykonaé nadproze z ksztattownikéw HEA 100x4szt. L=140 , oparcie po 20cm obustronne.



Belki obsadzi¢ na poduszce betonowej gr.70mm z betonu C16/20, belki skreci¢ srubami M12 4.80cynk.
Otynkowac tynkiem cementowo wapiennym gr.1,5/2cm na siatce Rabitza
* Dach : Bez zmian

d) opis zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego budynku

Stolarka okienno-drzwiowa
e Drzwi zewnetrzne AL- ze wzgledu na zty stan techniczny wymiana na nowe Aluminiowe z pakietem 3-

szybowym
Okna— w ramach poprawy efektywnosci energetycznej projektuje sie okna PVC z pakietem 3-szybowym w
kolorze biatym jak istniejgce wg rysunku zestawienie stolarki, w oknach montowaé nawiewniki okienne
higrostrowane automatycznie przeptyw, od 7-30m3/h, akust.35dB(A), kolor biaty, mozliwos$¢ sterowania
rowniez recznego

e Drzwi wewnetrzne— drewniane ramowo-ptytowe, oscieznica opaskowa, ptyta widrowa otworowa

wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte tasma
brzegowga ABS , szczegdty w czesci rysunkowej, kolor jasnoszary,

e Drzwi na klatke schodowg — drzwi zewnetrzne petne ptaskie, Skrzydto w wersji przylgowej o grubosci okoto

68 mm. Zewnetrzna powierzchnia blachy ocynkowanej ogniowo pokrytej okleing PVC. Wypetnienie
termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany, klasa
odpornosci na wtamania RC2

Parapety wewnetrzne(podokiennik) i ostony na grzejniki —

e Projektuje sie nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu Bianco micro gr.3cm. Stare Lastrykowe
przewidziano do demontazu.

Parapety zewnetrzne

e Podokienniki zewnetrzne projektuje sie z blachy stalowej powlekanej gr.0,7m w kolorze nawigzujgcym do
pozostatych parapetéw w budynku.

tynki i oktadziny wewnetrzne -

a) poczekalnia, pom.socjalne, pom.potoznej/rejestracja, gabinet zabiegowy- stosowac okfadziny nienasigkliwe
tatwo zmywalne odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych : atestowana farba lateksowa

b) pomieszczenia mokre (fazienka, kabina higieny osobistej) -
wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci scian lub z wyktadziny sciennej PCV
zmywalne, nienasigkliwe odporne na dziatanie srodkdw myjgco dezynfekcyjnych

c) sciany przy umywalkach i zlewozmywakach fartuchy wyktadziny $ciennej PCV lub z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2,0m i szerokosci co najmniej 0.6m poza obrys urzadzenia.

Malowanie wewnatrz sciany | sufity —

-Zdemontowac istniejgcy tapete we wszystkich pomieszczeniach oraz skuc istniejgce ptytki ceramiczne
- we wszystkich pomieszczeniach wykonac gtadzie gipsowe taczni z sufitami stosowac farby nienasigkliwe tatwo
zmywalne odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych : atestowana farba lateksowa



Podtogi i posadzki

e a) Projektuje sie wyktadziny podtogowe PCV gr.2,0mm homogeniczne, antyposlizgowosé R9, pomieszczenia
wg czesci rysunkowe;j.

* b) Wykfadzine podtogowa PCV gr.2,5mm o wtasciwosciach antyposlizgowych z wyttoczeniami R10
projektuje sie w pomieszczeniach mokrych: wc niepetnosprawny, kabina higieny osobistej
Uwaga!

-cokoty we wszystkich pomieszczeniach wykonac z tego samego materiatu co podtoga do wysokosci 0,1m a
styki cokotow z posadzkami powinny by¢ zaokraglone.

-Potaczenia scian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje

-zdemontowac¢ istniejaca wykiadzine PVC oraz ptytki ceramiczne w fazience , w razie koniecznosci ubytki
posadzki uzupetni¢ masa samopoziomujacg

Sufity podwieszone

-Projektuje sie sufit podwieszony kartonowo-gipsowy w pomieszczeniu higieny osobistej oraz w pomieszczeniu
socjalnym. Zachowa¢ wysokos$¢ pomieszczenia min.250cm

- Istniejacy sufit podwieszony w poczekalni zachowadé

- projektuje sie zabudowe instalacji chtodniczej na dt.140cmx10cmx10cm w pom.potoznej/rejestracja

Tynki i oktadziny zewnetrzne
Projektuje sie drobne uzupetnienia tynkiem silikonowym jako opaski szer.25cm w formie odciecia tynkow w

kolorze na elewacji Zachodniej (w zwigzku z wymiang parapetéw i okien) oraz uzupetnienia imitacji kamienia
jako opaski drzwiowej przy wejsciu gtéwnym do lokalu szeroko$¢ 25cm. Przy dwdéch oknach na elewacji
wschodniej zakfada sie uzupetnienie szpalet imitacjg kamienia.

obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana gr.0,7mm
- parapety zewnetrzne

rynny i rury spustowe

bez zmian

elementy Slusarskie

nie projektuje sie

11. dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

a).Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zakres projektu obejmuje przebudowe czesci budynku w strefie parteru budynku. Przebudowa dotyczy
poszerzenia otworu drzwiowego na klatke schodowa. Przedmiotowe drzwi nie stanowig wyjscia ewakuacyjnego
z lokalu

b). Klasa odpornosci pozarowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z par.212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 /Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm./

1) Projektowana przebudowa dotyczy budynku : ZL Il1.
2) Liczba kondygnacji nadziemnych : 2
3) Klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D” (ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji nadziemnych)



Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku jest nastepujaca:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Gtéwna Konstruk Sciana Sciana Dravkrve
<ci rzykrycie
odpornosci konstrukcja cja Strop zewnetrzn  wewnetrzn dy hy
; i achu
pozarowej budynku noéna dachu 3 a

1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 - REI 30 El 30 - -

4.) Strefy pozarowe- projektowana przebudowa Budynku stanowi jedna strefe pozarowa ZLIII >1000m2 .
Istniejgcg przychodnia budynek A jest oddalony o 8,0m od istniejgcego budynku rehabilitacji budynek B.

5.) usytuowanie ze wzgledu na ochrone p.poz
Projektowana rozbudowa spetnia wymagania par.271.1.rozdziat 7.WT odnosnie usytuowania budynku ze
wzgledu na bezpieczeistwo pozarowe. Istniejgcg przychodnia budynek A jest oddalony co najmniej o 8,0m od

istniejgcego budynku B rehabilitacji

6.)drogi ewakuacyjne

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkosci > 40m

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg max.30 m w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 20m( przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym) §256 rozdziat 4.WT.

7.) certyfikaty i dopuszczenia

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej
powinny posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej lub
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.

8.) dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

-gtowny wytgcznik pradu- istniejgcy

-hydranty wewnetrzne - nie zachodzi koniecznos¢ projektowania i wykonania urzadzen przeciwpozarowych tj.
hydrantéw wewnetrznych poniewaz strefa pozarowa ZLIII>1000m2

9.) drogi pozarowe
Do projektowanej przebudowy budynku ZLIII niskiego N o strefie pozarowej >1000m?2
Nie jest wymagana droga p.poz. Budynek posiada dogodny dojazd od strony potudniowe;.

10.) zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci 35m i 85m od projektowanej przebudowy budynku znajdujg sie hydranty nadziemne stanowigce
zewnetrzne zrédfo gaszenia pozaru

11.) oznakowania

w budynku nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi miejsca lokalizacji drzwi ewakuacyjnych oraz miejsca
lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego wraz z gtdwnym wytgcznikiem pradu jesli taki jest w budynku.

mgr inz. arch Pawet Potempa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
i SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) odpowiedzialny za (projektant opracowujacy projekt
architektoniczno — budowlany w zakresie):

( poda¢ zakres opracowania)

Imie i nazwisko Funkcja/Zakres | Nr. Uprawnien Podpis

BRANZA — ARCHITEKTURA

.. Projektant A-01/03
mgr inz. arch. . . ”
pawel Potempa odpowiedzialny za caty Specjalnos¢:
P projekt budowlany Architektoniczna

04.2023r.

oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 wyzej powotanej ustawy, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku”A” Samodzielnego Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia na potrzeby Poradni ginekologiczno-potozniczej

( poda¢ nazwg i adres obiektu budowlanego, imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres)

adres obiektu budowlanego:

Nowy Zmigréd, Gmina Nowy Zmigréd, powiat jasielski, woj.podkarpackie

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid: Gmina Nowy Zmigréd; Obreb: Nowy Zmigréd-[0014], Dz.nr. ewid: 762

Nazwa inwestora i jego adres:
Samodzielny Publiczny Osrodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie,
Nowy Zmigréd 38-230, ul.Krakowska 11

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

04.2023 Jasto

( miejscowos$¢, data)

10



9631Y-v080-5893-+49d36-£020-)d

rejuazopeimsez AulAseyAlam IN

*dY MOPIRIUDLY Aqz] Apey [amobauy0 ziejaniss ‘|szsny ziobazin
:zazid dy MOPSUIY AGZ] WAUZIAIBLLION] 3|WSISAS M 3|UZ2IU0IPY 3|2 oues|dpod

*1 £20C-60-0£ :BlUp Op auzZem umm.m 3lUszZapeimsez

*MOZS3ZY “J £Z0Z-£0-Z0 :EBlUSZOpEIMSEZ BluBMOJ3USDAM 33s[3|w | elRQ
"1 £002-TT-SZ :po AuuAza yauojzd

'£0Z0-Md :Waiswnu pod

dd MopRIYAY Azl [amobaiyo [Bioedieypod moxuoizd 3351 eu Auesidm isal

'€0/T10-V Ju usjumeldn yoAuepeisod sissnez m | [suzojuopajiyale psouelads m

JIMIDIUMOPNG M Y2AUZIIUYIS] [D3uUny YyoAujsizpowes elusiuiad op amopomez sfaexliemy Adklepeisod
edwajod jamed *yoie zuj 16w

19Z 'BZIPRIMSBZ dY MOP|23IYdLy AgzZ] epey emobano expediedpod

(mopjayyoie Aysy z sidAm)
AVNIDAYO - IINIZOAVIMSVYZ

dY MOPIRIYaIY AqzI epey emobaiy0 exdedieypod
TAIHSTOd (ALITOdSOdAZOdZd

MOLAFTJLIHDYY VHZI

L
§ 0Banioez) ‘[N ofser 007-8€
edwiejod amed yore ‘zur iSw ueg |

BMWAZIO

MOENILIYD Alyzy

_m..wkwn:: _r_nw\\ YO B
AHMZAG 50

ressnelibdesy

JDIUZOAA MDISAPDEAA

"RIUBWAZIO (o A1ep po 1Up ] SIUIIUL) M
‘oulfovyyiemy 1fstwoy  omoSdmo frpedmypod wamipdrupaisod BZ  MOPAIIIY
Kqzp oulfoeyyiemy ifstwoy fomolersy op omejompo Aznjs 1{zAdep [ezslomumn po

fouzaruoyayygaae rdsouredads A
yazatueado zaq eruesmoryaload op

€0/10 — V "PIMa au
INVIMOANE VINIINMYHN

a[nmAizno
afser m 1G] 03ain] 97 “In
PN 1Ruizul 1d)sidenr
VAdINALOd "THAAVd U"Bd

wAumii£zod wanjruim z suemopnq erustumerdn eu nunuezss niuszoyz od zeio
oSamopomez eruem01084z1d alsonez M mjuniem Apesoz ouowiads oz ‘nrusreisn od ‘(wz uzod z 101
zod g6 1u "1 0007 Z ") “Z( :Aujoupal 3s321) oSaufkoensrurupe eruemoddisod nsY2pOI 1 M 1 (W2
‘uzod z gg'zod § IU 1 §GGT Z () Z(]) AAALTUMOPNG M YoLuZoTUda) Ifoxuny gokujarzpowes dlmerds m
‘1 6] BIUPNIS () BIUP Z Emlolumopng [ [ouuoznsozig myepodson) BUSIUIA BIUIZPEZIOAZOI | "jsn
6§ ¢tz sy §ozyer e (wz ruzod z gpzod ¢ MU [00T Z () Z( ) MOISIIEGIN ZRIO BAIIUMOPN]
MQISIUAZUL MOPIIYDIE [OAMOpOMEZ OEpZIOWES © ‘1 ()07 BIUPNIE G ®IUp z Ammsn g I |
pd 1 180 g “Me zelo (wz "uzod z 97| 'zod 90| U 10007 Z ") Z( AN[oupaf1s3a}) aue[mopng oMeld
14661 ®ady £ erup z Amegsn | p{d ¢ sn 1y pid [ gsn pT pe p st 1 pid [ 1sn €] e stmespod BN

HOANVIAOUNI NHINAAVIIN NINVAVYN O
VIZADHA

01-L0-£00T ‘19zsazy] : _€0/Z/1E1L- M0
MOLAALIHOEY AdZI

VNIADVILIITVAY VISINOY VAMODIINIO0
VIOVIIVIAOd

11



“empUMOpNg
mosawhzu) Agz| famodang lembDsepw waimig z s obfniyesuoy gnp jd Siognd msm empiumopng mosiuAzup Agz) [angsjog swons
eu puampeimser ofsulfoeyliam niswnu kowod ez Jizpmesds euzow niuspemses wihzslziuu m yiuep psoumesdod Sheyulisg o

12

‘oTsE

TSE

*YoAuzZOAIgeTe TLOV T

nuess BIUSPEq T BYUBTUSO0 ZTJO TLORTEBlSUT molue

yoiuCAoinIssuosy] BTURZIR 1AM TT
f1200d T £MOPNG BIUSHMOTOJLU0N T
troctoasdt
10D SLuctunE
*UOoLUZOAT

T CsugetzpouEs

2P2TSod fUodTisTUL

182 ‘3Ts ezpaeTanc /gy tzed g Jpit(tzZ@/ 8TMAD

oAuzotuyoe) Tloyung 4

& ofuTetzpowes eimeads m GLEL 058l
©3sTrOPOIS AwoayoQ T Cerouedsl TWIEDOdson BISTUTY BTUSZDEZ
Lsasn G § €4 ¢ T otasnoy § 'p otarT g tand L
/622 tzod o¢- I'ATEA/ X %16 EiTuletzpzed 42 BTIUP Z BUR
omBJg Ameasn m:q,m,.m.r avd z44 .pms_mr sage sTmesspod B

vr N? 0Ea
oo
! Lij2n/ \nEs-TD
pysucpelg 4101400 |
foouaiay, rivpodsoy ferzpin
T swsouy M 007-8E
MZAQMALOM

I:L.6L epedo}sTT Q¢ BTUP fousoay

avzin -

‘empIuUMopng mosaiudzul Agz) lemodano fanpedieypod Apey Askzaupomazid “igng ziodazio

:zazid njol pE-TT-ZZoz mup m nmeyyAuao ofsuemoyijemy ofsuzem Acowod Azid wAuemoyipfiam

whuzawoise wasidpod wAhuzasidzag suoziedo | 3WZNUOIPSE SUEMOISUIEAM OJEISOZ SIUSZOPRIMSEZ

"TE-CT-£707 OP TO-TO-EZOT PO 2uzZem Hmw.q 3lU3zIpelmsez ONw.—OmC._Z

faujimAd psoueizpaimodpo po siuazaaidzagn

2uefewdhm epeisod | emadiumopng molaiuAzul Aqz) lamo8an 0 [appedieypod wanjuopz 153l

0O}ser DOZ-8E ‘SE/RTT BZIMAD{DIA [N BIUBYZSSIWEZ S2pe

TO/ELST/AI/NAd wAulAuapima aziawnu o yadigy yimpn ued

« HAM-PVI-XVE-M0d
whulfoeyyliam sT1awnu o

2IUZIPEIMSEZ

YMLJINMOONS

MOYIINAZNI

v 8 1 |
¥YA5S10d4d @



“RMIDIUMOpNG
mossiuAzu) Agz) famoS3ng Tsmpsewm waing z 315 dbfnpyeiuoy gn| (0 S0 qud mmm empiumopng momiukzu) Agz) lsosiog siuons
BU BIURZIpRIMSEZ OFUioeuARM nURWNU baowod B7 JEpMEIds BUZOW NIUSZIpEIMSRE WAzsTiuiu s yahuep Dsoumeldod SDeyuliam .

“emIIumopng mosaiuAzul Aqz| lemodanio Brpedieypod Apey Askzolupomazid “igng z108sz19

izazud Mol $T-ZT-ZZOT Niup M mieyuAnas ofauemoxyemy ofasuzem Asowod Azid whAuemoxyyAism
whuzowospee wesidpod wAuzisidzag suozijedo | siuzuoIE[E SuemolauadAm OjE1SOZ BIUSZIPEIMSEZ

“TE-TT-€Z0Z 0P TO-TO-€Z0Z po auzem 153 aluazopeimsez azslaiuiy

“[aupmAa psoueizpamodpo po auszsidzagn

sueSewAim epeisad 1| empiumopng mousiudzu) Aqz) lamo3ang [Bpediespod wanjuojzo 1sal
0jsef 00Z-8E ‘€T BISIS/MW “|N BlUBYZS2IWEZ S3Upe

Z0/+S90/51/40d wAuliouapima az1awnu o DsmozsAziyg uef uegd

+ BIG-HVI-15d-A0d

wAulAeyyAiam 3zRwWNU 0

3IU3ZIPRIMSEZ

YMLJINMOONE %
MO¥IINAZNI |

v o8 7 |

¥YNS10d

s

eR T

OJsef 00T-§€
€1 eFam Y n
I{SMOZSAZINS Ue[ ZUl UBJ
eMwAzng

‘eirewAzno Bl L1ep po wp |
sy m ‘ofanpedieypod Apomalopy wamiowpasod ez ‘dmezsiep m oFaueimopng
nuozpeyN eiopjadsu] oSsumop) op awepmpo Aznys 1fzAdep fzsleuu po

‘yasmozed 1 YAulloepSHuam ‘yaLugdan ‘yoluloezipuey 1 yoAmodkopom
:uazpezan 1 1DEEISUI ‘1291s ASINfEZ M wIzAEAB0 Zaq ldul>epersur dsoueAds m
nuiugjmopng 1uEj0qos Bruemoldny | ruemopyafosd op

10/011 - S "PIM3 aN
ANVIAMOANE VINTINAVHLN

Afnwizio
wAu[o(] n[ezokg M ISSE] BIUZOAIS £ AN
BYSIMOPOJS 1LIdIUAZUT Jduizun
DISMOZSAZUMS NVI ued

wAumAiszod
waryiuAm z auemopnq euaumesdn eu nuiwezdd nuazopz od zelo  oBamopomez
eruemojoBAzid a1sanyez m nyuruem Apeisoz auowpeds 9z ‘niuspeisn od ‘(1 000T z 1L01
'zod 86 IN ' zd ‘Anjoupal 15391) oFaulloensunupe euemoddisod nsyapoy po| we !
(15661 8¢ 'zod § IN '] Z() AMIUMOPNG M YoAuzoIuYydd) 1dyuny ydAupIzpowes
ameids M 1 peel BUPUS (¢ BWP Z emjomumopng 1 uudaznsazig nepodson
ensIpy  eiudzpeziodzor | 1sn 6 § 1 7 Isn p § zewo (‘wz uzod z 1 000T Z 9TII
zod 901 IN ‘N1 ‘21 ‘AN[oupal 1s391) durpmOpNq OMBIJ I p661 BOAY L Bup Z Ameisn ¢ o
pod g asnrpayd [ s gl We ‘p1g sz d 1 sn ] ue amerspod eN

HOANVIAOANE NAINMVHAN NINVAVN O
VIZADddA

81 - T1 - 100T ‘mozsazy 10/ 0S/LE1L-T11 Y
<l S—Nﬂ_saceo n

L6T 1200d 1S ‘MOZSITY 656-S€

DIDVAIVIAO0d VAOMATOM

13



