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1.0. Wstep.
1.1 Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji:
- wody zimnej, wody cieptej
- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania
likwidacji odcinka wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu gabinetu zabiegowego

w przebudowywanej czesci budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka
Zdrowia na potrzeby Poradni ginekologiczno-potoznicze;j.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem
- projektu budowlanego

1.3. Normy, przepisy, literatura.

PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Dane charakterystyczne.

- zapotrzebowanie wody zimnej 0,1m*/d
- ilo$¢ Sciekdw sanitarnych 0,1 m¥/d
0,05 m’/h

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody




2.0. Opis techniczny.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Urzadzeniami sanitarnymi, wymagajacymi doprowadzenia wody sa:

- baterie umywalkowe,

- bateria zlewozmywakoa,

- pluczki ustgpowe,

- zawOr czerpalny,
Wezly sanitarne w budynku zaopatrywane sa w wode z istniejagcego wodociagu. Wlaczenie
wody dla potrzeb gabinetu ginekologicznego w pomieszczeniu piwnicy gdzie zlokalizowane sg
przewody wody zimnej cieptej i cyrkulacji. Instalacje wody zimnej i cieptej w budynku wykonac
z rur miedzianych lgczonych poprzez lutowanie. Prowadzenie przewoddéw rozprowadzajacych
pod tynkiem ze spadkiem 0,3% w kierunku przeptywu wody. Przewody miedziane uktadane pod
tynkiem muszg by¢ na catej dlugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajacg na ich termiczne
ruchy. Wszystkie przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy ) wykona¢ w
tulejach ochronnych.
Na instalacji wody cieptej na prostych odcinkach o dtugosci wigkszej od 4m stosowac
kompensatory zlokalizowane pomi¢dzy dwoma uchwytami statymi. Instalacje wody zimnej 1
cieptej prowadzi¢ w otulinach o grubosci 9mm.

Po zakonczeniu montazu instalacji przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w czasie 30 minut trwania proby nie wykaze
spadku ci$nienia. Sposéb prowadzenia przewodow wody zimnej, wody cieplej 1 cyrkulacji
wedtug rzutu parteru instalacja wody zimnej i cieple;.

Woda zasilajaca instalacj¢ wewngtrzng powinna odpowiada¢ warunkom wody pitnej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 31.05.1977r. 1 04.05.1990r.
Przygotowanie wody cieplej odbywa si¢ pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci
200dm? zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690). Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalacji. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci, instalacja powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Warto$¢ ci$nienia probnego - 6 bardéw. Przez okres 30 minut

manometr nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia.




3.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa jednym przykanalikiem do kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacji sanitarnej dla potrzeb gabinetu ginekologicznego w budynku
Samodzielnego Publicznego Gminnego Os$rodka Zdrowia na potrzeby Poradni ginekologiczno-
potozniczej wykonaé z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych, kielichowych z uszczelkg wargowa
PVC-U Kklasy S (szereg 16,7 , SDR34).

Sposoéb prowadzenia przewodow kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku
rzutu parteru i rozwinig¢cia Pionéw kanalizacji sanitarne;.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejace piony stalowe instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowane w pomieszczeniach
poradni ginekologiczno potozniczej nalezy zlikwidowaé¢ w miejsce zlikwidowanych piondéw do
grzejnikow nalezy wybudowa¢ nowe 1 prowadzi¢ po wierzchu S$cian wewnagtrz budynku
wykona¢ z rur jednostronnie ocynkowanych tagczonych poprzez ztaczki zaprasowywane.
Wiaczenie piondw do istniejgcej instalacji c.o. w piwnicy budynku. Pion nr 3 ze wzgledu na
kolizje z otworem drzwiowym nalezy przebudowac.

Instalacje prowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ naturalng kompensacj¢ wydtuzen liniowych.
Srednice i przebieg trasy rurociagéw wykona¢ wedtug czesci rysunkowej opracowania.

4.1. Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ dla samej instalacji centralnego ogrzewania. Przed
przystapieniem do badania nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ woda z instalacji wodociagowej. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng (zaleca si¢ wode¢ uzdatniong w czesci
c.0.) i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy
odiaczy¢ instalacje w kottowni zamykajac zawory na kolektorach zasilania i powrotu, nastepnie
podnies¢ ci$nienie w instalacji c.0. za pomocg pompy recznej tlokowej, podtaczonej w
najnizszym jej punkcie. Ci$nienie probne: 0,4 MPa. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: 0,01 MPa.

Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na
goraco, po uruchomieniu kotla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych

czynnika grzewczego.




5.0. Likwidacja istniejacego pionu wewnetrznej instalacji gazowej

Istniejacy pion wewnetrznej instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych bez szwu
precyzyjnych wg. PN-EN 10305-1:2003 taczonych przez spawanie elektryczne nalezy
zdemontowac¢. W piwnicy budynku nalezy odcigta instalacje gazowa zaslepi¢ zaslepka taczong
przez spawanie.

Ksztaltki stalowe (tj. zaslepke) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN 10253-2 , Ksztaltki stalowe

do przyspawania doczolowego”. Parametry mechaniczne elementéw ksztattnych (gatunek stali,

grubos¢ $cianki) powinny odpowiada¢ wlasciwoscia materiatowym rur przewodowych.

5.1.Technologia spawania

Do spawania gazociggéw dopuszcza si¢ spawanie elektrodg nietopliwa — TIG

Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu o kwalifikowang (uznang) instrukcje
spawania . Wykonawca powinien opracowaé lub posiada¢ uznang (kwalifikowang) technologie
spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami.

Wymagania stawiane wykonawcy

Firma wykonujaca potgczenia spawane powinna mie¢ system jakosci PN-EN ISO 3834 lub
PN-EN ISO 9001 w zakresie rurociggow.
Spawacze
Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania rurociggéw stalowych powinni :
- Posiada¢ uprawnienia wg PN-EN 287-1
7.4. Sprawdzenie instalacji.

Instalacja gazowa wewnetrzna —rury stalowe

Probe szczelno$ci wewngtrznej instalacji gazowej z rur stalowych przeprowadzi¢ w oparciu
o norm¢ PN-EN 1775 oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 16.08.1999r.

Wytworca po oczyszczeniu instalacji podda jg probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci,
czynnikiem proby bedzie powietrze (proba pneumatyczna).

Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az
do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci.

Cisnienie proby powinno by$ nie mniejsze niz: 0,1 MPa

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu: nie mniej niz 0,5 godziny
Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociagu:
nie mniej niz 0,5 godziny

Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzywa¢ manometréw o minimalnej klasie 0,6
zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo
wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ci$nienia: Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia.




Probg szczelnosci nalezy wykonywaé na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego po jej oczyszczeniu, przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach i1 odlaczeniu odbiornikoéw gazu, jezeli proba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to
przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosc,

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktdry powinien byc¢
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Przed uruchomieniem
punktu pomiarowego po jego napelnieniu paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢ wszystkie
przewody, potaczenia skrecane 1 spawane przy pomocy srodkow pianotworczych. Cisnienie gazu
w czasie sprawdzania szczelno$ci powinno by¢ odpowiednim ci$nieniem roboczym, jakie
wystepuja w tych czesciach punktu.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem ziemnym w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gtownej proby szczelnos$ci — probe te nalezy przeprowadzié
ponownie.




S-110/01

(nr uprawnien)
PDK/1S/0654/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub—esebysprawdzajgeefprojektbudowlany.

Ja, nizej podpisany, jako PROJEKTANT, w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz.2351 z pédzn. zm.), sktadam niniejsze os§wiadczenie, jako projektant
odpowiedzialny za caly projekt oSwiadczam, Zze projekt zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Samodzielny Publiczny Oérodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
ul Krakowska 11
38-230 Nowy Zmigrod

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Jasto, maj 2023r.
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)




