Plyta fundamentowa - PL1:

- wymiary zewnetrzne 1600x1600 mm

- specyfikacja - przekréj A-A

- wymiary urzadzenia 1500x1480mm lub 1500x1280mm

- obciazenie fundamentu z udzwigiem maksymalnym 7,2kN - 8,7kN

Folia PE

Podszybie:
Thuczen 20cm. Is=0,97

- mozliwo$¢é wykonania podszybia o wymiarach 1510x1510 mm
na gteboko$é h=70mm

- wykonanie odwodniania w $rodku plyty fundamentowej

Zz maksymalnym spadkiem 1%

Pospodtka 70cm. Is=0,97

Doprowadzenie zasilania:
- wykonaé przewodem 5x2,5mm2 lub 3x2,5mm2 dla wersji z falownikiem
do jednego z narozy po stronie maszynowni - punkt z zaznaczony ha rysunku
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Jednostka projektowa:
APA Autorska Pre ia Archi

ul. Czackiego 5; 38-200 Jasfo

ry Pawel P pa;

Nazwa oblektu budowlanego:

Projekt termomodernizacji budynku "A" dziel)

Osrodka Zdrowia

w Nowym Zmigrodzie.

Adres inwestycji:
Dz Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

Skala:
1:100

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Specjalnosé:
Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Podpis:

Nazwa rysunku:

Wytyczne projektowania plyty fundamentowe;j -

pod winde dla niepetnosprawnych.

Data:
Grudziert 2023

Nr rys:

K.2




